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oswietlenia awaryjnego(AW/EW) 27145 _m.ﬁZ_mL>0> ROZDZIENIA GLOWNA
wigczy¢ w RG-przez wyt oMM__A zasila szkote i sale gimnastyczna
przetezeniowy B- i .
L[ wiatrolap ISTNIEJACY WYLACZNIK P.POZ.
— , erakota reczny wylgcznik pradu
ISTNIEJACA ROZDZIELNIA WYDZIALOWA

Do urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktorych sa wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, mozna stosowac urzadzenia rownowazne.

Urzadzenia rownowazne powinny spelniac parametry projektowe

i nie powinny byc gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej.

LR
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z rozdzielni RG po wytaczniku przetgzeniopwym B-10A
wyprowadzi¢ obwdd przewodem YDYZo3x2,5mm2 rolls.

do puszki. Pozostawi¢ zapas przewodu 150cm do zasilenia
armatury dla okiem oddymiajgcych- nawiewnych.

Armatura stanowi komplet dostawy z oknami

montaz armatury zrealizowa¢ w oparciu o (DTR) dokumentacje
techniczno ruchowa.

ZDEMONTOWAC ISTNIEJACY ODLACZNIK OZ-160

ZAMONTOWAG (PWP) WYLACZNIK MOCY 160A np;"(DPX-3 160)

Automat. przetgcznik faz

Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM

-- MAGNETYCZNYM

STEROWANIE"™ WEACZYC PRZEZ AUTOMATYCZNY
= PRZELACZNIK FAZ. (PF431)

T

DPX-160
istn. zgsilanie rozdzielni z ZL-2 (licznik)
" =1
YDYZzo3x1,5mm2 /p.t
pwpP I RECZNY PR

URUCHAMIAJACY PWP
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=  Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego VUN-S 1x3 TAVWD 1, producent ES-SYSTEM S.A.
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ZAWIERA ZABEZPIECZENIA OBWODOW

ZAWIERA ZABEZPIECZENIA OBWODOW
ISTNIEJACE Zt ACZE KABLOWE
ZASILANIE GEOWNE SZKOLY

ZAWIERA ZABEZPIECZENIA BEZPIECZNIKAMI MOCY

Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna 4W IP65 ES-SYSTEM S.A.

Oprawa o$wietlenia kierunkowego OP1-S 1,2 TA 1, producent ES-SYSTEM S.A.
Oprawa o$wietlenia kierunkowego DS1-S 1,2 TA 1, producent ES-SYSTEM S.A.

Czujnik dymu (optyczny)

wyzwalacz Pozarowego wytgcznika pradu

ISTNIEJACA ROZDZIELNIA WYDZIALOWA

obiekt:

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ im.$w.Antoniego z Padwy w URZEJOWICACH

adres:

Dziatka nr ewid.2621 URZEJOWICE 542

Obreb Przeworsk [181401_
przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I I
projektowt: specjaln.: nrupr.: podpis:

mgr inz. Marek Matuszek inst. elektr. PDK/00S7IPWOE/ 1

Tadeusz Horodecki inst. elektr.




