BELKA TYP T/1 (0,5m)

BELKA TYP T/2 (1m)

Uwaga:

1. Cynkowanie zanurzeniowe: PN-EN ISO 1461.

2. Otwory pod naswietlacze wykonywane sg tylko na zaméwienie klienta.

3. Dopuszczalna masa opraw dla: T/1 = 25 Kg, T/2 = 40 Kg, T/3 = 50kg, T/4 = 60 Kg.

4. Belki majg zastosowanie dla masztow: M—-120, M—140, M-160, M-180, M-200, M-100SE, M—110SE, M—120SE,
M—120E, M-140E, M—160E, M—180E, M-200E, M-120C-4, M—120C—-4/300x300/4xM27, M—140C-4,
M—140C-4/300x300/4xM33, M-160C—-4, M-160C—4/400x400/4xM33, M-180C—4, M—200C-4, M—140SRw/4,
M—160SRw/4 oraz inne konstrukcje dla kidrych rozstaw srub jest rowny 0145 — 45° lub 90°.

BELKA TYP T/3 (1,5m)

Dla zaméwien podawac petna nazwe oraz numer rysunku facznie z aktualnym numerem rewizji/zmiany rysunku.

Zastrzezone prawo do

zmian w ofercie oraz rysunku. Aktualnos¢ oferty oraz rysunku sprawdzi¢ przed zamdwieniem.

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukeji lub udostepniania osobom frzecim fego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Konstrukcyjnego (Dz.U.24/1994

, poz.83, art. 115-118).
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