Projekt Fotometryczny

Nazwa Inwestycji: Oswietlenie boiska Btekitni Sarnéw

Adres Inwestycji: ul. Gtéwna 1, 42-512 Sarnéw;
dz. nr 1016/1 obr. 0009 Sarndw, j. ewid. 240106_2 gm. Psary

Inwestor: Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

Opracowat: Wiodzimierz Jasica

Sierpien 2024

Opis projektu:

Wymagania wg normy PN-EN 12193 klasa ll, {j.:
Srednie natezenie poziome Eh $r >= 200Ix
Roéwnomiernos¢ ogélna Eh min / Eh $r>= 0,6
Ol$nienie GR max 55

Wysokos¢ masztow 18m

Wyniki obliczen uzyskane s w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmieni¢.
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Obiekt - Gmina Psary

Instalacja : Oswietlenie boiska Btekitni Sarnow
Data . Sierpien 2024
Spis tresci

Strona tytutowa

Spis tresci

Zewnetrzny 1

Opis, Zewnetrzny 1

Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Plan pomieszczenia

Widok 3D, Widok 1

Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
Podglad wynikow, Boisko 100x64m
Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
Tabela, Boisko 100x64m (E)

3D luminancja, Widok 1

3D Pseudo kolory, Widok 1 (E)
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Obiekt - Gmina Psary
Instalacja : Oswietlenie boiska Btekitni Sarnow
Data . Sierpien 2024

1 Zewnetrzny 1
1.1 Opis, Zewnetrzny 1
1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:
Typ Nr\
1 16 Nr zamowienia : 1200W-70-Asym

Nazwa oprawy : 1200W Asym-NB CRI>70
Zrédia oswietlenia: : 1 x LED 1200 W / 180584 Im

Punkt centralny Kat obrotu Wspotrzedne celu
Nr X [m] Y [m] Z[m] Z[] CO[l €901 Xa[m] Ya[m] Za[m]
1.1 -52.76  -33.00 18.20 32.00 0.00 -40.00 -10.35 -6.51 0.00
1.2 -51.97 -34.18 18.20 5.00 0.00 -40.00 -216  -29.82 0.00
1.3 -53.17 -32.42 18.20 70.00 0.00 -40.00 -36.07 14.57 0.00
14 -52.37 -33.67 18.20 15.00 0.00 -40.00 -4.07 -20.73 0.00
2.1 -52.76  33.00 18.20 328.00 0.00 -40.00 -10.35 6.51 0.00
22 -51.97  34.18 18.20 355.00 0.00 -40.00 -2.16 29.82 0.00
23 -53.17 3242 18.20 290.00 0.00 -40.00 -36.07  -14.57 0.00
24 -52.37  33.67 18.20 345.00 0.00 -40.00 -4.07 20.73 0.00
3.1 52.76  -33.00 18.20 148.00 0.00 -40.00 10.35 -6.51 0.00
3.2 51.97 -34.18 18.20 175.00 0.00 -40.00 216 -29.82 0.00
3.3 53.17 -32.42 18.20 110.00 0.00 -40.00 36.07 14.57 0.00
34 52.37 -33.67 18.20 165.00 0.00 -40.00 4.07 -20.73 0.00
4.1 52.76  33.00 18.20 212.00 0.00 -40.00 10.35 6.51 0.00
4.2 51.97 34.18 18.20 185.00 0.00 -40.00 2.16 29.82 0.00
4.3 53.17 3242 18.20 250.00 0.00 -40.00 36.07 -14.57 0.00
44 52.37  33.67 18.20 195.00 0.00 -40.00 4.07 20.73 0.00



Obiekt - Gmina Psary
Instalacja : Oswietlenie boiska Btekitni Sarnow
Data : Sierpien 2024

1.1 Opis, Zewnetrzny 1

1.1.2 Plan pomieszczenia
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Obiekt - Gmina Psary
Instalacja : Oswietlenie boiska Btekitni Sarnow
Data . Sierpien 2024

1.1 Opis, Zewnetrzny 1
1.1.3 Widok 3D, Widok 1




Obiekt - Gmina Psary
Instalacja : Oswietlenie boiska Btekitni Sarnow
Data . Sierpien 2024

1 Zewnetrzny 1

1.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
1.2.1 Podglad wynikéw, Boisko 100x64m

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic¢

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wysokos$¢ do srodka fotom. [m]: 18.20m

Wspoicz. utrzymania 0.85

Catkowity strumieh sw. zrodet 2889344 Im

Moc catkowita 19200 W

Moc na powierzchnig(9600.00 m2) 2.00 W/m2 (0.98 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 204 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 146 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 328 Ix

Réwnomierno$¢ n1 Emin/Em 1:1.39(0.72)

Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:2.25(0.45)

Wspotczynnik ol$nienia obserwatora Péinoc

Lve = 0.67 cd/m2, Ehav(MF:1.0) =239 Ix, p = 25 % 0

Nr  Nazwa Pozycja Max GR Kierunek Zachod 270°<~»90° Wschéd
18 GR1.18 10 m/-22.9 m/1.75m 50.1 105° (-2°)

180°
Potudnie

Typ Nr\Producent

1 16 Nrzaméwienia : HD-FL03-1200W-70-Asym
Nazwa oprawy :1200W Asym-NB CRI>70
Zrodta o$wietlenia: : 1 x LED 1200 W / 180584 Im




Gmina Psary

Obiekt
Instalacja : Oswietlenie boiska Btekitni Sarnow
Data . Sierpien 2024

1 Zewnetrzny 1

1.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.3.1 Tabela, Boisko 100x64m (E)

2;9 3;5 2§7 246 1 gZ 1 g? 1 QQ 1 go 148 (146) 149 1 QZ 1;1 1 g? 1 %1 242 2§3 3;3 2§2
[m]
55 | 225 3%0 238 2i7 231 119 1 §1 1 g? 1 36 1 93 1 36 1 g? 119 118 2g1 247 239 [3%8] 338
50 | 2&3 2g3 230 236 226 1 22 1 §3 1 gﬁ 1 36 1 32 1 36 1 QG 1 QS 1 32 237 2$7 2§2 332 2i6
45 - 231 2?8 2i7 2%0 224 1 29 1 §4 1 QS 1 35 1i9 1 35 1 QS 1 §4 1 38 233 2%0 27479 234 244
40 - 221 24 5 24 3 226 223 230 1 §5 1 gﬁ 1 34 1i8 1 33 1 QG 1 §5 1 39 1 39 ZQS 24 5 24 9 ZQG
35 165 185 192 196 200 198 186 169 154 148 154 170 186 196 197 194 194 188 166
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
30 149 179 190 196 198 193 185 171 154 148 154 171 185 193 198 196 190 179 149
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
25 166 188 194 194 197 196 186 170 154 148 154 169 186 198 200 196 192 185 165
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
| 206 219 215 205 199 199 185 166 153 148 154 166 185 200 203 206 213 215 201
20 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
15 244 264 249 220 203 198 184 165 155 149 155 165 184 199 204 220 247 258 231
n T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
276 302 282 237 207 192 183 166 156 152 156 166 183 192 206 236 280 293 263
10 N T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
308 [328] 299 247 201 178 179 167 156 153 156 167 181 179 201 247 298 320 295
5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
282 323 283 242 191 167 171 162 149 (146) 148 160 169 167 192 246 287 325 279
O o T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (mi
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej
) :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1204 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1146 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 328 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:1.39(0.72)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.25(0.45)
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Obiekt - Gmina Psary
Instalacja : Oswietlenie boiska Btekitni Sarnow
Data : Sierpien 2024

1.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.3.3 3D Pseudo kolory, Widok 1 (E)

A 444 [ s
150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]



