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KODY CPV:
Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego: 45316110-9

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakosci bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
MGIE - Ministerstwo Gérnictwa i Energetyki

MBIiPMB - Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania
i odbioru prac zwigzanych z wymiang oswietlenia — opraw na boisku pitkarskim KP Btekitni Sarnéw wraz z
wymiang wysiegnikow i okablowania opraw w miejscowosci Sarnéw, ul. Gtéwna 1, 42-512 Sarnoéw, dz. nr
1016/1 obr. 0009 Sarndw, j. ewid. 240106_2 gm. Psary.

Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegodtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru prac zwigzanych z:

- demontazem istniejgcych opraw oswietlenia zewnetrznego ptyty boiska pitkarskiego KP Biekitni Sarndw,

- montazem nowych opraw oswietlenia zewnetrznego ptyty boiska pitkarskiego KP Biekitni Sarndw,

- demontazem istniejgcych wysiegnikow, poprzeczek zabudowanych na masztach o$wietleniowych,

- montazem nowych wysiegnikdw, poprzeczek na masztach oswietleniowych,

- demontazem istniejgcego okablowania istniejgcych opraw,

- montazem nowego okablowania nowych opraw od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy,

- sprawdzeniem poprawnosci dziatania zamontowanych opraw, w tym przeprowadzenie niezbednych
badan, pomiaréw i préb,

- innymi pracami niezbednymi do prawidtowego wykonania zamdwienia.

Ogdblne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren objety
zamdwieniem.

Dokumentacja techniczna kontraktu
Wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich
waznosci:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

- dokumentacja projektowa

- przedmiary robé6t (naktady rzeczowe)

Wykonawca robdét musi wykazaé sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robdt
instalacyjnych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem robét specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru, projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢, to takie elementy bedg niezwilocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione
na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy,
w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robét. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 péz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)
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Odbiér frontu roboét

Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac sie z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robét przez wykonawce
od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia do nich
uzywane - od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania przez inspektora potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie
zadawalajgcym az do momentu kohcowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien usungc¢ zaniedbania, nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowat inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne
dokumenty.

MATERIALY

Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z
okreslonego zrodfa nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego zrodfa uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
robo6t elektrycznych winien podac inspektorowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Zostang przez wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktérych
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wiasne ryzyko, liczgc sie
z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych,
wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢é opracowane przez generalnego
wykonawce robét lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem
budowy. Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury
nalezy sktadowaé w wigzkach w pozycji stojgcej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac
sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie krotkich odcinkéw w kregach.



2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

4.1

4.2

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$s¢é wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim wyborze, co

badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody inspektora.

Kable w stupach

Kable powinny by¢ na napiecie znamionowe znamionowe 0,6/1 kV, o izolacji i powtoce polwinitowej, z zytg
ochronng, miedziane typu YKY okragte z zytg neutralng N koloru niebieskiego. Przekrdj zyt powinien
zapewni¢ nieprzekroczenie dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowej
dtugotrwatej i zwarciowe;j.

Oprawy

Do oswietlenia boiska nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe o ponizszych parametrach technicznych:
- konstrukcja oprawy 2 modutowa

- korpus wykonany z aluminium

- szczelno$c¢ IP66

- waga oprawy hie wiecej niz 22 kg

- powierzchnia naporu wiatru nie wiekszg niz 0,24 m2

- optyka asymetryczna waska (NB-narrow beam)

- moc oprawy 1200W

- rzeczywisty strumien swietlny oprawy min. 180.000 Im

- skutecznos¢ $wietlna min. 150 Im/W

- temperatura barwowa 5700K

- Wspétczynnik oddawania barw: CRI>70

- zewnetrzny zasilacz z mozliwoscig sterowania 0-10V, do montazu wewnatrz masztu
- deklaracja CE

- certyfikat ENEC

Zainstalowane oprawy, muszg gwarantowacC uzyskanie parametrow wynikajgcych z klasy |l normy
oswietleniowej PN-EN12193, tj.:

- Srednie natezenie poziome Eh $r >= 200Ix

- Réwnomiernos¢ ogolna Eh min / Eh $r >= 0,6

- Wspotczynnik olsnienia GR (RG) max 55, przy zastosowaniu wspotczynnika odbicia od murawy 25%.
Ww. parametry oswietleniowe muszg by¢ uzyskane przy zastosowaniu wspotczynnika utrzymania 0,85

Wysiegniki

Dla montazu opraw nalezy wymieni¢ istniejgce wysiegniki na nowe z obrotowg podstawg naswietlacza. Z
uwagi na istniejgce cztery maszty M180 Elektromontaz Rzeszéw zastosowane nowe poprzeczki muszg by¢
typu BM T/2,5 m wzm. + otw. z konstrukcjg umozliwiajgca obrét naswietlacza. Rysunki przyktadowych belek
dotgczono do dokumentaciji przetargowe;.

SPRZET

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, OST, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

TRANSPORT

Ogdine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy i budowy urzadzeh elektroenergetycznych powinien wykazywaé
sie mozliwoscig korzystania ze srodkoéw transportu:

zuraw samochodowy
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samochdd skrzyniowy

samochdéd specjalny z platformg i balkonem

samochdd dostawczy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

WYKONANIE ROBOT

Montaz wysiegnikéw
Istniejgce wysiegniki zdemontowac¢ a w ich miejsce zabudowaé nowe wysiegniki — belki dostosowane do
montazu nowych opraw z konstrukcjg umozliwiajgcg obrét naswietlacza.

Montaz opraw osSwietleniowych

Zabudowac¢ 16 kpl. projektoréw LED o mocy 1200 W po 4 oprawy na maszcie, dwumodutowych wraz z
zewnetrznym zasilaczem montowanym wewngtrz masztu we wnece oraz kablem potgczeniowym DC o
diugosci min 22 m na nowych belkach na istniejgcych 4 masztach o$wietleniowych przy pomocy samochodu
specjalnego z platformg i z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy poditgczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do wysiegnikow.

Od skrzynki bezpiecznikowej zainstalowanej na linii do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przewody nalezy podtgczy¢ pod zaciski oprawy i tabliczki
bezpiecznikowej. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw
po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdline zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych prac.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robé6t z dokumentacjg projektowa.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez inspektora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badann do akceptacji inspektora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdorg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inspektora zatozonej jakosci.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

Na Zzgdanie inspektora, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$é nastawienia
mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ inspektorowi $wiadectwa cechowania.

Badania w czasie wykonywania robét

Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw,
wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac¢ przy uzyciu
przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegoblne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 20 MQ/km.
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10.1

10.2

OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inspektora.

ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu instalacji oswietlenia boiska do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw.

PODSTAWA PLATNOSCI

Przyjmuje sie, ze Wykonawca w swojej ofercie zawart wszystkie koszty prac wymienionych w dokumentacji
przetargowej i specyfikacji. W wycenie prac rozbiérkowych — demontazy nalezy uwzgledni¢ koszt transportu
i utylizacji. Zalecane jest dokonanie przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wizji w terenie
oraz dokonanie pomiaréw i ogledzin obiektéw niezbednych do realizacji zadania przed ztozeniem oferty
cenowej. Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- odtgczenie i demontaz istniejgcych opraw, okablowania, wysiegnikow,

- montaz, podigczenie i uruchomienie budowanych urzadzen,

- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawcze;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 12193 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie w sporcie

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzeh elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 r.

Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewoddw i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.



