PR/ZEKRUOJE PUOPRZECZNE

FLEMENTOW DRUOGI (zbiorczy)

© @

ZJAZD INDYWIDUALNY

© PRZEKRaJ DROGI

NAWIERZCHNIA SCIERALNA MINERALNO-BITUMICZNA ACLIS gr. 4 cm

WARSTWA WYRAGWNAWCZA MINERALNO-BITUMICZNA ACl6W gr. do S cm

EMULSJA MINERALNO-ASFALTOWA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA (FREZOWANA KOREKCYJUNIED

ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA

GRUNT RODZIMY

250

JEZDNIA

PRZEKRaJ ZJAZDU

NAWIERZCHNIA SCIERALNA MINERALNO-BITUMICZNA gr. 4 cm

WARSTWA WYRGWNAWCZA MINERALNO-BITUMICZNA AC16W gr. do 5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm gr. 20 cm

GRUNT RODZIMY

POBOCZE

PRZEKRaJ POBOCZA

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm

gr. 15 cm

GRUNT RODZIMY

®

PRZEKRaJ ZJAZDU NA TERENY ROLNICZE

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm

gr. 30 cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA

GRUNT RODZIMY

POBOCZE

JEZDNIA

(D PRZEKRaJ DROGI

B S
NAWIERZCHNIA SCIERALNA MINERALNO-BITUMICZNA ACIIS gr. 4 cm O

PRZEKRaJ POBOCZA CD

WARSTWA WYRAWNAWCZA MINERALNO-BITUMICZNA ACi6W gr. do S5 cm

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm gr. 1S cm

ZJAZD NA

®

TERENY ROLNICZE

EMULSJA MINERALNO-ASFALTOWA

GRUNT RODZIMY

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA (FREZOWANA KOREKCYJUNIE)

ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA

GRUNT RODZIMY

PRZEKRaJ ZJAZDU NA TERENY ROLNICZE
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm gr. 30 cm
ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA
GRUNT RODZIMY
INWESTOR POWIAT BRZESKI
UL. ROBOTNICZA 20
49-300 BRZEG
Z'\/'\'EZAVmA Remont DP nr 1547 O na odc. Jedrzejéw - Starowice dolne
NAZWA NR RYS.
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