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Jacek Lewera
NIP:769-180-97-35

tel. 519 180 112

e-mail: instprodzek@wp.pl

PROJEKT
TECHNICZNY

INWESTOR

Gmina Sulmierzyce
Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia przejécia dla
pieszych w miejscowosci Dgbrowa gm. Sulmierzyce

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dabrowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Sulmierzyce

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 4 Dgbrowa

dz. nr 94 Id dziatki: 100908_2.0004.94

ADRESOWE

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

IMIE | NAZWISK! . PODPI
AUTORSKI . SKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH @ OPRACOWANIA |OPRACOWANIA ODPIS
do projektowania bez ograniczen w
. specjalnosci instalacyjnej w zakresie Branza
Projektant megr inz. sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych MAJ
Jacek Lewera i elektroenergetycznych elektryczna 2023
LOD/3222/PBE/17




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-5)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Spis tresci projektu technicznego

I. Cze$¢ opisowa (str. 6-8)

1. Czes$c¢ wykonawcza budowy oswietlenia
Ochrona przeciwporazeniowa.
Sprawdzenie instalacji.

Wytyczne eksploatacyjne.
Uwagi koricowe.

No s~ wnN

Zestawienie materiatéw.

Il. Cze$€ rysunkowa
Rys. nr 3 — Schemat ideowy oswietlenia



‘BB p

‘oFouemopng niozpep Jopjadsuf Aumoiy g

femporumopng momtulzuf £qz] lamoSini0 bryzpotepey '
MOIDT STHLO
¥ [9 BUp1Z( [0

BI2MIT ¥ade[ [

R vATeY

_— BYSTIY ZSBWO ] Zul 1Fw
HI10T AHQ 0520ke3ZI0 NPEpIS Youokz)

D{SMOqI{EL JOPYIA “ZUl SFW
1107 MO 0Tk [EpZI0 NPEPIS YauoRZD)

S pruzsKy zulap

A0 ANO 0Fadklexazi0) Npepi§ Aokzo1upomazid

‘EMpRIIMOpg MoIdIuAzul £qz| [pmoBin|0 Bryzpot
woy Pmofanyo Lobleyazig) pepis

0FURIMOPNY EMEBL] § IS0 79 ML WIIUIEILZISEL Z
0FaUB[MOPNG BMEL] $ 1SN €] “MB Z IUPOFZ ‘YIAUR|MOPNQ MOPAIQO BIUBWAZIN [dUzd1Uuod) 1onuoy eluemomelds (g
tnlomzoy 1
Ampjnoseyu] ensiuy eruszpiziodzoy ] § z owpodz usie) qn| yjeizp eluemotepodsodez npyafoid viuezpbziods (g
fnlomzoy 1 Kmpjnoseguyg
ensiuipy erudzpbziodzoy § IS0 | § 1 oSauemopng eaerg | Rd € 180 p1 e z ajupodz ‘mopzelzol viuemazigo
odouzofnya[e zeio vnaw sulkaxen 10a1s ‘Pulloyen 1wars molemuren 1 [mosnqldjon “famolaoy wik) 1 ‘vrueyisez
TWAUZIIUYDA) [WEIUAZPEZN | [WefdeeIsul z Zeis “enaw auf£oxe 1931s ‘aulfaxyen 1oars amolemwen | amosnqfojon
‘amolaoy Wik} M ‘euzokjeSieusoipa[e 1 AuzoAnya[a euazpkzin 1 aldweisur ‘wais el ofane) ofauemopng
npjaiqo oFarysiome niozpeu riuesomesds 1 yafuepmopng-ouzotuoiyayaie mopgalosd eruezpamerds ‘eruemopaload (|
:op Auotuzemodn 153l v1ama] yaoer uryg

EYST[Y ZSBWO L, Zul 15w

§ TTEIIOT MO 0523kfeyazI0) NpRpS NAU0Z)

PISMoqyer OIIA “ZUl I
€110 O 08238[YIZI0) NPBpPIS YPU0EZ)

SO paezsAy “zul Ip
AI107F MO 0Fa0klexezI0) npepys AoBZOIUPOMIZI]

‘empdruMopng moaatudzup Aqz lmo3dnig Pizpe
fulforyiijesy] 1lsiwoy] moTanQ Aokleezi0 pepis

*1ZA29p BIUGZO310p AJEp PO TUP ] STUILIID) AL
“zpop M emprumopng momukzu] gz amoBan0 (rzpo wempiupaisod Bz ‘GimezsIEA M BAPDIUMOPNE
monuizu) Aqz| [aysjog ulfoesyiesy] isiwoy amolery op awejempo Azngs 1fz{oap fozsforutu po
amazanog

‘1z£0ap AL00IMPO BU OULZENSM dLURMOpPNg Ualumedn yakuepeu sanjez “1(z£2ap Brudtupesezn
po ai1s alnddispo edy $ § 0] "1e awmeispod Bu ‘AuUODS BIUEPEZ 1950[ED M WALUAIUPI[FZMN Z MfZBIMZ A\
AINTINAVSVZN
P Auzd£)23.00u201)[d 1 1PAUZILIPIP

wdzpbzan [ ([de[e)sur ‘1a1s aisanjez s Pulloeeysur wsoupeldads s
wazdtueado zaq eruesmoppload op

LUALd/TTTE/A0T Aulfoudpiaa sownu
ANVIAOUNY VINIINA VI

almwAzryo
AMOYI0IS3Z) M 1§16 eiudidls ¢ vILP AUOZpoIn

EYIUYIIIOIYI[O HOUNIOLY
Jatuzur Ja)sidewr

BIIAWT WIIRTA] YOIBL UB]

Z ‘BZPIIIMIS
eaIUMOpPRG Modatulzul Aqz] [omoBdQ fnzpoy
euleyyesy eisiuoy emoddnio

wAumAzod wanjiuAm z suemopng eruatumeldn eu nuiwezda niuazofz od
ZeJ0 03aMmOopomez w:_mac_cmhﬁn 215908z M Djunies auotupads Kpejsoz az ‘niuajeisn od ‘(geer zod 4 FIOZ Z N I
[umopng m [aAuzatuyae) ifaxuny yakuparzpoures ammelds m I 0z BIusazim 1| Blup z nfomzoy 1 Amppusegu]
Ez_EE viuazpbziodzoy ¢ "1sn | § zoio (wz :..cm z2 06 'zod "4 907 Z 1) 2 upal 1syap) SUBIMOPNG OMBI]
"1 6] i £ erup z Kmelsy) [ 3d € IS0 1 op 1qd | IS0 p] MR pIsn [ ISR €] TME ] pfd op sn 1 g 1Isn 7 Isn ) s
T1 MGz zod “a Q107 T () 2] upalisyar) BAMIIUMOPNG MOISIUAZUL ZBIO MOPYA)LYDIR YIAMOPOMEZ YIRPEZIOWES O
L0008 w.—:—u:‘—m Sl eupz ham—m: % uw—n— TSN PR IS || ez Sv_N@_}»h M _\..:..N .E..Nmum.m e zod " 9oz 21 2@
supal jsyar) oFoulfoensiunupe eruemoddsod syapoy| 1 096| BamIIZD p| vIUp Z AmE)S[) $O] e smeispod BN

VIZADdd

LUTETEN LA e uiks
LI/OSLAOELTIO

eulOeygneay elstwoy] esoddno
BMIDIUAMOPNE MOINULZU] BQZ] BA0SIAN(O BYNZPOF

: : 069E¥0ELY NODIY ‘0806181961 dIN
R 6£-99-089 (3¥-0) X®J ‘GE-L6GEY (6¥0) ')
68 BUOWY ‘[0 2P9] ST1-16
pMI2|UMOPNg MoIe|uAzu| DgZ|
BmobANEG PHZDOT



® POLSKA
| 2 B A

WV

INZYNIEROW

\\
=
/-—"
%’Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

tOD-5M9-N8U-UUG *

Pan Jacek Marcin LEWERA o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9841/13

adres zamieszkania ul. Dzielna 61 A, 97-425 Zelow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady bodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
& 1 Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlofenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2 Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oiwiadczeniem woli 2loionym w formie pisemingj.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa wwow. piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



ZELOW 05.2023r

(miejscowosc i data)

/ OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (dotyczy czesci AB i PZT) o$wiadczam, ze projekt
techniczny p/n:
Art. 34, ust 3d pkt dz z 2023, poz. 682

~,Budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Dgbrowa
gm. Sulmierzyce”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Dabrowa, powiat betchatowski, wojewddztwo tédzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 94 Dgbrowa

dz. nr 94 Id dziatki: 100908_2.0004.94

elektryczna

(branza)

sporzadzony dla Inwestora:

Gmina Sulmierzyce
Ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

(nazwa i adres Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi

Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Projektant: mgr inz. Jacek Lewera

upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

Jednostka projektowa: INST-PRODZEK Jacek Lewera
Dzielna 61A, 97-425 Zeléw



/ CZESC OPISOWA

[ Cze$¢ wykonawcza budowy

oswietlenia

W zakresie niniejszego opracowania zostata ujeta budowa oswietlenia przejscia dla pieszych,

polegajgca na wykonania linii kablowej 0,4 kV, montazu stupdéw aluminiowych wraz z oprawami typu

LED.

Projektuje sie oprawy typu LED o mocy 69W zamontowane na wysiegnikach 2,0 metrowych.

Podstawowe dane oprawy oswietleniowe;j:

Moc maksymalna oprawy nie wieksza niz 69.00W

Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej

Oprawa wykonana z materiatu niekorodujgcego

Wydajnos¢ diod LED min 125 Im/W w temp. 85 °C

Skuteczno$¢ swiecenia oprawy min 110 Im/W

Odpornos¢ uktada zasilania na przepiecia min 10 kA

Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur min. od -20 do +35°C

Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy

Klosz wykonany ze szkta hartowanego

Trwatos$¢ uzyteczna min 80000 godzin potwierdzony certyfikatem LM80

Zasilacz zrédta swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietlnego w czasie

Oprawa powinna spetnia¢ norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej — oraz posiadac
oznaczenie CE

Warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009r

Temperatura barwowa CCT = 5700 K

Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+

Wspotczynnik oddawania barw CRI >70

Odpornos¢ na udary mechaniczne: IKO8

Stopien szczelnosci oprawy minimum IP66



/ Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach pradu przemiennego
230/400V, 50Hz dla odbioréow nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania przy uzyciu

bezpiecznikdw S301 B10A zainstalowanych w skrzynce SSO.

/ Sprawdzenie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzic:
» Rezystancje izolacji instalacji.
» Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
» Wartosc rezystancji uziemienia.
» Ciggtos¢ przewodow ochronnych

Wyniki sprawdzenia nalezy potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi.

[/ Wytyczne eksploatacyjne

W czasie uzytkowania obiektéw nalezy zgodnie z zapisami art. 62 ustawy ,Prawo Budowlane”
dokonywa¢ pomiaréw instalacji w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i
Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw co

najmniej raz na 5 lat.

/ Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ewentualne zmiany i
odstepstwa wynikte na etapie realizacji niniejszego projektu nalezy ujgé w dokumentacji powykonawczej.
Przy wykonaniu robdt montazowych nalezy zwrdéci¢ uwage na istniejgce urzadzenia techniczne naziemne i
podziemne, oraz sieci i uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu.

Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktérych opracowano

7



dokumentacje oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, takze
obowigzujgce normy i przepisy. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzegad przepisdw BHP. Po wykonaniu prac dokonaé wymaganych pomiaréw kontrolnych.

[ Zestawienie materiatow

1. KGDEI YAKXS XL MM et 19/31 mb.
2. Stup aluminiowy anOdOWANY BIM ...oceeviiiiiieee e 2 szt.
3. Fundament prefabrykowany do stupa 0 Wys. 6 M. ... 2 szt.
4. Ostony Srub do fuNAamMENTOW ....ueviiiiiiieii e 2 kpl.
5. Wysiegnik aluminiowy anodowany = 2 M. 2 szt.
6. Oprawa oSwietleniowa LED BOW ......cooiiiiiieee e 2 szt.
7. PrzeWoOd YDYZO 3X 2,5 MIMZ ..o e e 20 mb.
8. Ztgcza bezpiecznikowa do stUPOW typU IZK. ..o 2 szt.
9. Ztgcza kablowe do stupOW typu IZK ..o 4 szt.
10. Ztacza zerowe do STUPOW tYPU IZK ..vveiiiiii e 2 szt.
11, WKIAAKA BIWLES 2A ..ot e 2 szt.
12. Bednarka stalowa ocynkowana FeZN 25X4........uvvveeiiiiiiiiiiiiieieee e wg potrzeb.
13. Rura ostonowa sztywna fi 50 dla trudnych warunkdéw terenowych, przy max obc. teren. 12 m.
14. Folia ostrzegawcza niebieska o gr. 0,5 mm szeroko$ci min. 20 CM ...ccccvvveiiieeiiiiiiiiiene. 20m

1S PIASEK o wg potrzeb.
16. Materiaty drOoDNE.....ccoociiiieiiiee e e ee s e e e e e s bbb e e e e e e e e senanes wg potrzeb

PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, APARATY | MATERIALY SA PRZYKLtADOWE.
NALEZY STOSOWAC MATERIALY O ROZWIAZNIACH TECHNICZNYCH,
POSIADAJACYCH WYMAGANE CERTYFIKATY ATESTY
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INWESTOR:

Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JM BUDOWNICTWO Joanna Mfynarska
97-400 Betchatéw ul. Szkolna 15d

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci
Dqbrowa w zakresie budowy drogi dia pieszych
SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA
TEMAT: Budowa linii kablowe] 0,4 kV oswietlenia przejscia dla RYS. NR 3
pieszych w miejscowoSci Dgbrowa gm. Sulmierzyce .
ADRES: dz. nr 94
obrgb Dgbrowa gm. Sulmierzyce PotRS oATh
osEKTowA: | M9 in2. Jacek Lewera MAJ
. e upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17 2023
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