JM Budownictwo Joanna Mtynarska 97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych
na dziatce o numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 881mb

ADRES INWESTYCJI : dziatka drogowa nr 94 obreb Dgbrowa

INWESTOR : Gmina Sulmierzyce

ADRES INWESTORA  :  ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Joanna Mitynarska (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA :18.08.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.08.2023r.



Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci Dabrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dzialce o numerze
ewid. 94 obreb Dabrowa o tgcznej diugosci 881mb

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
(geodezyjne wytyczenie pasa drogowego, wyznaczenie i ochrona istniejgcych
punktéw osnowy geodezyjnej oraz punktdw granicznych, inwentaryzacja geo-
dezyjna powykonawcza)
0.881 km 0.881
RAZEM 0.881
2|Analiza wias- | Przygotowanie, wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadze- |km
d.1jna nia robét
0.881 km 0.881
RAZEM 0.881
3|KNR 2-21 Pielegnacja korony istniejgcych drzew - przycinanie gatezi drzew szt.
d.1|0104-06 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
390 m 390.000
RAZEM 390.000
5|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.2|0803-03 grubosci 10 cm
390.5*0.2 m?2 78.100
RAZEM 78.100
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
160 m 160.000
RAZEM 160.000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
82+100 m 182.000
RAZEM 182.000
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.2|0812-03
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.2|0802-07 cm
400+78.1 m?2 478.100
RAZEM 478.100
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0815-06 ana-|mentowo-piaskowej (reczne) ze ztozeniem na paletach wykonawcy i dowiezie-
logia niem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
105.6 m3 105.600
RAZEM 105.600
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Catk.odl.5km
105.6 m3 105.600
RAZEM 105.600
3 ROBOTY ZIEMNE
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.3/0201-11 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
834 m3 834.000
RAZEM 834.000
14|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3(0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. llI-IV
Cat. odl. 5 km
834 m3 834.000
RAZEM 834.000
4 DROGA DLA PIESZYCH, ZJAZDY
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2608 m?2 2608.000
RAZEM 2608.000
16|KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza stabilizacjg gruntu sementem C1,5/2 gr.15 cm (z beto- |m2
d.4/0109-03 niarni)
1870 m?2 1870.000
RAZEM 1870.000
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C8/10 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2
d.4|/0109-03
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1870 m?2 1870.000
RAZEM 1870.000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, $ciek i obrzeza betonowe z oporem - beton C16/20 m3
d.4|0402-04
95 m3 95.000
RAZEM 95.000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4/0403-03 wo-piaskowej
402 m 402.000
RAZEM 402.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
d.4/0403-03 wo-piaskowej ( na zjazdach krawezniki najazdowe i skosy systemowe)
281 m 281.000
RAZEM 281.000
21|Analiza wias- |Krawezniki polimerobetonowe 15x30 lub 20x30 z odptywem i zaslepkami na m
d.4|na zakonczeniach ( 3 odcinki)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|0408-02
9 m 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1525 m 1525.000
RAZEM 1525.000
24/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana na podsypce ce- |m?2
d.4/0304-03 mentowo-piaskowej gr.3cm kostka szara
1270 m?2 1270.000
RAZEM 1270.000
25|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana na podsypce ce- |m?2
d.4/0304-03 mentowo-piaskowej gr.3cm kostka kolorowa
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych 30x30x8 cm (ptytki integracyjne) na podsypce [m2
d.4/0502-03 cementowo-piaskowej przy przejsciu dla pieszych
3.3 m?2 3.300
RAZEM 3.300
28|Analiza wias- |Utozenie kostki betonowej w dwoch rzedachj o wymiarach 10x20x8 koloru sza- |m
d.4|na rego wzdtuz kraweznikia
390.5 m 390.500
RAZEM 390.500
29|Analiza wias- |Uzupetnienie nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg AC8S |t
d.4|na na potgczeniu z istniejgca nawierzchnig bitumiczng
11 t 11.000
RAZEM 11.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30|KNNR 6 Odtworzenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp gr. do 50 cm m
d.5/1302-02
195 m 195.000
RAZEM 195.000
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 2-31 Umocnienie skarpy, przeciwskarpy i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x8 cm |m?2
d.5/0502-04 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg (odptyw od kraweznikéw polimerobetonowych)
m?2 8.000
RAZEM 8.000
33|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto na catej diugosci ciggu - zalezne od szero- |m?2
d.5/0503-01 kosci pasa drogowego) wraz z profilowaniem terenu za obrzezem
analogia
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
34|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.5|0510-01
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
35|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow na terenie ptaskim bez nawozenia m2
d.5|0408-01
z.0.2.4.
266 m?2 266.000
RAZEM 266.000
36|Analiza wtas-|Wdrozenie docelowej organizacji ruchu wedtug zatwierdzonego projektu statej |kpl.
d.5|na organizacji ruchu w tym wykonanie przejscia dla pieszych metoda grubowarst-
wow3g
1 kpl. 1.000
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RAZEM

1.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15647




