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PROJEKT
/AGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Sulmierzyce
INWESTOR Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych w
BUDOWLANEGO miejscowos$ci Dagbrowa gm. Sulmierzyce

ADRES | KATEGORIA Dabrowa
OBIEKTU BUDOWLANEGO  ategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Sulmierzyce

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 4 Dgbrowa

POZOSTALE DANE dz. nr 94 Id dziatki: 100908_2.0004.94
ADRESOWE
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
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Jacek Lewera urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych elektryczna 2023
LOD/3222/PBE/17

Projektant




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 3-5)

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwe] izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 6-11)
1. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
2. Podstawa opracowania
3. Stanistniejacy.
4. Czesc¢ projektowa.
5. Wspdtrzedne geodezyjne

lll. Cze$€ rysunkowa

Rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

tOD-5M9-N8U-UUG *

Pan Jacek Marcin LEWERA o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9841/13

adres zamieszkania ul. Dzielna 61 A, 97-425 Zelow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady bodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
& 1 Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlofenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2 Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oiwiadczeniem woli 2loionym w formie pisemingj.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa wwow. piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



ZELOW 05.2023r

(miejscowosc i data)

/ OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (dotyczy czesci AB i PZT) o$wiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy p/n:

~,Budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Dgbrowa
gm. Sulmierzyce”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Dabrowa, powiat betchatowski, wojewddztwo tédzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 94 Dgbrowa

dz. nr 94 Id dziatki: 100908_2.0004.94

elektryczna

(branza)

sporzadzony dla Inwestora:

Gmina Sulmierzyce
Ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

(nazwa i adres Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi

Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Projektant: mgr inz. Jacek Lewera

upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

Jednostka projektowa: INST-PRODZEK Jacek Lewera
Dzielna 61A, 97-425 Zeléw



/ CZESC OPISOWA

[ Okreslenie obszaru
oddziatywania

Planowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie nieruchomosci. Obszar oddziatywania
zamyka sie w granicach dz. nr 94 obreb Dgbrowa, na ktérej planowana jest przedmiotowa inwestycja
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14

listopada 2017 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



/ Opis do projektu
zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje budowe linii kablowej 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Dgbrowa
gm. Sulmierzyce dz. nr 94 obreb 4 Dabrowa. Inwestycja przebiega wytgcznie przez dz. nr 94 obreb 4

Dabrowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budowa oswietleniowej linii kablowej 0,4kV przebiega w terenie uzbrojonym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Jak w p. 1. Dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na:
- zmianie uktadu komunikacyjnego,
- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

- uksztattowaniu terenu i zieleni

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

Nie dotyczy.

5. Dane informujace o dziatce — czy wpisana jest do rejestru zabytkow

Nie dotyczy

6. Dane dotyczace (okreslajace) wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o wptywie na srodowisko

Budowa oswietleniowych linii kablowych 0,4kV wraz ze stupami, nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony
Srodowiska. Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w cafoéci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i w mys| ustawy z dnia 10.04.1997 — Prawo Energetyczne i dyrektyw Wspdlnot Europejskich

(wdrozone ustawag) nie narusza wymagan ochrony srodowiska.



8. Inne konieczne wynikajace ze specyfikacji i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych

Na terenie inwestycji nie stwierdza sie kolizji z urzadzeniami melioracji. W przypadku napotkania takich
urzadzen w trakcie robét, Inwestor zobowigzany jest we witasnym zakresie do sporzadzenia projektu

usuniecia zaistniatej kolizji oraz rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajacy prawidtowy odptyw waéd.



/ Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy z Gming Sulmierzyce,
b) uzgodnien z Inwestorem,
c) mapy d/c projektowych w skali 1: 500,

d) aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow

Na dz. nr 94 obreb 4 Dabrowa wybudowana jest droga asfaltowa. W poboczu drogi znajdujg sie

instalacje teletechniczne, inne kable elektryczne oraz woda.

| Czesc¢ projektowana

gsC projekt

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projektuje sie budowe linii kablowej 0,4 kV oswietlenia
projektowanego przejscia dla pieszych (wedtug odrebnego opracowania) typu YAKXS 4x16mm?, stupdw
osSwietleniowych z oprawami oswietleniowymi typu LED Inwestycja bedzie przebiegata przez dziatke nr 94
obreb 4 Dgbrowa gm. Sulmierzyce.

Projektowane oswietlenie przejscia wykona¢ na projektowanych stupach aluminiowych 6m na
fundamentach prefabrykowanych. Lokalizacje stupow nr L1 do L2 wykonaé¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rysunek nr 1. Stupy nalezy zabezpieczy¢ przy podstawie za pomocg elastomeru
poliuretanowego wykonanego przez producenta stupa do wysokosci 35 cm od podstawy.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe tylu LED o mocy 69W z rozsytem asymetrycznym przeznaczonym
do oswietlenia przejs¢ dla pieszych (ruch prawostronny). Oprawy montowac na wysiegnikach aluminiowych
2 metrowych. Kat nachylenia oprawy 0°. Potgczenia pomiedzy oprawg a ztgczem bezpiecznikowym wykonac
przewodem YDY 3x1,5 mm2. Do potgczenia kabli zastosowaé ztgcza kablowe fazowe, zerowe i
bezpiecznikowe. W celu oddzielnego zabezpieczenia opraw stosowac wktadki bezpiecznikowe BiWts 2A.

Linie kablowg oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z istniejgcych stupow oswietleniowych. Wzdtuz
kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm do ktdrej nalezy podtaczyé wszystkie zaciski
uziemiajgce. Stupy nr L1 do L2 potaczyé z instalacjg uziemiajgcg o wartosci do 30 Q.

Kable linii uktadaé wedtug rys. nr 1 — mapy z wrysowang trasg inwestycji. Ze wzgledu na skrzyzowanie
z drogg, kabel oswietleniowy nalezy uktada¢ metodg przecisku w rurze ostonowej SRS50. Kabel nalezy

uktadac¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm linig falistg na podsypce z pisaku o grubosci 10 cm. Po utozeniu kabla



i bednarki w ziemi instalacje nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, oraz oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego. Po utozeniu folii wykop zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.
Kabel na skrzyzowaniach z innymi instalacjami nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych typu DVK50. Wszystkie
miejsca wprowadzania kabli do oston uszczelni¢, a kable w tych miejscach zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku stosowania innych rur ostonowych srednica rury nie powinna by¢ mniejszej niz 1,5-krotna

Srednica wprowadzanego do niej kabla.
Ziemia T wykopu ziemia z wykopu

400 500 400 >"

e

F 3
L
F.

pazek z fali

W wykopie kabel uktadac linig falistg w celu skompensowania naprezein powstajacych w wyniku
osiadania ziemi. Promien giecia kabla powinien wynosi¢ nie mniej niz 10-krotna jego srednica zewnetrzna.

Obowigzuje uszczelnienie wszystkich oston pionowych i poziomych (rur) przed dostepem wody i
zanieczyszczen. Nalezy stosowaé wylgcznie systemy o gwarantowanej przez producenta skutecznosci. W
wykopie co 10m oraz w miejscach charakterystycznych, kabel nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe
zawierajgce typ kabla, rok utozenia, kierunek, nazwe uzytkownika kabla.

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych w celu jego inwentaryzacji w
terenie. Po utozeniu kabla i wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do jego

pierwotnej formy w miare mozliwosci.

10



[/ Wspbtrzedne geodezyjne

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

4 Dabrowa dz. nr 94 Id dziatki: 100908 2.0004.94

X Y

1. 5672043.45 6583396.22
2.(L1) 5672041.41 6583396.34
3. 5672042.19 6583407.64

4.(L2) 5672047.44 6583407.27



INST-PRODZEK

Jacek Lewera
-. :. NIP:769-180-97-35

tel. 519 180 112

INST-PRODZEK e-mail: instprodzek@wp.pl

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

Gmina Sulmierzyce
INWESTOR Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych w
BUDOWLANEGO miejscowosci Dagbrowa gm. Sulmierzyce

ADRES | KATEGORIA Dabrowa

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Sulmierzyce

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 4 Dgbrowa

POZOSTALE DANE dz. nr 94 Id dziatki: 100908_2.0004.94
ADRESOWE

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

IMIE | NAZWISK! . PODPI
AUTORSKI . SKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA ODPIS
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci Bran:
. mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ranza MAJ
Projektant Jacek Lewera urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych elektryczna 2023
LOD/3222/PBE/17




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Cze$¢ opisowa (str. 2-3)
1. Opis inwestycji.
2. Opinia geotechniczna
3. Kategoria obiektu
4. Parametry techniczne obiektu

Il. Cze$€ rysunkowa
Rys. nr 2 — Widok stupa wraz z wysiegnikiem
Mapa do celéw projektowych



/ CZESC OPISOWA

Projekt obejmuje budowe linii kablowej 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych, stupéw oswietleniowych

wraz z oprawami typu LED na dz nr 94 obreb 4 Dabrowa gm. Sulmierzyce. Inwestycja przebiega przez dz. nr

94 obreb Dgbrowa gm. Sulmierzyce.

/ Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, okreslono

kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych.

/ Kategoria obiektu

Obiekt zalicza sie do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

[/ Parametry techniczne obiektu

Dtugosci projektowanych linii kablowych: - kabel YAKXS 4x16 mm?(trasa/kabel) — 19/31 mb.

llosci stupow oswietleniowych 2 szt. o wysokosci 6 metréw z 2 m wysiegnikiem
Napiecie zasilania: 0,4 kV

Moc projektowanych opraw osw. 0,14 kW

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyfgczenie zasilania



INST-PRODZEK

Jacek Lewera
-. :. NIP:769-180-97-35

tel. 519 180 112

INST-PRODZEK e-mail: instprodzek@wp.pl

ZALACZNIKI

Gmina Sulmierzyce
INWESTOR Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych w
BUDOWLANEGO miejscowosci Dagbrowa gm. Sulmierzyce
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Obiekt:

Budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia przejscia dla pieszych w

miejscowosci Dgbrowa gm. Sulmierzyce
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Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Projektant: mgr inZ. Jacek Lewera
97-425 Zeléw, ul. Dzielna 61A
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Jednostka projektowa: INST-PRODZEK Jacek Lewera
Dzielna 61A, 97-425 Zelow
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.

Niniejszg informacje opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 r.).

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126 z dnia

10 lipca 2003r.

2. Zakres robot i kolejnosé ich realizacji.

W celu zrealizowania budowy linii kablowych 0,4kV nalezy:
Wykonac¢ wykopy pod kable 0,4kV,

Zamontowac fundamenty oraz stupy oswietleniowe,
Utozy¢ kable w wykopie,

Podtaczyc¢ kable w stupach,

Przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe,

Uporzadkowac teren budowy,

N o U ok~ w DN

Opakowania i odpady przekaza¢ do firmy zajmujgce;j sie utylizacjg odpadow.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektem znajduje sie sie¢ energetyczna oswietlenia ulicznego.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uznano, Ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg zadne elementy moggce stwarzac zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych.

W trakcie realizacji robot przewiduje sie nastepujgce rodzaje zagrozen:

e urazy przy korzystaniu z elektronarzedzi,



e mozliwosé porazenia pragdem,
e upadek z wysokosci

6. Instruktaz pracownikow.

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia specjalistycznego pracownikéw,
gdyz w tym przypadku nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne. Roboty budowlane powinny
by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia w zakresie wykonywanych

prac.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Na terenie inwestycji wystepuje mozliwos$¢ upadku z wysokosci ponad 5m. Jest zatem ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu
BIOZ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., Dz. U. z dnia 10 lipca

2013r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Kierownik budowy ma obowigzek

wykonania planu BIOZ.
W rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporzgdzenia

planu BIOZ.
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INWESTOR:

Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: JM BUDOWNICTWO Joanna Mtynarska

97-400 Betchatéw ul. Szkolna 15d

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci
Dqbrowa w zakresie budowy drogi dia pieszych
WIDOK SEUPA WRAZ Z WYSIEGNIKIEM
TEMAT: Budowa linii kablowe] 0,4 kV oswietlenia przejscia dla RYS. NR 2
pieszych w miejscowoSci Dgbrowa gm. Sulmierzyce .
ADRES: dz. nr 94
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osEKTowA: | M9 in2. Jacek Lewera MAJ
. e upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17 2023
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