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Przedmiotem opracowania jest projekt Docelowej Organizacji Ruchu dla ,Przebudowy drogi

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

gminnej nr 109253E w miejscowosci Sulmierzyce w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o
numerze ewid. 94 obreb Dabrowa” o dtugosci 881mb.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz.
784 z pdiniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

- Pomiary, badania wtasne

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI — PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
Przedmiotowy odcinek na ktérym planuje sie wykonac¢ chodnik jest zlokalizowany w obszarze
zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym w miejscowosci Sulmierzyce - Dabrowa. Droga
gminna kategorii D. Droga w obszarze zabudowanym posiada szerokos¢ 6,0m. Poza obszarem
zabudowanym 5,0 —5,5m.
W stanie obecnym droga na odcinku poddanym przebudowie posiada jezdnie szerokosci 5,5m m z
poboczami gruntowymi. Projektowany kraweznik bedzie usytuowany tuz przy krawedzi jezdni. Droga
nie zostanie zawezona. Istniejagce oznakowanie pionowe pokazano na rys. nr 1. Brak oznakowania
poziomego.
Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze jest stosunkowo niewielkie, panuje jedynie ruch lokalny
pojazdow.
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie:
- budowe chodnika
- przebudowe istniejgcych zjazdéw

- budowe oswietlenia przejscia dla pieszych za pomocg dwdch lamp
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1.0znakowanie pionowe
Na przedmiotowym odcinku drogi wprowadza sie oznakowanie pionowe w zakresie oznaczenia
przebiegu chodnika:
a) znaki mate i srednie stalowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej Il-ej generacji, grubosé blachy
1,5mm,
b) stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,6 mm (stupki giete)
Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg
Normga lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

4.2.0znakowanie poziome
Zaprojektowano oznakowanie poziome w zakresie oznakowania przejscia dla pieszych.
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych.
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci 0,9-
3,5mm. Powinny byé nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowac w uktadach jedno — lub wielosktadnikowych.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdéw zawierajgcych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
Witasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania okresla Aprobata Techniczna. Tolerancje nowo
wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektows i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”, powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- szerokosc¢ linii moze réznic sie od wymaganej o + 5mm,
5. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Projektowane oznakowanie zostanie wprowadzone po wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z
przebudowa przedmiotowe] drogi. Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Il kw.
2023 r. - IV kw. 2024r. Inwestor 7 dni przed wprowadzeniem projektowanych zmian powiadomi

wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem o planowanych zmianach.
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Stalowe tarcze znakéw powinny by¢é montowane do stupkdw w sposdb wykluczajgcy obrét tarczy

6. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

wokot stupka.

7. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

C-16 projektowany — 3 szt (stupek giety)

C-16a projektowany — 2 szt (stupek giety)

D-6 projektowany — 2 szt (stupek giety)

A-12b projektowany — 1 szt (stupek giety)

A-11a+B-33 istniejgcy — 2szt, (do wymiany stupek na giety)

A-30 istniejgcy — 1 szt, (do wymiany stupek na giety)

T — 20 (tabliczka) — projektowana — 6szt

E-18a+D-43 istniejgce — 2szt (nowa konstrukcja kratowa, usytutowana poza chodnikiem)
E-17a+D-42 istniejgce — 2szt (nowa konstrukcja kratowa, usytutowana poza chodnikiem)
A-24 - do likwidacji

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego:

P10-12m’

P14 —2,06m’
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Przyktadowy wyglad stupkéw gietych




JM Budownictwo

Plan orientacyjny
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