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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogdine” odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang
wykonane w zwigzku z ,,Przebudowq drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci Dgbrowa w zakresie
budowy drogi dla pieszych na dzialce o numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej dlugosci 881mb”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Techniczne;j.

Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
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Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedqg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z
Rysunkami i STWIORB jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.



Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez
to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okredlenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy catosé¢ techniczno-
uzytkowqg

(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzana przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujgcym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez wszelkie opisy, obliczenia,
dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzgdzone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciqg Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy
Inzynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcq i Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocq
cztonkdw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z warunkami
kontraktowymi.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), posiadajgca kwalifikacje
okreslone w Prawie Budowlanym.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposérednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwqg $cieralng a podbudowq, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezqgcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajqcej sie do

nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas ferenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacd teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzqadzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruchna drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umoZzliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
reprezentowana przez osoby posiadajgce kwalifikacje okreSlone w Prawie Budowlanym.

Specyfikacje Techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowq (Kontraktem) realizacji robét budowlanych.



Teren budowy - przestrzeh, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzeniq zajmowang
przez urzqgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdtowych warunkach budowy.

Imiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych przekazana Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowq, Warunkami Ogdinymi i Szczegdlnymi, STWIORB i poleceniami Inzyniera zgodnie z warunkami
kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczehstwo terendw, na ktdérych
mogqg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy
budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu muszq
zapewnia¢ skuteczng ochrone ludz, Srodowiska budynkdw i budowli na tych obszarach w
szczegdlnosci przed: hatasem, wibracjq, drganiami i wstrzgsami, zanieczyszczeniem odpadami
poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wdéd i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazdw,
pytdw i dymow, zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami
ciezkimi, znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby
muszqg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgeq je do stosowania w budownictwie drogowym.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywad recznie, ze szczegding
ostroznoéciqg pod nadzorem wtascicieli sieci. Szczegdtowy opis technologii robdt podano w
Specyfikacjach Technicznych.

Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczyé teren budowy przed
dostepem osdb trzecich. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas prowadzenia
inwestycji na znaleziska archeologiczne nalezy prace wstrzymacd, zabezpieczy¢ i zgtosi¢ odpowiednim
organom; wszelkie znaleziska archeologiczne stanowiq wtasno$¢ Skarbu Panstwa. Materiaty, ktére w
sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Prace w obrebie urzgdzeh obcych nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegding ostroznosciq zgodnie pod
nadzorem wtascicieli poszczegdinych sieci — Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej koszt nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na
siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub S$wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetniac
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow
prawnych (PN-EN), a w przypadku

materiatdw i urzadzeh, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z
dnia16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych Umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W przypadku
natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ufrwali na wtasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy
Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robdt, plan ptatnosci oraz polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty.

1.5.2.1. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkdw, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich ofrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie
zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac sie z Inzynierem.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona, co najmniej 7 dni przed datqg konsultacii oraz,
jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co
najmniej 7 dni przed datqg konsultacii.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacijq Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontfraktu



(Umowy), a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jokby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapoznac sie z catg dokumentacjqg i ujgé wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczegdinych pozycii.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB wymaganh wyszczegdinionych w innych
czesciach Dokumentacii Projektowej nie moze by¢ podstawq roszczeh finansowych.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci  wymieniona w ,Konfraktowych warunkach ogdinych” (,,O0gdlnych  warunkach
umowy").Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych
(Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu), ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacije Projektowe i STWIORB oraz

zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow.
Wszystkie zgtoszenia brakdw, ewentualnych bteddw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg
skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem Robdt. Dziatania takie bedq uznawane za wystepujgce z
winy Wykonawcy Robdt. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentaciqg
Projektowq i ST. Dane okresSlone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych

dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacd bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
mafteriaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg Projektowq lub ST, i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ufrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych

obiektéw na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania w
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania redlizacji Kontraktu (Umowy) az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqczony

w Cene Konfraktowqg (Umownaq).

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzgdzehn w

czasie tfrwania budowy. Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontfraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej
sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celdw projektowych.

W  przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania Projektu i jego
uzgodnienia, koszt przebudowy lub zabezpieczenia zinwentaryzowanej sieci ponosi Wtasciciel sieci.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by<é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.7. Rbwnowazno$¢ norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktérych
wymagania spetniac majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedqg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione
powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono inaczej. W przypadku,



gdy powotane normy lub przepisy sq pahstwowe, lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogqg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo
réwnym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepisdw
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera

(Kierownika Projektu).

Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 2 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, gdy
Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewnidjg wykonania na zasadniczo
réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.8. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wtasnym zakresie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane

z budowqg zaplecza Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

2. Materiaty

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Irédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi  szczegdtowe  informacje  dotyczgce
proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty, nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na wtasny koszt wywiezione z
terenu budowy, bgd? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatébw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosé do robdt i
byty dostepne do konfroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty z rozbidérek i odpadowe

Koszt zwiqzany z rozbidrkq, transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatdw Wykonawca powinien
zawrze¢ wcenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisdw ustawy z dnia
27kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca powinien na
etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtoici odwozu materiatdw przeznaczonych do
utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunk udo
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z, elementy pochodzgce z rozbidrek
Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jokos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem (Umowq).Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktéry gwarantuje uzyskanie
parametrow wykonania robét wymaganych w STWIORB (np. uzyskanie odpowiednich wskaznikéw
zageszczenia itp.)

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy fransporcie
materiatdw (sprzetu) na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat



Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych zgtoszeniem. W
przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie zgtoszeniem,
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty
i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwigjgce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany
zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatanh Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami w Dokumentacii Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego PODGKIA zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jedli wymagacé tego bedrzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z
ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentéw, fragmentdéw pali, przepustdw, gruzu itp. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robdt. Podczas prac nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisdéw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robdt.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktére
budzg watpliwoéci, co do jakodci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania

probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Préobki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracije.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w sposdb trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo
budowlane. Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z
2004r.) dopuszcza sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski



- W zgodzie z istniejgcq Polskg Normg, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg normq,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie uzyskang aprobatq
techniczng, a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobatqg,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg

technicznq, a producent zatgczyt odpowiedniq informacije o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatg,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki

budowlane;j,

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z
tqg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikaciji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego
wyrobu. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszqg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatq
technikq, w porzgdku chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy profokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robédt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

7. Odbidr robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,



7.1. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw pomiardw i badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr ostateczny robdt.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, w tym dokumentacii fotograficznej, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt
komisja zapozna sie z realizacjqg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajqgc jednoczes$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdédt jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowqg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jedli zostata
sporzgdzona w trakcie readlizacji Konfraktu; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dziennik Budowy.

4, Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw na wszystkie materiaty
wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego

materiatu.

6. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu.

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym. Koszt przygotowania
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrebnej zaptacie.

8. Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty
ryczattowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkdow Ogdinych
Konfraktu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
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Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt
bedqg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W sktad kosztéw posrednich wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umédw uzyczenia gruntdw, optaty za
dzierzawe terenu, koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty
projektébw uzupetniajgcychiich

uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikdw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw
tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robdt
wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz
koszt wszystkich rozwigzan z nich wynikajgcych, optaty za dzierzawe placdw, optaty koszty zapewnienia
komunikacji zastepczej na czas robdt, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajgcy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw moggcych wystgpi¢ w czasie realizaciji Robdt
i w okresie gwarancyjnym. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdine Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z wymaganiami  zawartymi
wD.M.00.00.00, a koszty wynikajgce z tych wymagan powinien ujg¢ w poszczegdinych ST.

Koszt dostosowania sie do wymagahn Warunkédw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.
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D.01.01.01 GEODEZYJNA OBStUGA BUDOWY

1. Wstep

1.1. Przedmiof ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z geodezyjng obstugqg istniejgcego pasa drogowego w zwigzku z ,Przebudowq drogi
gminnej nr 109253E w miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dzialce o
numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 881mb”.

Kod CPV 45 233000-8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji zadania okre$lonego w punkcie
1.1.

1.3. Ewidencja i pomiary.

Ewidencja obejmuje sporzgdzenie niezbednych map powykonawczych i ich ewidencje w
panstwowych zasobach geodezyjnych.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i kohcowy
punkt frasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac pale i paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe érednicy 5mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50m
i przekrdj prostokgtny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia i wyznaczenia punktdw obiektu nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

- feodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do pomiardw powinien gwarantowadé uzyskanie wymaganej doktadnosci

pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Sprzet i
materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdline™.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Projektanta, Wykonawca powinien przeprowadzié
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obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w Dokumentacji Projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej,

to powinien powiadomié o tym Projektanta. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczehn w czasie
trwania robét.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej readlizacji robdt nalezg do obowigzkdw
Wykonawecy.

5.2.1 Wyznaczenie obiektu.

Tyczenie elementdw drogowych nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich punkfach
niniejszej SST.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

8. Odbior robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

8.2. Sposdb odbioru robét.

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt, na podstawie szkicow,
dziennikéw i pomiaréw geodezyjnych lub protokotdw z kontroli geodezyjnej, ktdre przedktada
Inzynierowi Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

W zakres robét punktu 9.1 wchodzi:

Wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okre$lonych w niniejszej SST na podstawie szkicOw i
dziennikéw pomiarédw geodezyjnych oraz protokotdw kontroli zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robét.

- sprawdzenie i wyznaczenie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu, odwodnienia, $ciezek
rowerowych, elementdw matej architektury i urzgdzen towarzyszacych, przekrojdw poprzecznych i
punktdw wysokos$ciowych,

- uzupetnienie robdt dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiaréw w miare postepu robédt zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq,

- wyznaczenie punktdow charakterystycznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do panstwowych zasobdw
geodezyjnych,

- zabezpieczenie i ochrona przez uszkodzeniem punktéw osnowy geodezyjnej,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

- odwiezienie sprzetu po zakohczeniu robot.

10. Przepisy zwigzane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGI

D-01.02.01 Usuniecie krzewdw i pni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z usunieciem krzewdw i pni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usunieciem Krzewdw, pni oraz podciecie gatezi, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce fransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt
4.2. Transport pni i krzewoéw
Pnie, krzewy oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew, pni i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie pni i
krzakéw, wywiezienie pni, gatezi poza teren budowy na miejsce wybrane przez Wykonawce
uzaleznione od mozliwosci jego dalszego przeznaczenia jako materiat uzytkowy lub odpadowy. Caty
materiat rodlinny przewidziany do usuniecia staje sie wtasnoscig Wykonawcy. Wszystkie koszty zwigzane z
jego usunieciem, transportem i kosztami sktadowiska ponosi Wykonawca.

Teren pod budowe drogi w pasie robdét ziemnych i w innych miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z pni i krzakdw.

W miejscach wykopodw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.
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W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinno$é, ktéra ma byé zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy.

5.3. Usuniecie drzew i

Pnie drzew znajdujgcych sie w pasie robdt ziemnych, powinny byé wykarczowane.

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw i
zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Nie przewiduje sie spalania pozostatosci po wycince na terenie budowy.

Mtode drzewa i inne roéliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznosciq, w sposdb, ktdry nie spowoduje tfrwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™ pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okre$lone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem pni i krzakdw jest:

— dla drzew, pni - sztuka,

— dlakrzakdéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowad na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i pni,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewngq,

— zasypanie dotdw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych ze zdjeciem humusu w zwigzku z ,Przebudowq drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci
Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o
tgcznej dtugosci 881Tmb™.

Kod CPV 45 111000 - 8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robdt przy zdejmowaniu
warstwy humusu i obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu i darniny — srednia grubo$é¢ 20cm,

- spryzmowanie zdjetego humusu w pryzmach,

- odwdz zdjetej darniny i nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i
wysypiska.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1 Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej, urodzajnej nadajgce;j sie do upraw rolnych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.

Nie wystepujq.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny oraz gruntu nie nadajgcego sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki, koparki, koparko-tadowarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle iinny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacg
zastosowania takiego sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine”

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine™.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Warstwe darniny i ziemi z poboczy, skarp i przeciwskarp rowdw nalezy zdjac i odwiezé na wysypisko
wraz z kosztami fransportu i wysypiska. Nie nalezy zdejmowadé humusu w czasie opaddw i bezposrednio
po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

é. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu, powierzchni i
grubosci jego zdjecia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdéine wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest:

- metr kwadratowy (m2) zdjetej warstwy humusu,

- metr szesScienny (m3) odwozu nadmiaru zdjetego humusu.

8. Odbiér robot
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdline zasady odbioru robdét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wedtug zasad
podanych w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne™.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdline wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

Dla zdjecia humusu:

- prace pomiarowe, oznakowanie robdt,

- dowiezienie sprzetu,

- wyznaczenie granicy robdt,

- zdjecie darniny i humusu na petng gteboko$¢ jego zalegania i utozenie w pryzmy, zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i wysychaniem,

- plantowanie terenu,

- odwiezienie sprzetu i oznakowania.

Dla odwozu humusu:

- prace pomiarowe, oznakowanie robdt,

- dowiezienie sprzetu,

- zatadunek i odwdz nadmiaru zdjetej ziemi i darniny,

- koszt wysypiska,

- odwiezienie sprzetu i oznakowania.

10. Przepisy zwiqgzane

Nie dotyczy.
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiérkg elementéw dréog w zwigzku z ,Przebudowq drogi gminnej nr 109253E w
miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb
Dgbrowa o tgcznej dtugosci 881mb™.

Kod CPV 45 111000-8.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotyczqg zasad wykonania robdt rozbidrkowych:

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 10cm,

- Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej recznie na palety z odwiezieniem w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego

- Rozebranie obrzezy

- Rozebranie kraweznikéw

- Rozebranie tawy betonowej

- Rozebranie podbudowy z kruszywa z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

- Wywiezienie pozostatego gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na  sktadowisko Wykonawcy wraz z  kosztami fransportu i
sktadowania.

Uwaga: Materialy rozbiérkowe po posortowaniu Wykonawca winien odiransportowaé na wysypisko
przy zachowaniu przepisbw odnosnie ochrony srodowiska. Koszty wysypiska i utylizacji ponosi
Wykonawca Robét. Materiaty przydatne stanowiq wlasnosé Inwestora.

1.3. Okresdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i ST D.M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjqg
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Nie wystepujq.

3. Sprzet

3.1. Ogdline warunki stosowania sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég nalezy stosowad:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki, koparko tadowarki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Materiaty
uzyskane z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu dla danego asortymentu materiatu rozbidérkowego. Powyzszy sprzet powinien
zapewnia¢ bezpieczne dla inny uzytkownikdw drég odtransportowanie materiatdw z rozbidrki na
sktadowisko Wykonawcy. Wskazane zastosowanie wywrotek z wysokimi burtami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét.
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5.2.1. Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementdow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacii Projektowej lub dodatkowo wg
wskazah Inzyniera Kontraktu.

5.2.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

7a bezpieczehstwo ruchu na odcinku wykonywanych robdt odpowiedzialny jest Wykonawca robdt.
Kolejne etapy wykonywanych robdt nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacii
Ruchu.

5.2.3. Rozbidrka warstwy nawierzchni za pomocg zrywarki lub innym sprzetem.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwacé przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.1. lub w sposdb
zalecony przez Inzyniera. Nalezy zwrdci¢é uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na
styku z warstwami istniejgcymi byty pionowe. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdw drdég na
odcinkach wykopdw drogowych powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D.02.03.01. Podczas usuwania warstw nawierzchni  z
zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okre$lone w ST D.05.03.11 ,,Recykling”.

5.3. Przewozenie i sktadowanie materiatéw pochodzgcych z rozbidrek.

Materiat z rozbidrki staje sie wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje go i ztozy na
sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu w uzgodnieniu z witasciwymi witadzami i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska. Destrukt z rozbidrki nawierzchni drogi oraz
materiaty przydatne sg wtasnos$cig Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdlne zasady odnosnie kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania

ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych.

Sprawdzenie jakosci robdt rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowq w zakresie kompletnosci wykonywanych robdt, wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
Specyfikacii.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Jednostkami obmiaru sq:

-metry (m) - Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
betonowe;j,

-metry sze$cienne (m3) - Rozebranie $ciekdw betonowych,

-metry (m) - Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 20cm,

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i sktadowania.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Odbioru wykonanych Robét rozbidrkowych dokonuje Inzynier Kontraktu na budowie na zasadach
okreslonych w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” jak dla Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine™.
Ptatnos¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentdow robdt rozbidrkowych obmierzanych w
jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektowq,
obmiarem robét i oceng jakosci wykonania robét.

9.2. Cena wykonania robdt obejmuje:

Dla wszystkich rozbidrek:

- wyznaczenie Robdt w terenie,

- dla materiatdw zakwalifikowanych przez Inzyniera do wykorzystania - oczyszczenie, zatadunek na
palety i odwdz materiatu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajgcego,

- dla pozostatych materiatdéw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy - zatadunek i odwdz

na sktadowisko Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

- uporzgdkowanie terenu rozbidrki,

- koszty wysypiska i utylizacji,

- zasypanie i zageszczenie dotdéw po usunietych elementach drog i ulic,

Dla ciecia pitg nawierzchni:

- wyznaczenie linii ciecia,

- ciecie nawierzchni,

- rozebranie odcietej nawierzchni z utozeniem w stosy
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w zwigzku z ,Przebudowq drogi gminnej nr 109253E w
miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb
Dgbrowa o tgcznej dtugosci 881mb™.

Kod CPV 45 112500 - 0.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopdw i obejmujqg:

- wykonanie wykopdw niezbednych do realizacji zakresu robét okreslonych w Dokumentacii

- odwdz nadmiaru gruntu rodzimego pochodzgcego z wykopu na odktad Wykonawcy.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz Tm,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:
Is=pd/ pds.
w ktérym:
Is — wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ma3),
pds. - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/ma3).
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne™.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00."Wymagania ogdlne”. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosée z
Dokumentacijq Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Nie wystepujq.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™.
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera Kontraktu, przeznaczonego do realizaciji robét zgodnie
z zatozonq technologiqg.
3.2. Dobdr sprzetu.
Przewiduje sie uzycie:
- koparek, koparko-tadowarek,
- réwniarek,
- spycharek.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, fransportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogdlne warunki dotyczgce transportu.
Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania ogdlne™.
4.2 Wybér srodkdéw transportu oraz metod Srodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$c
srodkdw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonania wykopdow.
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4.3. Dobdr srodkdw transportu.

Przewiduje sie uzycie:

Samochoddw wywrotek, samochoddw skrzyniowych.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczehstwa
zarbwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00.

~Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznal sie z
przebiegiem urzgdzeh podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robdét. W odlegtosci,
co najmniej 2m z kazdej strony urzqgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolnho prowadzi¢ robodt
ziemnych za pomocqg ciezkiego sprzetu mechanicznego. Wszystkie roboty przy zblizeniach do sieci
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdw sieci.

5.2. Zasady prowadzenia robdt.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych. Wykonanie wykopdw
powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby odptyw wdéd z wykopu. Wody
opadowe nalezy odprowadzic poza teren robdt. Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem
wymagan dotyczgcych doktadnosci, okreslonych w p. 5.3.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostat naruszony grunt rodzimy w naturalnym
podtozu. Zdjecie warstwy gruntu rodzimego powinno nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem warstwy
konstrukcyjnej. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowad w  kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad¢ odpowiedni spadek podtuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwigjgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz
termindw  wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robbt.

5.3. Doktadnos$¢ wykonania wykopdw.

Odchylenie osi korpusu zZiemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze

niz +10cm i Ocm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 2cm oraz - 3cm. Maksymalna
gtebokoi¢ wklesnie¢ na powierzchni wykopu nie moze przekracza¢ 1cm przy pomiarze tatg metrowq,
albo powinny by¢ spetnione wymagania dotyczgce rownosci okreslone przez Inzyniera Kontraktu.
Sposdb  wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowe] obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac

wymagania, dotyczgace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy nr 1)
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:

kategoria ruchu KR3

Gérna warstwa o grubosci 20cm 1,00 (0,98)*

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni | 1,00 (0,98)*
robét ziemnych

(*)min Is dla wykopdw pod chodnik i Sciezke
rowerowq

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetnicjg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy 1. w sposdb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru (wymiana gruntu, stabilizacja gruntu itp.)
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5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé
budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzenh powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntdéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu,

d) doktadnos¢ wykonywania wykopdw, wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.3,

e) zageszczenie gérnej warstwy wykopu, wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.4.

W czasie wykonywania robdét nalezy sprawdzaé z czestotliwoscig, gwarantujgcq nalezyte wykonanie
robét, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu robdt nalezy
zbada¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia oraz doktadnosci wykonania wykopy nie
przekraczajq tolerancji okreslonych w p. 6.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine”.

Objetosci wykopdw bedq obliczone przez Wykonawce w m3 (metrach szesciennych).

8. Odbior robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine"”. Wykopy uznaje sie za
zgodne z Dokumentacjg Projektowq, wymogami niniejszej ST, jezeli wszystkie wyniki badan,
przeprowadzone wg ustaleh p.5i1 p.6 bedqg pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdline wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania

ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych,

- oznakowanie robdt zgodne z projektem i wskazaniami Inzyniera Kontraktu,

- badania laboratoryjne okreslajgce przydatno$c urobku z wykopdw do wbudowania w nasypy,

- przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopdw,

- wykonanie wykopdw mechaniczne i reczne,

- zatadunek i wywdz gruntu nie przydatnego do wbudowania,

- odwodnienie i osuszenie wykopdw,

- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem sie,

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopdw i dla celdéw obmiarowych,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robodt.

10. Przepisy zwiqgzane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntdw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999r.
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1.1.

4.
4.1.
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52.

Wstep

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza w zwigzku z
wPrzebudowqg drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla
pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 88Tmb ™.

Kod CPV 45 233000 - 9.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i

nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robdt przy wy-

konywaniu profilowania i zageszczenia podtoza.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine”.
Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Nie wystepujq.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
Sprzet do wykonania robét.

Roboty nozna prowadzic recznie Ilub za pomocg sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewnigjgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliiwigjgcym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqadzenia i narzedzia nie gwaranfujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

Wykonawca do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien korzystac
z nastepujgcego sprzetu:

-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier
Kontraktu moze dopusci¢é wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu.
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine™.

Wykonanie robdét
Ogdlne warunki wykonania roboét.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania ogdine”.
Zasady ogdlne.

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodq Inzyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni.
Profilowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc profiowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewi-
dzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowang
przez Inzyniera Kontraktu, dowiezé dodatkowy grunt spetnicgjgcy wymagania obowigzujgce dla
gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczania podtoza (Is)

54.

6.
6.1.

6.2.

Minimalna warto$¢ Is dia:
Strefa korpusu Ruch ciezkii . Chodniki
L Zjozdy Sciezki
bardzo ciezki

rowerowe

Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00 1.0 0.97

Na g’rebokpsa od_QO do i?Ocm od 100 0.97 0.97

powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i widrny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtbrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by<E rdwna  wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystqpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystqpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Badania w czasie robdt.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan L . .
. L Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
i pomiarow
1. | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1km
2. | Réwnos¢ podtuzna co 20m na kazdym pasie ruchu
3. | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na Tkm
4. |Spadki poprzeczne 10 razy na 1Tkm
5. | Rzedne wysokosciowe co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Uksztattowanie osi w planie ") | co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
7. w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

Zageszczenie na 600m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
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Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza).
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej

wiecej niz +10cmi-5cm.

RAwNoSE koryta (profilowanego podtozal).
Nieréwnos¢ podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg

zgodnie z normqg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowq tatg a dla poszerzen tatq dostosowang
do szerokosci koryta.
Nieréwnosci nie mogq przekraczac 20mm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z Dokumentacjq
Projektowq z tolerancjq + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1cm, -2cm.

Uksztattowanie osi w planie.

O3 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

Zageszczenie koryta.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg normy nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesdli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okredlonych zgodnie z
norma nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotno$e
gruntu podtoza powinna by¢ wtérna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzac wedtug normy, przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo. Zageszczenie nalezy kontrolowad na podstawie normalnej proby Proctora,
wedtug PN-B-04481:1988 (metoda | lub Il).
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
slonych w punkcie p. 6.2 powinny by¢ naprawione.

7. Obmiar robét

7.1.

9.2.

10.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdine”.

Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
gruntowego.
Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentédw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogdw podanych w punkcie 6.
Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania

ogdine”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- profilowanie podtoza,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem,
- odwodnienie wykopdw,
- osuszenie zawilgoconych wykopdw,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie robdt i jego utrzymanie.

Przepisy zwiqgzane

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq (oryg.).

PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢ 7: Pomiar nierdwnosci

nawierzchni: badanie liniatem mierniczym (oryg.).
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D.04.05.01 PODBUDOWA Z BETONU
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podbudowy z betonu cementowego w zwigzku z ,,Przebudowqg drogi gminnej nr 109253E
w miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94
obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 88Tmb™.

Kod CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi cze$§¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonywaniu Robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong chodnika i
zjazdow.

Zakres robdt ( przedmiar robdt) obejmuje:

- podbudowa betonowa gr. 20cm z betonu C8/10 z pielegnacjq po wykonaniu
- stabilizacja C1,5/2 z betoniarni

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajgce;j klasie betonu B -30 (lub wyjatkowo wyzszej),
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni, stuzgcy do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R b

G = 15 MPaq), okreslajgcy wytrzymato$é gwarantowanq betonu (R bG ).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca
tylko kurczenie sie ptyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkdw uszlachetnigjacych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin
na zimno.

1.4.9. Wktadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U =
dé0 : d10, gdzie dé0 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, d10 - srednica oczek sita,
przez ktére przechodzi 10% gruntu.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania robdt

2.2.1. Igodnos¢ materiatdw z dokumentacjqg projektowq i aprobatqg techniczng.
Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny byé zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDIM.

2.2.2. Cement

Do produkciji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM |, mieszany CEM I, hutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane
przez Inzyniera.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowad kruszywo mineralne naturalne, grys zotoczakdw
lub surowca skalnego, kruszywo z zuZla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnosé i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody. Wtasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w PN-S-96014:1997.

2.2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacii podbudowy nalezy uzywaé wody okre$lonej w PNS-
96014:1997. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

2.2.5. Domieszki do betonu
W celu zmiany warunkdw wigzania i twardnienia, poprawy witasciwosci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawarto$ci cementu mogqg by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sie wykonaé badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wktadki uszczelniajgce w szczelinach.

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowal specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, wzglednie wktadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate
techniczng IBDIM.

2.2.7. Materiaty do pielegnacji podbudowy

Do pielegnaciji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowad:
- preparaty powtokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczeh organicznych lub warstwg
wtdkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
Zraszanie wodq.

2.2.8. Beton

Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczac¢ 250kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekraczac 7% (m/m).

Srednia wytrzymato$é na Sciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-$-96014:1997, nie
powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci sredniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci
betoniarek,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,

- walcodw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcdw wibracyjnych, m.in. do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.

4. Transport
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wktadki uszczelniojgce, materiaty do pielegnacji nalezy dostarczaé zgodnie
z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentow.

6. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii
oraz z informacji podanych w zatgczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujqg:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacje podbudowy,
4. roboty wykonhczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazaé
Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen, mut zalegajgcy
W przepuscie itd.

Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania roboét
przygotowawczych.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentacii projektowej, zgodnie
z wymaganiami ST D.04.01.01.
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Ewentualne wykonanie robdt ziemnych powinno odpowiadaé wymaganiom ST D.02.00.00.
Rzedne podtoza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchyleh
wiekszych niz £ 2cm.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiadaé wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz
punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacii.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonac prébne zaroby w celu sprawdzenia
wiasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawarto$ci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od
5°C do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nie przekroczenia temperatury mieszanki betonowe] powyzej 30°C. Wykonywanie
podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegdw
specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres
CcoO najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opaddw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowq o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w
wytwdrniach betonu, zapewnigjgcych ciggto$¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposdb zabezpieczajgey przed segregacjq i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewnigjgcego rdwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robdt, w
tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowe] odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych sie po

prowadnicach.
Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty rbwnoczeénie role deskowan i diatego od
strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnosciqg betonu (np. nattuszczone
olejem mineralnym). Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajgcy
ich przemieszczanie i zapewnigjgcy ciggto$¢ na ztgczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszankg
betonowqg muszqg by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe
wymaganej niwelety, spadkdw podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakohczenia
betonowania ptyt w temperaturze otoczenia powyzej 100C, a przy temperaturze ofoczenia nizszej - nie
wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej
podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania Slizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej
dokonuje sie uktadarkg mechaniczng, ktéra przesuwdajgc sie formuje ptyte podbudowy, ograniczajgc ja
z boku deskowaniem slizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.6. Zageszczanie mieszanki betonowe;j
Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowac odpowiednie
mechaniczne urzqdzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod powierzchniq.

5.4.7. Szczeliny
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Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, dzielgc podbudowe

na ptyty kwadratowe lub prostokgtne. Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek
dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 : 1.
W podbudowie wykonuije sie tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne. Jesli dokumentacja projektowa
przewiduje wypetnienie spoin zalewami na gorgco lub masami na zimno, to sposdb wykonania
wypetnienia powinien odpowiadac ustaleniom ST D.05.03.04a, a w przypadku stosowania wktadek
uszczelniajgeych - ustaleniom producentdw lub aprobat technicznych.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczyé przed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykonac przed uptywem 90 min
od chwili zakohczenia zageszczania.

W przypadku pielegnaciji podbudowy wilgothg warstwqg piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywad
ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza
jest powyzej 25°C pielegnacja nalezy przedtuzyé do 14 dni.

Stosowanie innych srodkdw do pielegnacii podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.6. Roboty wykohczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkdéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikéw itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robét.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robbt.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
- wykona¢ badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone w punkcie
2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada¢ Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robdt i badania odbiorcze
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan pomiaréw Czestotliwosé badan | Warto$ci dopuszczalne
1. 2. 3. 4.
1. raz na etapie

Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie projektowania skfadu

materiatéw, ustalenie sktadu mieszanki mieszanki i przy kazdej wg punktu 215

zmianie materiatu
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Badania w czasie robot na 0,1 dlugosci wg 5.3.2

- rzedne podtoza gruntowego odbieranego odcinka

- zageszczenie podioza gruntowego w 3 przekrojach na wg 5.3.2
kazdej dziatce roboczej

- konsystencja mieszanki betonowe;j 2 razy w czasie zmiany wg 2.2.9
roboczej

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie raz dziennie wg 2.2.9

- zgodnos¢ utozenia zbrojenia

1/5 liczby ptyt

wg dokumentaciji
projektowej

Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy
- grubos¢ podbudowy

raz na kazde 2000 m
dtugosci
odbieranego odcinka

— nasigkliwo$¢ betonu w podbudowie

odchytka grubosci + 1
cm, nasigkliwo$¢ wg
PN-S- 96014:1997 i pkt.
2.2.9

- mrozoodpornosc betonu w
podbudowie

na probkach badanej
nasigkliwosci

wg PN-S-96014
1997

- szerokos$¢ podbudowy

10razynalkm

odchytka szerokosci + 5 cm

- rownos¢ w przekroju poprzecznym

10 razy na 1 km i w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

przeswity miedzy tatg a
powierzchnig 12 mm

- spadki poprzeczne

jw.

odchylenia + 0,5% spadkéw
zaprojektowanych

- rzedne wysokosciowe podbudowy

na 0,1 dtugosci odbieranego
odcinka podbudowy

odchylenie £ 10 mm od
rzednych zaprojektowanych

-réwnos¢ podbudowy w profilu
podituznym (badania planografem
lub tatg 4-metrowa)

-w dziesigciu miejscach na
kazde 1000 m dtugosci
odcinka

nieréownosci 12 mm

- wytrzymatos¢ betonu w podbudowie
(metodg nieniszczacy lub na
probkach wycietych)

-w trzech losowo wybranych
miejscach na kazdym
kilometrze

wg PN-S-96014
11997

- uksztattowanie osi w planie

co 25 m i punktach gtéwnych
tuku dla autostrad i drog
ekspresowych i co 100 m dla
pozostatych drég

odchylenie od osi
zaprojektowanej 3 cm dla
auto-strad i drog
eks-presowych i 5 cm dla
pozostatych drog

- rozmieszczenie i wypetnienie
szczelin

w dwoch miejscach losowo
wybranych na kazde 2000 m
dtugosci odcinka

ogledziny zgodnosci z
dokumentacjg
projektowg

7. Obmiar robét

7.2. Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"” pkt 7.
7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowaq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
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- przygotowanie podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
10.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 podbudowy z betonu cementowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robodt,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- przeprowadzenie pomiardw i bada¢ wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne

2.D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D.02.00.00 Roboty ziemne

4,.D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
5.D.04.02.01 Warstwy odsqczajgce i odcinajgce

6.D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa

7.D.05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku
9. PN-EN 934-2: 1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
10. PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchniqg ulepszong. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDIM, Warszawa 2001
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D.06.06.01. UMOCNIENIE ROWOW

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru umocnienia skarp rowdéw zwigzku z ,Przebudowq drogi gminnej nr 109253E w
miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94
obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 881 mb™.
Kod CPV 45 233000-9.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu
umocnienia skarp i dna rowdw i obejmujq:
- umochienie istniejgcego rowu ptytami azurowymi gr. 8cm na podsypce - stabilizacji 25 MPa wraz
z profilowaniem skarpy, przeciwskarpy i dna rowu na gt. 70cm
1.4. Okredlenia podstawowe.
Okredlenia podstawowych poje¢ niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogdlne”.
1.4.1. R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu
na budowie stfanowi umocnienie rowu.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Ogdline wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacijq Projektowq, STi poleceniami Inzyniera Kontraktu.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.
Ogdline wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne™.
2.3. Ziemia urodzajna (humus) do zamulenia wolnych przestrzeni w ptytach azurowych.
Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeh obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d <0,002mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 -70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?2,
c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2,
d) kwasowos¢ pH >5,5.
3. Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne".

Wykonawca przystepujagcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

- Ubijakdéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- ptyt ubijgjgcych,

- cysterny z wodq pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych). Wykonanie robdt odbywa sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu (hydrosiewnika)
wyprodukowanego i przeznaczonego do uzycia w technologii hydrosiewu i hydrohumusowania.
Parametry sprzetu dostosowane sg do warunkdw pracy w bardzo trudnych terenach:

- pojemnos¢ do 15,0 m3
- zasieg dziatania dziatka wodnego do 20m

4. Transport
4.1. Ogodlne warunki dotyczgce transportu.
Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport materiatow.
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona fraw moina przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport elementdw prefabrykowanych

Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktdérych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej

0,75 Ra.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine”.
5.2. Uktadanie elementdéw prefabrykowanych
Podtoze, na ktérym uktadane bedq elementy prefabrykowane, powinno byé zageszczone.
Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z zachowaniem spadku podtuznego.
Ptytami nalezy umocni¢ skarpy i dno rowdw na catej ich dtugosci i szerokosci. Spoiny pomiedzy ptytami
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq o stosunku 1:2 i utrzymywacé w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jakosci umocnieh elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu - zgodnego z pkt 5.3,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2cm,
- odchylenia linii elementéw prefabrykowanych w planie od linii projektowanej - na 100m
dopuszczalne + 1cm,
- rownosci goérne] powierzchni elementdw prefabrykowanych - na 100m dopuszczalny przedwit
mierzony tatg 2m - 1cm,
— doktadnosici wypetnienia szczelin w i miedzy prefabrykatami - petna gtebokose.
Obmiar robdt
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine" .
Jednostkg obmiaru robét jest Tm2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp i
dna rowdw elementami prefabrykowanymi betonowymi. Jednostkg obmiaru robdt jest Tm (metr)
wykonanego oczyszczenia rowu.

N

8. Odbiér robét
8.1. Ogdline zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiardw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszqg ST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inzyniera ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym ferminie.

A

Podstawa ptatnosci
9.1.  Ogdlne warunki ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
9.2.  Cena jednostki obmiarowe.
Cena wykonania umocnienia skarp i dna rowdw prefabrykatami betonowymi obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i fransport materiatéw na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podtoza,
- Uutozenie prefabrykowanych elementdéw betonowych,
- wypetnienie spoin,
- wypetnienie otwordw ptyt humusem,
- obsianie frawq,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w
Specyfikaciji.
Cena wykonania oczyszczenia i profilowania rowu:
- oznakowanie robdt,
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- odtworzenie, oczyszczenie skarp i dna rowu z namutu,

- wykonanie wykopdw profilujgcych rowy,

- odwdz urobku z wykopu i oczyszczenia poza teren budowy na sktadowisko Wykonawcy,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw  wymaganych w

Specyfikacii.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-11104:1960
2. PN-EN 13043: 2004

3. PN-B-12074:1998

4. PN-B-12099:1997
5. PN-B-04500:1985
7. PN-EN 197-1:2002

8. PN-EN[4167:2007
9. PN-$-02205:1998
10. PN-$-96035:1997
11. PN-EN 197-1:2002

12. PN-EN 13198:2005

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Sznurki rolnicze poliolefinowe

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdédw powszechnego uzytku.

Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogroddw.



35

07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru docelowego oznakowania pionowego w zwigzku z ,,Przebudowqg drogi gminnej nr 109253E w
miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb
Dgbrowa o tgcznej dtugosci 88Tmb™.

CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowiqg czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowad w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdt wymienionych w p. 1.1.1i
obejmujg wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zakresem wg Dokumentacii Przetargowe;.
Zakres rzeczowy obejmuje:
Zakup, ustawienie i montaz:
- stupki i wysiegniki z rur stalowych wraz z wykonaniem betonowych fundamentdw dia drogi dla pieszych
- tarcz znakdw zgodnie z ustaleniami Dokumentacii Przetargowe,
- Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego wraz z wykonaniem nowych fundamentdw, montaz
tarcz znakdw na wysiegnikach i konstrukcjach dla istniejagcych znakdw pionowych w ciggu chodnika

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre$¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako
jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania fresci znaku. Lico znaku moze by¢ wy-
konane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowq lub nieodblaskowq). W przypadkach szcze-
gdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Inak drogowy nieodblaskowy - znak, ktdérego lico wykonane jest z materiatéw zwyktych (lico nie
wykazuje wiasciwosci odblaskowych).
1.4.5. Inak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy). wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).
1.4.7. ZInak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy
od daty produkcii.
1.4.8. Inak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3
miesigce od daty produkciji.
1.4.9. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdélne" pkt. 1.4.

Okredlenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z wtasciwymi obowiqzujgcymi przepisami, z ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne" i wtasciwymi znarmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Aprobata techniczna dla materiatow
Producent znakdéw drogowych powinien posiadac¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna,
certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgcq, znak budowlany ,B" i
wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11
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sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Folie odblaskowe stosowane na lica znakdw drogowych powinny posiadaé¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami. W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, podano szczegdtowe
informacije odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb
wykohczenia znaku, muszg wykazywaé petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elekirochemicznqg) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytwodrce lub dostawce.

Trwatos¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakdéw z folig typu 1 - 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z folig
pryzmatyczng — 12 lat.

Tarcze znokdw wykonane bedg z blach stalowych grubosci co najmniej 1,5mm
zabezpieczonych antykorozyjnie metodg zanurzeniowqg (ogniowq), ktére poddane zostang obrébce
chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi powtokami konwersyjnymi  chromianowymi,
anodowymi lub im podobnymi, spetnicjgcymi wymagania badan na odporno$¢ w komorze solnej i
badanh na odpornoé¢ w warunkach przyspieszonego starzenia. Grubos$¢ powtoki antykorozyjnej zgodnie
znormy PN-EN ISO 1461 i nie moze by¢ mniejsza niz 28um.

2.2.2. Tarcze znakdw powinny spetniac takze nastepujgce wymagania:

- krawedfzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne
giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10mm wtqgcznie z naroznikami,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna - bez wgiec, pofatdowan i otwordéw

montazowych. Dopuszczalna nierdwnos¢ wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gieta krawedz. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20%
odksztatcenia odpowiednigj klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy
wykonywac zgodnie z PN-C-81523 oraz PN-C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz
wodly.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 1Tm2 powinny spetnia¢é dodatkowo nastepujgce
wymagania:

- narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokrgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. nie mniejszym
jednak niz 30mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- tgczenie poszczegdlnych segmentdw tarczy (dla znakdw wielkogabarytowych) wzdtuz
poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie wystepowaty
przesuniecia i prze$wity w miejscach ich tgczenia.

2.3. Stupki do znakdw

Stupki do znakdw powinny by¢ wykonane z rur o $rednicy 63 mm odpowiadajgcych wymaganiom PN-
H-74200, PN-H-74220 lub innej normy zaokceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia zewnefrzna i
wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, pekniec, zwalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczqce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete
réwno i prostopadle do osi rury.

Pozgdane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zamédwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamédwionych dtugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem 5mm na
kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mm na 1m
dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.
Rury na stupki nalezy zabezpieczyE antykorozyjnje przez cynkowanie metodqg zanurzeniowq (ogniowq).
Grubos¢ powtoki antykorozyjnej wg PN-EN ISO 1461.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem. Rury powinny by¢ cechowane
indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. Zaleca sie stosowanie stupkédw spetniajgcych
wymagania bezpieczenhstwa biernego wg normy PN-EN 12767.

2.4. Materiaty stosowane do fundamentéw znakdéw
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Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych, bramownic i stupkdw znakdw mogq bycé
wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

- Z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentéw nalezy opracowaé dokumentacije techniczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego i bramownice zostang wykonane z
betonu lub betonu zbrojonego klasy nie mniejszej niz C16/20, a zbrojenie stalowe bedzie zgodne z
normqg PN-B-03264.

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych bedzie zgodne z normg PN-B-03215. Posadowienie
fundamentéw powinno by¢é wykonane na gtebokodci ponizej przemarzania gruntu. Gdérna
powierzchnia

fundamentdw konstrukcji wsporczych powinna by¢ posadowiona 3+5cm powyzej poziomu terenu lub
pobocza utwardzonego.

2.5. Materiaty do montazu znakdéw

Wszelkie materiaty zastosowane przez Wykonawce do tgczenia i mocowania znakdéw do
konstrukcji wsporczych bedq zabezpieczone przed korozjg co najmniej metodqg ocynkowania
ogniowego. Elementy tqgczeniowe w postaci $rub, nakretek i podktadek sprezystych bedq pokryte
powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajqcej stali kwasoodporne;.

2.6. Materiaty do wykonania lic tarcz znakdw
Lico oznakowania, zawieragjgcego jego tre$é, nalezy wykonac:
- z folii odblaskowej Il generacii.

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znakdéw muszg by¢ dopuszczone do
sfosowania w budownictwie drogowym stosownymi i waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

W szczegdlnosci w/w Aprobaty Techniczne potwierdzg zgodno$¢ wartosci fotometrycznych i
kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normg PN EN 12899-
1 i odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDIM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.

Nie dopuszcza sie klejenia tarcz znakdw z kawatkdw folii nieuzasadnionych technologicznie (np.
szeroko$¢ rolki i wielko$¢ znaku). W znakach nowych na kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku o
wymiarach 4x4cm nie moze wystepowad wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wiekszych niz Tmm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4cm dopuszcza
sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz Tmm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz
10cm — pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajqg tresci znaku.

W znakach drogowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe foli do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg
wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych, po wymaganym okresie gwarancyjnym, dopuszczalne jest wystepowanie
najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0mm w kazdym kierunku
na powierzchni kazdego z fragmentdw znaku o wymiarach 4x4cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowad.
Wymagana jest taka wytrzymatosé potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgiecia do 10mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

W kazdym przypadku, zastosowane folie bedg chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyé
wymaganego okresu trwatosci znaku ponizej:

— 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2.

2.7 Tolerancje wymiarowe znakdéw drogowych

2.7.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie Srubg mikrometryczng:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,5mm wynosi - 0,14mm.

2.7.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60um wynosi £15nm.

Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.7 .3 Tolerancje wymiarowe dla ptasko$ci powierzchni
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Odchylenia od poziomu nie mogqg wynies¢ wiecej niz 0,2%, wyjgtkowo do 0,5%. Sprawdzenie
szczelinomierzem.
2.7 4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakdw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakdéw o powierzchni < Tm2 podane w opisach szczegdtowych zatgcznika nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach, podano szczegdtowe informacje odnosnie wymagan dla
znakdw pionowych nalezy powiekszy¢ o 10mm i wykonac w tolerancji wymiarowej £ 5mm,
- wymiary dla tarcz znakdw i tablic o powierzchni > 1m?2 podane w opisach szczegdtowych zatgcznika
nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach, podano szczegdtowe informacje odnosnie wymagan dla
znakdw pionowych. oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszy¢ o 15mm i wykonaé w
tolerancji wymiarowej £ 10mm.
2.7.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszqg = 1,5mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodq wyklejania wynoszg + 2mm,
- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do
1.0mm.
2.8. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie nakleike zawierajgcg
nastepujgce informacje:
a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,
c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcii
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,,B",
f) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;j,
g) okres gwarancji odpowiedni dla uzytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku.

Oznakowania powinny by¢é wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej
odlegtoéci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30cm? . Czytelnos¢ i
trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej tfrwatosci znaku.
Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe;j.
2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Inaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdw
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.
2.10. Gwarancje
2.10.1. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodnionqg z odbiorca,
trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcje utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatoséci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 2 — 10 lat.
3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania ogdlne™.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego i ogrodzenia powinien
korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:

- koparek kotowych, np. 0,15m3 lub koparek gasienicowych, np. 0,25m3,



39

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro™,

- $rodkéw transportowych do przewozu materiatdw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine™.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég i ogrodzeh

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Transport kruszywa powi-
nien odbywac sie zgodnie z PN-EN 12620+A1:2008.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie
odbywac srodkami fransportowymi oplandekowanymi w sposéb uniemozliwigjgcy ich przesuwanie sie
w czasie fransportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdine warunki wykonania robdt.

Ogdine warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00. , Wymagania ogdlne™.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé:

- zapoznac sie z planem urzgdzen i instalacji podziemnych,

- lokalizacje znaku, 1j. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedszi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia
znakdéw nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby w czasie frwania i odbioru robét istniata mozliwosé
sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq oraz
Zatgcznikiem Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —
»Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”.

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentdw nalezy zapoznac sie z planem urzqdzen i
instalacji podziemnych, a w razie koniecznosci wykonac¢ przekopy kontrolne. W przypadku wystgpienia
kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem lokalizacje znaku.

Gdy wzdtuz drogi wystepujg urzgdzenia infrastrukfury podziemnej roboty ziemne zwigzane w
wykonaniem dotdw pod fundamenty konstrukciji wsporczych znakdw nalezy prowadzi¢ recznie.
5.3. Wykonanie oznakowanie

Wykonanie oznakowania bedzie zgodne z Dokumentacjq Projektowq. Organizacja i sposdb
wykonania robét ziemnych i montazowych bedzie zgodna z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wysokos$¢ umieszczenia znakdw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi znaku
ustala sie na:

- 2,2m przy wystepujgcym ruchu pieszym,

- 2,0m w pozostatych przypadkach.

5.4. Lokalizacja znakdw w miejscach o szczegdinym zagrozeniu dla brd.

Konstrukcje wsporcze oznakowania zlokalizowanego w migjscach szczegdlnie niebezpiecznych,
jak:

- zewnetrzne strony tukéw, wloty drég, etc., bedq odpowiadac wymaganiom bezpieczehstwa biernego
zgodnie z normqg PN-EN 12767.

5.5. Lokalizacja znakdw w przekroju poprzecznym

1. Na odcinkach drég z poboczami pionowq krawedz znaku (wewnetrzng w stosunku do drogi) nalezy
odsunqc¢ na zewnagftrz krawedzi korony drogi na odlegto$¢ minimum 0,5m.

5.6. Widocznos¢ znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowigzany jest:

1) w rejonie skrzyzowan sprawdzi¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci na
wlotach gtodwnych i podporzgdkowanych;

2) sprawdzi¢, czy znaki istniejgce nie zastaniajg lub nie sg zastaniane przez montowane, a w razie
koniecznos$ci dokonac korekty ich lokalizacii;

3) dokonac¢ wyciecia gatezi, jezeli powodujg one zastoniecie znaku.

5.7. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq lub
wskazaniami Inzyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
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- odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1%,
- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtos$ci umieszczenia znaku
zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znokdw i sygnatéw drogowych oraz urzqgdzeh
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdédw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach™.
5.8. Potqgczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg

Tarcza znaku musi by¢é zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstrukcji bramowej w
sposdb uniemozliwiajgey jej przesuniecie lub obrdt. Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy
znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy
znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na ktdérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakdw, zaleca sie
stosowanie elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudnigjgcej ich
roztgczenie przez osoby niepowotane.
Tarcza znaku sktadanego musi wykazywaé petng integralnos¢ podczas najechania przez pojozd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentdw lub elementdw tarczy nie moze sie od
niej odtgczaé w sposdb powodujgcy narazenie kogokolwiek na niebezpieczehstwo lub szkode.
Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w  sposdb  wymagajgcy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.
5.9. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Inak drogowy pionowy musi by¢& wykonany w sposdb trwaty, zapewniajgcy petng czytelno$é
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowacé znieksztatcenia treSci znaku.
Wymagane okresy trwatosci znakéw:
- 10 lat dla znakdw z licami wykonanymi z folii typu 2.
5.10. Roboty wykonhczeniowe

Po wykonania elementdw oznakowania poziomego nalezy skarpy nasypdw w miejscach
posadowienia fundamentdw znakdw uzupetni¢ gruntem nasypowym i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia zgodnie z D.02.03.01 oraz uzupetnié elementy umocnienia skarp jak przewidziano w
dokumentaciji projektowe;.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.
6.2. Badania materiatéw
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosici, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robdt.
W czasie wykonywania robdét nalezy sprawdzad:
- zgodnos¢ wykonania znakdw pionowych z Dokumentacjq Projektowq (lokalizacja, wymiary, wysokosé
zamocowania znakdw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 21 5,
- prawidtowo$¢ wykonania wykopdw,
- poprawnos¢ wykonania fundamentow,
- poprawnos¢ ustawienia stupkow,
- zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary, wysoko$é
prowadnicy nad terenem),
- poprawnos$¢ umieszczenia elementdw odblaskowych.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdline wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne™.
Jednostkg obmiarowq jest sztuka (szt.), znakdw drogowych, stupkdw z rur stalowych.
Jednostkg obmiarowq jest metr (m), wykonania i ustawienie bariery U-11a .
8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, STi wymaganiami Inzynierq,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jedli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
b) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw,
c) Wyniki pomiardw kontrolnych, zgodnie z STWIORB,
d) Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,
e) Wymagane gwarancje producentdw elementdw oznakowania.
9. Podstawa ptatnosci
10.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
10.2. Cena wykonania robdt.
Dla sztuki oznakowania pionowego:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw betonowych,
- dostarczenie i ustawienie stupkdw z rur stalowych i tablic,
- demontaz i przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego, w ciqgu $ciezki rowerowej
montaz znakdw na wysiegnikach
- zamocowanie tarcz znakdw drogowych i tablic,
- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.
Dla wykonania ogrodzeh ochronnych U1l1a oraz PEO
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcii,
- montaz balustrady bezposrednio do $ciany prefabrykowanej stanowigcej mur oporowy
- UT1a oraz do gruntu
- zainstalowanie urzgdzeh bezpieczenstwa w sposdb zapewniajgcey stabilnose,
- doprowadzenie terenu wokdt wykonanych urzqgdzeh do stanu przewidzionego w
dokumentacji projektowej lub wedtug zaleceh Inzyniera,
- przeprowadzenie badan i pomiardw kontrolnych.
11.  Przepisy zwigzane
11.1. Normy
PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium - Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych
plastycznie - Sktad chemiczny dodatkowych gatunkdéw stosowanych w kraju
PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodqg zanurzeniowq (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.
PN-EN-12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukciji wsporczych dla urzgdzeh drogowych — wymagania
wykonawcze i metody badan
PN-EN 60598-2U Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy o$wietleniowe drogowe
PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-H-04651 Ochrona przed korozjq. Klasyfikacja i okredlenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-1070/02 Ochrona przed korozjq. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna, wyzszej jakosci ogdinego przeznaczenia. Gatunki
PN-C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci
PN-C- 81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej
PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych
temperatur



42

D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE | POLIMEROBETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
brukarskich zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw na tawie betonowej z oporem w zwigzku z
wPrzebudowq drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla
pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 881mb™.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbidr kraweznikéw betonowych.
W zakres robdt wehodszi ustawienie kraweznikdw betonowych prostokgtnych, scietych 15x30x100 cm na
tawie betonowej C16/20 z oporem. Na zjazdach nalezy wbudowaé krawezniki najozdowe wraz ze
skosami. Nalezy wbudowaé krawezniki otworowe polimerobetonowe z wigczeniem jok w
dotychczasowy sposdb tj. do rowu przydroznego rurg PEHD/PP/PVC lite minimum SN8 ér. 110mmx2 lub
160mmx2 w zaleznosci od zastosowanego systemu odwodnienia liniowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe, polimerobetonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
chodniki dla pieszych od jezdni.
1.4.2. tawa - warstwa no$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.
1.4.4. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
+Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylkko ze #rédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
2.2. Kraweziniki betonowe
Do wykonania robdt nalezy uzyé kraweznik drogowy prostokgtny, jednowarstwowy, gatunku I.
Krawezniki betonowe winny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania: klasa nie nizsza niz
B 30 . nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornos$¢ nie nizsza niz F 150, Scieralno$¢ na tarczy
Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3 mm.
Krawezniki polimerobetonowe o szerokosci modutu 20cm lub alternatywnie 15cm - 8 odcinkéw (
17m, 10m, 23m, 20m, 22m, 17m, 10m, 5mm)
Kraweiniki systemowe polimerobetonowe szer. 20 cm o klasie obcigzenia D400 na ktére sktadajq sie:
kraweznik podstawowy 1000x200x300, krawezniki poczatkowy i kohcowy (zadlepki),
Kraweiniki systemowe polimerobetonowe szer. 15cm o klasie obcigzenia D400 na ktére sktadajg sie:
kraweznik podstawowy 150x305x500, zamkniecie i poczqatek kanatu, element rewizyjny przy kazdym
odcinku, skrzynka odptywowa z pokrywq z zeliwa i kosz osadczy do skrzyni niskiej ze zinfegrowanq
uszczelkg wargowo-labiryntowq - 8szt. Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkdw betonu. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej
(licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiardw:
— dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokosci i dtugosci £ 8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. .
W razie wystgpienia wagtpliwosci Inspektor nadzoru moze zmienic sposdb pobierania préobek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan.
2.3. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowq:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N z piasku naturalnego,

2.4 Materialy do posadowienia kraweznikéw
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Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. tawa
wykonana z betonu klasy C16/20
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.
3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.
3.1. Roboty mozna wykonywad recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
3.2 Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania sktadnikdw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe.
4. Transport
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.1. Transport materiatéw
Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowane;.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowe]. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposdb trwaty co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé co najmnie;j:
- oznaczenie (okredlenie) wyrobu,
- znak wytwdémi,
- date produkcii.
Wyprodukowang mieszanke betonowqg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed.
5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
5.1. kawa betonowa
tawe betonowq z oporem nalezy wykonac w szalowaniu.
Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. tawa betonowa nie moze byé
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakohczy¢ sie po uptywie dwdch godzin od chwili dodania wody
do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczye przed wyparowaniem
wody. Pielegnacje nalezy rozpoczgé przed uptywem 90 min. Poprzez kikakrotne zwilzanie wodg w
ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.2. Ustawienie kraweznikéw betonowych i polimerobetonowych
Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm po zageszczeniu.
Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokos$ci 5 mm, minimum co 50 m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;.
Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac krawezniki o dtugosci 50 cm.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm, a przy przejsciach dia pieszych 2 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
Krawezniki plimerobetonowe nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta
5.3. Wypetnianie spoin
Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowq 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodaq.
é. Kontrola jakosci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Nalezy sprawdzi¢ krawezniki betonowe:
- wyglagd zewnetrzny
- ksztatt i wymiary
- Aprobaty Techniczne
- komplet badan laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawce.
6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikéw
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnoS¢ niwelety gdrnej ptaszczyzny kraweznikdw z Dokumentacjq Projektowq, dopuszczalne
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odchytki niwelety £ 1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogq przekraczac + 1 cm na kazde 100 mb,
c) réwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikdw mierzona tatg 3 m - nierdwnosci nie mogqg przekraczac
0,5 cm na kazde 100mb.
6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w
przypadkach wagtpliwych. Wytrzymato$é na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30
MPa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest ITm (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
9.2. Zakres jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na budowe: kraweznika betonowego i polimerobetonowego, betonu na tawe,
wody, desek, zaprawy cementowej, podsypki cementowo-piaskowej i innych materiatéw potrzebnych
do wykonania robdt,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie koryta gruntowego pod kraweznik betonowy,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20,
- wykonanie dylatacji,
- pielegnacja tawy przez polewanie wodaq,
- rozebranie deskowania,
- ustawienie kraweznikdw 15x30cm, najazdowych i skosdw
- uporzgdkowanie terenu robét,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacii.
10. Przepisy zwiqgzane
1. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdédw powszechnego uzytku.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkciji betonu. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan.
4. PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacii
przeciwwilgociowej tqcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wiasciwosci
5. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igtq
6. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfalfowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula
7. PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
8. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine.
9. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan
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D.08.02.02 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sciezki i ziazddw z betonowej kostki wibroprasowanej
w zwiqzku z ,,Przebudowq drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy
drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 88Tmb”.
Kod CPV 45 233000-9.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowi i kontraktowy przy
zleceniu i redlizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakresrobdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu wykonania:
- Nawierzchni z fazowanej lub z mikrofazg betonowej kostki brukowej behaton/holland koloru
czerwonego gr. 8cm na warstwie podsypki cementowo - piaskowej c-p 1:3 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem ptukanym.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine”.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”.
2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania robdét nalezy uzy¢ brukowej o grubosci 8cm. Wymagania techniczne stawiane
betonowym kostkom brukowym, majgcym kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu okresla
norma PN-EN 1338:2005.

2.2.1. Aspekty wizualne zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1339:2005

Wyglad J | a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwieh w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
Tekstura J | a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ porédwnane z probkg
producenta, zatwierdzonqg przez odbiorce,
Zabarwienie J | c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
(barwiony spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcow i
caty element) zmianach warunkdw twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.2.2. Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla kostek brukowych zgodnie z normg PN-EN 1338:2005:

Grubos¢ kostki mm Dtugo$¢ w mm Szeroko$¢ w mm Grubos¢ w mm

<100 mm +2 +2 +3

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej kostki, powinna by¢ < 3mm

2.2.3. Wytrzymato$¢ na zginanie zgodnie z normg PN-EN 1338:2005:

Charakterystyczna
Oznaczenie wytrzymatosé Minimalna wytrzymato$¢ na zginanie MPa
na zginanie MPa

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢é mniejszy niz
T 23,6 2,9MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
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2.2.4. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej zgodnie z normg PN-EN
1338:2005:

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?

3 D \]/\/50rToéé srednia <1,0 przy czym kazdy pojedynczy wynik <
2.2.5. Nasigkliwo$¢ zgodnie z normg PN-EN 1,338:2005:

Klasa Oznaczenie Nasigkliwo$¢ % masy

2 B Wartosc¢ Srednia <5,0

2.2.6. Odpornoé¢ na Scieranie zgodnie z normg PN-EN 1338:2005:

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy Boehmego

4 I <18 000mm3/ 5 000mMm?

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i siinych alkalidw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy
(nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikdédw organicznych). Kostka barwiona w petnym
przekroju.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnych

Na podsypke cementowo-piaskowq i do zapraw nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku:
z piasku naturalnego spetnicjgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-13043:2004, cementu 32,5
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoéredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uzy<é:
- do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowq 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
fransportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.
3. Sprzet
3.1.  Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuie sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majqg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowad
mechaniczne urzqdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonq z tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1.  Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine™.

Kostki mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu (zapakowane w folie i spiete tasmqg stalowal).
Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Podczas
transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed mieszaniem sie ich.

Cement - fransportowany bedzie srodkami fransportu przeznaczonymi do przewozenia tego

typu materiatdw. Uzyte srodki transportu muszq uzyskaé akceptacije Inzyniera.
6. Wykonanie robdét
5.1.  Ogdlne warunki wykonania robdt.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Iakres wykonywanych robdt.
5.2.1. Zakup i fransport materiatdw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania materiatéw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszq uzyskadc
akceptacje Inzyniera. Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w
punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne.

Wykonawca dla witasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-

wysokosciowe, niezbedne do wykonania robot.
5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robdt.

Za bezpieczenhstwo ruchu w obrebie odcinka drogi, na ktérym prowadzone sg roboty objete
niniejszq ST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Odcinek drogi, na ktérym prowadzone sg roboty
nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5.2.4. Koryto
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza™.
5.2.5 Podsypka
Do wykonania podsypki stosuje sie podsypke cementowo-piaskowq 1:3 o grubosci 3cm
po zageszczeniu.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladdw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w  stanie  wilgotnym, lekkimi walcami  (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

5.2.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru zaakceptowanego przez Inzyniera.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢& wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji  kolorystycznej
uktadanych deseni oraz rdznych wymiarédw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, 1j. utozona na
palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja
przerwy, wyrabiajqg tuki, doktadajqg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazdw itp.) powinna trwale wystawaé od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzenh
oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych (sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
elementy kostkowe wykonhczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy< prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z
podsypkq.

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostonqg z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Nawierzchnie z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé
zaraz oddany do uzytkowania.

Szczeliny dylatacyjne.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej nalezy przewidzieé
wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach nie wiekszych niz co 8m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozZliwiaé przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w punkcie 2.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktdrych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materiatdw
wykonane przez dostawcéw itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.2. Kontrola podtoza gruntowego
Nalezy sprawdzi¢:
uksztattowanie powierzchni podtoza
- spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,
- spadek podtuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
- réwnos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20m, dopuszczalna tolerancja +20mm,
- rzedne wysokosciowe — co 20m, dopuszczalna tolerancja £ 2cm,
- szeroko$¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 5cm.
6.3. Kontrola wykonania chodnika z kostki betonowej
6.3.1. Sprawdzenie wykonania podsypki.
- grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyitki grubosci
+lcm.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjqg Projektowqg oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150m?2 utozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalny przeswit pod tatg
nie powinien przekraczac¢ 1,0cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie réwnosci profilu podtuznego tatq czterometrowqg wg BN-68/8931-04, nieréwnosci
nie mogq przekroczyé 8mm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywadé nalezy szablonem z poziomicq, co najmniej raz
na kazde 150 do 300m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin
Sprawdzenie rdwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwdch sznuréw napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi = Tcm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzal przez usuniecie spoin na dtugosci okoto
10cm w trzech dowolnych miegjscach na kazde 200m?2 nawierzchni i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.
6.4.6. Sprawdzenie szerokosci nawierzchni
Sprawdzenie szerokosci nalezy sprawdzac co 25m, dopuszczalne odchytki £5cm.
7. Obmiar robot
7.2. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”
Jednostkg obmiaru jest Tm2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z bezfazowej
betonowej kostki brukowej behaton gr. 8cm koloru czerwonego na warstwie podsypki c-p 1:3 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem z wykonaniem niezbednych robdt pomocniczych opisanych w pkt.1.3.
8. Odbidr robét
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptlatnosci
11.2.  Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
9.2.  Cena wykonania jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania Tm? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robodt,
- zakup i dowdz wszystkich potrzebnych materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie regulacji wysoko$ciowej i sytuacyjnej naziemnych elementdw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie zabezpieczenia (ochrona przed uszkodzeniem) w/w elementéw do czasu
wykonania nawierzchni,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm,
- utozenie kostki brukowej gr. 8cm wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodq,
- przeprowadzenie badanh i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.
12. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 13755:2008 Metody badahn kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci  przy
cisnieniu atmosferycznym (oryg.).

PN-EN 12371:2010  Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodqg bezposrednig.

PN-EN 1926:2007 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 14157:2005  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetfrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdédw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcii betonu.

PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1.

1.4.

1.4.1
1.5.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem obrzezy w zwigzku z ,Przebudowq drogi gminnej nr
109253E w miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze
ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci 881mb™.

Kod CPV 45 23300-9.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i redlizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg sposobu prowadzenia robdt przy
ustawianiu:

- Obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na warstwie podsypki c-p 1:4 gr. 5cm, i tawie
betonowej z oporem C16/20 (0,025m3/mb)
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne'.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnosé z
Dokumentacjqg Projektfowq, ST i poleceniami Inzyniera.
Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania
ogdine”.

2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania robdt nalezy uzy¢é obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm - beton klasy C25/30

wg PN-EN 206-1.
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami SST.
Tablica 1.

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

1.

Dtugosé *1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)

Wymiary powierzchni za

2. L . 3% nie mnigj niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5mm)
wyjatkiem promienia
3. Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)
Dtugos$¢ pomiarowa w Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
mm prostoliniowosci w mm
300 1,5
4, Ptaskos¢ i prostoliniowosé 400 42,0
500 2,5
800 4,0
Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340:2004 przedstawia tablica 2.
Tablica 2
L.p. Cecha Klasa | Oznaczenie Wymagania

1.

Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1

Odpornos¢ na

zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
rozmrazanie z 3 D kg/m?2, przy
udziatem soli Czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

odladzajgcych
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L Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,
1.2 Wyfriymg’;]?;c na 3 T wytrzymatos$é, MPa MPa
g 5,0 > 4,0
Trwatosé ze Obrzeza majg zodoonOJ?ecélciq frwatosC (wytrzymatosc)
13 wzgledu na spetnione sg wymagania punktu 1.2 oraz
wytrzymatosce . .
poddawane sg normalnej konserwacii
1.4 Nasigkliwo$é 2 B Wartos¢ srednia < 5,0
Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg
od 2 zat. H
1.5 pornosc na 4 Normy - badanie alternatywne
Scieranie
< 18000 mm3/ 5000 mm?
2. Aspekty wizualne
powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i
2.1 Wyglad J odpryskow,
nie dopuszcza sie rozwarstwien

i
- |

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 3. Wymiary obrzezy

. . Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza ! b h ;
Ow 75 8 30 3

2.2.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec, odpryskdw i ubytkdw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny byc¢ rowne i proste.
2.2.2. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, dtugosé minimum 5¢cm wieksza
niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.3. Konfrola

Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢ deklaracja
zgodnosci - Atest producenta w zakresie zgodnosci z normg, a jezeli nie jest produkowane w oparciu o
norme, to w zakresie zgodnosci z Aprobatg Techniczng, potwierdzajagca jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w
zakresie wyglgdu zewnetrznego.

2.3. Materiaty do wypetnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi obrzezy.

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowq:

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N wg PN-EN 197-1:2002 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 12620+A1:2010.
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Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- woda spetniajgca wymagania PN-EN 1008:2004 — wodociggowa.

3. Sprzet

3.1.  Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdine™.

3.1.1 Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedq recznie.

3.1.2 Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki c-p.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine™.
Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci min. 0.7R.
Obrzeza uktadacd nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
fransportu.
7. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Zakup i tfransport materiatdw przewidzianych do wykonania robdt w punkcie 1.3 ninigjszej ST. Miejsca
pozyskania niezbednych materiatéw muszqg uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport materiatéw na
miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robdt.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Powyzsze roboty bedqg wykonane recznie zgodnie z PN-B-06050.

Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej Is 20,97.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
6.2. Konftrola jakosci materiatdw.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badanh
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonaé
Za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami normy
PN-EN 991:1999.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do Tmm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami punktu 1 niniejszej
ST. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do Tmm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13369:2004 i PN-EN 13198:2005.

6.4. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
b) podsypki zgodnie z wymaganiami pkit. 5,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkf. 5 przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci +1cm,
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- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
- $wiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki £1cm na kazde 100mb,
- rownos¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3m — minimum w dwdch punktach na kazde 100mb - nie
moze przekraczaé +lcm.
Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robdt
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
7. Obmiar robot
7.3. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne”
Jednostkg obmiarowqg jest Tm (metr) ustawionego obrzeza betonowego 8x30cm na
podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Roboty uzndje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
12.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

9.2. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:
Dla obrzeza, kraweznika i scianki kgtowej:
- transport i sktadowanie materiatdéw przewidzianych do wykonania robét,
- wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obrzeza, Scianki kgtowej,
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze ,
- wykonanie tawy betonowej pod obrzeze
- wykonanie dylatacii,
- ustawienie obrzezy,
- zasypanie gruntu przy ustawionych obrzezach,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb i pomiardw,
- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

13. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zZiemne budowlane. Wymagania ogdine.

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdédw powszechnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa do betonu

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiardw prefabrykowanych elementdéw zbrojonych z

autoklawizowanego betonu komdérkowego Ilub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukfurze.
PN-EN 13369:2004 Wspdine wymagania dia prefabrykatéw betonowych.
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D.09.01.01 ZIELEN

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zieleni w zwigzku w zwigzku z ,,Przebudowq drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci Dgbrowa
w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej
dtugosci 881Tmb™.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i redlizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakresrobdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z zaktadaniem ipielegnacjg trawnikdw oraz pielegnacjq zieleni rosngcej w pasie
drogowym.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujgcych robét:
- Humusowanie pasdw zieleni gr. 10cm i obsianie frawg metodq
- wykonanie trawnika trawq z rolki w pasie rozdziatu pomiedzy kraweznikiem i obrzezem
1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,
1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy ziemiq roslinng,
1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcii roélin,
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce

witasciwosci:

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaktadania trawnikdw,

- przed dostawq ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartosé
mikroelementdw, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni).

Trawa rolowana powinna by¢ wycinana z gruntu i hodowana na plantacji od 12 - 18 miesiecy,
oraz posiadac zwarty i mocny system korzeniowy. Siatka biodegradowalna zapewnia stabilnos¢ rolki i
tatwe wyktadanie. Wykonawca przedtozy certyfikat na zakupiong trawe rolowana.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zeleni drogowej powinien wykazaé  sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprawnego techniczne sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania frawnikdw,

- sprzet do hydroobsiewu

4. Wykonanie robét

4.1.  Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.
4.2. Zakres wykonywanych robdt.

4.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemie urodzajng nalezy rozicieli¢ rbwnqg warstwg gr. 10cm i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi
ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwqg oraz starannie wyréwnana,

- przed hydroobsiewem nasionami trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

- hydroobsiew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

4.2.2. Pielegnacja tfrawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdw jest koszenie z bezposrednim grabieniem i wywozem
skoszonej trawy w okresie od kwietnia do pazdziernika:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm,
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- nastepne koszenia powinny sie odbywacé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ frawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dia warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$e ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty frwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowacd z duzqg ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine™.
5.2. Kontrola w czasie wykonywania frawnikdw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki tfraw z ustaleniami ST,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

6. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine
Jednostkg obmiarowq jest 1Tm?2 (metr kwadratowy) humusowania paséw zieleni gr. 10cm i obsianie
frawq metoda hydroobsiewu
Jednostkg obmiarowq jest szt. (sztuka) obsadzenia zieleni niskiej krzewami.
Jednostkg obmiarowq jest szt. (sztuka) przesadzenia drzew.
7. Odbiér rob6t
Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.
8. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Szczegdtowe warunki ptatnosci.
Cena wykonania humusowania pasdw zieleni gr. 15cm i obsianie trawg obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu, dowdz i przewdz ziemi urodzajnej,

—  rozicielenie ziemi urodzajnej,

—  zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacje tfrawnikéw, (koszenie, odchwaszczanie),

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, sprawdzen, prob i badan,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- uporzgdkowanie miejsca Robdt po ich zakohczeniu,

- pielegnacja drzew i krzewdw rosngcych w pasie drogowym poprzez przycinanie gatez

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacii.



