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1.

Opis techniczny

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 109253E w miejscowoséci Dgbrowa w
zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb Dgbrowa o tgcznej dtugosci
881mb. Droga dla pieszych sktadac sie bedzie z dwdch odcinkédw o dtugosciach: 881mb strona lewa i
45mb strona prawa. Zakres prac pokazano na zatgczniku graficznym. Zakres prac pokazano na
zatgczniku graficznym.

Kategoria obiekiu budowlanego: IV, XXV

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przebieg drogi w planie
Droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng z obustronnymi poboczami gruntowymi, miejscowo
utwardzonymi kruszywem. Odwodnienie odbywa sie w sposéb powierzchniowy poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe cze$ciowo na teren
przylegtego pasa drogowego oraz czesciowo poprzez muldy chtonne. Na terenie inwestycji urzgdzona
jest infrastruktura w postaci sieci: sieci elekiroenergetycznej, teletechnicznej oraz wodociggowe;.
Przebieg niwelety jezdni wyznaczyé przy uwzglednieniu istniejgcych warunkdw terenowych
dostosowujac projektowane wysokosci do poziomdw istniejgcych drég na poczatku i koncu trasy oraz
poziomu istniejgcych wjazddw bramowych do posesji.

b) Rozebranie istniejgcych elementéw infrastruktury, roboty przygotowawcze, wykonczeniowe
Materiaty z rozbidrki takie jak kostka betonowa nalezy rozebraé recznie i ztozy¢ na palety dostarczone
przez Wykonawce. Tak przygotowany materiat z rozbidrki odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.
Pozostate materiaty z rozbidrki jezeli Inwestor nie postanowi inaczej Wykonawca winien zutylizowaé na
koszt wtasny. Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie urzgdzenia podziemne nalezy wyregulowaé do nowej
nawierzchni chodnika.

c) Konstrukcja drogi dla pieszych
Forma architektoniczna projektowanej drogi dla pieszych jest typowa dla tego rodzaju obiektéw
komunikacyjnych. Cigg pieszy zaprojektowano z drobnowymiarowych elementéw betonowych w
kolorze szarym, natomiast zjazdy zaprojektowano w kolorze czerwonym. Podstawowq funkcjq
projektowanego obiektu jest zapewnienie bezkolizyjnego ruchu pieszych z pojazdami poruszajgcymi sie
drogg gminng. Wzdtuz drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, zaplanowano ustawienie
kraweznika betonowego 15x30x100 na tawie betonowej z oporem wystajgcego 10— 12 cm nad poziom
istniejgcej nawierzchni bitumicznej , ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 na tawie betonowej z
oporem jako elementdw oporowych projektowanego chodnika. W zakresie opracowania znajduje sie
réwniez humusowanie gr. 10 i obsianiem trawq wraz z pielegnacjg do pierwszego koszenia terendw
pomiedzy projektowanym chodnikiem a granicg pasa drogowego oraz pomiedzy jezdnig i chodnikiem.
Projektuje sie wykonanie drogi dla pieszych o szerokosci 1,8 m z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego
w obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30x100 cm.

Od strony drogi gminnej w km 0+491,15 — 0+881 projektuje sie ustawienie kraweznika betonowego

15x30cmx100 wraz z dwoma rzedami kostki betonowej 20x10x8 cm na tawie betonowej z oporem z
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betonu C16/20. W km 0+000 — 0+491,15 jest istniejgcy kraweznik w dobrym stanie technicznym.
Krawezniki w km 0+000 — 0+491,15 nalezy pozostawi¢ i poddaé jedynie oczyszczeniu a pojedyncze
uszkodzone sztuki nalezy wymieni¢ na nowe . W km 0+715 - 0+725, km 0+780 - 0+790, km 0+830 - 0+840

nalezy ustawi¢ kraweznik polimerobetonowy o wym. 15x30,5x50 lub 20x30x100.

W rejonie remontowanych zjazdéw w km 0+491,15 — 0+881 niwelete kraweinika nalezy zanizyé Strona | 4
kraweznikami przejsciowymi 15x22/30/100cm do poziomu +4cm ponad poziom krawedzi jezdni. W

obrebie przejicia dla pieszych nalezy zamontowac ptytki integracyjne zgodnie z rys. nr 4.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych drogi dla pieszych:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:3 gr. 3 cm

- podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm

- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm

- nasyp z gruntu niespoistego G1
Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw w ciggu drogi dla pieszych:

Nawierzchnie na zjazdach wykonac z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
gr. 3cm oraz podbudowie betonowej C8/10 gr. 20cm oraz warstwie stabilizacji gruntu cementem
C1.5/2 (z betoniarni) gr. 15cm. Zjazd gospodarczy zamkniety kraweznikiem betonowym 15x22x100 na
tawie betonowej z oporem.

Spadek poprzeczny projektowanych zjazddw jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni. Podtoze

pod warstwe odsgczajgca (nasyp) wykonac z gruntu niespoistego G1.
Przyjeto nastepujqcy uktad warstw konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:3 gr. 3 cm

- podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm

- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 (z betoniarni) gr. 15cm

- nasyp z gruntu niespoistego G1

d) Oznakowanie pionowe i poziome

Zaktada sie wykonanie docelowe] organizacji ruchu. Ojlwietlenie przejscia dla pieszych zostato

zaprojektowane w odrebnym opracowaniu.

e) Odwodnienie
Rozwigzania projektowe nie zmieniajq sposobu odwodnienia pasa drogowego. Odwodnienie

realizowane bedzie powierzchniowo. Istniejgce muldy przeznaczono do odmulenia.

. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiekiu budowlanego na

srodowisko
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a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na wode.
Jakos¢ i parametry wdd opadowych i roztopowych bedq zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdod
lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachdw) pytowych i ptynnych pochodzi¢ bedzie z
pojazddw samochodowych przemieszczajgcych sie projektowanymi drogami. Emisja bedzie niewielka
ze wzgledu na charakter drég: stanowiq tylko dojozd do pdl i posesji, poruszajg sie po niej w
zdecydowanej wiekszosci samochody osobowe z niewielkg predkosciq.

c) W odniesieniu do odpaddw powstajgcych w trakcie eksploatacji drég najwazniejszymi czynnikami
sg: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy czym w najwiekszym stopniu ilos¢ i rodzaj
odprowadzanych z drég zanieczyszczeh zalezy od natezenia ruchu. W trakcie eksploatacji drég nie
przewiduje sie powstawania znaczgcych iloéci odpaddow.

4. WYTYCINE OGOLNE

Cato$¢ prac wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt, normami i
przepisami. Wytyczenia projektowanych elementdéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli instytucii, ktére sqg
wtascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu. Teren robdt odpowiednio oznakowacd i zabezpieczyc,
w pasie drogowym roboty wykonywaé zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegdlng ostroznosciq pod nadzorem wtascicieli sieci.

Ponadto z ferenu objetego inwestycjg nie sg znane zabytki architektoniczne i archeologiczne,
chronione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Tryb postepowania w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia robét budowlanych lub zZiemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem bqdz? zabytkiem archeologicznym okreslajqg przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy.

Wytyczne do realizacji robét:

- roboty budowlane odpowiednio oznakowad oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi,

- w przypadku nafrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce
dokumentaciji Projektowej,

- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej a w przypadku ich zniszczenia odtworzy¢
Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektéw ochrony srodowiska

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy wykonac
zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robdt i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas
prowadzenia robét.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, oparfego na
harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzgdcg drogi.

UWAGI KONCOWE
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a) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentow
materiatdw i urzqgdzen,

b) Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢é wykonywane za wiedzq i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywad Strona | 6
recznie. Wszelkie zasuwy, witazy zlokalizowane w pasie drogowym w obrebie prowadzonych robdt
bezwzglednie dostosowad wysokosciowo (obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu uzyskanie

rzednych projektowych niwelety drogi, m.in. przebudowe, regulacije pierscieniami itp.).
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