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OPIS

PROJEKTOWANY CIAG DALSZY CHODNIKA
PRZY UL. ZAMOLSKIEJ W SULMIERZYCACH

Na wyzej wymienionym odcinku wykonano 3 odwierty (otwory) do gtebokosci 6,0 m
i 2 odwierty do gtebokosci 2,5 m w celu rozpoznania istniejacego podioza pod konstrukcje
chodnika. llos¢ i glebokos$¢ otworéw uzgodniona ze Zlecajgcym.

Wszystkie odwierty wykonano w przylegtych do drogi terenach zielonych.

Grunty w poszczegélnych otworach nie sg jednorodne — wystepujg zaréwno grunty
spoiste — piasek gliniasty i glina piaszczysta jak réwniez grunty niespoiste (gtéwnie
w otworze 3): pospoétka i piasek pylasty. W zdecydowane;j wigkszosci wystepujg grunty
spoiste.

W Zadnym z otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

W otworze 2 wystepuje saczenie na gtebokosci 4,0 m.

Odwierty wykonano w kwietniu.

Nie wyklucza sie wystgpowania innych gruntéw pomiedzy wykonanymi odwiertami.

Oprécz podstawowych parametrow makroskopowych gruntu takich jak rodzaj,
wilgotnos¢, stan gruntu (zageszczenie), dla gruntéw niespoistych wykonano dodatkowo
analize sitowa okreslajac miedzy innymi zawartosé frakcji pytowych i frakcji powyzej
20 mm, a takze warto$¢ wskaznika piaskowego (WP), wspdtczynnika
wodoprzepuszczalnos$ci i réznoziarnistosci.

Otwory  zostaly zlikwidowane i zabezpieczone istniejagcym  urobkiem
oraz przywiezionym kruszywem zgodnie z uktadem warstw.

Do opracowania zatagczono mape z zaznaczonymi 5 miejscami wykonanych
odwiertow.

Opracowanie bez map liczy 15 stron.

Oznaczenia:
WP — wskaznik piaskowy
opracowat:
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PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY UL. ZAMOLSKIEJ W SULMIERZYCACH

OTWORY BADAWCZE

OTWORNR1-w odlegtosci 103 m od poczatku odcinka — kofica istniejacego

chodnika na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach

w odlegtosci 0,6 m od krawedzi jezdni bitumicznej

poziom 0,0 — géra istniejacego terenu (tereny zielone)

Przelot Grubos¢ Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotno$é¢, stan gruntu, parametry
[m] warstwy dodatkowe
[m]
0,0 +0,30 0,30 | — humus z darning

0,30 + 1,00 0,70 | - glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty z domieszka piasku
gliniastego
grunt bardzo wysadzinowy
Barwa: brazowa
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) :  wilgotny (w)
Stan gruntu: plastyczny (pl)
Grupa nosnosci G4

1,00 =+ 3,00 2,00 |- glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty z domieszkg piasku
gliniastego
grunt bardzo wysadzinowy
Barwa: brazowa
Zawarto$¢ zanieczyszczeri organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ziozowa) : wilgotny (w)
Stan gruntu: migkkoplastyczny (mpl)
Grupa nosnosci G4

3,00 + 6,00 3,00 | - glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnosé naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: miekkoplastyczny (mpl)

Grupa nosnosci G4

Otwoér suchy do gtebokosci 6,0 m
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PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY UL. ZAMOLSKIEJ W SULMIERZYCACH
OTWORY BADAWCZE

OTWORNR2-w odlegtosci 202 m od poczatku odcinka — konca istniejacego
chodnika na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach

w odlegtosci 1,3 m od krawedzi jezdni bitumicznej

poziom 0,0 — géra istniejacego terenu (tereny zielone)

Przelot Grubos¢ Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotno$é, stan gruntu, parametry

[m] warstwy dodatkowe
[m]

0,0 = 0,30 0,30 | - humus z darning

0,30 + 1,00 0,70 |- piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty z domieszka piasku
pylastego

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa wzorcowa

Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) :  wilgotny (w)

Stan gruntu: pétzwarty (pzw) / twardoplastyczny (tpl)

Grupa nos$nosci G4

1,00 = 2,00 1,00 | - piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty z domieszka piasku
pylastego

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Zawartos¢ zanieczyszczeri organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnosé naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: twardoplastyczny (tpl) / plastyczny (pl)

Grupa nosnosci G4

2,00 + 3,00 1,00 | - piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty z domieszka piasku
pylastego

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: ciemnobezowa

Zawartos¢ zanieczyszczeri organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: miekkoplastyczny (mpl)

Grupa nosnosci G4
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Ciag dalszy

3,00 + 4,00 1,00 | - piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty z domieszka piasku
pylastego

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: jasnobrazowa / ciemnobezowa

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : mokry (m)

Stan gruntu: migkkoplastyczny (mpl)

Grupa nosnosci G4

4,00 =+ 6,00 2,00 |- glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: jasnobrazowa / ciemnobezowa

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$é naturalna (ztozowa) : mokry (m)

Stan gruntu: migkkoplastyczny (mpl)

Grupa nosnosci G4

Saczenie na gtebokosci 4,0 m
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PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY UL. ZAMOLSKIEJ W SULMIERZYCACH
OTWORY BADAWCZE

OTWORNR 3 -w odlegtosci 360 m od poczatku odcinka — konca istniejacego
chodnika na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach, na wysokosci masztu antenowego
w odlegtosci 1,3 m od krawedzi jezdni bitumicznej

poziom 0,0 — géra istniejacego terenu (tereny zielone)

Przelot Grubos¢ Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotno$é, stan gruntu, parametry
[m] Wa[rst]Wy dodatkowe
m

0,0 +0,30 0,30 |- humus z darning

0,30 = 1,00 0,70 | - piasek pylasty (Pm) z domieszka piasku gliniastego
- grunt watpliwy WP = 26
Barwa: brazowa
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) : 9,9 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 8,7 %
Zawarto$¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 18,1 %
Grupa nosnosci G2
zafgczona analiza sitowa — strona 10

1,00 = 2,00 1,00 | - piasek pylasty (P1r) z domieszka piasku gliniastego
- grunt watpliwy WP = 25
Barwa: brazowa
Zawarto$¢ zanieczyszczer organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 10,4 % wilgotny (w)
Stan gruntu: Srednio zageszczony (szg)
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 12,6 %
Zawarto$¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w iloéci: 22,3 %
Grupa nosnosci G2
zalgczona analiza sitowa — strona 11

2,00 =+ 3,00 1,00 |- piasek pylasty (P1r) - grunt watpliwy WP = 30

Barwa: bezowa

Zawartos¢ zanieczyszczer organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) : 4,8 % wilgotny (w)

Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)

Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 15,1 %

Zawarto$¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w iloéci: 10,8 %

Grupa nosnosci G2

zafgczona analiza sitowa — strona 12
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Ciag dalszy
3,00 + 4,00 1,00 |- pospétka (Po) - grunt niewysadzinowy WP = 38

Barwa: bezowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos$¢ naturalna (ztozowa) : 5,2 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 13,1 %
Zawarto$¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 8,7 %
Grupa nosnosci G1
zafgczona analiza sitowa — strona 13

4,00 = 6,00

2,00 |- piasek pylasty (P) - grunt watpliwy WP = 35

Barwa: bezowa

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos$¢ naturalna (ztozowa) : 6,6 % wilgotny (w)

Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)

Zawartos$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 3,4 %

Zawarto$¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 10,6 %

Grupa nosnosci G2

zafgczona analiza sitowa — strona 14

Otwor suchy do glebokosci 6,0 m
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PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY UL. ZAMOLSKIEJ W SULMIERZYCACH

OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 4 - na wysokosci poétnocnego szczytu posesji 28

(2 m od studni kanalizacyjnej)

w odlegtosci 0,6 m od krawedzi jezdni bitumicznej (kraweznika)

poziom 0,0 — géra istniejacego terenu (tereny zielone)

Przelot Grubosc¢ Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotno$¢, stan gruntu, parametry
[m] warstwy dodatkowe
[m]
0,0 = 0,30 0,30 | - humus z darning
0,30 + 0,50 0,20 |- piasek pylasty (P1r) na granicy piasku gliniastego
- grunt watpliwy WP = 25
Barwa: brazowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 11,5 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,0 %
Zawarto$¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 25,3 %
Grupa nosnosci G2
zalgczona analiza sitowa — strona 15
0,50 + 1,00 0,50 | - piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty,
grunt bardzo wysadzinowy
Barwa: brazowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) :  wilgotny (w)
Stan gruntu: twardoplastyczny (tpl)
Grupa nosnosci G4
1,00 + 2,50 1,50 | - glina piaszczysta (Gp), grunt mato spoisty, z przewarstwieniem

piasku pylastego 1,1 + 1,3 m

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos$¢ naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: plastyczny (pl)

Grupa nosnosci G4

Otwor suchy do gtebokosci 2,5 m
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PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY UL. ZAMOLSKIEJ W SULMIERZYCACH

OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 5 - przed wjazdem, na wysokosci posesji 34D
w odlegtosci 0,6 m od krawedzi jezdni bitumicznej (kraweznika)

poziom 0,0 — géra istniejacego terenu (tereny zielone)

Przelot
[m]

Grubos¢

warstwy
[m]

Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotno$¢, stan gruntu, parametry
dodatkowe

0,0 + 0,30

0,30

— humus z darning

0,30 + 1,00

0,70

- glina piaszczysta (Gp), grunt srednio spoisty
grunt bardzo wysadzinowy
Barwa: brazowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)
Stan gruntu: twardoplastyczny (tpl)
Grupa nosnosci G4

1,00 + 2,50

1,50

- glina piaszczysta (Gp), grunt srednio spoisty
grunt bardzo wysadzinowy
Barwa: brazowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) :  wilgotny (w)
Stan gruntu: plastyczny (pl) / migkkoplastyczny (mpl)
Grupa nosnosci G4

Otwoér suchy do gtebokosci 2,5 m
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WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3
Data badania: 12.04.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Projektowany chodnik przy ul. Zamolskiej w Sulmierzycach
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3
w odleglosci 360 m od poczatku odcinka — korca istniejacego chodnika
na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach, na wysoko$ci masztu antenowego
w odleglosci 1,3 m od krawedzi jezdni bitumicznej
Glebokos¢ (przelot): 0,30 + 1,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pm) wg normy PN-86/B-02480 z domieszka piasku gliniastego
grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 8,7 91,3
1-2 # 1 9,8 81,5
0,5-1 # 0,5 16,3 65,2
0,25-0,5 i -0.25 22,1 43,1
0,100 - 0,25 # 0,100 212 21,9
0,063 -0,100 | # 0,063 3,8 18,1
0-0,063 < 0,063 18,1
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 18,1
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 8,7
Wskaznik piaskowy % 26
Wodoprzepuszczalno$¢ (wg Tablic m/dobg | warto$¢ zbyt niska
i o do odczytania
Beyera z normy BN-76/8950-03) g iy
Wskaznik réznoziarnistosci 12,6
d]o = 0,035, d5() = 0,441
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 9,9
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WYNIKI BADAN

GRUNTU

POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3

Data badania:

12.04.2023 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Projektowany chodnik przy ul. Zamolskiej w Sulmierzycach

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 3

w odleglosci 360 m od poczatku odcinka — konica istniejacego chodnika
na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach, na wysokosci masztu antenowego
w odleglo$ci 1,3 m od krawedzi jezdni bitumicznej

Glebokos¢ (przelot):

1,00 + 2,00 m

Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480 z domieszka piasku gliniastego
grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 #-X5 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 12,6 87,4
1-2 # 1 8,7 78,7
0,5-1 # 0,5 14,5 64,2
0,25 -0,5 # 025 19,7 44,5
0,100 - 0,25 # 0,100 18,9 25.7
0,063 -0,100 | # 0,063 3.4 22,3
0-0,063 < 0,063 223
Razem 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 22.3
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 12,6
Wskaznik piaskowy % 28
Wodoprzepuszczalnos¢ (wg Tablic m/dobg wartos$¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnistosci 16,0
d]o = 0,028, d60 = 0,447
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 10,4

Badanie wykonat:

WLASClClEL
P Y
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INZ - DROG FADANIA L ASORATORYJNE
Tomasz Roéej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Betchatéw
tel. 503 408 822
NIP 769-182-990-72; RECON 367131114 11




INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw

laboratorium: Zdzieszulice Gérne 44A, 97-400 Belchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3
Data badania: 12.04.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mlynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Projektowany chodnik przy ul. Zamolskiej w Sulmierzycach

Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3
w odleglosci 360 m od poczatku odcinka — konca istniejacego chodnika
na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach, na wysokosci masztu antenowego

w odleglosci 1,3 m od krawedzi jezdni bitumicznej

Glebokos¢ (przelot): 2,00 + 3,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 2D 97,5
2-10 o2 12,6 84,9
1-2 # 1 10,0 74,9
0,5-1 # 0,5 16,6 58,3
0,25-0,5 # 0,25 22,6 33,7
0,100 - 0,25 # 0,100 21,1 14,7
0,063 -0,100 | # 0,063 39 10,8
0-0,063 < 0,063 10,8
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 10,8
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 15,1
Wskaznik piaskowy % 30
Wodoprzepuszczalnos$¢ (wg Tablic m/dobeg ok. 2,4
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik ré6znoziarnistosci 8,9
dip= 0,058; deo = 0,514
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 4,8

Badanie wykonat:

WLASCICIEL

“‘ 0pwim (Lﬂ'l
mgr inz. Tomasz Roze]

INZ - DROG FADANIA LABORATQORYJNE
Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-152-80-72; REGON 3€7131114
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
o0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatéw

laboratorium: Zdzieszulice Gorne 44A, 97-400 Belchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3
Data badania: 12.04.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Projektowany chodnik przy ul. Zamolskiej w Sulmierzycach

Nr otworu badawczego:

Otwoér nr 3

w odleglosci 360 m od poczatku odcinka — konca istniejgcego chodnika
na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach, na wysokos$ci masztu antenowego
w odleglosci 1,3 m od krawedzi jezdni bitumicznej

Glgbokos¢ (przelot): 3,00 + 4,00 m
Okreslenie kruszywa: Pospotka (Po) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 13,1 86,9
1-2 # 1 8,4 78,5
0,5-1 # 0,5 14,1 64,4
0,25 -0,5 # 0,25 23,1 41,3
0,100 - 0,25 # 0,100 27,8 13,5
0,063-0,100 | # 0,063 4,8 8,7
0-0,063 < 0,063 8,7
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 8,7
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 13,1
Wskaznik piaskowy % 38
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobg 3,8
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnisto$ci 6,2
d|() = 0,073; d60 = 0,452
Wilgotnos$¢ naturalna (zlozowa) % 52
Badanie wykonal: INZ - DROG FADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej
WEASCICIEL os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw

tel. 503 408 822
| eomram 4\4(

NIP 789-152-20-72; RECON 367131114

mgr inz. Tomasz Roze]
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow

laboratorium: Zdzieszulice Gorne 44A, 97-400 Belchatéw

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3
Data badania: 12.04.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Projektowany chodnik przy ul. Zamolskiej w Sulmierzycach
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3
w odleglosci 360 m od poczatku odcinka — konca istniejacego chodnika
na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach, na wysoko$ci masztu antenowego
w odleglosci 1,3 m od krawedzi jezdni bitumicznej
Glebokos¢ (przelot): 4,00 + 6,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pm) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 3,4 96,6
1-2 # 1 32 93,4
0,5-1 # 0,5 T 86,0
0,25-0.,5 # 0,25 233 62,6
0,100 - 0,25 # 0,100 45,5 1el
0,063 -0,100 | # 0,063 6,5 10,6
0-0,063 <0,063 10,6
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 10,6
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 34
Wskaznik piaskowy % 35
Wodoprzepuszczalnos¢ (wg Tablic m/dobg ok. 2,8
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 4,1
d|0 = 0,059, d6() = 0,241
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 6,6
Badanie wykonat: INZ - DROG FADANLA LABORATORYJNE
Tomasz RoZej
WLASCICIEL os. Okrzei 2 lok. 343, 97 460 Belchatéw

\

mgr inz. Tomasz Roz

% L‘ tel. 503 408 822
Fi f NIP 789-152-50-72;, RECON 367131114




INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
o0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow

laboratorium: Zdzieszulice Gorne 44A, 97-400 Belchatéow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 4
Data badania: 12.04.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Betchatow
Obiekt:

Projektowany chodnik przy ul. Zamolskiej w Sulmierzycach

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 4

Na wysokosci pélnocnego szczytu posesji 28 (2 m od studni kanalizacyjnej)
w odleglosci 0,6 m od krawedzi jezdni bitumicznej (krawgznika)

Glegbokos¢ (przelot): 0,30 = 0,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pm) wg normy PN-86/B-02480 na granicy piasku gliniastego
grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 -40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,0 100,0
1-2 # 1 23 97,7
0,5-1 # 0,5 9,0 88,7
0,25 -0,5 # 0,25 20,7 68,0
0,100 - 0,25 # 0,100 33,9 34,1
0,063 -0,100 | # 0,063 8,8 25:3
0-0,063 < 0,063 25.3
Razem 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 25,3
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,0
Wskaznik piaskowy % 25
Wodoprzepuszczalnos¢ (wg Tablic m/dobg | wartos¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnistosci 79
dip= 0,025; deo = 0,198
Wilgotnos$¢ naturalna (ztozowa) % 11,5

Badanie wykonat:

INZ - DROG FADANIA LASORATORY.JNE
Tomasz RoZe]

WELASCICIEL

T mi

mgr inz. Tomasz Roze]

0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 4G0 Belchatéw

tel. 503 408 823

NIP 769-182-60-72;, RECON 367131114
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