PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY - BUDOWA SKATEPARKU
MODULOWEGO W StUBICACH

NR EWID. DZIALKI : 458/64, OBREB EWID. NR 1- SLUBICE
INWESTOR: GMINA StUBICE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy
budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym, tj. urzadzen skateparku
oraz toru modutowego pumptrack wraz z utwardzeniem terenu, stanowigcy zatgcznik
do zgtoszenia budowy zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czesci dziatki ewidencyjnej nr
458/64 przy ul. Konstytucji 3 Maja, obreb 1 — Stubice miasto o powierzchni 2080 m?
(40 m x 52 m) na cele rekreacyjno- sportowe, na podstawie umowy uzyczenia z dnia
01 marca 2021 r. pomiedzy Uniwersytetem im. A. Mickiewicza a Gming Stubice.
Szczegotowy zakres inwestyciji obejmuje:

- utwardzenie terenu pod urzgdzenia rekreacyjne oraz dojscia w postaci nawierzchni z
betonu szlifowanego i kostki betonowej o maksymalnej powierzchni 850 m? ,

- montaz obiektéw matej architektury w postaci pojedynczych, prefabrykowanych,
urzgdzen skateparku i modutowego toru rowerowego pumptrack o konstrukcji
drewniano- kompozytowej, projektowane urzgdzenia rekreacyjne nie sg na state
zwigzane z gruntem

- montaz obiektdéw matej architektury, tj. stojaka na rowery, tawek, koszy na $mieci,
- prace rozbidrkowe, tj. rozbiérke pozostatosci po fundamentach budynku,
- niwelacja czesci terenu.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje sie zrealizowaé inwestycje nie obowigzuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Obecnie teren inwestycji to niezagospodarowany teren zieleni niskiej. W granicach
opracowania znajduje sie siec elektroenergetyczna, ktora nie stanowi kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem, poniewaz roboty ziemne bedg prowadzone
powyzej poziomu posadowienia infrastruktury technicznej. Na przedmiotowym terenie
znajdujg sie pozostatosci fundamentéw, kidre zaplanowano do rozbiérki. Od wschodu
teren inwestycji ma dostep do drogi publicznej- ul. Konstytucji 3 Maja. Od strony
potnocnej, na dz. nr 458/56, do terenu inwestycji przylega parking, stanowigcy



wiasnosc¢ inwestora, w zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga budowy nowych
miejsc postojowych. Od strony potudniowej i zachodniej teren dziatki nr 458/56
nieobjety zakresem opracowania pozostanie w istniejgcym stanie. Istniejgce drzewa
znajdujg sie poza zakresem opracowania.

4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Szczegotowg lokalizacje elementow zagospodarowania terenu okresla zatgcznik
graficzny.

4.1. Specyfikacja nawierzchni

- nawierzchnia z betonu szlifowanego o wymiarach okoto 31,50 m x 12 m pod
urzgdzenia skateparku:

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 60mm gr. 15cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5mm gr. 15cm — stopien zageszczenia
|d>0,98.

Pilyta betonowa z betonu C20/25 XF3 (W8, F150), zatarta na gtadko
mechanicznie, grubosci 15cm, zbrojona witdknami polipropylenowymi,
mieszanka pot na pot, z widkien o df. 38mm i 54mm, w ilosci 1 kg/m?® lub siatkg
z drutu fi 12mm oczko 25cm x 25cm dotem. Posadzka impregnowana
preparatem do utwardzania i zageszczania betonu np. Litoxil Max. Po
wykonaniu posadzki zostang naciete dylatacje w polach maksymalnie 5m x 5m
(w zaleznosci od uksztaltowania skateparku). Po min. 28 dniach nastepuje
wypetnienie dylatacji, fazowanie krawedzi dylatacji, zatozenie sznuréw
dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masg poliuretanowg.

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, dtugos¢ 87mb, ustawione na
tawie betonowej zwyktej, z betonu klasy C12/15.

Ptyta musi posiadaé spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku
na to pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

- nawierzchnia z kostki brukowej bez fazy o wymiarach okoto 28,4 m x 15 m pod
pumptrack:

e Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 60mm gr. 15cm.

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5mm gr. 15cm - stopien
zageszczenia 1d>0,98.

e Kostka bezfazowa gr. 6 cm

e Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, dtugos¢ 87mb, ustawione na
tawie betonowej zwyktej, z betonu klasy C12/15

e spadki nie mogg przekraczac¢ 1%

- dojscie z kostki brukowej o wymiarach okoto 2 m x 15 m od ul. Konstytucji 3 Maja:
warstwy jak nawierzchnia pod pumptrack

4.2. Specyfikacja urzadzen

- mata architektura: tawki, kosze na smieci, stojak na rowery, instrukcja uzytkowania
skateparku, stacja naprawy roweréw



- urzadzenia rekreacyjne nie zwigzane na state z gruntem, w postaci modutowych
przeszkdd i ramp wykonanych w konstrukcji drewniano- kompozytowej, stuzgce do
jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Lp. | Nazwa urzgdzenia Przyblizone wymiary | ilos¢
(cm) (szer., dt., wys.)
1 1
Bank Ramp 470x366x180
2 1
Quarter Pipe 345x366x180
3 1

Funbox z grindboxem 3/3+ porecz 2/3 720x488x60

4 1
Porecz prosta 400x5x40
5 1
tawka 2 286x60x35
6 Dtugos¢ toru 60 m, |1
Pumptrack PC3 wymiary 22,60 m x 12,30
m, maksymalna

wysokos¢ 100 cm

Urzgdzenia projektuje sie w formie elementow modutowych wykonanych ze sklejki
laminowanej gr. 18mm oraz belek drewnianych. Gorna warstwa elementu wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymatosci elementu
jezdnego. Wszystkie sklejki i maty jezdne wyciete za pomocg maszyn numerycznych
CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Urzgdzenia muszg
posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Wszystkie zastosowane
materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentdow. Wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i
rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objetym niniejszym
opracowaniem muszg bezwzglednie spetniaé wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN
14974+A1:2010 - Urzgdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

e Pilyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

e Moduty elementéw muszg mie¢ otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami.
Otwory stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomocg srub galwanizowanych
M12. Zewnetrzne otwory elementéw majg dodatkowg funkcje wentylacji.
Widoczne sruby muszg by¢ zakonczone grzybkiem.



Poszczegdlne sekcje muszg by¢ wewngtrz wzmocnione za pomocg belek o
profilu 60x90mm,rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw i
pokrytych srodkiem konserwujgcym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne
belki 80x80mm, obite 9mm ciemng sklejkg wodoodporna laminowana.

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi
zostac zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob,
aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedag
tez pehnity funkcje dodatkowego systemu wentylaciji.

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych
elementami wsporczymi.

W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest witaz
konserwacyjno-inspekcyjny.

Wkrety i $ruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone
na rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i
frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby febek Sruby czy wkretu
schowat sie).

Belki konstrukcyjne muszg byC przykrecone do ptyt nosnych za pomocag
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg
znajdowac sie minimum 2 wkrety.

W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢
ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja
wsporcza).

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac tgczenie
w ksztatt puzzle'a, aby unikng¢ rozdzielenia sie elementoéw na skutek duzych
obcigzen i naprezen.

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa (warstwa
oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantéwek konstrukcyjnych) wykonana jest
ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm Polietylenu) i
przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu
Torx 5x60 lub 6x60.

We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podkfadowa wykonana
jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i
przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu
Torx 5x60 lub 6x60.

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie
zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) muszg byé wycinane za
pomocg maszyny numerycznej CNC*.

NAWIERZCHNIA JEZDNA

Koncowg powierzchnig jezdng musi byé 6mm profesjonalna mata RampLine
(odmiana HPL o niesliskiej powierzchni), przykrecona za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60.



90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki
wkretéw za pomocg numerycznej maszyny CNC.

90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu
numerycznej maszyny CNC

Wszystkie gtowki wkretdw muszg byC¢ zagtebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtowki wkretéw nie mogg wystawac
ponad powierzchnie piyty).

Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatdw, bgdz tez nierownosci
podtoza, na ktorym stoi element, na tgczeniach ptyt mogg wystepowac
szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszg zostac zaslepione
masg uszczelniajgco-klejaca

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszg byc¢
dodatkowo zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg RampLine gr. 6mm.

BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1m muszg miec porecze ochronne
wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokdw,
gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia
ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

Wysokos¢é barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1,2m.

Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-
EN 14974 z p6zniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg byé skrecone razem ze sobg za pomocg $rub
metrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakonczeniu szesciokagtnym SW 17@10x90.

STAL

Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale
od 48 do 60,3 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur muszg byc¢
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom

Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profii o wymiarach
50x30x2mm.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy
wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorng
warstwe jezdng od uszkodzeh mechanicznych.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na
zimno), a ich kohce muszg by¢ zaokrgglone.



Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o
wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocg wkretéw typu Spax
6x60.

Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretow gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i
grubos¢ 3mm. Muszg by¢ montowane do elementéw za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspiera¢ sie na konstrukcji
minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z podtozem, by
stworzy¢ swobodng linie przejazdu

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie
przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi kgtownikami o grubos$ci 3mm i szerokosci w
zakresie 30+50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz Srodkowej linii
co 250mm za pomocg wkretow typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane (nie dopuszcza sie
nacinania kgtownikéw lub stosowania ptaskownikow).

Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na
rowno z ptytg. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy
katownik tez jest wpuszczony na réwno z ptytg, w innym wypadku mozna
zamontowa¢ go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z kagtownika o
minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm.

TOLERANCJE

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stala.
Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego
wymiaru.

Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm.
Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza ptyt muszg by¢ w odstepach
minimum 250mm.

Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych sie ze sobg muszg byc¢
symetryczne.

Wymiary gabarytowe urzgdzen mogg roznic sie o 6% w zaleznos$ci od katow.

PUMPTRACK

wysoko$¢ modutow zakretéw minimum 95 cm,

wysokos$¢ modutéw garbodw minimum 49 cm,

szerokos¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie
laminowanej o

grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,

kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego,



moduty winny by¢ ze sobg potgczone przy pomocy srub 10/60 mm,

element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice
posiadajgcg wysokie parametry mechaniczne i wysokg odpornosc.

gorna czes¢ kompozytu pokryta jest warstwg antyposlizgowg TechGrip. Na
gornej powierzchni warstwy jezdnej nie mogg znajdowac sie elementy tgczgce
ja z elementami konstrukcyjnymi,

dolne potgczenia Srubowe muszg by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo
katownikami z blachy stalowej o grubosci min 4mm,

urzgdzenia muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomocg podstawek ze
sklejki.

wszystkie elementy toru muszg posiadac¢ uchwyty utatwiajgce ich podnoszenie
i manipulacje,

wszystkie elementy toru muszg by¢ ze sobg sparowane z tolerancjg 5mm,
wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,

wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo,
rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne elementy,
tor rowerowy musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14974+A1:2010,

dopuszcza sie zmiane konfiguracji utozenia toru,

nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.

UWAGA !
W celu przediuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac laczenie w ksztait
puzzle'a, lub faczenia na zakladke aby uniknaé rozdzielenia sie elementéw na skutek

duzych obciazen i naprezen.

Wariant |

Moduty taczone sa ze soba za pomoca $rub metrychnych M12 i taczeniowek ze sklejki
minimum 18 mm.

taczenie
modulow

Wariant ||

MR Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii
kompozytowo-drewnianej
TEMAT

Polgczenie piyt
konstrukeyjnych i modufow

SA Rysunibw w serii: I 12
1:10 Rys. nr: Ds-01-01
Nr zatacznika : 1




konstrukcje od podioza

Uwaga Il

Wszystkie wentylacje muszg by¢ wykonane z HPL-u o grubosci min. 6 mm., Ich
zewnetrzne krawgdzie muszg by¢ fazowane. W urzgdzeniach ktérych wymaga tego
specyfikacja, wentylacje muszg zosta¢ wpuszczone na lico z plyta, do ktérej sq

przymocowane.

Szczegot "A"

e Specyfikacja

wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TOaT
Wentylacja i izolacja
elementow
SKALk Rysunkbw w serii: I 12
110 |Rys.nr DS-01-02
Nr zatgcznika : 2

n
W celu wyeliminowania

wybijania belek, a tym samym
zwiekszenia nosnosci, profile
konstrukcji wsporczej najazdu
muszq posiadac wyfrezowane
niazda pod belki na
glebokos¢ min. 3 mm.

kompozytowo-drewnianej

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

Elementy wzmacniajgce
konstrukcje

1:10  |[Rys.nr: DS-01-03

I

Rysunkbw w serii: [ 12

Nr zatgcznika : 3
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Kazdy z profili do montazu /J
barierki powinien posiadac
min. 3 otwory montazowe

Minimalna liczba profili montazowych:

- jezeli catkowita dlugos¢ barierki jest mniejsza niz 1,5 m,

wtedy minimalna ilos¢ profili montazowych wynosi 2
- jezeli catkowita dhugosc barierki znajduje sie w przedziale
miedzy 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna ilo&¢ profili

montazowych wynosi 3.

Uwaga !!!

Barierki ochronne mocowane s wkretem do drewna

M10x90 o zakoriczeniu szesciokatnym

Szczegot "A"
Coping - powienien byé zaslepiony z obu stron, a jego

Ui Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TEMAT:
Barierki
SKALS Rysunkéw w serii 12
110 |Rys.nr DS-01-07
Nr zalgcznika : 7
Coping
ot
e
()
& gig—@:

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TEWeT
Coping
SKALA: Rysunkéw w serii: | 12
110 Rys. nr: DS-01-08
Nr zaigcznika : 8




5. Sieci uzbrojenia terenu:

5.1.zaopatrzenie w wode: nie dotyczy

5.2.zaopatrzenie w energie elektryczng: nie dotyczy

5.3.zaopatrzenie w energie cieplng: nie dotyczy

5.4.odprowadzanie sciekow bytowych: nie dotyczy

5.5. odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych: do gruntu w obrebie terenu
inwestycji, przy zachowaniu przepisoéw odrebnych

5.6.gospodarowanie odpadami: zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

6. Zestawienie powierzchni :
Powierzchnia catkowita w granicach opracowania, | 2080 m? 100 %
w tym:
Ciggi piesze 30 m? 1,44 %
Nawierzchnia betonowa pod urzgdzeniami 378 m? 18,17%
Nawierzchnia z kostki brukowej pod pumptrackiem | 426 m? 20,48 %
Teren zielony/ powierzchnia biologicznie czynna 1246 m? 59,90 %
7. Uwarunkowania prawne

7.1.Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247).

7.2.Teren opracowania jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej : obszar inwestyciji
potozony jest w miescie Stubice, ktére ujete jest w Gminnej Ewidencji Zabytkéw
jako: ,miasto przy sredniowiecznym szlaku handlowym z Berlina do Poznania,
lokacja w 1253 r., d. osada targowa z kosciotem, do 1945 r. prawobrzezne
przedmiescie Frankfurtu n/O, lokacja” w strefie ochrony konserwatorskiej B.

7.3. Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7.4.Na terenie opracowania nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow.

7.5. Projektowane zamierzenie nie kwalifikuje sie do obiektdéw istotnych ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska
przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem zgodnie
z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku 2z tym projekt
zagospodarowania terenu nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zwigzane z nim obiekty matej
architektury zostaly zlokalizowane na obszarze zainwestowania z zachowaniem
wszelkich wymagan, o jakich mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, tj. zachowane zostaty minimalne odlegtosci miejsca
rekreacyjnego od stanowisk postojowych, okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, linii rozgraniczajgcych ulice. Projektowana inwestycja nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane do gruntu. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze obszar
oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach terenu objetego opracowaniem.

Obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Kierowano sie takze zapisami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie .

9. Czesc¢ rysunkowa

9.1. Projekt zagospodarowania terenu

9.2. Wizualizacje pogladowe
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Lp. | Nazwa urzgdzenia
1
Bank Ramp
2
Quarter Pipe
3
Funbox z grindboxem 3/3+ porecz 2/3
4
Porecz prosta
5
tawka 2
6

Pumptrack PC3
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1443 m

11.94m

w £9'yz

worLE
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Pumptrack PC3

Strefa bezpieczenstwa

12.28m
16.28m

22.57m

26.57m

Dlugosé toru: 60 m
Strefa bezpieczenstwa: 16,2m x 26,5m
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