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1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1. Podstawa i przedmiot opracowania
1.1.1. Podstawa opracowania

Umowa nr 32/DL/2022 z dnia 06.04.2022 r. zawarta miedzy
Miastem Jastrzebie-Zdréj a E-Technika Artur Piéro , ul. Rembielinska 20 lok. 179,
03-352 Warszawa

1.1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem umowy jest projekt zagospodarowania czesci dziatki nr 1722/61
w Jastrzebiu-Zdroju .
Zakres zadania obejmuje :
- utwardzenie powierzchni gruntu , w tym :
o utwardzenie nawierzchnig z kostki betonowej na chodnikach
o utwardzenie powierzchni gruntu na skarpach w formie schodow
terenowych z kostki betonowej , bez konstrukcji zelbetowej
o utwardzenie powierzchni gruntu na skarpie w formie pochylni z kostki
betonowej , bez konstrukcji zelbetowe;j
- montaz gotowych elementéw matej architektury , w tym :
o tawek parkowych
o koszy na odpadki
o latarni solarnych
- prace ogrodnicze

1.2. Materiaty wyjsciowe

Wytyczne z w/w umowy

Zalecenia Inwestora wynikajgce z tresci zamoéwienia publicznego

Wizja lokalna i pomiary terenowe

Zaktualizowana mapa do celéw projektowych oraz terenowe pomiary geodezyjne.
Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

- Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2. WIADOMOSCI OGOLNE
2.1. Lokalizacja

Teren opracowania obejmuje fragment dziatki ewidencyjnej nr 1722/61 obreb
Jastrzebie-Zdro; .
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Armii Krajowej

mapka lokalizacji , zrodto internet

2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

W planie zagospodarowania przestrzennego fragment dziatki nr 1722/61 objety
opracowaniem figuruje jako tereny ulic i drog publicznych o symbolu 1KDG - zgodnie
z uchwatg nr Xl1/124/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdr¢j .

Dla terenu przewidziano przeznaczenie :
1. podstawowe: pasy drogowe ulic i drog publicznych oraz parkingi, obiekty

i urzgdzenia zwigzane z ruchem samochodowym i jego bezpieczenstwem;

2. dopuszczalne - ustugi powigzane z przejsciami podziemnymi, prowadzenie
ruchu pieszego irowerowego, sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja
zwigzanych z nig urzgdzen, lokalizacja reklam, elementéw informacji wizualne;j

i zieleni przyuliczne;j.

2.2.1. Komunikacja i nawierzchnie

Obiekt objety projektem znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie budynkow
mieszkaniowych wielorodzinnych , drég i terenow zieleni . Teren opracowania
graniczy z ciggami komunikacji pieszej i jezdne;j.

2.2.2. Uzbrojenie terenu
Teren opracowania jest uzbrojony w podziemne sieci infrastruktury technicznej .

W granicach projektowanego obiektu znajdujg sie instalacje :
- odcinek sieci teletechniczne;j




- odcinki sieci elektrycznej niskiego napiecia

- odcinki wodociggow

- odcinek sieci gazowej

- odcinek kanalizacji
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie kolidujg z istniejgca
infrastrukturg techniczng poniewaz wiekszos¢ projektowanych prac budowlanych
bedzie prowadzonych w miejscach gdzie nie ma infrastruktury technicznej
a projektowane elementy nie powodujg obnizenia niwelety terenu .

Szczegotowe informacije o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa geodezyjna.

2.2.3. Zielen istniejaca.

Zielen istniejgcg na terenie objetym projektem sktada sie z trawnikow , krzewow
lisciastych swobodnie rosngcych , zywoptotow formowanych lisciastych oraz drzew
lisciastych w roznym wieku .

Zadanie nie przewiduje gospodarki zielenig istniejgcg a wszystkie istniejgce rosliny
zostaty przyjete do zagospodarowania terenu bez zmian .

Wyjatek stanowig zywoptoty w catosci przewidziane do usuniecia i zastgpienia
grupami krzewow .

2.2.4. Wyposazenie

Obiekt nie posiada zadnego wyposazenia .

2.3. Pomiary geodezyjne

W maju 2022 r. wykonano pomiary geodezyjne i aktualizacje mapy do celéw
projektowych .

Uwagal
W przedmiarze i kosztorysie nalezy ujg¢ koszty wytyczenia geodezyjnego obiektow
oraz powykonawczego naniesienia do zasobow geodezyjnych .

2.4. Przedmiot inwestycji . Bilans powierzchni .

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest :
- wykonanie ciggow pieszych przez utwardzenie powierzchni gruntu , w tym :
o utwardzenie nawierzchnig z kostki betonowej gr 6 cm — chodniki
o szerokosci 1,5 metra z obrzezem trawnikowym betonowym
o utwardzenie na skarpach nawierzchnig z kostki betonowej gr 6 cm,
bez konstrukcji zelbetowej — w formie schodow terenowych
o utwardzenie na skarpie nawierzchnig z kostki betonowej gr 6 cm,
bez konstrukcji zelbetowej — w formie pochylni , zgodnie
z normatywnym spadkiem
- montaz gotowych elementow matej architektury towarzyszgcych ciggom
komunikaciji pieszej, w tym :




o fawek z oparciem o konstrukcji metalowej oraz siedziskach i oparciach
z drewna , przystosowanych do montazu w podtozu

o koszy na odpadki , o Kkonstrukciji
do montazu w podtozu

stalowej , przystosowanych

o latarh solarnych o wysokosci nie przekraczajgcej 120cm
- prace ogrodnicze w zakresie zieleni przyulicznej , w tym :
o usuniecie istniejgcych zywoptotow formowanych z krzewow lisciastych
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu
o posadzenie drzew i krzewow petnigcych funkcje izolacyjng
o posadzenie roslinnosci okrywowej w celu stabilizacji na skarpy od

strony ul. Szarych Szeregow

Obiekt , ze wzgledu na swoj charakter i planowane funkcje , bedzie

uzytkowany przez caty rok .

Bilans powierzchni:

Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem wynosi 772 m? .
Udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu objetego pracowaniem

wynosi 89,31% .

Bilans powierzchni - stan projektowany:

1. Rodzaj powierzchni nieczynnych biologicznie pow. pola brutto
- nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej 82,50 m?
2. Rodzaj nawierzchni biologicznie czynnych
- nawierzchnia trawiasta istniejgca 634,50 m?
- nawierzchnia z ziemi urodzajnej ( pod roslinnoscia 55,00 m?
okrywowg )
Obrzeza projektowane :
| - obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach 8x30 cm | 120,00 mb

3. ZAKRES PRAC | WYTYCZNE

3.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

- oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej
- zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i osob

niepowotanych
- pomiary geodezyjne
- wytyczenie elementéw zagospodarowania terenu

- zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie
trwania prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow.

3.2. Prace rozbiorkowe




Zakres inwestycji nie obejmuje robot rozbidrkowych

3.3. Roboty ziemne .

Roboty ziemne obejmuja:

- profilowanie spadkow nawierzchni

- wykonanie koryt na podbudowy i nawierzchnie

tgczna objetos¢ gruntu rodzimego przeznaczonego do przemieszczenia i usuniecia
( w wyniku korytowania pod nawierzchnie ) wynosi — 25,63 m3.

3.4. Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki — powierzchnia tgczna 82,50 m?
Projektuje sie utozenie nawierzchni chodnikow , pochylni oraz schoddéw terenowych
z kostki betonowej trapezowej bezfazowej gr 6 cm , ozdobnej , w kolorze bezowym ,
z obrzezami trawnikowymi 8x30 cm .
Podbudowa nawierzchni:

- podsypka cementowo-piaskowa - warstwa 4 cm

- piasek — warstwa 10 cm

- kruszywo kamienne o uziarnieniu 0-31,5 mm , warstwa 15 cm
Obrzeza osadzac na 10 cm tawie z betonu chudego C12/15 z oporem .
Gorna krawedz obrzezy betonowych powinna sie znajdowac okoto 3 cm powyzej
otaczajgcego gruntu z murawg .

materiaty ilosci
- kostka betonowa trapezowa bezfazowa gr 6 cm 82,50 m?
- obrzeze betonowe 8x30x100 cm grafitowe 120,00 mb
- fawa pod obrzeza z betonu C12/15 5,64 m?
- podsypka cementowo-piaskowa — war. 4 cm 3,30 m?
- piasek — warstwa 10 cm 8,25 m?
- kruszywo famane — warstwa 15 cm 12,38 m*®

Przyktadowe zdjecia kostki i wzoru ukiadarﬂa , zrodto internet :
\\\\ - \\\_\:\::\.\x\\\ e

W celu wykonania nawierzchni z kostki nalezy zebrac¢ i wywiez¢ wierzchnig warstwe
gruntu na gtebokosc¢ okoto 35 cm .
Objetos¢ gruntu do usuniecia w wyniku robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki — 28,88 m3.

Schody terenowe .




Projekt przewiduje budowe nawierzchni z kostki w formie wschoddéw terenowych
szerokosci 150 cm na dwdch skarpach — od strony ulicy Szarych Szeregow
i od strony ulicy Armii Krajowe; .
Konstrukcja schodow jest zblizona do konstrukcji chodnikow — nawierzchnie (stopnie)
stanowi kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej ( warstwa 4 cm ) i piasku ( warstwa 10 cm ) a podstopnie wykonane sg
z obrzeza trawnikowego 8x30 cm ustawianego na tawie z betonu chudego .
Krawedzie schodow ograniczone sg obrzezem trawnikowym 8x10 cm ustawianym
na tawie z betonu chudego z oporem — tak jak chodnikéw . Obrzeza nalezy ustawiac
zgodnie z krawedzig gorng stopni ( nie pod katem spadku ) tak aby wody opadowe
i roztopowe mogty swobodnie sptywac ze stopni na zielen po bokach schodow .
Spadek podtuzny na stopniach wynosi 1% . Spadkow poprzecznych nie projektuje
sie .

Pochylnia .
Od strony ulicy Armii Krajowej zaprojektowano odcinek chodnika w formie pochylni
o spadku 8% umozliwiajgcej dostep osobom niepetnosprawnym na woézkach ,
matkom z wozkami oraz rowerzystom .
Konstrukcja schodow jest taka sama jak konstrukcja chodnikow — nawierzchnie
stanowi kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej ( warstwa 4 cm ) i piasku ( warstwa 10 cm ) . Krawedzie schodow
ograniczone sg obrzezem trawnikowym 8x10 cm ustawianym na tawie z betonu
chudego z oporem , tak jak chodnikéw , jednak obrzeza nalezy ustawia¢ zgodnie
z katem spadku pochylni (8%) a ponadto krawedz gorna obrzezy musi sie znajdowac
7 cm powyzej poziomu nawierzchni pochyli . Spadek podtuzny wynosi 8% . Spadkow
poprzecznych nie projektuje sie .
Pochylnia zostata wyposazona w porecze po obydwu jej stronach .Gorne porecze
( z rury stalowej fi 3,5 cm ) zaprojektowano na wysokosci 90 cm nad poziomem
nawierzchni pochylni a dolne ( réwniez z rury stalowej fi 3,5 cm ) na wysokos$ci 75 cm
powyzej poziomu nawierzchni pochylni . Porecze potgczone sg za pomoca
wspornikéw ze stupkami z rury fi 5 cm ustawianymi co okoto 125 cm . Dolne stupki
montowac w odlegtosci 32,5 cm od krawedzi istniejgcego chodnika przy ulicy Armii
Krajowej . Gorne stupki montowac¢ w punkcie przetamania spadku nawierzchni na
granicy projektowanego chodnika i pochylni . Porecze , na zakonczeniach , muszg
by¢ wysuniete w stosunku do stupkow o 32,5 cm . Stupki powinny mie¢ dtugos¢
okoto 180 cm z tego 90 cm powinno znajdowac sie pod powierzchnig pochylni
a 90 cm ponad nig . Stupki zabetonowa¢ w fundamentach z betonu klasy C25/30
o wymiarach 35x35 cm i gtebokosci posadowienia w gruncie okoto 100 cm ponizej
poziomu nawierzchni pochylni . Gérna powierzchnia fundamentéw powinna sie
znajdowac okoto 10 cm pod powierzchnig pochyini ( pod kostkg i podsypks ).
Porecze po obydwu stronach pochylni nalezy montowac¢ w ten sposob aby odlegtosé
miedzy nimi wynosita 110 cm.
Elementy metalowe powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor
grafitowy .
Materiaty i ilosci ;

materiaty ilosci
- rura stalowa fi 35 mm na porecze , tgcznie 17,84 mb
- rura stalowa fi 50 mm na stupki , tacznie 14,16 mb
- fundamenty z betonu C25/30 , tgcznie 0,88 m*

Uwagal




Zaleca sie aby Wykonawca inwestycji zamowit kompletne porecze

u wyspecjalizowanego producenta posiadajgcego odpowiednie certyfikaty .

W zwigzku z mozliwoscig korzystania z ofert producentéw dostepnych na rynku
krajowym dopuszcza sie odchytki od projektowanych zatozen konstrukcji poreczy
w granicach +/-10% pod warunkiem zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami .
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw ( na przykfad stal chromowana )

i kolorystyki do wykonania poreczy pod warunkiem zgodnos$ci z obowigzujgcymi
przepisami i uzyskaniem aprobaty Inwestora.

Przyktadowe zdjecia , zrédto internet :




Nawierzchnia z ziemi urodzajnej — pod roslinno$¢ okrywowg , powierzchnia tgczna

55,00 m?
Projektuje sie nawierzchnie pod roslinnoscig okrywowg . Szczegoéty wykonania
nawierzchni opisano w dziale Prace ogrodnicze .

W celu wykonania nawierzchni z ziemi urodzajnej nalezy zebrac i wywiez¢
wierzchnig warstwe gruntu ( gtéwnie darf ) na gtebokos¢ okoto 5 cm .

Objetos¢ gruntu do usuniecia w wyniku robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni pod rosliny okrywowe — 2,75 m3

3.5. Odwodnienie

Ze wzgledu na niewielkie szerokosci chodnikow oraz chtonnosc¢ i naturalny spadek
gruntu nie zachodzi potrzeba wykonywania dedykowanego odwodnienia .

Wody opadowe z kostki betonowej odprowadzane bedg na sgsiadujgca zielen

i nawierzchnie przepuszczalne ze spadkiem dwustronnym o nachyleniu okoto 1% .
Wody z projektowanych nawierzchni nie sg wodami zanieczyszczonymi i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa nie ma koniecznosci ich oczyszczania
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oraz odprowadzania do kanalizacji deszczowej . Ponadto przepisy wymagajg

od Projektantow i Inwestorow stosowania rozwigzan , ktore nie zaktdcajg stosunkow
wodnych , wykorzystujg naturalng retencje i pozwalajg zachowac jak najwiekszg ilos¢

wod w granicach dziafki .
3.6. Mala architektura.

1. tawki z oparciem , dtugos¢ okoto 170 cm - sztuk 5
Konstrukcja ze stali ocynkowanej ,zeliwa lub stopu aluminium w kolorze
grafitowym , siedzisko i oparcie drewniane z desek malowanych na kolor
palisander .
Wymiary : ca 1,70x0,55x0,85 m , wyposazone w elementy montazowe

i przystosowane do montazu . tawki montowac¢ na nawierzchni za pomocg

Srub , kotkow lub kotew — zgodnie ze wytycznymi producenta tawek .

e, [

zdjecia poglgdowe ,zrédto internet

2. kosze na odpadki - sztuk 6

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor grafitowy ,

obtozenie deskami malowane na kolor palisander .
Wymiary :

- wysokos¢ kosza : 100 cm

- Srednica korpusu : 40 cm

Wyposazone w elementy montazowe i przystosowane do montazu . Kosz
montowac na ptycie betonowej 50x50x5 cm . Ziemie pod ptyty wybrac na
gtebokos¢ 15 cm , utozy¢ i zagesci¢ 10 cm warstwe piasku a nastepnie utozy¢
i wypoziomowac ptyty . Kosze montowac do ptyt za pomocg srub , kotkow lub
kotew — zgodnie ze wytycznymi producenta .

materiaty ilosci

- ptyty betonowe chodnikowe szare 50x50x5 cm 6 szt

- piasek 0,15 m3

11




zdjecia poglagdowe ,zrédto internet

3. latarnie solarne - sztuk 7

Na terenie opracowania przewidziano doswietlenie ciggow pieszych przez
zastosowanie wolnostojgcych lamp solarnych ogrodowych , niewymagajgcych
podfgczenia do sieci energetycznej .

Konstrukcja z blachy stalowej ocynkowanej lub stopu aluminium ze stopg
przystosowang do montazu . Forma prostokgtnego stupka o przekroju okoto
15x15 cm i wysokosci od 110 do 120 cm , wyposazonego w niewielki panel
stoneczny na szczycie stupka oraz wbudowany klosz z zaréwkami typu LED .
Malowana proszkowo na kolor grafitowy .

Wyposazone w elementy montazowe i przystosowane do montazu . Latarnie
montowac na fundamentach betonowych 50x50x40 cm . Ziemie pod
fundament wybrac¢ na gtebokos¢ 50 cm , utozyC i zagesci¢ 10 cm warstwe
piasku a nastepnie wylac beton . Latarnie montowa¢ do fundamentéw za
pomocyg Srub , kotkow lub kotew — zgodnie ze wytycznymi producenta .

materiaty ilosci

- piasek 0,18 m?

- fundamenty z betonu C12/15 0,70 m®

1[I

zdjecia poglgdowe ,zrédto internet
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3.7 . Prace ogrodnicze .

Projektowany zakres prac ogrodniczych obejmuije :

- posadzenie roslinnosci krzewiastej liSciastej i iglastej
- posadzenie drzewa iglastego

- posadzenie roslin okrywowych na skarpie

- usuniecie istniejgcych zywoptotow formowanych

Roslinnos¢ krzewiasta

Technika wykonania podtoza i sadzenia.

Krzewy lisciaste .
Glebe w ktérg posadzimy krzewy lisciaste nalezy usungc na gtebokos¢ okoto 20
cm , zastgpi¢ ziemig urodzajng , przekopac na gtebokos¢ szpadla , zasili¢
obornikiem suszonym w ilosci 0,5 litra na 1m? powierzchni i wymieszaé
wierzchnig warstwe gleby z obornikiem na gtebokos¢ okoto 10 cm .

Krzewy iglaste
Krzewy iglaste sadzi¢ w dotek o podwaojnej srednicy bryty korzeniowej, wypetni¢
go do potowy gotowym podtozem do sadzenia roslin iglastych zmieszanym z
zyzng ziemig w stosunku 1:1 i po wiozeniu rosliny zasypac takim samym
podtozem .

Krzewy sadzi¢ jesienig . Sadzonki z gotym korzeniem moczy¢ przez okoto 10
godzin, pozostate podlewac, aby bryta namokta. D6t powinien by¢ dwa razy
wiekszy niz srednica bryly korzeniowej, aby korzenie nie ulegty zagieciu. Bardzo
wazna jest odpowiednia gtebokos¢ - dotek powinien mie¢ co najmniej 0,5 m.

Po posadzeniu i ucisnieciu gleby wokot rosliny, obficie podlewac i uformowac
miski, aby woda nie sptywata na boki.

Krzewy sadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym do projektu przedstawiajgcym
wymiarowanie projektowanej roslinnosci .

Materiaty i ilosci :

Materiat llos¢
obornik suszony 4,20 litra
ziemia urodzajna dla krzewdw lisciastych 5,69 m®
gotowe podioze do sadzenia roslin iglastych 0,37 m?
ziemia zyzna do sadzenie roslin iglastych 0,37 m®

Roslinnos¢ iglasta drzewiasta

Technika wykonania podtoza i sadzenia.

Przed posadzeniem nalezy podla¢ sadzonki drzew iglastych . Nastepnie trzeba
przygotowac dotek o podwdjnej srednicy bryty korzeniowej ( jednak nie mniejszy
niz srednicy 70 cm i gtebokosci 60 cm ) , wypetni¢ go do potowy kompostem
zmieszanym z zyzng ziemig ( w stosunku 25/75 ilosci objetosciowej ) ,

po wiozeniu rosliny zasypac takim samym podtozem i zagescic recznie.

Jezeli bryta korzeniowa zabezpieczona jest tkaning jutowa, nalezy jg rozwigzac
i roztozy¢ w przygotowanym dotku, nie zdejmujac.

Wokot swierka utworzy¢ miske z ziemi urodzajnej o srednicy okoto 1,5 metra .

| Materiat | llogé
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ziemia urodzajna 0,3m?3

kompost ogrodniczy 0,1m?

Roslinno$¢ okrywowa - powierzchnia 55 m?

Technika wykonania podtoza i sadzenia.

Przed posadzeniem roslin nalezy przekopac teren przeznaczony pod obsadzenie
roslinami okrywowymi i odwréci¢ darn korzeniami do gory . Po ususzeniu korzeni
( np. po dwoch stonecznych dniach ) zebrac darn i otrzepac z ziemi . Grunt
przykry¢ warstwg okoto 5 cm ziemi urodzajnej , wymieszac z gruntem rodzimym

i wyrownac . Tak przygotowany grunt przykry¢ jutg ogrodniczg o gramaturze 105

gram/m?i ustabilizowa¢ szpilkami stalowymi w iloci 4 szt. na 1m?2. Nastepnie
ponacinac jute w rozstawie 25x25 cm , wybra¢ ziemie w miejscach nacie¢ na
gtebokosc¢ okoto 10 cm , sadzi¢ rosliny i zasypywac wybrang uprzednio ziemig
lekko ugniatajgc recznie wokot sadzonek . Po posadzeniu obficie podlaé nie
dopuszczajgc do sptywania ziemi po skarpie .

Materiat llos¢

juta ogrodnicza 105g/m? ( zaktadki 10% ) 60,5 m?
ziemia urodzajna , warstwa 5 cm 2,75 m3
szpilki stalowe 220 szt.

Lista roslinnosci projektowanej

Krzewy lisciaste

L.p. Nazwa facinska Nazwa polska Sztuk

1 Berberis thunbergii ,, Atropurpurea Berberys thunberga ,, Atropurpurea 6
Nana” Nana”

2 Deutzia scabra ,,Candidissima” Zylistek szorstki ,,Candidissima” 1

3 Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny 1

4 Physocarpus opulifolius ,,Diabolo” Pecherznica kalinolistna ,,Diabolo” 10

5 Physocarpus opulifolius ,,Luteus” Pecherznica kalinolistna ,,Luteus” 8

6 Potentilla fruticosa ,, Goldinger” Pieciornik krzewiasty ,,Goldfinger” 9

7 Sambucus nigra ,, Black Lace” Bez czarny ,,Black Lace” 1

8 Spiraea betulifolia ,,Tor Gold” Tawula brzozolistna ,,Tor Gold” 8

9 Spiraea japonica ,, Macrophylla” Tawuta japonska ,, Macrophylla” 17

10 | Spiraea japonica ,,Little Princess” Tawuta japonska ,,Little princess” 4

11 Syringa meyeri ,,Palibin” Lilak Meyera ,, Palibin” 14

12 | Syringa vulgaris ,,Profesor Hoser” Lilak pospolity ,,Profesor Hoser” 1

13 | Weigela florida ,,Nana Variegata” Krzewuszka cudowna ,,Nana 3

Variegata”

Krzewy iglaste

L.p. Nazwa facinska Nazwa polska Sztuk

14 | Juniperus chinensis ,,Blue Alps” Jatowiec chihski ,, Blue Alps” 1

15 | Pinus mugo ,,Mughus” Sosna kosodrzewina ,,Mughus” 3

16 | Thuja occidentalis ,,Brabant” Zywotnik zachodni ,,Brabant” 2

17 | Thuja occidentalis ,, Rheingold ,, Zywotnik zachodni ,, Rheingold” 5

18 | Thuja plicata ,, Kérnik” Zywotnik olbrzymi ,,Kérnik” 1

Krzewy lisciaste szczepione na pniu

L.p. Nazwa facinska Nazwa polska Sztuk

19 | Salix integra ,,Hakuro-nishiki” Wierzba catolistna,,Hakuro-nishiki” 8

20 | Prunus cerasifera ,, Pissardi” Sliwa wigniowa ,,Pissardi’ 2
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Uwaga !
Krzewy szczepione na pniu 0 wysokosci minimum 2 metrow .

Drzewa iglaste

L.p. Nazwa facinska Nazwa polska Sztuk
21 | Picea pungens ,,Glauca” Swierk ktujgcy ,,Glauca” 1
Uwaga !

Sadzonka swierka wysokosci minimum 1,2 metra . Nie stosowa¢ sadzonek
z odkrytym korzeniem.

Rosliny okrywowe

L.p. Nazwa facinska Nazwa polska Sztuk

22 | Vinca minor Barwinek pospolity 880

Usuniecie istniejgcych zywoptotéw formowanych

Gospodarka roslinnoscig istniejgcg przewiduje likwidacje istniejgcych
zywoptotow z ligustra pospolitego i zstgpienie ich roslinami krzewiastymi
o zwartym pokroju , petnigcymi funkcje izolacyjng i ozdobng . Rosliny
sg ogotocone z lisci i przerzedzone , czes¢ egzemplarzy zamarta z powodu
nadmiernego zacienienia oraz braku zabiegow pielegnacyjnych .
Obecnie zywoptoty nie tworzg catosci kompozycyjnej i funkcjonalnej .
Przewidziano ich zastgpienie roslinami krzewiastymi w formie naturalnej ,
petnigcymi funkcje izolacyjng i ozdobng .
Podczas ogledzin terenu i pomiarow geodezyjnych zinwentaryzowano
i pomierzono cztery grupy przewidziane do usuniecia o powierzchniach :

Grupa |Nazwa tacinska Nazwa polska Powierzchnia
1 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 5,20 m?
2 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 3,60 m?
3 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 3,50 m?
4 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 2,80 m?
SUMA 15,10 m?

Powierzchnia tgczna grup krzewdw do usunigcia wynosi 15,10 m? Usuniecie
zywoptotow nie wymaga zezwolenia organow administracji .

3.8. Uwarunkowania prawne

1. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska w zwigzku z tym nie ma koniecznosci wystawiania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach .

2. Zgodnie z DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkbw wywieranych
przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko nie ma
koniecznosci przeprowadzania takiej oceny poniewaz planowana inwestycja
nie jest ujeta na liscie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko zgodnie z art. 4 ust 1 i 2 Dyrektywy.

15




3. Projektowanie zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia

interesdw 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

4. Inwestycja spetnia niezbedne warunki do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

. Inwestycja nie ma wptywu na ryzyko powodziowe .

. Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

. Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego .

. Na terenie opracowania nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow .

10. Projektowane obiekty zaliczane sg do kategorii geotechnicznej .

11. Na terenie projektowanego obiektu panujg warunki gruntowe proste .

12. Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w catosci w granicach

dziatek objetych opracowaniem i zostat on okreslony w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Kierowano sie takze zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie .

Przepisy szczegétowe :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

- § 14 punkt 1

- §17 punkt 1

- §70
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- § 5 ,ustep 1, punkt 9
Obszar oddziatywania przedsiewziecia zamyka sie w granicach dziatki
objetej opracowaniem . Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji nie
bedg zanieczyszczone w zwigzku z tym mogg by¢ odprowadzane do gruntu
Obiekt nie bedzie generowat zanieczyszczen . Realizacja przedmiotowe;j
inwestycjinie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

13. Ochrona przeciwpozarowa - zgodnie z § 3. 1. Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod  wzgledem ochrony
przeciwpozarowej projektowane zamierzenie nie kwalifikuje sie do obiektow
istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub sSrodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem. W zwigzku z tym projekt budowlany nie wymaga
uzgodnienia w tym zakresie .

0 ~NO O,
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14.Teren opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania

15.

16.

17.

18.

Przestrzennego  zgodnie z uchwatg nr Xll/124/2007 Rady Miasta
Jastrzebie Zdr¢j .

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy poniewaz obejmuje roboty budowlane niepowodujgce zmiany
sposobu zagospodarowania terenu lub uzytkowania obiektu.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomosciami .

Materiaty , produkty i rozwigzania rownowazne.

Zgodnie art. 29 ust. 3 Prawo zamowien publicznych nie dopuszcza sie
opi%arp(ia przedmiotu zamdwienia w sposob wskazujgcy na konkretny
produkt .

W zwigzku z powyzszym :

1. Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamdwienia jest opisany poprzez
wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku
do opisanych w Dokumentaciji projektowej i przetargowej, pod warunkiem
ze bedg one posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne i funkcjonalne oraz nie obnizg okreslonych w dokumentacji
standardéw.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje asortyment réwnowazny,
zobowigzany jest wykonac i zatgczy¢ do oferty zestawienie wszystkich
zaproponowanych pozycji rownowaznych i wykazacC ich rownowaznosc¢
w stosunku do opisanych w Dokumentacji projektowej i przetargowej |,
stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony
i pozycji opisu przedmiotu zamowienia, ktérych  dotyczy.

3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce pozycje muszg posiadac
parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od ustalonych przez
zamawiajgcego oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty.

4. Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien byc¢
dotgczony do oferty przetargowej i musi by¢ na tyle szczegdtowy,
zeby zamawiajgcy przy ocenie oferty mogt oceni¢ spetnienie wymagan
dotyczacych ich  parametrow technicznych oraz  rozstrzygnac,
Czy zaproponowane rozwigzania sg rownowazne.

Przepis art. 6 ustawy Kodeks cywilny, do ktérego odwotuje sie art. 14 ust.
1 Pzp, stanowi, ze ciezar udowodnienia faktu spoczywa na osobie,
ktora z faktu tego wywodzi skutki prawne. Z oferty Wykonawcy musi
jednoznacznie wynikaé, jakie produkty lub rozwigzania wykonawca
oferuje.

Przepisow Ustawy o ochronie przyrody art. 83 usuwanie drzew
lub krzewow z terenu nieruchomosci ust. 1 nie stosuje sie do:
1) krzewu albo krzewow rosngcych w skupisku, o powierzchni
do 25 m2.
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4. INFORMACJA B.1.O.Z.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji polegajgcej na zagospodarowaniu terenu na dziatce nr 1722/61
przy ul. Szarych szeregoéw w Jastrzebiu-Zdroju, obreb Jastrzebie-Zdroj .

ADRES INWESTYCJI:
dziatka nr 1722/61 , ul. Szarych Szeregow , Jastrzebie-Zdr¢j

INWESTOR:

Miejski Zarzad Nieruchomosci
44-330 Jastrzebie-Zdrgj

ul. 1 Maja 55

PROJEKTANT:

IARP Rafat Pawtowski

Adres: ul. Koszykowa 1 m. 29, 00-564 Warszawa
Nr uprawnien : Wa-236/01

Nr cztonkowski izby zawodowej : MA-0623

DATA OPRACOWANIA - maj 2022 r.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, nie ma koniecznosci opracowania planu
BiOZ dla projektowanych robdt .
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5. CZESC RYSUNKOWA

5.1. Projekt zagospodarowania terenu .

5.2. Wymiarowanie projektowanych nawierzchni i elementéw matej architektury.
5.3. Projekt roslinnosci .

5.4. Przekroje schodow terenowych .

5.5. Przekroj chodnika z pochylnig .

5.6. Gospodarka zielenig istniejgcy .
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Warszawa .................. 2022
Projektant : IARP Rafat Pawtowski

Adres: ul. Koszykowa 1 m. 29, 00-564 Warszawa
Nr uprawnien : Wa-236/01
Nr cztonkowski izby zawodowej : MA-0623

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany :
Nazwa projektu budowlanego :
Projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr 1722/61
przy ul. Szarych szeregow w Jastrzebiu-Zdroju, obreb Jastrzebie-Zdrgj .
Adres zamierzenia budowlanego:
dziatka nr 1722/61 , ul. Szarych Szeregow , Jastrzebie-Zdrgj
Dane ewidencyjne dziatek :
dz. nr 1722/61, Jastrzebie-Zdroj .
Data sporzadzenia projektu :
maj 2022

Branza :
architektoniczno-budowlana
Dla:
Miejski Zarzad Nieruchomosci
44-330 Jastrzebie-Zdroj
ul. 1 Maja 55
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

P

an
A1A-0623
Nr upr. Wa-236/01

Rafat Piotr
Pawlowsk|
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6. KOPIE DOKUMENTOW

Warszawa, dnia%aidziemika 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-236/01

DECYZJA Nr 43£IU!01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z
1994 r. poz.414 z pézn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.arch. Rafata Piotra
Pawlowskiego na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ziozonego przed Komisjg egzaminacyjna —

NADAIJE
Panu magistrowi inzynierowi architektowi

Rafalowi Piotrowi Pawlowskiemu
ur. dnia 08 lutego 1968 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen stanowig rOwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosci  objetej tymi uprawnieniami, oraz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodg Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r,, posiadania
przez Pana mgr inz.arch. Rafala Piotra Pawlowskiego  wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w powyzsze] specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.
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1ZBA ARCIIITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada [zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architeklow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, z2:

mgr inZ. arch. Rafat Piotr PAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzizlnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-236/01,

jest wpisany na lista czlonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektiw RP
ped numerem: MA-0623,

Crztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elzktronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-0623-C899-3189-8559-41AC

Dane zawarte w ninigiszym zaswiadczen u mozna sprawdzi¢ podaiac nr weryfikacyiny
zeswlacczenia w publiczaym serwisle nternetowym Izby Architekzdw: www.izbaarchitektow. pl
lub konzaktujac sie bezpos-ednio z wlasdwa Okregowe Izba Architektdw RP.
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