SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor: Powiat Trzebnicki
ul. Ks. Dz. Wawrzyhca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

(BRANZA SANITARNA)

Temat opracowania: Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania:
.Dostosowanie infrastruktury Powiatlowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz
.Dostosowanie infrastruktury Powialowego Liceum Ogdlnoksztatcqgcego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”
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KODY CPV WG WSPOLNEGO SEtOWNIKA ZAMOWIEN
ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 - Roboty budowlane

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
45331210-1 - Instalowanie wentylacii
45333000-0 - Wewnetrzna instalacja gazowa

o\

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
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SPECYFIKACJE TECHNICINE ST-O0O.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
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dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla

0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii”.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 3



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. 0. Wymagania ogdlne

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do
wymagan wspdlnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robdt, kiére zostang wykonane w ramach: ,,Dostosowanie
infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w Powiatowym
Zespole Szkot nr 1 w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla 0sob niepetnosprawnych i sSrodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury
Powiatowego Liceum Ogodlnoksztatcqcego w Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w
Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla 0sob
niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czeS¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob ot opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiqgzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST - 00.00. Wymagania ogolne
ST-01.01. Roboty zwigzane z instalacjg wodno- kanalizacyjng
ST-01.02. Roboty zwigzane z instalacjg wentylacii
ST-01.03. Roboty zwigzane z instalacjg wewnetrzng gazu

1.0.4. Ogdine wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjq, ST i poleceniami Inspekfora nadzoru.

1.0.5. Obowiqgzki Inwestora

Przekazanie dokumentacii:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik

budowy.

Przekazanie placu budowy:

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
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Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym

przez Wykonawce [ zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycii.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organdw:

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt zawiadomi
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu dotgczajgc
oSwiadczenie kierownika budowy iinspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu
obowigzkow.

Ze wzgledu na specyfike obiektu: koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu
Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Inwestor udostepni  Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne
prowadzenie remontu.

1.0.6. Obowiqgzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu
organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie trwania  budowy. Stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania rob ot -zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miegjsce ustawienia nalezy uzgodnic z
inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu
budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru kohcowego. W miare
postepu robdt, plac budowy powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna
polegac na zabezpieczeniach przed:

«  Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a W
szczegolnosci:  paliwem, olejem, chemikaliami;
« zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;
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- mozliwoscig powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

- opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym
sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot);

- wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;;

- zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno- sanitarnego, nie dopuszczenie do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.0.7. Materiaty i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowq i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacije inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposéb zapewnigjgcy ich
witasciwg jakosc i przydatnos¢ do robdét. Sktadanie materiatdbw wg asortymentu z
zachowaniem  wymogow  bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien
gwarantowac jakosc robot okreslong w dokumentaciji projektowej, PN i warunkach
technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.0.8. Transport

Dobdr srodkdw transportu, wymaga akceptacii Inwestora.

Kazdorazowo powinny posiadac¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.0.9. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg i ST, a takze  wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlinionych w Slepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy  posiadajgcego
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt budowlanych).
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1.0.10. Dokumenty budowy

W ftrakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:
- dziennik budowy,
- ksiege obmiarow,
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
. dokumentacje atestow  jakosciowych  wbudowanych  elementow
konstrukcyjnych,
. dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
- protokotow odbiorow robdt.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich
formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy
powinien by¢ prowadzony Scisle wg wymogdw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie
okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym
zgodnie z przedmiarem robdt. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a
pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowiqg podstawe do obliczen.

1.0.11. Kontrola jakosci roboét
Za jako$S¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementow i
materiatoéw - odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkow
przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb wykonania robdt zgodnie z
projektem i sztukg budowlang.
Projekt organizacii robdt powinien zawierac:
. terminy i sposdb prowadzenia robodt,
- organizacje ruchu na budowie,
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- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkdw transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za joko$SC i ferminowos¢ wykonania
poszczegolnych robot,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej
dostarczanych na budowe materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu
podczas prowadzenia robdt,

- sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

. przestrzega¢ warunkdw fransportu i przechowywania materiatdw  dla
zachowania odpowiedniej ich jakosci,

. okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robof,

. prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana

uzgodniona z projektantem.

Badania konfrolne - mogqg by¢ przeprowadzone w  przypadku
zakwestionowania przez Inwestora wynikdw badan jako niewiarygodnych. Koszty
obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych
robot i wbudowanych materiatow. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki
zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie
oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z
przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robdot
zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i
kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do
niej w formie zatgcznika.

1.0.13. Odbior robot
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Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowqg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;j.

Odbidr robdt zanikajgcych - jest fo ocena ilosci i jakosci robdt, ktdre po
zakonczeniu podlegajqg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonhczeniu robodft,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajq.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegdliniony w harmonogramie robdt.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania
wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym
oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru robét
Do odbiorow czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca
przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje podwykonawczq,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw konfrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

. ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikdw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas
odbioru,

« sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje powykonawczg,

- operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie tfechniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robof,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej

dokumentaciji oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze
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Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz

zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowq w zakresie zgtoszonych robdt przy odbiorach czesciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowq kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. oS¢ i jakose
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnosc
wykonanych robdt z dokumentacjg projektowq oraz z protokotami dotyczgcymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji  projektowe] w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia
wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potfrgcen jak za wady frwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jaokos¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej
w dokumentaciji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w  Umowie
i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt iceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych
rodzajow fss w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania roboét.

1.0.14. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq za wykonane roboty
bedzie dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych
sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawqg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreSlona jako
iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej-w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z  kosztorysu
oferftowego) i faktycznie wykonanej ilosci roboft.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcq
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

. wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska
roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i
towarzyszgcych takich jok np.. osadzenie elementdw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno- biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elekirycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.T.W. i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

m? - metr sze$cienny,

m?- metr kwadratowy,

szt. - sztuka,

kpl. - komplet,

mb - meftr biezgcy

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA

Kody CPV
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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1.1. Roboty zwiqgzane z instalacjg wodno- kanalizacyjng
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalacjg wodno- kanalizacyjng zwigzanymi z robotami
pod naozwqg ,Dostosowanie infrastrukfury Powiatowego Gimnazjum Sporfowo-
Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdot nr 1w Trzebnicy do wymogow
nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob niepetnosprawnych i srodowiska
edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcqgcego w Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w Trzebnicy do wymogow
nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osob niepetnosprawnych i srodowiska
edukacji”

1.1.2. Zakres robét

W zwigzku z remontem sali nr 72 nalezy podtgczyC instalacje wody zimnej
oraz instalacje kanalizacji sanitarnej do  zlewdw zlokalizowanych w obrebie
pomieszczenia. Zgodnie z projektem wyposazenia projektowane sg dwa zlewy
chemoodporne z ociekaczami (nr 7) oraz 2 zZlewy chemoodporne (nr 14). Nalezy
takze doprowadzi¢ instalacje do umywalek zlokalizowanych w pom. 72 oraz w

magazynie - pom. nr 72c.

W zwigzku z remontem sali nr 71 nalezy podtgczyC instalacje wody zimnej
oraz instalacje kanalizacji sanitarnej do  zlewdw zlokalizowanych w obrebie
pomieszczenia. Zgodnie z projektem wyposazenia projektowanych jest 8 zlewow
chemoodpornych (nr 14) w tym 6 w obrebie stolikdw uczniowskich oraz zlew w
dygestorium .

W zwigzku z remontem sali nr 59 nalezy podtgczyC instalacje wody zimnej
oraz instalacje kanalizacji sanitarnej do zlewdw zlokalizowanych w obrebie
pomieszczenia. Zgodnie z projektem wyposazenia projektowanych jest 6 zZlewow
chemoodpornych oraz umywalka.

1.1.3. Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline”.

Sala nr 72
Woda

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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Instalacje wody zimnej w catosci wykona¢ z wykonac¢ z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem podwdijnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, tgczonych na
gwint przy pomocy tgcznikdw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393.
Potgczenia gwintowe uszczelniane witdknami  Inianymi  lub  konopnymi
powlekanymi pokostem i kotnierzowe.

Dopuszcza sie  wykonanie przewoddw w systemie rur stalowych zaciskowych.
System wykonac z rur ktére wykonane sg z cienkoSciennej stali stopowej
(nierdzewnej) chromowo-niklowo-molibdenowe,.

Wszystkie elementy instalacji stykajgce sie bezposrednio z wodg pitng,
powinny by¢ wykonane z materiatéw niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wodly i
mie¢ opinie higieniczng (atest PZH), dopuszczajgcqg je do przesytania wody pitne;.
Musza posiadac takze certyfikat i znak bezpieczenstwa.

Kandlizacja
Wykonac¢ instalacje kanalizacji do wszystkich projektowanych przyborow w
obrebie pomieszczenia.
Kanalizacje wykonac z:
- do umywalek - przewody z PVC, kielichowe z uszczelkg gumowaq;

- do zZlewdw chemoodpornych — przewody odporne na dziatanie wyzszych
temperatur oraz posiadajgcych wytrzymatos¢ na dziatanie zasad, kwasow i
zwigzkéw organicznych a takze odpowiednig gtadkos¢ wewnetrzna -
przewody z polipropylenu PP-b.

Salanr71

Woda zimna

Instalacje wody zimnej w catosci wykonac z wykonac z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, tgczonych na
gwint przy pomocy tgcznikdw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393.
Potgczenia gwintowe uszczelniane wtdknami Inianymi  lub  konopnymi
powlekanymi pokostem i kotnierzowe.
Dopuszcza sie  wykonanie przewoddw w systemie rur stalowych zaciskowych.
System wykonac¢ z rur ktére wykonane sg z cienkosSciennej stali stopowej
(nierdzewnej) chromowo-niklowo-molibdenowe;.

Wszystkie elementy instalacji stykajgce sie bezposrednio z wodg pitng,
powinny by¢ wykonane z materiatdow niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i
miec¢ opinie higieniczng (atest PZH), dopuszczajgcqg je do przesytania wody pitne;.
Musza posiadac takze certyfikat i znak bezpieczenstwa.

Kandlizacja

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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Wykonac¢ instalacje kanalizacji do wszystkich projektowanych przyborow w
obrebie pomieszczenia.
Kanalizacje wykonac z:
- do zlewdw chemoodpornych - przewody odporne na dziatanie wyzszych
temperatur oraz posiadajgcych wytrzymatos¢ na dziatanie zasad, kwasow i
zwigzkdw organicznych a takze odpowiedniq gtadkos¢ wewnetrzna — przewody z
polipropylenu PP-b.
Sala nr 59

Woda zimna

Instalacje wody zimnej w catosci wykonac¢ z wykonac z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem podwaodjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, tgczonych na
gwint przy pomocy tgcznikdw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393.
Potgczenia gwintowe uszczelniane wtdknami Inianymi  lub  konopnymi
powlekanymi pokostem i kotnierzowe.

Dopuszcza sie  wykonanie przewodow w systemie rur stalowych zaciskowych.
System wykonac z rur ktére wykonane sg z cienkosSciennej stali stopowej
(nierdzewnej) chromowo-niklowo-molibdenowe;.

Wszystkie elementy instalacji stykajgce sie bezposrednio z wodqg pithg, powinny
by¢ wykonane z materiatdw niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i miec
opinie higieniczng (atest PZH), dopuszczajgcq je do przesytania wody pitne;.
Musza posiadac takze certyfikat i znak bezpieczenstwa.

Kanalizacja
Wykonac¢ instalacje kanalizacji do wszystkich projektowanych przyboréw w
obrebie pomieszczenia.
Kanalizacje wykonac z:
- do umywalek - przewody z PVC, kielichowe z uszczelkg gumowaq;
- do zZlewdw chemoodpornych - przewody odporne na dziatanie wyzszych
temperatur oraz posiadajgcych wytrzymatos¢ na dziatanie zasad, kwasow i
zwigzkdw organicznych a takze odpowiedniq gtadko$s¢ wewnetrzna — przewody z
polipropylenu PP-b.

Dostarczone na teren budowy materialy powinny posiadaé atesty producenta
potwierdzajgce ich parametry.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi do akceptaciji
probki danego materiatu w terminie do 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania

robot.

Izolacje instalacji wodociggowej
Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowac przeciw roszeniu rur.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewoddw wody zimnej
zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubosc
Rodzaj zabudowy Zgjiﬂz[r;?jo
W/mK
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach 4 mm
nie ogrzewanych (np. piwnica)
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach 9 mm
ogrzewanych
Przewody w kanale bez przewoddw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodow ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach sciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu sciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Izolacje przeciwzroszeniowg wykonac na rurociggach wody zimnej. Grubosc
izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

@15 + 20 13.0 mm
@25 13,5 mm
@32 + 40 14,5 mm
@50 + @65 15,0 mm

Izolacje cieptochronne
Grubosc¢ izolaciji - zakres stosowania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie - Dz.U nr 75 z lipca 2015 zat. 2 p.
1.5.

Minimalna

L grubos¢ izolacji

Rodzaqj przewodu lub komponentu cieplnej

P (materiat 0,035
W/(m -K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rownd sredn'lcy
wewneftrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce /2 wymagan z
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw | poz. 1-4
Przewody ogrzewan cenfralnych wg poz. 1 -4, /2 wymagan z

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy | poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikodw

7 | Pzewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym  wspdtczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosce
warstwy izolacyjnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru. Przy montazu instalacii, badaniach, odbiorze
robot i uruchomieniu instalacii i sieci nalezy postepowac zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych" (wyd. |, wrzesien 2003 r. ) i Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd.
, wrzesien 2001 r.).

1.1.4. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline”.

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora.

1.1.5. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline”.

Samochdd dostawczy, samochod skrzyniowy, samochod
samowytadowczy.

1.1.6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".
Sala nr 72

Woda zimna

Instalacje wodociggowa podtgczyC do dwdch istniejgcych piondw wl i w2. Pion
w2 nalezy wykonac jako nowy od piwnicy (od momentu wyjscia rury z posadzki
piwnicy), o Srednicy @25 stal. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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posadzce — zgodnie z czeSciom graficzng opracowania. Instalacje izolowac
przeciwko roszeniu rur.
Woda ciepta
Instalacja wody cieptej projektowana jest tylko do umywalek. Nalezy pod
umywalkami  zamontowac¢  elekiryczne  przeptywowe  ogrzewacze Ccwu
podumywalkowe, cisnieniowe, 5 litrow, pobdr mocy elektrycznej 1,5kW; 230V.
Kanalizacja
Podejscia do przyborow wykonac¢ z min. spadkiem 2%, za$ Srednice podejsc
przyja¢ zgodnie z PN-EN 12056-2.
W zwigzku z podtgczeniem nowoprojektowanych przewoddw wymienic nalezy
istniejgcy pion kanalizacyjny ¢ 70zel oznaczony jako K2 — wymieni¢ na nowy z
zachowaniem istniejgcego materiatu (zeliwo).
W  zwigzku z lokalizacja przyboréw sanitarnych konieczne jest czesciowe
poprowadzenie instalacji kanalizacji pod stropem kondygnaciji nizszej (zgodnie z
czesciqg graficzna opracowania). Przewody te nalezy obudowac.

Salanr71

Woda zimna

Instalacje wodociggowa podtgczyE do dwdch istniejgcych piondw wl i w2. Pion
w2 nalezy wykonac¢ jako nowy od piwnicy (od momentu wyjscia rury z posadzki
piwnicy), o Srednicy @ 25 stal. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w
posadzce — zgodnie z czesciom graficzng opracowania. Instalacje izolowac
przeciwko roszeniu rur.

Kandlizacja

Podejscia do przyborow wykona¢ z min. spadkiem 2%, za$ Srednice podejsc
przyja¢ zgodnie z PN-EN 12056-2.

W zwigzku z podtgczeniem nowoprojektowanych przewoddw wymienic nalezy

istniejgcy pion kanalizacyjny ¢ 70zel oznaczony jako K2 — wymieni¢ na nowy z
zachowaniem istniejgcego materiatu (zeliwo).

W  zwigzku z lokadlizacja przyborow sanitarnych konieczne jest czesciowe
poprowadzenie instalacji kanalizacji pod stropem kondygnaciji nizszej (zgodnie z
czesciqg graficzna opracowania). Przewody te nalezy obudowac.

Kanalizacja z dygestorium

Scieki zanieczyszczone chemicznie odptywajgce ze zlewu w dygestorium nalezy
przed podtgczeniem do kanalizacji oczysci¢ i zneutralizowac. W tym celu
projektuje sie neutralizator (zasobnik redukujacy) wypetniony granulatem z tlenku
magnezu. np. f. Glynwed, kod prod. KRB444L lub réwnowazny. Montazu nalezy
dokonac¢ bezposrednio pod zlewem na ruchomej podstawce (kod. KMU330).

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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Obie komory zewnefrzne nalezy wypetnic granulatem neutralizujgcym (kod.
KZG0O0T1).
Neutralizator nalezy czysci¢ regularnie wedtug zalecen producenta.

1.1.7. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline”.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac zakres prowadzonych robot, uzyte
materiaty iich jakos$¢, poprawnos¢ wykonania poszczegdinych etapdw robdt..
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, proby szczelnosci i badania hydrauliczne.
Nastepnie nalezy sprawdzic wyniki przeprowadzonych badan i pomiardw,
dokumentacje powykonawczqg ze stanem faktycznym oraz stan instalacji i osprzetu,
a takze dziatanie urzgdzen.

1.1.8. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowq roboét jest:
- podejscia - mb;
- urzgdzenia sanitarne — szt;
« ZAwWOry — szt.
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w
przedmiarze roboft.

1.1.9. Odbiér robot

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline”.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych,
ogladu, wpisdw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowq i
STW.iOR.

1.1.10. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline”.

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki
obmiarow (mb, szt), sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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1.1.11. Przepisy zwiqzane

PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81B-10800/00 Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania przy

odbiorze.
PN-89B-02650/1 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury. Srednice
nominalne.
PN-85/M-75002  Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania

i badania.

BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. arkusze 00-04
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na
cisnienie wewn.
PN-93/C-89218  Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hatas

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z INSTALACJA WENTYLACII

Kody CPV
45331210-1 Instalowanie wentylaciji

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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1.2. Wykonanie robét zwiqgzanych z instalacjg wentylacji
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjg wentylacji w zakresie robot pod nazwaq: ,,Dostosowanie
infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sporfowo-Jezykowego w Powiatowym
Zespole Szkdt nr 1w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i
przyjaznej dla o0sob niepetnosprawnych | srodowiska edukacji” oraz
,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogodlnoksztatcgcego w
Powiatowym Zespole Szkdt nr 1w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla 0sob niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”.

1.2.2. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- wentylacja szaf z odczynnikami chemicznymi

- wentylacja dygestorium

1.2.3. Materiaty

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline”.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach [TB
dopuszczajgcych dany materiat  do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.2.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet niezbedny do
wykonania robdét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w  projekcie
organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.5. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Samochdd samowytadowczy i inne Srodki fransportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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1.2.6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .

Wentylacja szaf z odczynnikami chemicznymi:

Szafy do przechowywania chemikalibw - 2 szt zlokalizowane zostang na
zapleczu pracowni. Wystepujg dwa rodzaje szaf z odciggiem grawitacyjnym
bgdz z wentylatorem wyciggowym. Dla celdw projektu zatozono szafy z
odciggiem grawitacyjnym.

W gdrnej powierzchni szafy zamontowany jest kanat wentylacyjny do ktérego
nalezy podtgczy¢ projektowany kanat wentylacji okrggty @150mm - kanat z
blachy kwasoodpornej. Projektowane dwa kanaty wentylacji szaf nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach. Projektuje sie kanaty bez izolacii.

W przypadku zakupu przez Inwestora szaf z wentylatorem wyciggowym
zaprojektowane kanaty wentylacyjne umozliwiajg podtgczenie takiego
wykonania szaf.
(Wentylacja z wentylatorem wyciggowym oraz zestawem do instalacji w
zestawie z szafqg).

W czesci rysunkowej wentylacja szaf oznaczona zostata jako uktady: W2 i W3.
Przewody przechodzgce przez pietro 2 (kondygnacja powyzej pomieszczen
zaplecza sal chemii) obudowac¢ w klasie odpornosci REI60. Przy przejsciu przez
strop na poddasze nieuzytkowe zamontowac klapy p.poz. Montowac klapy
typu Spiro i kwasoodporne z wyzwalaczem termicznym od strony poddasza.

Wentylacja wywiewna z dygestorium

Wentylacja wywiewna ma zapewni¢ wywiew z dygestorium. Dla celdw projekiu
zatozono iz wywiew z dygestorium bedzie wynosit 1000m3/h . Wentylacje
wywiewnq z dygestorium wykona¢ w catosci z kanatéw wentylacyjnych Spiro z
blachy kwasoodpornej. Wywiew realizowany bedzie przez wentylator kanatowy
chemoodporny. Montaz wentylatora w przestrzeni poddasza nieuzytkowego na
odpowiedniej konstrukcji wsporcze;.

Przy przejsciu kanatu wywiewnego przez strop na poddasze montowac klape
p.poz. EI60 w wykonaniu kwasoodpornym. Klapa z wyzwalaczem termicznym.
Klape zamontowac w sposdb umozliwiajgcy dostep do mechanizmu od
poddasza.

Za klapg p.poz. od strony poddasza zamontowac klape zwrotng F250 w
wykonaniu chemoodpornym  zapobiegajgca ewentualnemu  cofnieciu
powietrza z dygestorium do pomieszczenia.

Na instalacji wywiewnej zamontowac ttumik akustyczny chemoodporny.
Zamontowac wentylator chemoodporny kanatowy o przeptywie 1000m3/h.
Dane techniczne wentylatora:

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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- przeptyw 1000m3/h; sprez 300Pa
- pobdr mocy 0,55kW; 230V;
- masa 9,2 kg;
Wentylator tgczy¢é z przewodami za pomocq ztqczy elastycznych
chemoodpornych zapobiegajgcych przed przenoszeniem drgan na przewody.
Wyrzut wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z czescig rysunkowq.

Wentylacja nawiewna kompensujgca

Wentylacja nawiewna projektowana jest jako wentylacja kompensujgca dla
wywiewu z dygestorium. System nawiewu powietrza sktada sie z nastepujgcych
elementow:

- czerpnia scienna 400*300mm monfowana w blendzie okiennej ,,bawolego
oka";

- system kanatdw prostokgtnych tqgczgcych czerpnie z centralg wentylacyjng
nawiewnq;

- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnica elekiryczng ;

- tumik akustyczny prostokgtny;

- klapa p.poz. El60 F315 ;

- W pomieszczeniu laboratorium kanaty wentylacyjne okrggte typu Spiro z
zamontowanymi kratkami nawiewnymi 425*125mm (szt.3).

Dane techniczne cenfrali nawiewne:

- wydatek 1000m3/h; sprez 250Pa;

- masa 63 kg;

- filtir G4 na nawiewie;

- wentylator 1000m3/h; 250Pa; Dane elektryczne: 0,75kW; 3*230/400/50 V/Hz;
2,95/1,7A;

- nagrzewnica elektryczna 12,7kW (moc znamionowa 13,5kW).

Uwaga — centrale montowac z klapg rewizyjna od gory |

Centrala dostarczana z odpowiednia automatykqg sterujgcg w komplecie.

Sterowanie

System nawiewu nalezy podtgczy¢ do wentylatora wywiewnego sterowanego
wtgcznikiem dygestorium. System pracy zalezny. Regulacja temperatury
powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika temperatury nawiewu
sterujgcego praca nagrzewnicy. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej
przed przegrzaniem oraz przed spadkiem przeptywu powietrza.

Montaz i izolacja

Nawiew - zaprojektowano przewody wentylacyjne okrggte z blachy
ocynkowanej typu Spiro, prostokgtne z blachy stalowe] ocynkowanej typu A/l
oraz typowe ksztattki.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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Wywiew — zaprojektowano przewody wentylacyjne okrggte z blachy
ocynkowanej typu Spiro w wykonaniu z blachy kwasoodporne;.
Cenftrale wentylacyjng nalezy zamontowa¢ we wskazanym w projekcie miejscu
na wykonanej w tym celu ramie montazowej lub wtasciwych konstrukcjach
wsporczych. Wentylator kanatowy chemoodporny nalezy montowac do
isthniejgcego komina za pomoca odpowiednich konstrukciji wsporczych.
Rozprowadzenie przewoddw przedstawiono na rysunkach wchodzgcych w
sktad opracowania. Kanaty nalezy mocowac¢ do sfropu pomieszczenia za
pomocqg opasek systemowych i typowych zawiesi z pretdw gwintowanych
grubosci 8 mm, mocowanych do konstrukcji stropow. Wszystkie urzgdzenia
nalezy montowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzgdzeh oraz
zaleceniami producenta.

IZOLACJA

Przewody prowadzone w obrebie poddasza nalezy izolowac otulina z wetny
mineralnej grubosci 5cm w ptaszczu z folii aluminiowej. Od czerpni do centrali
nawiewnej 10cm.

Przewody wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniu laboratorium bez
izolacji.

WYTYCZNE BRANZOWE
Elektryczne:
e Zasilic energig elektryczng centrale wentylacyjng oraz wentylator
wywiewny .

Budowlane
e Wykona¢ w stropie na poddasze  oftwory dla przejs¢ kanatow
wentylacyjnych.

«  Wykonac¢ konstrukcje z ksztattownikow stalowych pod osadzenie centrali
wentylacyjnej.

e Wszelkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody o
wymaganiach odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczyC zgodnie z
niniejszym projektem (montaz klap p.poz na kanatach wentylacyjnych
przechodzgcych przez strop na poddasze) oraz wtasciwymi przepisami.

Inne:
* lzolacje termiczng przewoddw wykonac¢ z materiatdw niepalnych lub
nierozprzestrzeniajgcych ognia - izolacja z mat wetny mineralnej;

« Wszystkie informacje dotyczgce materiatdw oraz srednic zawarte sg na
rysunkach, w opisie oraz w zestawieniu elementow;

« Podane wymiary majg charakter poglgdowy; na budowie nalezy
kazdorazowo dokonac odpowiednich domiarow celem

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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doprecyzowania dtugosci odpowiednich ksztattek wentylacyjnych;

» Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcy pod kgtem
ewentualnych zmian w trasowaniu przewodow;

« Dokumentacja wykonana na podstawie danych dostarczonych przez
Zamawiajgcego jak dla standardowych laboratoriow (brak danych o
typie i modelu zakupionego dygestorium);

1.2.7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline”.

Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatdw, wyniki przeprowadzonych
badan ipomiardw, dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stan instalacii i osprzetu oraz dziatanie urzqgdzen oraz
wykonac pomiary skutecznosci dziatania wentylacii.

1.2.8. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowq robét jest:

- przewody - mb;
- urzqdzenia - szt;
Jednostki obmiarowe powinny byc¢ zgodne z jednostkami
podanymi w przedmiarze robodt.

1.2.9. Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych,
oglgdu, wpisdbw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq
projektowq i S.T.W. i O.R.

1.2.10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdine"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie
ksigzki obmiardw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, jednostka obmiarowqg obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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. dostarczenie materiatow i sprzetu,
«  obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
-« wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie robdt montazowych stolarki drzwiowej,
< 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdow, likwidacja stanowiska
roboczego.

1.2.11. Przepisy zwiqzane

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Dopuszczalny hatas

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.03.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Kody CPV
45333000-0 Wewnetrzna instalacja gazowa

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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1.3 Roboty zwigzane z instalacjg wewnetrzng gazu
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjg wewnetrzng gazu, zwigzanych z robotami pod nazwaq:
,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkot nr 1w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dia osob niepetnosprawnych i srodowiska edukacji” oraz
,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogolnoksztatcqgcego w
Powiatowym Zespole Szkdt nr 1w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla 0sob niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”.

1.3.2 Zakres
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wewnetrznej gazu.

1.3.3 Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat  do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Dostarczone na teren budowy materialy powinny posiadaé atesty
producenta potwierdzajgce ich parametry.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi do akceptaciji
probki danego materiatu w terminie do 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania
robét.

1.3.4. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy
wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora.

1.3.5. Transport

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Samochdd samowytadowcezy i inne srodki transportu - odpowiadajgce
pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.6. Wykonanie robét

Salanr72

W zwigzku z remontem sali nalezy podtgczy¢ instalacje gazu do 2 punktow
poboru zlokalizowanych w obrebie:

- istniejgcego dygestorium

- projektowane punktu poboru zgodnie z zestawieniem wyposazenia Sali —
numer 10.

Projektuje sie wspdlng instalacje gazu zasilajgcg punkty poboru w Sali nr 72, 71
oraz 59.

Instalacje witqczy< do istniejgcej instalacji w obrebie budynku — Sali nr 72, do
istniejgcego pionu stal dn32.

Obecnie do tego pionu podtgczona jest instalacja istniejgcego dygestorium
(podtgczenie z rury miedzianej //18CU) oraz palniki przy stotach dla uczniow (6
szt)- instalacja z rur stalowych prowadzono czesciowo w posadzce czesciowo w
przestrzeni mebli (biurek). Istniejgca instalacja przechodzi przez sale nr 72 do Sali
nr71.

Wszystkie istniejgce przewody gazu nalezy zdemontowac.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie wg PN-74/H-74219. Punkty poboru podtgczye za pomocqg wezy
elastycznych. Przed punktami poboru zamontowac zawory odcinajgce.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i stropy stosowac ftuleje
ochronne wypetnione elastycznym uszczelnieniem, zgodnie z BN-72/8976-50.
Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
tgczonych przez spawanie wg PN-74/H-74219. Przewody gazowe umocowac
na uchwytach dystansowych na powierzchni scian i pod stropem zachowujgc
odlegtosci od instalacji wodno-kanalizacyjnej i elekirycznej. Przewody instalaciji
gazowej, w stosunku do przewoddow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elekirycznej ) nalezy
lokalizowac w  sposéb zapewnigjgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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instalacji gazowej nalezy prowadzic w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej
innych przewoddw instalacyjnych.

Instalacje gazowqg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie./ Dz. Ust. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002. z pdzniejszymi zmianami/.

Instalacja musi by¢é wykonana przez wykonawce posiadajgcego stosowne
uprawnienia i posiadac¢ pozytywng probe szczelnosci.

Przewody gazowe po przeprowadzeniu pozytywnych prob szczelnosci nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor zotty.

Salanr71

W zwigzku z remontem sali nalezy podtgczy¢ instalacje gazu do 7 punktow
poboru zlokalizowanych w obrebie:

- projektowanego dygestorium

- projektowane punktu poboru przy stolikach uczniowskich - észt.

Instalacje gazu wtgczyE w nowoprojektowana instalacje zgodnie z opisem dla
pom. nr 72.

Wszystkie istniejgce przewody gazu w obrebie pomieszczenia nalezy
zdemontowac.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie wg PN-74/H-74219. Punkty poboru podtqczy¢é za pomocqg wezy
elastycznych. Przed punktami poboru zamontowac zawory odcinajgce.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i stropy stosowac tuleje
ochronne wypetnione elastycznym uszczelnieniem, zgodnie z BN-72/8976-50.
Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
tgczonych przez spawanie wg PN-74/H-74219. Przewody gazowe umocowac
na uchwytach dystansowych na powierzchni scian i pod stropem zachowujgc
odlegtosci od instalacji wodno-kanalizacyjnej i elekirycznej. Przewody instalaciji
gazowej, w stosunku do przewoddow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elekirycznej ) nalezy
lokalizowac w  sposdb zapewnigjgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowej nalezy prowadzic w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej
innych przewoddw instalacyjnych.

Instalacje gazowqg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie./ Dz. Ust. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002. z pdzniejszymi zmianami/.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce posiadajgcego stosowne
uprawnienia i posiadac¢ pozytywng probe szczelnosci.
Przewody gazowe po przeprowadzeniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy
zabezpieczy< antykorozyjnie i pomalowac na kolor zOtty.

Sala nr 59

W zwigzku z remontem sali nalezy podtgczy¢ instalacje gazu do é punktow
poboru zlokalizowanych w obrebie:

- projektowane punktu poboru przy stolikach uczniowskich - 6szt.

Instalacje gazu wtgczyE w nowoprojektowana instalacje zgodnie z opisem dla
pom. nr72.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie wg PN-74/H-74219. Punkty poboru podtgczye za pomocqg wezy
elastycznych. Przed punktami poboru zamontowac zawory odcinajgce.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne i stropy stosowac tuleje
ochronne wypetnione elastycznym uszczelnieniem, zgodnie z BN-72/8976-50.
Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
tgczonych przez spawanie wg PN-74/H-74219. Przewody gazowe umocowad
na uchwytach dystansowych na powierzchni scian i pod stropem zachowujgc
odlegtosci od instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Przewody instalaciji
gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elekirycznej ) nalezy
lokalizowac w  sposdb  zapewniagjgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci co najmniej 10 cm powyzej
innych przewoddw instalacyjnych.

Instalacje gazowqg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie./ Dz. Ust. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002. z pozniejszymi zmianami/.

Instalacja musi by¢ wykonana przez wykonawce posiadajgcego stosowne
uprawnienia i posiadac¢ pozytywng probe szczelnosci.

Przewody gazowe po przeprowadzeniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy
zabezpieczy< antykorozyjnie i pomalowac na kolor zOtty.

1.3.7. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline"

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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Nalezy przeprowadzi¢ konfrole techniczng, proby szczelnosci, badania
hydrauliczne. Nalezy sprawdzi¢  jokos¢  uzytych  materiatdw,  wyniki
przeprowadzonych badan i pomiardw, dokumentacji powykonawczej ze
stanem faktycznym. Ponadfo nalezy sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu oraz
dziatanie urzgdzen.

1.3.8. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowq robot jest:

- przewody - mb;
- urzgdzenia - szf;
«  ZAWOry — szt.
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z  jednostkami podanymi
w przedmiarze robot.

1.3.9. Odbior

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania
ogdlne”.

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie odbiorow czesciowych, oglgdu, wpisdbw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq i S.T.W. i O.R.

Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacii
wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot
poprzedzajgcych wykonanie instalaciji i w szczegdlnosci powinny im podlegac
prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalaciji, np.
ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementdw tej instalacii.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w
stosunku do nastepujgcych rodzajéw robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie
i wymiary otworu;
b) zgodnos$¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla
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Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzc protokot
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do
prawidtowego wykonania instalaciji.

W protfokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych
elementdow lub czesci instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robdt. Dotyczy on na przyktad uszczelnieh przejs¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
kohcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalaciji z wymaganiami
okresSlonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqdzic protokot
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacii z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania
elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczyC protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczneji przyjoznej dla

0séb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii”.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 34



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesSciowego, w protokole
nalezy okreslic zakres i tfermin  wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru
czesciowego.

Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii,
b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do
wszystkich odcinkdw instalaciji oraz urzgdzen gazowych;
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym;
d) zakohczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne,
majgce wptyw na poprawnosc eksploatacii instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniomi dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
e) protokoty odbiorow technicznych czesciowych;
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;
g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje;
h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom
technicznym;
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;
j) instrukcje obstugi instalacii;

W ramach odbioru kohcowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
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b) sprawdzic zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w
dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej

do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalaciji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawieral postanowien
warunkowych.

W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzic czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjq,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne”

Ptatnosc zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robot przygotowawczych podtoza do wykonania izolacji,

- wykonanie izolacji,

. 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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1.3.11. Przepisy zwigzane
PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrqggte bez szwu
do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych

i ogrzewania.
PN8O/H — 74219 rury stalowe czarne.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-02873:1996 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia
31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

W zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu (paliw  ptynnych) oraz prowadzgcych  roboty
budowlano- montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83,
poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Zarzqdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacii
urzqdzen i instalacji energetycznych stuzgcych do
przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji —

opracowane przez COBO - PROFIL Sp. z o.0.

Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe -
opracowane przez COBRTI  INSTAL - wydawnictwo

ARKADY -1988
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