UNIB

Daniel Wygonowski
14-100 OSTRODA
ul. Wyspianskiego 44

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZADANIE: MODERNICACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W UZDOWIE —
POPRZEZ REMONT | ROZBUDOWE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
UZDOWIE (kategoria obiektu XXX)
INWESTOR: GMINA DZIALDOWO- UL. KSIEZODWORSKA 10,
13-200 DZIALDOWO
LOKALIZACJA: UZDOWO

Dz. nr 24

1d.280302_2.0028.24

obr. geod. Uzdowo gm. Dziatdowo

Funkcja Nazwisko i Imie Uprawnienia Data Podpis
Budowlane
Opracowata Inz. Aleksandra Wasilak 04.2022r.
Projektant Marek Grendzinski 135/92/0L 04.2022r.
Br.
elektryczna

Projektant Mgr inz. Andrzej Konopka 194/86/0L 04. 2022,

Br. budowlana

Projektant Mgr inz. Cezary Szwarc WAM/0097/ 04. 2022,
Br. sanitarna POOS/15




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” z
pdézniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
roku w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy projektu budowlanego oswiadczam, ze
projekt budowlany , zagospodarowania terenu, architektoniczno budowlany oraz
techniczny dla zadania pt.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(8 14 rozporzadzenia z dnia 11.09.2020 — Dz. U. z 2020 r. poz.
1333).

UWAGA!: Wszystkie nazwy wilasne zastosowane w projekcie
zostaty uzyte wylagcznie w celu wskazania dostatecznie
doktadnych  okreslen dla procesu technologicznego
oczyszczania sciekow. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen
innych  producentéw o réwnowaznych lub lepszych
parametrach niz wskazane w projekcie.

Z uwagi na ztozonosc¢ i specyfike projektu zaleca sie dobranie urzadzen w
danym ciggu technologicznym pochodzacych od jednego producenta z uwagi
na zautomatyzowanie pracy poszczegolnych urzadzen oczyszczalni.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i rozbudowa istniejgcej
oczyszczalni sciekdw w Uzdowie o przepustowosci Srednio 300m3/d.
Istniejaca oczyszczalnia zlokalizowana jest w odlegto$ci 800m od miejscowosci
Uzdowo dz. nr 24 obr 28, w wojewddztwie warminsko-mazurskim. Swoim
zasiegiem obejmie teren gminy Dzialdowo.

Teren zlewni charakteryzuje sie zabudowag mieszkaniowa, sktadajgca sie
glownie z doméw jednorodzinnych. Na terenie zlewni liczba statych
mieszkancow podigczonych do kanalizacji sanitarnej wynosi 2952 os.

Miejscowosci podiaczone do systemu kanalizacji sanitarnej:

- Uzdowo (776 o0s.),

- Ruszkowo (645 o0s.),

- Stawkowo (3720s.)

- Grzybliny (336 0s.),

- Mysleta (211 os.),

- Turza Wielka (612 os.).

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem przede wszystkim nastepujgce
elementy:

1 bilans ilosci sciekow i fadunkow zanieczyszczen niezbedny do okreslenia
technologii oczyszczania i zwymiarowania obiektow oczyszczalni oraz doboru



odpowiednich urzadzen,

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr 24 zlokalizowana w miejscowosci Uzdowo i zabudowana jest

obiektami:

1. Drogi dojazdowe

2. Sie¢ wodociggowa

3. Kanalizacja sanitarna

4. Sie€ elektroenergetyczna

5. Kanal odprowadzajgcy Scieki oczyszczone z wylotem brzegowym do rowu

melioracyjnego R-C wpadajacy nastepnie do rzeki Ptosniczanki

6. Budynek socjalno techniczny

7. Zbiornik retencyjny Sciekow

8. Zblokowany reaktor mechaniczno - biologiczny — 2szt.

9. Stacja koagulantu PIX

10. Stanowisko zlewne Sciekdw dowozonych

11. Pompownia Sciekdéw surowych

14. Stacja odwadniania osadu

15. Wiata na osad

16. Stacja dmuchaw

18. Rurociagi miedzyobiektowe technologiczne

Scieki bytowo-gospodarcze doptywaja do oczyszczalni $ciekdw poprzez system
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej oraz za pomocg WwozOw

asenizacyjnych, ktore zlewaja S$cieki w stacji punkcie $ciekow dowozonych
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni.
Budowa wiaty ma na celu zabezpieczenie miejsca zrzutu Sciekow dowozonych,

aby czynnosci przyjmowania Sciekow byty dokonywane w miejscu zadaszonym,

chronigcym przed opadami atmosferycznymi.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki w tym:
- Projektuje sie budowe wiaty, w ktorej planuje sie lokalizacje urzadzen do

mechanicznego oczyszczania $ciekow oraz kontenera ogrzewanego na

urzadzenia pomiarowe $cieku dowozonego.

Wiata to obiekt o konstrukcji murowanej z bloczka betonowego na petnej
spoinie, przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowo-
jetkowej krytej blachodachowka. Po stronie potudniowej wiaty projektuje sie

ptyte ociekowag w celu przechwycenia wyciekdw z wozOw asenizacyjnych.

- Projektuje sie wymiane przewoddw miedzyobiektowych warz z uzbrojeniem
(pompy, zasuwy, zawory),

- Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

- Projektuje sie wymiane rurociggobw dostarczajgcych Scieki do zbiornikow
biologicznych,

- Projektuje sie wymiane przewodow elektrycznych oraz budowe nowych
zasilajacych wiate,

- Projektuje sie remont pomieszczenia odwodnienia osadu oraz wymiane
urzadzen,

- Projektuje sie remont zbiornikéw i komor zelbetowych poprzez oczyszczenie,
uzupetnienie ubytkdéw i zaizolowanie powtokami zywicznymi odpornymi na
agresywne $rodowisko,

- projektuje sie wymiane przykrycia zbiornika retencyjnego/usredniajgcego.

3. a. Uktad komunikacyjny.

Dojazd i dojscia do oczyszczalni SciekOw — istniejace- zgodnie z zatgczonym
planem zagospodarowania terenu.

3. b. Dostep do drogi publicznej.

Dojazd od strony drogi gminnej 21 obr. Uzdowo - istniejacy.

3. c. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

- przytacze energetyczne istniejgce zapewnia odpowiednie zasilanie obiektu

- przytacze wodociggowe do wiaty — zgodnie z planem zagospodarowania PE
20mm L=20m

- optyw Sciekéw PVC @ 160 L=12m

- zasilanie w energie elektryczng zalicznikowe



3. d. uksztattowanie terenu i zieleni.
Bez zmian — nie dotyczy

4. Zestawienia :

4. a. Powierzchnie zabudowy.
Powierzchnia zabudowy wiaty 34,80 m?2

4. b. Powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikdw,

Bez zmian — nie dotyczy

4. c. Powierzchnie biologicznie czynne,

- Powierzchnia dziatki Nr 24 wynosi 8232 m2

- Powierzchnia zabudowy budynkami/obiektami istniejacymi 710m2
- place, drogi, chodniki i parkingi — 2760m2

tacznie pow. zabudowy obiektami wynosi 3504,8 m2

powierzchnia nie czynna biologicznie — 4727,2m2

- procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej — 56,8%

4. d. Inne czesci terenu,
- nie dotyczy

5. Informacije i dane.

5.1. Rodzaj ograniczen i zakazébw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu.

- nie dotyczy
5.2. Ograniczenie wynikajgce z wpisu do rejestru Zabytkow.

- nie dotyczy



5.3. Rodzaj ograniczen wynikajgcych w lokalizacji na terenach
gorniczych.

- nie dotyczy

5.4.

Rodzaj ograniczen wynikajgcych z zagrozenia dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

- nie dotyczy
5.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

- nie dotyczy

5.4.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych

- nie dotyczy

5.4.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji
palnych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

Drewno. Temperatura zapalenia od 250 do 400 °C, w zaleznosci od
rodzaju, gatunku materiatlu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia
iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a
ptyty drewnopochodne wyzsze. Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy od
grubosci danych elementéw oraz od dostepu do nich powietrza. Drewno
zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego
zapalenia.

Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych,
obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura
zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju
tworzywa. W czasie pozaru wiekszoS¢ z nich topi sie, tworzac krople.
Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty
trujace, badz draznigce. Czes¢ z nich jest bezbarwna. Szybkos¢ palenia
sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru
zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. palg sie réwniez ich palne pary.
Spadajgce lub ptynace krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju
pozaru.



5.4.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego;
- nie dotyczy

5.4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba
osOb na kazdej kondygnacji iw pomieszczeniach, w
ktérych przebywaC¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy
ludzi;

- nie dotyczy

5.4.6 Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

- nie dotyczy
5.4.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

- nie dotyczy
5.4.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane;

- nie dotyczy
SPORZADZIL :

mgr inz. Andrzej Konopka
Upr. Bud. Nr 294/86/0L
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu.

Wiata —obiekt techniczny. Konstrukcja obiektu murowana,
konstrukcja dachu drewniana pokryta gontem papowym.
Obiekt zaliczony do Xlll kategorii obiektow budowlanych oraz XXX.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy.

Wiata bedgca przedmiotem opracowania planowana jest do budowy
na terenie istniejgcej oczyszczalni SciekOw nalezacej do Inwestora..
Wiata zaprojektowana zostata jako czesciowo otwarta, dwie Sciany
petne.

2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Przedmiotowa wiata zlokalizowana zostata na terenie istniejgcej
oczyszczalni. Biorgc otoczenie pod uwage nie zaburzy istniejgcego
tadu przestrzennego.

Wiata to obiekt o konstrukcji murowanej z bloczka betonowego na
petnej spoinie, przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji
drewnianej krokwiowo-jetkowej krytej blachodachéwka. Po stronie
potudniowej wiaty projektuje sie ptyte ociekowag w celu
przechwycenia wyciekoOw z wozOow asenizacyjnych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.
a) kubatura: 177,24 m?
b) powierzchnia zabudowy 434,80m?
c) wysokosc¢ obiektu :
6,79 m

dtugosc :
6,0m



szerokosc:

5,8m
d) ilos¢ kondygnaciji :
nie dotyczy

e) inne dane.
nie dotyczy

5. Posadowienie budynku.

Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Posadowienie na tawach fundamentowych zelbetowych.

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne zbrojone stalg Alll i

AOQ , beton C25/30.Zbrojenie 4 prety sr.12mm Alll strzemiona

Sr.6mm AO co 25 cm , otulina 5 cm. Poziom posadowienia tawy

167,1 m.n.p.m. Prety taczyé na pelny zaktad 60 cm . Lawy

posadowi¢ na warstwie 10cm chudego betonu utozonego na gruncie

wymienionym.

6. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonaé¢ jako murowane z bloczkéw betonowych o
grubosci 24 cm na zaprawie cementowej 5Mpa.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych bitumiczna

W przypadku naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia podczas

prowadzenia prac ziemnych naruszong warstwe gruntu nalezy
zastgpi¢ chudym betonem

B- 10.
7. Sciany czesci nadziemnej
Sciany konstrukcyjne z bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm na spoinie

petnej — spiete Sciggami stalowymi @20mm L=278 mm x 4 szt.
Spiete nakretka napinajaca M20. Sciagi w rozstawie co 2 m.

8. Konstrukcja dachu.

Zaprojektowano dach o konstrukcji krokwiowo-jetkowej oparty na murtatach,
dwuspadowy o nachyleniu 35°. Dach pokryty blachodachowka.
Konstrukcja drewniana stykajgca sie z elementami murowymi i
betonowymi zabezpieczona izolacja PEHD Iub papa asfaltowag
wierzchniego krycia.

Wymiary elementow konstrukcyjnych dachu zgodnie z tabelg materiatowg
zamieszczong ha rysunku nr 4 ,Rzut wiezby dachowej”

Tarcica klasy C24. Polgczenia elementow (stupki, krzyzulce, pasy)
zaprojektowano na ptytki kolczaste GNA20 i T150.

Obrébki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej na tatach z drewna
iglastego w kolorze pokrycia, w ramach wyposazenia zamontowac



w potaci dachowej ptotki przeciw Sniegowe. Odprowadzenie waod
opadowych z pomoca rynien dachowych o $rednicy 150 mm
stalowe, rury spustowe o Srednicy 110 mm, odprowadzenie wod
na powierzchnie posesji oraz do sieci kanalizacji deszczowej.

9. Posadzki i oktadziny podtogowe.

Plyta betonowa zatarta z mikrozbrojeniem gr. 15 cm. lzolacja z papy
termozgrzewalnej wywinieta na $ciane, podbudowa z betonu B15-
gr. 10 cm, Piasek ubity 30 cm, grunt rodzimy.

W celu zebrania odciekow z posadzki wykona¢ 2 % spadek posadzki w strone
potudniowg wiaty, zgodnie z rysunkiem technicznym nr # ,Rzut
przyziemia”.

10. Elementy zewnetrzne.

Wokét wiaty nalezy wykonac opaske szerokg na 50 cm (z wykluczeniem
miejsca przewidzianego pod ptyte ociekowg). Opaske wykonacC z kostki
betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowe] w
obramowaniu z obrzezy trawnikowych 8x30 cm. W miejscach
powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych nalezy pod rzygaczami
rur spustowych wykona¢ betonowe prefabrykowane korytka odptywowe o
wym. 15x30 cm utozone na podsypce cementowo — piaskowej.

11. Zalecenia materiatowe.

Materiaty uzyte do realizacji oraz wyposazenia obiektu winny posiada¢ stosowne
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczajgce do uzycia w obiektach dydaktycznych
potwierdzone przez instytucje do tego upowaznione. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatbw na wylgcznie na podstawie Swiadectw wydawanych
przez producentow nie posiadajacych stosownych certyfikatow

12. Opis zapewnienia dostepnosci dla os6b
niepetnosprawnych.

Nie dotyczy

13. Parametry techniczne obiektu — wptyw na srodowisko.

a) w trakcie eksploatacji oczyszczalni woda bedzie uzywana gtéwnie
do ptukania urzadzen technologicznych oczyszczalni oraz do celéw
socjalnych pracownikbw oczyszczalni. Powstale Scieki beda

bezposrednio kierowane do uktadu oczyszczalni.

b) zanieczyszczenia gazowe (zapachy, pyty, ptynne)



W trakcie eksploatacji oczyszczalni objetej planowang rozbudowsg i
modernizacja mozna spodziewaC sie emisji do atmosfery
nastepujacych zanieczyszczenn mogacych stworzy¢ ucigzliwosc¢ dla
ludzi i Srodowiska:

- siarkowodor pochodzacy z proceséw beztlenowych

- bioaerozol twarzach sie gtéwnie w napowietrzanych komorach

- dwutlenek wegla, jako produkt tlenowego rozktadu zwigzkéw wegla
w czesci biologicznej

- azotu jako produktu procesu denitryfikacji.

Uciazliwos¢ oczyszczalni zwigzana jest gidwnie z emisja substancji
zapachowo-czynnych. Dwutlenek wegla i azot gazowy nie stanowig
dla oczyszczalni zadnego zagrozenia, a ich stezenie w powietrzu nie
jest prawnie limitowane.

W zwigzku z tym, ze na oczyszczalni obiekty istniejgce i objete
rozbudowa bedg ogrzewane grzejnikami elektrycznymi |
nagrzewnicami, na stan czystosci powietrza atmosferycznego nie
beda negatywnie oddziatywad.

c) Wystepowanie odpadoéw w postaci odseparowanych i
odwodnionych skratek, ktére na podstawie stosownej umowy beda
dostarczane na wysypisko smieci.

d) Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen)

W okresie eksploatacji oczyszczalni zrodiem emisji hatasu bedg
zainstalowane urzadzenia techniczne t. pompy, dmuchawy,
mieszadta, sito spiralne, piaskownik, prasa, wentylatory.

Pompy i mieszadta pracowac¢ bedg jako zanurzone w Sciekach, co
skutecznie bedzie ttumito emitowany hatas. Praca tych urzadzen nie
jest styszalna.

Urzadzenia takie jak sito kanatowe, piaskownik i prasa emitujg
hatas w zakresie 65-68 dB.

Oczyszczalnia jest oddalona od wsi 0 800m. Poziom emisji hatasu
miesci sie w wartosciach dopuszczalnych dla pory nocnej i dziennej.
e) wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

nie dotyczy - uktad istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej pozostaje bez
zmian.

Sporzadzit:
mgr inz. Andrzej Konopka
Upr. bud. Nr 294/86/0OL
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Fundament wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm, ponizej gtebokosci
przemarzania.

Beton B20;B10
Stal A-I11 34GS, StOS
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ptyta betonowa B20 z
mikrozbrojeniem - 5cm

styropian EPS100 gr. 5 + 10cm
folia 0,15mm nawinieta na $ciane
podbudowa z betonu B15-15cm
piasek ubity warstwami po 30cm
grunt rodzimy

Fundament wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm, ponizej gtebokosci
przemarzania.

Beton B20;B10
Stal A-I11 34GS, StOS
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ptyta betonowa zatarta z
mikrozbrojeniem -15¢cm

izolacja z papy termozgrzewalnej
wywinieta na ciane

podbudowa z betonu B15-10cm
piasek ubity warstwami po 30cm
grunt rodzimy
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Rdzen zelbetowy z betonu B-20 24x24 cm

Zbrojony 6-ma pretami fi 12 mm po 3 od strony ‘
j | wewnetrznej ze

i 6 mm co 15 cm (rdzer od poziomu faw

fundamentowych)

Rdzeri zelbetowy z betonu B-20 24x24 cm

Zbrojony 6-ma pretami fi 12 mm po 3 od strony ‘
j | wewnetrznej ze
i 6 mm co 15 cm (rdzen od poziomu faw

fundamentowych) ‘

Rdzen zelbetowy z betonu B-20 24x24 cm

Zbrojony 6-ma pretami fi 12 mm po 3 od strony
zewnetrznej i wewnetrznej ze strzemionami

i 6 mm co 15 cm (rdzen od poziomu faw
fundamentowych)

™ Sruba rzymska fi 2 X 16 mm moct a
ha skrajach scian osfonowych oraz w ich Srodku
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Rdzen zelbetowy z betonu B-20 24x24 cm

‘ Zbrojony 6-ma pretami fi 12 mm po 3 od strony ‘
zewnetrznej i wewnetrznej ze strzemionami

i 6 mm co 15 cm (rdzer od poziomu faw

‘ fundamentowych)

Sruba rzymska fi 2 x 16 mm mocowana
na skrajach scian osfonowych oraz w ich srodku

~
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™ Sruba rzymska fi 2 x 16 mm mocowana
‘ ha skrajach scian osfonowych oraz w ich rodku ‘

Rdzeri zelbetowy z betonu B-20 24x24 cm

Rdze zelbetowy z betonu B-20 24x24 cm

zbrojony 6-ma pretami fi 12 mm po 3 od strony
zewnetrznej i wewnetrznej ze strzemionami

i 6 mm co 15 cm (rdzer od poziomu faw
fundamentowych)

Zbrojony 6-ma pretami fi 12 mm po 3 od strony

‘ Zzewnetrznej | wewnetrznej ze strzemionami ‘
i 6 mm co 15 cm (rdzeri od poziomu faw

‘ fundamentowych) ‘
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Szczegot A

Wieniec zelbetowy
24%24 cm beton B-20

Stuba rzymska fi 2 X 16 MM MoCOwana na Skrajach Scian 0SINOWych oraz w ich Sroaku

4fi12mm

PRZEKROJ A-A SKALA 1:50

Sciana z bloczkéw bet.38x24 na spoinie
petnej
lub beton wylewany 24cm

izolacja pionowa powtokowa bitumiczna
Sciana z bloczkéw bet.38x24 lub beton
wylewany 24cm

8

blachodachowka

faty

membrana paroprzepuszczalna
krokwie 8x15 cm

A

plyta betonowa zatarta z
mikrozbrojeniem -15cm

izolacja z papy termozgrzewalnej
wywinieta na Sciane

podbudowa z betonu B15-10cm
piasek ubity warstwami po 30cm
grunt rodzimy

% ~<co25¢cm

Strzemiona fi 6 mm 20x20 cm co 25 cm
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Wieniec zelbetowy
24x24 cm beton B-20

4 fi 12 mm
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PROJEKT TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY DO BUDOWLANEGO
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Charakterystyka miejscowosci i zlewni.

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w odlegtosci 0,8 km od
miejscowosci Uzdowo dz. nr 24 obr Uzdowo, w wojewddztwie warminsko-
mazurskim. Swoim zasiegiem obejmie teren gminy Dzialdowo.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejgcej oczyszczalni
$ciekdbw w Uzdowie o przepustowosci srednio 300m3/d. Istniejgca
oczyszczalnia zlokalizowana jest w odlegtosci 800m od miejscowosci Uzdowo
dz. nr 24 obr 28, w wojewddztwie warminsko-mazurskim. Swoim zasiegiem
obejmie teren gminy Dziatdowo.

Teren zlewni charakteryzuje sie zabudowa mieszkaniowa, skladajacg sie
gtbwnie z domow jednorodzinnych. Na terenie zlewni liczba statych
mieszkancow podtgczonych do kanalizacji sanitarnej wynosi 2952 os.

Miejscowosci podtaczone do systemu kanalizacji sanitarnej:
- Uzdowo (776 o0s.),

- Ruszkowo (645 0s.),

- Stawkowo (3720s.)

- Grzybliny (336 0s.),

- Mysleta (211 os.),

- Turza Wielka (612 os.).

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr 24 zlokalizowana w miejscowosci Uzdowo i zabudowana jest
obiektami:

1. Drogi dojazdowe

2. Sie¢ wodociggowa

3. Kanalizacja sanitarna

4. SieC elektroenergetyczna

5. Kanal odprowadzajacy scieki oczyszczone z wylotem brzegowym do rowu
melioracyjnego R-C wpadajacy nastepnie do rzeki Ptosniczanki

6. Budynek socjalno techniczny

7. Zbiornik retencyjny Sciekow

8. Zblokowany reaktor mechaniczno - biologiczny — 2szt.
9. Stacja koagulantu PIX

10. Stanowisko zlewne Sciekdw dowozonych

11. Pompownia $ciekdéw surowych

14. Stacja odwadniania osadu



15. Wiata na osad
16. Stacja dmuchaw
18. Rurociggi miedzyobiektowe technologiczne

3. Bilans ilosci Sciekow i fadunkdéw zanieczyszczen.

Do przygotowania bilansu ilosci sciekéw i tadunkdéw zanieczyszczen przyjeto
nastepujace dane wyjsciowe:

liczba mieszkancow gm. Dziatdowo
kanalizacji -aktualnie 2952 osob,

jednostkowe zuzycie wody — g= 90 dm?/Md,
wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej - Ng=1,4

wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej - Np=2,5
stezenia sciekdw komunalnych:

korzystajacych z

Sredni skiad $ciekéw surowych dostarczonych do oczyszczalni:

Suma $ciekéw trafiajagcych do oczyszczalni Sciekow

Qsrdcalk. 325,25[m3/d
Qsrhcalk. 17,69]m3/h
Qmaxdcalk. 464,52|m3/d
Qmaxhcalk. 70,70l m3/h

Scieki bytowne
Mieszkanc | Jednostko Wqulczy Wqulczy
. nnik nnik Przeptyw | Przeptyw | Przeplyw | Przeptyw
Rodzaj y lub we . Lo . . . -
. . nieréwnom|nieréwnom| $redni $redni max max
Lp. emitera jednostka |zapotrzebo| . e . A .
i B . iernosci | iernosci | dobowy |godzinowy| dobowy |godzinowy
$ciekow | odniesieni| wanie na A - . .
. dobowej |godzinowe| Qsrd Qsérh Qmaxd Qmaxh
a M/j.o. wode q .
Nd i Nh
j.0. dm3/j.0.*d - m3/d m3/h m3/d m3/h
Scieki bytowe od mieszkaricow
Mieszkarcy
stali 2952 90 14 2,5 265,68 13,28 371,95 46,49
Wody
infiltracyjne 26,57 1,11 26,57 1,11
Razem 292,25 14,39 398,52 47,60
Scieki bytowe dowozone
Qsrdd 33|m3/d
Tmd 10}h/d
Qsrhd 3,3|m3/h
Nd 2
Nh 3,5
Qmaxdd 66| m3/d
Qmaxhd 23,1m3/h



+ adunki zanieczyszczen wsciekach doptywajacych do oczyszczalni Sciekow
Scieki bytowe kb
£jBZT5 60]g0O2/M*d 177,12 kg02/d
£jChzt 120{gO2/M*d 354,24]kg0O2/d
£ jzawiesiny og 55|g/M*d 162,36| kg/d
£ jazotu og 12|gN/M*d 35,424| kgN/d
t jfosforu og 2,5|gP/M*d 7,38 kgP/d
Scieki dowozone kd
CdBZT5 2500{g02/m3 82,5|kg02/d
CdChzT 6000{gO2/m3 198|kgO2/d
Cdzawiesinyog 3500{g/m3 115,5]kg/d
Cdazotuog 250]gN/m3 8,25|kgN/d
Cdfosforuog 40|gP/m3 1,32|kgP/d
Stezenie zanieczyszczen
Suma tadunkéw zanieczyszczen trafiajacych do oczyszczalni Sciekéw |trafiajacych do oczyszczalni
£ BZT5catk. 259,62|kgO2/d COBZT5 798,22|g02/m3
+ ChZTcak 552,241kg02/d COChZT 1697,90{g02/m3
t zawiesienyog catk 277,86|kg/d COzawiesin 854,30{g/m3
t azotuog cakk 43,67]kgN/d COazotuog 134,28|gN/m3
t fosforupg catk 8,70l kgP/d COfsforuog 26,75|gP/m3

Minimalna efektywnosé
usuwania zanieczyszczen
nBZT5 > 96,9
nChZT > 92,6
nzawiesin> 95,9
nazotuog |= 88,8
nfosforuog|= 81,3

3.0 Stan istniejacy.

Scieki bytowo-gospodarcze doptywaja do oczyszczalni $ciekdw poprzez system
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej oraz za pomocg WwWozOW
asenizacyjnych, ktore zlewaja S$cieki w stacji punkcie $ciekow dowozonych
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni.

Scieki przed doptywem do oczyszczalni nie sa opomiarowane. Nalezy
przewidzie¢ opomiarowane pod katem iloSciowym w komorze pomiarowej.



Jakos¢ scieku powinna byC¢ regularnie kontrolowana (koniecznos¢ badania
skfadu Scieku surowego).

W ztym stanie technicznym jest cze$¢ mechaniczna oczyszczalni (krata koszowa
i krata pozioma). Nalezy zaprojektowac kompleksowa separacje czesci statych
ze scieku.

Istniejace komory/studnie zelbetowe oraz zbiornik retencyjny wymagaja
remontu z zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi.

Stan techniczny zblokowanego reaktoréw biologicznych jest zly. Czesc
biologiczna sktada sie z 3 ciggow technologicznych, z czego 1 zostat wytgczony
z uwagi na jego stan (nalezy poddac¢ go rozbiorce).

2 ciggi pracujg, ale wymagajg gruntownego remontu. Czes¢ biologiczna nie jest
objeta opracowaniem.

W opracowaniu jednak zawiera sie zalecenia gruntownego remontu czesci
biologicznej.

Pomieszczenie odwodnienia osadu jest w ziym stanie technicznym. Nalezy
wykonac prace remontowe w zakresie:

- demontaz istniejgcych urzadzen

- wymiana oktadzin Scian,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- remont instalacji elektrycznej

- montaz grzejnika elektrycznego

- montaz prasy Srubowo-talerzowej

- montaz urzadzenia do higienizacji osadéw

- montaz pompy elektrolitu i pompy osadu

- montaz stacji do przygotowania polielektrolitu

- montaz przenosnika Srubowego

4. Opis proponowanej technologii oczyszczania.
Schemat technologiczny proponowanej oczyszczalni sciekow
skonstruowany zostat w oparciu o nastepujgce podstawowe procesy:
» oczyszczenie mechaniczne Sciekdéw surowych,

» oczyszczenie biologiczne Sciekbw w zblokowanym reaktorze(nie
objete opracowaniem)

» oraz zageszczenie, odwodnienie i higienizacje osadu nadmiernego.

Ogodlna charakterystyka obiektow oczyszczalni.

Projektuje sie remont oczyszczalni Sciekdw o wydajnosci:
Qsr/dobowe 325 m3/dobe
Qmax/dobowe 464,52m3/dobe

Na wilocie Sciekbw do oczyszczalni przewidziano pomiar iloSciowy Sciekow
poprzez przeptywomierz wyposazony w:



- Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a DN200

- UltradZwiekowa sonda pomiarowa FDU91-RG1AA
- Przetwornik do sondy FMU90-R21CA111AA2A

- Wspornik, element montazowy sondy

- zasilanie przeptywomierza uniwersalne, umozliwiajgce podtgczenie napiecia
100-240VAC lub 24VAC/DC- przesyt danych pomiarowych GPS

5. Obiekty przebudowywanej oczyszczalni:

5.1 Czes¢ mechaniczna.
5.1.1. Scieki doptywajace kanalizacjg sanitarna.

Montaz urzadzen do oczyszczania mechanicznego przewidziano w nowo
budowanej wiacie.

Scieki doptywajace kanalizacja sanitarng do oczyszczalni zostang skierowane na
istniejacg krate koszowa (zbiornik otwarty), a nastepnie doprowadzone do
pompowni | stopnia. Z pompowni bedg kierowane do sitopiaskowniaka. Planuje
sie remont komory zasuw i wymiane pomp w pompowni | stopnia.

Komore kraty koszowej nalezy wyremontowac¢ w zakresie:

- remontu powierzchni zelbetowych zgodnie z opisem w pkt. 6.

- oczyszczania kraty i zabezpieczenia antykorozyjnego

Dobrano sitopiaskoenik SBP 15/ 2

Wymagane urzadzenia:

Sitopiaskownik z sitem bebnowym o przepustowosci co najmniej 15 I/s.
Praska do skratek zintegrowana z sitopiaskownikiem

Ogrzewanie i ocieplenie - opcjonalnie
Tablice kontrolno sterujgca

oo ® >

Wymagania techniczne dotyczace urzadzen:

Sito bebnowe:

- sito bebnowe o naptywie zewnetrznym i przepustowosci min. 15 I/s

- sito obracajace sie wokot wiasnej osi obrotu tozyskowane obustronnie

- skratki usuwane z powierzchni sita za pomoca noza zgarniajgcego,
przylegajacego do powierzchni sita na catej jego ptaszczyznie (nie dopuszcza sie
usuwania skratek za pomoca szczotki i przenosnika spiralnego)

- dtugos¢ bebna co najmniej 700 mm

- Srednica bebna co najmniej 600 mm

- szczeliny bebna 1-3 mm

- wyposazone w elektrozawor 1” z filtrem kgtowym



- ptukanie wewnatrz bebna za pomocg dysz ptuczacych- montowanych na
szybkoztaczu

- obudowa sita ostaniajgca wszelkie czesci ruchome musi by¢é zgodna z
wymogami bezpieczenstwa.

- sterowanie sita za pomoca czujnika poziomu

- czujnik poziomu przelewowego

- sito wykonane ze stali AISI1304

- silnik i przekfadnia wolnoobrotowa o mocy nie wiekszej niz 0,18 kW

Piaskownik:

- zbiornika piaskownika przeptywowego o przepustowosci co najmniej 15 I/s i
zdolnosci usuwania piasku 90% dla czastek >0,2 mm,

- zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AlISI 304

- przenosnik Slimakowy usuwajacy piasek z urzgdzenia. Spirala przenosnika (
-160 mm towa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie.

- 2 silniki i 2 przekfadnie wolnoobrotowe o mocy nie wiekszej niz 0,18 kW
kazdy

- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI1304

- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AlISI304

- przelew pilasty z mozliwoscig regulacji wysokosci przelewu

Praska do skratek

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI304

- zbiornik zbiorczy ze stali nierdzewnej AISI304

- silnik, sprzegto i przektadnia wolnoobrotowa o mocy nie wiekszej niz 1,5 kW
- spirala praski- dwuwstegowa watowa wykonana ze stali konstrukcyjnej
zabezpieczonej antykorozyjnie

Instalacja grzewcza - wymagana

- kabel grzejny samoregulujacy

- wetna mineralna w obudowie ze stali nierdzewnej
- czujnik temperatury PT100

Szafa kontrolno-sterujaca
zabezpieczenie termiczne napedow
sterownik programowalny PLC typu S7-1200 lub réwnowazny panel
operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej
minimum 7” i pod$wietleniem LED



system sterowania z panelu umozliwia zmiane wszelkich parametrow
pracy z poziomu wySwietlacza oraz zatlgczenie kazdego napedu w trybie
recznym btedow podczas pracy

funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania

wbudowana w system sterowania historia alarméw i ostrzezen

sygnalizacja $Swietlna i dzwiekowa pracy urzadzenia

Dostarczony  sitopiaskownik  powinien mie¢ gabaryty umozliwiajgce
posadowienie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5.1.2. Scieki dowozone.

Obecnie Scieki dowozone zrzucane sg do studni i kierowane na krate ptaska.
Uktad nalezy pozostawi¢ jako alternatywny zrzut Sciekéw dowozonych np.
wykorzystywany w razie konserwacji urzadzen nowoprojektowanego punktu
zrzutu Sciekdw dowozonych. Zakres remontu kraty:

- wyczyszczenie i uzupetnienie ubytkow w elementach zelbetowych zgodnie z
pkt. 6 opisu

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow zelbetowych zgodnie z pkt. 6 opisu

- wyczyszczania kraty i zabezpieczenie antykorozyjne

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym beda zlokalizowane w bezpos$rednim
sasiedztwie projektowanej wiaty.

Przy wiacie projektuje sie wykonanie plyty ociekowej zbierajacej Scieki
wyptywajgce  podczas  podigczania/roztgczania  wozu  asenizacyjnego.
Powierzchnia ptyty ociekowej 10m2 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Plyta z wyprofilowanym spadkiem min 2% w kierunku wpustu. Odcieki
beda skierowane ponownie do ukfadu oczyszczalni.

Przed oczyszczaniem mechanicznym przez sito spiralne Scieki dowozone bedg
opomiarowane pod wzgledem jakos$ciowym i iloSciowym.

Urzadzenia do pomiaru S$ciekdbw dowozonych usytuowano w kontenerze
ogrzewanym zlokalizowanym pod wiatg.

Kontener dane techniczne:

Wymiary catkowite:

- dtugos¢ zew.= 2,00 m.,

- szerokos¢ zew.= 1,50 m.,

- wysokos$¢ zew. = 2,6-2,7 m.

Konstrukcja: konstrukcja spawana: stupy 100x100x3, belki poprzeczne
zewnetrznel20x40x3. Elementy stalowe przed malowaniem przygotowane
poprzez oczyszczenie strumieniowo-Scierne, odttuszczone, gruntowane farbg
epoksydowa + malowane farbg nawierzchniowg poliuretanowg w kolorze RAL
7016

Stropodach: z ptyty warstwowej 100 mm (rdzen poliuretanowy), przy wartosci



wspotczynnika przenikania ciepta (Uc) 0,21 W/(m2*K) w kolorze RAL
9006/9010

Podtoga: na ruszcie stalowym, skifada sie z ptyty warstwowej poliuretanowej,
ptyty MFP 15 mm. i wyktadziny obiektowej Lentex Orion.

Sciany zewnetrzne: plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 100 mm, przy

wartosci wspotczynnika przenikania ciepta (Uc) 0,22 W/(m2*K) w kolorach RAL
7016/9010

Drzwi: drzwi zewnetrzne 90 posiadajg w komplecie klamke anty zaczepowa,
ramiak z blachy stalowej, zamek zasuwkowo - zapadkowy oraz 2 sztuki
zawiasow. Skrzydto w kolorze grafitowym — 1 szt.

Instalacja elektryczne: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd
wtykowych natynkowo wraz ze skrzynkg rozdzielczg trzy-fazowg 380 V.

- skrzynka z zabezpieczeniami — 1 szt.

- Swietlowka 2 x 36 W- 1 szt.

- gniazda wtykowe podwdjne — 1 szt.

- wigcznik — 1 szt.

- klimatyzacja z pompg ciepta 3,5 KW — 1 szt.

Inne:

- obrobki blacharskie

- UWAGI:

Budynek kontenerowy powinien by¢ posadowiony na powierzchni utwardzonej i

wy niwelowanej (kostka brukowa lub wylewka piaskowo-cementowa gr. 10 cm).

Przeptywomierz elektromagnetyczny
Przetwornik:

- 4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim, ze zmiang
koloru w razie btedu lub awarii

- zasilanie: uniwersalne, umozliwiajgce podtgczenie napiecia 100-240VAC lub
24VAC/DC

- temperatura otoczenia -20°C...+50°C

- obstuga za pomoca przyciskow optycznych

- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

- wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztgcze RJ-45

- komunikacja: zgodnie =z projektem (4-20 mA/Profibus DP/Modbus
RTU/EtherNet/IP)

- zasilanie: uniwersalne, umozliwiajgce podtaczenie napiecia 100-240VAC lub
24VAC/DC

- obudowa przetwornika wykonana z aluminium

- stopien ochrony przetwornika IP67

Sensor:
- minimalna przewodnos¢ cieczy = 5 pS/cm



- blad pomiarowy 0,5%=+ 1 mm/s

- temperatura medium -20°C...+50°C

- temperatura otoczenia -10°C...+60°C

- detekcja niepeinego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

- praca bez odcinkow prostych przed i za urzadzeniem, niezaleznie od profilu
przeptywu

- brak wewnetrznego przewezenia rury pomiarowej

- brak dodatkowych spadkéw cisnienia wywotanych wewnetrzng redukcjag
$rednicy

- €0 najmniej dwie pary elektrod pomiarowych w celu wyeliminowania zaburzen

przeptywu
- gwarantowana niepewno$¢ pomiarowa przy montazu bezposrednio za
przeszkodg ,np. kolanem” — potwierdzona przez zewnetrzng instytucje (nie

bedacg powigzang z producentem urzgdzenia)

- stopien ochrony czujnika 1P66/67

- w przypadku montazu czujnika (w wersji rozdzielnej) w miejscu narazonym na
czeste, diugotrwatle zalanie lub na state pod powierzchnig cieczy nalezy
zastosowac czujnik w wykonaniu IP68 (potwierdzone na tabliczce znamionowej)
zabezpieczony i certyfikowany zgodnie z EN ISO 12944 C5-M oraz Imil,
wymagane odcinki proste 5x DN przed/2x DN za

- tam, gdzie czujnik przeptywomierza bedzie zakopany bezposrednio w ziemi:
wersja rozdzielna, oryginalny zbrojony kabel producenta, czujnik fabrycznie
przygotowany do bezposredniego zakopania, ze stopniem ochrony IP68
(potwierdzone na tabliczce znamionowej), zabezpieczony przed korozjg zgodnie
z EN 1SO 12944 Im2/3, wymagane odcinki proste 5x DN przed/2x DN za

- rura pomiarowa wykonana ze stali nie gorszej niz 1.4301

- przylacze procesowe: kotnierze luzne, ze stali weglowej (cynkowane,
galwanizowane), zgodne z EN1092-1, PN16 lub PN10 (w zaleznosci od Srednicy)
- odporna na Scieranie i ditugotrwate oddziatywanie Sciekbw oraz osadow
wyktadzina z poliuretanu (PTFE dla mediow agresywnych chemicznie)

- odporne na zabrudzanie ttluszczami elektrody stozkowe wykonane z 1.4435
(lub z innego odpowiedniego materiatlu odpornego chemicznie na dane
medium)

Przetwornik uniwersalny do sond analizy cieczy

Specyfikacja techniczna:

- obstuga czujnikow w technologii memosens umozliwiajgca podtgczenie
sond wiecej niz jednego producenta

- automatyczne rozpoznawanie podigczonych czujnikbw wraz z
pobieraniem danych kalibracyjnych

- duzy, indywidualny wysSwietlacz z regulacjg wielkosSci czcionek oraz
ustawianiem kontrastu

- obstuga za pomoca 4 przyciskéw i pokretta nawigacyjnego



- menu w jezyku polskim

- dostep do funkcji umozliwiajgcych ocene stanu zuzycia elektrody lub
czujnika

- funkcja sterowania czyszczeniem

- zasilanie: 230 VAC

- wejscie: od 1 do 8 czujnikdw (zgodnie z projektem)

wyjscie: 4..20 mA HART/Profibus DP/Modbus RTU/Modbus TCP/IP/
EtherNet/IP (zgodnie z projektem)

- praca w temperaturach: -20 °C do + 50 °C

- stopien ochrony: IP66/1P67

- przetwornik w catosci chtodzony pasywnie

Sonda pH

Sonda pomiarowa pH ze zintegrowanym pomiarem temperatury dostarczona
razem z kablem, do potaczenia z uniwersalnym przetwornikiem pomiarowym.
Specyfikacja techniczna:

- kombinowana elektroda szklana z wbudowanym czujnikiem temperatury
- odporna na dziatanie mediow Sciernych, flotujgcych i wtdknistych

- wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne sg przechowywane
w wewnetrznej pamieci czujnika

- odporne na wilgo¢ (IP68) bezstykowe ztgcze indukcyjne

- kabel odtgczany przy sondzie o di. 15 m

- klasa ochrony IP 68

- zakres pomiarowy: 1-11 pH

- zakres temperatury: do 80°C

- zakres cisnienia: 6 bar abs

Cyfrowa sonda przewodnosci:
Specyfikacja techniczna:

- zakres pomiarowy: od 2 uS/cm do 2000 mS/cm

- maksymalny btad: £ (5uS/cm + 0,5% wartosci mierzonej)

- czas odpowiedzi: t95< 2 s

- metoda pomiarowa: indukcyjna — odporna na prace w $ciekach

- wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne sg przechowywane w
wewnetrznej pamieci czujnika

- zintegrowany czujnik temperatury PT1000 klasy A (zgodnie z IEC 60751)
- zintegrowany kabel o dtugosci 7 m

- materiat czujnika: teflon lub peek

- stopien ochrony IP68

- temperatura medium: do 80 °C

- zakres cisnienia: 6 bar abs

- kompletny zestaw montazowy producenta sondy



Dobrano sito SS 30/1. Sito zlokalizowane pod projektowana wiata.
Wymagane urzadzenia:

A. Sito o przepustowosci co najmniej 15 I/s.
B. Tablice kontrolno sterujaca

Wymagania techniczne dotyczace urzgdzen:

Urzadzenia winny by¢ wykonane wytacznie ze stali nierdzewnej co najmniej
AlSI304 z wyjatkiem spirali.

Sito spiralne zostanie wyposazony w :

Sito spiralne:

-sito spiralne o przepustowosci maksymalnej 15 I/s, wymaga sie aby dtugosc
strefy sitowej w sicie wynosita co najmniej 1400 mm, perforacja sita 3mm

- moc zainstalowana nie wieksza niz 0,2kW

-brak uszczelnien gumowych, dopuszcza sie jedynie zastosowanie uszczelnien
teflonowych lub polietylenowych

- spirala sita, be zwatowa, wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie

- Wszystkie otwory rewizyjne sita otwierany za pomocg specjalnego klucza;
-obudowe sita ostaniajgcg wszelkie czesci ruchome zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa.

- wewnetrzny by-pass umozliwiajacy przepuszczenie ttoczonych Sciekéw z
pominieciem sita w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

- wlot- szybkoztgcze DN100

Instalacja grzewcza - wymagane

- kabel grzejny samoregulujacy

- wetna mineralna w obudowie ze stali nierdzewnej
- czujnik temperatury PT100

Szafa kontrolno-sterujaca

zabezpieczenie termiczne napeddéw

sterownik programowalny PLC typu S7-1200 lub rownowazny

panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej
minimum 4” i podswietleniem LED

system sterowania z panelu umozliwia zmiane wszelkich parametrow
pracy z poziomu wySwietlacza oraz zalgczenie kazdego napedu w trybie
recznym btedow podczas pracy

funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania

wbudowana w system sterowania historia alarméw i ostrzezen



5.2 Pompownia 1 stopnia.

Scieki trafiajace do pompowni beda podczyszczone na istniejacej kracie
koszowej, a nastepnie podawane na sitopiaskownik. Elementy zelbetowe
pompowni nalezy naprawic i zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi. Sposéb
zabezpieczenia opisano w odrebnym punkcie projektu nr 6.

W pompowni planuje sie wymiane pomp. Dobrano pompy
Dobrano pompy typu NP3085 MT3 462 lub réwnowazne.

Stosowa¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym DN100, opuszczang po
dwoch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304),
pompy wyposazone w uktad tngco — rozszarpujacy zanieczyszczenia widkniste i
gabarytowe.

Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pétotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w
szereg (nieobrotowych) elementow tngco-rozszarpujgcych czesci widkniste i
gabarytowe (nie dopuszcza sie obrotowych nozy tnacych); wspoétpracujacych z
wyztobieniami  spiralnymi  wspomagajacymi  samooczyszczanie  czesci
hydraulicznej.

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie SciekOw zawierajgcych ciata state i
widkniste oraz osady Sciekowe do 8% smo.

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego
zeliwa wysokochromowego, klasy EN-GIN-HB555 o zawartosci chromu 25%=+1.
Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy
EN-GJL-250;
Parametry pompy:

Qmin= 15 dm3/s przy Hp=4,87 m przy sprawnosci hydraulicznej nie mniejszej
niz = 62,9% i poborze energii z sieci nie wiekszej niz P1=1,54 kW.

Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niz Q=0
dm3/s do Q=31 dm3/s.

Maksymalna predko$¢ obrotowa silnika pompy: 1445 obr/min..
Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

Pompa wyposazona w kabel L=10 m.



Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy
dodatkowego smarowania oraz regulacji.

Watl pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI
431).

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien byc¢
uszczelniony za pomocg, wysokiej jakosci podwdOjnego uszczelnienia
mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z
materiatu 0 odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik wolframu
i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujagcymi niezaleznie od
kierunku obrotow.

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika
H(1800C), rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400
V, 50 Hz, przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci,
umozliwiajacy 30 uruchomien na godzine.

Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza sie
stosowania czujnikow przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych.

Silnik pompy powinien posiadaC wbudowane w uzwojenia stojana czujniki
termiczne odigczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.
Czujniki termiczne winny dziata¢ w temperaturze od 125-140 st.C.

Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w
szafie sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym;

Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru
zawiesiny i osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny.

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podtgczenia ukiadu
wspomagajacego  mieszanie  Sciekbw  przed  wypompowaniem  np.
hydrodynamicznego zaworu ptuczgcego. Zastosowanie zaworu ptuczacego nie
wymaga zastosowania dodatkowego zrodia zasilania oraz odrebnego ukiadu
sterowania.

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegotowymi i
aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej
oraz w mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadaé¢ serwis
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge
gwarancyjna jak i pogwarancyjng.

Pompy zabudowane na prowadnicach ze stopami sprzeglajgcymi.

Obstuga pomp zurawikami mechanicznymi o udzwigu 300 kG.



5.3 Zbiornik retencyjny/usredniajacy.

Scieki po czesci mechanicznej beda kierowane do zbiornika retencyjnego-
u$redniajacego tadunki. Scieki dowozone maja wieksze stezenie tadunkéw, po
zmieszaniu ich ze Sciekami doptywajgcymi kanalizacjg sanitarng sprawniejsze
bedzie ich oczyszczenie w czesci biologicznej.

Zbiornik retencyjny o konstrukcji zelbetowej nalezy wyremontowac poprzez
oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkow oraz zabezpieczenie powtokami
antykorozyjnymi. Proces opisany w punkcie 6 opisu.

Zbiornik retencyjny o Srednicy zewnetrznej 5,2m, z uwagi na odory (duza ilos¢
Sciekdbw zagnitych), nalezy zhermetyzowac. Projektuje sie zastosowanie
laminatowego przykrycia dachowego pomiedzy Scianami zewnetrznymi w
postaci segmentdéw korytkowych. Kazdy segment wykonany zostanie w ksztailcie
odwrdconego koryta o przekroju poprzecznym bedacym wycinkiem okregu o
wysokosci okoto 60cm. Czoto kazdego korytka, w ksztatcie wycinka kota,
nachylone jest do jego osi 0 kat okoto 30°. Kazde koryto posiada na obwodzie
ptaski kotnierz przeznaczony do potgczenia z sasiednimi segmentami na
dtuzszych bokach, a na krétkich do potaczenia na cokole zbiornika, poprzez
parapet rowniez wykonany z laminatu zywiczno-szklanego.

Wszystkie potaczenia segmentow przykrycia pomiedzy sobg oraz parapetem
wykonane zostang za posrednictwem uszczelek EPDM. Sruby i kotwy
rozmieszczone zostang z podziatkg 300-400 mm, pod kazdg podkiadka stalowg
bedzie umieszczona podkiadka gumowa.

Obecnie zbiornik jest przykryty ptyta zelbetowa, ktora jest w zlym stanie
technicznym i nalezy jg rozebra¢ pow. ptyty 22m2.

Projektuje sie przykrycia o paramentach:

Materiat konstrukcyjny — zastosowany zostanie laminat zywiczno-szklany o
diugotrwatej odpornosci na starzenie, dziatanie promieniowania UV i warunki
atmosferyczne. Budowa wielowarstwowej zywicy poliestrowej zbrojonej
wioknami szklanymi, jakosciowo zgodne z obowigzujagcymi normami polskimi
lub normami unii europejskiej. Kolor powtoki zewnetrznej wg palety RAL 7040
(szary). Wewnetrzna warstwa laminatu chemoodporna.

Wiasnosci fizykochemiczne zywicy:

- HDT wg ISO 75/A — nie mniej niz 90°C,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie — nie mniej niz 55 MPa,

- wytrzymatos$¢ na zginanie — nie mniej niz 110 MPa,

- modut Younga przy rozcigganiu — nie mniej niz 3500 MPa,



- wydtuzalnosé wzgledna przy zrywaniu — nie mniej niz 2%.

Parametry uzytkowe przykryc:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie — nie mniej niz 170 MPa,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu >6%

- modut sprezystosci przy rozcigganiu >5710 MPa

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie >243 MPa

- wytrzymatos$¢ na zginanie >185 MPa

- modut sprezystosci przy zginaniu >7300 MPa

- wytrzymatos¢ na scinanie miedzy warstwowe >200 MPa

Materiaty montazowe.

- uszczelki — guma EPDM,

- artykuty Srubowe — stal nierdzewna A4,
- kotwy rozporowe ze stali A4.

W zbiorniku przewiduje sie demontaz istniejgcych pomp oraz montaz 2 pomp
pracujacych naprzemiennie wraz z catg armatura.
Dobrano pompy typu NP3102 MT3 462 lub rbwnowazne.

Stosowa¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajgcym DN100, opuszczang po
dwoch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304),
pompy wyposazone w uktad tngco — rozszarpujacy zanieczyszczenia widkniste i
gabarytowe;

Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pétotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w
szereg (nieobrotowych) elementow tngco-rozszarpujacych czesci widkniste i
gabarytowe (nie dopuszcza sie obrotowych nozy tnacych); wspoétpracujacych z
wyztobieniami  spiralnymi  wspomagajacymi  samooczyszczanie  czesci
hydraulicznej,

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekOw zawierajgcych ciata state i
widkniste oraz osadéw Sciekowych do 8% smo;

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego
zeliwa wysokochromowego, klasy EN-GIN-HB555 o zawartosci chromu 25%z=+1.
Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy
EN-GJL-250;

Parametry pompy: Qmin= 14,1 dm3/s przy Hp=8,1 m przy sprawnosci
hydraulicznej nie mniejszej niz = 72,3% i poborze energii z sieci nie wiekszej
niz P1=2,29 kWw;

Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niz Q=0
dm3/s do Q=48 dm3/s;

Maksymalna predkos$¢ obrotowa silnika pompy: 1450 obr/min.;



Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci;
Pompa wyposazona w kabel L=10 m;

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy
dodatkowego smarowania oraz regulacji;

Watl pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI
431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢

uszczelniony za pomocg, wysokiej jakosci podwdOjnego uszczelnienia

mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z

materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik wolframu

I gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od

kierunku obrotow;

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika

H(1800C), rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400

V, 50 Hz, przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci,

umozliwiajacy 30 uruchomien na godzine;

Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza sie

stosowania czujnikéw przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki

termiczne odigczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

Czujniki termiczne winny dziata¢ w temperaturze od 125-140 st.C;

Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w

szafie sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym:;

Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru

zawiesiny i osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podtgczenia ukiadu

wspomagajagcego  mieszanie  Sciekbw  przed — wypompowaniem  np.

hydrodynamicznego zaworu ptuczgcego. Zastosowanie zaworu ptuczacego nie
wymaga zastosowania dodatkowego zrodia zasilania oraz odrebnego ukiadu
sterowania;

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegotowymi i

aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej
oraz w mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac
serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybka
obstuge gwarancyjna jak i pogwarancyjna.

Pompy zabudowane na prowadnicach ze stopami sprzeglajgcymi.

Obstuga pomp zurawikami mechanicznymi o udzwigu 300 kG.

W zbiorniku retencyjnym nalezy zamontowac mieszadto, w celu napowietrzenia
Scieku i poderwania zawiesin ze Sciekow w trakcie pompowania do czesci
biologicznej.



Dobrano mieszadto typu SF SR 4620.410 lub réwnowazne.
Zastosowa¢ mieszadto o parametrach:

. Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadta
P2=2,0kW;

. Parametry mieszadta (sita, sprawnos$¢) muszg byC okreslone zgodnie z
obowigzujacg norma 1S021630:2007;

. Smigto dwutopatowe

. Piasta, wirnik, obudowa silnika, zaczep $lizgowy mieszadta do prowadnicy
wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L;

. Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431;

. Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosc;

. Kabel zasilajgcy o dtugosci nie mniejszej niz 10m;

. Dopuszczalne zatopienie urzadzenia 20m;

. Mieszadta muszg by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz
H(180°C) IEC85; Silnik chtodzony przez optywajaca ciecz;

. Uszczelnienie podwdéjne mechaniczne zblokowane produkowane przez

dostawce urzgdzenia. Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materialu o
wihasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych niz weglik wolframu i gestosSci
materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

. Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla
Srodowiska w przypadku powstania wycieku;
. Silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami

termicznymi odiaczajacymi mieszadto od zasilania w przypadku przecigzenia
silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢ w temperaturze powyzej 140 st.C.

. W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspétpracujacy z
uktadem sygnalizujacym. Nie dopuszcza sie stosowania czujnikbw w komorze
olejowe;.

. Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscia horyzontalnego
regulowania ustawienia mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min.
+85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego ze stali nierdzewnej klasy min.
AISI 304;

. Masa mieszadta: do 22 kg;

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowa¢ swoim zakresem
projekt/schemat montazu i ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na
optymalizacje warunkéw hydrodynamicznych procesu mieszania.

5.3.1 ZBIORNIK RETENCYJNY —Pomiar poziomu —
FMR-10

-doktadno$¢: +2 mm
- wyjscie: 4..20 mA HART



- konfiguracja radaru mozliwa poprzez Bluetooth (potgczenie szyfrowane) za
pomocg darmowej aplikacji dostepnej na Android oraz 10S

- czestotliwos¢ pracy: 26 GHz

- zakres pomiarowy: 10 m

- czas odpowiedzi t90<3 s

- temperatura pracy od -40°C do +80°C

- praca w ci$nieniu od -1 do 3 bar

- stopien ochrony: IP66/68 (NEMA4x/6P)

- materiat czujnika i korpusu: PVDF

- przylacze procesowe gwintowe lub kotnierzowe (w zaleznosSci od miejsca
montazu)

W komorach zasuw przewidziano montaz nowych zasuw odcinajgcych z
trojnikami i armaturg w wykonaniu do Sciekdw.

Pozostate rurociggi pozostajg bez zmian.

5.4 Komora zasuw pompowni 1 stopnia.

Projektuje sie komore zasuw jako . Sciany komory nalezy zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi betonu.

Zadaniem komory bedzie w razie awarii bgdZ konserwacji urzadzen kierowanie
Sciekbw do odpowiedniego obiegu Sciekéw. Zgodnie z rysunkiem schemat
tachnologiczny.

Projektuje sie zasuwy reczne @ 100- 5 szt.

5.5 Stacja odwirowania osadu.

Stacja odwirowania osadu zlokalizowana w zblokowanym reaktorze
biologicznym oznaczona jako obiekt nr 11 Wymaga gruntownego remontu.
Pomieszczenie odwodnienia osadu jest w ziym stanie technicznym. Nalezy
wykonac prace remontowe w zakresie:

- demontaz istniejgcych urzadzen

- wymiana okfadzin Scian,

wymiana stolarki drzwiowej,

remont instalacji elektrycznej

montaz grzejnika elektrycznego

montaz prasy Srubowo-talerzowej

montaz urzadzenia do higienizacji osadow

montaz pompy elektrolitu i pompy osadu

montaz stacji do przygotowania polielektrolitu

montaz przenosnika Srubowego



5.5.1. Wymagane urzadzenia technologiczne
pomieszczenia odwirowania osadu:

A. Prasa srubowo- talerzowa o wydajnosci hydraulicznej: do 2,4-4 m3/h i
wydajnosci masowej 30-60 kg. s.m./h

2. Wymagania techniczne dotyczace urzadzen:

2.1. Urzadzenia (wiacznie z pierscieniami w prasie) winny by¢ wykonane
wyltacznie ze stali nierdzewnej co najmniej AlSI304.

2.2. Srednica i dtugo$é slimaka prasy nie mniejsze jak DN300x2220mm

2.3. Prasa powinna zuzywac nie wiecej wody niz 100 I/h (opcjonalnie mozliwa
praca bez zuzycia wody podczas procesu odwadniania).

2.4. Prasa winna by¢ wyposazona w wydzielong komore brudnego odcieku wraz
z Ssrubowag o ptynnej regulacji zawracajgca odciek do flokulatora. Wlot i wylot w
pompie obiegowej min 1,5 “.

2.5. Wylot osadu z prasy zaopatrzony w dysk o regulowanej sile docisku.

2.6. Wat prasy o zmiennej $rednicy rdzenia i zmiennym skoku $limak ze stali
AISI 304 napawanej weglikiem wolframu na powierzchni Slimaka do wartosci
>70 HRC. Ponadto nie dopuszcza sie tozyskowania watu Slimaka.

2.7. llo$¢ ruchomych talerzy w prasie nie mniej niz 220 szt./ wat

2.8. Przekladnia napedu gtdwnego walcowo- Slimakowa o0 momencie
obrotowym nie mniejszym niz 700 Nm i mocy nie wiekszej niz 0,75 kW oraz
przetozeniu i:241,5

2.9. Przekiadnia flokulatora walcowo- Slimakowa o momencie obrotowym nie
mniejszym niz 140 Nm i mocy nie wiekszej niz 0,55 kW oraz przetozeniu i:49,88

2.10 Szafa kontrolno-sterujaca prasy winna posiadac:

- zabezpieczenie termiczne napeddéw

- sterownik programowalny PLC typu S7-1200 lub rownowazny

- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 9”
i pod$wietleniem LED

- system sterowania z panelu umozliwia zmiane wszelkich parametrow pracy z
poziomu wysSwietlacza oraz zalgczenie kazdego napedu w trybie recznym

btedéw podczas pracy

- wbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen

5.5.2 Stacja polielektrolitu CAP 07 CE.

Urzadzenie typu CAP20EM stuzy do ciggtego przygotowania roztworu
polielektrolitu z emulsji o stezeniu do 0,8% i wydajnosci roztworu do 2000 i do
6000 I/h.

Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu serii CAP wykonany jest ze
stali nierdzewnej AIS1304 i sktada sie z nastepujacych czesci:



- pompa do emulsji z regulacjg przeptywu od 10% do 100%, maks.
wydajnosé 16 I/h,

- zespot dawkowania wody,

- sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym.
Polielektrolit w emulsji dozowany jest przez pompe nurnikowg do mieszacza, w
ktorym zachodzi rownomierne rozprowadzenie emulsji w wodzie podawanej
przez zespot dawkowania wody. Nastepnie roztwér wptywa do komory z
mieszadtem, skad mieszanina przeptywa do komory magazynowej roztworu
polielektrolitu. Z tej komory roztwoér polielektrolitu pompowany jest do miejsca
przeznaczenia za pomocg zewnetrznej pompy dozujacej.

Parametry techniczne stacji:
Wydajnosc¢ 200 I/h
Moc 0,38 kW

5.5.3 Higienizacja osadu.

Urzadzenie MHIG-03 przeznaczone jest do dozowania wapna do odwodnionego
osadu i moze wspoétpracowa¢ z dowolng instalacjg do odwadniania osadow
sktadajacg sie przyktadowo z prasy tasmowej i przenosnika Slimakowego
transportujgcego odwodniony osad. Osad wymieszany z wapnem podczas
obrotow przenosnika ulega tzw. higienizacji - niszczone sg pasozyty i
drobnoustroje chorobotworcze w wyniku czasowego podniesienia pH (do ok.
12). Higienizowany osad jest bezpieczny w stosowaniu oraz nieucigzliwy dla
otoczenia.

Proponowany zestaw charakteryzuje sie niewielkimi wymiarami i przeznaczony
jest do instalacji wewnatrz budynku. W sktad zestawu do higienizacji osadéw
wchodzi: zasobnik wapna z komorg oprdzniania oraz dozownik wapna.

Zasobnik i dozownik sg w catosci wykonane ze stali nierdzewnej. Zasobnik
wapna dopetniany jest w trakcie eksploatacji wapnem w workach, dzieki czemu
nie zachodzi zbrylanie sie wapna charakterystyczne przy jego dtuzszym
przechowywaniu. Opréznianie workow zachodzi w szczelnej komorze gornej
(ponad zasobnikiem) w spos6b zabezpieczajacy przed pyleniem na zewnatrz
urzadzenia. Dozowanie wapna odbywa sie w sposOb automatyczny, a dawka
wapna moze by¢ ustalana w zaleznosci od potrzeb (ptynna regulacja dozownika
motoreduktorem). Wapno dozowane jest do Slimakowego przenos$nika osadu,
gdzie w trakcie obrotéw Slimaka ulega wymieszaniu z osadem. Prawidtowy zsyp
wapna z zasobnika do dozownika zabezpieczony jest elektrowibratorem.
Wymiary (bez dozownika wapna): 1000x1000x1600 mm

Pojemnos¢ komory zasypowej: 0,3 m3

Wydajnos¢ dozownika wapna:  12-70 kg/h

Moc zainstalowana, zasilanie: 0,5 kw, 400 V



5.5.4 Przenos$nik slimakowy.

Przenosniki slimakowe PS przeznaczone sg gtownie do transportu
odwodnionych osadow Sciekowych, skratek i materiatow sypkich.

Przenosnik Slimakowy PS skiada sie z nastepujacych elementow:

- koryto ze zsypem,

- pokrywa z koszem zasypowym,

- $limak bezwatowy,

- zespot napedowy,

- zawor spustowy,

- podpory.

Materiat:  wszystkie elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna, $limak
bezwatowy — stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, wyktadzina

wewnetrzna koryta — tworzywo sztuczne

5.5.5 Pompa osadu.

Pompa typu PD-MH060-B2 lub réwnowazna to mimosrodowe pompy slimakowe
o regulowanej wydajnosci przeptywu od 15 do 100%.

Obudowa pompy zostata wykonana z zeliwa, stojan - z gumy syntetycznej,
rotor - ze stali chromowanej, czesSci obracajgce sie - ze stali weglowej C40.
Uszczelnienie jest wykonane z tulei dtawikowej.

Korpus pompy wyposazony jest w tuk umozliwiajacy tatwa kontrole komory
ssacej pompy.

Regulacja przeptywu za pomoca falownika.

Typ Wydajnos¢ [m3/h] Cisnienie Moc [kW] Wiot Wylot

PD-MH060-B2 1-6,0 2 bar 1,50 DN65* DN65*

*kotnierz UNI 2278/DIN 2576

5.5.5 Pompa polielektrolitu.

Pompa typu PD-MH010-B3 lub réwnowazna to mimosrodowe pompy
Slimakowe o regulowanej wydajnosci przeptywu od 15 do 100%.

Obudowa pompy zostata wykonana z zeliwa, stojan - z gumy syntetycznej,
rotor - ze stali chromowanej, czeSci obracajgce sie - ze stali weglowej C40.
Uszczelnienie jest wykonane z tulei dtawikowe;j.

Typ Wydajnos¢ [m3/h] | Cisnienie | Moc [kW] Wiot Wylot
PD-MH010-B3 0,1-1 2 bar 0,37 GW % GW ¥




5.5.6 Wentylacja pomieszczenia odwadniania
osadu.

Projektuje sie wentylator kanatowy Vmin. 520 m3/h o mocy 105 W, co
zapewni 4-ro krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu. Wentylatory
kanatowe metalowe FKM 150 wyposazone sga w bezszczotkowe,
nowoczesne silniki przystosowane sg do regulacji napieciowej. Obudowa
zostata wykonana z metalu, a topatki z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego. Catosci zostat nadany nowoczesny, owalny ksztatt. Specjalny
ksztalt topatek zostat zaprojektowany tak, aby unikng¢ osadzania sie
wszelkich ~ zanieczyszczen, ktére moga wptynaé negatywnie na
wihasciwosci wentylatora. Konstrukcja umozliwia montaz w systemie
okraglych kanatéw wentylacyjnych. Na obudowie zamocowano puszke
przytaczeniowg.  Wbudowane termiczne  zabezpieczenie  silnika,
realizowane jest poprzez czujnik temperatury uzwojeh. Bardzo wysoka
klasa izolacji uzwojen silnika F oraz klasa szczelnosci 1P44 gwarantujg
bezproblemowg prace. Solidne, podwdjne utozyskowanie istotnie
wydtuza zywotno$¢ wentylatora.
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5.5.7 Ogrzewanie pomieszczenia odwadniania
osadu.

Projektuje sie montaz grzejnika elektrycznego o mocy 2000W.
Napiecie (w V): 230

Moc (w W): 2000

Przyblizona powierzchnia do ogrzania (w m2): 20

Termostat: Elektromechaniczny

W zestawie: przetgcznik, pokretto regulacji temperatury KOMFORT,
automatyczny bezpiecznik termiczny, stelaz nascienny, przewod
elektryczny zakonczony wtyczkg EURO PD-MH010-B3 to mimosrodowe
pompy Slimakowe o regulowanej wydajnosci przeptywu

Pompy w zbiorniku biologicznym.

Istniejgce pompy sg w ztym stanie technicznym. Nalezy dokona¢ wymiany
na 2x zatapialna pompa typu DP 3069.180 LT/412 badZ réwnowazna.
Wykonanie: zeliwne, standardowe;

Medium: Scieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra"™ do opuszczania po prowadnicach, bez
prowadnic;

wymiar prowadnic wg zatgczonego rysunku

Wylot kotnierzowy DN 65 mm;

Wirnik: topatkowy, otwarty,

Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, In=
4,30 A;

Wyposazenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/WCCR

Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 42,000 kg



5.7 Pompy na odptywie $cieku oczyszczonego.

Istniejace pompy sg w ztym stanie technicznym. Nalezy dokona¢ wymiany
na 2x zatapialna pompa typu NP 3102.160 SH/255 lub réwnowazna
Wykonanie: zeliwne,

Medium: Scieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach, bez
prowadnic;

wymiar prowadnic wg zatgczonego rysunku;

Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego, wylot kotnierzowy DN
80 mm;

Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na
zatykanie,

adaptacyjny z mozliwoscig osiowego przemieszczania sie,

Silnik elektryczny: P2=4,2 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz,
rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 7,90 A;

Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203

Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 105,000 kg

5.8 Odbiornik sciekow.

Odbiornikiem $ciekdw z modernizowanej oczyszczalni jest row melioracyjny R-C
zlokalizowany na dz. nr stanowiacy doptyw rzeki Ptosniczanki.

Ptosniczanka — struga, lewostronny doptyw Welu o dlugosci 16,04 km i
powierzchni zlewni 92,0 km2. Obszar Zrédliskowy strugi potozony jest w rejonie
miejscowosci Rutkowice. Ptosniczanka wpada do Welu w rejonie miejscowosci
Koty. Dolina strugi jest obszarem stosunkowo ptaskim o niewielkich
deniwelacjach.

Oczyszczone S$cieki rurociggiem grawitacyjnym transportowane sg do rowu
melioracyjnego. Istniejacy wylot brzegowy Dn 400mm planuje sie wymieni¢ na
typowy prefabrykowany wylot brzegowy Dn 400mm.

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekdédw jest woda piynaca, teren nie nalezy do
miejsc ochrony przyrody, a w odlegtosci mniejszej od 1,5 km od wylotu
brzegowego nie wystepuja kapieliska. Rzeka nie przeptywa przez jeziora ani ich
doptywy w czasie krotszym od 24 godzin. Na podstawie powyzszej
charakterystyki nie ma przeciwwskazan prawnych dla umieszczenia wylotu
Sciekdw w projektowanej lokalizacji.



6. Zabezpieczenie powtok zelbetowych zbiornikéw przed
agresywnym dziataniem Sciekdéw.

6.1. Przygotowanie podtoza

WSstepne czyszczenie i ocena stanu.
Przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy wstepnie oczyscic¢
powierzchnie betonowe przy pomocy myjki wysokocisnieniowej celem usuniecia
nalotbw i szlamoéw. Po wstepnym oczyszczeniu dokonujemy doktadnych
ogledzin zbiornikéw, inwentaryzujemy ewentualne przecieki, rysy, pekniecia.

6.2. Naprawa zelbetowej konstrukcji

Uszczelnienie ewentualnych rys i peknie¢ metodg iniekcji ciSnieniowej.

Istniejgce rysy o rozwartosci powyzej 0,1 mm oraz nieszczelne szwy robocze
(np. na styku dna zbiornika ze Scianami), ktore prowadzg infiltracje wody nalezy
wypehi¢ (uszczelni€) metoda iniekcji cisSnieniowej elastycznym materiatem
iniekcyjnym na bazie specjalnej zywicy poliuretanowej typu Injekt 2300 Iub
rownowazna. Materiat stosowany do wykonania iniekcji powinien posiadac
nastepujace wiasciwosci (wszystkie wymagane wartosci sa podane dla 20°C i
wzglednej wilgotnosci powietrza 50%):

Materiat do iniekcji rys kategorii D

a) U(D1) W(1) (1/2/3/4 (6/35),

b) zywica na bazie poliuretanu o obnizonej lepkosci,

C) odporna na wilgoc,

d) gestos¢ 1,04 kg/dm3

e) lepkos¢ 55 mPas,

f) wytrzymato$¢ odrywanie od podtoza 0,6 MPa,

0) wydtuzenie w rysie 11-17%,

h) wydtuzenie wzgledne 100%,

) pecznienie w kontakcie z wodg 1,04,

) zakres zastosowania : elastyczne uszczelnienie rys, pekniec,
przerw roboczych w budownictwie inzynieryjnym w warunkach suchych i
wilgotnych oraz wody pod cisnieniem;

k) certyfikacja REACh — oczekiwane scenariusze ekspozycji: staty
kontakt z woda, obrébka

)} znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5 oraz deklaracja zgodnosci;

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy rozbruzdowa¢ mechaniczne wszystkie
rysy a nastepnie zamknaé rozkute rysy szybkosprawng, cementowa,
wodoszczelng zaprawg peczniejaca. Do iniekcji zaleca sie uzyc¢ iniekcyjne pakery
rozporowe o $rednicy -13mm oraz o ¢. L=75 mm lub 150 mm z zaworem



zwrotnym. Zuzycie zywicy iniekcyjnej ok. 0,5 do 1,0 kg/mb rysy. Zuzycie
pakerow ok. 5 do 7 szt./mb rysy. Zuzycie zaprawy tamponazowej ok. 0,5 do 1,0
kg/mb rysy.

Uwaga! W przypadku wystepowania od strony zewnetrznej zbiornika,
zagtebionego w gruncie wody pod cisnieniem, istnieje mozliwos¢ dla rys i szczelin
przewodzacych wode o szerokosci rozwarcia od 0,3 do 5 mm wykonania
uszczelniajgcej iniekcji cisnieniowej przy uzyciu jednosktadnikowej, hydrofobowej,
elastycznej, spienialnej w kontakcie z wodg, uszczelniajgcej zywicy iniekcyjnej o
zamknietych porach typu Injekt 2133 flex lub réwnowazna o nastepujacej
charakterystyce:

Materiat do iniekcji rys kategorii S
a) zywica na bazie MDI,
b) hydrofobowa w reakcji z woda,
C) tworzy piane o zamknietych komorkach,
d) wysoka elastycznos¢ po spienieniu,
e) lepkos¢ 800 mPas,
f) gestos¢ 1,03 kg/dm3
0) wzrost objetosci 1000%,
h) nie zawiera ftalanow jako plastyfikatorow
i) nieszkodliwym pod wzgledem higienicznym dla wody gruntowej

6.3 Antykorozyjne zabezpieczenie pretow zbrojeniowych

( w przypadku wystepowania btedéw wykonawczych w
czesci scian)

Po oczyszczeniu odkryte prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
(niezwtocznie po ich oczyszczeniu). Zabezpieczenie wykona¢ w dwoch cyklach
roboczych powlokg ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego,
ulepszonego polimerami Zentrifix KMH. Zuzycie Srodka antykorozyjnego ok.
0,12 do 0,24 kg/mb preta. Do prac uzywa¢ matego, okragtego pedzla o krétkim
i sztywnym wiosiu. Materiat powinien by¢ certyfikowany wg PN EN 1504 czes¢ 7
i cze$¢ 9. Dodatkowo nalezy przestrzegac nastepujacych wymogow dla powtok
mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych:

- aktywna ochrona przed korozja stali zbrojeniowej w systemie naprawy betonu,
- wigzanie na bazie cementu,

- jednokomponentowa,

- gestosc swiezej zaprawy 2,10 kg/dm3

- temperatura powierzchni pretéw zbrojeniowych - 50C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.



6.4 Uzupetnienie ubytkdéw betonu w zakresie gr. 6+-100mm
( w przypadku wystepowania btedéw wykonawczych )

Ubytki w konstrukcji betonowej o gtebokosSci wiekszej niz 10 mm (ubytki ptytsze
niz 10 mm mozna uzupeli¢ podczas wykonywaniu zabezpieczenia
powierzchniowego) nalezy naprawi¢ za pomocag specjalnej, siarczanoodpornej,
konstrukcyjnej zaprawy naprawczej klasy R4, polimerowo - cementowej o klasie
ekspozycji XAl1-3 typu Nafufill KM 250 HS lub réwnowazng. Zaprawa powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania :
- jednokomponentowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi,
- do aplikacji recznej i metodg natrysku na mokro,
- nie zawiera trojglinianu wapniowego (C3A=0),
- zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie z klasg R4 wg PN EN
1504 - 3,
- zalecane klasy ekspozycji : XA1-3, XF1-4, XD1-3, XS1-3, XC1-4,
- uziarnienie 2 mm,
- gestosc swiezej zaprawy 2,0 kg/dm3,
- gestosc suchej zaprawy 1,9 kg/dm3,
- skurcz 0,80mm/m ( po 28 dniach ),
- wysoka odporno$¢ na karbonatyzacje i sole odladzajace,
- przyczepnos¢ do podtoza betonowego - 2,0 MPa,
- zawartosé jonow chlorkowych < 0,05%,
- wspotczynnik migracji chlorkow < 3,0 x 10-12 m2/s,
- absorpcja kapilarna W < 0,5 kg x m2 x h0,5
- minimalna grubos¢ warstwy w 1 etapie hanoszenia = 6mm,
- maksymalna grubos$¢ warstwy na 1 etap = 25mm,
- maksymalna taczna grubosé warstwy = 50mm,
- maksymalna taczna grubos¢ przy naprawach punktowych = 100mm.

Przebieg prac zwigzanych z wbudowaniem zaprawy naprawczej

a) zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

b) na powierzchnie ubytku przeznaczong do reprofilacji nalezy nanies¢ (dobrze
wetrze¢ w podtoze przy uzyciu pedzla) siarczanoodporng warstwe sczepng (tzw.
pomost tgczacy) typu Zentrifix KMH lub réwnowazng i wyprowadzi¢ na okoto 1
cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materiatu wynosi ok. 1,1 kg/m2).
Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na prawidlowe zwilzenie podtoza (podioze
matowo-wilgotne tzn. brak zastoin wody i filmu wodnego) oraz na nanoszenie
szlamu w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna
(tzw. pomost faczacy) zwieksza w sposOb znaczacy przyczepnosSC zaprawy
naprawczej do podtoza.



C) nanies¢ metodg ,,Swieze na Swieze” metodg obrdobki recznej na aktywna
pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng zaprawe do napraw konstrukcyjnych
klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 Nafufill KM 250 HS. Zuzycie zaprawy
naprawczej ok. 18 kg/m2/cm grubosci warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw
cementowych nalezy przestrzegac nastepujacych grubosci warstw :

- minimalna grubos$¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm

- maksymalna grubos$¢ warstwy na 1 etap = 25 mm,

- maksymalna tgczna grubos¢ warstwy = 50 mm,

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogéw dla zapraw
mineralnych:

- temperatura podtoza, powietrza i materiatu + 100C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Uwaga!

Nie nalezy naktadaC zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepng. W
przypadku, gdy przeschniecie nastgpito, mozna nanies¢ ponownie warstwe
sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczysci¢ powierzchnie ubytku.
Zaprawe mozna aplikowa¢ metodg natrysku na mokro bez warstwy sczepnej.

6.5 .Powtoka chemoodporna mineralna

Rodzaj wyprawy izolacyjnej — zbiorniki otwarte

Zaprawa gruboziarnista na bazie spoiwa cementowego modyfikowana
polimerowo o bardzo wysokiej odpornosci na dziatanie sciekdw.

Wymagania jakosciowe dla zaprawy.

Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spetnia¢ zaprawa uzywana do
wykonania naprawy i izolacji wewnetrznej otwartych obiektach infrastruktury
wodno — Sciekowej.

- zaprawa wyrownawczo — izolacyjna klasy R2 wg PN EN 1504

- wysoka odporno$¢ na dziatanie siarczanow, klasa ekspozycji XA1-3
- spoiwo cementowe wolne od glinianu trojwapniowego C3A =0

- bardzo mata nasigkliwos¢ < 0,5 x 10-12 m2/s

- trwata odpornos¢ na dziatanie sciekow o pH = 3,5

- niska porowatos$¢ < 6%

- wysoka paroprzepuszczalnosc, opér na dyfuzje pary wodnej <4 m
- minimalna grubos¢ netto wyprawy 5 mm

- materiat certyfikowany wg PN EN 1504



Naktadanie wyprawy izolacyjnej.

Po przygotowaniu i uszorstnieniu podioza oraz po naprawie ewentualnych
duzych ubytkow i uszkodzen przystepujemy do wykonania polimerowo -
cementowej wyprawy izolacje. Przed natozeniem zaprawy podtoze betonowe
przeznaczone do pokrycia zaprawg nalezy starannie zwilzy¢ woda do stanu
matowo — wilgotnego. Podloze musi by¢ matowo — wilgotne podczas catej
aplikacji wyprawy. Wyprawe nanosimy przy pomocy pompy do natrysku na
mokro lub recznie za pomocg kielni i pacy stalowej. Natozong zaprawe wstepnie
zagtadzamy przy pomocy pacy stalowej gtadkiej a nastepnie (15 do 20 minut od
natozenia) zacieramy twarda gabka. Grubo$¢ nakiladanej warstwy powinna
wynosi¢ 5 do 15 mm. W przypadku dna zbiornika wyprawe nanosimy na
wczesniej natozong, ale jeszcze systemowa warstwe sczepng Bardzo istotna
jest pielegnacja, ktérg prowadzi¢ nalezy klasycznie przy pomocy mat z juty i folii
przez minimum 5 dni lub przy pomocy chemicznych srodkéw do pielegnacji.

W zbiorniku zamknietym pielegnacja w zasadzie nie jest wymagana. Wymagana
grubos¢ 10mm

6.6 Uszczelnienie dylatacji za pomocag kitu trwale
elastycznego.

Rodzaj kitu.
Trwale elastyczny, dwuskitadnikowy kit na bazie kauczuku poliuretanowego,
odporny na dziatanie Sciekow.

Wymagania jakosciowe dla gruntu do mas dylatacyjnych:
- jednokomponentowy,
- poliuretan wigzacy w kontakcie z woda,
- gestosc¢ 0,9 g/cm2,
- lepkos¢ 30 mPas,
- zawartos$¢ czastek statych 24,5%
Wymagania jakosciowe dla kitu
- elastyczny dwusktadnikowy materiat uszczelniajacy,
- wypetnianie i uszczelnianie pionowych i poziomych dylatacji,
- odksztatcenie elastyczne 20 %,
- gestosc 1,4 g/cm3,
- twardosc shore-A = 2,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie
- czas wigzania: - 0,34 MPa,



a) 24h mozliwos¢ chodzenia,

b) 7 dni petne obcigzenia chemiczne

Uktadanie uszczelnienia

- oczyszczenie mechaniczne krawedzi i $cianek dylatacji

- osadzenie watka ograniczajgcego o Srednicy o 25 do 50 % wiekszej od
szerokosci dylatacji na gtebokosci réwnej szerokosci dylatacji - zagruntowanie
Scianek dylatacji za pomocg premiera poliuretanowego.

- wypetnienie przygotowanej szczeliny dylatacyjnej za pomoca chemoodpornego,
trwale elastycznego kitu poliuretanowego.

6.7 Dodatkowe zabezpieczenie w czesci gazowej

Ze wzgledu na duzg agresywnosS¢ gazéw nalezy liczy¢ sie z bardzo silnym
oddziatywaniem Srodowiska kwasowego pomimo obojetnego odczynu samych
Sciekow.
Nalezy zastosowa¢ powioki ochronne (tiksotropowg kompozycje polimerowo-
silkatowg). Materiat przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadac
recznie pacg lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubos¢ powitoki 4mm
musi by¢ spetniona w kazdym miejscu.
Parametry wymagane materiatow powtokowo ochronnych:
- kompozycje hybrydowo-silikatowe
- zdolnos¢ do odprowadzania tadunkow elektrostatycznych
- dobra przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych, stali , stali szlachetnej
- opor dyfuzyjny dla pary wodnej, dla grubosci powtoki ochronnej 4 mm, mniegj
niz 15 m zgodnie z EN 1SO 12572
- zdolno$¢ mostkowania rys do 0,1 mm
- przyczepnos$¢ do podtozy stalowych nie mniejsza niz 6 N/mm2 wg EN 1825-1
- przyczepnos¢ do podtozy betonowych nie mniejsza niz 2 N/mm2 wg EN 1825-
1
- odpornos¢ na udar wg EN I1SO 6272 — brak odspojen powtoki ochronnej od
podioza
- spetnia oczekiwane scenariusze eskpozycji REACH: inhalacja periodyczna,
obrébka, kontakt z wodg dtugotrwaty
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie ok. 25,0 N/mm2 po 1 dniu

Proponowany materiat Ombran FT lub rownowazny.

6.8 Zabezpieczenie czesci zewnetrznych



Wszystkie Sciany zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca elastycznej
powtoki  antykorozyjnej trwale odpornej na dzialanie  Srodowiska
atmosferycznego. Do zabezpieczenia proponuje zastosowaé elastyczny,
wodoszczelny, mrozoodporny szlam polimerowo — cementowy. Materiat ten
spetnia nastepujgce wymagania techniczne :

- wysoka paroprzepuszczalno$¢, opér na dyfuzje pary wodnej SDH20 <4 m

- wysoki opor wobec przenikania CO2, SDCO2 > 50 mm

- petna odpornos$¢ na dziatanie promieniowana UV

- odpornos$¢ na czasowe i ciggte obcigzenie wilgocig

- odpornos$¢ na dziatanie innych czynnikow atmosferycznych

- zdolno$¢ mostkowania rys statycznych i dynamicznych o rozwartosci do 0,3
mm

Sposo6b naktadania powtoki

- szpachle podtoza zatartg na ostro odkurzy¢ lub sptukaé¢ wodg pod cisnieniem i
odczeka¢ do wyschniecia

- przygotowa¢ dwusktadnikowg zaprawe o natozy¢ jag za pomocg twardego
pedzla metodg krzyzowa warstwg o grubosci ok. 1- 1,5 mm

- po minimum 24 godzinach od natozenia pierwszej warstwy w analogiczny
spos6b naktadamy drugg warstwe

- powtoke chronic przed rosg i deszcze przez minimum 72 godzin

Dodatkowo proponuje zapisy w technologii:

Prace remontowe muszg by¢ prowadzone przez  specjalistyczne
przedsiebiorstwo, posiadajace odpowiedni sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie
w wykonywaniu remontow i modernizacji obiektow gospodarki wodno-
Sciekowej

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w
szczegolnosci dotyczace konstrukcji moga by¢ wprowadzone wytgcznie za zgoda
autorOw niniejszego projektu. Zmiany musza by¢ zgtoszone przed skiadaniem
ofert wykonawczych.

Wszelkie zalecenia dotyczace ewentualnych zmian i problemoéw technicznych
wynikajacych w trakcie prowadzenia prac remontowych podejmowane bedg na
biezgco przez autorow niniejszego projektu w ramach Nadzoru Autorskiego.



Wykonawca nie moze stosowa¢ materiatbw o charakterze uniwersalnym,
przeznaczonym wedtug deklaracji producenta, do kazdych konstrukciji.
Wykonawca powinien uzy¢ materiatbw pochodzacych tylko z jednego, spdjnego
systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie
materiatdw z innych systemow lub roéznych producentow prowadzi czesto do
niespojnosci technologicznych i pdzniejszych sporéw, co do jakosci i trwatosci
napraw.

Wykonawca musi posiada¢ zasSwiadczenia przeszkolenia i autoryzacji
zaproponowanych materiatow.
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Specyfikacja

Wlot osadu

DN50 kotnierz

Przelew awaryjny (wylot filtratu z flokulatora)

DNG65 kotnierz

WIlot polielektrolitu

DN25 GM 1”

Zawor spustowy z flokulatora

DN50 GF 2"

Doprowadzenie wody ptuczacej

DN40 GF 1 1/2”
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DN150 bosy koniec
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Pompa osadu typu PD-MH060-B2

TIPO PD-MH010-B3
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DANE:
Szkic wigzara

y 153, a4 Zg(z),g 14,, 1153

A

i

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1=8,01m

Rozstaw murtat w Swietle | =5,42 m

Poziom jetki h=1,09 m

Rozstaw wigzarow a = 0,83 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, =0,40 m
Wysieg wspornika murtaty |, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murfata - brak, jetka - brak) z drewna C27
- jetka 5/15 cm z drewna C27,

- murfata 14/14 cm z drewna C27

Obciagzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,06 kN/m?, Jo = 0,07 kN/m*

- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=195 m n.p.m.,
nachylenie potaci 35,0 st.):

- na potaci lewej Sk = 1,20 kN/m?, So = 1,80 kKN/m?

- na potaci prawej sy, = 0,80 kN/m?, Sop = 1,20 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =6,9 m):

- na potaci nawietrznej Pu = -0,42 kN/m?, Pori = -0,63 kN/m?
- ha potaci nawietrznej Py =-0,17 kN/m?, Porn = -0,26 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pip = -0,50 kN/m?, Pop = -0,75 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ok = 0,00 kKN/m?, ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie stale jetki : gx = 0,00 kN/m?, g, = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?, pio = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki  F, = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:




- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:
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Obwiednia przemieszczen [mm]:




v 1,11 v 1,37 M 1,53 M 1,53 M 1,37 M 1,11 v
:l/ A a B,Ibl a a ::|/
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
2 (A) 6,29 3,70 K2: state-max+$nieg
-1,95 -0,17 K28: state-min+wiatr z prawej
3,00 3,81 K11: state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
-0,77 -0,71 K27: stale-min+wiatr z lewej-wariant ||
6 (B) 6,29 -3,70 K7: state-max+$nieg-wariant ||
-1,95 0,17 K26: state-min+wiatr z lewej
-0,77 0,71 K29: state-min+wiatr z prawej-wariant ||
4,38 -3,81 K9: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
= fnx =27 MPa, fio, = 16 MPa, .o, = 22 MPa, f,; = 2,8 MPa, Eq mean = 11,5 GPa, p, = 370 kg/m®

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - brak, jetka - brak)
Smukiosé

Ay=612 < 150

A, =1225 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg

M =-1,00 kNm, N = 5,60 kN
fnya = 16,62 MPa, fo0q = 13,54 MPa
Omyd = 2,94 MPa, Ocod = 0,44 MPa

Key = 0,694, k., =0,211

Oc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + cjm,y,d/fm,y,d =0223 < 1
0-(:,O,d/(kc,z'fc,o,d) + 0-m,y,d/fm,y,d =0330 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

M =-1,00 kNm, N = 5,60 kN
fmy,d = 16,62 MPa, feo04 = 13,54 MPa
Omy,d = 2,94 MPa, Oc04 = 0,44 MPa

(O-C,O,d/fc,o,d)2 + 0-m,y,d/fm,y,d = 01178 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
M = -0,46 kNm, N = 3,22 kN

fmyd = 16,62 MPa, fe04 = 13,54 MPa

Omy.d = 1,34 MPa, Oc04 = 0,25 MPa

(GC,O,d/fC,O,d)Z + 0-m,y,d/fm,y,d = 01081 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetka a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg




Uin = 0,94 mm < Upeesin =1/ 200 = 1862/ 200 = 9,31 mm (10,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K7 stale-max+$nieg-wariant Il

Uin = 2,48 MM < Upesin = 2:1/200 = 2-1352/ 200 = 13,52 mm (18,3%)

Jetka 5/15 cm z drewna C27

Smuktosé

A,=705 < 150

A\, =211,4 > 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 stale-max+montazowe jetki
M =0,95 kNm, N =1,13 kN

fmyd = 14,54 MPa, fe0q = 11,85 MPa

Omy.d = 5,08 MPa, Oc04 = 0,15 MPa

Key = 0,568, k.. =0,074

0-(:,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O-m,y,d/fm,y,d = 0,372 <1
Oc0d/(Kez'fe0d) + Omyd/fmyad =0,523 < 1
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 stale-max+montazowe jetki
Uin = 5,74 mm < Upesin =1/ 200 = 3051/ 200 = 15,26 mm (37,6%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ muriaty lezgca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 7,58 KN/m, Oy,max = -4,58 KN/m
Ozmin = -2,35 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K9 stale-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant I|
M, = 0,08 kNm

fmza = 16,62 MPa

Omzd = 0,172 MPa

Om,z,d/fm,z,d =0,010 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 7,58 KN/m, Oy,max = -4,58 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 statle-max+snieg

M, = 0,95 kNm, M, = 0,56 kNm
frya = 16,62 MPa, fmzd = 16,62 MPa
Omy.a = 2,07 MPa, Omza = 1,22 MPa
Km = 0,7

Cm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,176 < 1

km'om,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d =0,161 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 statle-max+$nieg

Uin = 0,17 mm < Upetsin = 2:1/ 200 = 2:500/ 200 = 5,00 mm (3,4%)




