OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LUB ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pt:

»Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo — Cegielsko
ul. GoScieszynska w m. Rostarzewo”

1. Stan istniejgcy oraz ocena stanu technicznego
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Jezdnia: Aktualnie  jezdnia drogi gminnej ul. Goscieszynskiej posiada  jezdnie
0 nawierzchni min.-asf.. Na odcinku od km 0+000 do km 0+088 ul. Goscieszynska posiada jezdnie
o szerokosci 6,00 o dobrym stanie technicznym. Jezdnia na tym odcinku jest ograniczona obustronnie
Sciekiem z kostki betonowej o szer. 20 cm oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm. Na
odcinki od km 0+088 do km 0+925 ul. Goscieszyhska posiada jezdnie o szerokosci od 5,00 do 5,50 m
0 niezadowalajgcym stanie technicznym. Jezdnia na tym odcinku posiada nieograniczong krawedz
jezdni.
Chodnik: W/w ulica na odcinku od km 0+000 do km 0+088 wyposazona jest w chodnik o szerokosci
ok. 1,50 m zlokalizowany przy krawedzi jezdni po lewej stronie o nawierzchni z kostki betonowej.
Zjazdy: Zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg istniejg o nawierzchni z kostki betonowej/ kruszyw
tamanych.
Odwodnienie: Odwodnienie w/w drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+088 odbywa sie
powierzchniowo do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, zas od km 0+088 do km 0+925 odwodnienie
odbywa sie powierzchniowo do poboczy, rowéw przydroznych i terendw zielonych.
Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana jest na zielen (obsiana jest
trawa).
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: Na dziatkach w obrebie, kiérych realizowane beda roboty
zwigzane z projektem, wystepujg elementy zagospodarowania terenu, w postaci sieci wodociggowej,
gazociggowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, oswietleniowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej.
Ocena stanu technicznego:
Ocenie stanu technicznego podlega odcinek drogi gminnej nr 540515P ul. Goscieszynskiej
na odcinku 925 mb. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej istnieje o nawierzchni mineralno — asfaltowej o
szerokosci zmiennej od 5,00 do 6,00 m. Jezdnia na odcinku od km 0+000 do km 0+088 posiada jezdnie o
dobrym stanie technicznym. Jezdnia na odcinku od km 0+088 do km 0+925 posiada liczne spekania
podtuzne i poprzeczne, przetomy, nierébwnosci poprzeczne i podtuzne, liczne $lady po remontach
czagstkowych, ubytki w warstwach Scieralnych o otwartych oczkach, powodujgcych dostawanie sie wody
w warstwy podbudowy. Stan nawierzchni jezdni nalezy uznaé jako niezadowalajgcy. Istniejgcy chodnik
nie wykazuje nieréwnosci podtuznych i poprzecznych. Stan techniczny chodnika oceniono jako dobry.
Istniejgce zjazdy posiadajg liczne nierdwnosci podiuzne i poprzeczne, uniemozliwiajgce bezpieczne
korzystanie z nich. Stan techniczny zjazdéw oceniono jako niezadawalajgcy.

2. Przedmiot opracowania
Sposéb wykonania robét budowlanych: roboty zostang wykonane przez wybrang firme wykonawcza,
wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie za pomocg sprzetu
zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepiséw.
Geometria: Na poczgtku oraz kohcu przebudowywanego odcinka w/w drogi gminnej istnieje koniecznosé
dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni o naw. min. — asf.
Geometria jezdni, zjazdéw, chodnikéw i innych elementéw pasa drogowego zostata poddana korekcie.
Elementy pasa drogowego zostaty zakwalifikowane do przebudowy.
Jezdnia: Istniejgca jezdnia ulicy Goscieszynskiej na odcinku od km 0+000 do km 0+088 pozostanie bez
zmian. Jezdnia ulicy Goscieszynskiej na odcinku od km 0+088 do km 0+925 zostata zakwalifikowana do
przebudowy. Zmianie poddano jej geometrie (czesciowo przebieg kraweznika w m. Cegielsko) oraz
poszerzono do szerokosci 5,50 m. Przyjeto catkowitg wymiane konstrukcji jezdni zgodnie z niniejszym
opracowaniem. Jezdnia zostanie zewnetrznie ograniczona za pomocg $cieku przykraweznikowego z
kostki betonowej o wym. 8x10x20 cm o szerokosci 20 cm (kolor szary) wraz z kraweznikiem betonowym
o wym. 15x30 cm na odcinkach, gdzie zostat zaprojektowany chodnik. Na pozostatym odcinku jezdnia
pozostanie nieograniczona.
Chodnik: Istniejgcy chodnik zlokalizowany po stronie lewej o nawierzchni z kostki betonowej nalezy
poddaé¢ przebudowie. Zmianie zostata poddana jego szerokos¢, poszerzono go do szerokosci 2,00 m




(zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Rys nr 2 PZT). Na odcinku od km 0+000 do km 0+561 po
prawej stronie jezdni oraz od km 0+088 do km 375 po stronie lewej przy krawedzi zaprojektowano nowy
przebieg chodnika o szerokosci 2,00 (szerokos¢ samej kostki). Nowe przebiegi nalezy wykona¢ zgodnie
z konstrukcjg zaprojektowang w niniejszym projekcie. Na odcinku, gdzie chodnik przylega do jezdni
zaprojektowano jego ograniczenie za pomocg kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm
ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Natomiast od strony granicy pasa drogowego
w miejscach, gdzie nie ma innego ograniczenia bocznego oraz w miejscach przylegajgcych do paséow
zieleni przydroznej zaprojektowano ograniczenie boczne dla chodnika za pomocg obrzeza betonowego
o wymiarach 8x30cm, ktéry nalezy ustawia¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W/w zakres
robot zostat przedstawiony na Rys. nr 2 PZT.
Zjazdy: lIstniejgce zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, kruszyw tamanych itp. nalezy poddaé
przebudowie. Ich szerokos¢ nalezy dostosowac do szerokosci bram wjazdowych. Nawierzchnie zjazdéw z
kostki betonowej zlokalizowanych w przebiegu istniejgcego chodnika nalezy poddaé regulacji
wysokosciowej. Zjazdy z kruszyw tamanych nalezy przebudowaé na nawierzchnie z kostki betonowej,
konstrukcje zjazdéw nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem. Pozostate zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z konstrukcjg zaprojektowang w niniejszym projekcie.
Ograniczenie zjazdéw zaprojektowano od strony jezdni za pomocg kraweznika betonowego o wymiarach
15x30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (kraweznik wtopiony czesciowo).
Natomiast od strony granicy pasa drogowego w miejscach, gdzie nie ma innego ograniczenia oraz w
miejscach przylegajgcych do pasow zieleni przydroznej zaprojektowano ograniczenie boczne dla zjazdow
za pomocg opornika betonowego o wymiarach 10x30cm, ktéry nalezy ustawiaé na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (opornik wtopiony). W/w zakres robot zostat przedstawiony na Rys. nr 2 PZT.
Scieki Istniejgce $cieki nalezy poddaé regulacji wysokosciowej. Dodatkowo w miejscach, gdzie jezdnia
zostata ograniczona kraweznikiem betonowym zaprojektowano odcinki scieku z kostki betonowej o
szerokosci 0,20 m. Przedmiotowe $cieki zostang obnizone w stosunku do nawierzchni $cieralnej jezdni o -
1 cm. Kostke ukfada¢ na podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi drogi Rys nr 3. W/w zakres robot zostat przedstawiony na Rys nr 2 PZT.
Zielen: Pozostata przestrzen pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielen, teren pod nig
przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa. Typ trawy nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg drogi.
Pobocza: w miejscach nieograniczonej krawedzi jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe 1s>=0,98 o
szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%.
Rowy: Istniejgce rowy przydrozne nalezy poddac¢ konserwacji. Nalezy przywroci¢ im przekréj trapezowy,
o szerokosci dna 0,40 m i nachyleniu skarp rowéw 1:1,50.
Przepusty pod korong drogi: Istniejgcy przepust z rur tworzywowych ®500 mm ma dtugos¢ 12,0 m,
nalezy go wymieni¢ na nowy. Istniejace koryto wpadowe na wlocie przepustu zostanie wymienione na
nowe. Na wylocie z przepustu zostanie wybudowana studnia rewizyjna fi 1200 mm. Istniejgcy przepust
drogowy z rur betonowych ®600 mm ma dtugos¢ 11,0 m, nalezy go wymieni¢ na nowy. Na przepuscie
zostanie nabudowana studnia rewizyjna fi 1200 mm. Istniejgce Scianki czotowe na wlocie i wylocie z
przepustu zostang wymienione na nowe. Skarpy rowu na wlocie do i wylocie z przepustu zostang
umocnione kamieniem polnym uktadanym na betonie. Fugowanie kamieni polnych na umocnieniach
skarp nalezy wykonac¢ z zapraw do tego przeznaczonych.
Odwodnienie _pasa drogowego: Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi gminnej ulicy
Goscieszynskiej zostato zaprojektowane jako powierzchniowe, do istniejgcej i projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo do poboczy gruntowych i terenéw zielonych.
= Istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowej (kanaty, przytacza, studnie, studzienki, wlazy, wpusty itp.)
nalezy poddac¢ czyszczeniu, probie szczelnosci.
= Dla istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej (takze elementéw projektowanych) nalezy wykonac
inspekcje TV. Plyte CD wraz z opisem nalezy zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.
= Zaprojektowano dodatkowe studnie rewizyjne fi 1000 i fi 1200 w miejscach zgodnym z Projektem
zagospodarowania terenu Rys nr 2 PZT.
* Projektuje sie rowniez nowe studzienki deszczowe fi 500 z wpustem jezdniowym — oraz przytgcza fi
200 mm lokalizacja zgodna z Rys nr 2 PZT.
= Studzienki wpustowe zostang podtgczone do istniejgcego kanalu deszczowego za pomocag
istniejgcych i projektowanych przytgczy o Srednicy fi 200. Istniejgce przytgcza FI 160/200 o ztym
stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe fi 200.
= Istniejgce studzienki deszczowe wyposazone w wpusty jezdniowe zlokalizowane w chodniku nalezy
wymieni¢ na studnie rewizyjne fi 1000 mm.




Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji deszczowej fi 400 mm zlokalizowano w przebiegu rowu
przydroznego. Kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Wszystkie studnie rewizyjne, zawory wody gazu, tele, hydranty itp. media nalezy podda¢ regulaciji
wysokosciowej do wysokosci projektowanych nawierzchni Scieralnych i terenéw zielonych.
Elementy te nalezy odku¢ i ponownie odtworzy¢é po ich wyregulowaniu wysokosciowym.
Studnie telekomunikacyjne w celu regulacji wysokosciowej nalezy poddaé wymianie na nowe wraz z
wtazami i innymi elementami technicznymi. Wtazy nalezy zamdéwié sygnowane nazwami wiasciciela
danej sieci.

Dopuszcza sie przesuniecie studzienek deszczowych ze wzgledu na ich ewentualng kolizje z sieciami,
jednakze nalezy zachowac charakter wpustu jako kraweznikowo - jezdniowy. Dlatego nalezy je
lokalizowa¢ w miejscach gdzie krawezniki sg wyniesione na petng wysokos¢ w celu zlicowania zeliwa
wpustu z gérng powierzchnig kraweznika.

Parametry kanalizacji deszczowej:

Kanaty PVC/PP SN 8 DN400 mm (istniejgce podlegajg czyszczeniu).

Kanaty PVC/PP SN 8 DN600 mm (istniejgce podlegajg czyszczeniu).

Przytgcza PVC SN 8 DN200 mm.

Studnie rewizyjne DN1000 kinetg przelotowg (w przypadku braku mozliwosci nalezy zamontowac¢ z
osadnikiem i prefabrykowanym dnem).

Studnie rewizyjne DN1200 kinetg przelotowa (w przypadku braku mozliwosci nalezy zamontowac¢ z
osadnikiem i prefabrykowanym dnem).

Studzienki deszczowe betonowe DN500 =z pierscieniem odcigzajagcym, piytg podtrzymujacy
i osadnikiem wraz z dennicg betonowa.

Wpusty zeliwne jezdniowe

Studnie nalezy posadowi¢ na bet. o gr min. 15 cm, beton utozy¢ na podsypce piask. gr. 15 cm.

Na wlotach i wylotach kanatéw ze studzienek stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajgce.
Przejscia przez sciany studzienek — szczelne i elastyczne.

Rzedne gory wtazéw dostosowacé do niwelet istn. i proj. nawierzchni oraz terenéw.

Za pomoca probnych przekopdw dokonac lokalizacji kabli i sieci oraz innych przylgczy branzowych.
Na czas wykonywania robot kable zabezpieczy¢ i ewentualnie podwieszaé. Wszelkie sieci branzowe
chroni¢ przed uszkodzeniami.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych t.I i II” oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne. Rurociag montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur: rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm; obsypaé piaskiem; stopien zageszczenia
podsypki zgodny z normami.

W miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonywa¢ wykopy recznie. Dokonac¢
inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopéw prébnych.

Budowe zabezpieczy¢ zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu. Chroni¢ znaki geodezyjne.
Odtworzy¢ w przypadku ich zniszczenia.

Prace zmienne prowadzi¢ realizujac odwodnienie wykopu.

Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,
a w szczegolnosci wedtug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.
Zeszyt 9. COBRTI 2003 r., wytycznych producenta odnosnie montazu rur oraz obowigzujgcych norm.
Stosowaé niezbedne elementy towarzyszgce

3. Orientacyjna kolejnosé wykonywania prac:

Odtworzenie granic pasa drogowego, wytyczenie projektu, geodezja.

Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

Wykonanie elementéw odwodnienia, rozbudowa, czyszczenie, regulacje, badania, TV.
Budowa oswietlenia i oznakowania aktywnego na przejsciach dla pieszych zasilanych solarnie.
Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych konstrukcji.

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

Ustawienie elementéw oporowych, elementéw ograniczajgcych konstrukcje.



Wykonanie podsypek, podbudéw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni scieralnych.
Wykonanie regulacji zawordw, studni, studzienek itp. oraz wymiana tych zniszczonych.

Roboty wykonczeniowe (oznakowanie,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4. Plan zagospodarowania terenu

dtugos$¢ trasy tgczna:

klasa techniczna

kategoria ruchu dla jezdni
kategoria ruchu dla zjazdéw
szerokos¢ jezdni

rodzaj nawierzchni jezdni
rodzaj nawierzchni zjazdow
rodzaj nawierzchni chodnika
odwodnienie

oswietlenie uliczne

oznakowanie aktywne na przejsciach dla pieszych
pozostata przestrzen

wyniesione przejscia dla pieszych

oznakowanie drogowe
inne elementy zabezpieczajgce

5. Przekroje normalne

obsianie

trawa, uporzgdkowanie terenu,

925 m

WL

KR2

KR1

5,50 -6,00 m

min. — asf.

kostka betonowa

kostka betonowa

do istn. sieci kanalizacji deszczowej
poddanej czyszczeniu oraz
projektowanej  sieci kanalizaciji
deszczowej, poboczy gruntowych,
terendw zielonych.

budowa doswietlenia przejs¢

dla pieszych zasilanie solarne
budowa oznakowania aktywnego
na przejsciach dla pieszych
zasilanie solarne

proj. zielen przydrozna

Z kostki betonowej dodatkowo
wskazano na Rys nr 2 PZT

pionowe i poziome w SOR

bariery, barierki w SOR

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm — projektowany, requlacja wysokosciowa

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

= Proj. fawa betonowa, beton C12/15

= Proj. kraweznik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

= Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o +12cm, na zjazdach wyniesiony
w stosunku do jezdni + 2/4 cm a na przejsciach dla pieszych wyniesiony w stosunku do jezdni +0/1 cm

Oporniki betonowe 10x30cm — uzupetnienie, wymiana na nowe, projektowane

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczeh i nosnosci,

* Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. oporniki betonowe 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm

= Proj. oporniki betonowe bedg zanizone w stosunku do nawierzchni Scieralnych o 1cm

Obrzeze betonowe 8x30cm — uzupetnienie, wymiana na nowe, projektowane

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganych zageszczen i noSnosci,
* Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. obrzeze betonowe. 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm

» Proj. obrzeze betonowe bedzie zanizone w stosunku do nawierzchni o 1cm

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm - uzupelnienie, regulacja
wysokosciowa, projektowany

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

= Proj. fawa betonowa, beton C12/15

= Proj. $ciek szer. 20cm z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3cm

= Proj. $ciek bedzie zanizony w stosunku do nawierzchni Scieralnych o 1 cm.




Konstrukcja jezdni min.-asf: KR2 dla G3: 0,55 * hz =0,55 * 0,80 = 0,44 m, przyjeto 0,54 m:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 22 cm.

= Poj. podbudowa zasadnicza z kr. tamanego stab. mech. o uziarn. ciggtym 0/63 mm C90/3 o gr. 20 cm
= Proj. oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg asfaltowg

= Proj. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR2 wg WT2 o gr. 8 cm

= Proj. oczyszczenie i skropienie kationowag emulsjg asfaltowg

= Proj. warstwa scieralna z min. - asf. AC11S dla KR2 wg WT2 gr. 4 cm

Konstrukcja wyniesionych przej$¢ dla pieszych z kostki betonowej czerwonej/biatej/malowane:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

= Proj. PP podbudowa pomocnicza z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 25 - 43 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr.3 cm
= Proj. kolor czerwony, biaty, kostka dodatkowo malowana na biato zgodnie z SOR

Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

* Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm.

* Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr.3 cm.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej szarej (rolka grafitowa szer. 20 cm):

= Proj. profilowanie i zageszczenie poditoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.

= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr.3 cm.

Zielen:

= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewdw.

= Proj. scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
= Proj. uzupetienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawg.

8. Regulacje wysokosciowe:
= Istniejgce studnie rewizyjne, zawory wody, tele, enea, gaz, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie
drogowym na odcinku objetym robotami budowlanymi, nalezy podda¢ regulacji wysokosciowe;j.
= Istniejgce studnie teletechniczne nalezy poddac regulacji wysokosciowej (w ramach regulacji
wysokosciowej te w ztym stanie technicznym znajdujgce sie w pasie drogowym objetym przebudowg
nalezy wymieni¢ na nowe).

6. Organizacja ruchu

= Statg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

= Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry pozostaje do wykonania
po stronie Wykonawcy.

= Istniejgce oznakowanie pionowe nalezy wymieni¢ na nowe.

= Oznakowanie aktywne: Zestaw aktywnych znakéw D-6 zostat zaprojektowany w celu poprawy
bezpieczenstwa pieszych w momencie, gdy znajdujg sie bezposrednio na przejsciu dla pieszych lub
jego najblizszej okolicy. Zadaniem znakdéw aktywnych D-6 jest przekazywanie informacji dla
kierujgcych pojazdami o zblizaniu sie do przejscia dla pieszych z odpowiednio duzej odlegtosci tak,
aby kierowca mogt zachowaC wiasciwg ostrozno$é. Znaki te charakteryzujg sie wysytaniem
ostrzezenia o niebezpiecznym miejscu w postaci znaku swietlnego widocznego dla zblizajgcych sie
kierowcow.

Opracowata:
mgr inz. Barbara Kosmacz



