OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
LUB ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pt:
»Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo — Cegielsko
ul. Goscieszyrniska w m. Rostarzewo”

Stan istniejacy oraz ocena stanu technicznego

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Jezdnia: Aktualnie jezdnia drogi gminnej ul. GosScieszynskiej posiada jezdnie
o nawierzchni min.-asf.. Na odcinku od km 0+000 do km 0+088 ul. Goscieszynska posiada jezdnie
o szerokosci 6,00 o dobrym stanie technicznym. Jezdnia na tym odcinku jest ograniczona
obustronnie Sciekiem z kostki betonowej o szer. 20 cm oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30 cm. Na odcinki od km 0+088 do km 0+925 ul. Goscieszynska posiada jezdnie o szerokosci od
5,00 do 5,50 m o niezadowalajgcym stanie technicznym. Jezdnia na tym odcinku posiada
nieograniczong krawedz jezdni.

Chodnik: W/w ulica na odcinku od km 0+000 do km 0+088 wyposazona jest w chodnik o szerokosci
ok. 1,50 m zlokalizowany przy krawedzi jezdni po lewej stronie o nawierzchni z kostki betonowe;.
Zjazdy: Zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg istniejg o nawierzchni z kostki betonowej/
kruszyw tamanych.

Odwodnienie: Odwodnienie w/w drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+088 odbywa sie
powierzchniowo do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, zas od km 0+088 do km 0+925
odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do poboczy, rowdw przydroznych i terenéw zielonych.
Zielen: Pozostata przestrzeh do granicy pasa drogowego zagospodarowana jest na zielen (obsiana
jest trawa).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg
roboty zwigzane z projektem, wystepujg elementy zagospodarowania terenu, w postaci sieci
wodociggowej, gazociggowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, oswietleniowej, kanalizacji
deszczowej, sanitarne;.

Ocena stanu technicznego:

Ocenie stanu technicznego podlega odcinek drogi gminnej nr 540515P ul. Goscieszynskiej
na odcinku 925 mb. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej istnieje o nawierzchni mineralno —
asfaltowej o szerokosci zmiennej od 5,00 do 6,00 m. Jezdnia na odcinku od km 0+000 do km 0+088
posiada jezdnie o dobrym stanie technicznym. Jezdnia na odcinku od km 0+088 do km 0+925
posiada liczne spekania podiuzne i poprzeczne, przetomy, nierébwnosci poprzeczne i podiuzne,
liczne Slady po remontach czgstkowych, ubytki w warstwach Scieralnych o otwartych oczkach,
powodujgcych dostawanie sie wody w warstwy podbudowy. Stan nawierzchni jezdni nalezy uznac
jako niezadowalajgcy. Istniejgcy chodnik nie wykazuje nieréwnosci podtuznych i poprzecznych. Stan
techniczny chodnika oceniono jako dobry. Istniejgce zjazdy posiadajg liczne nieréwnosci podtuzne i
poprzeczne, uniemozliwiajgce bezpieczne korzystanie z nich. Stan techniczny zjazdéw oceniono
jako niezadawalajgcy.

Przedmiot opracowania

Sposéb wykonania robét budowlanych: roboty zostang wykonane przez wybrang firme
wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie za
pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujacych norm i przepisow.

Dane techniczne podstawowe
= Kanalizacja podstawowa przekréj KTu1, KTp1.

= Ktu1 (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40).

= Kip1 (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 + DVK160/SRS-G160).
= Studnie kablowe SKR — 2/ SKR - 1

= Kabel inspekcyjny 2x2x0,8 kohce i potgczenia lokalizowaé w studniach kablowych

w montowanych na scianach puszkach tworzywowych.



Schemat modutu podstawowego KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanat technologiczny (kanat plus studnie rewizyjne): Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz.
680] oraz wytycznymi GDDKIiA Wytyczne dla kanatéw technologicznych, Poznan, styczen 2017 r.
Kanat technologiczny nalezy wykonac¢ zgodnie z PZT o przekroju podstawowym KTu1, KTp1.

Gtéwny kanat technologiczny wykonac jako przekroj KTu1.

Przejscia pod drogg i zjazdami wykonac jako przekréj KTp1.

W miejscach zataman, rozgatezien oraz zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy zastosowac
studnie kablowe wyZej wymienione.

Rury obsypac¢ piaskiem do wysokosci 5 cm nad poziomem gornej powierzchni rury. Po utozeniu
kanatu, zasypywa¢ go 20 cm i utozy¢ kabel inspekcyjny. Dalej warstwami przesianej ziemi
zasypywac co 20 cm i ubija¢ mechanicznie. Catos¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998
zasypki przekopdw poprzecznych przez jezdnie wykonaé na gtebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik zageszczenia
0,97 a dla pobocza wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita: 0,5 m dla terendéw
zielonych, 0,5 m w poboczu drogi, 0,5 m dla ciggdéw pieszych i rowerowych.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢é taka,
by gdérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie 0,5 m pod warstwg konstrukcji drogi, lecz
jednoczesnie nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Studnie kablowe: projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2. Montaz studni powinien

by¢ wykonany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z:

ZN-OPL-011-96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-OPL13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015



= ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.,

= ZN-OPL022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015., ZN-OPL023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2016., ZN-OPL-025/99
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1999.

= Studnie kablowe muszg posiada¢ aprobate techniczng Iub deklaracje zgodnosci.
Klasa obcigzenia D400 dla wszystkich nawierzchni jezdnych, zjazddéw, parkingow a dla
pozostatych miejsc min. B125.

= Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczaé sie odpornoscia na nacisk z géry
o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach: 125 — dla drég i obszaréw dla pieszych,
powierzchni réwnorzednych, parkingéw lub terenéw parkowania samochoddéw osobowych;

= Zwienczenia studni kablowych powinny posiadaé otwér do kontroli ewentualnej obecnosci
w studni gazu palnego.

= Wszystkie studnie wyposazy¢é w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem oraz
w zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowotanym. Pokrywy posiada¢ majg nazwe Wtasciciela sieci w formie skrétowe;.

= Kotierze studni i pokrywy oraz okucia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

= Konstrukcja studni zabezpieczona w powtoke antywilgociowg. W przypadku braku mozliwosci
posadowienia prefabrykowanej studni kablowej, nalezy wymurowac jg z bloczkéw betonowych
o tych samych lub podobnych wymiarach.

= Studnie do montazu dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg izolacyjna.

Wprowadzenie rur do studni kablowych: Studnie nalezy odkopa¢ od strony wprowadzenia rur
dla kanalizacji. Wykona¢ w $cianie wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggéw kanalizacji
kablowych. Wejscia rur obrobi¢ mieszankg betonowg. Catos¢ sciany zewnetrznej studni zaizolowaé
mieszankg bitumiczng i zasypa¢ ubijajgc ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia / wyjscia z rury
w studniach kablowych uszczelnia¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur.

Regulacja pokryw: W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokonaé regulaciji
pokryw studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byla w jednym poziomie
z nawierzchnig chodnika. W takich miejscach jak zielence zaleca sie, aby gorna powierzchnia
pokrywy byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegtego terenu. Ma to na celu przeciwdziatanie
porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.

Budowa kanatu technologicznego: tagczenia rur wykonaé za pomocg dedykowanych zigczek
wodoszczelnych.  Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu budowy, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Przed
utozeniem rur, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z normg ZN-15/0PL-12, a dno wykopu
wyréownane. Rury uktadamy zabudowujgc dedykowane przektadki dystansowe i wypetniajgc przerwy
pomiedzy rurami zgodnie z normg Zn-5/OPL-12. Rury obsypac piaskiem do wysokosci 5 cm nad
poziomem gérnej powierzchni rury. Po utozeniu kanatu, zasypa¢ go 20 cm warstwami przesianej
ziemi ubijanymi mechanicznie. Catos¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 zasypki
przekopow poprzecznych przez jezdnie wykona¢ na gtebokosci min. 1,20 m i uzyska¢ wskaznik
zageszczenia min. 1,00. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik zageszczenia min. 0,97, w
poboczach min. 0,98. Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 +- 10 mm i grubosci co najmniej 0,5
mm w kolorze pomaranczowym, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga kanat technologiczny” i nazwe wiasciciela umieszcza sie bezposrednio nad
ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

Uwagi koncowe: Prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. Stosowaé wytgcznie
materiaty, ktére sg dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosujgc zamienniki, nie mozna ich zastosowa¢ bez przedstawienia certyfikatow oraz aprobat
technicznych potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczne. Dokumentacje nalezy odczytywac, jako
integralng cato$¢. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzgdzeh podziemnych jest orientacyjna. Nie




wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. Po zakonczeniu budowy
nalezy wykonaé kalibracje i probe szczelnosci wybudowanego kanatu technologicznego.

Plan zagospodarowania terenu
= Kanalizacja podstawowa KTu1, KTp1
» Studnie kablowe SKR - 1, SKR-2

Uwagi koncowe

= Prace wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

= Po zakonczeniu prac nalezy wykonac obowigzujgce pomiary.

» Stosowac wylgcznie materiaty, ktore sg dopuszczone do stosowania na terenie kraju.

= Stosujgc zamienniki, nie mozna ich zastosowac¢ bez przedstawienia certyfikatow oraz aprobat
technicznych potwierdzajgcych ich wtasciwosci techniczne.

= Dokumentacje nalezy odczytywac w catosci.

= Naniesiona lokalizacja obiektow i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie
istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu.

Opracowata:
mgr inz. Barbara Kosmacz



