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PODSTAWA OPRACOWANIA:
— USTALENIA z Inwestorem,

— MAPA do celow projektowych w skali 1:1000

— Decyzja nr 33.2016 o ustaleniu warunkéw zabudowy wydana przez Burmistrza Szydlowca
—  Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie
— Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. I, I1, III Warszawa 1979r i 1982r
- ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r
Wizja w terenie

PODSTAWA PRAWNA:
— USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

(tekst jednolity z 9 lutego 2016r Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

—  Wytyczne Projektowania Obiektow i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie Komunikacji —
Swiatta Mostow i Przepustow WP-D 12

—  ,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych, Warszawa 1992r

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462)



OPIS

do Projektu Zagospodarowania Terenwu

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi lesnej nr 593/220 w Le$nictwie
Budki i Majdow o dtugosci 3,483 km.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

—  budowe oraz przebudoweg poszerzen drogi (mijanek) do 6,5m umozliwiajacym wymijanie si¢
pojazdéw jadacych w przeciwnych kierunkach

—  budowg lub przebudowe 14 zjazdéw na drogi oddzialowe i drogi lesne wewngtrzne o dlugosci
30m od krawedzi drogi, badz od konca sktadnicy lub mijanki (jezeli sktadnica przylega do zjazdu
dlugiego) szerokosci 3,5m o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawedziach
wyokraglonych na przecieciu z krawedzia projektowanej drogi tukiem kotowym o promieniu
11m, szeroko$¢ poboczy na zjazdach 0,75 m z kruszywa niesortowanego

— budoweg 2 zjazdéw na drogi lesne o dtugosci 12m, szerokosci 3,5m o nawierzchni z kruszywa
tamanego i krawedziach zaokraglonych na przecigciu si¢ z krawedzig drogi ukiem kotowym o
promieniu 11m

— budowg zjazdu do zbiornika p.poz. dlugosci 101,6 m szerokosci 3,5m z kruszywa z
obustronnymi poboczami 0,75m zakonczonego placem manewrowym o wymiarach 20 x 20m

— budowe 3 sktadnic przyzrgbowych: jedna sktadnica o wymiarach 40x21,5m oraz dwoch o
wymiarach 50x12m zakonczonych skosem 1:1

— budowg oraz przebudowe rowow przydroznych obustronnych wzdtuz projektowanych zjazdow,
sktadnic i mijanek

—  budowg 14 przepustow rurowych @500mm z rur PEHD dlugosci 8 do 10m na fundamencie z
kruszywa tamanego pod zjazdami na drogi oddziatlowe wraz z zabezpieczeniem skarp i dna rowu
w obrgbie przepustu przez obrukowanie kamieniem na zaprawie cementowo-piaskowej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Droga le$na usytuowana jest na terenie dwoch wojewodztw - $wietokrzyskiego oraz
mazowieckiego. Przebiega przez 3 obrgby ewidencyjne: Majdow, Wola Korzeniowa, Skarzysko Ksigzece
oraz przez dwa lesnictwa: Budki 1 Majdow. Na poczatku tgczy si¢ z drogg powiatowg nr4018 W ( na
dziatkach 910 i 1143 na granicy obrebu Wola Korzeniowa i Majdow) i konczy si¢ zjazdem z drogi
dojazdowej drogi szybkiego ruchy S7.

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od 4,0 do 3,3 m z poboczami obustronnymi,
okopana obustronnie rowami.

Przez teren inwestycji na dziatkach nr 164/302 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna
wysokiego napigcia i siec gazowa.

Ruch drogowy na drodze jest zwigzany z obstuga przylegtych terendéw le$nych, ruchem
turystycznym oraz ruchem technologicznym przy wycince drzew.

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ drzewa, ktore zostaty przeznaczone do wycinki ze
wzgledu na kolizj¢ z projektowanymi mijankami, sktadnicami i zjazdami.



Obecny stan drogi nie spetnia kryteriow dotyczacych drog lesnych i drog lesnych

przeciwpozarowych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi lesnej nr 593/220 o nawierzchni bitumiczne;j
poprzez:

- budowe dodatkowych mijanek:

e mijanka nr 2 w km 0+548,0
mijanka nr 4 w km 0+984,2
mijanka nr 5 w km 1+235,3
mijanka nr 7 w km 1+742,6
mijanka nr 9 w km 2+043,6
mijanka nr 12 w km 2+683,9
mijanka nr 13 w km 2+863,7
mijanka nr 15 w km 3+206,1
mijanka nr 16 w km 3+400,6
- przebudowg istniejacych mijanek:
mijanka nr 1 w km 0+328,3
mijanka nr 3 w km 0+690,7
mijanka nr 6 w km 1+519,2
mijanka nr 8 w km 1+923,6
mijanka nr 10 w km 2+277,8
mijanka nr 11 w km 2+574,3

e mijanka nr 14 w km 3+053,3
- budowg sktadnic drewna w ilosci 3 szt.:

e skladnica nr 1wykonana po lewej stronie drogi o wymiarach 50x12 m ze skosem 1:1,

zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej: 186/300. Rozpoczyna si¢ na poczatku

projektowanego zjazdu nr 2 i przylega dtuzsza krawegdzig do istniejacej drogi. Pochylenie

poprzeczne rowne -3% w kierunku krawedzi zewnetrznej. W obrebie sktadnicy

zaprojektowano usytuowanie mijanki dla samochodéw o pochyleniu poprzecznym -3% w

kierunku zewngtrznym

e sktadnica nr 2 wykonano po lewe;j stronie drogi o wymiarach 50x12 m ze skosem 1:1,

zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej: 184/300. Rozpoczyna si¢ na poczatku

projektowanego zjazdu nr 6 i przylega dtuzsza krawedzia do istniejacej drogi. Pochylenie

poprzeczne rowne -5% w kierunku krawedzi zewnetrznej. W obrebie sktadnicy

zaprojektowano usytuowanie mijanki dla samochodéw o pochyleniu poprzecznym -3% w

kierunku zewnetrznym

o skladnica nr 3 wykonano po lewej stronie drogi o wymiarach 40x21,5 m ze skosem 1:1,
zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej: 164/302. Projektowana droga przylega dluzszym

bokiem do istniejacej drogi, a konczy sie projektowanym zjazdem nrl17. Pochylenie
poprzeczne rowne -3% w kierunku krawedzi zewngtrznej. W obrebie sktadnicy

zaprojektowano usytuowanie mijanki dla samochodow o pochyleniu poprzecznym -3% w

kierunku zewngtrznym

-budowe zjazdow na drogi oddziatowe:
zjazd nr 1 dtugosci 30,0m w km 0+066,15
zjazd nr 2 dtugosci 42,0m w km 0+523,41
zjazd nr 3 dtugosci 30,0m w km 0+523,41
zjazd nr 6 dtugosci 40,0m w km 1+494,39
zjazd nr 7 dtugosci 30,0m w km 1+511,85
zjazd nr 11 dtugosci 38,81m w km 2+009,36
zjazd nr 12 dtugosci 38,70m w km 2+008,52
- rozbudowe zjazdow na drogi oddziatlowe:

e zjazd nr 4 dlugo$ei 33,0m w km 1+007,17



e zjazd nr 5 dlugosci 30,0m w km 1+006,67
- budowe zjazdow na drogi lesne:

e zjazd nr 8 dtugosci 12,0m w km 1+745,19
zjazd nr 10 dlugosci 12,98m w km 1+923,60
zjazd nr 13 dlugosci 38,80m w km 2+414,57
zjazd nr 14 dlugos$ci 36,65m w km 2+412,35
zjazd nr 15 dlugos$ci 34,5m w km 2+718,37
zjazd nr 16 dlugosci 33,0m w km 2+886,05
zjazd nr 17 dlugosci 37,0m przy sktadnicy nr 3

-budowe zjazdu nr 9 do zbiornika p.poz. dtugosci 101,16 w km 1+766,36 wraz z placem
manewrowym o wymiarach 20,0x20,0m

Projektuje sie elementy drogi o nawierzchni z kruszywa tamanego, budowe poboczy
utwardzonych kruszywem niesortowanym o szeroko$ci 75cm, obustronnych rowow trapezowych o
szerokos$ci dna rownym 40cm i skarpach nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5.

Projektowane zjazdy o szerokos$ci 3,5m, ktorych krawedzie na przecigciu z krawedzia drogi
wytukowane sg tukiem kolowym o promieniu R=11m na teren istniejacych drog lesnych badz na linie
oddziatlowe o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego.

Projektuje si¢ budowe 14 przepustow rurowych wykonanych z rur PEHD @ 500 dtugosci od 8,0
do 10,0 m w ciggu rowow przydroznych.

Zaprojektowano mijanki o dtugosci 23m i szerokosci 3,0m, zmiana szeroko$ci nastgpuje w
stosunku 1:7 oraz przy wylukowaniu zalamania krawgdzi promieniem R=50m.. Mijanki zaprojektowano
w odstepach nieprzekraczajacych 300m oraz zapewniajacych wzajemng widoczno$¢ pojazdow na
sasiednich mijankach. Zaprojektowano je jako samodzielne poszerzenia badz w potaczeniu ze zjazdami
na drogi oddzialowe, lub na tereny lesne.

INSTALACJE OBCE
Przez teren inwestycji na dziatkach nr 164/302 przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna wysokiego napiecia i sie¢ gazowa.
W obrgbie tych instalacji nie planowane jest wykonywanie zadnych prac, ale w ich poblizu
nalezy zachowac¢ szczego6lng ostroznosc.

4.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

e powierzchnia nawierzchni zjazdéw, mijanek wraz z placem manewrowym— 5 255,45 m?
e powierzchnia sktadnic przyzrebowych — 2 111,26 m?

e RAZEM powierzchnia utwardzona zjazdéw, mijanek i sktadnic 7 366,71 m?

e powierzchnia utwardzonego pobocza — 1 786,91 m?

e powierzchnia rowow, skarp wykopow i nasypow —4 287,13 m?

e (Catkowita powierzchnia inwestycji 13655,18 m?

5. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego.

e Przedmiotowa inwestycja nie zostala zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
e Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych indywidualng ochrong przyrody oraz
ochrong konserwatorska
e Teren inwestycji znajduje si¢ czesciowo na obszarze NATURA 2000
o PLH260011 obszary siedliskowe - Lasy Skarzyskie

e Terem inwestycji znajduje si¢ w nastepujacych formach ochrony przyrody:


http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLH260011

o Obszar chronionego krajobrazu - Lasy Przysusko-Szydtowieckie
W zwigzku z realizacjg inwestycji :
e nie bedg umyslnie zabijane dziko wystepujace zwierzeta, niszczone ich nory, legowiska
oraz inne schronienia i miejsca rozrodu, tarliska ztozonej ikry
e nie beda likwidowane i niszczone zadrzewienia $rédpolne, przydrozne i nadwodne
¢ nie bedg dokonywane zmiany stosunkéw wodnych
e nie beda likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-blotne
e nie bedzie wylewania gnojowicy
Przy uwzglednieniu niniejszych zalecen rozbudowa drogi lesnej 593/220 nie bedzie miata
znaczacego negatywnego wplywu na wystepowanie gatunkéw oraz form chronionych w lasach
Les$nictwa Budki i Majdow.

Przy zachowaniu powszechnie obowigzujgcych norm oraz wyiej wymienionych
nakazow planowana inwestycja nie bedzie miala znaczgco negatywnego wplywu na
srodowisko.

6. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
terenOw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroZone
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas Ziemi.

7. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujgcia wody podziemne;.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow
lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.

8. Charakterystyka ekologiczna.

o  Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wyltgcznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wptyw realizacji przedsigwzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do
ponizszych zalecen:
v wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie
wywozi¢ na wysypisko $mieci
v wszelki sprz¢t budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ obowigzujace w tym zakresie normy
v wszelkie substancje znajdujgce si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary,
oleje itp. nalezy przechowywaé w szczelnych, zamknietych pojemnikach
v miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekéw olejow lub innych substancji stosowanych w
urzadzeniach mechanicznych lub pojazdach
W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna
dla otaczajacego srodowiska .
Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdow na terenie lasu
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz



Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaklocen
elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwala, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzro$nie, a przez popraw¢ stanu nawierzchni
drogi mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdow — ruch
pojazddéw zwigzany z eksploatacja lasu. Droga zamknieta dla ruchu ogoélnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejacej drogi. Rozbudowa drogi spowoduje
koniecznos$¢ wycinki drzew z powierzchni okoto 1,365 ha. Przeprowadzona obserwacja przyrodnicza
pozwolita ustali¢ iz w rejonie inwestycji nie wystepuja zadne siedliska chronione podlegajace ochronie
prawnej. Wycinka drzew prowadzona bedzie w ramach dziatalno$ci gospodarczej lasow.

Rozbudowa drogi nie powoduje koniecznosci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.

Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zaktocenia ich wystgpowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenoéw zielonych i
wod powierzchniowych i podziemnych.

9. Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zwigzku z projektowang droga nie wystapia.

Inwestycja usytuowana jest w calo$ci na terenie lesnym i dziatki do ktorej inwestor posiada
prawo do dysponowania zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu
inwestycji zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o lasach grunt pod drogg pozostanie w dalszym ciggu dziatka
le$na.

W zwigzku z powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci sie w ramach
dzialek bedgcej w dyspozycji inwestora.

10. Zalozenia do planu BIOZ

Zatozenia do planu BIOZ zostaly opracowane w projekcie architektoniczno-budowlanym.

mgr inz. Justyna Rybak



