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1. Przebieg drogi w terenie
Przebieg drogi w terenie omdwiony zostat w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
2. Profil podluzny
Profil podtuzny drogi w ramach inwestycji nie ulegnie zmianie.
3. Szerokos¢ drogi

Pozostanie bez zmian tj. od 3,2m do 4,0m z obustronnymi poboczami o szerokos$ci 0,75m,
ziemng opaska szerokosci 25¢m i trapezowymi rowami o szeroko$ci podstawy rownej 40cm i
skarpami nachylonymi w stosunku 1:1,5.

Rozmieszczenie mijanek przedstawione zostato w Projekcie Zagospodarowania Terenu w czgsci
opisowej i na rysunku PZT.

4. Parametry zjazdow na drogi lesne, drogi oddzialowe i szlaki
zrywkowe

Projektuje si¢ 14 zjazdow dhugich na drogi lesne i drogi oddzialowe, 2 zjazdy krotkie na
drogi lesne oraz 1 zjazd do zbiornika p.poz. Usytuowanie oraz dtugosci poszczegdlnych
zjazdow przedstawione zostaty w PZT.

Zjazdy posiadajg nawierzchnie o szerokosci 3,5m, obustronne pobocza szerokosci 75cm
na calej dtugosci, opaske gruntowa szerokosci 50cm po zewnetrznej stronie pobocza,
krawedzie na przecigciu z krawedzig drogi wyokraglone promieniem kotowym réwnym 11m
oraz wzdluz wyokraglen réw trapezowy o szerokosci dna réwnej 40cm i skarpach
nachylonych w stosunku 1:1,5.

5. Uklad konstrukcyjny obiektu

5.1. Warunki gruntowo-wodne :

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkow wodnych przeprowadzono badania
geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotgczona do niniejszego opracowania. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

ztozone warunku gruntowe

inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej

Glebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto h,=1,2m

Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G1 do G4

5.2. Kategoria ruchu
Kategori¢ ruchu ustalono na podstawie:
— Ustalen z Nadle$nictwem Skarzysko
— Wedlug Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych leSnych 0
kategorii obcigZenia ruchem KR 1



5.3. Konstrukcja drogi:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do
projektowania Drogi le$ne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2006r.

Nawierzchnig¢ jezdni zaprojektowano o nastepujacej konstrukcji:

KONSTRUKCJA 1
Konstrukcja jezdni zjazd 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, mijanki nowoprojektowane nr 4i 9
Przekroje I, 11, IX*
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) wraz z jego
powierzchownym utrwaleniem przez miatowanie i walcowanie— gr. 9cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o (31,5 — 63mm) — gr.
18cm

KONSTRUKCJA 2
Konstrukcja jezdni zjazd 2, 3, 6, 7, 8,15,16, 17, droga do zbiornika, plac manewrowy przy
zbiorniku, skladnice i mijanki nowoprojektowane nr 2,5,6,7,12,13,15,16, poszerzenia
mijanek wzdluz nawierzchni asfaltowej
Przekroje 111, 1V, V, VI, VII, VI, IX, X, XI, XII
° kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) wraz z jego
powierzchownym utrwaleniem przez miatowanie i walcowanie— gr. 9cm
. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o (31,5 — 63mm) —
gr. 18cm
° grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa - gr. 15 cm

Posadowienie przepustow pod zjazdami
e podsypka piaskowa uktadana luzno celem prawidlowego utozenia przepustu wraz z
wyprofilowaniem i uksztattowaniem pachwiny przepustu— gr. 5cm
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm)- gr. 30cm

5.4. Przepusty
Projektuje si¢ budowe 14 przepustéw rurowych (#500mm pod zjazdami na drogi

oddziatowe 1 drogi lesne na fundamencie z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
wysoko$¢ minimum 35cm . Na fundamencie nalezy uksztattowac siodto dopasowane
ksztattem do ksztattu rury aby przepust przylegal catg powierzchnig do fundamentu.
Szczegotowe rozmieszczenie przepustow oraz rzedne dna wlotu 1 wylotu przedstawiono
na rysunku PZT.
Skarpa i dno rowu w obrgbie wlotow 1 wylotéw przepustu na dhugosci 4m wokot rury
zabezpieczone przez obrukowanie kamieniem naturalnym lub lamanym na zaprawie
cementowo-piaskowej

6. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi poprzez uksztattowanie jej spadkow.



W celu zabezpieczenia skarp i dna rowow przed rozmywaniem projektuje si¢ na catej
projektowanej dtugosci hydroobsiew.

7. Przekroje normalne

e Zaprojektowano przekrdj drogi na zjazdach o szerokosci jezdni 3,5m, obustronnymi
poboczami o szerokos$ci 0,75m 1 obramowaniu ich opaska ziemng o szerokosci 0,50m.

e Podstawowym przekrojem drogi na zjazdach jest przekrdj daszkowy -3%;-3%.

e pobocza obustronne 0 szerokosci 0,75m i pochyleniu -6% na catej dlugosci drogi

e opaske¢ ziemng oporujacg pobocza o szerokosci 0,50m i pochyleniu poprzecznym -6%

e skarpy rowdw nieumocnione o pochyleniu 1:1,5

o skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez hydroobsiew

e row trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m

8. Pobocza

Wykonane z kruszywa nieklasyfikowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie
grubosci 9cm 1 szerokosci 75¢cm. Kolor kruszywa odrozniajacy sie od koloru

nawierzchni. Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemng o szerokosci 50cm.
9. Oznakowanie drogi.

W ramach inwestycji nie projektuje si¢ wprowadzenia dodatkowego oznakowania.
Istniejace oznakowanie pozostanie bez zmian.

10.Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczysci¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow i

innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod drogg bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 20cm warstwe ziemi. W
przypadku glebszych poktadow nalezy usung¢ catg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac

mozna dopiero przystapi¢ do wykonania koryta.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbidrce jak i zebrane warstwy
ziemi urodzajnej i istniejgcej konstrukcji drogi nalezy rozebra¢ i material zagospodarowac we

wlasnym zakresie.

Humus, korzenie drzew podlegajace usunigciu i inne odpady podlegajgce usunigciu nalezg do
zagospodarowania przez wykonawce przy szczegdlnym zwroceniu uwagi na zagrozenia dla

srodowiska.

Dopuszcza si¢ do wbudowania stabilizacj¢ gruntu wykonana w betoniarniach stacjonarnych jak
i na miejscu.

11.Instalacje obce

Omowione zostaty w czgsci opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu.



12.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwagg zwroci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.
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