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140-0101 Przechlewo.kst OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D–
01.01.01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe km

0.26 km 0.26

RAZEM 0.26
2

d.1
D-
03.02.01

KNR 5-10
0303-02
analogia

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - za-
bezpieczenie kabla teletechnicznego

m

30 m 30.00

RAZEM 30.00
2 PODBUDOWY
3

d.2
D-
04.01.01

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

1358.73 m2 1358.73

RAZEM 1358.73
4

d.2
D -
04.05.01

KNR 2-31
0107-02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym z zagęszcze-
niem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad
15 cm

m3

129 m3 129.00

RAZEM 129.00
5

d.2
D –
04.05.01

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego  o grubości po zagęszczeniu 20 cm-
zjazdy

m2

53.06 m2 53.06

RAZEM 53.06
3 NAWIERZCHNIE
6

d.3
D-
04.03.01

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5
kg/m2

m2

266.89*3.2+266.89*3+2*53.06 m2 1760.84

RAZEM 1760.84
7

d.3
D-
05.01.01

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

811.67 m2 811.67

RAZEM 811.67
8

d.3
D -
05.01.01

KNR 2-31
0312-05 +
KNR 2-31
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

800.67 m2 800.67

RAZEM 800.67
9

d.3
D-
05.01.01

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - zjazdy

m2

53.06 m2 53.06

RAZEM 53.06
10

d.3
D -
05.01.01

KNR 2-31
0312-05 +
KNR 2-31
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - zjazdy

m2

53.06 m2 53.06

RAZEM 53.06
4 POBOCZA

11
d.4

D -
04.05.01

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Pobocza z kruszywa łamanego  o grubości po zagęszczeniu 15 cm-po-
bocza

m2

505 m2 505.00

RAZEM 505.00
5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

12
d.5

D -
03.02.01

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt.

7 szt. 7.00

RAZEM 7.00
13

d.5
D -
03.02.01

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4.00

RAZEM 4.00
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

14
d.6

D-
06.01.01

KNR-W 2-
01 0506-04

Plantowanie skarp mechanicznie w gruncie kat. I-III m2

200 m2 200.00

RAZEM 200.00
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12413 Użytkownik: AMJ BUDOWNICTWO


