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DROMAG Magdalena Mtynarczyk
ul. Battycka 28, 76-039 Stare Bielice
NIP: 845-181-59-78 REGON: 364519480 tel.: 665 041 053

Stare Bielice, 24.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowy ul. Zacisze
w miejscowosci Dartowo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektowata:

mgr inz. Magdalena Miynarczyk

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej ZAP/0073/PWOD/10, ZAP/BD/0174/10

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Komorowski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen ZAP/0078/PWBD/16, ZAP/BD/0144/16




e)

f)

g)

h)

j)

2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego budowy ul. Zacisze w Dartowie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace.

Mapy sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500 do celdw projektowych dla terenu objetego

zakresem opracowania.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewziecie dotyczy budowy ul. Zacisze o dtugosci 206,83 m w miejscowosci Dartowo.

Projekt przewiduje poprawe warunkéw poruszania sie wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.

Zakres prac obejmowat bedzie wykonanie na ul. Zacisze jezdni o szerokosci 5,0 i 6,0 m z obustronnymi

chodnikami o szerokosci 2,0 m z lokalnymi przewezeniami.

3.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowaniem objeta jest budowa ul. Zacisze o dtugosci 206,83 m w miejscowosci Dartowo.

Obecnie ul. Zacisze jest drogg o nawierzchni z gruntowej o zmiennej szerokosci od 3-6 m. Nie

wystepujg zadne ciggi piesze, utwardzong gruzem i kruszywem. Droga stanowi dojazd do domdéw

jednorodzinnych i przedsiebiorstw. Wystepujagca pod drogg infrastruktura podziemna to: sie¢

wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i elektryczna.



Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie budowlane znajduje sie czesciowo w strefie B ochrony konserwatorskiej.

4. WARUNKI GRUNTOWE | ISTNIEJACE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), na terenie objetym inwestycjq wystepujg proste warunki

gruntowe. Projektowana nalezy do obiektéw pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN - 81/B - 03020.

5. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn. zm.), dalej ustawa 00§, uzyskanie

decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm), okresla:

1) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

2) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W swietle powyzszego planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z zatgcznikiem do obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 71) rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstang odpady w postaci rozebranej konstrukcji jezdni.
Materiat ten nalezy rozebraé, przewiez¢ i zmagazynowac na terenie wskazanym przez Inwestora lub

ponownie wykorzysta¢ do utwardzenia drég (po uzgodnieniu z Inwestorem).

Innymi odpadami powstatymi w wyniku prowadzenia przebudowy bedg odpady komunalne
wytwarzane przez pracownikdw budowlanych. Smieci nalezy gromadzi¢ do pojemnikéw
i przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom. Wytwarzane przez pracownikéw budowlanych
Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ w przenosnych urzadzeniach sanitarnych i réwniez

przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom.

Realizacja niniejszego zadania nie wymaga wycinki drzew.



Dla wszystkich drzew i krzewdw bedacych w bezposrednim rejonie placu budowy nalezy zapewnic
szczegblng ochrone z uwzglednieniem stosownych zabiegdw pielegnacyjnych. W lokalizacjach gdzie
krzewy lub gatezie znajduja sie zbyt blisko jezdni, wykona¢ stosowne zabiegi pielegnacyjne i ciecia

korygujace.

Lokalizacja przedsiewziecia obejmujaca teren drogi wskazuje, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac
transgranicznie na Srodowisko. Przewidywane oddziatywanie na elementy Srodowiska podczas

realizacji przedsiewziecia to odlegtosci od 3m do 10m.

Dziatki zlokalizowane w obszarze oddziatywania obiektu: 119, 19/3, 116/8, 116/14, 117/12, 117/13,
117/14, 117/3, 117/9, 117/4, 117/5, 134/91, 134/67, 133/3, 133/2, 133/1, 121/13, 121/12, 121/11,
121/10, 120, 118 obreb ewidencyjny 0012 Dartowo.

6. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 207 m. Odcinek drogi dojazdowej (klasa drogi D),
jednojezdniowej, dwukierunkowej z obustronnym chodnikiem. Szeroko$¢ jezdni do km 0+052,50
wynosi 6,0m, a dalej 5,0m. Chodniki obustronne na catej dtugosci zaprojektowano o szerokosci 2 m
z lokalnymi przewezeniami. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny daszkowy o wartosci 2%. Spadek
podtuzny dostosowany jest do istniejgcego terenu oraz sgsiadujgcej zabudowy i dziatek przylegtych.

Na koncu drogi zaprojektowano plac manewrowy do zawracania o powierzchni 10x10 m.

Nawierzchnie jezdni, zjazdédw i chodnikéw na wszystkich odcinkach zaprojektowano z kostki
betonowej brukowej o grubosci 8 cm. Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 m o
wysokosci w Swietle 10 cm, a przy zjazdach kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm o
wysokosci w $wietle 3 cm. Krawezniki ustawi¢ na fawie betonowej C12/15 z oporem. Chodniki
ograniczono obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej z oporem. Na odcinku od km
0+012 + 0+044 po prawej stronie zaprojektowano zamiast obrzeza prefabrykat betonowy w ksztatcie

litery L o wysokosci 60 cm.
Tereny zielone wypetni¢ 10 cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiaé trawa.

Ze wzgledu na wystepowanie pod projektowang drogg nasypu niekontrolowanego, projekt
przewiduje utozenie na gruncie rodzimym geowtdkniny separacyjnej PET 300g/m?, jednak tylko w
wypadku, gdy na gruncie rodzimym uda sie uzyskac¢ wskaznik zageszczenia 1,0. Jezeli taki wskaznik
bedzie niemozliwy do osiggniecia, w celu wzmocnienia podtoza, zamiast geowtdkniny separujgcej,
nalezy wykona¢ warstwe gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 lub 20 cm (w zaleznosci od

osiggnietych wynikéw badania nos$nosci podtoza).

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE




Konstrukcja jezdni:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o wspédtczynniku filtracji k>8m/s, gr. 10 cm,

- geowtdknina separacyjna PET 300g/m?;

Konstrukcja zjazdéw:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o wspédtczynniku filtracji k>8m/s, gr. 10 cm,

- geowtdknina separacyjna PET 300g/m?;

Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3-5cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o wspétczynniku filtracji k=8m/s, gr. 10 cm,

- geowtdknina separacyjna PET 300g/m?;

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ul. Zacisze w Darfowie.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto Darfowo
Plac Tadeusza Kosciuszki 9

76-150 Dartowo

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk
ZAP/0073/PWOD/10

ZAP/BD/0174/10



Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126,
z pozn. zm.) kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Informacje niniejsze zostaty sporzagdzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przedsiewziecie dotyczy budowy ul. Zacisze o dtugosci 206,83 m w miejscowosci Darfowo.

Projekt przewiduje poprawe warunkéw poruszania sie wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
Zakres prac obejmowat bedzie wykonanie na ul. Zacisze jezdni o szerokosci 5,0 i 6,0 m z obustronnymi

chodnikami o szerokosci 2,0 m z lokalnymi przewezeniami.

Kolejnosc robot dla catego zamierzenia budowlanego:

e prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng, polegajace na
wytyczeniu osi i gtéwnych punktéw drogi, zabezpieczeniu punktdw osnowy geodezyjnej,
e roboty przygotowawcze tj. usuniecie humusu, wycinka drzew i krzewéw,
e roboty rozbidrkowe
e roboty ziemne, polegajgce na wykonaniu wykopow, nasypdéw, korytowaniu,
e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
e utozenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
e zagospodarowanie zieleni,
Szczegétowy harmonogram realizacji robdét zostanie ustalony przez Wykonawce robodt

w porozumieniu z Inwestorem w zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizacji.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Ul. Zacisze jest drogg o nawierzchni z gruntowej o zmiennej szerokosci od 3-6 m. Nie wystepujg zadne
ciggi piesze, utwardzong gruzem i kruszywem. Droga stanowi dojazd do doméw jednorodzinnych i
przedsiebiorstw. Wystepujgca pod drogg infrastruktura podziemna to: sie¢ wodociggowa, gazowa,

kanalizacyjna, telekomunikacyjna i elektryczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Roboty drogowe nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi, a szczegdlnie przysypania ziemig lub upadku z wysokos$ci ma na to wptyw charakter

i miejsce prowadzenie robdt.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
W trakcie realizacji robot drogowych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowié¢ moze ciezki
sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac oraz ruch pojazdéw odbywajgcy sie po drogach
sgsiadujacych z zamierzeniem budowlanym oraz pojazdéw zwigzanych z realizacjg zamierzenia
budowlanego.

Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét, ktore moga stwarza€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét drogowych kierownik budowy i stuzby BHP okreslg
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie
postepowania z osobami, ktérych bezpieczedstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznos¢
stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz wyznacza osoby do

bezposredniego nadzoru.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Miejsca prowadzenia robdt drogowych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym przez wykonawce
robdt i zatwierdzonym przez zarzgdcéw drég projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

w pasie drogowym.



