
kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm,
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
ława betonowa C 12/15 z oporem

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
ława betonowa C 12/15 z oporem

2% 2%2%2%

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm,
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²

ziemia urodzajna gr.
10 cm obsiana trawą
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jezdniachodnik chodnik

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm,
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm,
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik najazdowy 15x22 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
ława betonowa C 12/15 z oporem

2% 2%2%

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm,
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²
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Przekrój 3-3

Przekrój 2-2
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kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm,
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
ława betonowa C 12/15 z oporem

prefabrykat betonowy L 60x35x35 cm, gr. 8 cm,
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm

2% 2%2%2%

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm,
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²
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Przekrój 1-1
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ziemia urodzajna gr.
10 cm obsiana trawą

ziemia urodzajna gr.
10 cm obsiana trawą
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Szczegół schodów terenowych przy działce nr 133/1

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
ława betonowa C 12/15 z oporem
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Szczegół schodów terenowych przy działce nr 133/2

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k ≥ 8m/s, gr. 10 cm
geowłóknina separacyjna PET 300g/m²

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
ława betonowa C 12/15 z oporem

chodnik 17 16
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