Przekréj 1-1

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku o wspotczynniku filtracii k > 8m/s, gr. 10 cm,
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kraweznik betonowy 15x30 cm prefabrykat betonowy L 60x35x35 cm, gr. 8 ¢m,
kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm, podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 ¢m podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm, tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,

geonocnine separacyja PET 300g/m* kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, |\warstwa odsaczajaca 7 piasku o wspdtczynniku filtracji k > 8m/s, gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm, geowtdknina separacyjna PET 300g/m?
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
warstwa odsaczajaca z piasku o wspétczynniku filtracji k > 8m/s, gr. 10 cm,
Przekroj 2-2 lgeowtdknina separacyjna PET 300g/m?
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kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 ¢m

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

tawa betonowa C 12/15 z oporem

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku o wspdtczynniku filtracii k > 8m/s, gr. 10 cm,

podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,

lgeowtdknina separacyina PET 300g/m’ kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, |warstwa odsaczajaca z piasku o wspétczynniku filtracji k > 8m/s, gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm, geowtdknina separacyjna PET 300g/m’
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakgji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
\warstwa odsaczajaca z piasku o wspdtczynniku filtracji k> 8m/s, gr. 10 cm,
lgeowtdknina separacyjna PET 300g/m?
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kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 ¢m

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

faw nowa C 12/15 z oporem

lgeowtdknina separacyjna PET 300g/m?

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa Q_dsacza'aca VA p'ask 0 )Mspo'_[cz)mn'k f t[ac" k) Bmls g[

cm,

kostka betonowa brukowa gr. 8 cm,

podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
warstwa odsaczajgca z piasku o wspdtczynniku filtracji k > 8m/s, gr. 10 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

lgeowtdknina separacyjna PET 300g/m?

lgeowtdknina separacyjna PET 300g/m?

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- - p i filizacii k> &/ 0

cm,

Szczegdt schodow terenowych przy dziatce nr 133/1
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obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm

ik>

eowt6knina separacyjna PET 300g/m?

Szczegdt schodow terenowych przy dziatce nr 133/2

granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem.- piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

odbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanej o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm

eowtdknina separacyjna PET 300g/m?
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