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PROJEKT WYKONAWCZY

branza drogowa

Budowa ul. Zacisze w Darfowie.

Adres obiektu dziatka nr 19/3, 117/7, 119 obreb ewidencyjny 12 Dartowo, m. Dartowo, gm.

budowlanego: Dartowo, pow. stawienski, woj. zachodniopomorskie;
Inwestor: Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo
Kategoria

obiektu XXV, IV

budowlanego:

Projektowata:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej ZAP/0073/PWOD/10, ZAP/BD/0174/10

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Komorowski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri ZAP/0078/PWBD/16, ZAP/BD/0144/16

Stare Bielice, listopad 2021 r.
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2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego budowy ul. Zacisze w Dartowie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace.

Mapy sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500 do celdw projektowych dla terenu objetego

zakresem opracowania.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewziecie dotyczy budowy ul. Zacisze o dtugosci 206,83 m w miejscowosci Dartowo.

Projekt przewiduje poprawe warunkéw poruszania sie wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.

Zakres prac obejmowat bedzie wykonanie na ul. Zacisze jezdni o szerokosci 5,0 i 6,0 m z obustronnymi

chodnikami o szerokosci 2,0 m z lokalnymi przewezeniami.

3.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowaniem objeta jest budowa ul. Zacisze o dtugosci 206,83 m w miejscowosci Dartowo.

Obecnie ul. Zacisze jest drogg o nawierzchni z gruntowej o zmiennej szerokosci od 3-6 m. Nie

wystepujg zadne ciggi piesze, utwardzong gruzem i kruszywem. Droga stanowi dojazd do domdéw

jednorodzinnych i przedsiebiorstw. Wystepujagca pod drogg infrastruktura podziemna to: sie¢

wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i elektryczna.



Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie budowlane znajduje sie czesciowo w strefie B ochrony konserwatorskiej.

4. WARUNKI GRUNTOWE | ISTNIEJACE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), na terenie objetym inwestycjq wystepujg proste warunki

gruntowe. Projektowana nalezy do obiektéw pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN - 81/B - 03020.

5. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn. zm.), dalej ustawa 00§, uzyskanie

decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko;
2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm), okresla:

1) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;

2) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W swietle powyzszego planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z zatgcznikiem do obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 71) rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstang odpady w postaci rozebranej konstrukcji jezdni.
Materiat ten nalezy rozebraé, przewiez¢ i zmagazynowac na terenie wskazanym przez Inwestora lub

ponownie wykorzysta¢ do utwardzenia drég (po uzgodnieniu z Inwestorem).

Innymi odpadami powstatymi w wyniku prowadzenia przebudowy bedg odpady komunalne
wytwarzane przez pracownikdw budowlanych. Smieci nalezy gromadzi¢ do pojemnikéw
i przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom. Wytwarzane przez pracownikéw budowlanych
Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ w przenosnych urzadzeniach sanitarnych i réwniez

przekazywac do utylizacji uprawnionym firmom.

Realizacja niniejszego zadania nie wymaga wycinki drzew.



Dla wszystkich drzew i krzewdw bedacych w bezposrednim rejonie placu budowy nalezy zapewnic
szczegblng ochrone z uwzglednieniem stosownych zabiegdw pielegnacyjnych. W lokalizacjach gdzie
krzewy lub gatezie znajduja sie zbyt blisko jezdni, wykona¢ stosowne zabiegi pielegnacyjne i ciecia

korygujace.

Lokalizacja przedsiewziecia obejmujaca teren drogi wskazuje, ze inwestycja nie bedzie oddziatywac
transgranicznie na Srodowisko. Przewidywane oddziatywanie na elementy Srodowiska podczas

realizacji przedsiewziecia to odlegtosci od 3m do 10m.

6. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 207 m. Odcinek drogi dojazdowej (klasa drogi D),
jednojezdniowej, dwukierunkowej z obustronnym chodnikiem. Szeroko$¢ jezdni do km 0+052,50
wynosi 6,0m, a dalej 5,0m. Chodniki obustronne na catej dtugosci zaprojektowano o szerokosci 2 m
z lokalnymi przewezeniami. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny daszkowy o wartosci 2%. Spadek
podtuzny dostosowany jest do istniejgcego terenu oraz sgsiadujgcej zabudowy i dziatek przylegtych.

Na koncu drogi zaprojektowano plac manewrowy do zawracania o powierzchni 10x10 m.

Nawierzchnie jezdni, zjazdédw i chodnikéw na wszystkich odcinkach zaprojektowano z kostki
betonowej brukowej o grubosci 8 cm. Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 m o
wysokosci w Swietle 10 cm, a przy zjazdach kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm o
wysokosci w $wietle 3 cm. Krawezniki ustawi¢ na fawie betonowej C12/15 z oporem. Chodniki
ograniczono obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej z oporem. Na odcinku od km
0+012 + 0+044 po prawej stronie zaprojektowano zamiast obrzeza prefabrykat betonowy w ksztatcie

litery L o wysokosci 60 cm.
Tereny zielone wypetni¢ 10 cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiaé trawa.

Ze wzgledu na wystepowanie pod projektowang drogg nasypu niekontrolowanego, projekt
przewiduje utozenie na gruncie rodzimym geowtdkniny separacyjnej PET 300g/m?, jednak tylko w
wypadku, gdy na gruncie rodzimym uda sie uzyskac¢ wskaznik zageszczenia 1,0. Jezeli taki wskaznik
bedzie niemozliwy do osiggniecia, w celu wzmocnienia podtoza, zamiast geowtdkniny separujgcej,
nalezy wykona¢ warstwe gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 lub 20 cm (w zaleznosci od
osiggnietych wynikéw badania nosnosci podtoza).

W obrebie skrzyzowania z ulicg Tkacka i Kanatowg, na potaczeniu kraweznika najazdowego
z nawierzchnig asfaltowg powstatg szczeline pomiedzy asfaltem a kraweznikiem uszczelni¢ masg

zalewowa.

Wystepujgce w obrebie skrajni drogowej drzewa i krzewy przycigé.



PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

Konstrukcja jezdni:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o wspédtczynniku filtracji k>8m/s, gr. 10 cm,

- geowtdknina separacyjna PET 300g/m?;

Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o wspdtczynniku filtracji k>8m/s, gr. 10 cm,

- geowtdknina separacyjna PET 300g/m?;

Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa brukowa bezfazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3-5cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o wspdtczynniku filtracji k=8m/s, gr. 10 cm,

- geowtdknina separacyjna PET 300g/m?;

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Mtynarczyk



