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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zeleznikowa
Wielka — gmina Nawojowa.
W ramach kontraktu nalezy zaprojektowac i wykona¢ sie¢ wodociggowa uwzgledniajgc budynki na obszarze
zaznaczonym w Zatgczniku nr A do niniejszego PFU (31 budynkéw).
Przewidywane parametry sieci:

— sie¢ wodociggowa: PE @ 160 mm — 1150 m, PE @ 110 mm — 800 m, PE @ 40+63 mm — 150 m.

Uwaga:
Podane dfugosci sieci sg wartosciami orientacyjnymi. Ostateczne dtugosci sieci zostang ustalone przez
Wykonawce w Dokumentacji Projektowej.

Zadanie obejmuje réwniez wykonanie:
— projektow przytgczy wodociggowych do budynkdw.

Realizacja inwestycji zapewni dostep do wody o wysokiej jakosSci, a zatem poprawi warunki zycia mieszkancéw
zgodnie z zasadami poszanowania Srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie stanowito wkfad w
zagwarantowanie mozliwosci zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen w zakresie czystej wody.

1.1.2. Definicje i pojecia podstawowe
Uzyte w PFU i WWIiORB, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Armatura - réznego rodzaju zasuwy i zawory, ktérych zadaniem jest odciecie przeptywu lub sterowanie
nim, wykorzystane w budowie obiektéw objetych kontraktem.

e Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

e Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig zharmonizowang norma
europejska.

o Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje
sie od wyrobu.

o Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow wyszczegdlnionych w PFU.

e Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e Dziennik Budowy - Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét,
przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego Inspektorem, Wykonawca
i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczecia organu budowlanego zeszytem
z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953
wraz z pozniejszymi zmianami).

e Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce i podlegajace akceptacji przez
Zamawiajgcego zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich
i okreslonych zasobéw materiatowych.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
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Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami
budowlanymi.

e Kierownik Rodzaju Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do kierowania Rodzajem Robdt, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
e Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielgcymi jezdnie.

e Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

Koryto — element formowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksztattki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien itp. instalacji lub sieci
rurowych.

e Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, stuzgce
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robot.

e Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw
i budynkodw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

e Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Przetargowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

e MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e Niweleta — wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

e Objazd — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu kotowego na
okres budowy.

e Pas drogowy — wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi, chodnikéw, zieleni. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

e Plan BIOZ - Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdédw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e Podbudowa zasadnicza—gdrna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacga lub odcinajaca.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem, fundamentem lub nawierzchnig.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy,
wydawana w oparciu o ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami.

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.
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e Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 wraz z
poézZniejszymi zmianami).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Préby — préby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU i WWIiORB.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociagg itp.

e Przyfacze wodociggowe — przytgcze wodociggowe jest to odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa
z wewnetrzng instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym.

e Przywrdcenie do stanu poprzedniego (zastanego) — roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie prowadzenia robét
budowlanych.

e Reper — punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocy stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

e Rodzaje Robét — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

e Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje charakterystyki i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

e Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub ktédrymi odprowadzane sg Scieki, bedgace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego;

e SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy.

e Studnia (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu redukcyjnego, wodomierza itp.).

e WWIORB — Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowig zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robdt budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

e Teren budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢é wykonane Roboty State do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w
Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.
Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpaddw.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

e Wodocigg — zespot wspodtpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

e WTWIiORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i
poradnikéw zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i
utrzymania obiektow budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcéw i uzytkownikdw, a takze
organéw sgdowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie bedg miaty
instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajgce zasady i metody w zakresie wykonawstwa robét budowlanych.
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1.1.3.

Zakres kontraktu

Zakres prac objety umowa w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

Wykonanie map do celdow projektowych w skali 1:500

Wykonanie prac projektowych sieci wodociggowej w zakresie o ktérym jest mowa w pkt. 1 PFU.
Wykonanie prac projektowych przytgczy wodociggowych do budynkoéw.

Uzyskanie pozwolenia na budowe na caty zakres sieci wodociggowej objetej pracami projektowymi.
Zamawiajgcy dopuszcza inng, zgodng z prawem budowlanym forme zatwierdzenia projektu.
Wybudowanie zaprojektowanej sieci.

Petnienie statego nadzoru autorskiego na Kontrakcie.

Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Szczegobtowy zakres inwestycji okresla sie w sposdb nastepujgcy:
Wykonanie wodociggu:

Opracowanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w pkt 1. PFU

Uzyskanie uzgodnien, zgdd, decyzji niezbednych do zrealizowania kontraktu,

Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu,

Wykonanie przewoddéw wodociggowych o wymiarach zgodnych z projektem,

Montaz armatury na przewodach wodociggowych (zasuwy, hydranty),

Wykonanie blokéw oporowych sieci wodociggowej (pod armaturg),

Wykonanie ewentualnej niezbednej przebudowy kolidujgcych sieci,

Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejgcych ciggdw drenarskich w miejscach
uszkodzonych w wyniku robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem robét podstawowych,

Przywrdcenie terenu w pasie robdt do stanu przedniego wraz z odbudowg elementéw pasa drogowego w
tym nawierzchni drogowych, wjazdéw, chodnikéw do stanu sprzed robdét wg warunkéw technicznych
administratora drogi,

Wykonanie ptukania i dezynfekcji wykonanych przewoddéw wodociggowych,

Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociggowej,

Wykonanie niezbednych préb, sprawdzen, odbioréw.

W zakresie robot towarzyszacych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in. nastepujacych
czynnosci:

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym, na podstawie
opracowanego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu,

organizacji, zagospodarowania i utrzymania zaplecza Wykonawcy,

zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zabezpieczenia terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancéw,

zorganizowania i wykonania wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz prac
budowlano - montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone zostang osiggnieciem zatozonych efektéw
inwestycyjnych,

zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw technicznych przewidzianych
Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed zakryciem robot
ulegajgcych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez Inspektora,

rozbiérka i odbudowa nawierzchni komunikacyjnych i elementéow pasa drogowego na trasie
wykonywanych robét, doprowadzenie terenéw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

uzyskanie wymaganych dokumentdw i spetnienie wszelkich wymogoéw dla przekazania wykonanych sieci
(jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w rozumieniu polskiego prawa,
realizacja obowigzkdw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad
i Rekojmi.
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Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie petnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji, uzgodnien i pozwolen na budowe i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
° Zakres prac projektowych bedzie obejmowat:
= Projekt Budowlany i uzyskanie dla niego, wynikajgcych z przepiséw prawa: opinii, zgdd, uzgodnien
i pozwolen, (w szczegdlnosci ,,prawa do dysponowania terenem na cele budowlane", przy czym zgoda
wiasciciela, na ktorego dziatce bedzie projektowana sie¢ wodociggowa, stanowigca "prawo do
dysponowania terenem na cele budowlane" bedzie zawierata w tresci: na 1-szej stronie stosowne
oswiadczenie, a na stronie 2-giej wyciag z planu zagospodarowania dziatki); pozwolenia na budowe (w
imieniu Inwestora), wraz z opracowaniem iuzyskaniem: map dla celéw projektowych, opinii
geotechnicznej (warunkéw posadowienia), pozwolenia wodno-prawnego, itp. Projekt budowlany
winien by¢ zgodny z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z
pdézniejszymi zmianami. W przypadku gdy wtasciciel nieruchomosci nie wyraza zgody na
zaprojektowanie czy wykonanie sieci, Wykonawca uzyska od niego oswiadczenie o tresci: oSwiadczam,
Ze nie wyrazam zgody na zaprojektowanie i wykonanie sieci na dziatce, ktdrej jestem wtascicielem oraz
nie bede w przysztosci roscit praw do Inwestora o przytgczenie mnie do sieci wodociggowe;j.
= Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlano — montazowych,
= Wykonanie innych nie wymienionych wyzej projektéw niezbednych do wtasciwego wykonania
przedmiotu umowy,
= \W razie koniecznosci wykonanie wszelkich niezbednych projektow lub zmian do projektow, ktére beda
niezbedne do witasciwego realizowania umowy oraz uzyskanie dla nich decyzji wymaganych prawem
° Dodatkowo zakres prac bedzie obejmowat:
= Petnienie statego nadzoru autorskiego,
= Opracowanie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt objetych umowa.
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robét budowlanych przed pisemnym zatwierdzeniem
harmonogramu rzeczowo — finansowego (zwanego réowniez ,,HRF”),
= Petnienie state] i petnej obstugi geodezyjnej,
= Wykonanie na podstawie opracowanych projektow, robdt budowlanych i montazowych oraz wykonanie
wszelkich odtworzen po robotach budowlanych — nawierzchni drég, posesiji, itp.,
= Dostawe i montaz urzadzen, sieci i wyposazenia,
= Przeprowadzenie wymaganych préb, badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem
wybudowanej inwestycji do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
= Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
= Opracowanie i przedfozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z inwentaryzacja
wykonanych sieci i obiektow, z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspétrzednych punktéw
charakterystycznych.
= Sporzadzanie i przedktadanie wszelkich dokumentéw wskazanych w PFU niezbednych do prawidtowego
prowadzenia prac projektowych i robét, np. raporty, opinie itp.
Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentow,
uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia, uzgodnienia
itp.).
Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wymaga sie uzgodnienia projektu
budowlanego przez Zamawiajgcego oraz Sgdeckie Wodociagi Sp. z 0.0. w Nowym Saczu.
Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej na
nos$nikach CD/DVD.

2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA ORAZ FORMA
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZE)
1.2.1.  Zadania wykonawcy:
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje projektowa zawierajaca
nastepujace elementy:
e Zaktualizowang mape sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych zgodnie z Ustawg z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Ustawg z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy —
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw - w wersji drukowanej oraz cyfrowej.
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Mapy winny posiadaé¢ klauzule Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Starostwa Powiatowego.

e 5 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz zmieniajgcym je Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1169) zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

= komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami, w tym wymaganych operatéw, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej itp.,

= zestawienie budynkdw przewidzianych do podtgczenia,

= dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektéw,

= informacje w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy
opisanym w pkt. 1 PFU. Przyjete rozwigzania projektowe muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego
oraz Sgdeckie Wodociagi Sp. z 0.0. w Nowym Saczu. Po zatwierdzeniu, odpowiednio oznakowany
1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Zamawiajgcy zatrzyma.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

e Kompletny spis opracowan 1z os$wiadczeniem, Zze Dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

e 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktéra winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem
i wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
robot obejmujacg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem
stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa w Polsce i wymogami PODGIK. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca przedtozy inwentaryzacje powykonawczg w
wersji papierowej w skali 1:500. Przedtozony dodatkowy egzemplarz dokumentacji powykonawczej winien byc
sporzadzony na podkfadzie aktualnej mapy zasadniczej. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac pas terenu
w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek,
na ktérych wykonano obiekty budowlane.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy — format DWG i PDF,

- Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

- Harmonogramy — format MS Excel, MS Project

Wykonawca — projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az
do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg, w tym
z pomiarem geodezyjnym z klauzulg wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej.

1.2.2. Wymagania uzupetniajace
Jezeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagajg, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy byty zweryfikowane
przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez witasciwe instytucje, to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
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Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespotem Uzgodniern Dokumentacji Projektowe] lub inng jednostka
koordynujgcg dokumentacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z wtasciwym zarzadem drog,
z wihasciwym zarzadem melioracji wodnych, zarzgdcg wdd, Rejonem Energetycznym, PSG, Orange S.A,
wiascicielami posesji prywatnych i inne.).

Wykonawca, na swdj koszt, jest zobowigzany do uzyskania wypisdw z rejestréw gruntéw na tereny objete
Kontraktem oraz zaktualizowania mapy do celéw projektowych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii, nadzoréw i sporzgdzenia dokumentacji
wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej
przy prowadzeniu robdt i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie réwniez ewentualne koszty nadzoru
archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora nadzoru nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektéw, pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien
z zainteresowanymi stronami.

3. OGOLNE WYMAGANIA KONTRAKTU

1.3.1.  Przekazanie danych wyjsciowych do projektowania i wykonania robot
Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze PFU z WWiORB.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnej i statej obstugi geodezyjnej Kontraktu, w tym okreslenie
lokalizacji i wspétrzednych punktow gtéwnych trasy i obiektéw oraz reperéw w nawigzaniu do statej osnowy
geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy
geodezyjnej do odpowiedniego terenowo Panistwowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
Odbioru Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia na budowe przekaze
Wykonawcy Teren Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terendw, witascicieli urzadzen, innych jednostek zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji
Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny byé uwzglednione w cenie
kontraktowe].
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego
w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robdt zgodnie z Umowa.

1.3.2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego, poprzedzajgca rozpoczecie robdt budowlanych
Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem robdt budowlanych w danym miejscu
(na danym obszarze), Wykonawca robét dokona szczegétowej inwentaryzacji pasa prowadzonych robdt oraz
terenu i obiektéw sagsiadujacych (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty matej architektury, zielen chroniona,
pozostate elementy zagospodarowania terenu) moggcych zostaé naruszonymi w wyniku prowadzonych robaét.
Warunek ten dotyczy réwniez nawierzchni drogowych (drég publicznych i prywatnych) podlegajacych
rozbiérce w wyniku prowadzonych robét, a takze drog, po ktorych odbywac sie bedzie przejazd pojazdow i
maszyn budowlanych. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegdtowej i jednoznacznie opisanej
(w tym datg wykonania) dokumentacji fotograficznej i/lub wideo.
Zdjecia kolorowe o rozdzielczosci min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na ptycie CD/DVD.
Film kolorowy w rozdzielczosci min. 480p, zapis cyfrowy na ptycie CD/DVD.
Wykonawca zobowigzany jest takze do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych punktéw
trasy i rzednych wysokosciowych wszystkich elementéw zagospodarowania terenu, ktore zostang rozebrane
lub mogacych ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych przewidzianych kontraktem, a
ktérych podiniejsze odtworzenie (przywrdcenie do stanu poprzedniego) bedzie wymaga¢ geodezyjnego

Nazwa: ,, Budowa sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”
10/27



wytyczenia ich charakterystycznych punktéw w terenie. Wykonawca bedzie zobowigzany zatem do
wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejgcego charakterystycznych elementéw
zagospodarowania pasow drogowych, ktére bedg podlegaé odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawedzie
nawierzchni komunikacyjnych, spadki, tuki itp.). Niedotrzymanie przez Wykonawce wymogu geodezyjnej
inwentaryzacji wszelkich elementdw zagospodarowania terenu, wymagajgcych przedmiotowej inwentaryzacji,
niezbednej do wtasciwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje bedace nastepstwem takiego zaniechania
obcigza¢ bedg Wykonawce robét.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej.

Materiaty, bedgce wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, zostang przekazane
Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie, jednak nie pézniej niz do dnia Odbioru Koricowego robdt objetych
Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna, geodezyjna i oceny
stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD
zawierajacym réwniez dokumentacjg wideo) Zamawiajacy, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zadaé od
Wykonawcy uszczegdtowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejgcego.

1.3.3. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementow
zagospodarowania terenu lub terenéw do stanu poprzedniego (lub wynikajgcego z odpowiednich warunkéw
technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robdt odtworzeniowych przez
odpowiednich wifascicieli (administratorow) przedmiotowych elementéw lub terenéw, Wykonawca robot
dokona szczegdétowej inwentaryzacji wykonanych robdt odtworzeniowych. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzic¢
w postaci szczegétowej i jednoznacznie opisanej (w tym datg wykonania) dokumentacji fotograficznej i/lub
wideo.

Materiaty, bedace wynikiem wypetniania przez Wykonawce w/w zobowigzan, bedg stanowi¢ element
dokumentacji Odbioru Korncowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i
elektronicznej na nosniku CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Zamawiajacy, jesli uzna to za
konieczne, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uszczegétowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzen.

1.3.4. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Nalezy postepowac stosownie do przepisow Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

1.3.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zamdwienia jest zobowigzany zorganizowad zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych
przepisOw prawa polskiego, szczegdlnie w zakresie technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca organizuje zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi dla
pracownikéw. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymac odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet na budowie
jesli wymagaé beda tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety
muszg byc regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robét.

1.3.6.  Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zaméwienia
e Prace rozbiorkowe:

= Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw w miejscu lokalizacji sieci wraz wywozem i
unieszkodliwianiem materiatéw niebezpiecznych,

= W przypadku koniecznosci usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcych z
projektowang trasg sieci, Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie
wycinki lub przesadzania zieleni. Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje wnioski dotyczace
wycinki zieleni chronionej oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia
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wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpaddw oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem tych robdt i ich odbiorem. Wykonawca pokryje réwniez optate administracyjng za
usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w Srodowisku
naturalnym).
Wszelkie materiaty pozyskane w ramach w/w robdt sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Wykonawcy, ktéry podda je utylizacji
w sposob zgodny z obowigzujgcym prawem. Koszt utylizacji wraz z kosztami towarzyszacymi (np.
zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca.
Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania (utylizacji) odpaddéw powinny odbywac sie po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen i akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca w petni odpowiada za
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzen przewidzianych do pozostawienia. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za powstate straty.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszt wycinki drzew i krzewdw na terenie prowadzonych robdt nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.
= Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
= Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow.
= Ewentualne wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o wykopaliskach Powiatowego
Konserwatora Zabytkow i Zamawiajgcego oraz postepowac zgodnie z poleceniami w/w. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w Robotach, Zamawiajgcy po
uzgodnieniu z Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.
e Roboty ziemne i odwodnieniowe
Na wszystkich etapach Robdt Teren Budowy i roboty ziemne powinny byé nalezycie odwodnione, tak aby
nie tworzyly sie zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos$é¢ w zakresie wyboru technologii
odwodnien wykopdw budowlanych, gdyz nie jest to element robét zasadniczych, a ewentualne straty
spowodowane niewtasciwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, beda
obcigza¢ Wykonawce.
Odwodnienie wykopéw i terenu robdét powinno byé¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt) jeszcze przed przystgpieniem do roboét
podstawowych. Miejscem zrzutu wdd z odwodnienia wykopdw, z uwagi na warunki lokalne, mogg by¢ cieki
powierzchniowe i rowy.
Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robdét odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu
odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenie ryczattowe;.
e Istniejgce instalacje (sieci) doprowadzenia mediow
W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne,
Wykonawca powinien skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za
wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspoétprace przez caty czas trwania Robot.
Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z géry ustali¢ lokalizacje
gtéwnych instalacji (sieci) doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych
Robot. Wykonawca powinien wykonaé otwory prébne w miejscach, w ktorych nie mozna uzyskac
informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. W razie
powstawania kolizji Inspektor nadzoru inwestorskiego rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do
projektu (za zgoda Projektanta) lub przemieszczenia trasy istniejgce] instalacji (sieci) doprowadzajgcej
media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umozliwienia
wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. Zmiany trasy systemu odwodnienia
powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce natomiast zmiany tras pozostatych instalacji (sieci) przez
instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba ze one same wyrazg zgode na przeprowadzenie tych
prac przez Wykonawce. Koszty zmiany trasy powinien pokryé Wykonawca. Wykonawca powinien
przedsiewzigé¢ stosowne srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych
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podziemnych instalacji (sieci) doprowadzajgcych media i ich podtgczen do budynkéw. Zapewniona
powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji (sieci) doprowadzajgcych podtaczen
medidw, ktore zostang odstoniete catkowicie lub czeSciowo albo bedg w inny sposéb narazone w zwigzku
z wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi
technicznej wiasciciela sieci, w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca
powinien przedsiewzig¢ srodki ostrozno$ci majgce zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet
rurociggow, badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogg pracowad
zbyt blisko napowietrznych przewoddéw elektroenergetycznych, w zwigzku z czym w przypadku
wykonywania przejs¢ pod wyzej wymienionymi liniami Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie kroki
zabezpieczajgce w porozumieniu z wtasciwym zaktadem energetycznym. Dokumenty dotyczace
istniejgcych i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny by¢ przechowywane do wgladu dla pracownikéw
obstugi.

e Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastrukturg
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych zwigzanych z
przetozeniem sieci kolidujacych z prowadzong inwestycjg, ktérych nie mozina byto na etapie prac
projektowych przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i
lokalizacja urzadzen w ziemi jak wskazanych na mapach itp.)
Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic
w uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzoréw wtascicieli (administratoréw) urzadzen w trakcie ich przebudowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.
e Roboty technologiczne
= Sie¢ wodociggowa
— Wykonanie rurociggéw,
- Montaz armatury, w tym zasuw, hydrantéw, zaworéw odpowietrzajgco-napowietrzajgcych,
spustéw,
— Potgczenia z istniejgcy infrastrukturg i wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci przez
Wykonawce pod nadzorem Administratora sieci.
Szczegodtowy opis prowadzenia prac technologicznych: dostawa materiatow, sktadowanie materiatéw,
zapewnienie jakosci zostaty opisane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(WWIiORB) stanowigcych zatgcznik do PFU.
e Roboty odtworzeniowe; tj.: uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementéw
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zielen i inne)
Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem elementéw naruszonych w szczegélnosci drogi i chodniki, musza
by¢ wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami na umieszczenie urzadzen i zajecie pasa.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z zarzadca
drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi i
decyzjami i zatwierdzonymi projektami.
Roboty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami w Warunkach
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigcych zatgcznik do PFU. Po zejsciu z dziatki
Wykonawca uzyska od wtasciciela oswiadczenie o uporzadkowaniu terenu, w przypadku braku mozliwosci
uzyskania oswiadczenia, moze je podpisac Inspektor nadzoru inwestorskiego
e Przekazanie obiektu do eksploatacji
Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Odbioru Robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do
eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu dokumenty tj.:
= dziennik budowy, badz dzienniki;
= pisemne o$wiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,
= pisemne oSwiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa i dokumentacja
projektowg;
= oklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
= protokoty préb szczelnosci sieci wodociggowej,
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kopie zgtoszenia zakoriczenia robot do sanepid, strazy pozarnej z odpowiednim wyprzedzeniem,

oraz inne niewymienione wyzej dokumenty, a niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie sieci.

dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie/uzyskanie decyzji o uzytkowaniu.

e Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ inwestycji i zakres robét
Przewidywane parametry sieci:

sie¢ wodociggowa: PE @ 160 mm — 1150 m, PE @ 110 mm — 800 m, PE @ 40+63 mm — 150 m.

Uwaga:
Podane dtugosci sieci sg wartosciami orientacyjnymi. Ostateczne dtugosci sieci zostang ustalone przez
Wykonawce w Dokumentacji Projektowe;j.

Zadanie obejmuje réwniez wykonanie:

projektéw przytgczy wodociggowych do budynkdéw.

Sieci nalezy projektowaé w pasach drogowych drég gminnych i prywatnych, a wzdtuz drogi powiatowej po
dziatkach prywatnych, o ile istnieje taka mozliwos¢é.

Sie¢ wodociggowa musi zostaé zaprojektowana i wykonana w sposdb uwzgledniajgcy mozliwos¢ dalszej
rozbudowy dla miejscowosci Zeleznikowa Wielka.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1. Forma Dokumentacji Projektowej
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.

1609)

oraz zmieniajgcego je Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.

(Dz. U. 2021 poz. 1169).

Rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegétowo i kompletnie wymogi:

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 156, poz.
1118).

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2020 poz. 471).

Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627.

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132,
poz. 622).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072, ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126, poz.
839).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 (tekst

jednolity z 2006 r.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami),

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [....] (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1125, 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58),

e Rozporzadzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578),

e Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie
poszczegdlnych rodzajéw robét,

e Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w etapach:

e Etap | — zaktualizowana o uzgodnienia terenowe koncepcja z przebiegiem sieci (na tym etapie
Zamawiajgcy bedzie w szczegdlnosci weryfikowat zgodnosé z zakresem opracowania)

e Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe (na tym etapie
Zamawiajgcy bedzie w szczegdlnosci weryfikowat rodzaj materiatéw przyjetych w rozwigzaniach
projektowych),

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposdb nastepujgcy:
e Wersja papierowa:
=  Projekt budowlany — 5 egz.
=  Projekty przytgczy wodociggowych — 2 egz.
Opracowanie musi by¢ w jezyku polskim, ztozone w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,
e Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD — 2 egz.:
= pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc i *.pdf
= arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls i *.pdf
= pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg i *.pdf

Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane bez dodatkowe] optaty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze zmianami, wéwczas przesle pisemne zawiadomienie
do Zamawiajgcego w terminie 3 dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunkéw). W takim przypadku,
w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedtozy Zamawiajgcemu dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu
uzyskania jego komentarza.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania
i zatwierdzania, rowniez na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Zmiany wprowadzane do
dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji bedg wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego.

1.4.2. Szczegdtowe cechy zamowienia dotyczgce rozwigzan technicznych
e Roboty ziemne
= Zdjecie humusu:
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdow. Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych. Zdjety
humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych
opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
=  Wykop:
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Wykopy nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu tras poszczegdlnych sieci infrastruktury technicznej
przez uprawnionego geodete. Nalezy wykona¢ wytyczenie trasy catej sieci w terminie nie dtuzszym jak 30
dni. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz
dokumentacje fotograficzng nieruchomosci przez ktdre przebiegaé¢ bedy sieci. W miejscu kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzic¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, az
do odkrycia uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie. Na miejscu nalezy pozostawi¢ tylko grunt nadajacy sie do
ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ na gtebokos¢ zapewniajgca
prawidtowe utozenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane spadki). Wykopy otwarte beda
zabezpieczone poprzez obudowania scian wykopdéw. Odwodnienie wykopdw — technologia wykonywania
wykopdw, w razie koniecznosci, musi umozliwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Zwraca sie szczegdlng uwage przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowan. Kazde
zblizenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu budowlanego wymaga wczesniejszego zgtoszenia do
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry w razie potrzeby ustali wraz z Wykonawcg sposéb prowadzenia
prac.

Szczegétowy opis robdt ziemnych zostat zamieszczony w Warunkach wykonania i odbioru robét
budowlanych (WWiORB) stanowigcych zatgcznik do PFU.

¢ Wymagania technologiczne
Przewiduje sie ze trasy przewodow zlokalizowane bedg w drogach, przebiegajgcych w poblizu skupisk
doméw. W przypadkach uzasadnionych, trasy sieci lokalizowane bedg poza pasem jezdnym, w poboczu lub
po terenach prywatnych.
Przed rozpoczeciem roboét w drogach, Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z zarzadcg drogi
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajecie pasa drogowego winny zostac ujete przez Wykonawce w cenie
ofertowej. Po ukoriczeniu robét Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciwych wiascicieli i zarzadcdw np. drogi. Zanim jednak przystgpi
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia
wykopu i podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona
kontrolne sondowania. Brak wykonania pomiaréw zageszczenia gruntdw, powoduje ze Wykonawca nie
moze przystapi¢ do uktadania masy asfaltowe;j.
Rodzaj materiatéw, sposdb prowadzenia prac montazowych zostat szczegdétowo opisany w Warunkach
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB) stanowigcych zatacznik do PFU.

e Wymagania materiatowe — zastosowane do budowy sieci materiaty muszg spetniaé ,,Wymogi dotyczace
stosowanych do projektowania i zabudowy materiatéw i urzadzen na obszarze dziatalnosci spétki
»Sadeckie Wodociagi”

= Wymagania dotyczace sieci wodociggowej

— Przewody i ksztattki - Przewody oraz wszelkie elementy taczgce nalezy zaprojektowaé z rur PE 100-
RC SDR11 o $rednicy 40-160 mm. Nalezy stosowac faczenie rur i ksztattek za pomocg zgrzewania
doczotowego lub za pomoca ksztattek elektrooporowych.

— Zasuwy - Nalezy zastosowac armature odcinajgcg w postaci zasuw rownoprzelotowych z zeliwa
sferoidalnego na ci$nienie robocze minimum PN16, posiadajgcych obowigzujgce atesty i
przeznaczone do kontaktu z wodg pitng. Zabezpieczone antykorozyjnie. Zasuwy nalezy rozmieszczac
na odcinkach prostych co okoto 300 metréow oraz w weztach sieci. Kazde przytacze nalezy wyposazyé
w armature odcinajacg. Zasuwy muszg by¢ wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki
uliczne sztywne. Skrzynki uliczne nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych. Na sieci nalezy
stosowac skrzynki duze.

— Hydranty - Na przewodach nalezy umiejscowi¢ hydranty przeciwpozarowe o srednicy DN 80 i
cis$nieniu PN16.

— Zasilanie wodociggu - Projektowany wodocigg bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowej
zlokalizowanej w rejonie budynku Szkoty Podstawowej w Popowicach.

— Ukfadanie przewoddw - Sie¢ wodociggowa nalezy uktadaé¢ na gtebokosci min. 1,6 m od powierzchni
terenu do gory przewodu wodociggowego.
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Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggdw - Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego

przewodu wodociggowego, armatury nalezy przeprowadzi¢ wodg na ciSnieniu probnym 1,0 MPa.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prdbach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda. Po

zakonczeniu ptukania przewody, armature nalezy poddac¢ dezynfekcji podchlorynem sodu. Po

przeprowadzeniu wtdrnego ptukania nalezy wode zaczerpnieta z wodociggu podda¢d analizie przez

uprawnione laboratorium.

Oznakowanie trasy - Trase rurociggdw nalezy oznaczy¢ tasmg PCV z metalowg wkfadka. Lokalizacja

armatury i hydrantéw winna byé oznakowana przy pomocy tabliczek zgodnych z obowigzujgcymi

przepisami.

Przekroczenia poprzeczne wykonywaé na warunkach administratoréw drég. Rury przewodowe do

rur ochronnych wprowadzac¢ na ptozach a koficdwki rur zabezpieczy¢ manszetami termokurczliwymi

z wykorzystaniem opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej.

W przypadku koniecznosci realizacji sieci w pasach drdg, drogi te nalezy odbudowa¢ na warunkach

zarzadcy drogi.

- inne nawierzchnie — odbudowa z materiatéw petnowartosciowych

- Wszystkie wykopy prowadzone w poboczach, parkingach drogach zasypywac pospétky z
zageszczeniem do wysokosci podbudowy.

Zabezpieczenia kolizji z innymi sieciami zgodnie z wymaganiami administratorow.

Przekroczenia ciekédw wykonac¢ na warunkach administratorow.

1.4.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Rysunkéw wykonawczych i
powykonawczych oraz robét montazowo — budowlanych — w zakresie zgodnym z niniejszym Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym. Sposéb prowadzenia robdt zostat szczegétowo opisany w WWiORB.
e ODBIOR ROBOT:
= Rodzaje procedur odbiorowych - Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

odbiorowi czesciowemu prac projektowych — odbiér polegajgcy na stwierdzeniu opracowania
aktualnych map do celéw projektowych lub stwierdzeniu wykonania dokumentacji wraz ze
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem rozpoczecia robat,

odbiorowi koicowemu prac projektowych — odbidr polegajacy na ocenie prawidtowosci i jakosci
wykonanych prac projektowych, wykonywanych odrebnie dla prac projektowych dotyczacych kazdej
z decyzji administracyjnej, po — w zaleznosci od tego co jest niezbedne zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego — dokonaniu stosownych zgtoszern lub uzyskaniu niezbednych
prawomocnych decyzji administracyjnych,

odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbidr polegajgcy na ocenie prawidtowosci i
jakosci wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegaja
zakryciu,

odbiorowi koricowemu technicznemu — odbidr polegajgcy na ocenie prawidtowosci, kompletnosci,
ilosci i jakosci catosci wykonanych prac i robdt stanowigcych przedmiot Umowy,

odbiorowi koricowemu robét — odbidr po uzyskaniu zgody lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
odbiorowi ostatecznemu — odbidr po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci,
odbiorowi gwarancyjnemu — odbiér polegajgcy na ocenie prawidtowosci, kompletnosci i jakosci
wykonanych przez Wykonawce prac i robdt zwigzanych z usunieciem wad powstatych lub
ujawnionych w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci.

Odbidr czesciowy prac projektowych

Odbidr czesciowy prac projektowych nastepuje Protokotem odbioru czesciowego prac projektowych
na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Zamawiajgcego, wykazu
aktualnych map do celéw projektowych lub wykonanej dokumentacji wraz ze ztozonym wnioskiem
o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem rozpoczecia robét, w terminie 14 dni roboczych liczagc od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

— Odbiér koricowy prac projektowych
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Odbidér koncowy prac projektowych nastepuje Protokotem koricowym odbioru prac projektowych
na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Zamawiajgcego, wykazu
prac zrealizowanych przez Wykonawce, w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

— Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz

na 2 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robot).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych

w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego

zadanie odkryé roboty lub wykonac odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt,

a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoéj koszt. Zaden odbiér przed odbiorem

ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robét zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze przedmiot

odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét lub ich wadliwego

wykonania, to Inwestor odmdwi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad na wtasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora.

— 0Odbidr czesciowy, odbiér konncowy - Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia
czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru o zakoriczeniu przedmiotu zadania i osiggnieciu

gotowosci do odbioru czesciowego nie pdzniej niz w okresie 3 dni roboczych od zakoriczenia robot.

Dokonanie odbioru czesciowego przez Inspektora nadzoru nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od

zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Z odbioru czesciowego zostanie sporzgdzony protokédt

odbioru czesciowego.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru czesciowego Wykonawca zatgcza dokumenty:

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (bez klauzuli) z zestawieniem wykonanych robét

- o$wiadczenia wtascicieli o wtasciwym uporzgdkowaniu terenu wraz z dokumentacjg filmowsg i/lub
fotograficzng z doprowadzenia do porzadku wszystkich nieruchomosci przez ktére przebiegata
siec;

- pisemne oswiadczenie podwykonawcoéw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni rozliczone,
a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie tych robdt;

- pisemne o$wiadczenie dalszych podwykonawcéw, ze wykonanie przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do podwykonawcoéw, z
tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;

- protokoty techniczne odbioru instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych zakryciu i
zanikowi, wymagane zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, wyniki préb i badan, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
protokoty préb szczelnosci,

- wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu w wykopach.

— 0Odbidér koricowy — techniczny: Odbidr koricowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez
Wykonawce wszystkich Robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kornicowego — technicznego Wykonawca przeprowadza

wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
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wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w prébach i sprawdzeniach

przedstawicieli Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koricowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu

komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty

odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty

techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy udziale

ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego — technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiér nie moze

trwac dtuzej niz 30 dni roboczych

Jezeli w toku czynnosci odbioru koAcowego — technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia,

z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,

lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze odstgpic od

Odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia

prob i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest ponawiana. Komisja

sporzgdza Protokdt odbioru koricowego — technicznego robdt.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru koricowego — technicznego wykonawca zatacza:

- dziennik budowy;

- oswiadczenia wiascicieli o wtasciwym uporzgdkowaniu terenu;

- pisemne oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i
dokumentacjg projektows;

- pisemne oswiadczenie podwykonawcow, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni rozliczone,
a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie tych robdt;

- pisemne oswiadczenie dalszych podwykonawcéw, ze wykonanie przez nich roboty zostaty w petni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do podwykonawcéw, z
tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;

- zatwierdzone wnioski materiatowe, dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty,
znaki jakosci producenta, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczace
wbudowanych materiatéw;

- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
robot oraz potwierdzenia zaptaty opfat, jezeli konieczno$¢ wniesienia opfaty wigzata sie z ich
uzyskaniem.

- protokoty techniczne odbioru instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajgcych zakryciu i
zanikowi, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, wyniki prob i badan, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
protokoty odbioru technicznych;

- kompletng dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje techniczng powykonawczg,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen, dokumentacje fotograficzng przedmiotu umowy a w szczegdélnosci
obrazujgcg przywrécenie terenu na ktdrym prowadzono roboty budowlane do stanu
pierwotnego, wyniki z kamerowania sieci sanitarnych, z préb szczelnosci;

- wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w PFU z klauzulami z PODGIK,

- dokumentacja filmowa i/lub fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich
nieruchomosci przez ktére przebiegata sie¢

Nazwa: ,, Budowa sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”
19/27



- zgtoszenia zakoniczenia robdt do wtasciwej stacji sanitarno — epidemicznej, strazy pozarnej z
odpowiednim wyprzedzeniem
- sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktéry bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
o uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot,
= date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,
= stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone:

Wady nadajgce sie do usuniecia, to Inwestor moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin na dokonanie niezbednych czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem zakorczenia robét budowlanych w ramach
wykonania zadania bedzie w takiej sytuacji terminem usuniecia wad okreslonym w protokole
usuniecia wad.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru okaze sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, to Inwestor moze

wedtug wtasnego wyboru:

* jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizyc¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

* jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

* odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru koricowego - technicznego dokonywanego po usunieciu przez Wykonawce

stwierdzonych wad, przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Kazda czynnos¢é podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny wykonawcy. Z

czynnosci tej zostanie sporzadzony protokét z wykazem brakow.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do

prawidtowego sprawdzenia jakos$ci wykonanych robdét budowlanych (kamerowanie, badanie ptytg

dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego - technicznego Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez WWiORB wtasciwych préb, z ktérych

dokumentacja bedzie zatacznikiem do zgtoszenia gotowosci robét do odbioru.

— Odbidér konicowy robét - Niezaleznie od dokonania odbioru kornicowego — technicznego, dokonany
zostanie odbidr koricowy robdt. Z odbioru koricowego robét sporzagdzony zostanie Protokét odbioru
koncowego robdt, ktéry, po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawg do
dokonania koncowych rozliczen Stron. Odbiér koricowy robdt winien byé dokonany w terminie 30
dni. Do odbioru koricowego robdt winno byc¢ przedtozone szczegétowe rozliczenie wartosci
przedstawionych do przejecia srodkoéw trwatych wg grup srodkéw trwatych zgodnie z przepisami
dotyczacymi rachunkowosci.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg

w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub

w sposoéb ustalony w Protokole odbioru korncowego — technicznego albo koricowego, Zamawiajacy,

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajacego
przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru korcowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed uptywem

okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do
wykonania zastepczego, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie
Protokdt odbioru ostatecznego.

5. PODSTAWA PtATNOSCI

1.5.1. Ustalenia ogdlne
Obowiazujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe. Szczegétowe informacje
dotyczace rozliczen zostaty okreslone w Umowie.

1.5.2. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca.

1.5.3. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
Opfaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy. Whniosek o
umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robot.

1.5.4. Koszty petnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw
Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkdw (nadzoru archeologicznego)
nad prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzglednic je w cenie kontraktowej.

1.5.5. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

optaty,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i odwodnienia,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

e optaty/dzierzawy terenu,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania - likwidacja objazdow/przejazdéw i elementow
organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych, oznakowanie,
oswietlenie, bariery, itp.)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wtasciwymi instytucjami i Zamawiajgcym
projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajecia drog. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow
i organizacji ruchu obejmuje:
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e Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacja ponosi
Wykonawca robot.

1.5.6. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie
terenu budowy:
e dostarczyé, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
e utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
e usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakofAczeniu Robot.

1.5.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng, wykonawczg i
powykonawczg inwestycji. Wykonawca takze we witasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i
pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

1.5.8. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:
e Organizacji zaplecza Wykonawcy:
= dostawa, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem,
= wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
= wynajecie, dzierzawe i zajecia terenéw niezbednych do realizacji budowy.
e Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
= utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
= ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
= utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,
= zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
= utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
= zapewnienie potrzebnych materiatéw, sSrodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
= zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
e Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
= |ikwidacja zaplecza Wykonawcy
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

1.5.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarangji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

1.5.11. Wyposazenie
Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach:
wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podfgczeniem mediéw jak woda, elektrycznosci itp. oraz
wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem, koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody,
odwozu nieczystosci i wszelkie inne wydatki oraz optaty dla wtasciwe]j dystrybucji elektrycznosci i wody do
jakiegokolwiek, i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z
wykonywaniem robét.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, wtgczajgc w to koszt
zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.
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1.5.13. Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez WWIiORB.

1.5.14. Dozor mienia
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i srodkéw bezpieczeristwa
potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania prac zwigzanych z zamoéwieniem az do daty dokonania
Odbioru Koricowego.

1.5.15. Istniejaca infrastruktura
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw
maja roboty, dostarczenie informacji, rysunkdow, opisdw i notatek wymaganych przez przepisy prawa lub inng
wtadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich
potrzebnych srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

1.5.16. Materiaty
Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach materiaty zarowno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i tych
dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

1.5.17. Préby
Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb i odbioréw
winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody wodociggowej w trakcie
préb ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Sposdb rozliczania z Wykonawcg zostat szczegétowo opisany w umowie.

6. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMETY | USTALENIA TECHNICZNE
e Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzn. zm.,

= Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) z pdzn. zm.,

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717 z pbézn. zm.),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163) oraz
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektdrych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782),

= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) z pdzn.
zm.,

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) z pdzn. zm.,

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) z pozn. zm.,

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60) z pézn. zm.,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz zmieniajgce je Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1169)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458 ),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351) z pdin.
zm.,

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 22001 r. Nr 118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360, z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

e Normy iinne przepisy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.
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= PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci

= PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i masy na jednostke
dtugosci

= PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

= PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

=  PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

= PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —~Wymagania ogdlne.

= PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

= PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

= PN-EN20225:1994 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie.

=  Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL

=  Warunki umowy

Il. CZESC INFORMACYINA
1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajgcy nie dysponuje dziatkami, na ktérych projektowana bedzie sie¢ i obiekty sieciowe zwigzane
z wodociggiem.

2.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do kazdego
z przyjmowanych przez Zamawiajgcego utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej ,,utworami”. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych
nastepowac bedzie z chwilg przyjecia danego utwory przez Zamawiajacego, bez dodatkowych oswiadczen
stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2 Umowy. Réwnocze$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosc wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy
Zamawiajacy tego zazada, Wykonawca — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia — zobowigzany bedzie
do ztozenia odrebnego, pisemnego, oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktoérych
mowa powyzej.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie médgt korzystaé z niej
w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach eksploatac;ji:
utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,
wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
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wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

e rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania,
przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji
Postanowienia o ktdrych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
tg dokumentacja.

e Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okres$lonych w niniejszym pkt moze nastepowaé w catosci, w
czesci, we fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotdéw, w tym jako cze$é dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

e W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezel
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:
przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

e poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych
roszczenia

e Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w
niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi
z chwilg odstgpienia przez Strone od Umowy.

4, Réwnowainos¢ norm i zbiorowo przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegétowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajace
uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas opracowywania
projektu budowlanego i realizacji robot budowlanych.
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. WYKAZ ZAtACZNIKOW

Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
e Zatacznik nr A do PFU — Mapa z zaznaczonym obszarem robdt
e Zatacznik nr B do PFU — Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

e Zatacznik nr Cdo PFU — ,Wymogi dotyczace stosowanych do projektowania i zabudowy materiatéw
i urzagdzen na obszarze dziatalnosci Spétki Sgdeckie Wodociagi”
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Zatgcznik A do PFU

Oznaczenia:
koncepcja sieci wodociggowej (dn160)
koncepcja sieci wodociggowej (dn110)

koncepcja sieci wodociggowej (dn40-63)

obszar objety inwestycjg

osuwisko nieaktywne wg SOPO

Skala1:2000




ZAtACZNIK B DO PFU

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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1. wstep

1.1. Przedmiot WWiIORB

Przedmiotem niniejszych WWiORB sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem robot pomiarowych i prac geodezyjnych w ramach Kontraktu pn.
~Budowa sieci wodociagowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”.

1.1.1.  Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamédwienia

Dla robdt opisanych niniejszym WWiORB obowigzujg nastepujace kody CPV Wspdlnego Stownika
Zamodwien:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako integralna czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywacd i rozumieé w odniesieniu do Robot opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos$é z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacjq Projektowa, WWIiORB i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, nalezy wykonac jg
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branzowymi wymienionymi w pkt. 10 ,Przepisy Zwigzane”.
W roznych miejscach WWIORB podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw (Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru robdt Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywotane
normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ WWiORB. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie (aktualne) wydania norm i standarddéw, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w WWiORB.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3. Zakres robot objetych WWiORB
Zakres prac realizowanych w ramach robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1.3.1. Roboty przygotowawcze:

. sporzadzenie map dla celéw projektowych,

. uzyskanie informacji na temat punktdw osnowy geodezyjnej z Panstwowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

. okreslenie lokalizacji i wspétrzednych punktow gtéwnych obiektu bedacego przedmiotem robdt
oraz reperow,

. przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegétowego wytyczenia
robdt,

. dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu pomiarowego.

1.3.2. Roboty zasadnicze:

Roboty pomiarowe zwigzane z budowg przewoddéw wodociggowych wraz z ich uzbrojeniem:

. wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej, zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

. wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéow
wysokosciowych,

. wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak
osie, obrysy, krawedzie,

. wytyczenie gtdéwnej osi i punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) instalacji,

. wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych, w tym rdwniez
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie elementow sieci w wykopie przed
zasypaniem

. roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni ciggéw komunikacyjnych (drogi,
chodniki) oraz pozostatych elementéw uzbrojenia terenu rozebranych na czas trwania robot,
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odtwarzanych do stanu poprzedniego lub wynikajacego z uzgodnien z wtascicielem
przedmiotowego uzbrojenia terenu,

. wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji robét wymaganych spadkoéw, osiadania itp.,

. wyznaczenie (sprawdzenie) punktdw charakterystycznych skarp i nasypdéw, naruszonych w
trakcie robot,

. w przypadku niejasnosci co do przebiegu granic, przeprowadzenie rozgraniczenia

. inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,

. roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

1.3.3. Roboty koncowe, konieczne do dokonania Odbioru Robdt:

. opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg i
zarejestrowanie jej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
instrukcjami i wytycznymi GUGIK:
- Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.
- Reper - trwaty (zwykle odciséniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie
punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dla materiatow

W zakresie szczeg6towych rozwigzan nalezy stosowa¢ wymagania przedstawione w dalszej czesci
WWIiORB.

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatéw

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WS saq:
« paliki drewniane o Dn 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
« paliki drewniane o Dn 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
« prety stalowe o Dn 12 mm i dtugosci 30 cm,
« stupki betonowe tzw. ,$wiadki” dtugosci ok. 0,50 m i przekroju prostokatnym,
« bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 40-50 mm dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni,
« farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw).

3. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gtownych elementéw obiektéw budowlanych,
instalacji, tras sieci oraz reperdw roboczych bedg wykonane recznie. Do robdét geodezyjnych
objetych niniejszymi WS nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
« Zestawy do pomiardw satelitarnych GPS/GNSS
teodolity lub tachimetry,
niwelatory (optyczne i kodowe),
dalmierze,
tyczki i lustra,
faty,
statywy,
tasmy stalowe, ruletki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
prowadzonych prac i powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

W zakresie szczegdtowym dotyczacym robot objetych niniejszym WWIORB przedstawiono
wymagania ponizej.

4.2. Wymagania szczegbtowe

Materiaty przewidziane niniejszymi WWiORB moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu
- np. samochodem dostawczym 0,9 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty objete niniejszymi wymaganiami, nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133). Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572). W oparciu o materiaty
uzyskane z Panstwowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Dokumentacje
Projektowg, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Tyczenie punktow charakterystycznym inwestycji i ich wyznaczanie w terenie, powinno odbywac sie
w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji.

Punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te,
jezeli nie sg spowodowane przez Wykonawce lub niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy,
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe lub repery zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Roboty pomiarowe na potrzeby odtworzen po robotach budowlanych podstawowych

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych
punktéw trasy i rzednych wysokosciowych wszystkich elementdéw zagospodarowania terenu, ktére
zostang rozebrane lub mogacych ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robdét budowlanych
przewidzianych Umowg, a ktorych pdzniejsze odtworzenie (przywrocenie do stanu poprzedniego)
bedzie wymaga¢ geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktow w terenie.
Wykonawca bedzie zobowigzany zatem do wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej
stanu istniejacego charakterystycznych elementéw zagospodarowania pasow drogowych, ktére
beda podlega¢ odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawedzie nawierzchni komunikacyjnych,
spadki, tuki itp.). Niedotrzymanie przez Wykonawce wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich
elementow zagospodarowania terenu, wymagajacych przedmiotowej inwentaryzacji, niezbednej do
wiasciwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje bedace nastepstwem takiego zaniechania
obcigzac¢ bedg Wykonawce robot.
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5.3. Roboty pomiarowe na potrzeby robdt ziemnych
5.3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

- wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robot ziemnych oraz do
ksztattu sieci. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj ukfad osi, siatki kwadratow lub
prostokatéw, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio
zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

- wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi,
obryséw, krawedzi, zataman itp.

- wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie tyczonego obiektu odpowiedniej liczby
reperéw wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych nachylen, spadkéw
poziomu, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiaréow inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementow zakonczonych.

. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy
lub czesci sieci powinny by¢ wyznaczane w taki sposdb, aby istniata mozliwos¢ petnego
korzystania z nich przez caty czas trwania budowy.

. Doktadnos$¢ pomiarow geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wykonywanego obiektu, wykonywanych robot
ziemnych lub etapdéw i odcinkdéw.

5.3.2. Wyznaczanie osi i konturéw wykopdw liniowych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysdw krawedzi; paliki nalezy
ustawi¢ co 20 - 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu. Osie wykopu i jego krawedzie mogq
by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciggnietego miedzy palikami. Rzedne wykopu nalezy
sprawdzac¢ za pomocg niwelatora. W przypadku wykopu o $cianach pochytych, pochylenie skarp
wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu.

5.3.3.  Wyznaczanie konturéw wykopow pod studnie, komory

Wykopy o $cianach pionowych umocnionych i nie umocnionych nalezy oznaczy¢ w terenie przez
wyznaczenie palikami ich zaryséw krawedzi; paliki nalezy ustawi¢ we wszystkich zatamaniach osi
wykopu. Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego
miedzy palikami. Rzedne wykopu nalezy sprawdzac¢ za pomocg niwelatora. W przypadku wykopu o
$cianach pochytych, pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablondw ustawionych przy
krawedzi wykopu.

5.3.4. Wyznaczanie osi i konturéw koryt ciggéw komunikacyjnych

Wykopy pod koryta ciggdw komunikacyjnych nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie
palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki nalezy ustawi¢ co 20 - 50 m i we wszystkich
zatamaniach trasy i krawedzi. Osie i krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura
przeciggnietego miedzy palikami. Rzedne koryta nalezy sprawdzac¢ za pomocg niwelatora.

5.4. Wyznaczenie gtéwnych punktéw projektowanych instalacji

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane z witasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wyznaczone punkty robdt nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z
doktadnosécia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Projektowana o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciagu reperdéw roboczych. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocq
drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami lub bolcéw stalowych w nawierzchni.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym punkcie charakterystycznym inwestycji (zatamaniu trasy i w
osi studni lub armatury), a na odcinkach prostych, co okoto 30 - 50 m. State punkty pomiarowe
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powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do
Wykonawcy robét.

Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami pasa roboét, a rzedne ich okresli¢ z
dokfadnoscig do 0,5 cm. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby s$redni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

5.5. Wyznaczenie punktow charakterystycznych i rzednych studni i komor

Tyczenie nalezy wykona¢ odpowiednio w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej lub innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej oraz w oparciu o informacje uzyskane przez Wykonawce z Panstwowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wyznaczone punkty obiektu budowlanego nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku
do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.

5.6. Wyznaczenie trasy i rzednych ciggéw komunikacyjnych

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ odpowiednio w oparciu o Dokumentacje Projektowa,
inwentaryzacje geodezyjng stanu zastanego - poprzedzajacego rozpoczecie robdt rozbiérkowych
nawierzchni oraz dane geodezyjne uzyskane z Panstwowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 10 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w niniejszych WS.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.7. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i nawierzchni
ciagdbw komunikacyjnych na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do wyznaczania krawedzi nasypdw i nawierzchni ciggéw komunikacyjnych nalezy stosowac dobrze
widoczne paliki lub prety. Odlegto$¢ miedzy palikami lub pretami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ciggu komunikacyjnego. Odlegto$¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i nawierzchni o
ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przed
Odbiorem robét, dokumentacje powykonawcza przedstawiajaca wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem
i wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i
detali wykonanych robdét. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu Geodezji i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w min. 5 egzemplarzach. Wymaga sie
sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersji numerycznej, na
aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500 (w przypadku braku aktualnych
map cyfrowych nalezy je opracowac). Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac pas terenu w
odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice
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ewidencyjne dziatek, na ktorych wykonano obiekty budowlane takie jak przepompownie,
hydrofornie.

W ramach inwentaryzacji sieci wodociggowej wymagane jest réwniez od Wykonawcéw przekazanie
wykazu wspdtrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i
weztow) oraz charakterystycznych punktéow wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w wersji
papierowej.

Odpowiednia ilos§¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajacq
inwentaryzacje powykonawcza na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem
technicznym, z podaniem stosownych dokfadnosci, nalezy przekaza¢ do witasciwego terenowo
oérodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przedtozyc
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktéry  przedmiotowg dokumentacje przekaze
Zamawiajacemu.

Uwaga: Do odbiorow czesSciowych robot wymagana bedzie dokumentacja powykonawcza (bez
klauzuli) danego zakresu robot. Rzedne wykonanych sieci powinny by¢é pomierzone geodezyjnie i
naniesione na mape powykonawczg we wszystkich punktach weziowych. W przypadku studni
nalezy nanies¢ rzedne dna, wtazu i wszystkich wiaczen. Rzedne nalezy okresla¢ w odniesieniu do
statej osnowy geodezyjnej. To samo dotyczy sie odbioru catosci robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
« wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach
poziomych i punktach charakterystycznych (weztach),
« robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catym obszarze budowy,
« wyznaczenie wykopdéw nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomicg, na zatamaniach
poziomych oraz w miejscach budzacych watpliwosé.

7. OBMIAR ROBOT

Cena wykonania robot pomiarowych i prac geodezyjnych bedzie zawarta w cenie ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie i zastabilizowanie punktéw kontrolnych oraz sprawdzenie ich
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich jakosci, ilosci odrebnie dla kazdego asortymentu i $rednic sieci wodociggowej.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiorowi podlega¢ bedzie
réwniez inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Umowie. Pfatnosci za roboty pomiarowe i prace
geodezyjne, zgodnie z zakresem robdt zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS, sg uwzglednione w
cenie ryczattowej. Roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem tras sieci wodociggowych oraz
punktow charakterystycznych obiektéw budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy beda prowadzone w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.
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9.2.

Cena wykonania robdt

Cena wykonania robot obejmuje:

« sporzadzenie map dla celow projektowych,

« uzyskanie informacji na temat punktéw osnowy geodezyjnej z Panstwowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

« okreslenie lokalizacji i wspotrzednych punktéw gtdwnych obiektu bedacego przedmiotem
robdt oraz reperow,

« przeprowadzenie obliczen i pomiardw geodezyjnych niezbednych do szczegdtowego
wytyczenia robot,

« dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu pomiarowego,

wytyczenie gtéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe),

sieci, wykopdw, obiektéw, nawierzchni ciaggéw komunikacyjnych

wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokosciowych (reperéw roboczych),

niwelacje kontrolng reperéw i osi trasy,

zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot,

wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot,

wyrob kotkow pomiarowych i reperéw w okresie budowy.

zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

« wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

« inwentaryzacja elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,

+ inwentaryzacje  powykonawczg, sporzadzenie  dokumentacji powykonawczej z
opracowaniem mapy cyfrowej w wersji wektorowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektdrych innych ustaw

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarédw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

oraz inne obowigzujace przepisy prawne w w/w zakresie przewidzianym przez polskie
prawodawstwo.
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1. wWSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych WWiORB sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych w ramach Kontraktu pn. ,Budowa sieci wodociagowej w m. Zeleznikowa
Wielka, gm. Nawojowa"”.

1.1.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamdwienia

Dla robdt opisanych niniejszym WWiORB obowigzujg nastepujace kody CPV Wspdlnego Stownika
Zamowien:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako integralna czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do Robdt opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacjq Projektowg, WWiORB i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, nalezy wykonac jg
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branzowymi wymienionymi w pkt. 10 , Przepisy Zwigzane”.
W roznych miejscach WWiORB podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw (Warunkdw
Technicznych Wykonania i Odbioru roboét Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywotane
normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ WWiIORB. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartosciq i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie (aktualne) wydania norm i standarddw, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie obowigzujagcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w WWiORB.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3. Zakres robot objetych WWiORB
Zakres robot realizowanych w ramach robot rozbidérkowych obejmuje:
1.3.1. Roboty przygotowawcze:

« Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

« Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego przez Wykonawce,

« Zabezpieczenie lub usuniecie, w miejscu prowadzonych robdt, istniejacych urzadzen
technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci, ewentualnych sktadowisk odpadodw,
szlamow i osaddw, rumowisk, wraz z ich utylizacjg,

«  Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

« Odtaczenie likwidowanych obiektow od doptywu medidw,

«  Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych,

«  Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng

« Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

« Dostarczenie na teren budowy niezbednych, urzadzen i sprzetu budowlanego.

1.3.2. Roboty zasadnicze:

« Rozbidérka nawierzchni drég gruntowych, betonowych, asfaltowych wraz z frezowaniem,
+ Rozbidérka kraweznikdw z tawami, chodnikéw, obrzezy, poboczy drdg, przepustéw,
« Rozbidérka ogrodzen wraz z fundamentami, cokotami,

1.3.3. Roboty koncowe, konieczne do dokonania Odbioru Robdt:

«  Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

« Transport, skltadowanie oraz przygotowanie materiatow z rozbidrki, przewidzianych do
ponownego wbudowania,

« Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki (poza ztomem),

e Zlozenie ewentualnego ztomu w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

« Unieszkodliwianie materiatu rozbidérkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajacego sie do
ponownego wykorzystania,
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«  Wyrdwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;
+  Przeprowadzenie niezbednych pomiardw, sprawdzen i odbioréw.

Uwaga: Rozebrane tymczasowo (na czas trwania robdt) elementy nalezy ponownie odbudowad.
Obiekty podlegajace trwatej likwidacji, przewidzianej zakresem robdt, nalezy poddac rozbidrce, a
materiat z rozbidrki (odpady, gruz) nalezy poddaé zagospodarowaniu lub utylizacji zgodnie z
wymogami ochrony srodowiska i obowigzujgcego prawa, ztom zostanie przekazany Zamawiajacemu
i nalezy go zesktadowaé w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej WWIORB sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania odnosnie postepowania z materiatem pochodzacym z rozbidrki

W przypadku robét rozbidérkowych materiat pochodzacy z rozbidrki, nie nadajacy sie do powtdrnego
wykorzystania, nalezy poddaé utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Materiat
przeznaczony do ponownego wykorzystania nalezy posortowac i skladowaé do czasu powtdrnego
wbudowania. Tymczasowe skfadowanie, w zaleznosci od mozliwosci wynikajacych z uzgodnien
branzowych, sposobu zagospodarowania terenu, warunkéw sktadowania i zwigzanych z tym
ewentualnych zagrozen, moze odbywac sie w sgsiedztwie prowadzonych robdt lub na wydzielonym,
zorganizowanym przez Wykonawce sktadowisku poza terenem robdt. Ewentualny ztom stalowy,
zeliwny lub metali kolorowych pochodzacy z robdt rozbiérkowych (jesli uzyskane uzgodnienia
branzowe i wilasnosciowe nie stanowia inaczej) nalezy przewiez¢ i zesktadowaé w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ziom ten zostanie przekazany
Zamawiajacemu. Wszystkie koszty zwigzane z utylizacjg, transportem, skltadowaniem i selekcjg
materiatu pochodzacego z robot rozbidérkowych obcigza¢ bedg Wykonawce i powinny zostac ujete w
cenie kontraktowej. Sposdb postepowania z odpadami pochodzacymi z rozbidrki zostanie
przedstawiony przez Wykonawce w i bedzie podlega¢ akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dla sprzetu uzywanego podczas robdt rozbidrkowych i likwidacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WS, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidérkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
« ‘tadowarki,
koparki,
dzwig samochodowy,
samochody asenizacyjne,
samochody ciezarowe (typu wywrotka do 5 Mg),
kompresory i mioty pneumatyczne,
agregaty pradotwoércze,
frezarki do nawierzchni drogowych,
pita do ciecia asfaltu, pity mechaniczne,
komplet elektronarzedzi do ciecia i spawania,
kontenery do gromadzenia odpaddw,
drobny sprzet pomocniczy.
pompy zatapialne i weze typu strazackiego do tymczasowego transportu $ciekow
urzadzenia do odcinania przeptywu w kanatach kanalizacji sanitarnej.

Nazwa: ,, Budowa sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”
4/7



4. TRANSPORT

W zakresie szczegdétowym dotyczacym robot objetych niniejszym WWIORB przedstawiono
wymagania ponizej. Wykonawca powinien dysponowac¢ transportem odpowiednim do charakteru i
zakresu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardéw.
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z ustaleniami WWIORB, ktdéry uzyskat akceptacje Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, przepisow BHP w tym zakresie, WWiORB i postanowieniami Umowy.

5.2. Rozbidrka elementéw paséw drogowych

Obiekty znajdujace sie w pasie robét drogowych, nie przeznaczone do usuniecia powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane opracowaniem przez Wykonawce i
wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne
oznakowanie nalezy zabudowaé¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym prze wilasciwe
instytucje projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i chodnikédw obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow nawierzchni i podbudéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw
mediow (gaz, prad elektryczny, woda, scieki). Elementy nie podlegajace rozbiérce, a zlokalizowane
w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty rozbidrkowe nalezy
wykona¢ recznie i/lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci.

Wykonanie rozbiérki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne Iub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbidrki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacia¢ pitq do asfaltu. Przy rozbidrkach nawierzchni i
podbudéw w pasie robot nalezy uwzgledni¢ w szerokosciach rozbieranych warstw przesuniecia w
celu prawidtowego odtworzenia konstrukcji nawierzchni i podbudéw. Podsypki i podbudowy nalezy
rozebra¢, a gruz odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy. Jedli materiat podbudéw nie spetnia
warunkow technicznych odtworzenia nawierzchni pasa drogowego to nalezy zastgpi¢ go wtasciwym,
zgodnym z warunkami odtworzenia nawierzchni. Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ w sposoéb
umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow rozbidrkowych. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiaty
przewidziane do powtdornego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca powinien
przetransportowaé poza miejsce prowadzenia robdt, odpowiednio oczysci¢, zesktadowad,
zabezpieczy¢ i przygotowa¢ do ponownego wbudowania. Kostke, ptyty chodnikowe i drogowe po
zdjeciu, nalezy przesortowa¢ i utozy¢ w stosy na poboczu pasa drogowego, w sposob nie
utrudniajacy i nie zagrazajacy uzytkownikom pasa drogowego. Materiat nadajacy sie do ponownego
wbudowania oraz zdemontowane oznakowanie pionowe nalezy wykorzysta¢ przy odtworzeniu
nawierzchni, kraweznikdw lub obrzezy.

Gruz, Scinki asfaltu i materiaty drobnicowe Wykonawca powinien usuwac z rejonu robdt na biezaco
i poddajac zagospodarowaniu lub utylizacji zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa (Ustawg o
odpadach), a sposdb utylizacji lub ewentualnego zagospodarowania podlegat bedzie akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Rozbidrka ogrodzen

W zwigzku z wykonywaniem sieci wodociggowych zlokalizowanych réwniez na terenach poza pasem
drogowym, moze zaistnie¢ konieczno$¢ rozbidrki fragmentédw ogrodzen posesji prywatnych.
Stalowe elementy ogrodzen nalezy demontowaé w miejscach istniejgcych pofaczen roztgcznych lub
spawanych, elementy betonowe cokotéw nalezy demontowaé po ich przecieciu pitami do betonu.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig nie powodujac zbednych uszkodzen,
przyjmujac zasade, ze maksymalna ilos¢ zdemontowanych elementéw ogrodzen powinna zostac po
zakonczeniu robot zasadniczych, ponownie wykorzystana przy rekonstrukcji rozebranych ogrodzen.
W przypadku, gdy zdemontowane elementy ogrodzen nie bedg nadawac¢ sie do ponownego
wykorzystania (rekonstrukcji) nalezy zastgpi¢ je nowymi petnowartosciowymi elementami tego
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samego typu, ksztattu i koloru, tworzacymi z pozostatg czescig ogrodzenia konstrukcyjng catosc i
wizualng architektoniczng spdjnos¢. Rozebrane (wyciete) monolityczne elementy cokotéw bedq
odbudowane poprzez wylanie w odpowiednio uformowanym szalunku i trwate potaqczenie za pomocq
osadzonych wewnatrz dybli z istniejgcg czescig cokotu.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:

* Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

« Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdéb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i do$swiadczenie przy tego rodzaju robotach.

« Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

«  Wykonanie robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z 10.04.1972r.).

+ Miejsca po zlikwidowanych elementach uzbrojenia nadziemnego terenu jak stupy,
wykopach po demontazu uzbrojenia podziemnego, nalezy doprowadzi¢ do stanu terenu
bezposrednio przylegtego lub wynikajacego z warunkéw uzgodnien administratoréw terenu.

5.5. Wywdz gruzu i materiatdw z rozbidrki

Gruz z rozbidrki Wykonawca na biezaco bedzie wywozit z miejsca prowadzonych robét i poddawat
utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym Ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.). Sposdb utylizacji bedzie podlega¢ akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty zwigzane z wywozem i utylizacja odpaddw nalezy ujac
w cenie jednostkowej robdt. Ewentualny ztom, jesli uzgodnienia branzowe i wtasnosciowe nie bedg
stanowi¢ inaczej, zostanie przetransportowany i zeskladowany w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przekazany Zamawiajacemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw pochodzacych z
rozbiorki. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm. Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robdt. Badania musza
obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych WS oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych Normach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robdt rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét rozbidérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow odzyskanych, a w szczegolnosci
materiatéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po zlikwidowanych elementach
zagospodarowania terenu powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w WS 03 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Cena wykonania Robdt rozbidrkowych bedzie zawarta w cenie ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT I PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogdlne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia wiasciwg dokumentacje.

8.2. Warunki szczegdétowe

Roboty zwigzane z zasypaniem wykopdw po rozbidrkach naleza do robdt ulegajacych zakryciu.

W zakresie robdt rozbiérkowych odbiorowi podlega prawidtowos$é rozbidrki raz prawidtowosé
odtworzenia rozebranych elementéw podlegajacych przywrdceniu do stanu sprzed robot. Roboty te
beda podlegac¢ odbiorowi w kontekscie zgodnosci z wymaganiami zarzadcy terenu, Dokumentacjq
Projektowg i WS.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Pfatno$¢ za roboty rozbidrkowe wg zakresu wymienionego w pkt 1.3. niniejszych WS nalezy
uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot rozbiérkowych obejmuje m.in.:
« Roboty w zakresie rozbiérki ogrodzen:
- demontaz elementdéw ogrodzenia (przeset, bram, furtek),
- rozbidrke fundamentow, cokotéw,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 0,97 wg BN-77/8931-
12,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy w miejscu sktadowania,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- unieszkodliwianie materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie
do ponownego wykorzystania,
- transport i sktadowanie materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

« Roboty w zakresie rozbiorki nawierzchni drég, chodnikéw,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- wykonanie rozbiérki nawierzchni ciggéw komunikacyjnych
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
- zafadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,
- unieszkodliwianie materiatu rozbidérkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajacego sie
do ponownego wykorzystania,
- transport i sktadowanie materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6ézn. zmianami

2) Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.
401).

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R)
Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

5) Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddow, ktére posiadacz odpaddéw moze
przekazywac

6) osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami, do
wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

7)  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - ITB

8) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

9) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN), odpowiednie normy krajéw UE i przepisy prawne w w/w
zakresie przewidzianym przez polskie prawodawstwo.
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1. wWSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych WWiORB sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach Kontraktu pn. ,Budowa sieci wodociagowej w m. Zeleznikowa Wielka,
gm. Nawojowa”.

1.1.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamdwienia

Dla robdt opisanych niniejszym WWiORB obowigzujg nastepujace kody CPV Wspdlnego Stownika
Zamowien:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako integralna czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do Robdt opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacjq Projektowg, WWiORB i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, nalezy wykonac jg
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branzowymi wymienionymi w pkt. 10 , Przepisy Zwigzane”.
W roznych miejscach WWiORB podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw (Warunkdw
Technicznych Wykonania i Odbioru robo6t Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywotane
normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ WWiORB. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie (aktualne) wydania norm i standarddéw, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w WWiORB.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3. Zakres robdt objetych WWiORB
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:
1.3.1. Roboty przygotowawcze:

« Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robodt, zgodnie z WS 01 ,Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne”.

+ Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego przez Wykonawce,

« Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejacych z projektem.

Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz

roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk.

Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, w pasie ciggdw komunikacyjnych.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Odwodnienie robét ziemnych

._.
w
N

Roboty zasadnicze:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robét.

Wykopy w gruncie kat. I - IV jamiste, wykopy liniowe wasko- i szerokoprzestrzenne.

Wykopy w gruncie kat. V - VII jamiste, wykopy liniowe wasko- i szerokoprzestrzenne.

Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonanie podsypki pod rurociagi, studnie.

Wykonanie obsypki rurociggoéw i studni z zageszczeniem warstwami.

Zasypywanie wykopdéw z zageszczaniem warstwami gruntem pochodzacym z wykopdéw lub

dowozu z konieczng wymiang gruntu lub jego odziarnieniem.

«  Profilowanie rowoéw, formowanie skarp.

« Wykonanie umocnienia koryt ciekéw powierzchniowych w miejscu przekroczen
wykonywanymi sieciami wodociggowymi.

«  Wyw0z i unieszkodliwienie nadmiaru urobku.

« Plantowanie terenu po zakonczeniu prac.

Nazwa: ,, Budowa sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”
3/21



«  Humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawnikow.

1.3.3. Roboty koncowe, konieczne do dokonania Odbioru Robdt:

«  Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych, sprawdzen i odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

geosyntetyk - rolowany materiat w postaci tkaniny, widkniny lub siatki (badz ich
kombinacji) wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne,
stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a takze w celu poprawy wspotpracy
miedzy nawierzchnia, a podtozem gruntowym lub miedzy poszczegdlnymi warstwami
konstrukcji nawierzchni.

geowloknina - geosyntetyk wyprodukowany z krétkich widkien cietych, najczesciej
metoda igtowania.

granica plastycznosci (W;) jest to wilgotnos$¢ jaka ma grunt na granicy stanu
poétzwartego i twardoplastycznego. Przy tej wilgotnosci wateczek gruntu, podczas jego
wateczkowania na dtoni, peka po osiggnieciu $rednicy 3mm lub podniesiony za jeden
koniec rozpada sie na czesci.

granica ptynnosci (W.) nazywa sie wilgotno$¢ gruntu na granicy stanu
miekkoplastycznego i ptynnego. Przyjmuje sie, ze granicy ptynnosci odpowiada
wilgotnos$¢ gruntu, przy ktérej bruzda wykonana w pascie gruntowej umieszczonej w
miseczce aparatu Casagrande'a, tqczy sie na diugosci 10 mm i wysokosci 1 mm przy
25-tym uderzeniu miseczki o podstawe aparatu, w warunkach oznaczania okreslonych
norma PN-88/B-04481.

granica skurczalnosci (Ws) nazywa sie wilgotnos¢ gruntu na granicy stanu zwartego
i potzwartego, przy ktdérej grunt pomimo dalszego suszenia nie zmniejsza swojej
objetosci i jednoczesnie zaczyna zmienia¢ barwe na powierzchni na odcien jasniejszy.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Ilub hydraulicznych do
odspojenia.

kategoria gruntu - podziat gruntdéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla
norma BN-72/8932-01.

materac gabionowy (gabion) - kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i
podwdjnym splocie drutéw, wypetniony kamieniami i zamkniety od géry wiekiem z
takiej samej siatki (charakteryzuje sie matg wysokosciag w stosunku do wymiaréw w
planie) - stuzy gtdéwnie do budowy umocnien przeciwerozyjnych.

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych
grunt jest celowo zageszczony.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu
mas ziemnych do 50 m.

skltadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z
ziemi roslinnej z wykopdw - pozyskanie i koszt utrzymania obcigza wykonawce.

stopnien zageszczenia gruntu Ip - wielko$¢ okreslajgca stosunek zageszczenia
istniejagcego  w warunkach naturalnych do najwiekszego mozliwego zageszczenia
danego gruntu niespoistego.

Ip = (Vmax-V)/(Vmax-Vmin)
gdzie:
Vmax — objetos¢ prébki gruntu w stanie luznym [cm?3]
Vmin — Objetos$¢ probki gruntu w stanie maksymalnie zageszczonym [cm?3]

V - objetos¢ prébki gruntu w stanie naturalnym [cm?3]
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Stopien zageszczenia wyznacza sie dla gruntdow niespoistych (sypkich). Jego wielkosé
zalezy od sktadu granulometrycznego gruntu, porowatosci, ksztattu ziaren. Stopien
zageszczenia gruntu luzno usypanego jest réwny 0, natomiast gruntu maksymalnie
zageszczonego wynosi 1.

+ stopien plastycznosci gruntu I, - charakteryzuje stan gruntu
I =(Wn-Wp)/(WL-Wp)
gdzie:
Whn- wilgotnos$¢ naturalna [% lub liczba niemianowana],
W, - granica plastycznosci [% lub liczba niemianowana],

W, - granica ptynnosci [% lub liczba niemianowanal.

W zaleznosci od I, Wp, W, Ws wyrdznia sie nastepujace stany gruntu: zwarty,
potzwarty, twardoplastyczny, plastyczny, miekkoplastyczny i ptynny

+ unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpaddéw (nadmiaru gruntu, gruzu,
asfaltu).

« wykopy - miejsce, w ktérym dokonano usuniecia gruntu liczac od powierzchni terenu.
Wykopy moga by¢ szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow,

« wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami lub o $cianach pionowych, gtebsze
od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy
wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

« wysokosé nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

« wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pq / Pds
gdzie:

Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3), zgodnie z BN-
77/8931-12,

Pss -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych

« wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$é gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10
gdzie:
d 60 - $Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

« wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

I,=E2/E1
gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtédrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

« zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i jesli zajdzie taka potrzeba
zwigzana ze specyfikg materiatu prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy beda wykorzystane do
robot lub poddane utylizacji. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, lub ktére wynikajq
z opisanej w projekcie technologii prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. Zrodta pozyskania materiatéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggty spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu
robét.

2.2. Materiaty gruntowe stosowane do robot ziemnych.

Do robét ziemnych majg zastosowanie:

. Grunt rodzimy pozyskany z wykopdw do zasypki wykopdw powyzej zasypki ochronnej rury do
powierzchni terenu - do zastosowania w terenach zielonych (trawnikach), w stanie nie
zmrozonym, nie zawierajacy ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

. Ziemia urodzajna (humus) zdjety uprzednio z pasa roboét ziemnych na terenach zielonych
(trawnikach) lub z dowozu,

. Piasek wg PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
frakcja: 2,0 mm = d50 > 0,25 mm; - do zastosowania na podsypke, obsypke i zasypke
ochronng rurociggéw,

. Pospdtka wg PN-B-02480:1986 sortowana o zawartoscig sumy frakcji zwirowej pomiedzy 10 a
50% (50 % =fz> 10 % ), zawartosci frakcji itowej w ilosci ponizej 2%, cechujaca sie
uziarnieniem granicznym od 0 do 20 mm - do zastosowania jako wypetnienie wykopow w pasie
drogowym

. Mieszanka piasku i zwiru wg PN-EN 13043:2004

. Zwir ptukany frakcjonowany o $rednicy ziarn 8-16 mm - do obsypki rur drenazowych

. Cementy powszechnego uzytku (do stabilizacji gruntéw niespoistych): portlandzki CEM I klasy
32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III
klasy 32,5 N, cement powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

. Geotkaniny i geowtdokniny stosowane do robdt ziemnych odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 13252:2002. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiadac
aprobate techniczna, wydang przez uprawniong niezalezng jednostke. W szczegdlnosci
wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstylidw, uniemozliwiajgca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia przylegtych warstw

. Ptyty prefabrykowane - azurowe typu ,JUMBO” 100 x 70 x 12 cm wykonane z betonu kl. min.
C16/20, zbrojone pretami stalowymi lub wibroprasowane.

. Krata melioracyjna (prefabrykowane ptyty zelbetowe azurowe dla budownictwa
hydrotechnicznego), wym. 0,9 x 0,6 x 10 cm, wykonane z betonu hydrotechnicznego kl. min.
C20/25, zbrojone pretami stalowymi. Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.

. Walce gabionowe - walce siatkowe ksztattowane jako cylindryczne kosze zamkniete na obu
koncach poprzez zawigzanie siatki w jednym punkcie. Napetnienie walca kamieniami poprzez
jeden z koncéw lub przez otwoér na szwie bocznym. Srednica walcéow 00,5 m, diugos¢ L=3,0
m, siatka o oczkach 8 x 10 cm wykonana z drutu $rednicy 03,0 mm ocynkowanego, o
grubosci powloki cynkowej min. 255 g/m2. Potgczenia siatki na koncach wlaca i na szwie:
drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z ktérego wykonana jest siatka
lub zszywkami o wytrzymatosci 170 MPa. Wypetnienie materacy kamieniem twardym
(tamanym lub otoczakami), nie zwietrzatym, odpornym na dziatanie wody i mrozu, $rednica
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(frakcja) kamieni narzutu podstawowego: 20 - 30 cm, S$rednica (frakcja) kamieni narzutu
wypetniajacego wolne przestrzenie narzutu podstawowego: min. 8 cm

. Paliki drewniane melioracyjne

. Rury drenarskie z materiatu i o $rednicy zgodne ze stanem istniejagcym - do rekonstrukcji
istniejacego niezinwentaryzowanego drenazu uszkodzonego w miejscach prowadzonych robot
ziemnych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dla sprzetu

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych
prac Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIORB, ktdéry uzyskat

akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

« Odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki z osprzetem podsiebiernym, tadowarki, wiertarki i pity mechaniczne
itp.).

« Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki,

urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, zageszczarki wibracyjne itp.).

Sprzetu do badan (pomiaréw) zageszczenia gruntu.

Sprzet do recznego odspajania, usuwania gruntu.

Ubijak do zageszczania,

Agregat pradotworczy,

Urzadzenie do wykonywania przewiertow i przeciskéw,

Materiaty do umocnienia scian wykopdéw:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjaq projektowg i odpowiadajace
wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- wibromiot do wbijania i wyciggania grodzic,

- wypraski stalowe,

- obudowy wykopdw typu box,

- pale szalunkowe,

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych.

- inne elementy umacniajace Sciany wykopow za zgodg Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

« Zestawy do odwadniania wykopow (pompy do wody zanieczyszczonej, igtofiltry z

agregatem pompowym, osadniki piasku, rurociggi i przewody elastyczne do urzadzen
odwadniajacych).

Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

W zakresie szczegdétowym dotyczacym robot objetych niniejszym WWIORB przedstawiono
wymagania ponizej. Wykonawca powinien dysponowac transportem odpowiednim do charakteru i
zakresu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw.
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z ustaleniami WWiORB, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2. Wymagania szczegdtowe

Materiaty przewidziane niniejszymi WWIORB do robdét ziemnych mogq by¢é przewozone
samochodami skrzyniowymi i samowytadowczymi (5 i/lub 10 t). Kruszywo mozna przewozié
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dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWIiORB i postanowieniami Umowy.

5.2. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

. zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych obiektéw i sieci, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniejgcych skarp ziemnych,

. wyznaczy¢ zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw robdét ziemnych i punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych nalezy uzywac
instrumentéw geodezyjnych takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator oraz proste
przyrzady — poziomice, tate miernicza, tasme itp.,

. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, ewentualne usuniecie
zieleni kolidujacej z robotami, wykonanie robot rozbidérkowych nawierzchni drogowych,
usuniecie ogrodzen itp. osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne
bedq wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanej Dokumentacji Projektowej. W
przypadku wystapienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
podejmie decyzje odnosnie dalszego postepowania.

5.3. Warunki gruntowo-wodne

Opis warunkdéw gruntowo-wodnych i budowy geologicznej terenu znajdowac sie bedzie w
Dokumentacji Projektowej.

5.4. Zielen na trasie i w rejonie prowadzonych robdt

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca powinien przewidzie¢ koszty zwigzane z wycinkg drzew i
krzewdw, przesadzeniem Kkilkuletnich drzew i krzewdw, renowacje trawnikow w miejscu robot
ziemnych. Wykonawca robdot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
postanowieniami decyzji zezwalajacej na wycinke, niniejszymi WS i poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca opracuje wnioski dotyczace
wycinki zieleni chronionej i uzyska decyzje zezwalajacq na jej wycinke (usuniecie drzew i krzewdéw)
oraz wniesie stosowne optaty administracyjne za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym.
Optata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie
stosowac sie do warunkéw zawartych w decyzji zezwalajacej na wycinke zielni chronionej.
Warunki wykonania robot:

. Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbaé o

przestrzeganie przepisow BHP,
. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Miejsca po wykarczowanych pniach, poza trasg wykopdw, nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy i zagesci¢. Miejsca po wycince, stanowigce zagtebienia terenu w obrebie przewidywanych
wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy zagospodarowac¢ (lub wywiezé na sktadowisko
odpadoéw) w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego uwzgledniajac postanowienia
decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew i krzewéw.

5.4.1. Warunki zwigzane z prowadzeniem robot w rejonie istniejacego drzewostanu

+ Wszelkie prace ziemne w obrebie rzutu koron pobliskich drzew nalezy bezwzglednie
wykonywac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni lub korony.
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« Pnie drzew w poblizu robdét nalezy ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie montowane
bezposrednio do pni) i nie obsypywac ich ziemia.

« Odlegtos¢ krawedzi wykopu nie moze by¢ mniejsza niz:
- 3 mod pnilip i topoli;

2,5 m od pni pozostatych drzew;

- 0,5 m od krzewdw.

« W przypadku wiekszych zblizen niz okreslone powyzej oraz w miejscu przeciecia tras sieci z
istniejgcymi zywoptotami nalezy zastosowac przejscie metodgq bezwykopowa.

+ Kolidujace z trasami sieci kilkuletnie drzewa i krzewy nalezy przesadzi¢ po uzgodnieniu z
wiascicielem terenu i uzyskaniu stosownego zezwolenia w Wydziale Ochrony Srodowiska.

« Podczas wykonywania robdt nie wolno uszkodzi¢ korzeni drzew. Korzenie stabilizujace o
grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawic i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

« Na czas trwania robét pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
stosujac na pniach, na catym obwodzie, zabezpieczenia z desek lub tektury.

« W obrebie rzutu koron drzew i w poblizu krzewdéw nie wolno odktadaé ziemi pochodzacej z
wykopu.

« Wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty w drzewostanie i
zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich prowadzenia.

«  Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie usuwac roslinnosci,
jezeli nie jest ona w bezwzglednej kolizji z wykonywanymi przez niego pracami.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu przeznaczong do zdjecia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg Projektowa, a jesli
w niej nie okreslono, wynosi¢ powinna min. 15 cm. Zdjecie warstwy humusu wykonaé¢ nalezy
mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad.
Humus nalezy sktadowac¢ w hatdach nie wyzszych niz 1,0 m. Nadmiar humusu nalezy wywiez¢ z
terenu robdt, podda¢ zagospodarowaniu lub utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi dotyczacymi ochrony $rodowiska. Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowacd
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami.
Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i WS w
zakresie:

« powierzchni zdjecia humusu,

« grubosci zdjetej warstwy humusu,

« prawidtowosci spryzmowania humusu.
Zdjety humus, nie przeznaczony do wywozu, wykorzystany bedzie, po wykonaniu robodt
zasadniczych, do renowacji terendw zielonych uszkodzonych w wyniku prowadzenia robot.

5.6. Odwodnienia robot ziemnych

Do odwodnienia robét ziemnych zastosowanie beda:

« Odwodnienie powierzchniowe

+ Odwodnienie igtofiltrami

« Odwodnienie miejscowe studniami depresyjnymi.
Parametry elementéw sktadowych odwodnienia na czas prowadzenia robét ziemnych okreslone
zostang przez Wykonawce i stanowi¢ beda element robot pomocniczych, wliczony w cene
ryczattowaq.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty, na ktorych posadowiona zosta¢ ma sie¢ lub
obiekty budowlane ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Wykonawca odpowiada réowniez za wszystkie straty spowodowane
niewtasciwie wykonanym odwodnieniem. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie roboét ziemnych nalezy
zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny wykopu i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
W miejscach, gdzie bedzie to wymagane i mozliwe do zastosowania ze wzgledu na istniejace
warunki gruntowo-wodne, do odwodnienia wykopéw mozna stosowac¢ odwodnienie igtofiltrami lub
studniami depresyjnymi (przy spodziewanym szczegdlnie intensywnym naptywie wod gruntowych).
Przy spodziewanym intensywnym naptywie wody gruntowej nalezy przewidzie¢ rozpoczecie
odwadniania robot ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wykonywania
wykopoéw, aby poziom wody gruntowej mogt sie odpowiednio obnizy¢. Odwodnienie powinno by¢
wyposazone w piaskowniki przed odprowadzeniem wdd do odbiornika. Odbiornikiem wéd z
odwodnienia wykopdéw moga byc¢ cieki powierzchniowe, rowy melioracyjne, rowy przydrozne lub
istniejaca kanalizacja deszczowa. Na odprowadzenie wod do w/w odbiornikow Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac stosowne pozwolenia od ich zarzadcéw i stosowac sie do ich wytycznych.
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Przy opracowywaniu technologii odwodnienia nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminy wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w miare mozliwosci rowy i /lub dreny
odprowadzajac je poza teren pasa robdt ziemnych. Koszt wykonania i eksploatacji odwodnienia
robot ziemnych w catosci obcigzac¢ bedzie Wykonawce robét.

5.7. Wykopy

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami WWIiORB i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty ziemne pod roboty liniowe nalezy wykonywaé zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do
wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/- 10 cm.

5.8. Odspojenie gruntéw skalistych
5.8.1. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:
. a) mtotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
. b) zrywarkami, ktdre rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt ,,zebami”.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegad, aby:
gtebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom dna wykopu,
« nie odbywat sie ruch maszyn i $Srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
« rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie $rodkédw do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, réwniarek itp.).

5.9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem i wykopy prébne

W przewidywanych miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggéw
itp., przed przystgpieniem do robdt ziemnych, Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
zlokalizowania przewoddéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow
probnych w celu odstoniecia istniejacych podziemnych instalacji doprowadzajacych media lub z
innych przyczyn. Wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacq infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i
wiasciciela kolidujacej sieci o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne, teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rury ochronnej i
na czas trwania robdt podwieszenie ich na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Odstoniete gazociagi, w trakcie prowadzenie robdt ziemnych nalezy, ostonié
konstrukcjami ostonowymi wykonanymi z desek drewnianych, wspartych w $cianach wykopu,
zabezpieczajacych gazociag przed uszkodzeniem mechanicznym. Zabezpieczenia tymczasowe
gazociggow bedg likwidowane w trakcie prowadzenia zsypki wykopdw, a w ich miejsce zostanie
wykonane docelowe zabezpieczenie skrzyzowania, zgodne z rozwigzaniem zamieszczonym Ww
Dokumentacji Projektowej. Dla kazdego przypadku kolizji, Wykonawca zapewni nadzér
odpowiednich stuzb wtasciciela kolidujacego uzbrojenia terenu i uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia.

5.10. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie zaktada sie wykonywac zasadniczo mechaniczne, reczne odspojenie
gruntu odbywaé bedzie sie tylko w przypadkach uzasadnionych takim wykonaniem. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odtamu. Nadmiar mas ziemnych Wykonawca usuwaé bedzie z rejonu robdt na biezaco,
poddajac go utylizacji lub zagospodarowaniu w sposéb, zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa
(Ustawg o odpadach). Sposéb utylizacji nadmiaru gruntu lub sposéb jego zagospodarowania
przedstawi Wykonawca i podlega¢ bedzie akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.11. Umocowanie $cian wykopu i rozbiérka umocnien

Warunki geotechniczne, specyfika zagospodarowania terenu i wykonywanych robét bedg wymagac
umocnienia $cian wykopu. Jedynie poza terenem paséw drogowych - tereny zielone oraz przy
gruntach zwieztych i suchych dopuszczalne bedzie wykonywanie wykopdéw szerokoprzestrzennych
nieumocnionych.

Wykopy wykonywane bedg gtéwnie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Obudowa wykopdw powinna umozliwia¢ jej
podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki (np. obudowy modutowe, ptyty wykopowe). Jednoczesnie
dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w ukfadzie poziomym. Nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopdéw wzdituz istniejacego uzbrojenia.
Obudowa wykopdw powinna by¢ podnoszona wraz z wykonywaniem zageszczenia zasypki w celu
zabezpieczenia przed rozluznieniem sie gruntu zageszczanego. Demontaz umocnien rozpoczaé
mozna dopiero w trakcie zasypywania i zageszczeniu wykopu. W uzasadnionych warunkami wodno-
gruntowymi i technologia prowadzenia robot przypadkach, do umocnienia wykopéw mozliwe jest
zastosowanie $cianek szczelnych odpowiadajacych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

Do umocnien scian wykopéw dopuszczalne jest uzywanie materiatéw uzywanych spetniajacych
zasady BHP. Przed zastosowaniem materiatdw do umocnien nalezy uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku zastosowania innej niz opisana w Dokumentacji technologii
umocnien $cian wykopdw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego zasady jej
wykonania. Sposéb zabezpieczenia wykopdw nie stanowi elementu robdt podlegajacego odbiorowi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lecz zatwierdzeniu i nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wtasciwe i bezpieczne wykonanie robot. W przypadku nieprawidtowosci w
wykonaniu umocnien wykopow powodujacych zagrozenie lub skutkujacego zagrozeniem wadliwego
wykonania robdt zasadniczych Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wstrzymac roboty i
zada¢ od Wykonawcy wykonania wiasciwego zabezpieczenia wykopdw. W trakcie wykonywania
wykopow nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na istniejace uzbrojenie podziemne. Roboty w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci. Szczegdtowe rozpoznanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego jest szczegdlnie istotne
przy wykonywaniu umocnienia wykopow za pomocg $cianek szczelnych, jeszcze przed operacjg ich
umieszczania w gruncie.

5.12. Uktadanie przewoddw rurowych wodociggowych w wykopie
5.12.1. Uktadanie przewoddéw na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
zaleceniami producenta materiatdw. Uktadanie odcinka przewodu odbywa¢ powinno sie na
przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu
powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z Dokumentacja Projektowa, pomiedzy weztami
sieci, od rzednej nizszej do wyzszej.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych odpowiednimi przepisami oraz zaleceniami
producentéw materiatow.

5.12.2. Podtoze przewoddw rurowych w gruncie

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu uwazajac by nie spowodowal rozluznienia gruntu. Podioze naturalne
powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki (np. grunt piaszczysty, zwirowy lub
piaszczysto-gliniasty nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20mm), o naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz catej dtugosci). Grubos¢
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosié
~0,15-0,20m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. W przypadku naruszenia
(rozluznienia) podtoza z gruntu rodzimego w dnie wykopu, rozluznione podtoze nalezy usungé, a
wykop w tym miejscu wyréwnac warstwg piasku z zageszczeniem do min. Is= 0,95.

W przypadku, gdy naturalne podtoze w dnie wykopu nie spetnia w/w wymagan, bezposrednio pod
rurg nalezy wykonaé¢ podsypke (toze) z piasku o grubosci min. 10 cm dla rur PVC, PE i
kamionkowych i min. 20 cm dla rur z Zzeliwa sferoidalnego oraz wyréwnac¢ je zgodnie z
odpowiednim spadkiem rurociggu, z zageszczeniem do min. Is=0,95. Jezeli w dnie wykopu
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wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 40 mm lub podtoze jest skalne, wysokos$¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o min. 5 cm.
Jezeli grunty rodzime w wykopie spetniajg wymagania odnosénie bezposredniego posadowienia
przewodow, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Jesli uktadany odcinek jest odwadniany rury nalezy uktada¢ na warstwie filtracyjnej z mieszaniny
piasku i zwiru grubosci 20 cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

« nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

« nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

« nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty

zmrozone lub zamarzniete

Wymag stosowania podtoza do uktadania rurociagéw o w/w wymaganiach nie dotyczy przypadkéow
gdzie zastosowano rury przewodowe polietylenowe, wielowarstwowe majace zastosowanie réwniez
do metod bezwykopowych ukfadania rurociagdéw. Rury takie mozna ukfadaé bezposrednio w gruncie
rodzimym, pod warunkiem zapewnienia wymaganego stopnia zageszczenia w trakcie zasypywania
wykopu. Nalezy jednak zadba¢ o to by w trakcie zasypywania wykopow w bezposrednim
sasiedztwie rury wielowarstwowej nie znajdowaty sie kamienie lub czesci state gruntu o s$rednicy
powyzej 20 mm.

5.12.3. Zastosowanie geowtdkniny

W przypadku, gdy w podtozu zalegajq grunty plastyczne, grunty pylaste lub organiczne nawodnione
a takze w terenach, w ktorych znaczny naptyw wod gruntowych doprowadzi¢ moze do nadmiernego
zanieczyszczenia podsypki i obsypki rurociggéw lub zagraza¢ wyptywaniu rurociggéw, zastosowacd
nalezy posadowienie rurociaggdw wraz z warstwami podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rury
umieszczone w warstwie otuliny geowtdkniny. Réwniez drenaz wraz z osypka zwirowa (filtracyjnq)
nalezy umieszcza¢ w ostonie geowtdkniny zabezpieczajgcej warstwe filtracyjna przed zamuleniem i
utratg droznosci.

5.12.4. Zasypka i zageszczenie gruntu w wykopie

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu. Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia
rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w 3 etapach

« Etap 1: obsypka - wypetnienie wykopu w bocznej strefie ochronnej rury,

« Etap 2: zasypka ochronna - wypetnienie wykopu w strefie niebezpiecznej ochronnej
bezposrednio nad rurg,

« FEtap 3: zasypka wykopu do poziomu terenu lub podbudowy nawierzchni
komunikacyjnej - wypeinienie wykopu nad strefg niebezpieczng (ochronng) rury

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej zasypki ochronnej ponad wierzch
przewodu powinna wynies¢ co najmniej 0,3m. Materiatem obsypki i zasypki ochronnej powinny
by¢ grunty bez grud, kamieni, mineralny, sypki, srednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat do obsypki i zasypki ochronnej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

« nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

« nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

+ nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty

zmrozone lub zamarzniete

W przypadku, gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan nalezy go zastgpi¢ w strefie obsypki i
zasypki ochronnej rury piaskiem.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050 np. przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakdw metalowych dopuszczalne jest
w odlegtoéci co najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢
zageszczone bardzo ostroznie, by unikna¢ uniesienia sie rury. Zageszczenie obsypki i zasypki
warstwy ochronnej przewodu powinno wynosi¢ min. Is=0,95. Grubos$¢ zageszczanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm. Po wykonaniu
obsypki do wysokosci 1/2 rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od
Scian wykopu do rurociggu. Zaleca sie jednoczesne zageszczanie po obu stronach przewodu.
Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne
zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure
przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i dynamicznych.
Pozostatg wysokos¢ wykopow, w pasie drogowym zasypaé zgodnie z WS-05.00 - Roboty drogowe
pkt. 5.4. W terenie zielonym zasypke wykopu nalezy wykona¢ z zageszczeniem Is=0,95 na catej
gtebokosci zasypu wykopow powyzej zasypki ochronnej rury.
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Zasypke wykopu nalezy zageszczaé¢ warstwami ok. 20 - 30 cm. Do zageszczania zasypki w obrebie
strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki reczne lub wibracyjne (max
ciezar uzyteczny 0,30 kN) albo wstrzasarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa
zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana srednim ubijakiem (max
ciezar uzyteczny 5,0 kN). Ciezkie urzadzenia do zageszczania moga by¢ uzywane dopiero po
przykryciu rury na wysokosc¢ 1,0m.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii
sprezynowania, aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajac
wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni i czesci
statych wiekszych niz 20 mm. Zageszczenie obsypki przewodow i zasypki wykopdw nalezy
wykonywac¢ jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

Wymdg stosowania podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rury nie dotyczy przypadkow gdzie
zastosowano rury przewodowe polietylenowe, wielowarstwowe majgce zastosowanie réwniez do
metod bezwykopowych ukfadania rurociggdéw. Rury takie mozna uktadaé bezposrednio w gruncie
rodzimym, pod warunkiem zapewnienia wymaganego stopnia zageszczenia w trakcie zasypywania
wykopu. Nalezy jednak zadba¢ o to by w trakcie zasypywania wykopdéw w bezposrednim
sasiedztwie rury wielowarstwowej nie znajdowaty sie kamienie lub czesci state gruntu o s$rednicy
powyzej 20 mm.

UWAGA: warunki zwigzane z zasypywaniem wykopow tj. materiat zasypki i wymagany sposob i
parametry zageszczenia gruntu powinny spetnia¢ wymogi producenta rur i uzgodnien
administratoréw terenu, w ktérym wykonywane sg sieci i obiekty przewidziane Umowa.

5.13. Warunki wykonania przekroczen koryta ciekédw powierzchniowych

Koryta ciekow powierzchniowych, w miejscu przekroczenia, nalezy umocni¢ przy zastosowaniu
materiatdw i w sposob przewidziany w Dokumentacji Projektowej i niniejszymi WS, z
uwzglednieniem warunkdéw zawartych w decyzjach administracyjnych.

Miejsce przekroczen koryt ciekédw powierzchniowych nalezy trwale oznakowac¢ stupkami
betonowymi koloru niebieskiego na kazdym z brzegdéw cieku w miejscach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem w przypadku przeptywu wysokiej wody.

5.13.1. Umocnienie koryta ciekdw powierzchniowych walcami siatkowo-kamiennymi

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, do budowy umocnien skarp ciekdéw
powierzchniowych nalezy uzy¢ walcow siatkowo-kamiennych (gabionowych), wykonanych z siatki
stalowej. Walce nalezy tgczy¢ drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z
ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami o wytrzymatosci 170 MPa.

Przed utozeniem i potgczeniem walcéw nalezy wypetni¢ je narzutem kamiennym. Po wypetnieniu
walcow kamieniem nalezy zamkna¢ je za pomoca w/w drutu lub zszywek.

Profil umacnianej powierzchni koryta cieku w miejscu umocnienia powinien odpowiadac
naturalnemu profilowi koryta cieku zaréwno pod wzgledem ksztattu profilu poprzecznego jak i pod
wzgledem profilu i spadku podtuznego. Walce nalezy uktada¢ na geowitdkninie zabezpieczajacej
grunt przed wymywaniem. Do uktadania walcow nalezy uzywaé dzwigu. W uzasadnionych
przypadkach, gdy uzycie dzwigu nie jest mozliwe, dopuszcza sie uktadnie pustych walcéw
siatkowych w korycie cieku i nastepnie ich wypetnianie kamieniami w korycie cieku.

Do wypetnienia walcow nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i
mrozu kamieni. Moga to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien tamany. Do wypetnienia walcéw nalezy
stosowa¢ narzut kamienny zasadniczy o $rednicy 20 - 30 cm. Wolne przestrzenie miedzy
kamieniami frakcji 20 - 30 cm nalezy wypetnic frakcjgq drobniejszg. Minimalny wymiar pojedynczych
kamieni wypetniajacych wolne przestrzenie nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli
80 mm. Kamien uzyty do wypetnienia walcdw powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zakres umocnienia powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

5.13.2. Umocnienie koryt ciekow powierzchniowych ptytami azurowymi lub kratg melioracyjng

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, do budowy umocnien skarp ciekéw
powierzchniowych nalezy uzy¢ ptyty azurowe lub krate melioracyjna, zgodna z niniejszymi WS pkt.
2. Ptyty azurowe lub krate melioracyjna nalezy uktada¢ na jednorodnymi wyréwnanym podtozu, na
geowtdkninie zabezpieczajacej grunt przed wymywaniem. Kazdy z elementéw prefabrykowanych
nalezy kotwi¢ do podtoza (koryta cieku) za pomocg palikow drewnianych melioracyjnych.
Poszczegodlne elementy prefabrykowane powinny $cisle przylega¢ do siebie i by¢ utozone zawsze w
tym samym kierunku. Zakres umocnienia powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Nazwa: ,, Budowa sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”
13/21



5.13.3. Utozenie warstwy geowtdkniny w miejscu wykonywanego umocnienia koryt ciekéw
powierzchniowych

Na powierzchni styku elementéw umacniajacych koryto ciekdw i rowdw melioracyjnych z podtozem
gruntowym, nalezy utozy¢é geowidknine techniczng z polipropylenu. Geowtdknina ta powinna by¢
wykonana z widkien ciagtych polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV.
Geowtdknina bedzie zabezpiecza¢ grunt pod umocnieniem przed wymywaniem, a co za tym idzie
erodowaniem koryta cieku i zniszczeniem umocnienia. Geowifoknine nalezy uktada¢ pasami
podtuznie do kierunku przeptywu i osi cieku. Geowtdknina w trakcie uktadania powinna by¢ lekko
naciggana w kierunku osi podtuznej cieku. Stosowac zaktady arkuszy geowiokniny zgodnie z
instrukcjq producenta (a jesli producent nie podaje - min. 0,5 m). Liczbe potaczen arkuszy
ograniczy¢ nalezy do niezbednego minimum. Do przytwierdzenia geowtdkniny do poditoza nalezy
stosowac szpilki lub kotwy z pretéow stalowych o s$rednicy ok. 12 mm. Koniec preta stuzacy do
wbijania w podtoze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugo$¢ min. 30 cm. Element mocujacy
powinien posiada¢ cze$¢ poziomg, dociskajacq geowtdknine do podtoza np. odgiecie preta w
ksztalcie litery J lub przyspawany kawatek blachy. Elementy mocujace stosuje sie na zigczach
(zaktadach) i na krawedziach paséw geowitdkniny. Dopuszcza sie mocowanie geowtdkniny poprzez
przyciskanie jej do podfoza stozkami kamieni przeznaczonymi do wykonania umocnienia. Szerokos¢
geowtdkniny powinna by¢ dostosowana do szerokosci wykonywanego umochienia, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Nalezy zwraca¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowtdkniny. Nie dopuszcza
sie ruchu sprzetu budowlanego po geowtdkninie.

5.14. Skrzyzowanie z drenazem melioracyjnym

W przypadku naruszenia, w wyniku prowadzenia robdt ziemnych, istniejacego drenazu
melioracyjnego, nalezy cigqgi drenarskie starannie odtworzy¢ uktadajac rurki drenarskie na
podsypce z pospotki, dopasowujac do nienaruszonej czesci drenu.
« Dreny (perforowany rurocigg) nalezy uktada¢ na wyrdwnanym podtozu z pospotki,
doktadnie dopasowujac do nieuszkodzonych ciggow
+ Podtoze nalezy przygotowac tak, by dreny nie osiadaty, gdyz nie zostanie zachowany
odpowiedni spadek i ciggto$¢ umozliwiajaca swobodny sptyw wody
«  Wykopy nalezy zasypywaé warstwami zachowujac warunki zageszczenia wykopdéw jak w
niniejszych Wymaganiach Szczegdtowych.
Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ drenow.

5.15. Makroniwelacja i humusowanie

Tereny nieutwardzone po zasypywanych wykopach (poza jezdniami i chodnikami) nalezy
zagospodarowaé¢ na teren zielony. W tym celu wykopy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym
zachowujgc wymagane parametry zageszczenia.

Generalnie, zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonywane tak szybko jak to jest praktycznie
mozliwe po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych
warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzyé maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Wymagany stopien zageszczenia zalezny jest od miejsca
wbudowania gruntu. Uzyty materiat i sposdb zasypywania obiektu nie moze mie¢ negatywnego
wptywu na srodowisko.

Teren po likwidowanych wykopach powinien by¢ wyréwnywany do rzednych i poziomoéw terenu
przylegtego. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ niezbedne srodki ostroznosci w celu zapobiezenia
uszkodzeniom pozostatych obiektow zagospodarowania terenu podczas wyrdwnywania terenu.
Wyréwnywanie terenu powinno by¢ wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod. Jakakolwiek
uszkodzenia spowodowane przez Wykonawce powinny by¢ naprawione na jego koszt.

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubos$¢ pokrycia
ziemig urodzajng powinna wynosi¢ ok. 10-15 cm. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie
urodzajna zdjetq z pasa realizacyjnego robét i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi
urodzajnej nalezy ja =zakupi¢. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej
charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢ mikroelementdéw, zawarto$¢ materiatdw obcych
(kamienie).

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, powierzchnie nalezy spulchni¢ na
gteboko$¢ min. 2cm. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne
przegrabienie (bronowanie) krzyzowe. Tak przygotowana powierzchnie gruntu (warstwe ziemi
urodzajnej) nalezy obsia¢ kompozycjami nasion traw a nastepnie lekko zagesci¢ przez ubicie reczne
lub mechaniczne (np. watowanie obsianej powierzchni).

5.16. Grunt pozostaty po wbudowaniu
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Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U.
z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr 100
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) grunt
pozostaty po wbudowaniu powinien by¢ poddany utylizacji lub zagospodarowaniu. Miejsce utylizacji
lub sposéb zagospodarowania gruntu wskazuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Grunty powinny by¢ poddane utylizacji, jezeli:
a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéow przewidzianych do
wbudowania,
b) sg nieprzydatne do zasypywania wykopow lub wykonania podsypek i osypek
ochronnych rurociggéw,
c) ze wzgledu na program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkdéw tylko po akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli pozwalajg na to wiasciwoséci materiatow przeznaczonych do utylizacji, materiaty te powinny
by¢ w razie mozliwosci zagospodarowane do wyréwnania terenu. Jezeli nie przewidziano
zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej, materiaty te nalezy poddac
utylizacji wywozac na legalne sktadowisko na odktad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i przedstawiona do akceptacii
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode
wiasciciela terenu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt. Konsekwencje finansowe i prawne,
wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢
dowiezienia gruntu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
Przy transporcie mas ziemnych obowigzuja zapisy niniejszych WWiORB. Grunt pozostaly po
wbudowaniu w S$wietle obowigzujagcego prawa bedzie traktowany jako odpad i bedzie
unieszkodliwiany lub zagospodarowany przez Wykonawce zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa. Koszty prac, robodt, pozyskania uzgodnien, transportu, sktadowania, zagospodarowania lub
utylizacji itp. wynikajace z obowigzku ostatecznego unieszkodliwienia odpadéw i gruntu
pozostatego po wbudowaniu bedg wliczone w wynagrodzenie ryczattowe.

5.17. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci wykonywanych robdt zjawisk jak np.
niezinwentaryzowane osuwisko lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

. wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

. zabezpieczy¢ miejsce, w ktéorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ufozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospdtki lub drobnego zwiru),

. zawiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

Badania musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WS oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych Normach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.
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6.2. Szczego6towe zasady kontroli robdt ziemnych

W szczegolnosci, kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998. Biezaca kontrola Inspektora nadzoru
inwestorskiego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéow robdét ziemnych oraz
akceptowanie wynikow badan i dokumentacji dostarczonych przez Wykonawce.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywacé do
protokotéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy odpowiada on wymogom zamieszczonym Ww
Dokumentacji Projektowej, WWIORB i normach PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999.
Sprawdzeniu podlega:
« zgodnos$¢ wytyczenia i wybranych rzednych z Dokumentacjg Projektowg i WWiORB
« stan umocnienia wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu - w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma prawo wstrzymania prac i zazada¢ od Wykonawcy wyeliminowania nieprawidtowosci,
rodzaj i stan gruntu w podtozu, przygotowania podtoza w wykopie,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
stan podioza w wykopie, jego wyprofilowanie, wykonanie podsypek, obsypek i zasypek
przewodow, wykonanie zasypu wykopu i odpowiedniego zageszczenia gruntu,
« sprawdzenie wykonania wtasciwego odwodnienia wykopdw (skutecznosci odwodnienia oraz
zgodnego z przepisami i uzgodnieniami odprowadzenia wdd gruntowych).

6.2.1. Sprawdzenie wykonania podsypki, zasypki, wbudowanego gruntu

6.2.1.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola w czasie prowadzenia robdét polega na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw, podtoza gruntowego, zgodnos$ci wykonywanych robdét ziemnych z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami WWiORB.

« Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdét ziemnych - Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzac na biezaco:

o rodzaj stosowanego gruntu do wykonywania robot ziemnych i jego zgodnos$¢ z
wymogami Umowy,

o sposob i prawidtowos¢ wypetnienia wykopu oraz zageszczania gruntu w wykopie
tak aby spetni¢ wymagania Umowy.

« Biezaca kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego: kontrola obejmuje na biezaco
wizualne sprawdzenie  wszystkich elementéw  procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie dokumentdéw poswiadczajacych jakos¢ wykonywanych przez Wykonawce
robdt, a w przypadku watpliwosci Inspektor nadzoru inwestorskiego wykona badania
sprawdzajace.

6.2.1.2. Kontrola jakosci materiatow na zasypke

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowq
i jakosciowa dostarczanych do wbudowania materiatéw.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WS, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych Iub zgromadzonych materiatdw.
Dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ uzytych materiatéw do wykonania robét ziemnych (nie bedacych
gruntem rodzimym) Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jesli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan
wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywa¢é, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne.

Minimalny zakres badan dla materiatdw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢
akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego powinna obejmowac parametry wymienione
w WS.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 300 m3. Badanie nalezy wykonac¢ wg PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania
probek gruntu.

6.2.1.3. Kontrola jakosci w czasie odbioru zasypanych wykopdéw
W zakres kontroli w czasie odbioru robdt ziemnych wchodzi sprawdzenie:
- wizualna ocena prawidtowosci wykonanych robdét,
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- sprawdzenie dokumentéw kontrolnych potwierdzajacych jakos¢ wykonywanych roboét
ziemnych,

- inspekcja przywrdcenia do stanu zastanego wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu naruszonych w wyniku prowadzenia robdét ziemnych (np. otworzenie rowéw,
nasypow drogowych, skarp z ich ewentualnym umocnieniem, itp.)

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

- zgodnego z wymaganiami Kontraktu zastosowania gruntéw do robdt ziemnych - dla
gruntéw nie stanowigcych gruntu rodzimego (podsypka, osypka i zasypka rurociggéw
oraz zasypka wykopéw w pasie drogowym) wymaga sie dostarczenia dokumentow
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytego materiatu z wymogami Umowy

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- protokotdw z badania zageszczenia gruntéw

6.2.1.4. Sprawdzenie usuniecia i rekonstrukcji humusu w miejscu robot ziemnych
Kontroli podlega w szczegélnosci zgodno$¢ wykonania robdt z WS i Dokumentacjq Projektowag
w zakresie:

» powierzchni zdjecia i rekonstrukcji humusu,

« grubosci zdjetej i nastepnie zrekonstruowanej warstwy humusu,

« prawidtowosci pryzmowania humusu.

6.2.2. Dokumentowanie jakosci wykonywanych robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego dokumentowania jakosci wykonywanych robdt
ziemnych poprzez:

« Dokumentacje potwierdzajaca zgodnos$¢ stosowanych do roboét ziemnych kruszyw (nie
bedacych gruntami rodzimymi) z wymogami Umowy dotyczacq materiatu na: podsypke,
obsypke i zasypke ochronng rurociggdw oraz zasypke wykopdw w pasach drogowych.
Jakos$¢ ta powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami (np. deklaracjg
zgodnosci, wynikami badan laboratoryjnych), uzyskanymi od producenta kruszywa.
Dokumenty potwierdzajace jakos$¢ stosowanego kruszywa powinny by¢ dostarczane na
etapie zatwierdzania materiatdw dla danego Odcinka i aktualizowane przez Wykonawce dla
kazdej partii dowozonego kruszywa - nie rzadziej jednak niz na kazde 300 m3 dowozonego
kruszywa do podsypek, obsypek i zasypek wykopu. Dokumenty potwierdzajgce jakos$c
zastosowanych kruszyw Wykonawca bedzie zobowigzany udostepniaé na Zzadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego, a ich komplet dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przed Odbiorem robot.

*+ Minimum jeden raz na kazde maksymalnie 50 + 5,0 mb zasypania wykopu po robotach
liniowych, Wykonawca zbada wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie zgodnie z
warunkami Umowy. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone
wediug BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub metodg
sondowania. Dopuszcza sie inne metody badan pod warunkiem ich akceptacji przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badania zageszczenia gruntéw powinny by¢
ujete w protokotach z badania zageszczenia gruntdw, sporzadzanych na biezgco i
dostarczanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wraz z dokumentacja przewidziang do
Odbioréw. Badania zageszczenia gruntdw powinny by¢ wykonywane przez laboratorium
geologiczne (geotechniczne), a protokoly z wynikami badan potwierdzone przez
uprawnionego geologa. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne
Zz wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedq warunek - Is nie mniejsze niz
wymagane WS. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo biezacej kontroli protokotéow z
badan zageszczenia gruntéw na danym Odcinku.

6.3. Sprawdzenie umocnienia koryt ciekow powierzchniowych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania lub uzyskaé odpowiednie
Swiadectwa (dokumenty) potwierdzajace przydatnos$¢ materiatow przeznaczonych do wykonania
umocnien koryt ciekdw i przedstawic¢ je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.
Sprawdzenie elementéw prefabrykowanych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dostarczonych
dokumentéw pod katem wymagan Dokumentacji Projektowej i WS, a takze wygladu zewnetrznego.
W czasie robét nalezy sprawdzac:

« Jednolito$¢ podtoza pod umocnienie.

«  Prawidtowos¢ utozenia elementéw umacniajacych przez dokonanie oceny wizualnej
na catej dtugosci budowanego odcinka. Elementy umocnienia powinny by¢ utozone
zawsze tym samym bokiem w tym samym kierunku.

+ Nieréwnosci podtuzne umocnienia nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatg lub planografem
zgodnie z norma BN-68/8931-04.

« Rbznice szerokosci umocnienia nie powinny przekracza¢ + 20 i — 10 cm.
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« Rbznice pomiedzy rzednymi wykonanego umocnienia i rzednymi projektowanymi
(lub w przypadku odtworzen - do rzednych stanu istniejgcego) nie powinny
przekracza¢ + 5i -5 cm.

« 0O$ umocnienia w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz+ 10 cm.

« Doktadnos$¢ wykonania spoin (przylegania elementéw umocnienia) bada sie co 10
metréw.

« Powierzchnie ptyt azurowych lub kraty melioracyjnej powinny byc¢ bez rys, pekniec i
ubytkdw betonu, o fakturze z formy Ilub =zatartej. Krawedzie elementéw
prefabrykowanych powinny by¢ réwne i proste.

« Kosze siatkowo-kamienne powinny by¢ doktadnie wypetnione. Wymiary materiatu
kamiennego powinny uniemozliwia¢ jego przemieszczenie przez oczka siatki kosza
na zewnatrz.

« Sposéb i prawidtowos¢ kotwienia elementédw umacniajacych do powierzchni koryta
cieku.

* Oznakowanie miejsca przekroczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Cena wykonania robdt ziemnych bedzie zawarta w cenie ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Umowga. Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia wtasciwg dokumentacje.

Dopuszcza sie odbiér robot ziemnych zanikajacych i robdt ziemnych w toku. Z odbioru robdt
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktéorym powinna by¢ zawarta ocena robét i stwierdzenie ich
odbioru. Fakt dokonania odbioru powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Cena ryczattowa obejmuje peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu robét ziemnych zgodnie
z zakresem robot zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z postanowieniami Umowy, oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow oceny wizualnej,
badan i $wiadectw jakosci oraz zgodnie z wymogami prawa.

9.2. Cena wykonania robdt

Cena wykonania robot ziemnych obejmuje:
+ Roboty w zakresie zdjecia humusu, rozscielenia humusu i wykonania trawnikdéw:

- usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow (jezeli wystgpig takie na trasie robot),
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- transport ziemi urodzajnej,
- wykonanie robét zasadniczych:
o usuniecie humusu,
o rozscielenie humusu z wykonaniem trawnikéw.
- zabezpieczenie robét, pielegnacja wykonanych trawnikdéw,
- tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
- wykonanie badan, pomiaréw, sprawdzen i odbioréow robét,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

« Roboty w zakresie wykonania wykopdéw pod rurociagi, kanaty, studnie i komory:

- usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
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- oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z
niezbedna dokumentacja,

- odspojenie gruntu przy uzyciu sprzetu, mechanicznego (pneumatycznego,
elektrycznego, spalinowego) i recznie,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie umocnien scian wykopdw,

- wykonanie instalacji odwadniajacych teren robot z wéd opadowych i wykopy z wéd
gruntowych z odprowadzeniem wod do odbiornikéw, koszty zwigzane z
pompowaniem i ewentualne koszty zrzutu wod do odbiornikow

- przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce sktadowania lub utylizacji (ze
wszystkimi pozwoleniami i kosztami),

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

- wykonanie badan, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw robot,

- uporzadkowanie terenu budowy.

Roboty w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem, wykonania podsypek i obsypek:

- badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji z
badan laboratoryjnych,

- usuniecie wiekszych czesci statych z materiatu stuzacego do zasypu,

- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie podsypek, obsypek i zasypek ochronnych z zageszczeniem,

- wykonanie zasypu wykopu z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach, przywrdcenie zagospodarowania i
terenu do stanu zastanego.

- wykonanie badan, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw robot,

Roboty w zakresie umacniania koryt ciekow wodnych:

- usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

- zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji z
badan laboratoryjnych,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot ,

- profilowanie skarp i dna rowdw drogowych i melioracyjnych w miejscu przekroczen
wykonywanymi sieciami, wykonanie umocnien,

- profilowanie koryta ciekdw powierzchniowych w miejscu przekroczen
wykonywanymi sieciami, wykonanie umocnien,

- zageszczenie gruntu,

- wykonanie badan, pomiaréw, sprawdzen i odbioréow robét,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.

- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robét zabezpieczajacych,

- wykonanie badan, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw robot,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

48)
49)

50)
51)

52)

53)
54)

55)

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq
bezposrednig

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdw kamiennych

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wykonanie i metody badan.

PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg )

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudéw do wykopdéw. Czes$¢ 1. Dane wyrobow.

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obuddéw do wykopdéw. Cze$¢ 2. Ocena na podstawie
obliczen lub badan.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.
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56)

57)
58)

59)

60)

61)

62)

63)
64)

65)
66)

67)
68)

69)

70)
71)
72)
73)

74)

PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikdw technicznych i uzytkowych oraz metod
badan

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie rodzaju
odpadoéw, ktére moga by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.
1595).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116
poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz.
628) Normy pomocnicze:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016
z 2003r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - Badania potencjalnej
reaktywnosci alkalicznej kruszyw naturalnych - zeszyt nr 300/90 - wyd. ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - Instrukcja stosowania
penetrometru stozkowego do badan gruntéw budowlanych - zeszyt nr 290/90 — wydawn.
ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - Ochrona zabudowy w
sgsiedztwie gtebokich wykopdéw - zeszyt nr 376/2002 - wydawn. ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Posadowienie obiektéw
budowlanych w sasiedztwie skarp i zboczy - zeszyt nr 304/91 - wyd. ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Posadowienie budowli na
gruntach ekspansywnych - zeszyt nr 296/90 - wyd. ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Roboty ziemne - zeszyt
nr 427/2007 - wyd. ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - Ustalanie przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa zeszyt nr 303/90 - wydawn. ITB

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajoéw UE.
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1.1. Przedmiot WWiORB
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Przedmiotem niniejszych WWiIORB sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociaqgowej dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci wodociagowej
w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa".

1.1.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamdwienia

Dla robdt opisanych niniejszym WWiORB obowigzujg nastepujace kody CPV Wspodlnego Stownika
Zamodwien:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania
$ciekow;

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako integralna cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do Robot opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacja Projektowa, WWIiORB i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, nalezy wykonac ja
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branzowymi wymienionymi w pkt. 10 ,Przepisy Zwigzane”.
W roznych miejscach WWiORB podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow (Warunkoéw
Technicznych Wykonania i Odbioru robdét Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywotane
normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ WWIORB i czytane w potgczeniu z
Dokumentacjaq Projektowa i WWIiORB, w ktoérych sa wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
(aktualne) wydania norm i standardéw, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w WWiORB.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3. Zakres Roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmuja nastepujace roboty:

1.3.1. Roboty przygotowawcze

. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego przez Wykonawce.

. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt, zgodnie z WS 01 ,Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne”.

. Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdéw istniejgcych oraz wykonanych
wymian gruntu z Dokumentacjq Projektowa i WS.

. Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

. Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne).

. Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektow zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie wykonywanych robét. Ocena stanu technicznego powinna by¢ udokumentowana
odpowiednim protokotem i poparta dokumentacjq fotograficzng. W przypadkach koniecznych
Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonanie przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w miejscach, wskazanych w
dokumentacji projektowej, gdzie zachodzi kolizja z projektowanymi sieciami

1.3.2. Roboty zasadnicze

Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robdt

Wykonanie podsypki rurociaggéw w gotowym wykopie

Uktadanie rurociggéw sieci wodociggowej z kontrolg spadkdéw i zagtebien,

taczenie rur, ksztattek

Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan wykonywanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

. Wykonanie studni, komor z uzbrojeniem przewoddéw
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. Wykonanie izolacji projektowanych studni i komor

. Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociggéw

. Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowa nad rurociaggami wodociggowymi
wykonanymi wykopowo,

. Przekroczenie przeszkéd terenowych oraz wykonanie odcinkéw sieci metodami
bezwykopowymi z kontrolg spadkdw i zagtebien

. Préby szczelnosci wykonanych sieci

. Dezynfekcja wykonanych przewoddéw wodociggowych oraz pozytywny wynik badania wody,

. Oznakowanie trasy sieci wodociggowej i armatury na trwatych elementach zagospodarowania
naziemnego terenu.

Roboty zasadnicze w zakresie technologii bezwykopowych:

Zabezpieczenie odcinkéw prowadzonych robot,

Wykonanie komér montazowych

Wykonanie przewiertu / przecisku z kontrolg spadkéw i zagtebien
taczenie rur i ksztattek

Préby szczelnosci

Badania i pomiary kontrolne.

0O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperédw roboczych. Cigg
reperdow roboczych nalezy nawigzac do reperdéw sieci panstwowej.

UWAGA: W zakresie prowadzenia robét metodami bezwykopowymi nalezy wykonac¢ wszystkie
prace, w taki sposdb, aby zachowac projektowane usytuowanie, a po potaczeniu ich z elementami
istniejacych sieci uktad stanowit funkcjonalng catosc.

1.3.3. Roboty koncowe, konieczne do dokonania Odbioru Robét

. Montaz czasowo zdemontowanych elementdw zagospodarowania i uzbrojenia terenu
utrudniajacych prowadzenie zasadniczych robdt budowlanych,

. Prace porzadkowe po wykonaniu Robdt,

. Kontrola jakosci wykonanych Robdét obejmujaca przeprowadzenie niezbednych pomiardw,
prob, sprawdzen, odbioréw.

. Inwentaryzacja powykonawcza.

1.3.4.

Okreslenia podstawowe

Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cis$nienia panujgcego w przewodzie.

Hydrant - urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdr wody z gtéwnych przewodow
sieci wodociggowej. Hydrant posiada zawér i ztgcze do weza, ma zastosowanie w celach
przeciwpozarowych.

Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach sterowanych kat pod ktéorym wchodzg lub
wychodzg z gruntu zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.
Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze C oznacza
wytrzymatos¢ gwarantowang RbG przy Sciskaniu probki w formie walca, a cyfra po
znaku ,/” wytrzymatos¢ gwarantowang RbG przy Sciskaniu prébki w formie szesScianu
(np. beton klasy C16/20 przy RbG prébki walcowej 16 MPa, a probki szesciennej 20
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczata wytrzymatosc
gwarantowang RbG dla prdbki szesciennej (np. beton klasy B20 przy RbG = 20 MPa).
Ksztattka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, krociec, tuk,
kielich, kotnierz, trojnik, stuzacy do taczenia rur i armatury w miejscach zmiany
kierunku przeptywu i/lub $rednicy przewodu.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy
przewdd.

Podtoze naturalne - grunt wystepujacy w miejscu i na rzednej wykonywanych robét,
Podtoze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
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- Podloze wzmochnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

- Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a wykowywanym przewodem (lub
dnem komory) i obsypka.

- Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes$¢ konstrukcyjna wykonana w
zaktadzie prefabrykacji lub zaktadzie przemystowym.
- Przecisk - horyzontalny system ukfadania instalacji podziemnych przy pomocy

urzadzen mechanicznych (najczesciej hydraulicznych) polegajacy na weciskaniu
przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje sie wykopdw.

- Przewiert sterowany - horyzontalny - sterowany system uktadania przewodéw
podziemnych przy pomocy wiertnicy.

- Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury
przewodowej.

- Rura przewodowa - rurociqg przewidziany do eksploatacji.

- Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewoddw wodociggowych z uzbrojeniem i
obiektami inzynierskimi, znajdujacych sie poza budynkami, od ujecia wody lub stacji
uzdatniania wody do przytacza wodociggowego (bez przytaczy), zaopatrujacy w wode
ludnos$¢ lub zakfady produkcyjne.

- Technologie bezwykopowe - technologie przewidziane do instalowania, wymiany,
renowacji i naprawy rurociggoéw bez koniecznosci wykonywania wykopdw ciagtych, a
jedynie komér startowych/koncowych i wykopéw kontrolnych.

- Wykop/szyb/studnia/komora docelowa (koncowa) - Otwor w ktérym urzadzenie
konczy bezwykopowa budowe instalacji podziemnych. Termin ten okresla réwniez
$ciane nosna, ktdéra przenosi sity parcia maszyny na grunt.

- Wykop/szyb/studnia/komora poczatkowa (startowa) - otwdér z ktérego
urzadzenie rozpoczyna bezwykopowa budowe instalacji podziemnych. Termin ten
okresla rowniez Sciane nosna, ktéra przenosi sity parcia maszyny na grunt.

- Zasuwa wodociggowa - ruchomy element zamykajacy o ksztatcie klina lub ptyty,
stuzacy do zamykania i otwierania przeptywu wody w rurociggu wodociggowym przez
przesuwanie w kierunku prostopadtym do osi przewodu, ktérym ptynie woda.

- Zasypka - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci, instalacji i urzadzen muszg by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materiatowych oraz odpowiada¢ ponizszym wymaganiom.

Obroébka elementéw musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami
producentow dla danego materiatu. Metody stosowane przy tych czynnosciach nie mogg
powodowa¢ uszkodzen powierzchni roboczych, ani obniza¢ wilasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow. Inspektor nadzoru inwestorskiego, moze przeprowadzac inspekcje
wytwdrni materiatow, jesli wymagac bedzie tego specyfika i sposob uzyskiwania materiatu. W takim
przypadku Inspektor nadzoru inwestorskiego musi otrzymac¢ pomoc od kazdego z uczestnikow
procesu inwestycyjnego.

Materiaty nie spetniajagce wymagan Dokumentacji Projektowej i WWIORB muszg byc¢ usuniete z
placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty beda odrzucone, a
pfatnosci wstrzymane.

Rury muszg byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i jakichkolwiek uszkodzen.
Wszystkie materiaty musza by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentacji dostaw w postaci atestow, sSwiadectw
jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg by¢ zgodne z postanowieniami Kontraktu
i wymaganiami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczace zrddta, metod
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wraz z prébkami (jezeli prébki beda mozliwe
do zbadania i jesli bedzie wymagad tego specyfika materiatu). Wykonawca wbudowuje wytacznie
materiaty, ktore uzyskaty akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego na ich stosowanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami producenta.

2.2. Dokumentacja materiatow

Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg posiada¢ dokument potwierdzajacy dopuszczenie do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych, majace kontakt z przewodzonym medium,

musza:

. by¢ tak dobrane, aby ich sklad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty zmian
powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

. posiada¢ oznakowanie znakiem CE potwierdzajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

. posiada¢ deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, w przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

. posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobdéw nie podlegajacych
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany").

2.3. Elementy sieci i instalacji wodociaggowych
2.3.1. Wymagania ogdlne dla systemu wodociggowego

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatdw, urzadzen i
rozwigzan technologicznych, o ktérych mowa w ,Wymogach dotyczacych stosowanych do
projektowania i zabudowy materiatow i urzadzen na obszarze dziatalnosci Spotki ,Sadeckie
Wodociagi” stanowiagcych Zatacznik nr C do PFU.

. W przypadku rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych w ,Wymogach dotyczacych
stosowanych do projektowania i zabudowy materiatdw i urzadzen na obszarze dziatalnosci
Spotki ,Sadeckie Wodociagi”, Wykonawca musi kazdorazowo uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajacego na zastosowanie danego rozwigzania materiatowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét montazowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrdbki rur,

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,

urzadzenia do taczenia rur PE doczotowo i elektrooporowo w szczegdlnosci zgrzewarki z
mozliwoscig wydrukow,

agregat pradotworczy,

sprezarka powietrza,

zuraw samochodowy,

koparka,

betoniarka wolnospadowa elektryczna,

drobne narzedzia do robo6t betonowych,

reczne narzedzia do prac ziemnych,

urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego,

urzadzenia do wykonywania przecisku poziomego.

narzedzia do obrobki rur PE, PVC
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. kamera do inspekcji telewizyjnej kanatéw
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego $rodki transportu:

. samochod skrzyniowy,

+  samochdd dostawczy,

. samochod samowytadowczy,

. przyczepa skrzyniowa,

. przyczepa dtuzycowa,

. ciggnik kotowy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytladunek powinien odbywacé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzucac ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie
byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowej.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatdbw wykonywaé zgodnie z  zaleceniami
producenta/dostawcy elementdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$c¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1. Transport i skladowanie rur oraz elementéw z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

. nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sa sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

. Rury w prostych odcinkach nalezy sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczac¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

. Rury w kregach nalezy sktadowa¢ na ptasko na rdwnym podtozu na podkitadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych s$rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy ukfadania rur na $rodkach transportowych.

. Szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wkiadki itp.).

. Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatbw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementdw.

. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek po podtozu.

. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie fadunkowq nie byty dtuzsze niz 1 metr.

. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie

UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng,
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- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
Sktadowanie transport i roztadunek rur i elementdw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywacd
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

4.2. Transport i sktadowanie armatury

Transport armatury powinien odbywacd sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura powinna by¢ dostarczana wylacznie w oryginalnych
opakowaniach, w skrzyniach lub oklatkowana tatami drewnianymi. Nie dopuszcza sie transportu
armatury luzem.

Sktadowanie armatury powinno odbywac¢ sie w oryginalnych opakowaniach, w magazynach
zamknietych, suchych, nie zapylonych, w temp. > 0°C na stabilnym (utwardzonym) podiozu i w
sposOb zabezpieczajacy przed jakimkolwiek uszkodzeniem, w tym jakimkolwiek uszkodzeniem
powtok antykorozyjnych i ochronnych.

Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone w sposdb okreslony przez producenta.
Otwory armatury dostarczonej na budowe powinny by¢ fabrycznie zaslepione na czas transportu.
Sktadowana armatura musi by¢ chroniona od wszelkiego rodzaju uszkodzen mechanicznych,
wptywu warunkdéw atmosferycznych i zapylenia.

Dostarczong na budowe urzadzenia i armatura musi posiada¢ dokument potwierdzajacy
sprawdzenie na szczelnos$¢ przez producenta.

4.3. Zabezpieczenia rur

Rury sg dostarczane z zabezpieczeniami wnetrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami).
Kaptury te nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.

4.4, Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementéw sieci nalezy uzy¢ wytacznie
$rodkow transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie narazg na temperatury przekraczajgce granice
okreslone wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt w
catkowitej zgodnosci z Warunkami kontraktu, a jakos¢ materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie
zgodna z Dokumentacjg Projektowg, WWiORB, metodologig robdt i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe
koszty z tego wynikajgce bedq ponoszone przez Wykonawce.

5.2. Wykonanie przewodow wodociggowych

Montaz rur, ksztattek, urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dostawcy
tych materiatéw.

5.2.1. Etapowanie wykonania robot

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych odcinkdw robot, przy budowie sieci wodociggowych objetych
niniejszym kontraktem musi zosta¢ uzgodniona przed rozpoczeciem robot z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacym. Bez pisemnego zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminach okreslonych w PFU, Wykonawca nie moze podja¢ robét budowlanych.

5.2.2. Montaz przewoddw z rur i ksztattek PE
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Przewody PE mozna uktadac przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczna rozszerzalnosc¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Sposo6b montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby
lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementéw twardych znajdujacych sie na
$cianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu.

Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptyniecia,
o tej samej $rednicy i grubosci Scianki.

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w
instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardw wyptywki (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci odchylen nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta. Do zgrzewania nalezy stosowad
urzadzenia z automatyczng rejestracjg parametrow procesu zgrzewania.

Kolejnos¢ czynnosci przy zgrzewaniu:

. Oczyszczenie powierzchni rur,

. Zaslepienie ruchomego konca rury,

. Zamocowanie rur napisem na wierzchu rury,

. Zatozenie i dokrecenie szczek z rownomiernym luzem,

. Sprawdzenie i zapis sity oporu przemieszczania rury,

. Ustawienie czasu nagrzewania (10 sek/mm Scianki rury przy 20°C),

. Oczyszczenie powierzchni struga,

. Zatozenie i wiaczenie struga (kable poza czesciami ruchomymi),

. Dojazd rur i zestruganie powierzchni czotowych rur do chwili uzyskania ciagtego wiéra na catym
obwodzie rury,

10.0djazd rury, wytaczenie struga i odczekanie do zatrzymania, zdjecie struga,
11.Usuniecie haczykiem wiéréw z powierzchni rur i spod maszyny.
12.Sprawdzenie dokrecenia zewnetrznych szczek,

13.Ustawienie cisnienia zgrzewania (do ci$nienia zgrzewania dodac¢ cisnienie ciagu,
14.Sprawdzenie przylegania rur przy petnym cisnieniu zgrzewania (szczelina do 0.5mm,
przemieszczenie $cianki 10% grubosci),

15.Sprawdzenie temperatury ptyty grzejnej: 210 £10°C,

16.0czyszczenie ptyty rolka recznika,

17.0djazd rur, zatozenie ptyty grzejnej, ustawienie cisnienia zgrzewania,
18.Sprawdzenie wyptywki wyréwnania (5-10% gr. Scianki),

19.0bnizenie ci$nienia do zera,

20.Uruchomienie stopera do pomiaru czasu nagrzewania,

21.Kontrola ci$nienia podczas nagrzewania,

22.Po uptywie czasu nagrzewania rozsuniecie rur, wyjecie ptyty,

23.Dosuniecie rur (czas przestawienia krotszy niz 6 sek),

24.Wzrost ci$nienia do cisnienia zgrzewania,

25.Kontrola ci$nienia podczas studzenia zgrzeiny (studzenie 1.5min na mm $cianki rury),
26.Wypetnienie protokotu zgrzewania

27.Po uptywie czasu studzenia zmniejszenie ci$nienia,

28.0dkrecenie szczek (wpierw wewnetrznych),

29.Zdjecie zaslepki,

30.0znaczenie zgrzeiny na rurze,

31.Pomiar szerokosci wyptywki max i min,

32.Wizualnie oceni¢ jakos¢ zgrzeiny i sprawdzi¢ jej geometrie.

VoONOOTUDWNE

Parametry zgrzewania nalezy udokumentowa¢ w postaci protokotu zgrzewania doczotowego
sporzadzonego przez Wykonawce dla kazdego zgrzewu.

UWAGA:
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Parametry zgrzewania doczotowego powinny by¢ zgodnie z danymi producentéw rur PE, ksztattek
PE, producentdw zgrzewarek oraz warunkow otoczenia w czasie zgrzewu.

Wymagania dla zgrzewarek

« Zgrzewarki uzywane do zgrzewania doczotowego muszg by¢ wyposazone w system
automatycznej rejestracji parametrow procesu zgrzewania z wydrukiem parametréow
zgrzewania.

» Nalezy stosowac tylko urzadzenia posiadajace $wiadectwo dla danego zastosowania,

» Zaleca sie stosowanie urzadzen z automatyczng korektg czasu nagrzewania na temperature
otoczenia,

« Zgrzewarki powinny posiada¢ dokument potwierdzajacy ich legalizacje (min. raz na rok) i
powinny by¢ oznakowanie znakiem CE.

5.2.3. Utozenie rurociagéw z PE

Utozenie rurociggdw PE powinno odbywac sie w gruncie na podiozu catkowicie odwodnionym wg
zasad opisanych w WS-03 Roboty ziemne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna z
projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajéow podtoza wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne
rury.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta lub
dostawcy. Kolejno$¢ wykonywania robdt:
+ sprawdzenie dziatania armatury,
» sprawdzenie zgodnosci owiertdow kotnierzy z elementami tgcznymi rurociggdw (armatura
kotnierzowa),
» sprawdzenie zgodnosci uszczelnienia miedzykotnierzowego,
« sprawdzenie zgodnosci potaczen srubowych ($ruba, nakretka, podktadka),
« skrecenie potaczenia,
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu. W miejscach trudnodostepnych pod wzgledem wysokosciowym (studnie) dopuszcza
sie montaz armatury pod katem. W tym przypadku sposob montazu nalezy uzgodnié¢ z
Inspektorem Nadzoru. Armature zabudowang w gruncie nalezy umieszcza¢ na blokach
betonowych o wymiarach i ksztatcie zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Pomiedzy
korpusem armatury i blokiem betonowym nalezy stosowac¢ przektadki z folii PE.

5.4. Potaczenia rurociggdéw z armaturg

Rurociagi taczy¢ nalezy z armaturg za pomoca potaczen kotnierzowych owierconych zgodnie z PN16
wg EN1092-2. Potaczenia kotnierzowe wykonywac¢ przy uzyciu uszczelek z atestem PZH z
przeznaczeniem do wody pitnej.

5.5. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Po pozytywnej prdbie cisnieniowej, zasypaniu wykopdw i przeprowadzeniu ptukania wstepnego
nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddw.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé czystg wodg (z predkoscig
okoto 1 m/s, w iloéci 5-krotnej objetosci pilukanego odcinka sieci) i dokonac¢ analizy
bakteriologicznej, ktérg nalezy udokumentowac przez akredytowane laboratorium.

5.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

W sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie. Na
skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonac zabezpieczenia zgodnie z wymogami
wiascicieli tego uzbrojenia - tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie
trwania robdt oraz docelowe. W _obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac
potaczen na wykonywanej sieci.

Rury ostonowe kabli telefonicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania
robdt. W razie potrzeby obudowe kabli telefonicznych nalezy podwiesi¢, aby nie ulegta zatamaniu.
W przypadku odstoniecia kabla telekomunikacyjnego bez rury przepustowej nalezy zatozy¢ rure
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ostonowa dwudzielng PEHD 0110mm. Zabezpieczenia podlegaé¢ powinny odbiorowi przez wiasciwy
terenowo oddziat wiasciciela sieci telekomunikacyjnej.

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalng do tych celéw, dwudzielng rurg
PEHD o s$rednicy zgodnej ze wskazang w dokumentacji projektowej i folig ostrzegawcza utozong
nad kablem. Jesli w dokumentacji Projektowej nie podano wytycznych w tym zakresie, nalezy
stosowac rury PEHD 0110 mm oraz uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze
niebieskim (dla NN) oraz dwudzielng rurg z PEHD O 160 mm oraz uzupetnienie nad trasg kabla
pasa folii ostrzegawczej o kolorze czerwonym (dla SN i WN). Na czas wykonywania zabezpieczenia
kabla elektrycznego nalezy wytgczy¢é napiecie w tym kablu. Zabezpieczenia podlega¢ beda
odbiorowi przez wasciwy terenowo oddziat zaktadu energetycznego.

Skrzyzowanie z istniejacymi gazociggami wykona¢ nalezy zgodnie z PN-M-34501:1991 wg
rozwigzan zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej lub jedli ta nie podaje - rurg ostonowa PE
lita o wymaganiach jak dla rur ostonowych podanych w niniejszych WWIiORB, instalowana na
wykonywanym przewodzie. Roboty ziemne w poblizu gazociggdow mozna wykonywac jedynie
recznie, po wczesniejszym zgtoszeniu do wiasciwego rejonowo zaktadu gazowniczego. W miejscu
odkopanego gazociggu i wykonanego zabezpieczania skrzyzowania, nalezy odtworzy¢ obsypke
gazociggu z utozeniem tasmy ostrzegawczej nad gazociggiem. W tym celu nad gazociggiem nalezy
wybrac¢ grunt do gdérnej Scianki gazociggu na szerokos¢ 0,25 m i na dtugosci po min. 2 m z kazdej
strony skrzyzowania oraz zasypac gruntem przepuszczalnym (piaskiem) na wysokos$¢ 0,5 m nad
gorng krawedz gazociggu i na nim utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Zabezpieczenie skrzyzowan z rurociggami gazowymi wysokiego cisnienia (istniejgcymi i
projektowanymi) nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
administratora gazociggu i rozwigzaniami technicznymi zataczonymi do Dokumentacji Projektowej.
Roboty zwigzane z wykonaniem skrzyzowania z gazociggami podlegac¢ beda odbiorowi wiasciwego
rejonowo Zaktadu Gazowniczego.

Zblizenia i skrzyzowania z pozostalym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych
administratoréw sieci.

5.7. Przekroczenia przeszkdd terenowych projektowanymi rurociggami

Przekroczenia przeszkdéd terenowych wykonywanymi rurociggami wystepujacych w postaci
poprzecznego przekroczenia jezdni drogowych lub ciekdw nalezy zabezpieczy¢ w miejscach i w
sposob wskazany w Dokumentacji Projektowej. Wymagania odnoscie materiatdw do wykonania
w/w docelowych (trwatych) zabezpieczen zamieszczono w pkt. 2 niniejszych WS. Wykonanie
zabezpieczenia przekroczen przeszkdd terenowych bedzie podlega¢ odbiorowi technicznemu przy
udziale wiascicieli drog lub zarzadcéw ciekéw kolidujacych z wykonywanymi przewodami. Przed
przystagpieniem do robdot zwigzanych z wykonaniem w/w przekroczen przeszkdd terenowych
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia odpowiednich witascicieli i zarzadcow o zamiarze
przystapienia do przedmiotowych robdt z uwzglednieniem terminu ich wykonania.

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Rury powinny odpowiadad
gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny
sposéb jednoznacznie okreslony gatunek.
Rury przewodowe przy przekroczeniu przeszkdd terenowych nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
o $rednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg (a jesli nie okreslono, to w rurach o $rednicy
ok. 100 mm wiekszych od rur przesytowych). Wprowadzanie rur przewodowych do rury ochronnej -
ostonowej nalezy dokonywaé na podporach slizgowych pierécieniowych z PE przymocowanych na
stale do rury przewodowej. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ podpdr
sllzgowych (ptdéz). Zasady konstrukcyjne podpor $lizgowych:
rury przewodowe powinny spoczywa¢ na podporach z wgtebieniem o profilu R = D
i szerokosci w zakresie kata 90° dla danej srednicy rury. Szeroko$¢ podpdr powinna
wynosi¢ 6-8 cm

+ dolna cze$¢ podpory, winna posiada¢ profil odpowiadajacy wewnetrznej sSrednicy rury
ostonowej

« odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy poddac prébie na
szczelnos$¢ ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

« przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu koncow rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na
dtugosci nie mniejszej niz 15 cm, mierzac od krawedzi rury ochronnej, a od zewnatrz
manszetg samouszczelniajgca gumowa lub elastomerowa.
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Koncéwki rur ostonowych nalezy oprze¢ na betonowych progach oporowych wykonanych z betonu
klasy min. C16/20 (B20). Rury ochronne powinny mie¢ dlugo$¢ zgodng z Dokumentacjg
Projektowa, przy czym przy lokalizacji pod jezdniag drogi ich dtugos$¢ powinna by¢ co najmniej o 1,0
m dtuzsza od szerokos$ci miedzy przeciwskarpami rowu przydroznego lub poza chodnikiem.

5.8. Oznakowanie trasy sieci wodociggowej

Trase wodociggu wykonywanego wykopowo wraz z przylgczami nalezy oznakowaé tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna PE o szerokosci 20 cm, z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy
utozy¢ 30 cm nad wodociggiem. Ponadto na trasie wodociggu nalezy umiesci¢ tabliczki orientacyjne
do oznaczenia uzbrojenia na przewodach. Tabliczki orientacyjne dla projektowanych zasuw nalezy
umiesci¢ na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach (zgodnie z PN-
86/B-09700).

5.9. Wykonanie rurociggéw metodami bezwykopowymi

W ramach niniejszego kontraktu zastosowanie beda miaty technologie bezwykopowe j.n.

5.9.1. Przewierty sterowane

Przewiert sterowany wykonaé¢ nalezy pomiedzy wykopami poczatkowym i koncowym Ilub
bezposrednio z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ utozony dany rurociagg. W miejscach
weztowych nalezy przewidzie¢ doty montazowe.
Horyzontalny przewiert sterowany powinien by¢ wykonywany przy pomocy specjalnej wiertnicy,
odpowiednio dobranej do parametréow technicznych wykonywanego przewiertu, wyposazonej w
zerdz zakonczong gtowicg wiertniczg prowadzong zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego
punktu wyjscia.
Przewiert horyzontalny sktada¢ powinien sie z 3 zasadniczych etapéw:

« przewiertu pilotazowego wykonywanego pomiedzy zaplanowanym punktem poczatkowym i

koncowym odcinka przewiertu,
« poszerzania otworu pilotazowego do wymaganej s$rednicy witasciwej dla wprowadzanego
rurociggu przewodowego,

* wprowadzania (wciggania) rury ostonowej lub rurociggu przewodowego do gruntu.
Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym w gruncie, pod istniejacymi
przeszkodami, zgodnie z zaplanowang trajektoriq przewiertu. Odwiert pilotazowy wykonywac
nalezy po uprzednio zaplanowanej i wyznaczonej geodezyjnie trasie, po okresleniu lokalizacji
istniejacego uzbrojenia podziemnego (w planie i uktadzie wysokosciowym) oraz punktu wejscia i
wyjscia przewiertu z gruntu na powierzchni terenu lub w przygotowanych wczesniej dotach
montazowych. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem dzieki umieszczonej w gtowicy
pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie (na panelu sterowniczym urzadzenia
wiertniczego) doktadna lokalizacje i gtebokos$¢ potozenia gtowicy oraz kat nachylenia ptytki
sterujacej (kat wykonania przewiertu) wzgledem poziomu.
Wstepny przebieg przewiertu nalezy ustali¢ za pomoca palika mierniczego ustawionego w wykopie
koncowym oraz lunety celowniczej znajdujacej sie w wykopie poczatkowym. Lunete ustawiong na
urzadzeniu przewiertowym nalezy wycelowaé w kierunku palika.
Urzadzenie przewiertowe nalezy uruchomic¢ i po wejsciu przedniej jego czesci do gruntu zatrzymad
w celu sprawdzenia ustawienia trasy. Trase tq nalezy kilkakrotnie sprawdzi¢, tuz przed
wprowadzeniem catego korpusu zerdzi przewiertowej do gruntu. Jesli ustawienie przewiertu nie jest
prawidtowe, to operacje startu urzadzenia przewiertowego nalezy rozpocza¢ od nowa.
Za gtowica wciskane sg zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu
ustawienia gtowicy wiertniczej oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie
wiertnicze z mozliwoscig korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotazowego podawana
jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone w gtowicy ptuczka wiertnicza, ktorej zadaniem
na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu oraz chtodzenie narzedzia
wiercacego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja,
powinny zosta¢ ominiete, a gtowica pilotazowa powinna trafi¢ doktadnie do zaplanowanego celu
(punktu wyjscia przewiertu).
Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu wiertniczego i rozpoczyna sie po
wykonaniu przewiertu pilotazowego. W celu uzyskania wymaganej srednicy otworu wiertniczego do
wprowadzania rury przewodowej, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana a na jej miejsce
montuje sie odpowiednig glowice rozwiercajaca (rozwiertak), ktéry zostaje wwiercany i przeciggany
z otwory koncowego (wyjsciowego) przewiertu pilotazowego w kierunku maszyny wiercacej, po osi
otworu przewiertu pilotazowego. Poszerzanie otworu moze by¢ powtarzane jednokrotne Ilub
wielokrotne rozwiertakami o coraz wiekszej s$rednicy, w zaleznosci od rodzaju i wielkosci
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planowanej do przeciggniecia rury, dtugosci przewiertu oraz wystepujacych warunkow
geologicznych. Na tym etapie rowniez caty czas podawana jest poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza,
zadaniem ktorej jest wynoszenie urobku z otworu wiertniczego oraz jego stabilizacja i wzmocnienie
po stezeniu ptuczki w strukturze gruntu. Dzieki ptuczce zmniejsza sie rowniez wspoétczynnik tarcia.
Ptuczka ztozona powinna by¢ z bentonitu i wody w odpowiedniej proporcji.

Trzeci etap polega na przeciggnieciu przygotowanej na powierzchni terenu rury ochronnej
(ostonowej) lub rury przewodowej. W tym celu, do rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktérego
zadaniem jest zapobieganie obracaniu sie rurociqgu), zaczepia sie przygotowang rure z
podczepiong do gtowicy ciagnacej i ruchem cigqgtym przeciaga sie rurociag od strony rurowej
(otworu koncowego przewiertu) w kierunku strony maszynowej (otworu poczatkowego przewiertu).
Dopuszczalne odchytki utozenia przewodu metodq przewiertu nie powinny przekracza¢ 10 cm w
planie i 5 cm w uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej.

5.9.2. Przecisk hydrauliczny z przewiertem pilotazowym

Wykonanie rurociggu ta metoda umozliwia pewne i precyzyjne utozenie rurociggu w gruncie, o
znacznie nizszym prawdopodobienstwie odchytki osi niz w metodzie tradycyjnego przecisku.
Kolejnos¢ realizacji robdt w tej metodzie jest nastepujaca: do wykopu poczatkowego (ewentualnie
studni startowej), przy wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, wprowadzany powinien by¢
do gruntu cigg stalowych Zzerdzi pilotowych. Stalowe zerdzie pilotowe sg to rury stalowe o dtugosci
1m lub mniejszej, Srednicy zewnetrznej ok. 10 cm, $rednicy wewnetrznej ok. 6,5 cm, fgczone na
gwint. Sterowanie przecisku powinno odbywa¢ sie za pomoca elektrooptycznego systemu
nawigacji. Korekta kierunku uzyskiwana powinna by¢ poprzez odpowiedni obrot i wcisk zerdzi
pilotowej. Po osiggnieciu przez gtowice pilotowg wykopu docelowego, ostatni element zerdzi (w
wykopie poczatkowym - studni startowej) tgczony powinien by¢, przy pomocy odpowiedniego
elementu przejsciowego, ze stalowg rurg robocza. Jednoczesnie z przeciskiem tej rury wykonywany
powinien by¢ odwiert gruntu odpowiednim narzedziem, umieszczonym w czole pierwszego
elementu rury ochronnej, wraz z odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera
$limakowego do wykopu poczatkowego (lub studni startowej). W zaleznosci od rodzaju gruntu
stosowac nalezy odpowiednio dobrany rodzaj gtowicy wiertniczej.

W gruntach nawodnionych nalezy obnizy¢ poziom wdéd gruntowych. Z chwilg gdy rury stalowe
robocze, ktérych srednica zewnetrzna jest taka sama jak docelowo umieszczanych w gruncie rur,
osiggng docelowy wykop (lub studnie), rozpoczgé nalezy przecisk rur przewodowych Ilub
ochronnych, ktére poprzez odpowiedni element przejsciowy - za ostatnia wprowadzong rurg
stalowg, sukcesywnie przeciskajg rury stalowe (robocze) do studni docelowej, gdzie te sq
demontowane. Przecisk zostaje zakonczony po przejsciu pierwszej docelowo umieszczanej rury do
studni docelowej (wykopu montazowego koncowego) i zdemontowaniu ostatniej rury stalowej
roboczej.

Dopuszczalne odchytki wykonania rurociagdw metoda przecisku nie powinny przekracza¢ 10 cm w
planie i 5 cm w ukladzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy
zachowaniu wtasciwego (zgodnego z Dokumentacjq Projektowq) spadku rurociggu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedaq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.
Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom WWiORB oraz
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, jesli wymagac¢ bedzie tego specyfika zastosowanego materiatu, muszg
obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych WWIORB oraz
wyspecyfikowanych we witasciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
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wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Szczegotowe zasady kontroli robot
6.3.1. Kontrola wykonania rurociagdéw i wyposazenia w armature

Wymagania niniejszych warunkéw dotyczace jakosci wykonania rur i ksztattek oraz armatury bedg
mie¢ zastosowanie do warunkéw po zakonczeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w zaktadach
producenta, magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego sktadowania w zaden sposéb
nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stan rur, ksztattek i armatury po zamontowaniu.
Wszelkie uszkodzenia lub okolicznosci mogace spowodowac uszkodzenia nalezy natychmiast
zgtaszac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktéry przekaze instrukcje dotyczace postepowania z
zakwestionowanymi rurami, ksztattkami. W celu ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne,
powtoki lub otuliny, uszkodzone podczas prac budowlanych, nalezy naprawic¢ jak najszybciej po
wystgpieniu uszkodzenia. Kazde uszkodzenie, ktére wedtug Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
moze by¢ w sposdb zadowalajacy naprawione na Terenie Budowy, spowoduje koniecznosé
odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, ksztattek lub armatury i ich wymiany na koszt Wykonawcy w
momencie przejmowania materiatdw Wykonawca nie bedzie musiat wykonywaé zadnych innych
prob ani badan opréocz ogledzin. Wykonawca bedzie od momentu przejecia materiatow
odpowiedzialny za wady materiatéw i ich ubezpieczenie od wszelkich mozliwych zagrozen.
Kontrole jakosci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania i sprawdzenia robot:
« zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg,
« zgodnosci materiatdw z wymaganiami WWiORB i zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa,
» zgodnosci z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
« skladowanie rur i ksztattek,
 wytyczenia osi przewodu
« ulozenia przewoddw:
- gtebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodu na podfozu,
- zageszczenie obsypki przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkdéw przewodow,
- zabezpieczenia przed korozjq czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewoddw,
- kontrola izolacji,
- szczelnosci przewodu
« wykonania potaczen zgrzewanych, kotnierzowych,
« odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych roboét
« wykonanie wszystkich czynnosci dla wyposazenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych
instrukcji obstugi i instrukcji eksploatacji
« sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji:
- sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw zamoéwienia.
« wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce
pozostatych dokumentach albo wynikajacych z innych przepiséw lub ze specyfiki
wykonanych robét

0$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowg sieci i urzadzen,
natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w
projekcie.

Giebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢
zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Szalowanie $cian wykopu powinno
zabezpiecza¢ jego statecznos¢, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu po dokonanych odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego dla dokonania zasypu wykopow. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu
$cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
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Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i WWIiORB. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie
przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaltki, armatura przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z
wymaganiami przyjetymi w Dokumentacji Technicznej i WS, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na
catej dtugosci, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka, przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z Dokumentacjg Projektowg WS.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w Dokumentacji Projektowej i WS.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm i nie
powinna by¢ (tylko lokalnie) mniejsza niz 25 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w
zasadzie odbywad sie recznie. Zageszczenie zasypki wykopu odbywaé bedzie sie mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie proby i atesty
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami i
WS warunki techniczne.

6.3.2. Kontrola pofaczen zgrzewanych rurociggéw z PE

Parametry zgrzewania doczotowego powinny by¢ zgodnie z danymi producentéw rur PE, ksztattek
PE, producentéw zgrzewarek oraz warunkow otoczenia w czasie zgrzewu.

Na potrzeby oceny jakosci zgrzewdéw stosowane beda badania nieniszczace a w tym ogledziny i
pomiary. Ogledzinom podlegajg wszystkie potaczenia zgrzewane. Pomiaréow geometrii zgrzeiny
dokonuje sie tylko dla zgrzein doczotowych. Pomiaréow nalezy dokonywac przyrzadem o doktadnosci
nie mniejszej niz 0,1 mm.

A) Ocena jakosci zgrzewu doczotowego

Jakos¢ zgrzewania doczotowego okresla sie dla potaczen doczotowych poprzez:
« ogledziny zewnetrzne wyptywki
e pomiar geometryczny wyptywki
e zagtebienie rowka miedzy wyptywkami
» przesuniecie $cianek taczonych elementow
przyrzadem pomiarowym umozliwiajagcym doktadnos¢ odczytu pomiaru do 0,1 mm.

W ramach oceny wizualnej dokonuje sie ogledzin wyptywki i pomiaréw geometrii zgrzeiny. Do
oceny beda nalezaty:

»  ksztalt wateczkédw (réwnomiernos$¢ na obwodzie),

« gtadkosc¢ i jednorodnos$¢ wyptywki (brak widocznych gotym okiem rys, pecherzy, pekniec i

smug),

« brak szczelin, szczegdlnie w rowku miedzy wateczkami,

« dopuszczalna odchytka zatamania osi w miejscu

« zgrzewania nie moze byc¢ wieksza niz 1 mm na dtugosci 300 mm od potaczenia.
Zaleznosci geometryczne przedstawia ponizszy rysunek:

Zgrzeine uznaje sie za prawidiowg gdy: k>0

Oszacowanie wartosci sredniej Bgr:
Bs’r=(Bmax+ Bmin)/z
Zgrzeine uznaje sie za prawidtowa gdy:
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Bmax < 1.1 B¢ oraz Bmin = 0.9 By
lub inaczej: Bmax- Bmin < 0.2 By
gdzie:
Bmax - maksymalna szerokos$¢ zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na catym obwodzie rury,
Bmin - minimalna szerokos$¢ zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na catym obwodzie rury,

Szerokos$c¢ zgrzeiny Bsr:
Bs = (0.7 do 1.0) *e
gdzie ,e” jest nominalng gruboscig Scianki rury.

Szerokos¢ wateczkow:
bl = 0.7*b,

Jesli ktérykolwiek z parametrow wyptywki nie zawiera sie przedziale wielkosci granicznych j.w. i
podanymi przez producentéow rur PE, ksztaltek PE, producentdw zgrzewarek, potaczenie nalezy
wycig¢ i wykonac zgrzew ponownie.

Dokumentacja zgrzewania

Parametry zgrzewania nalezy udokumentowaé odpowiednio w postaci protokotu zgrzewania
doczotowego sporzadzonego przez Wykonawce dla kazdego zgrzewu. Tres¢ protokotu opracowana
zostanie przez Wykonawce i podlegac¢ bedzie zatwierdzeniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Protokoty zgrzewania dostarczane bedg wraz z dokumentacja niezbedng do Odbioru robdt. W
protokotach tych nalezy jednoznacznie opisa¢ miejsce wykonywanego zgrzewu np. przez podanie
metrazu rurociggu w odniesieniu do charakterystycznego punktu weziowego wg Dokumentacji
Projektowej.

W przypadku stwierdzenia btednego zgrzewu, nalezy ustali¢ przyczyne btedu oraz dokonad
sprawdzenia innych zgrzewéw (w tym wykonanych przez tego samego zgrzewacza).

6.3.3. Prdéby rurociggdw — wymagania ogdlne

Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggéow. Wszystkie proby
powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
dostarczy caly potrzebny Sprzet, tacznie z rozpérkami i blokami oporowymi, ktére moga by¢
potrzebne do efektywnego zbadania rurociagéw przy podanych wartosciach cisnienia, i bedzie
odpowiedzialny za dostawe, a nastepnie odprowadzenie catej wody potrzebnej do prob. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szczelno$¢ rurociagdw przy odpowiednich cisnieniach probnych i na swdj
koszt usunie wszelkie napotkane trudnosci i usterki, niezaleznie od ich przyczyny. W przypadku
przegladu lub préby zakonczonej wynikiem niezadowalajacym Wykonawca na wtasny koszt wymieni
wadliwe rury, nieszczelnosci lub w inny sposdb naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich
napraw rurociag zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobate Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
*+ wymagania Zamawiajacego zwigzane z proba powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami przywotanymi w WS,
» zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego,
« odcinki poddawane prdbie szczelnosci mogg miec dtugos¢ do ok. 300 m,
» odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej diugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,
« wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
« profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,
» nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

6.3.4. Préba cisnieniowa sieci i instalacji wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-
hydrauliczng na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego, (nie mniej niz 1,0 MPa). Probe
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron
gruntem piaszczystym. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji
ewentualnych przeciekow. Prébe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z aktualng normg (PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i
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badania). Sie¢ i przytacze przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac¢ czystg
woda, przy szybkosci przeptywu zapewniajacej wyptukanie wszystkich zanieczyszczen.

7. OBMIAR ROBOT

Cena wykonania Robédt przewidzianych Umowa bedzie zawarta w cenie ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Umowa. Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia wtasciwg dokumentacje.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy robdt. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena robot i stwierdzenie ich odbioru.

8.2. Zasady szczegdtowe Odbioru czesciowego robot

W procesie realizacji budowy majg miejsce Odbiory czesciowe robdt. Odbiory te odnoszg sie do
poszczegodlnych etapow Odcinkéow przed zakonczeniem ich budowy, a w szczegdlnosci robodt
podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie (w zaleznosci o
wiasciwosci):
- zgodnosci wykonanej czesci odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,
- prawidtowosci montazu przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
przewoddw, zmian kierunku,
- prawidlowosci zabezpieczenia przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,
- prawidtowosci wynikéw préby cisnieniowej,
- kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
- kompletnos$¢ dokumentacji dostarczonych przez producentéw materiatow.
Odbidér powinien by¢ dokonany przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz
potwierdzony witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie
zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednié¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

8.3. Zasady szczego6towe Odbioru Odcinkdéw

Przed przekazaniem obiektu budowlanego, lub odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ Odbioru
Odcinka, ktéry polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania, kompletnosg;
- kompletnosci dokumentacji producenta;
- kompletnosci protokotdéw, ulegajacych zakryciu i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci
sprawdzenia protokotdw z préb szczelnosci,
- aktualnosci dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
i uzupetnienia.
Odbidér, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetnione Iub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

Nazwa: ,, Budowa sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”
17/19



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Cena ryczattowa obejmuje peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu robét zgodnie z
zakresem zawartym w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z postanowieniami Umowy, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikédw pomiaréw i badan oraz
zgodnie z wymogami prawa.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot w zakresie sieci, instalacje, urzadzenia sanitarne i technologiczne obejmuje:
1) Roboty w zakresie utozenia rurociggdw w gruncie:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i
sprawdzen robdt,

wykonanie tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych
przeszkod,

roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

montaz rur, ksztattek, armatury, urzadzen, przej$¢ szczelnych,
zabezpieczenie rurociagu korkami zaslepiajacymi,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

demontaz tymczasowych elementdw przekroczenia cieku i innych
przeszkod,

zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

proby szczelnosci odcinkow,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2) Roboty w zakresie wykonania montazu rur ochronnych i ostonowych:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiarow i
sprawdzen robot,

montaz rur ochronnych i otsonowych, ksztaltek, armatury, przejsc
szczelnych,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

3) Roboty w zakresie wykonania przewiertu lub przecisku obejmuja:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich
sktadowanie,

wykonanie studni/komory startowej,

wykonanie studni/komory koncowej,

wykonanie przewiertu lub przecisku — zgodnie z wytycznymi technologii
wykonanie rury przewiertowej przewodowej,

przeciggniecie rury przewodowej,

proby szczelnosci odcinkéw,
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« wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardéw i
sprawdzen robdt,

*  wywodz z terenu budowy materiatow zbednych,

e uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciagnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13244-1+5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej ,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE).

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z
tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiardw.

PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka
instalowania pod ziemia i nad ziemia.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i
masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych WWIORB sga wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robo6t
ziemnych w ramach Kontraktu pn. ,,Budowa sieci wodociagowej w m. Zeleznikowa Wielka,
gm. Nawojowa"”.

1.1.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamdwienia

Dla robdt opisanych niniejszym WWiORB obowigzujg nastepujace kody CPV Wspdlnego Stownika
Zamowien:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIORB jako integralna czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywacd i rozumie¢ w odniesieniu do Robét opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacja Projektowa, WWIiORB i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, nalezy wykonad ja
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branzowymi wymienionymi w pkt. 10 ,Przepisy Zwigzane”.
W roznych miejscach WWiORB podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow (Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru robét Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywotane normy
i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna czes¢ WWIORB i czytane w potaczeniu z
Dokumentacjq Projektowa i WWIiORB, w ktérych sa wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
(aktualne) wydania norm i standardow, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w WWiORB.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich nhorm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3. Zakres Robdt objetych WWIORB

Zakres prac realizowanych w ramach robét drogowych obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze

« Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z WS 01.00
~Roboty pomiarowe i prace geodezyjne".

Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego przez Wykonawce

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z projektem.
Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych

1.3.2. Roboty zasadnicze (w zaleznosci od warunkdw i zakresu odtworzenia)

*  Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,

Wykonanie warstwy gruntu wzmocnionego poprzez stabilizacje cementem
Wykonanie podbudowy jezdni,

Osadzenie kraweznikéw drogowych

Osadzenie obrzezy betonowych chodnikdéw

Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych jezdni

Wykonanie odtworzenia nawierzchni chodnikéw

Wykonanie odtworzenia nawierzchni drég gruntowych i z kruszywa kamiennego
Odtworzenie poboczy drdg i rowéw drogowych

Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Nazwa: ,, Budowa sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”
3/23



1.3.3. Roboty koncowe, konieczne do dokonania Odbioru Robot

Oczyszczenie istniejacych rowéw drogowych na odcinakach wykonywanych robét liniowych
instalacyjnych i odtworzeniowych.

Uprzatniecie terenu budowy.

Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych, préb, odbiorow.

Uwaga: W przypadku uszkodzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do jej odtworzenia na koszt wiasny wg uzgodnien z zarzadcg drogi.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkdw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych Ilub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podioza jest ulepszony
mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Plyty drogowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy ciggdéw jezdnych.
Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Utylizacja (unieszkodliwianie) - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu,
asfaltu).

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody, ktéry po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosé na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9
MPa.

Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajqca sie z grysu, piasku tamanego,
wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych,
wytwarzana, ukfadana i zageszczana na goraco.

KEPD - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — wyd. Transprojekt Warszawa
Geosyntetyk - rolowany materiat w postaci tkaniny, wtdékniny lub siatki (badz ich kombinacji)
wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do
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wzmacniania budowli ziemnych, a takze w celu poprawy wspotpracy miedzy nawierzchnig, a
podtozem gruntowym lub miedzy poszczegoélnymi warstwami konstrukcji nawierzchni.

« Geowldknina - geosyntetyk wyprodukowany z krétkich wtdkien cietych, najczesciej metodq
iglowania.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dla materiatéw

W zakresie szczegoétowych rozwigzan nalezy stosowaé wymagania przedstawione w dalszej czesci
WWIORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem,
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania materiatéw oraz
odpowiednie $Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
ewentualne prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego (jesli specyfika materiatu
bedzie tego wymagac i umozliwia¢ pobdr i badanie prébek).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta uzyskiwania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciagty spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.

Materiaty uzywane do robot drogowych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

2.2. Wymagania szczegdétowe dla materiatéw

Materiatami stosowanymi w ramach robdt objetych niniejszymi WWiORB s3:

« Grunty rodzime, grunty niewysadzinowe, zwiry i pospotki, piaski grubo-, $rednio- i
drobnoziarniste, zuzle nierozpadowe - do wykonania podtoza gruntowego stabilizowanego
cementem

« Materialy do wykonania warstwy wiazacej i $cieralnej: Beton asfaltowy wg normy PN-EN
13108-1.

« Topliwe tasmy kauczukowo-bitumiczne do potaczen krawedzi warstw asfaltowych

« Kationowe emulsje asfaltowe o zawartosci asfaltu 70% - uzywane jako lepiszcza do utrwalen
powierzchniowych

« Materiaty do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie: tluczen kamienny wg PN-S-

96023, PN-S-06102 i PN-EN 13043:2004

Krawezniki drogowe wibroprasowane o wym. 15x30 cm, 20x30 cm, 15x22 cm

Obrzeza betonowe wibroprasowane 6x30 cm, 8x30 cm, 8x25 cm

Ptyty chodnikowe betonowe 50 x 50 cm grubosci 5 cm i 7 cm

Betonowa kostka brukowa grubosci 6 i 8 cm o ksztatcie, wzorze i kolorze wg stanu sprzed

rozpoczecia robét.

« Cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM 1II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N wediug PN-EN 197-1:2002. Wymagania dla cementu klasy
32,5: wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16; wytrzymatos¢ na
Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5; Poczatek czasu wigzania, min, nie wczesniej
niz:75; Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz:10.

« Materiaty z rozbidrki nieuszkodzone (petnowartosciowe), przeznaczone do ponownego
wbudowania,

« Piasek wg PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
frakcja: 2,0 mm = d50 > 0,25 mm; - do wykonania podtoza gruntowego stabilizowanego
cementem, (alternatywnie do zastosowania jako wypetnienie wykopow)

«  Pospdtka wg PN-B-02480:1986 o zawartoscig sumy frakcji zwirowej i kamienistej pomiedzy 10
a 50% (50 % = fk+fz > 10 % ), zawartosci frakcji itowej frakcji itowej w ilosci ponizej 2%,
cechujaca sie uziarnieniem granicznym od 0 do 60 mm - do zastosowania jako wypetnienie
wykopow w pasie drogowym

«  Farba odblaskowa drogowa jednosktadnikowa z materiatem odblaskowym. Farba musi posiadad
aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate
techniczng wraz z opisem wydang przez Instytut Badawczy Drdg i Mostdw.

* Woda odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 przeznaczona do wytwarzania
mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania dla sprzetu

Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych

prac Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIiORB. Wykonawca

dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

W ramach robdt przewidzianych niniejszymi WWiORB, zastosowanie bedzie miat nastepujacy

sprzet:

+ pita do ciecia asfaltu, pity mechaniczne,

frezarki do nawierzchni drogowych,

rozktadarki do nawierzchni asfaltowych,

dzwig samochodowy,

samochod wywrotka do 5 Mg,

ubijaki reczne do zageszczania gruntu,

zageszczarka ptytowa lekka,

walec ogumiony, drogowy, Sredni,

walec stalowy, $redni,

gruntomieszarki, otoczarki do wykoywania mieszanek gruntowo-cementowych,

« wytwdrnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym Iub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

« skrapiarka do asfaltow,

« uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego szer. 3,5 m,

+ kompresory i mtoty pneumatyczne,

« kontenery do gromadzenia odpaddw,

« drobny sprzet pomocniczy,

« sprzet do badania zageszczenia i wilgotnosci gruntu.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim rodzaju wykonywanych robét, rodzaju
nawierzchni oraz zakresu robdt. Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju
gruntow. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogdlne

W zakresie szczegdétowym dotyczacym robot objetych niniejszym WWIiORB przedstawiono
wymagania ponizej. Wykonawca powinien dysponowac transportem odpowiednim do charakteru i
zakresu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw.
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z ustaleniami WWiORB. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

4.2. Wymagania szczegbtowe

Materiaty przewidziane niniejszymi WWIiORB do rob6ot drogowych moga by¢ przewozone
samochodami samowytadowczymi (5 i/lub 10 t). Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Asfalt nalezy przewozic¢
zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workow.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi - samochodami
Jtermosami” z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy i plandeke. W czasie
transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania. Transport masy betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z PN-B-06250
:1988.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Kostki,
krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 R (wytrzymatosci projektowanej), na paletach transportowych producenta. Piyty
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betonowe (ptyty drogowe i chodnikowe) moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 R.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawacé poza $ciany s$rodka transportu wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy. Prefabrykowane elementy betonowe nawierzchni drogowych i
chodnikdw moga by¢ transportowane i sktadowane w oryginalnych opakowaniach fabrycznych na
paletach drewnianych. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim
stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny
drzewnej, przy czym grubos$c¢ tych przekitadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Sktadowanie rozebranych nawierzchni na terenie budowy moze obejmowaé tylko elementy
przeznaczone do powtérnego wbudowania. Elementy te nalezy sktadowac zgodnie z zasadami BHP
oraz w miejscach nie utrudniajgcych ruchu pojazdéw i pieszych. Pozostate elementy rozebranych
nawierzchni, stanowigce odpad, beda na biezaco wywozone i poddawane utylizacji przez
Wykonawce. Sposdéb utylizacji bedzie podlega¢ =zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm, przepisow BHP w tym zakresie, WWiORB i postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki prowadzenia robdt w pasach drogowych drdg publicznych

« Roboty w pasach drogowych drég publicznych, w ktérych projektuje sie sieci wodociggowe
objete Umowag nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi. Przed rozpoczeciem
robdt nalezy wystgpi¢ do wtasciwego zarzadcy drogi w celu uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego oraz na umieszczenie w nim urzadzen.

Odtworzenia nawierzchni wykona¢ zgodnie z otrzymanymi warunkami lub decyzjami zarzadcow
drég.

5.3. Warunki odtworzenia drég prywatnych, nawierzchni komunikacyjnych na terenach dziatek
prywatnych

Drogi prywatne i nawierzchnie komunikacyjne na terenach dziatek prywatnych nalezy odbudowacd
niezwiocznie (bezposrednio) po zakonczeniu robot instalacyjnych sieci wodociggowych,
przywracajac je do stanu niegorszego niz zastany (i zinwentaryzowany) przed rozpoczeciem robdt,
dla jezdni zwirowych przyja¢ odbudowe nawierzchni z tlucznia kamiennego grubosci 20 cm
klinowanego klincem w ilosci 150 kg/m2. Jezeli w otrzymanej decyzji / zezwoleniu bedzie wskazany
inny rodzaj prowadzenia prac odtworzeniowych, Wykonawca wykona na wtasny koszt wskazany w
nim / w niej zakres robdét.

5.4. Wykonanie robét drogowych odtworzeniowych
5.4.1. Warunki wykonania wypetnienia wykopdw po robotach instalacyjnych w pasie drogowym

W pasach drogowych drég publicznych wykop na szerokosci wykopu i wysokosci do dolnych warstw
podbudowy odtwarzanej nawierzchni komunikacyjnej, nalezy wypetni¢ pospdtka zageszczang
warstwami gr. 20 cm. Uzyskany wskaznik zageszczenia zasypu wykopu nie moze by¢ mniejszy niz:
Wskaznik zageszczenia Is = 0,97 w warstwach ponizej 1,2m liczac od dotu warstwy podbudowy
pomocniczej ,
Is = 1,00 w warstwach powyzej 1,2m od dotu warstwy podbudowy
pomocniczej ,
Lub wskaznik odksztatcenia Ip < 2,5 w warstwach ponizej 1,2m liczac od dotu warstwy podbudowy
pomocniczej,
Ip £ 2,2 w warstwach powyzej 1,2m od dotu warstwy podbudowy
pomocniczej,
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Po zasypaniu wykopdéw nalezy przedtozy¢ badanie wskaznika zageszczenia zasypu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednim administratorom drdg publicznych.

W pasach drég prywatnych wykop na szerokosci wykopu i wysokosci do dolnych warstw podbudowy
odtwarzanej nawierzchni komunikacyjnej, nalezy wypetni¢ pospodtkg zageszczang warstwami gr. 20
cm. Uzyskany wskaznik zageszczenia zasypu wykopu nie moze by¢ mniejszy niz:
Wskaznik zageszczenia Is = 0,97 w warstwach ponizej 0,2m liczac od dotu warstwy podbudowy
pomocniczej,
Is 2 1,00 w warstwach powyzej 0,2m od dotu warstwy podbudowy
pomocniczej,
Lub wskaznik odksztatcenia Ip < 2,5 w warstwach ponizej 0,2m liczac od dotu warstwy podbudowy
pomocniczej,
Ip £ 2,2 w warstwach powyzej 0,2m od dotu warstwy podbudowy
pomocniczej,
Po zasypaniu wykopdw nalezy przedtozy¢ badanie wskaznika zageszczenia zasypu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

5.4.2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

5.4.2.1. Zasady ogodlne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt
budowlano-montazowych sieci wodociggowej.

5.4.2.2. Wykonanie koryta

Szerokos$¢ koryta uzalezniona jest od szerokosci drogi wg stanu zastanego (zinwentaryzowanego),
a jego gtebokos$c¢ uzalezniona jest od wymiardw (grubosci) warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5.4.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usungé ewentualne zanieczyszczenia i grunt
nadmiernie zawilgocony. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu odpowiadaja zaprojektowanym rzednym podtoza. Jezeli w podtozu wystepujq
zanizenia (>5 cm) w stosunku do projektowanego poziomu podtoza Wykonawca powinien
spulchnia¢ istniejgce podtoze, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia Is= min. 1,0.

5.4.2.4. Utrzymanie koryta

Koryto po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania kolejnych warstw, to koryto powinno
by¢ zabezpieczone przed =zawilgoceniem (np. folig). Jezeli koryto ulegnie nadmiernemu
zawilgoceniu, to nalezy dokona¢ wymiany zawilgoconego gruntu na grunt sypki (piasek , pospétka)
i dokona¢ jego zageszczenia warstwami o max. gr. 20 cm do Is=min. 1,0. Jezeli zawilgocenie
nastgpito na skutek zaniedbania przez Wykonawce (np. brak zabezpieczenia przed opadami) to
naprawy dokona Wykonawca na wiasny koszt.

5.4.3. Wykonanie podtoza
Podtoze pod podbudowe nalezy doprowadzi¢ do G1.

5.4.4. Wykonanie podbudéw
5.4.4.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu akceptacji wyniki badan kruszyw przeznaczonych do wykonania robét.

5.4.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po
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zageszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa. Maksymalna
grubo$¢ warstwy podbudowy przy zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé warstwowo. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki albo réowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowang - zgodng z warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni konstrukcji nawierzchni
drogowych.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego lub zageszczarka ptytowa. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi
sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczac¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajacymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po zageszczaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m?, albo
ptytowg zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania
i wibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym ok. 50 kN/ m2, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie i Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ ewentualne wszelkie uszkodzenia
podbudowy, wynikle w trakcie prowadzenia robdt. Koszt napraw wyniklych z niewfasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.4.5. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na
usunieciu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych.
W razie potrzeby, bezposrednio przed skropieniem, warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy
uzyciu sprezonego powietrza. Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie
lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy
ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po akceptacji
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢
skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca
weza z dyszg rozpryskowa).

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od
1 godz. do 24 godzin. Przed ufozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem.

5.4.6. Wbudowanie betonu asfaltowego w warstwe wigzacg i $cieralng

5.4.6.1. Warunki ogdlne

Ukfadanie mieszanki na warstwe $cieralng musi odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C. Ukfadanie
mieszanki na warstwe wigzacg moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5°C za zgodq
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie dopuszcza sie uktadania w czasie opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V>16 m/s). Zabrania sie uktadania mieszanek w czasie ciggtych opaddéw
deszczu. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego,
oznakowania odcinka robdt i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze.
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5.4.6.2. Wykonanie ztaczy

Poprzeczne ztgcza wynikajace z dziennej dziatki nalezy réwno obcigé, posmarowacd lepiszczem i
zabezpieczy¢ listwg przed uszkodzeniem. Podtuzne ztacza nalezy réwno obcig¢ i posmarowac

lepiszczem.
W przypadku taczenia wykonywanych i istniejacych warstw nawierzchni bitumicznych nalezy
przewidzie¢ wykonanie odpowiednich kilkucentymetrowych zaktadek warstw - linii taczenia

przesunietych w stosunku do linii taczenia warstw konstrukcyjnych znajdujacych sie ponizej.
Wykonywane zaktadki nie powinny by¢ mniejsze niz 10 cm.

5.4.6.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno — bitumicznej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o
mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skfadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania skfadnikdw moga wynosi¢: jedna
dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £2% w stosunku do
masy sktadnika. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z ukfadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.

Kruszywo powinno by¢é wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej na wyjsciu z
otaczarki powinna wynosi¢:

— z asfaltem 35/50 135°C - 170°C

— z asfaltem 50/70 145°C - 170°C.

5.4.6.4. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia istniejacej nawierzchni powinna by¢ sucha i czysta. Przed roziozeniem warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnie istniejacg nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym. Powierzchnie czotowe witazéw, wpustdw powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajacym, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 h przy ilosci 0,5 -
1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.4.6.5. Zageszczanie nawierzchni i wymagania dla utozonej warstwy

Nalezy stosowal sposdb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku préobnym. Wskaznik
zageszczenia betonu asfaltowego odnoszacy sie do probek zageszczonych 15 uderzeniami ubijaka
wg metody Marshalla nie powinien by¢ mniejszy niz 98% w kazdym miejscu przekroju
poprzecznego i we wszystkich warstwach nawierzchni. Osiagniecie tej wartosci wskaznika
zageszczenia bedzie mozliwe jezeli mieszanka bedzie wstepnie zageszczana deska wibracyjng
rozktadarki.
« zageszczanie mieszanki odbywac sie bedzie przy uzyciu walca ogumionego 15Mg i walca
wibracyjnego
« poczatkowa temperatura zageszczania mieszanki nie bedzie mniejsza niz:
- 145 °C - dla asfaltu 50/70.
- 150 °C - dla asfaltu 35/50.
« czynnos$¢ zageszczania nie bedzie trwata dtuzej niz 15 min., a odcinek zageszczany nie bedzie
dtuzszy niz 30-40 m.
Walce stalowe trzywatowe mogq by¢ uzyte do zageszczania podbudowy i warstwy wigzacej. Nie
dopuszcza sie do uzytku walcéw ogumionych majacych opony zuzyte, bieznikowe i nie posiadajace
mozliwosci zmiany ci$nienia.

5.4.6.6. Wymagania dotyczace nieréwnosci warstw nawierzchni

Maksymalne nieréwnosci warstw nawierzchni wg BN-68/8931-04 nie moga przekroczy¢ droga klasy
L,D:

« dla warstwy Scieralnej - 9 mm,

« dla warstwy wigzacej - 12 mm.

Nazwa: ,, Budowa sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”
10/23



5.4.6.7. Wymagania dotyczace grubosci warstw nawierzchni

Dopuszczalne roéznice grubosci dla wszystkich warstw wynosza + 10%. Za rdznice grubosci
przyjmuje sie odchylenia dla prébek pojedynczych, a srednia grubos$¢ obliczona ze wszystkich
probek powinna odpowiada¢ grubosci projektowanej. W wypadku jezeli $rednia grubo$c¢ ze
wszystkich prébek wykaze zanizenie wieksze niz projektowane, zostanie skorygowana cena za
jednostke proporcjonalnie do zanizenia $redniej grubosci lub Inspektor nadzoru inwestorskiego
wyda polecenie ponownego wykonania robot i doprowadzenia parametréw nawierzchni do
wymaganych.

5.4.6.8. Wymagania dotyczace szerokosci warstw nawierzchni

Dopuszczalne réznice szerokosci warstw nawierzchni wynosza:
+ dla profilowania +10 cm,
« dla warstwy wigzacej i $cieralnej + 5 cm.

5.4.6.9. Wymagania dotyczace niwelety nawierzchni

Rzedne niwelety warstw nawierzchni nie powinny sie réznic¢ od rzednych projektu:
» dla warstwy wigzacej + 10 mm,
« dla warstwy Scieralnej +10 mm.

5.4.6.10. Wymagania dotyczace wygladu nawierzchni

Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednolity, tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie, prze-
bitumowanych, bez spekan. Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ Scisle zwigzane i jednorodne
z powierzchnig warstwy, a krawedzie na tym samym poziomie. Niedopuszczalny jest wyptyw
lepiszcza uzytego do smarowania obcietych krawedzi na powierzchnie warstwy.

5.4.7. Nawierzchnie chodnikdéw
5.4.7.1. Chodniki z kostki brukowej

Struktura kostki brukowej powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60- 80 mm. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zgodna ze stanem zastanym (zinwentaryzowanym), poprzedzajacym rozpoczecie robét. Z
uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie wzoru w
nawigzaniu do wzoru wg stanu sprzed rozpoczecia robot. Kostke uktada sie na w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ np. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.4.7.2. Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych

Rozebrane chodniki nalezy odtworzy¢ z uzyciem ptyt pochodzacych z rozbiérki, ewentualne ubytki
uzupetni¢ ptytami tego samego rodzaju (w zakresie materiatu, wymiardw, wzoru, kolorystyki i
parametrow wytrzymatosciowych). Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego Ilub
nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z istniejgcym. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zgodna ze stanem zastanym (zinwentaryzowanym), poprzedzajacym rozpoczecie robot.
Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gdérna krawedZz znajdowata sie
powyzej gérnej krawedzi kraweznika na wys. ~0,5 cm. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujagc wysokosc
urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowq. Ptyty nalezy
uktadaé zgodnie ze wzorem istniejgcym na pozostatym fragmencie nawierzchni. Ptyty na tukach o
promieniu ponad 30 m nalezy uktadac¢ tak, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty mogq by¢
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przycinane, jesli zajdzie taka koniecznos¢. Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny byc¢
uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z
ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ tréjkatéw dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i
promienia tuku. Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢
spoin na fukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu
powinny by¢ ,zamulone” piaskiem na petng grubos$¢ ptyty lub wypetnione zaprawa cementowo-
piaskowa, zgodnie ze stanem sprzed robdt. Wykonany chodnik (lub jego fragment), ktérego spoiny
wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokry¢é warstwg piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm.
Piasek nalezy zwilzy¢ wodgq i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.4.8. Uktadanie kraweznikéw

Krawezniki nalezy utozy¢ zgodnie ze stanem istniejacym przed rozpoczeciem robot
(zinwentaryzowanym). W odpowiednich miejscach nalezy ufozy¢ krawezniki wpuszczone.
Krawezniki drég powinny posiada¢ betonowa krawedz, utozong na poziomie nawierzchni.
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej wynosi £10 mm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika. Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny
kraweznika od niwelety projektowanej wynosi £10 mm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
Jesli to mozliwe, krawezniki powinny by¢ utozone przed nawierzchnig. Podczas przywracania stanu
pierwotnego powinny by¢ ukfadane stare krawezniki, o ile nie zostaty one uszkodzone. Nalezy je
doktadnie oczysci¢ przed utozeniem, aby mogty by¢ ustawione w poziomie i osi jak nowe
krawezniki. tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne ze stanem
istniejgcym sprzed robdt lub od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
~wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna Sciana
kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie kraweznikéw
na tawie betonowej nalezy wykona¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1
cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg nalezy stosowaé wytacznie do
kraweznikow ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng
masgq zalewowgq nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.4.9. Uktadanie obrzezy betonowych

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Odchylenie linii obrzeza w planie moze
wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza
moze wynosi¢ £1 c¢cm na kazde 100 m diugosci obrzeza. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta na warstwie cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm i zageszczenie ze
skropieniem woda. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtosciqa powierzchni obrzezy) zgodnym ze stanem zastanym
(inwentaryzacjg). Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem Ilub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypeitni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 lub piaskiem
(w zaleznosci od stanu zastanego). Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.4.10. Znaki drogowe pionowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji
ruchu oraz oznakowania odcinka drogi, na ktérym beda prowadzone roboty zgodne z ,Instrukcjq
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchu
wymagane beda: znaki i tablice drogowe wykonane na podkitadzie z blachy aluminiowej,
wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakdéw wykonane z folii odblaskowej I generacji -
symbole znakéow typowych nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji.
Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakow) srednie wedtug ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” — Monitor Polski — nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole
i kolorystyka musza by¢ zgodne z powyzszg instrukcja.
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Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakdw i tablic drogowych - zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakdw i tablic drogowych majg zastosowanie w I i II strefie wiatrowej.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakdw i tablic drogowych wykonac zgodnie
Z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy B15 — wymiary
fundamentéw wediug KPED - karty 03.67. Zwroci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
fundamencie i na wymagang gtebokos$¢ posadowienia.

Zdemontowane na czas robdt oznakowanie pionowe nalezy odtworzy¢, zgodnie ze stanem sprzed
robot. Uszkodzone w wyniku robdt oznakowanie nalezy zastgpi¢ takim samym petnowartosciowym.
W tym celu przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac¢ dokfadng jednoznacznie opisang
inwentaryzacje foto/wideo istniejgcego oznakowania.

5.4.11. Malowanie linii znakéw poziomych

Znakowanie nalezy wykona¢ wedtug znakow i wymiardw geometrycznych zgodnych ze stanem
sprzed robot. W tym celu przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje
foto/wideo istniejacego oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie z zaleceniami
producenta, tak by zostaty spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.
Uzgodnione materiaty do znakowania powinny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajacych
szczelno$é, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C.

Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane rédwnomierne roziozenie materiatu znakujacego,
utrzymanie grubosci warstwy, geometria oraz réwne krawedzie znakowania. Malowarki muszg by¢
dopasowane swojq wielkoscig, wyposazeniem i wydajnoscia do przeznaczenia, zakresu robot i
lokalnych warunkow.

Farba musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz musi by¢é umieszczona na liscie preferencyjnej
materiatdw do cienkowarstwowego znakowania drdg, opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych.

Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drdg, spetniajacej nastepujace wymagania:

. rozpuszczalnik - do rozcienczania farby wolno uzywaé tylko rozpuszczalnika
wskazanego przez producenta i wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzetu do
znakowania, moga byc¢ uzyte inne rozpuszczalniki,

. materiat odblaskowy - odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.

. mikrokulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie odpowiednim uziarnieniem,
tj. 100+600 um oraz powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

«  wspodtczynnik zatamania $wiatta - ponad 1,50,

. odpornos$¢ na wode i chlorek sodowy,

«  zawartos¢ mikrokulek z defektami — nie wiecej niz 25%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom WWIiORB oraz
Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢ sSwiadectwa jakosci i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
prowadzenia wiasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej).

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, jesli wymagac¢ bedzie tego specyfika zastosowanego materiatu, muszg
obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych WWIiORB oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
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wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Badania kontrolne obejmujq caty proces budowy.

6.3. Szczego6towe zasady kontroli robdt drogowych
6.3.1. Wypetnienie wykopow po robotach instalacyjnych w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdét Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w niniejszych w
niniejszych WS i w WS-03. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie poprawno$¢ zasypki wykopdéw oraz
sprawdza¢ sposéb wykonania zasypki warstwami (max. 20 cm) i zbadal zageszczenie przez
sondowanie co maksymalnie 50 + 5,0 m.

6.3.2. Wykonanie ulepszonego podtoza (wzmocnienie gruntu poprzez stabilizacje spoiwem
hydraulicznym)

Wykonanie podtoza pod podbudowe nalezy sprawdzac¢ pod katem zgodnosci wykonania z PN-S-
96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatow
przeznaczonych do wykonania robdét Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci okreslone w niniejszych WS.
Nalezy kontrolowa¢ proces stabilizacji w zakresie wilgotnosci optymalnej gruntu poddawanego
stabilizacji (z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci), doktadnos$¢ wymieszania gruntu z
spoiwem hydraulicznym, poprawno$¢ wykonania warstwy stabilizowanego gruntu, dokonac
stosownych sprawdzen zgodnosci wykonania z niniejszymi WS z udokumentowaniem pomiarami.
Kontroli w trakcie stabilizacji podlegac¢ bedzie réwniez sposéb wykonania warstw stabilizowanego
gruntu (max. 40 cm) i poprawno$¢ zageszczenia przez wykonie sondowania w 3 miejscach co
maksymalnie 50 + 5,0 m.

6.3.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wilasciwosci okreslone w
niniejszych WS. Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 100
m?2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wilgotnosé
mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m?2 i powinna ona
odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II), z tolerancjq +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedltug PN-B-06714-17.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 z czestotliwoscig
2 prébek na 100 m2. Dopuszcza sie alternatywnie przeprowadzenie badania oznaczenia modutu
odksztatcenia, wg BN-64/8931-02 Ilub wedlug zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych odpowiednio w
WS. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa. Szeroko$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze rézni¢ sie ona od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé
podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é w sposdb ciggty plano grafem. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekracza¢: 20 mm.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 20 m, a rdéznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi
podbudowy i rzednymi istniejgcymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm. Uksztaltowanie osi
podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. Grubos¢
podbudowy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2 i nie
moze sie ona rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: + 10%.

Nosnos¢ podbudowy, tj.: modut odksztatcenia nalezy okresli¢ co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 100 m wg BN-64/8931-02 i powinien by¢ on zgodny z podanym w tabeli ponizej:
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wifasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Jezeli no$nos¢ podbudowy
bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty tych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

6.3.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tabeli ponizej. Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu
ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu. Na kazde 30 Mg
zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

Czestotliwos$¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 30 Mg 2 prébki
asfaltowej pobranej w wytworni przy produkcji ponad 30 Mg

2 Witasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 Witasciwosci wypetniacza 1 na 30 Mg

4 Witasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno- | dozér ciggty

asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytwérni

Ip.1i Ip.8 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢c klase i gatunek kruszywa. Pomiar temperatury
sktadnikédw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
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wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos$¢ pomiaru = 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
niniejszych WS. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej
jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodq
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tabela ponizej.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwnos$¢ podiuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Réwnos$¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5m
warstwy

4 Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
Rzedne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie | dokumentacji budowy

Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 Ztacza podtuzne i cata dtugos¢ ztacza

poprzeczne
9 Krawedz, obramowanie cata dtugosé

warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciagta
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 | Wolna przestrzen w w.

warstwie

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna ze stanem istniejacym z
tolerancjg +5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o
grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wieksze niz dla drogi klasy L,D:

« dla warstwy $cieralnej - 9 mm,

« dla warstwy wigzacej - 12 mm
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowq, z tolerancjg = 0,5%. Rzedne wysokosciowe
warstwy powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym, z tolerancjg + 1 cm. Grubos¢ warstwy
powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowaq, z tolerancjg + 10 %. Ztgcza w nawierzchni powinny
by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle Iub prostopadle do osi. Zigcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 20 cm. Ztacza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszia konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem. Wyglad warstwy z betonu asfaltowego
powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych. Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w niniejszych WS i recepcie laboratoryjnej.

6.3.5. Nawierzchnia z kostki betonowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ w zakresie kostki betonowej:

+ aprobate techniczng,

« certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

« wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,
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« sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy), ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody
itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki

badan Wykonawca przedstawia
inwestorskiego do akceptacji. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i

nawierzchniowych z kostki podaje tabela ponizej.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Inspektorowi
pomiardw w czasie robot

nadzoru

Lp. Wyszczegolnienie badan i Czestotliwos¢ badan Wartosci
pomiarow dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Zgodnie z niniejszymi WWIORB
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z niniejszymi WWIORB
3 Sprawdzenie obramowania Zgodnie z niniejszymi WWIORB
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach Wg p. 5; odchyiki od
(przymiarem liniowym lub metodg | dziennej dziatki roboczej: projektowanej
niwelacji) grubosci, spadkdéw i cech grubosci 1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
zatwierdzong dokumentacjq
projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowqg

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2
cm

c) rzedne wysokosciowe

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm;
-2cm

(pomierzone instrumentem charakterystycznych
pomiarowym)
Jw. Nieréwnosci do 8
d) réwnos¢ w profilu podtuznym mm
(wg BN-68/8931-04 tatg
czterometrowa)
Jw. Przeswity miedzy
e) rownos¢ w przekroju fatg a powierzchnig
poprzecznym (sprawdzona tatg do 8 mm
profilowg z poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
Jw. Odchytki od
f) spadki poprzeczne (sprawdzone zatwierdzonej
metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
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Jw. Odchyiki od

g) szeroko$¢ nawierzchni szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +
liniowym) 5cm

W 20 punktach Zgodnie z
h) szerokos$¢ i gtebokos¢ charakterystycznych dziennej niniejszymi
wypetnienia spoin i szczelin dziatki roboczej WWIORB

(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug. 10

cm)
Kontrola biezaca Wg zatwierdzonej
i) sprawdzenie koloru kostek i dokumentacji
desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inspektora
nadzoru

inwestorskiego

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy
ponizej.

Badania i pomiary po ukoiczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréow Sposo6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, sciekéw | prawidtowosci desenia, kolorow kostek,
spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w | Zgodnie z niniejszymi WWIORB
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

6.3.6. Nawierzchnie z ptyt chodnikowych

Badania przed przystapieniem do robét

Nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ do odbudowy rozebranych chodnikéw zdemontowane
ptyty jesli ich stan techniczny bedzie to umozliwiaé. Elementy uszkodzone w wyniku rozbidrki
nalezy zastgpi¢ nowymi petnowartosciowymi elementami.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.

Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarédw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia ptyt chodnikowych betonowych

, . , . Dopuszczalna wielko$¢
Egg)z:gv\\/’v;cdhl uszkodzen ptyt chodnikowych wad i uszkodzen
Gat. I Gat. II

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi [mm] | +2 13

Ograniczajacych powierzchnie .
b e niedopuszczalne

gorne (Scieralne) [mm]

Szczerby i Ograniczajacych pozostate

uszkodzenia powierzchnie:

krawedzi i narozy | -liczba max 2 2
-dtugos$¢ [mm] max. 20 40
-gtebokos$¢ [mm] max. 6 10

Badania pozostatych materiatéw do budowy chodnika

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg
niniejszych WS.

Badania w czasie roboét

Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i niniejszymi
WS. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- gtebokosci koryta:
o szerokoscido 3 m: £ 1 cm,
o szerokosci powyzej 3 m: = 2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszych WS.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ £ 1 cm.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszych WS.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m2
chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 500 m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogag
przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 100 m?2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwdch sznurdw napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.
Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm
w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia

7. OBMIAR ROBOT

Cena wykonania Robét drogowych przewidzianych Umowg bedzie zawarta w cenie ryczattowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Umowg. Gotowos$¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia wtasciwg dokumentacje.

8.2. Warunki szczegotowe

W zakresie robot drogowych odbiorowi robdt podlegajg wszystkie elementy nawierzchni
komunikacyjnych (w tym warstwy konstrukcyjne) oraz oznakowanie i ich zgodno$¢ z Dokumentacjgq
Projektowq, WS i stanem zastanym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Cena ryczattowa obejmuje peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu robot drogowych zgodnie
z zakresem robot zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS, zgodnie z postanowieniami Umowy, oceng
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robdt, na podstawie wynikdw oceny wizualnej,
badan i pomiaréw oraz zgodnie z wymogami prawa.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot drogowych obejmuje:
* Roboty przygotowawcze:
- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét, prace pomiarowe.
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i geodezyjnej stanu istniejgcego przez Wykonawce.
- Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu.
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

« Roboty zasadnicze:
- Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
o odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
o zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

o profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

o utrzymanie koryta lub podtoza,

o

- Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
o przygotowanie mieszanki , zgodnie z wymaganiami

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

utrzymanie warstwy stabilizownago gruntu w czasie robét.

O O O O

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
o przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z wymaganiami

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

O O O O

- Osadzenie kraweznikdéw betonowych drogowych,
o wykonanie taw
o osadzenie i stabilizacja kraweznikéw

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego:
o wyprodukowanie betonu asfaltowego i transport na miejsce wbudowania,
o posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
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o rozfozenie i zageszczenie betonu asfaltowego z profilowaniem,
o obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,

o wykonanie podbudowy
wykonanie podsypki,
utozenie kraweznikéw lub obrzezy betonowych
utozenie i ubicie (wibrowanie) kostki,
wypetnienie spoin,

O O O o

- Wykonanie nawierzchni z ptyt chodnikowych:
o wykonanie koryta,
wykonanie podsypki
utozenie kraweznikdw i obrzezy betonowych
utozenie i ubicie (wibrowanie) ptyt chodnikowych,
wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg,
pielegnacje nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

O 0O 0O 0o

- Osadzenie obrzezy betonowych chodnikowych,
o osadzenie i stabilizacja kraweznikéw

- Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

+ Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Odbioru robét:
- Oczyszczenie istniejacych rowdéw drogowych na odcinakach wykonywanych robét liniowych
instalacyjnych i odtworzeniowych.
- Uprzatniecie terenu budowy.
- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych, préb, odbioréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy

2)PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkgji

3)PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

4)PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztqczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

5)PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy - Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na zimno

6) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, 2010 r.

7)Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 ,Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych (w zakresie nie objetym WT-2 2010)

8) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, 2010 r.

9) Wymagania techniczne WT4 Mieszanki niezwigzane do drdég krajowych.

10) Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 ,Kationowe emulsje asfaltowe na
drogach publicznych

11) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

12) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

13) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

14) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

15) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

16) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

17) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

18) BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

19) Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku ZUAT-
15/1v.4

20) Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED). Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drog i Mostow z 1979 i 1982 roku.

21) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

22) Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt w polskim drogownictwie
wydane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z
0.0.

23) PB-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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24)
25)
26)

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
39)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

50)
51)

52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

64)

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-06714-43: Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym.

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

PN-EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339: 2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342: 2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1367-1:2007 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
PN-S-06102 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i
badania

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe - Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe - Nawierzchnie asfaltowe - Wymagania
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 . (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

Nazwa: ,,
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65)
66)
67)
68)
69)
70)

71)
72)

73)
74)
75)
76)

77)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie rodzaju
odpaddw, ktére mogg byc¢ sktadowane w sposdb nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430).

Typowe konstrukcje nawierzchni podatnych i potsztywnych - katalog GDDP z 24.04.97 r.
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116
poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628)
Normy pomocnicze:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
2003r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - Instrukcja stosowania
penetrometru stozkowego do badan gruntéw budowlanych 290/90 - wyd. ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych — Roboty ziemne - zeszyt nr
427/2007 - wyd. ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - Ustalanie przydatnosci
gruntow na potrzeby budownictwa 303/90 - ITB

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

Nazwa: ,, Budowa sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa Wielka, gm. Nawojowa”
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ZAtACZNIK C DO PFU

,Wymogi dotyczace stosowanych do projektowania i zabudowy materiatéw i urzadzen na obszarze
dziatalnosci Spétki Sadeckie Wodociagi”



WYMOGI DOTYCZACE STOSOWANYCH DO PROJEKTOWANIA I ZABUDOWY
MATERIALOW I URZADZEN
NA OBSZARZE DZIALALNOSCI SPOLKI ,,SADECKIE WODOCIAGI”

1.1, Postanowienia ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci, przylaczy, instalacji zewnetrznych i urzadzen muszg by¢
zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych oraz odpowiada¢ ponizszym
wymaganiom.

Obrobka elementéw musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami
producentow dla danego materiatu. Metody stosowane przy tych czynnosciach nie mogg powodowac
uszkodzen powierzchni roboczych, ani obniza¢ wihasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow. Spotka, moze przeprowadza¢ inspekcje wytworni materialdw, jesli wymagaé bedzie tego
specyfika i sposéb uzyskiwania materialu. W takim przypadku Spétka musi otrzymaé pomoc od
kazdego z uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Materialy nie spetniajace wymagan Dokumentacji Projektowej musza by¢ usunigte z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty beda odrzucone, & ptatnosci wstrzymane.
Rury musza by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i jakichkolwiek uszkodzen.
Wszystkie materialy musza by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkoéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i armatura przewidywane do wbudowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
Spotki. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi Spolce szczegdtowe
informacje dotyczace zrodla, metod wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wraz
z probkami (jezeli probki beda mozliwe do zbadania i jesli bedzie wymagaé tego specyfika materiatu).
Wykonawca wbudowuje wylacznie materialy, ktére uzyskaly akceptacje i dopuszczenie Spétki na ich
stosowanie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami producenta.

1.2, Typizacja

Wszystkie rury, ksztattki i armatura musza by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich funkcji
i przeznaczenia oraz by¢ wykonane zgodnie z przyjeta normg PN lub EN.

1.2.1. Armatura opisana w grupie (punkt 1.6.) musi pochodzi¢ od jednego producenta, w grupie
(punkt 1.7.) musi pochodzi¢ od jednego producenta.

1.2.2. Rury, ksztaltki i ztaczki montazowe musza pochodzi¢ od jednego producenta.

m

1.3. Dokumentacja materialow

Wszystkie uzyte do budowy materialy musza posiada¢ dokument potwierdzajacy dopuszczenie do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, majace kontakt

z przewodzonym medium, musza:

e by¢ tak dobrane, aby ich sklad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia
jakosci wody (dotyczy materialow stosowanych w sieciach wodociggowych) oraz zmian
powodujacych obnizenie trwalosci sieci.

Zastosowany material uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania

wody pitnej (w tym: rury, ksztaltki, armatura) musi:
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o uzyska¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i posiadaé atest
higieniczny dla materialéw dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

o Posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polskimi Normami.

o W przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura musi posiada¢ wymagane prawem
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach Unii Europejskiej zgodnie
z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).

e oznakowanie znakiem CE potwierdzajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
w przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobow nie podlegajacych obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna, bagdz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany").

1.4. Elementy sieci i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
1.4.1. Wymagania ogdlne dla systemu wodociggowego

e W zakresie srednic wewnetrznych mniejszych od @80 mm (z wylaczeniem $rednic &80 mm)
stosowac rury i ksztaltki polietylenowe PE 100 SDR 11, przy czym zaréwno rury jak i ksztattki
musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta.

e W zakresie srednic wewnetrznych @80 mm i wigkszych (tj. facznie ze $rednica 80 mm) stosowaé
rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wykladzing z zaprawy cementowe;j
i zewnetrzng powlokg cynkowo-aluminiowg pokryta zywica epoksydowa lub farba wodna, przy
czym zaréwno rury jak i ksztaltki musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego
producenta.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie rur i ksztaltek polietylenowych PE 100
SDR 11, przy czym zaréwno rury jak i ksztaltki musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od
jednego producenta.

e Dostarczona armatura wodociggowa musi zapewnia¢ kompatybilnos¢ w zastosowaniu do rur
i ksztaltek wodociggowych.

1.4.2. Wymagania ogolne dla systemu kanalizacji sanitarne;

e Sieci kanalizacji sanitarnej

Stosowa¢ rury i ksztaltki kamionkowe glazurowane co najmniej od wewnatrz o polaczeniach
kielichowych, przy czym rury i elementy polaczen musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od
jednego producenta. Stosowal studzienki betonowe lub zelbetowe od jednego producenta
(z betonu wodoszczelnego odpornego na korozje siarczanowa XA3 - elementy studni z uszczelka,
potaczenie z rurg kamionkowa w dennicy monolitycznej poprzez elastyczne uszczelnienie
(przejScie szczelne) dostarczane przez producenta rur) pod warunkiem, Zze stanowig wraz z rurami
jeden pelny system.

PrzejScia przewodow przez przegrody komor i kregéw studni powyzej kinety musza by¢
wykonane przy uzyciu systemowych rozwiazan technicznych jako szczelne i elastyczne.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie rur i ksztaltek z PE lub PVC
w polgczeniu zaro6wno ze studniami z tworzyw sztucznych jak i betonowymi.
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Przytacza kanalizacji sanitarne;j

Stosowac rury i ksztattki z tworzyw PVC o $ciance litej z trwalym oznaczeniem parametrow
wyrobu i identyfikatora producenta na wewnetrznej $ciance, przy czym zaroéwno rury, studzienki,
jak i elementy polaczen musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta.
Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek betonowych szczegdlnie, gdy studzienka z tworzywa
sztucznego nie spetnia wymogoéw wytrzymatosciowych) - studzienka z betonu wodoszczelnego
odpornego na korozje siarczanowa XA3 - elementy studni z uszczelka, polaczenie z rurg PVC w
dennicy monolitycznej poprzez elastyczne uszczelnienie (przejscie szczelne) dostarczane przez
producenta rur) pod warunkiem, ze stanowig wraz z rurami jeden petny system.

1.4.3. Wymagania parametréw technicznych dla rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego stosowanych
do budowy wodociagu

Stosowane do budowy wodociagéw rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

Klasa cisnienia, ci$nienie znamionowe: wg Dokumentacji Projektowe;.

Oznaczenie materiatu: zeliwa - sferoidalne GGG 40

Ochronne powloki zewnetrznych dla rur:

=  Grunty nieagresywne i o podwyzszonej agresywnosci

powloka aktywna zawierajgca mieszaning cynku z glinem (85% cynku + 15%
glinu) w ilosci min. 400 g/m? naktadana w tuku elektrycznym + powloka zabezpieczajaca
z zywicy epoksydowej lub powloki polprzepuszczalnej z jednofazowej farby wodnej
o grubosci minimum 80 pm. Zabezpieczenie takimi powlokami musi by¢ jednorodne na
calej powierzchni zewnetrznej rury, kielichy wewnatrz zabezpieczone powloka cynku
w ilosci min. 200g/m?,

= Grunty agresywne

powloka aktywna cynkowa w ilosci min. 200g/m? nakiadana w tuku elektrycznym,
zabezpieczenie taka powloka musi by¢ jednorodne na calej powierzchni zewnetrznej rury
oraz wewnatrz kielichdw + powloka pasywna stanowiaca izolacj¢ rury od otaczajacego
Jja gruntu. Powloki pasywne wykonane z nastgpujacych materiatow: polietylen grubosci
zgodnej z normg PN-EN 14628: 2006, poliuretan grubosci min. 900 pm lub cement
z siekanym widknem szklanym.

Uwaga: Nie dopuszcza si¢ powlok aktywnych (cynkowych lub cynkowo - glinowych)
nakladanych metodami innymi niz w luku elektrycznym.

Znakowanie rur ksztattek musza by¢ trwale i zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

nazwe lub znak wytworcy,

srednice,

cisnienie nominalne PN dla kolnierzy

nr normy PN-EN 545

znak identyfikacyjny jednostki certyfikujacej
oznaczenie klasy cisnienia (grubos¢ Scianki),

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa lakieru epoksydowego o grubosci min. 70 pm,

nakladanego w procesie kataforezy.

Rodzaje poiqczen kielichowych
Polaczenia nieprzenoszace sit wzdhuznych (niekotwione) —o odchytkach katowych dla: DN 60
- 300 - 5°, DN 350 - 500 - 4°,

= Polaczenia przenoszace sity wzdluzne (kotwione), w ktérych funkcje przenoszenia sit
wzdtuznych pelnia pazury ze stali nierdzewnej o odchytkach katowych dla DN 60 - 150 - 5°,
DN 200 - 300 - 4°, DN 350 - 3°, DN 400 - 500 - 2° lub uksztaltowana w procesie produkcji
napoina (napawany garb/karb) na bosym koncu rury o odchytkach katowych dla DN 80 - 150
- 5°, DN 200 - 300 - 4°, DN 350 -500 - 3°
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Wszystkie stosowane uszczelki musza bezwzglednie posiada¢ naniesione na trwale w procesie
wulkanizacji nastgpujace oznaczenia:

— logo lub nazwe producenta,

— profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury

— material uszczelki EPDM,

— $érednice,

— dane dotyczace daty wykonania i serii produkcji oraz normy odniesienia EN 681-1,

e Powloka wewnetrzna dla rur wykonana z cementu hutniczego (wielkopiecowego) nakladanego
wirowo o grubosci zgodnej z aktualng norma PN-EN 545:2010.

e Wymagane atesty i certyfikaty

— Atest Higieniczny,

— Certyfikat Zgodnosci z normg wydany przez niezalezng akredytowana instytucje
potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN
545. Certyfikat ten musi obejmowaé badania organizacji produkcji, etapy kontroli
posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacj¢ i zapisy produkcyjne oraz koncowy
produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545, w szczegolnosci potwierdza¢ jakos¢
i parametry zaprawy cementowej zastosowanej do produkcji wyktadziny wewnetrznej
elementéw rurociggu zgodng z Dyrektywa Europejska 98/83/EC w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

1.4.4. Wymagania parametréw technicznych dla rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego stosowanych
do budowy wewnetrznych instalacji technologicznych w obiektach technologicznych
(hydrofornie, zbiorniki wodociagowe)

Stosowane do budowy instalacji technologicznych w obiektach rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania:

e Klasa grubosci scianek, PN dla kotnierzy: wg Dokumentacji Projektowej

e Kolnierze zgodne z PN-EN 1092-2, a uszczelnienie z PN-EN 681-1

e Oznaczenie materiatu: zeliwa - sferoidalne min. GGG 40

e Ochronna powloka zewnetrzna dla rur: powloka aktywna zawierajaca mieszaning cynku z glinem
w iloéci min. 400 g/m? naktadana w tuku elektrycznym + powloka zabezpieczajaca z zywicy
epoksydowej lub powloki pétprzepuszczalnej z jednofazowej farby wodnej o grubosci minimum
80 um wg PN-EN 545. Zabezpieczenie takimi powlokami musza by¢ jednorodne na calej
powierzchni zewngtrznej rury oraz na kohierzach

Uwaga: Nie dopuszcza si¢ powlok aktywnych (cynkowych lub cynkowo - glinowych)
nakladanych metodami innymi niz w luku elektrycznym.

e Powloka wewngtrzna dla rur wykonana z:
— cementu hutniczego (wielkopiecowego) nakladanego wirowo o grubosci zgodnej
z aktualng norma PN-EN 545:2010.
e Znakowanie rur ksztaltek muszg by¢ trwale i zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje:
— nazwg lub znak wytworcy,
— $rednice,
— ci$nienie nominalne PN dla kotierzy
— nr normy PN-EN 545
— znak identyfikacyjny jednostki certyfikujacej
— oznaczenie klasy cisnienia (grubos¢ scianki),

e Wymagane atesty i certyfikaty

— Atest Higieniczny,
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—  Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje potwierdzajacy
zgodnos¢ wszystkich produktow z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat
ten musi obejmowaé badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem
wymagan normy PN-EN 545.

1.4.5. Wymagania parametréw technicznych dla rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych do budowy
wodociagu

e dlarurociaggdéw o srednicy wewnetrznej od 25 mm do 62 mm:
rury polietylenowe wykonane w catosci z tworzywa PE 100RC (Resistant to crack) zgodne
z PN-EN 12201-2 klasy SDR11, PN16. Rury z PE 100RC posiadajace udokumentowane wyniki
badan WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) tj. podwyzszona odpornosé na naciski
punktowe i powolna propagacje peknigé¢ oraz podwyzszong odpornosé na skutki zarysowan,
zgodnych ze specyfikacja PAS 1075 typ 1 lub 2 wydany przez akredytowany Instytut Badawczy.
W obu rodzajach rur (typ 1 lub 2 zgodny z PAS 1075) wszystkie warstwy wykonane
z materialéw PE100 RC polaczone sa ze soba molekularnie na etapie wspotwytlaczania i nie dajg
si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Dopuszcza si¢ stosowanie rur PE 100 SDR 11 lite w calosci
z tworzywa XSC 50 (lub o réwnowaznych wlasciwosciach).

e dla rurociagdéw o srednicy wewnetrznej powyzej 62 mm:
rury polietylenowe wykonane w calosci z tworzywa PE 100RC (Resistant to crack) zgodne
z PN-EN 12201-2 klasy SDR11, PN16. Rury z PE 100RC posiadajace udokumentowane wyniki
badan WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) tj. podwyzszona odpornosé na naciski
punktowe i powolna propagacj¢ pegknig¢ oraz podwyzszona odpornos¢ na skutki zarysowan,
zgodnych ze specyfikacja PAS 1075 typ 1 lub 2 wydany przez akredytowany Instytut Badawczy.
W obu rodzajach rur (typ 1 lub 2 zgodny z PAS 1075) wszystkie warstwy wykonane
z materialéw PE100 RC potaczone s3 ze soba molekularnie na etapie wspotwytlaczania i nie daja
si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Dopuszcza si¢ rury wykonane w technologii wytlaczania jako
trojwarstwowa z wewnetrzng i zewnetrzng warstwag ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50
(lub o réwnowaznych wihasciwosciach) o grubosci min. 0,25 nominalnej grubosci $cianki rury,
z warstwa srodkowa wykonang z PE 100 SDR 11. Wszystkie trzy warstwy rury muszg by¢ ze
soba potaczone molekularnie, bez mozliwosci ich mechanicznego oddzielenia.
Trojwarstwowe rury muszg posiada¢ udokumentowane wyniki badan na odpornos¢ na skutki
nacig¢, zarysowan, inicjacje peknie¢ i bardzo powolny ich wzrost.

e Do przekroczen przeszkdd terenowych (np. ciekdw) metodg przewiertu sterowanego, bez
zastosowania rury ochronnej, dopuszcza si¢ zastosowanie rur polietylenowych wykonanych
w catosci z tworzywa PE 100RC (Resistant to crack) zgodne z, PN-EN 12201-2 klasy SDR11,
PN16. Rury z PE 100RC z dodatkowym plaszczem ochronnym posiadajace udokumentowane
wyniki badan WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) tj. podwyzszong odpornos¢ na
naciski punktowe i powolng propagacj¢ peknie¢ oraz podwyzszong odpornos¢ na skutki
zarysowan, zgodnych ze specyfikacja PAS 1075 typ 3 wydany przez akredytowany instytut
badawczy.

Wszystkie ww. rury i ksztattki polietylenowe musza:
— by¢ faczone jedynie poprzez zgrzewanie doczolowe.
— posiada¢ Atest Higieniczny, oraz Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng
akredytowanga instytucjg, potwierdzajacy zgodnos¢ wszystkich elementow z wszystkimi
wymogami PN.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wystgpienie z wnioskiem do Spoétki
o wyrazenie zgody na zastosowanie innego trwalego materialu o tozsamych (réwnowaznych)
wlasciwos$ciach technicznych. Jednak zastosowanie innego materialu mozliwe jest wylgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Spotki na takie zastepstwo.

R
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1.4.6. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych
stosowanych w studniach wodomierzowych

Rury instalacyjne i ksztaltki ze stali ocynkowanej muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e stalowe ocynkowane gwintowane wg. PN-H-74200:1998

e chropowato$¢ k = 0,1 mm

e polgczenie przewoddéw wykonaé za pomoca gwintowanych tacznikéw ocynkowanych
[ ]

do taczenia przewodow z rur stalowych ocynkowanych zastosowa¢ faczniki zeliwne ocynkowane
wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1999

1.4.7. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej, w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz wszedzie tam, gdzie ich zastosowanie jest
uwarunkowane wzgledami technicznymi

Rury przewodowe i ksztaltki ze stali nierdzewnej musza speliac¢ nastepujace wymagania:
e material: stal nierdzewna gat. min. 1.4301 (AISI 304, 0H18N9)

e odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10312:2006, PN-ISO 1127:1996

e polgczenie przewodoéw i ksztattek wykona¢ za pomocg spawania lub kotnierzy.

1.4.8. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek kamionkowych stosowanych do
budowy kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowaé kielichowe rury i ksztaltki kamionkowe glazurowane
co najmniej od wewnatrz, ktére musza spetnia¢ wymagania normy PN EN 295 oraz posiada¢
w szczegblnosei nastepujace wartosci pozanormatywne, dopuszczajace do stosowania w ciggach
komunikacyjnych:

e  Wodoszczelno$¢ potgczen — woda 2,4 bara w czasie co najmniej 15 min,

e  Wazrost 0 co najmniej 20% wytrzymatosci rur na zmgczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10
kN (maksymalna czestotliwos¢ 12 Hz) po nasaczeniu w paliwie i $Srodku odladzajagcym — zgodnie
z PN-B-04500:1985,

e Odporno$¢ na cykle termiczne (co najmniej 4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania
w przedziale temperatury od co najmniej -18°C do co najmniej +18°C) po nasaczeniu w paliwie
i srodku odladzajacym, zgodnie z PB/TB-1/23:2005

e Niepalnos¢ — reakcja na ogien w kanatach grawitacyjnych — zgodnie z PN EN 13501-1:2008

potwierdzone np. aprobata techniczna IBDiM.

Srednice wewnetrzne dobranych rur i ksztattek musza by¢ adekwatne do $rednic wewngtrznych

podanych w Dokumentacji Projektowej.

Rury kamionkowe od DN 200 mm do DN 600 mm musza mie¢ dtugo$¢ co najmniej 2500 mm.

Rury i ksztattki kamionkowe musza posiada¢ nastgpujace parametry wytrzymatosciowe:

e Wytrzymalos¢ mechaniczna na zgniatanie (FN): 32-72 kN/m (dla srednic do 350mm), 64-80
kN/m (dla $rednic 400-500 mm), 57-96 kN/m (dla srednic 600-800 mm), wlasciwej dla danej
$rednicy, przy uwzglednieniu obliczen wytrzymatosciowych,

e Wspolczynnik chropowatosci sScianek ,.k” nie wigkszy niz 0,05 mm, przy pomiarze zgodnie
znormg PN EN 295 cze$¢ 3,

e Twardos¢ powierzchni rury: 7 wg skali Mohsa,

Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek betonowych lub zelbetowych z betonu wodoszczelnego

odpornego na korozje siarczanowa (klasy XA3) z kineta monolitycznie formowang w czgsci dennej,

elementy studni z uszczelka.

Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe musza by¢ potwierdzone stosownymi badaniami

i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowana instytucje.

Do bezwykopowych metod wykonania kanatéw z rur kamionkowych (przeciski) nalezy stosowac
stosowa¢ rury kamionkowe przeciskowe dla metod bezwykopowych, zgodnie z normg PN-EN 295-
7:2013-07:
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e rury kamionkowe przeciskowe DN 150 i 200 glazurowane wyposazone w zlacze wykonane
z polipropylenu wzmocnionego widknem szklanym lub mufy ze stali molibdenowej lub
antykorozyjnej stali nierdzewnej z uszczelka kauczukowg lub elastomerowa,

e rury kamionkowe przeciskowe DN 200 i powyzej wyposazone w zigcze wykonane
z antykorozyjnej stali nierdzewnej zgodne z PN-EN 295, ze zintegrowana uszczelka oraz
zamontowanym pierscieniem przenoszacym site weisku,

e Rury te musza by¢ produkowane zgodnie z norma PN-EN 295 oraz posiada¢ opisane powyzej
warto$ci pozanormatywne, dopuszczajace do stosowania w ciagach komunikacyjnych
potwierdzone np. aprobatg techniczng IBDiM.

1.4.9. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztaltek z tworzywa PVC stosowanych do
budowy kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34
i sztywnosci min. SN 8 oraz kielichowe ksztaltki SDR 41 o sztywnosci min. SN 4, muszg spetniaé
wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci
kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy
czym zaroéwno rury, studzienki, jak i elementy polaczen muszag by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od
jednego producenta. Rury musza posiada¢ na wewngtrznej powierzchni trwale oznaczenie (nadruk)
parametréw i identyfikatora producenta (rury) umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji
telewizyjne;j.

Kielichowe rury i ksztaltki musza posiadac:

e  Sztywno$¢ minimum 8 kN/m?

e Stosunek srednicy do grubosci $cianki: nie wigcej niz 34

e Odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC

e Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 1 oznakowanie CE, do stosowania

w systemach kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich
w procesie produkcyjnym, z pierScieniem stabilizujgcym scalonym trwale w warstwg
uszczelniajaca.

Wodoszczelno$¢ rurociagéw (rur, ksztaltek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem
ci$nienia badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac:

e 0,15 1/m? w czasie 30 minut, dla rurociggéw;

e 0,20 I/m* w czasie 30 minut, dla rurociggdw Iacznie ze studzienkami;

e 0,40 I/m?> w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych;

1.4.10. Wymagania parametréow technicznych dla rur i ksztattek z tworzyw sztucznych faczonych
przez zgrzewanie stosowanych do budowy kanaléw grawitacyjnych i przewodéw tlocznych
kanalizacji sanitarnej

Dopuszcza si¢ stosowanie rur z polietylenu o podwyzszonej jakosci na powstawanie i powolny wzrost
zarysowan 1 peknie¢ oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowan w systemach
kanalizacyjnych, przy zachowaniu nastgpujacych parametréw technicznych:

e dla rurociagdéw o $rednicy zewnetrznej od 75 mm do 200 mm:
Rury polietylenowe do kanalizacji sanitarnej wykonane w calosci z tworzywa PE 100RC
(Resistant to crack) zgodne z, PN-EN 12201-2 klasy SDR11. Rury z PE 100RC posiadajace
udokumentowane wyniki badan WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) tj.
podwyzszona odpornos¢ na naciski punktowe i powolng propagacje peknigé oraz podwyzszong
odpornos¢ na skutki zarysowan, zgodnych ze specyfikacja PAS 1075 typ 1 lub 2 wydany przez
akredytowany Instytut Badawczy. W obu rodzajach rur (typ 1 lub 2 zgodny z PAS 1075)
wszystkie warstwy wykonane z materialtdw PE100 RC potaczone sg ze sobg molekularnie na
etapie wspotwytlaczania i nie dajg si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Dopuszcza si¢ rury wykgnane
w technologii wytlaczania jako trojwarstwowe z wewnetrzng i zewngtrzng warstwg ochironng
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z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o rownowaznych wilasciwosciach) o grubosci min. 0,25
nominalnej grubosci $cianki rury, z warstwa $rodkowa wykonang z PE 100 SDR 11.
W przypadku rur trzywarstwowych wszystkie trzy warstwy rury musza by¢ ze sobg pofaczone
molekularnie, bez mozliwosci ich mechanicznego oddzielenia.

e dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej 225 mm i powyzej:

Rury polietylenowe wykonane w catosci z tworzywa PE 100RC (Resistant to crack) zgodne
z PN-EN 12201-2 minimum klasy SDR17. Rury z PE 100RC posiadajace udokumentowane
wyniki badan WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) tj. podwyzszona odpornos¢ na
naciski punktowe i powolna propagacje peknie¢ oraz podwyzszona odpornos¢ na skutki
zarysowan, zgodnych ze specyfikacjg PAS 1075 typ 1 lub 2 wydany przez akredytowany Instytut
Badawczy. W obu rodzajach rur (typ 1 lub 2 zgodny z PAS 1075) wszystkie warstwy wykonane
z materiatdéw PE100 RC polaczone sg ze sobg molekularnie na etapie wspotwytlaczania i nie daja
si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Dopuszcza si¢ rury wykonane w technologii wytlaczania jako
trojwarstwowe z wewnetrzng i zewnetrzng warstwa ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50
(lub o réwnowaznych wiasciwosciach) o grubosci min. 0,25 nominalnej grubosci Scianki rury,
z warstwg Srodkowg wykonang z PE 100 minimum klasy SDR 17. W przypadku rur
trzywarstwowych wszystkie trzy warstwy rury musza by¢ ze soba polaczone molekularnie, bez
mozliwosci ich mechanicznego oddzielenia.

Trojwarstwowe rury muszg posiada¢ udokumentowane wyniki badan na odpornos¢ na skutki nacigc,
zarysowan, inicjacje peknigc i bardzo powolny ich wzrost.

Wszystkie ww. rury i ksztaltki polietylenowe musza:
— by¢ laczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe.
— posiada¢ Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje,
potwierdzajacy zgodnosé wszystkich produktow z wszystkimi wymogami PN.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wystapienie z wnioskiem do Spotki
o wyrazenie zgody na zastosowanie innego trwalego materialu o tozsamych (réwnowaznych)
wilasciwosciach technicznych. Jednak zastosowanie innego materialu mozliwe jest wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Spotki na takie zastgpstwo.

1.4.11. Wymagania parametrow technicznych dla studzienek o przekroju kolowym rewizyjnych
z betonu, potaczeniowych, kaskadowych i rozpreznych stosowanych do budowy kanalizacji
sanitarnej.

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej betonowe studzienki musza speinia¢ nastgpujace
wymagania:
e Kazdy element studzienki musi by¢ oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej
nastepujace informacje:
— nazwa producenta;
— data produkc;ji;
— nazwa i symbol elementu;
- wielko$¢, typ i rodzaj;
— klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace
przeprowadzong ocen¢ zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.
e Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spetnia¢ wymagania techniczne:
— klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
— wodoszczelnos¢ W-8
— nasigkliwos¢ do 5%
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— podwyzszona odpornos¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowa — klasa ekspozycji
odpornosci na agresje chemiczng XA3
— mrozoodpornos¢ F150

e Do produkcji betonu stosowa¢ nalezy cement siarczanoodporny HSR zgodnie z klasyfikacja PN-
B-19707 ,.Cement. Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

e Podstawa studni musi by¢ wykonana w systemie np. PERFECT, MONOBLOCK lub
rownowaznym, jako monolityczna (monolit tacznie z kinetg). Spadek kinety dostosowaé do
spadku kanatu zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

e Polaczenie zlacza elementéw prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy studni) musi
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917 oraz tolerancji wymiarowej zawartej w DIN
4034-1.

e Zwgzka lub plyta pokrywowa typu cigzkiego z otworem wilazowym sérednicy 625 mm
i obnizeniem goérnej plaszczyzny na montaz wiazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym
obcigzeniu zgniatajacym rownym 400 kN.

e Dopuszcza si¢ stosowanie wylgcznie szerokich stopni ztazowych stalowych powlekanych trwala
Jaskrawa powloka (PE) zalewanych fabrycznie w trakcie wylewania, w odleglo$ciach pionowych
co 30 cm zgodnie z PN-EN 13101:2005.

Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe musza by¢ potwierdzone stosownymi opiniami lub

badaniami i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang instytucje. Srednice studni i ich

wysokos¢ musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Elementy odcigzajace zwieniczen posiada¢ musza aprobate techniczng IBDiM.

Studnie kaskadowe stosowa¢ na rurociggach kanalizacji sanitarnej $rednicy 250 mm i wigkszej przy

roznicy wysokosci odcinkéw na wlocie i wylocie rurociaggu wynoszacej 120 cm i wigcej. W takiej

sytuacji wigczenie do studni wykona¢ z rura spadowa o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm,

umieszczong na zewnatrz studni. Lokalizacja studni - zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.12. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych wlazowych z tworzywa sztucznego

Studzienki kanalizacyjne & 1000 mm i powyzej

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe 1000 i powyzej mm muszg byé zgodne z: PN-B-10729:1999;
PN-EN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Konstrukeja studzienki musi si¢ sktada¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu
(wyposazonych w uzebrowanie zewngtrznej powierzchni zapobiegajace ,,wyplynieciu” studni w
wypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych) tj.:

- kinety PP lub PE (podstawa studzienki) z wyprofilowanym profilem hydraulicznym w ktérej
fabrycznie zamontowane sg kielichy do podigczen rur kanalizacyjnych; w uzasadnionych przypadkach
z nastawnymi kielichami umozliwiajacymi na zmiang ustawienia rury polgczeniowej,

- pierscieni lub rury karbowanej z PP lub PE (tworzacych komin studzienki),

- stozka PP lub PE, zmniejsza srednicg studzienki do 0,6 m, tak aby mozna bylo zastosowaé
zwienczenie.

Kazda studnia wyposazona w drabinke¢ z materiatu odpornego na korozje.

W sklad zwienczenia wchodzi¢ musi betonowy pierscien odciazajacy wykonany z betonu klasy min.
C16/20.

W celu wiaczenia przewodéw kanalizacyjnych na wysokosci pierscieni lub rury karbowanej tworzacej
komin studni (powyzej kinety) stosowa¢ odpowiednie dla danego systemu wkladki wlaczeniowe
kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke.

Studnie o konstrukcji j.w., wyposazone w specjalng w okragla podstawe studni przystosowana do
mimosrodowego wigczenia odptywu i doplywu sSciekow, moga byé wykorzystywane jako studnie
wirowe (zastgpujace typowa studni¢ osadows), stuzace do wytracania energii kinetycznej
przeptywajacych sciekow przy duzych spadkach terenu.

24
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1.4.13. Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych niewlazowych z tworzywa
sztucznego

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne niewlazowe @315 mm, 425 mm i &600 mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PE @315 mm do ©600 mm musza by¢ zgodne z: PN-B-

10729:1999; PN-EN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki inspekcyjne niewlazowe sktadac si¢ musza z nastepujacych czesci:

- kinety (podstawa studzienki) PP lub PE typu I, II, III, IV (w zaleznosci od rozwigzan podanych
w czesdci rysunkowej w Dokumentacji Projektowej) w ktorej fabrycznie zamontowane sg kielichy do
podlaczen rur kanalizacyjnych; w uzasadnionych przypadkach z nastawnymi kielichami
umozliwiajgcymi na zmiane ustawienia rury polaczeniowej,

- rury karbowanej trzonowej,

- rury teleskopowe;,

- wlazu zeliwnego.

Wiaz musi byé dodatkowo posadowiony na pierécieniu odcigzajacym wykonanym z betonu kl. min.

C16/20 i posadowiony na podsypce grubosci 20 cm z piasku sredniego zaggszczonej do Is min. 0,97.

W celu wiaczenia przewodéw kanalizacyjnych na wysokosci rury karbowanej studni (powyzej

wpustow kinety) stosowaé odpowiednie dla danego systemu wkiadki wiaczeniowe kielichowe tzw.

in situ, zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke.

1.4.14. Wymagania dla studni wodociaggowych (studnie zasuw, studnie wodomierzowe)

Stosowane do budowy wodociggu betonowe studzienki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e Kazdy element studzienki musi by¢ oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej
nastepujace informacje:

— nazwa producenta;
— data produkcji; nazwa i symbol elementu;
— wielko$¢, typ i rodzaj;
— wskaznik nosnosci (dla plyt pokrywczych);
— klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajgce
przeprowadzong ocen¢ zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.
e Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spetnia¢ wymagania techniczne:
— klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
— wodoszczelnos¢ W-8
— nasigkliwos¢ do 5%
— mrozoodporno$¢ F150

e Plyta pokrywowa typu ciezkiego z otworem wlazowym $rednicy 625 mm i obniZeniem gornej
plaszczyzny na montaz wlazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odcigzeniu zgniatajgcym
rownym 300 kN.

e W drogach: zwirowych, o nawierzchni rozbieralnej (kostka) oraz w terenach zielonych - regulacje
wysokosci osadzenia wlazéw na zwezce podwlazowej, w celu dopasowania do wiasciwej rzgdnej
terenu, przeprowadzi¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansujacych & 625 mm o wysokosci
60, 80 lub 100 mm.

e Dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie szerokich stopni ztazowych stalowych powlekanych trwalg
jaskrawg powltoka (PE) zalewanych fabrycznie w trakcie wylewania, w odleglosciach pionowych
co 30 cm zgodnie z PN-EN 13101:2005.

e Przejscia rurociggow przez S$ciany komor/studni wykona¢ w postaci przejs¢ szczelnych
uniemozliwiajgcych infiltracje wody gruntowej, z materialow niepodlegajacych korozji w tym
srodowisku.
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e Na zasuwach zamontowa¢ obudowy zasuw. Obudowy zasuw wyprowadzi¢ ponad plyte
pokrywowa studni i dopasowa¢ do rzednej terenu za pomoca skrzynek ulicznych. Przejécia
obudéw przez plyty pokrywowe wykona¢ jako szczelne.

Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe musza by¢ potwierdzone stosownymi badaniami
i dokumentami wydanymi przez niezalezna akredytowang instytucje oraz musza posiada¢: Atest PZH,
Deklaracj¢ zgodnosci z PN oraz karte katalogowa. Wymiary studni musza byé zgodne
z Dokumentacja Projektowa.

Uzbrojenie wewnatrz studni musi by¢ wsparte na wylewanych blokach z betonu klasy C16/20 (B-20).
Pomigdzy blokiem a armaturg stosowa¢ przektadki z folii polietylenowej, zabezpieczajace
antykorozyjng powloke armatury przed bezposrednim kontaktem z powierzchnia betonowa.

Elementy odcigzajace zwienczen musza aprobate techniczng IBDiM, w przypadku zabudowy studni
w ciggach komunikacyjnych i pasach drogowych.

Stosowane do budowy wodociggu studnie wodomierzowe z tworzyw sztucznych musza spehiaé

nastgpujace wymagania:

Zastosowanie do zabudowy wezta wodomierzowego

Srednica wewnetrzna studni wigksza lub réwna 1000 mm

Studnia wodomierzowa ma by¢ catkowicie odporna na wody gruntowe

Material i wykonanie studni ma zapewnia¢ catkowitg szczelno$é

Studnia wodomierzowa ma by¢ wykonana z PE

Studnia wyposazona w podest do montazu wodomierza

Wiaz studni powinien posiadac¢ srednicg min. 600 mm, pokrywa z PE — zastosowanie wylacznie w

terenach zielonych

e W przypadku montowania studzienek w terenach utwardzonych wymagane jest stosowanie
pierscienia odciazajacego i wlazu dostosowanego do obcigzenia

e Studnia wodomierzowa winna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe

e Przejdcia rurociggdw przez Sciany studni wykonane w postaci przejs¢ szczelnych (wspawane
kréécee)

e Srednice przewodu przylaczeniowego (rurociagu) przechodzacego przez studni¢ wodomierzowa
0 32-50 mm

1.4.15. Wymagania dla komér zasuw i komor z reduktorem cisnienia na sieci wodociggowej

Komory zasuw i komory z reduktorami na sieci wodociagowej wykona¢ w postaci prostokatnych
komér, wylewanych na budowie lub prefabrykowanych o wymiarach zgodnych z Dokumentacja
Projektows.

e W dnie komor wykona¢ rzapie.

e Komorg przykry¢ zelbetowg ptyta i zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa z modyfikowane;j
papy termozgrzewalnej na podfozu dwukrotnie zagruntowanym emulsjg asfaltowa.

e Do budowy komor stosowa¢ beton klasy C35/45, W8, F150.Przejscie rurociggéw przez $ciany
komor wykona¢ w postaci przejs¢ szczelnych uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej,
z materialow nie podlegajacych korozji w tym srodowisku.

e Dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie szerokich stopni ztazowych stalowych powlekanych trwatg
Jaskrawg powloka (PE) zalewanych fabrycznie w trakcie wylewania, w odlegtosciach pionowych
co 30 cm zgodnie z PN-EN 13101:2005.

e Plyta gorna zlozona z elementéw prefabrykowanych wyposazona w otwor wlazowy @ 625 mm.

e W drogach: zwirowych, o nawierzchni rozbieralnej (kostka) oraz w terenach zielonych regulacje
wysokosci osadzenia wilazéw w granicach od 0 do 30 cm przeprowadzi¢ za pomoca
zelbetonowych pierscieni dystansujacych @625 mm o wysokosci 60, 80,100 mm.. Wiazy kotwié
do ptyt wierzchnich komor.

e W celu zapewnienia wentylacji wnetrza komor wykona¢ kominki wentylacyjne.

e Dno komory wykona¢ ze spadkiem w kierunku rzgpia.
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e Zewnetrzne powierzchnie komor zabezpieczy¢ przed dzialaniem wod gruntowych izolacja
z podwdjnej warstwy emulsji asfaltowej i warstwy z modyfikowanej papy termozgrzewalnej.

e Konstrukcje wsporcze rurociggdw wewnatrz komory wykona¢ w postaci podpér wykonanych
z tworzywa PEHD, ktore kompensuja uderzenia hydrauliczne i amortyzujg uktad z mozliwoscia
regulacji wysokosci. Odbiornik obcigzenia, $ruba oraz element siodla wykonany ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej. Dopuszcza si¢ wykonanie konstrukcji wsporczej w postaci
bloczkéw betonowych z betonu klasy C16/20. Pomigdzy blokiem a zainstalowana armatura lub
rurociggami stosowa¢ przekladki z folii budowlanej zabezpieczajace przed bezposrednim
kontaktem powierzchni betonowej z powlokami antykorozyjnymi zainstalowanego wyposazenia.

e  Wymiary i konstrukcja komor musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

e Komory zasuw posadowi¢ na warstwie betonu podkladowego klasy C8/10 (B10) utozonego na
podsypce piaskowej zageszczonej do min. 1s>0,97 grubosci 20 cm.

1.4.16. Studnie na terenach zalewowych — wymagania dodatkowe

Studnie zlokalizowane na trenach zalewowych (lub w miejscach wskazanych na profilach
w Dokumentacji Projektowej) wynies¢ min. 50 cm (lub do rzednej zgodnej z Dokumentacjg
Projektowa) ponad istniejacy teren (nie dotyczy drog). Wyniesione pokrywy wiazéw obsypa¢ gruntem
rodzimym zageszczonym do 1d>0,95 wg Proctora, ze spadkiem nasypu nie mniejszym niz 1:1,5.
Nasyp wzmocni¢ geowldkning wg normy PN-EN 13257, zapobiegajacg uszkodzeniu Swiezo
uformowanego nasypu przez czynniki atmosferyczne.

1.4.17. Wilazy na studniach o $rednicach 600 mm i wigkszych oraz na komorach

e W pasie drogowym stosowa¢ samopoziomujace wihazy kanalowe & 600 mm z zeliwa
sferoidalnego. Wiaz kanatowy w klasie D400 spehiajacy wymogi normy PN-EN 124-2:2015-07,
okragly o wadze minimum 95 kg, samopoziomujacy do zwalcowania, przeswit min. 600 mm,
korpus przystosowany do polaczenia z Zeliwna rama prowadzaca wyposazong w uszczelke lub
z pierscieniami zelbetowymi, wyposazony w elastyczng uszczelke antydrganiowa/tlumigca
wtloczong w pokrywe lub rame wlazu, pokrywa bez wentylacji, uchylna, kat otwarcia min 110°,
blokada pokrywy przy otwarciu w zakresie od 60° do 90°, specjalny samooczyszczajacy sig
zawias zabezpieczajacy lub przegub kulowy, zabezpieczenie przed obrotem. Wysokos$¢ ramy nie
mniejsza niz 190 mm. wlaz musi posiada¢ mozliwos¢ ,,Samocentrowania” pokrywy w ramie.
Wlazy musza by¢ pokryte nietoksyczng farba w kolorze czarnym.

e W drogach zwirowych oraz o nawierzchni rozbieralnej (kostka) stosowa¢ wlazy kanatowe zeliwne
@600mm wg PN-EN 124-2:2015-07 klasy D-400 na korpusie wys. min. 120 mm montowane na
pokrywie za posrednictwem pierscienia odciazajacego_ chronigcego studni¢ kanalizacyjng przed
bezposrednim naciskiem pojazdow samochodowych. Pokrywy wilazéw bez otwordw
wentylacyjnych, wypelnione betonem kl. C35/45 z elastyczng wkiadka antydrganiowg wtloczong
w pokrywe lub rame wlazu. Zastosowane wlazy musza posiada¢ obrobiong mechanicznie lub
zawalcowang powierzchnie na styku korpus — pokrywa, pokrywa zabezpieczona przed obrotem
i wypadaniem. Cigzar jednostkowy pokrywy i ramy nie moze by¢ mniejszy niz 125 kg. Elementy
odcigzajace zwienczen posiada¢ musza aprobate techniczng IBDiM

e W terenach zielonych dopuszcza si¢ wlazy zeliwne &600mm wg PN-EN 124-2:2015-07 klasy
min. B-125 wypelnione betonem kl. C35/45, bez otworéw wentylacyjnych. Zastosowane wiazy
muszg posiadaé obrobiong mechanicznie lub zawalcowana powierzchni¢ na styku korpus —
pokrywa.

e Wszystkie typy wlazow na powierzchni zeliwnej pokrywy, musza by¢ zaopatrzone w LOGO
i duzy napis z nazwag zamawiajacego - wlazy D 400 samopoziomujgce oraz z wypetnieniem
betonowym: wysokos$¢ duzych liter w napisie min 27 mm, a pozostale proporcjonalnie, grubos¢
czcionki min 5 mm, glebokos¢ zaglebienia liter min 3mm. Wilazy B 125 z wypehieniem
betonowym: wysokos¢ duzych liter w napisie min 23 mm, a pozostale proporcjonalnie, grubos¢
czcionki min 5 mm, gleboko$¢ zaglebienia liter min 3 mm. Przyktadowe rozmieszczenie logo i
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wzOr napisu przedstawiono na zalaczonych rysunkach - zal. nr 1. Wlazy musza posiadac
certyfikat zgodnosci z PN-EN 124-2:2015-07 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

e W drogach: zwirowych, o nawierzchni rozbieralnej (kostka) oraz w terenach zielonych - regulacje
wysokosci osadzenia wlazdw na zwezce, z dopasowaniem do wlasciwej rzednej terenu, wykonac
za pomocg betonowych pierscieni dystansujacych @625 mm o wysokosci 60, 80,100 mm lub

plynnie przy pomocy plyty odciazajacej (drogi).

1.4.18. Wlazy na studniach o $rednicach do 425 mm

e Stosowaé wilazy kl. D-400, B-125 (w terenach zielonych) z ryglami bez otworow wentylacyjnych.
Wiazy musza posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124-2:2015-07 wydany przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

1.5. Rury ochronne
1.5.1. Rury ochronne PVC

Rury PVC ukfadane jako ochronne i oslonowe musza by¢ rurami cisnieniowymi typu 125
(dopuszczalne naprgzenia obwodowe w Sciance rowne 12,5 MPa) lub SDR 26 PN 10, w zaleznosci od
rozwigzan i srednicy przyjetych w Dokumentacji Projektowej. Jesli w Dokumentacji projektowej nie
podano srednicy rur ochronnych to stosowa¢ zasadg, ze srednica wewnetrzna tych rur musi by¢ o ok.
100 mm wigksza od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej umieszczonej wewnatrz rury ochronne;j.
Pojedyncze rury ochronne musza mie¢ dlugosé 6,0 m. Dlugos¢ zabezpieczania ochronnego z rur PVC
zgodna z Dokumentacja Projektowa. Zabrania si¢ wykonywania pofaczen rur ochronnych
kielichowych z PVC w miejscu skrzyzowania z kolidujacym uzbrojeniem terenu (lub bezposrednim
sasiedztwie przedmiotowego skrzyzowania). Rury ochronne lite (bez potaczen) na calej dtugosci.

1.5.2. Rury ochronne PE

Rury polietylenowe uktadane jako ochronne i ostonowe musza by¢é wykonane z surowca PE 100 o
$rednicy zgodnej z Dokumentacja Projektowa o parametrach SDR 11 i PN16. Jesli w Dokumentacji
projektowej nie podano srednicy rur ochronnych to nalezy stosowaé zasade, ze Srednica wewnetrzna
tych rur musi by¢ o ok. 100 mm wigksza od srednicy zewnetrznej rury przewodowej umieszczonej
wewnatrz rury ochronnej. Pojedyncze rury ochronne muszg mie¢ dlugos¢ 3,0 - 6,0 m i byc
przeznaczone do zgrzewania doczolowego w odcinki o dtugosci zgodnej z Dokumentacja Projektows.

1.5.3. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe powinny by¢ o diugosciach, srednicy i grubosci scianki zgodnych
z Dokumentacja Projektowa. Srednica wewnetrzna tych rur powinna by¢ wigksza o ok. 100 mm od
$rednicy zewnetrznej rury przewodowej. Rury powinny spelnia¢ wymagania norm PN-80/H-74219.

1.5.4. Plozy dystansowe (podpory slizgowe) dla rur ochronnych i bezwykopowych metod uktadania
rurociggow

Plozy dystansowe (podpory slizgowe) dostarczane i montowane na rurach przewodowych, przy ich

wprowadzaniu do rur ostonowych muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

e material: PEHD, stal nierdzewna,

e mocowanie: do rury przewodowej za pomoca opasek skrecanych srubami,

e ksztalt podpdr: podpory z wglebieniem o profilu R = D (zewn. $rednicy rury przewodowe;j) i
szerokosci w zakresie kata 90° dla danej srednicy rury przewodowej, dolna czes¢ podpory, muszg
posiadac profil odpowiadajacy wewnetrznej srednicy rury ostonowe;j,

e szeroko$¢ podpdr: 6-8 cm,

o
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e wysokos¢ podpdr musi byé doktadnie dostosowana do réznicy $rednic rurociagu przewodowego i
rury ochronnej, zgodnie z zaleceniami producenta podpor.
e przeznaczone do montazu na rurociggu przewodowym w odleglosciach max. 1,5 —2,0m

1.5.5. Manszety uszczelniajace rury ochronne

Manszety uszczelniajgce rury ochronne musza spetnia¢ nastgpujace kryteria:

Manszety muszg by¢ wykonane w postaci zatyczek w ksztalcie pierscienia z opaska zaciskowa
Material: manszeta: elastomer EPDM + opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej,

Srednica dostosowana do $rednicy rury ochronnej i przewodowej,

temperatura pracy: (elastomer) od -30 st C do +100 st C.,

Wysoka trwalo$¢ i szczelno$¢, zabezpieczajaca uszczelniang rure ostonowa przed naptywem wod
gruntowych i czgsci gruntu,

e Mozliwos¢ kompensacji wydtuzen termicznych rurociagdw bez rozszczelnienia polaczenia.

1.6. Armatura

Wymagania ogélne
» ubezpieczenie OC armatury
» certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001
> $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (np.:
GSK lub inne réwnowazne) wystawione dla producenta.

1.6.1. Kolnierze specjalne do rur zeliwnych

Koierz specjalny do rur zeliwnych wg EN 545 z zabezpieczeniem przed przesunigciem, wykonany
z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego z uszczelnieniem z elastomeru. Cisnienie robocze: PN10-
PN16 w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej. Kolnierz zwymiarowany zgodnie
z EN 1092-2.

1.6.2. Kolnierze specjalne do rur PE

Komnierze specjalne do rur PE wg EN 12201-2, z zabezpieczeniem przed przesunigciem, korpus
i pierScien dociskowy wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego. Piersciefn zaciskowy
z mosigdzu. Uszczelka wargowa oraz uszczelka plaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z
wodg pitng. Cisnienie robocze: PN10-PN16 w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowe;.
Kohierz zwymiarowany zgodnie z EN 1092-2.

1.6.3. Skrzynki uliczne do zasuw i przylaczy domowych

Skrzynki uliczne do zasuw i przylaczy domowych musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e korpus z zeliwa szarego bituminizowanego

e pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego

e skrzynka do zasuw i zasuwek domowych (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38

e w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowac jedng skrzynke (zespolong).

1.6.4. Skrzynki uliczne do hydrantéw podziemnych

Skrzynki uliczne do hydrantéw podziemnych musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e konstrukcja sztywna

e material: zeliwo szare pokryte bitumem

e wysokos¢ h=310 mm wg DIN 4055/38
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1.6.5.  Plyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw i hydrantéw podziemnych

Plyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
e wykonanie materialowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obcigzenia

1.6.6. Obudowy teleskopowe do zasuw

Obudowy teleskopowe do zasuw musza spetniaé nastgpujace wymagania:
e przeznaczone do zasuw DN %” + DN 600 mm
e feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
e trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20 mm
w Srednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm
e rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwna
gruboscia scianki na catym obwodzie
e polaczenia zasuwy DN 50 + DN 600 z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka, sruba
itp.) wykonane ze stali nierdzewnej lub za pomocg systemu zatrzaskowego
e polgczenie zasuwki DN % + 2” z obudowg teleskopowa za pomocg przylaczenia Srubowego
e dlugosci obuddw teleskopowych:
o dhlugos¢ zabudowy Rd=1,30-1,80 m,
o dlugos¢ zabudowy Rd=1,35-1,80 m, dtugos¢ zabudowy Rd=1,40-1,80 m,
o  dlugos¢ zabudowy Rd=2,00-2,50 m.

1.6.7.  Migkkouszczelnione zasuwy klinowe kolierzowe do wody

Migkkouszczelnione zasuwy klinowe koinierzowe do wody musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

e zabudowa krétka lub dhuga zgodnie z Dokumentacjg Projektows

cisnienie nominalne: PN16

srednica: dn 50 - dn 600 mm - zgodna z Dokumentacjg Projektowa

gladki przelot bez gniazda

migkko uszczelniajacy klin pokryty na zewnatrz i wewnatrz elastomerem, dopuszczony przez PZH
do kontaktu z wodg pitng

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 zgodne z EN 1563

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym i polerowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dlawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo dokladne uszczelnienie wrzeciona

sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany

kolierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250um, przyczepnosé
min 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V,

e zasuwy od DN250 do DN500 majg posiada¢ wrzeciona ulozyskowane fozyskiem tocznym

e w przypadku zabudowy podziemnej i w studniach koniec wrzeciona do polgczen z obudowa

podziemna wyprowadzi¢ do skrzynki zasuw.

1.6.8. Migkkouszczelnione zasuwy klinowe z kielichami wciskowymi

Migkkouszczelnione zasuwy klinowe z kielichami wciskowymi musza spetniaé nastepujace
wymagania:

e cisnienie nominalne: PN16

e Jdrednica: zgodna z Dokumentacjg Projektowa
e gladki przelot bez gniazda
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e mickko uszczelniajgcy klin pokryty na zewnatrz i wewnatrz elastomerem, dopuszczony przez PZH

do kontaktu z wodg pitna

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 zgodne z EN 1563

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym i polerowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dlawicowy

wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo dokfadne uszczelnienie wrzeciona

$ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

e nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscia jej wymiany

e polaczenia kielichowe wciskowe dla rur PE z uszczelnieniem wargowym z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng z zabezpieczeniem przed przesunigciem rur
i pierscieniem dociskowym

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250pm, przyczepnos¢
min 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V,

e koniec wrzeciona do polaczen z obudowa podziemng do skrzynki zasuw

e w przypadku zabudowy podziemnej i w studniach koniec wrzeciona do potgczen z obudowa
podziemng wyprowadzi¢ do skrzynki zasuw.

1.6.9. Luk zeliwny kolnierzowy ze stopka

Luki kolnierzowe ze stopka musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

srednica: DN80 mm

kat: 90°

ci$nienie nominalne: PN16

potaczenie: kolnierzowe wg EN1092-2

wykonanie materiatowe: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250pm, przyczepnosé
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V.

1.6.10. Trojniki zeliwne kolnierzowe

Trojniki zeliwne kolnierzowe musza spelnia¢ nastgpujace wymagania:

e srednica: zgodna z Dokumentacja Projektowa

ci$nienie nominalne: PN16

potaczenie: kotnierzowe wg PN-EN 1092-2,

wykonanie materiatowe: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250pm, przyczepnos¢
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V.

1.6.11. Krdéce zeliwne dwukolnierzowe

Krééce zeliwne dwukotnierzowe muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:

srednica: zgodna z Dokumentacja Projektowa

cisnienie nominalne: PN16

potaczenie: kolierzowe wg PN-EN 1092-2,

wykonanie materialowe: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250pm, przyczepnos¢
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V.
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1.6.12. Trdjniki i czworniki zeliwne kotnierzowe zintegrowane z zasuwami odcinajgcymi

Trojniki i czworniki zeliwne kolnierzowe zintegrowane z zasuwami odcinajgcymi muszg spehnia¢
nastgpujace wymagania:

srednice nominalne: zgodne z Dokumentacjg Projektowa

cisnienie nominalne: PN16

korpus trojnika lub czwdrnika wraz z zintegrowanymi korpusami zasuw odcinajacych migkko
uszczelnionych na kazdym przytaczu,

gladki rowny przelot bez gniazda

ulozyskowanie wrzeciona (fozysko toczne)

material korpusu i pokryw: zeliwo sferoidalne min EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

gléwne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna wykonana z elastomeru, oraz dodatkowo
pierscien dlawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo dokladne uszczelnienie
wrzeciona

$ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowsg

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany

kohierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

zasuwy migkkouszczelnione z klinem 2z zeliwa sferoidalnego zgodnie z EN 1563
z nawulkanizowana powloka elastomerowa z atestem PZH dla wody pitnej,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym i polerowanym gwintem
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowsa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubo$¢ warstwy 250 pum, przyczepnosé
min 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V

w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych zastosowac jedng skrzynke (zespolong).

1.6.13. Zwezki zeliwne dwukotnierzowe

Zwezki zeliwne dwukotnierzowe musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

$rednica: zgodna z Dokumentacjg Projektowa

ci$nienie nominalne: PN16

potaczenie: kotnierzowe wg PN-EN 1092-2,

wykonanie materialowe: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubosé¢ warstwy 250um, przyczepnosé
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V.

1.6.14. Laczniki rurowe do potaczen rur o réznych srednicach i z r6znych materialéw (zel-stal-PVC-

PE)

Laczniki rurowe muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:

srednica: zgodna z Dokumentacja Projektowa

ci$nienie nominalne: PN16

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego wg EN 1563 wewnatrz i zewnatrz
epoksydowany

uszczelnienie: elastomer z atestem PZH dla wody pitnej

odchylenie osi rur do 8° (do 4° na kielich)

sruby i nakretki ze stali nierdzewne;.

1.6.15. Lacznik kompensacyjny rurowy kohierzowy

Lacznik kompensacyjny rurowy kohierzowy (ksztattka montazowo-demontazowa ustalajgca

kotnierzowa) musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: 4?
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ci$nienie nominalne: zgodne z Dokumentacja Projektowa

polaczenia kolnierzowe 2 x z owierceniem PN16 wg PN-EN 1092-2

wykonanie materiatowe: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

zakres zmiany dtugosci +/ - 25 mm

Sruby ustalajace ze stali nierdzewnej lub ocynkowane

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepnos¢
min. 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V

uszczelnienie polgczenia: elastomerowe z atestem PZH dla wody pitne;j.

1.6.16. Luki zeliwne kolnierzowe

Luki Zeliwne kolnierzowe musza spelniac¢ nastgpujace wymagania:

$rednica: zgodna z Dokumentacja Projektowa

kat: 90°, 45°, 11'4°, 222°, 30°

cisnienie nominalne: PN16

polaczenie: kolierzowe wg PN-EN 1092-2,

wykonanie materiatowe: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnos¢
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V.

1.6.17. Odpowietrzniki

Zawory odpowietrzajace muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:

$rednica: zgodna z Dokumentacja Projektowa

polaczenia kolnierzowe z owierceniem PNI10-PN16 wg PN-EN 1092-2 lub gwintowane
(w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowe;j)

cis$nienie nominalne: PN10-PN16 (w zaleznos$ci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowe;j)

korpus i przytacze: POM lub zeliwo szare epoksydowane

gniazdo: material odporny na korozje

plywak: z POM, poliwgglanu lub stali nierdzewnej

uszczelka zaworu: elastomer

pokrywa ochronna: PE lub zeliwo szare epoksydowane

1.6.18. Zawory redukcyjne

Zawory redukcyjne muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1.6.19. Filtry siatkowe

Filtry siatkowe musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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potaczenia: kolnierzowe PN 16 lub PN 25 wg PN-EN 1092-2
$rednica: zgodna z Dokumentacja Projektowa

przeptyw: zgodny z Dokumentacja Projektowa

cisnienie nominalne: PN 16 lub PN 25

cisnienie wtorne: mozliwos¢ nastawy od 1 do 15 bar

korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowany

wyposazone w 2 manometry pozwalajace okresli¢ redukcje cisnienia
optyczny wskaznik potozenia

gniazdo, przeciwgniazdo i trzpien ze stali nierdzewnej
przewody sterujace ze stali nierdzewne;j

medium: woda pitna.
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polaczenia: kolnierzowe PN16 wg PN-EN 1092-2

srednica: zgodna z Dokumentacja Projektowa

ci$nienie nominalne: PN16

wyposazone w podwojne sito o drobnych oczkach ze stali nierdzewnej wychwytujace wszystkie
czstki o srednicy powyzej 0,5 mm dla DN 40 — DN 150 oraz 0,6 mm dla DN 200 i wigkszych

z boczng zabudowa wkladu filtra/mozliwo$¢ rewizji i serwisowania od strony boczne;j

e korpus i pokrywa: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 pum, przyczepnosé
min 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V

sruby i nakretki: stal nierdzewna

uszczelnienie pokrywy zintegrowane z pokrywa,

wyposazone w korek spustowy

korek zabudowany w najnizszym miejscu korpusu filtra,

mozliwo$¢ wymiany sita

przeznaczone do zabudowy poziomej.

1.6.20. Klapy zwrotne

Klapy zwrotne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

e budowa: zawor zwrotny klapowy z wolnym przelotem

e drednice: zgodne z Dokumentacjg Projektowg

e zabudowa: kolnierzowa PN10-PN16 (w zaleznosci od rozwiazan w Dokumentacji Projektowej)
wg EN1092-2
korpus, pokrywa: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

e cisnienie nominalne: PN10-PN16 (w zaleznosci od rozwiazan w Dokumentacji Projektowej)
element zamykajacy migkko uszczelniony elastomerem z mozliwoscia wymiany elementu
zamykajacego bez potrzeby demontowania klapy

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnosé
min. 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V

e medium: woda pitna lub scieki (w zaleznosci od zastosowania w Dokumentacji Projektowe;).

1.6.21. Zawory zwrotne antyskazeniowe

Zawory zwrotne antyskazeniowe muszg spetnia¢ nastepujagce wymagania:
cisnienie nominalne: PN10

Srednica: zgodna z Dokumentacjg Projektowg

typ EA z mozliwoscig nadzoru i odwodnieniem

korpus z mosiagdzu Ms58

zaslepki z tworzywa sztucznego

zespot zamykajacy z POM

sprezyna ze stali nierdzewne;j

zgodne z PN-EN 14367:2005 i PN-EN 1717:2003.

1.6.22. Opaski do nawiercania rur PE

Opaski do nawiercania musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e przeznaczone do nawiercania rur PE

e $rednice nominalne: zgodna z Dokumentacja Projektowa

e cisnienie nominalne: PN16

e korpus: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563 /
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zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowg
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250um, przyczepnos¢
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V

uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej

Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej

wyposazone w gwint wewnetrzny i nasadki odcinajace umozliwiajagce nawiercenie pod
cisnieniem.

1.6.23. Uniwersalne opaski odcinajgce do nawiercania pod cisnieniem rur zeliwnych z odejsciem

kolnierzowym

Uniwersalne opaski odcinajace do nawiercania pod ci$nieniem rur zeliwnych muszg spehiac
nastepujace wymagania:

$rednica opaski/odejscie: zgodna z Dokumentacja Projektowa

ci$nienie nominalne: PN16

odejscie kotnierzowe z owierceniem PN16 wg EN1092-2

korpus opaski: zeliwo sferoidalne wg z EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnos¢
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V

uszczelki: elastomer (dopuszczony do kontaktu z woda pitng)

tasma opasajaca rur¢: stal nierdzewna

podktadka gumowa: elastomer

$ruby, nakretki: stal nierdzewna.

1.6.24. Uniwersalne opaski odcinajace do nawiercania pod ci$nieniem rur zeliwnych z odejsciem

gwintowanym

Uniwersalne opaski odcinajace do nawiercania pod cisnieniem rur zeliwnych muszg spetniaé
nastgpujace wymagania:

opaska dla rur: zgodna z Dokumentacja Projektowa

ci$nienie nominalne: PN16

odejscie z gwintem wewnetrznym w zaleznosci od $rednic w Dokumentacji Projektowe;j

korpus opaski: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnos¢
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V

uszczelki: elastomer (dopuszczony do kontaktu z woda pitng)

tasma opasajaca rur¢: stal nierdzewna

podktadka gumowa: elastomer

$ruby, nakretki: stal nierdzewna

wyposazone nasadki odcinajace umozliwiajace nawiercenie pod cisnieniem.

1.6.25. Zasuwy do przylaczy domowych wykonane z zywic wraz z wyposazeniem

Zasuwy do przylagczy domowych wykonane z zywic wraz z wyposazeniem muszg spelnia¢
nastepujace wymagania:
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cisnienie nominalne: PN16

gladki przelot bez gniazda

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM
miekko uszczelniajgcy klin z zawulkanizowana powloka elastomerowa z atestem PZH dla wody
pitnej

zasuwa do nawiercania ze zlaczkg do rur PE & 32 lub 40 lub 50 lub 63, srednica nawiercania
24 mm
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zasuwy z obustronnym zlgczem wtykowym dla rur PE (zfacze typu 1SO)

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

obudowy sztywne lub teleskopowe zapewniajace trwale i szczelne polaczenie z zasuwa

przylacze srubowe do obudowy

skrzynki uliczne z zeliwa — duze

zawory katowe z tworzywa POM

zhgczki weiskowe z zywicy POM lub z polipropylenu, wyposazone w uszczelkg typu O-ring
z elastomeru i pierscien zaciskowy z POM, gwinty wewnetrzne wzmocnione pierscieniem ze stali
nierdzewnej, zlaczki wciskowe z gwintem zewnetrznym, wewnetrznym, faczniki, taczniki
redukcyjne, tuki, kolana, trgjniki.

1.6.26. Zasuwy do przylaczy domowych zeliwne wraz z wyposazeniem

Zasuwy do przylaczy domowych zeliwne wraz z wyposazeniem musza spelnia¢ nastgpujace

wymagania:

e cis$nienie nominalne: PN16

e miekko uszczelniajacy klin z zawulkanizowang powloka elastomerowa z atestem PZH dla wody
pitnej
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego zgodnie z EN 1563

e zasuwy z obustronnymi gwintami wewnetrznymi 1 gwintami zewnetrznymi z jednej
i wewnetrznymi z drugiej strony
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowsg
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnosé
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V

e obudowy sztywne lub teleskopowe zapewniajace trwate i szczelne potaczenie z zasuwa skrzynki
uliczne z zeliwa — duze.

1.7. Hydranty

1.7.1. Hydranty podziemne

Hydranty podziemne muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania:

e $rednica: DN 80 mm

e cisnienie nominalne nie mniej niz PN16

e korpus gorny, kolumna, komora zaworowa stanowi monolityczny odlew wykonany z zeliwa
sferoidalnego

uchwyt klfowy, pokrywa i kaptur wykonany z zeliwa sferoidalnego

grzyb (tlok) wykonany z zeliwa sferoidalnego lub CuZn4oPb2/EPDM

trzpien i wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;j

catkowite odwodnienie w stanie zamknigtym

zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa
w technologii zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnosé¢ 12 N/mm?,
odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V

e hydrant muszg posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej CNBOP — Jézefow.

1.7.2. Hydranty nadziemne

Hydranty nadziemne musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e drednica: DN 80 mm
e cisnienie nominalne nie mniej niz PN16
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potaczenia kolierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2

posiadajacy dwie nasady boczne typ B na weze & 75

glebokos¢ zabudowy zgodna z Dokumentacja Projektowa

korpus gorny, komora kuli, wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

kolumna wykonane z zeliwa sferoidalnego lub ze stali ze wszystkich stron ocynkowanej ogniowo

samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

wrzeciono ze stali nierdzewnej

element odcinajaco — zamykajacy (grzyb) wykonany z zeliwa sferoidalnego z zawulkanizowang

powloka elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng

drugie zamknigcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komorkowe;j

e mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania

e zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrycie zywica epoksydowa w technologii zapewniajacej
minimalna grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepno$é 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda
iskrowa nie mniej niz 3000 V

e hydrant musza posiadac certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej CNBOP — Jozefow.

1.8. Pozostala armatura i inne

1.8.1. Ksztattki typu ,,przejsciowki” i polaczeniowe

Ksztaltki typu ,,przejsciowki” do taczenia przewodéw wykonanych z réznych materiatéw musza by¢

dobierane z asortymentu producenta zaakceptowanego przez Spotke systemu rur i ksztattek i wlasciwe

dla danego systemu rur. Uzyte materialy musza by¢ wysokiej jakosci, odporne na warunki $rodowiska

gruntowego i oddziatywanie przewodzonego czynnika.

Stosowane muszg by¢:

e tuleje kohierzowe PE z kolnierzami z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego o $rednicy zgodnej
z Dokumentacja Projektowag

e zlaczki uniwersalne do polaczen rurowych z roznych materiatow i srednic na ci$nienie nominalne
PN16 o korpusie z zeliwa sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowane: przeznaczone do
rur stalowych, zeliwnych, PE i PVC; Wystepujace polaczenia: obustronne kielichowe
z uszczelnieniem z elastomeru umozliwiajace odchylenie osi rur do 8° i przesunigcie osiowe rur
do 10 mm z atestem PZH dla wody pitnej z pierscieniem dociskowym lub zlgcza komhierzowo -
kielichowe z uszczelnieniem z elastomeru z atestem PZH dla wody pitnej z pierscieniem
dociskowym

1.8.2. Kosz ssawny kotnierzowy

Kosz ssawny kotnierzowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e drednica: zgodnie z Dokumentacja Projektowa

cisnienie nominalne: PN10

potaczenie: kolnierzowe wg EN1092-2,

wykonanie materiatowe: zeliwo szare

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydows.
Dopuszcza sig siatkg kosza wykonang ze stali nierdzewne;j.

1.8.3. Doszczelniacze ztaczy kielichowych

Doszczelniacze zlaczy kielichowych musza spelniac nastgpujace wymagania:
e  cisnienie nominalne min. PN10

e wykonane z zeliwa sferoidalnego

e uszczelka: guma EPDM, NBR wg PN-ISO 1629
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zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w technologii
zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepnosé 12 N/mm?, odpornos$¢ na
przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V
sruby i1 nakretki wykonane ze stali nierdzewne;j.

1.8.4. Przepustnica zwrotna migdzykotnierzowa

Przepustnica zwrotna miedzykolnierzowa musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:

srednica: zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

cisnienie nominalne: PN10

pofaczenie: kotierzowe wg EN1092-2

wykonanie wg PN-EN 593:2009

klasa szczelnosci - A

minimalne cis$nienie otwarcia >0,03 MPa

klapa zainstalowana mimosrodowo

wykonanie materialowe: kadlub - Zzeliwo szare lub sferoidalne, klapa — zeliwo sferoidalne
z powloka Cu/Ni, czop — stal nierdzewna, pierscien uszczelniajagcy — NBR.

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz): farba poliwinylowa gr. min. 150um.

1.8.5. Przepustnica zaporowa miedzy kolnierzowa z napedem elektromechanicznym

Przepustnica migdzy kolnierzowa regulacyjna, zaporowa musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

srednica: zgodnie z Dokumentacja Projektowa
cisnienie nominalne: PN10
potaczenie: kolierzowe wg EN1092-2,
wykonanie wg PN-EN 593:2009
klasa szczelnosci — A
mozliwos¢ dwustronnego dziatania (przeptyw w obu kierunkach)
klapa zainstalowana osiowo
wykonanie materialowe: kadlub - zeliwo sferoidalne, klapa — zeliwo sferoidalne lub stal
nierdzewna, czop — stal nierdzewna, wktadka i pier§cien uszczelniajagcy — NBR.
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz): farba epoksydowa gr. min. 250 pm.
naped elektromechaniczny:
— silnik zasilany pradem przemiennym o napieciu: 1x220V/50Hz z mozliwoscia
awaryjnego zasilania (UPS)
— stopien ochrony IP 65
— temperatura otoczenia pracy napgdu: od -25°C do +40°C przy wilgotnosci wzglednej do
90%
— czas dziatania migdzy skrajnymi potozeniami zawieradta armatury: ok. 20 s
— wyposazenie napedu: wylaczniki momentowe, wylaczniki krancowe (drogowe), element
grzewczy, wylaczniki sygnalizacyjne, miejscowy wskaznik potozenia, nadajnik
potencjometryczny, silnik, obudowa przystosowana do polaczenia z obstugiwang
armaturg.
— przepustnica musi mie¢ mozliwo$¢ sterowania potozeniem wrzeciona sygnatem z petli
pradowej 4 — 20 mA oraz posiada¢ sygnal zwrotny o stanie jego polozenia réwniez 4 — 20
mA.

1.8.6. Srubowe polaczenie rurowe dwukohierzowe

Srubowe potaczenie rurowe dwukotnierzowe musi speinia¢ nastgpujace wymagania:
[ ]

/
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e polaczenia kolnierzowe 2 x z owierceniem PN16 wg EN1092-2

e wykonanie materialowe: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250pm, przyczepnosé
min. 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V

e uszczelnienie polaczenia: elastomerowe z atestem PZH dla wody pitne;j.

1.8.7. Przeptywomierze do pomiaru $ciekow o czesciowym wypetnieniu rurociagu

Przeptywomierze musza spelnia¢ nastgpujace wymagania:

e przeplywomierze elektromagnetyczne przeznaczone do pomiaréw przeplywu w gospodarce
wodno-$ciekowej, mierzace przy czeSciowym wypetnieniu rurociagu (predkos¢ i wspolezynnik
wypelnienia rurociagu)

srednica zgodna z Dokumentacja Projektowa

korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego lub réwnorzgdne

dwa warianty zabudowy, zespolona oraz rozdzielna ( czujnik / przetwornik minimum 20 m.)

zabudowa: kolnierzowa PN10-PN16 (w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej)
wg EN1092-1

zakres pomiarowy dobrany zgodnie z DTR urzadzenia i projektowana wydajnoscia rurociagu

do pomiaru dwukierunkowego przeptywu wszelkich cieczy o przewodnosci > 50puS/cm,

temperatura medium od 0 do +60°C

temperatura otoczenia od -20 do +60°C

cisnienie medium minimum 10 bar

minimalne wypelnienie 10% srednicy rury pomiarowe;j

doktadnos¢ dla niepelnego wypetnienia lepsza niz 1% petlnego zakresu

dhugosci zabudowy zgodne z ISO

material wykfadziny: EPDM lub rownorzgdny odporny na $cieranie oraz agresywne srodowisko

wyjscie pradowe 4-20 mA / wyjscie impulsowe / czgstotliwosé

detekcja pustej rury

pomiar przeptywu od 0,5 m3/h i wypetnienia od 10 do 100%

interfejs systemowy: dopasowany do systemu wizualizacji i przesytu danych Spolki

instrukcja i menu w jezyku polskim

niewrazliwo$¢ na drgania instalacji

nie powodujacy spadku ci$nienia

1P67

wersja Ex dla stref zagrozonych wybuchem

gwarancja 24 miesigce

$wiadectwo kalibracji i dopuszczenia do rozliczen MID.

1.8.8. Przeptywomierze do pomiaru $ciekow o pelnym wypetnieniu rurociagu

Przeptywomierze muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e przeplywomierze elektromagnetyczne przeznaczone do pomiaréw przeptywu w gospodarce
wodno-sciekowe;j

srednica zgodna z Dokumentacja Projektowa,

korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego lub rownorzgdne

dwa warianty zabudowy, zespolona oraz rozdzielna ( czujnik / przetwornik minimum 20 m.)
zabudowa: kolnierzowa PN10-PN16 (w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej)
wg EN1092-1.

zakres pomiarowy dobrany zgodnie z DTR urzadzenia i projektowang wydajnoscia rurociagu

e do pomiaru dwukierunkowego przeptywu wszelkich cieczy o przewodnosci = 50uS/cm

e temperatura medium od 0 do +60°C
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temperatura otoczenia od -20 do +60°C

cisnienie medium minimum 10 bar

dhugosci zabudowy zgodne z ISO

material wykladziny: EPDM lub réwnorzedny odporny na $cieranie oraz agresywne srodowisko
wyjscie pradowe 4-20 mA / wyjscie impulsowe / czestotliwosé

detekcja pustej rury

pamie¢ FLASH do pobierania danych przetwornika

zgodnos$¢ z normami EN 14154 ,OIML R49, MID

interfejs systemowy: dopasowany do systemu wizualizacji i przesytu danych Spotki
instrukcja i menu w jezyku polskim

niewrazliwo$¢ na drgania instalacji

nie powodujacy spadku cisnienia

P67

wersja Ex dla stref zagrozonych wybuchem

gwarancja 24 miesigce

$wiadectwo kalibracji i dopuszczenia do rozliczen MID.

1.8.9. Przeptywomierze do pomiaru wody czystej

Przeptywomierze musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

przeptywomierze elektromagnetyczne przeznaczone do pomiaréw przeptywu w gospodarce
wodno-sciekowe;j

$rednica zgodna z Dokumentacjg Projektowa

korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego lub réwnorzedne

dwa warianty zabudowy, zespolona oraz rozdzielna ( czujnik / przetwornik minimum 20 m.)
zabudowa: kotierzowa PN10-PN16 (w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej)
wg EN1092-1

zakres pomiarowy dobrany zgodnie z DTR urzadzenia i projektowang wydajnoscig rurociggu
doktadno$¢ pomiaru 0,4% lub 0,2% potwierdzona (w standardzie) protokotem kalibracji na mokro
do pomiaru dwukierunkowego przeptywu

zasilanie: 85 do 265 V AC lub 24 V AC/DC

temperatura medium od 0 do +60°C

temperatura otoczenia od -20 do +60°C

ci$nienie medium minimum 10 lub 16 bar

dhugosci zabudowy zgodne z ISO

wyktadzina z elastomeru, twardej gumy, polipropylenu lub rownowazne

wyjscie pradowe 4-20 mA

wyjscia sygnatowe: wyjscie pradowe aktywne i wyjscia impulsowe pasywne dla przeptywu

w przdd 1 w tyl (swobodnie programowalne) oraz 1 wyjscie cyfrowe dla alarmow lub informacji
o zmianie kierunku przeptywu

4 elektrody w standardzie (2 elektrody pomiarowe, uziemiajaca i detekcji pustej rury ze stali
nierdzewnej 316L

przechowywanie wartosci licznikéw w przéd / tyl oraz netto, danych kalibracyjnych
i konfiguracyjnych w pamieci czujnika i przetwornika

wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem: 5xD przed i 0xD za (gdzie D = $rednica czujnika)
potwierdzone certyfikatem OIML R49

wyswietlacz LCD umozliwiajacy odczyt stanu licznikoéw w przdd, w tyl oraz netto, predkosci
przeplywu, przeptywu chwilowego, wyjscia pradowego i komunikatéw awarii

pelna autodiagnostyka zgodna z normg NAMUR NE107

zgodnos¢ z normami EN 14154 ,OIML R49, MID

interfejs systemowy: dopasowany do systemu wizualizacji i przesytu danych Spétki

instrukcja i menu w jezyku polskim
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niewrazliwo$¢ na drgania instalacji

nie powodujacy spadku cisnienia

1P68

wersja Ex dla stref zagrozonych wybuchem

2 pierscienie wyrdwnujace potencjal (uziemiajace)
gwarancja 24 miesiace

atest PZH do kontaktu z wodg pitna

$wiadectwo kalibracji i dopuszczenia do rozliczen MID.

1.8.10. Przeptywomierze bateryjne ,,strefowe” do pomiaru wody czystej

Przeptywomierze muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Pazdziernik 2022

przeptywomierze elektromagnetyczne kolnierzowe przeznaczone do pomiarow przeptywu
w gospodarce wodno-$ciekowej

$rednica zgodna z Dokumentacja Projektowa

korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego lub réwnorzgdne

dwa warianty zabudowy, zespolona oraz rozdzielna ( czujnik / przetwornik minimum 20 m)
zabudowa: kolnierzowa PN10-PN16 (w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej)
wg EN1092-1, (ISO 7005)

zakres pomiarowy dobrany zgodnie z DTR urzadzenia i projektowana wydajnoscia rurociagu

do pomiaru dwukierunkowego przeplywu

wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem 0D (D - srednica rurociagu)

przewezenie srednicy wewnetrznej czujnika dla pomiaru niskich przeplywdéw nocnych

elektrody pomiarowe i uziemiajace ze stali nierdzewnej 316L

doktadno$¢ pomiaru 0,5% lub 0,4% lub 0,2% potwierdzona protokofem kalibracji na mokro
mozliwos$¢ zabudowy czujnika na dowolnym rurociagu (pionowym, poziomym, ukosnym)
przytacza MIL (militarne zapewniajace 1P68) dla kabla z: wyjs¢ impulsowych, komunikacji
Modbus, kabla z czujnika

temperatura medium od 0 do +60°C

temperatura otoczenia od -20 do +60°C

cisnienie medium minimum 10 lub 16 bar

dhugosci zabudowy zgodne z ISO

wykladzina z elastomeru, twardej gumy, polipropylenu lub réwnowazne

zasilanie z litowych baterii : czas pracy baterii do 10 lat (bateryjne wewnetrzne podtrzymanie
pracy przeplywomierza w trakcie wymiany baterii — na czas ok. 2 minut)

wyjscia: impulsowe / czgstotliwosé, ztacza IP 68

opcjonalnie mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznego czujnika ci$nienia (montowanego na osobnym
kruécu) bezposrednio do przetwornika (zakres do 40 bar)

detekcja pustej rury

przechowywanie wartosci licznikow w przod / tyl, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych
w pamieci czujnika

zgodnos¢ z normami EN 14154 ,OIML R49, MID

interfejs systemowy: dopasowany do systemu wizualizacji i przesylu danych Spotki
instrukcja i menu w jezyku polskim

niewrazliwos$¢ na drgania instalacji

nie powodujacy spadku ci$nienia

P68

wersja Ex dla stref zagrozonych wybuchem

gwarancja 24 miesiace

atest PZH do kontaktu z wodg pitng

swiadectwo kalibracji i dopuszczenia do rozliczen MID.
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1.8.11. Warunki zabudowy uktadu pomiarowego wéd opadowych

e pomiar przeplywu — elektromagnetyczny przeptywomierz do s$ciekéw umozliwiajagcy pomiar
sciekow przy czgsciowym wypetnieniu rurociggu z czujnikiem odpornym na zalanie ( IP-67) oraz
roztacznym przetwornikiem zabudowanym — w szafce zasilajacej zgodnie z wytycznymi
producenta oraz dopuszczeniem do rozliczen

e dopuszcza si¢ przeplywomierz elektromagnetyczny sciekow do pelnych wypetien rurociggu
z czujnikiem odpornym na zalanie ( IP-67) oraz rozlacznym przetwornikiem zabudowanym
w szafce zgodnie z wytycznymi producenta oraz dopuszczeniem do rozliczen.

e przeptywomierz musi posiada¢ wyjscia komunikacyjne cyfrowe lub analogowe kompatybilne
z systemem przesylu i wizualizacji danych Sadeckich Wodociggéw, jak rdéwniez umozliwiaé
przesylanie informacji o braku napigcia zasilania sieciowego urzadzenia pomiarowego

e przeplywomierz wyposazony w awaryjne zasilanie podtrzymujace jego prace na co najmniej
3 godziny (UPS lub przetwornica sinus)

e zabezpieczenie przeptywomierza dobrane wedlug wymogow producenta wyposazone w wylacznik
réznicowo-pradowy 30 mA oraz ochronnik przepigciowy typu C lub BC

e szafka przetwornika wyposazona w zamknigcie z mozliwoscig plombowania

e za stan urzadzenia pomiarowego i jego prawidtowe dzialanie odpowiada wiasciciel obiektu.

1.8.12. Aparatura kontrolno — pomiarowa komory pomiarowej
Przeptywomierz elektromagnetyczny musi spetniaé nastepujace wymagania:

e Srednica zgodna z projektem

e zabudowa: kotnierzowa PN10 wg EN1092-2

e wykonany z materialéw odpornych na korozyjne srodowisko $ciekoéw (korpus: stal kwasoodporna
lub zeliwo sferoidalne epoksydowane),
wyposazony w wewnetrzng wyktadzing dla sciekdw komunalnych

e wyposazony W zintegrowane oprogramowanie do zdalnego diagnozowania i serwisowania
z przetwornikiem nasciennym, wyjscie pradowe (0/4-20 mA) i wyjscie impulsowe, licznik liczby
zanikéw zasilania i czasu ich trwania, rejestrator danych nt. stanu licznika i wartosci chwilowe;j
przeptywu, modut rejestracyjno — telemetryczny

e min. pomiarowe: 10% wypetnienia
P67

Pomiar pH i temperatury musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

czujnik w oprawie ze stali nierdzewnej z polgczeniem zaciskanym

przeznaczony do montazu poprzez zawor kulowy 1% ”

wyposazony w elektrode szklang kulistg

przeznaczony do pracy w srodowisku wody czystej i agresywnym srodowisku $ciekdw
dopuszczalne cisnienie / temperatura pracy ok. 300 kPA / 90°C

czujnik temperatury na bazie zintegrowanego termorezystora 3 kQ

przetwornik pomiarowy z wyswietlaczem cieklokrystalicznym (ekspozycja w dwoch oddzielnych
liniach wartosci pH oraz temperatury), zakres pomiarowy pH 0-14; temperatury -20°C do
+150°C, dwa izolowane wyjscia pradowe 0/4 — 20 mA (dla pH i temperatury), trzy wyjscia
przekaznikowe, automatyczna kompensacja temperatury, zasilanie 230 V / 50 Hz.

Pomiar przewodnos$ci musi spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

e sonda toroidalna o zakresie pomiarowym 400uS/cm do max. 1999 mS/cm, zintegrowany czujnik
temperatury 3 kQ, materiat PEEK (polieteroeteroketon) / stal nierdzewna

e temperatura pracy do 150°C, cisnienie do ok. 700 kPa

e do zabudowy na rurociagu poprzez zawor kulowy 1 %57 /1

e zastosowanie do pomiaréw medidw agresywnych i ze sktonnoscig do formowania osadow/

—

/
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e przetwornik pomiarowy z wyswietlaczem cieklokrystalicznym (ekspozycja w dwodch oddzielnych
liniach przewodnosci wilasciwej oraz temperatury), max. zakres pomiaru przewodnosci
wlasciwej: 0-1999 mS/cm, zakres pomiaru temperatury: -20°C do +150°C, dwa izolowane
wyjscia pradowe 0/4 — 20 mA (dla przewodnosci wlasciwej oraz temperatury), trzy wyjscia
przekaznikowe do sygnalizacji przekroczenia wartosci granicznych oraz diagnostyki,
automatyczna kompensacja wpltywu temperatury, zasilanie 230 V / 50 Hz.

W/w armatura musi umozliwi¢ transmisje¢ mierzonych parametrow on-line, do centralnej stacji
monitoringu, z wykorzystaniem radiomodemu o czestotliwosci pracy w pasmie 433 MHz
z awaryjnym zasilaniem podtrzymujacym prace¢ ukladu monitorowania i sterowania na co najmniej
3 godziny (zasilanie akumulatorowe 24V, 9Ah lub UPS). Caly system wizualizacji komputerowej
Zamawiajacego realizowany jest obecnie w oparciu o narzgdziowy program do automatyki
przemysfowej: i-Fix wersja 5.1 PL. Istniejace oprogramowanie narzedziowe centralnej stacji
monitoringu przystosowa¢ do wizualizacji mierzonych parametrow.

Armatura do zabudowy przeplywomierza elektromagnetycznego zapewniajaca prawidtowe warunki

pomiaru wg wykonania indywidualnego:

e ksztaltka montazowo-demontazowa DN 400, wykonana ze stali kwasoodporne;j

e ksztaltka odptywu z rewizja DN 400 (wyczystka) o konstrukcji zapewniajacej prawidlowe
warunki pomiaru przy matych warto$ciach przeptywu, wykonana ze stali kwasoodporne;j

e ksztaltka odptywu bosa DN 400, wykonana ze stali kwasoodpornej, o dlugosci odcinka prostego
o jednakowej $rednicy za przeptywomierzem 3xDN

e ksztattka doptywu bosa DN 400, wykonana ze stali kwasoodpornej, o dlugosci odcinka prostego
o jednakowej $rednicy przed przeptywomierzem 5xDN

e redukcja niesymetryczna & 600 (kamionka) / DN 400 (armatura kolnierzowa), wykonana ze stali
kwasoodpornej

e podpora czujnika przeplywomierza, wykonana ze stali kwasoodporne;j

e podpora ksztaltki odpltywu z rewizja, wykonana ze stali kwasoodporne;j

e podpora ksztattki doptywu i odpltywu, wykonana ze stali kwasoodpornej (jako zabezpieczenie
przed obciazeniami poprzecznymi)

e obejma faczaca DN 400 mm, wykonana ze stali kwasoodporne;.

Zestaw do poboru probek musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e obudowa ze stali kwasoodpornej z przeznaczeniem do zabudowy na wolnym powietrzu, drzwi bez
przeszklen
e interfejs uzytkownika oparty na wyswietlaczu graficznym LCD
sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy pobdr prob proporcjonalny do czasu, przeptywu lub
zdarzenia (np. przekroczeni dopuszczalnej wartosci pH) z mozliwoscia kombinowania trybow
poboru prob
pobdr préby technika cisnieniowo-prozniowa zapewniajaca wysokosé zasysania do 8 m
e konstrukcja naczynia dozujacego zapewnia prosta i szybka regulacje objetosci pobieranej proby
w zakresie od 30 ml do 250 ml
e zlewanie prob poprzez plyte rozdzielacza do 24 pojemnikéw na proby umieszczonych
w wyjmowanej szufladzie
interfejs RS485 / MODBUS
8 wejs¢ analogowych, 4 wejscia i wyjscia binarne
termostatyzowana i ocieplona komora z prébami utrzymujaca temperature +4°C
modutl elektryczny urzadzenia oddzielony od komory z pojemnikami na proby (oddzielne drzwi)
informacja o stanie napetnienia kazdej butelki (podglad stanu butelek)
rejestracja i wykaz bledow
wyswietlanie wartosci pomiarowych z podiaczonych urzadzen zewnetrznych pH, przewodnictwo,
temperatura
e programowanie poprzez klawiatur¢ intuicyjng
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e zasilanie 230 V / 50-60 Hz.

1.8.13. Wodomierze sprzezone

Wodomierze sprzgzone musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

e drednica i przeplyw nominalny: zgodne z Dokumentacja Projektowa

e zabudowa: kolnierzowa PN10-PN16 (w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej)
wg EN1092-2

wodomierz gléwny: suchobiezny srubowy

wodomierz boczny skrzydetkowy jednostrumieniowy lub wielostrumieniowy klasy C

zawor przelaczajacy przeptyw migdzy wodomierzami samoczynny sprezynowy

liczydta w hermetycznych obudowach

sprzgglo magnetyczne

wodomierz musi by¢ przystosowany do wspolpracy (montazu bezposrednio na wodomierz)
z modufem radiowym do zdalnego systemu jednokierunkowego odczytu.

1.8.14. Wodomierze objetosciowe

Wodomierze objetosciowe musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
srednice: zgodne z Dokumentacjg Projektowg

klasa metrologiczna C zgodna z PN-ISO 4064-1:1997

z dopuszczeniem do zabudowy w studni wodomierzowe;j

hermetyczna obudowa i liczydto

uszczelnienie typu o-ring

zabezpieczone przed dziataniem pola magnetycznego zewngtrznego
obudowa mosi¢zna

potaczenia gwintowane

wodomierz musi by¢ przystosowany do wspdlpracy (montazu bezposrednio na wodomierz) z
modutem radiowym do zdalnego systemu jednokierunkowego odczytu.

1.8.15. Wodomierze jednostrumieniowe

Wodomierze jednostrumieniowe $rednice DN 50-100 zgodne z Dokumentacjag Projektowa muszg
spetnia¢ nastepujace wymagania:

klasa metrologiczna C zgodna z PN-EN ISO 4064:2014 09, OIML R49 oraz ISO 4064

z dopuszczeniem do zabudowy w studni wodomierzowe;j

hermetyczna obudowa i liczydto

zabezpieczone przed dziataniem pola magnetycznego zewngtrznego

obudowa mosi¢zna/zeliwna

potaczenia kotnierzowe

wodomierz musi by¢ przystosowany do wspolpracy (montazu bezposrednio na wodomierz)
z modutem radiowym do zdalnego systemu jednokierunkowego odczytu.

1.8.16. Wodomierze ultradzwigkowe

Wodomierze ultradzwigkowe musza spelnia¢ nastgpujace wymagania:

srednice: zgodne z Dokumentacja Projektowa

klasa metrologiczna C zgodna z PN-EN ISO 4064 oraz OIML R49

z dopuszczeniem do zabudowy w studni wodomierzowe;j

hermetyczna obudowa i wyswietlacz

zabezpieczone przed dziataniem pola magnetycznego zewnetrznego

obudowa mosi¢zna /
polaczenia gwintowane/kotnierzowe
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wodomierz musi by¢ przystosowany do wspolpracy z systemem radiowego odczytu wodomierzy
stosowanym w Spolce Sadeckie Wodociagi.

1.8.17. Zawory zwrotne

Zawory zwrotne muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania:

budowa: zawor zwrotny grzybkowy z zamknigciem grzybkowym wspomagany sprezyna

$rednice: zgodne z Dokumentacja Projektowg

zabudowa: kotnierzowa PN16 (w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej) wg
EN1092-2

ci$nienie nominalne: PN16 (w zaleznosci od rozwigzan w Dokumentacji Projektowej)

korpus: zeliwo sferoidalne wg EN 1563

sprezyna: stal nierdzewna

uszczelka: EPDM

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubos¢ warstwy 250um, przyczepnosce
min. 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V

medium: woda pitna.

1.8.18. Zawory kulowe

Zawory kulowe musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

ci$nienie nominalne: PN10

$rednica: DN 15, DN 20, 32, 42 mm (zgodna z Dokumentacja Projektowa)

korpus z mosigdzu Ms58 chromowanego (woda), korpus ze stali nierdzewne;j (Scieki)
kula: mosigdz (woda), stal nierdzewna ($cieki)

dzwignia: stal zabezpieczona antykorozyjnie lub nierdzewna

uszczelnienie: teflon/EPDM

medium: woda pitna

1.8.19. Zawory przelotowe (grzybkowy)

cisnienie nominalne: PN10

$rednica: DN 15, DN 20, 32, 42 mm (zgodna z Dokumentacja Projektowa)
korpus z zeliwa lub mosiadzu

glowica wzniosta mosi¢zna

uchwyt pokretto

medium: woda pitna

1.8.20. Manometry tarczowe

Manometry muszg spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

konstrukcja wg EN 837-3

$rednica obudowy 160 mm

klasa doktadnosci ( EN 837-3/6) 1.6

zakresy pomiarowe (EN 837-3/5) od 0-1,0 Mpa Iub 0-1,6 Mpa (w zaleznosci od Dokumentacji
Projektowe;j)

ci$nienie robocze state: pelny zakres, zmienne: 0,9 x peten zakres

dopuszczalne przeciagzenie <0.4 bar: 5 x peten zakres, > 0,4 bar: 3 x pelen zakres

temperatura robocza otoczenia: -20 ... +60 °C, medium: maksymalnie +100 °C

blad temperaturowy: Dodatkowy blad, gdy temperatura elementu pomiarowego rézni si¢ od +20
°C max. +0,8%/10 K zakresu rzeczywistego

stopien ochrony obudowy IP 54 ( EN 60 529 / IEC 529)
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przylacze procesowe materiat: stal, gwint zewnetrzny G 2 B SW 27 (EN 837-3/7.3)
element pomiarowy: stal nierdzewna 1.4571

obudowa: stal nierdzewna

medium: woda pitna.

1.8.21. Hydrostatyczna sonda glebokosci

Hydrostatyczna sonda glgbokosci musi spetniaé nastgpujace wymagania:
zakres pomiarowy 0-10 mH>O

przeznaczona do pomiaru poziomu wody w zbiornikach wodociggowych
material obudowy sondy: stal nierdzewna lub o nie gorszych parametrach
btad podstawowy pomiaru: 0,2%

stabilnos¢ dtugoczasowa: 0,1% lub 1 cm H,O/rok

histereza, powtarzalnosc: 0,05%

zakres temperatur pracy (temperatura mierzonego medium): min. 0-30°C
zakres temperatur kompensacji: 0-25°C

sygnatl wyjsciowy: 4-20 mA

zasilanie: 12-30V DC.

1.8.22. Laty pomiarowe stanu wody w zbiorniku wodociggowym

Laty pomiarowe stanu wody w zbiorniku wodociggowym musza speliac nastepujace wymagania:
e wykonane z materialu odpornego na korozje i dopuszczonego do kontaktu z woda pitng

e zakres pomiarowy (skala) 0-6 mH,O

e wyposazone w wodoszczelne pod$wietlenie typu bezpiecznego.

1.8.23. Lancuchy uszczelniajace przejscia rurociggéw przez betonowe sSciany komor

Lancuchy uszczelniajace przejscia szczelne rurociggéw przez betonowe $ciany komor musza spetniac

nastgpujace wymagania:

e wszystkie elementy lancucha uszczelniajagcego musza by¢ odporne na korozjg: material
uszczelniajacy EPDM, s$ruby ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (OH18N9), podktadki ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301 (OH18N9) lub tworzywa sztucznego

e zastosowane przejscie szczelne musza gwarantowaé szczelnos¢ na parcie hydrostatyczne min.
0,1 MPa.

1.8.24. Przejscia szczelne rurociagdw przez betonowe sciany zbiornikoéw wodociggowych

Przejscia szczelne rurociaggdw przez betonowe Sciany zbiornikéw wodociggowych musza spetniac

nastepujace wymagania:

e przejScia szczelne musza by¢ wykonane jako tulejowe do wmurowania, o Srednicy zgodnej
z Dokumentacjg Projektowg

e wyposazone w element uszczelniajacy przejscie rurociggu w postaci pierscienia dociskanego
obwodowo srubami z uszczelnieniem obwodowym rury przewodowej

e tuleja rurowa wyposazona musi by¢ w kokierze oporowe na obu koncach i pierscien dociskany
srubami zintegrowanymi z tuleja. Elementy te musza by¢ ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301.

e uszczelnienie przejscia musi by¢ wykonane z EPDM z atestem PZH do kontaktu z woda pitna.

e zastosowane przejscie szczelne musi gwarantowac szczelno$¢ na parcie hydrostatyczne min. 0,15
MPa.

1.8.25. Elementy mocujace rurociagi wewnatrzobiektowe /
Elementy mocujgce rurociggi wewnatrzobiektowe muszg spetniac nastgpujace wymagania:
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e wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301 (OH18N9) lub lepszej

e muszg by¢ w postaci dwucztonowych obejm ze wspornikiem do montazu na fundamencie lub do
stropu (w zaleznosci od sposobu prowadzenia rurociggu)

e $rednica musi by¢ przystosowana do $rednicy mocowanego rurociagu

e kotwienie do podltoza za pomoca kotew nierdzewnych wklejanych

e wytrzymalo$¢ elementdow mocujacych i kotwigcych musza gwarantowac stabilno$¢ i trwatos¢
mocowania rurociggu w warunkach eksploatacyjnych.

1.8.26. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodoéw wodociagowych uktadanych w gruncie

Oznakowana musi by¢ réwniez trasa rurociaggdw przy uzyciu tasm ostrzegawczo—lokalizacyjnych
koloru niebieskiego, z zatopiong wkiadka metalows, z napisem WODOCIAG, o szerokosci min.
200 mm. Tasme uklada si¢ nad rurociggiem na warstwie 30 cm zageszczonej obsypki z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw.

1.8.27. Tabliczki orientacyjne

Armatura (zamknigcia, hydranty, spusty itp.) zabudowana na sieci wodociagowej i przytaczach musi
posiadac state oznakowanie zgodne z norma PN—-86/B—09700.

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej i przylaczy dokonuje si¢ za pomoca tabliczek
orientacyjnych z wymiennymi cyframi typu Z, D, H, O, P, S, Z, U.

Tabliczki wykonane z aluminium lub z blachy tloczonej zgodne z PN-B-09700:1986. Dopuszcza si¢
opisanie tabliczek wylgcznie poprzez wybijanie symboli numeratorem. Tabliczki musza sig
charakteryzowa¢ duza wytrzymaloscia na uszkodzenia mechaniczne (wykonane wzmocnienie
krawedzi na calym obwodzie tabliczki) i dziatanie promieni UV. Tabliczki musza by¢ przygotowane
do montazu na $cianach i shupkach znacznikowych za pomoca kolkéw rozporowych oraz na
ogrodzeniach za pomocg drutu miedzianego (przygotowane otwory w czterech rogach).

1.9. Przepompownie kanalizacyjne

Roboty montazowe przepompowni musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i jesli to

konieczne pod jego nadzorem. Wszystkie przejscia rurociagami przez S$ciany zbiornikow

przepompowni wykona¢ jako przejscia szczelne. Na kanale  doprowadzajacym $cieki do

przepompowni (bezposrednio przed przepompownia) wykona¢ studzienke osadnikowa (przepadowa)

o glebokosci min. 100 cm ponizej dolnej krawedzi rury wlotowej do przepompowni oraz krate

o przeswicie 7-10 cm, wykonana ze stali nierdzewnej, obstugiwang z poziomu terenu (bez

koniecznosci wchodzenia do studni przepadowej).

Pompownie sciekdw nalezy lokalizowac:

e na wydzielonej, ogrodzonej dzialce o uregulowanym stanie prawnym, ktora nastgpnie bedzie
zakupiona przez Spélke Sadeckie Wodociagi

e dopuszcza si¢ lokalizacje pompowni $ciekow na dzialce bez dokonywania jej podziatu pod
warunkiem ustanowienia stuzebnosci przesylu na rzecz Spotki Sadeckie Wodociagi w zakresie
urzadzen kanalizacyjnych

ez zapewnionym dojazdem o parametrach dostosowanych do gabarytow sprzgtu specjalistycznego.

Studnie rozprezne od przepompowni Sciekéw wyposazyé w podwlazowy neutralizator odoréow
i substancji toksycznych z wypelnieniem weglem aktywnym.

Strona 32 z Y
Pazdziernik 2022 3



1.9.1.  Przepompownie z pompami zatapialnymi

Na wydzielonym i ogrodzonym terenie przepompowni, od strony drogi dojazdowej musi byc¢
zlokalizowana trwata, czytelna tablica informacyjna z nazwa obiektu, nazwa wilasciciela i numerem
telefonu alarmowego.

Zbiornik przepompowni i wyposazenie technologiczne

Prefabrykowane przepompownie S$ciekdbw wykonane w postaci cylindrycznych zbiornikow

podziemnych dostarczane muszg by¢ bezposrednio na teren budowy do miejsca ich zabudowania. W

razie potrzeby skiadowania przepompowni lub ich elementéw stosowaé si¢ $cisle do zalecen

producenta dotyczacych sktadowania.

Zbiorniki przepompowni musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wykonane w postaci cylindrycznych zbiornikow z elementow z betonu sprezonego (min. C45/55,
W38, nasigkliwo$¢ do 5% , F150, podwyzszona odpornos¢ chemiczna-klasa ekspozycji na agresje
XA3), wyposazony w dno i plyte pokrywowa, przeznaczony do zabudowy podziemne;j,

e zbiornik przepompowni monolityczny lub (w przypadku duzych gabarytéw i utrudnien w
transporcie) z elementow prefabrykowanych taczonych na placu budowy za pomocy
uszczelnienia gumowego typu o-ring. Studnie wchodzace w sklad obiektow pompowni Sciekow
(przepompownia $ciekow, studnia przepadowa) powinny by¢ wyniesione ponad poziom terenu co
najmniej 0,3 m

e Srednica i wysokos¢ zbiornika wg Dokumentacji Projektowej i musi zapewnia¢ prawidlowa prace
pomp (odpowiednia objeto$¢ retencyjna zbiornika przepompowni musi gwarantowa¢ wlasciwa
czestotliwos¢ zataczania pomp),

e rzedne, Srednice i rozmieszczenie wlaczen przewoddéw do zbiornika pompowni wg Dokumentacji
Projektowe;j

e przejScia szczelne przewoddéw przez Sciany zbiornika przepompowni wiasciwe dla danego
systemu przewodow rurowych wiaczonych do zbiornika

e odpowiednio ulozone i zamocowane okablowanie w zbiorniku przepompowni oraz szczelne ich
przejscia do szafki zasilajgco-sterownicze;j.

W skladzie wyposazenia technologicznego pompowni musi si¢ znalez¢:

e orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9)

e armatura przeciwzwrotna i odcinajgca zainstalowana na przewodzie ttocznym kazdej pompy

e jako armaturg przeciwzwrotng zainstalowaé¢ zawory klapowe migkkouszczelnione kotnierzowe lub
kulowe kotnierzowe, pokryte trwalg farba epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow oraz
armature odcinajacg w postaci zasuw nozowych kotnierzowych lub migdzykotnierzowych,
miekkouszczelnionych, pokrytych trwala farba epoksydowa odporng na dzialanie sciekow

e pompownia musi by¢ wyposazona w przeptywomierz elektromagnetyczny dostosowany zakresem
pomiarowym i budowg do pomiaru ilosci pompowanych sciekéw

e cisnienie nominalne wyposazenia technologicznego, armatury, rurociggéw i ksztaltek nie moze
by¢é mniejsze niz PN 10, srednice i grubosci $cianek rurociaggdw musza by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa

e lafcuchy do opuszczania pomp, haki do podwieszania kabli, tancuchow oraz elementow
sterowania musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9)

e prowadnice do serwisowego podnoszenia i opuszczania pomp biegnace do pokrywy wlazu musza
by¢ wykonane jako sztywne konstrukcje rurowe ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min.
1.4301 (OH18N9)

e wywietrzniki 1 rury wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej srednicy min. 110 mm wykonane
z tworzyw sztucznych lub ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9)
wyposazone w filtry antyodorowe katalityczne lub weglowe. Filtry antyodorowe musza posiadac
wymienny wklad filtrujacy. Jeden z kominkéw wentylacyjnych musi schodzi¢ na glebokosé ok.
30 cm ponad poziom alarmowy, drugi - by¢ zakonczony tuz pod pokrywa zbiornika, tak by
zapewni¢ wilasciwg cyrkulacje powietrza i przewietrzanie zbiornika przepompowni

e na wlocie kanatu do studni zbiorczej deflektor plytowy ze stali nierdzewnej /

\t&; ¥
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e nasada z pokrywa (krocie¢c do przeptukiwania) oraz trojak umozliwiajacy przeczyszczenie
przewodu tocznego od przepompowni $ciekow (za pomoca weza cisnieniowego)

e drabina zejsciowa musi mie¢ szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm)
i musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9)

e porecze (pochwyty) usytuowane na pokrywie goérnej zbiornika pompowni muszg mie¢ wysokos¢
ponad strop komory 900 mm i musza by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej gat. min. 1.4301
(OH18N9)

e pomost obstugowy (uchylny lub demontowalny w czegsci umozliwiajacej wyciagniecie lub
opuszczenie pomp na czas serwisowania) wykonany ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat.
min. 1.4301 (OH18N9)

e wlaz musi by¢ wykonany z materialéw odpornych na korozje w agresywnym $rodowisku — ze
stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 wg PN-EN 10088, wiaz prostokatny,
zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp, zabezpieczony zamkiem patentowym przed
otwarciem przez osoby niepowolane. Ponadto wlaz musi by¢ wyposazony w blokade
uniemozliwiajaca samoczynne zamknigcie w trakcie obstugi pompowni. Klasa nosnosci wiazu
dostosowana do zabudowy w terenie nienajazdowym. Pod wlazem przepompowni zainstalowana
demontowalna lub uchylna krata wentylacyjna ( z materiatu jak wiaz) stanowiaca zabezpieczenie
na okres wietrzenia przepompowni. Pokrywa wlazu posadowiona co najmniej 20 cm powyzej
poziomu terenu przyleglego do zbiornika przepompowni

e stopa pod wciagarke reczng tzw. ,,zuraw” o udzwigu dopasowanym do masy pompy wykonana ze
stali nierdzewnej-kwasoodpornej gat. min. 1.4301 (OH18N9).

Pompy

Pompy zatapialne do Sciekéw instalowane w przepompowniach sciekéw musza spetnia¢ nastepujace

wymagania:

e pompy muszg by¢ wyposazone w otwarty wirnik umozliwiajacy pompowanie $ciekdéw
zawierajacych zaréwno ciala stale jak i dlugowldkniste. Wirnik pompy (typ: Vortex lub
dwulopatkowy z mozliwoscia osiowego przemieszczania si¢ o podwyzszonej odpornosci na
zatykanie) musi by¢ wykonany z odpornego na $cieranie materiatu spetniajacego wymagania
normy DIN: 0.9635; E: JN 3029

e kazda pompa musi by¢ wyposazona w samoczynny tacznik sprzegajacy zamocowany do kohierza
tlocznego pompy. Wymienna uszczelka musi stanowié integralng cze$¢ facznika tak, aby
stworzy¢ szczelne polaczenie z podstawa. Lacznik sprzegajacy musi prostym ruchem linearnym
kierowa¢ pompe wzdtuz dwdch sztywnych pionowych prowadnic do potgczenia z rurociggiem
tlocznym

e jedna z pomp wyposazona w hydrodynamiczny zawor pluczacy zapobiegajgcy gromadzeniu sie
osadu oraz zagniwaniu sciekow
zadna czg$¢ pompy nie moze bezposrednio opiera¢ si¢ na dnie komory, prowadnicy czy tancuchu.

e podstawa pompy musi by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ 1acznikiem
prowadnic i musi by¢ wykonana z zeliwa pokrytego trwalg farba epoksydows. Podstawa musi
by¢ zaprojektowana razem ze stanowigcym jej integralng cze$¢ kolanem 90°.

e wal pompy wykonany ze stali odpornej na korozj¢. Uszczelnienie walu pompy musi by¢
realizowane poprzez dwa pracujace niezaleznie od kierunku obrotow uszczelnienia mechaniczne
smarowane ekologicznym olejem. W pompie zastosowane fozyska toczne smarowane smarem
statym.

e kabel zasilajacy doprowadzony w sposdb zapewniajacy wodoszczelno$¢, wprowadzenie kabla
musi by¢ zabezpieczone poprzez dlawicg uniemozliwiajaca kapilarne wniknigcie cieczy przy
uszkodzeniu powloki kabla.

e silnik pompy zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik musi posiada¢ wewnetrzne
zabezpieczenia termiczne oraz elektrode przeciwwilgociowg w komorze silnika.

e pompownia wWyposazona W pompy rezerwowe pracujace naprzemiennie, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Ilos¢ pomp (minimum 2 szt.), wymiary i uzbrojenie pompowni musi by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa
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e w przypadku zastosowania silnikéw o mocy powyzej 4,0 kW, zasila¢ je poprzez urzadzenia do
fagodnego rozruchu typu softstart.

Sterowanie

Podstawowe sterowanie pomp i pomiar poziomu $ciekdw w zbiorniku przepompowni musi odbywaé
sie automatycznie za pomoca sond hydrostatycznych poziomu $ciekéw z dodatkowym (awaryjnym)
zabezpieczeniem charakterystycznych pozioméw $ciekow w zbiorniku przepompowni sygnalizatorami
ptywakowymi odpornymi na dzialanie $ciekow bytowo-gospodarczych. Dla potrzeb zainstalowania
plywakéw, zabudowaé w zbiorniku przepompowni tancuch ze stali nierdzewnej z obcigznikiem
o masie okolo 5 kg, do ktérego beda przymocowane za pomoca objem sondy plywakowe. Regulacja
sygnalizacji poziomu - poprzez zmiang¢ wysokosci montazu sond na tancuchu.

Sterowanie musi zapewni¢ przekazanie sygnatow sterowania:

e poziom ,min” - najnizej zamontowany - ,stop" - wylacza z pracy pompe aktualnie
pracujaca, jak rdwniez pompe rezerwowag + dodatkowe zabezpieczenie sygnalizatorem
plywakowym przed ,,suchobiegiem”

e poziom ,,1” - ,start pompa 1 (lub para pomp)” - wlgcza pompe aktualnie przewidziang do

pracy

e jesli pompa jest niesprawna lub poziom sciekdéw podnosi si¢ nadal osiagajac

e poziom ,2” - ,start pompa 2 (lub kolejna pompa)” - rezerwowa, z jednoczesnym
zalgczeniem pulsujacego Swiatla na szafce sterowniczej - sygnalizujace awari¢ pompy 1 (lub
pary pomp)

e w przypadku niesprawnej pompy 2 (lub pary pomp pelniacych rolg rezerwy) i/lub jesli
poziom sciekow nadal rosnie osiagajac poziom ,alarmowy”. Poziom alarmowy musi
posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie sygnalizatorem ptywakowym poziomu ,stan alarmowy”
na wypadek uszkodzenia sondy hydrostatyczne;.

Pompy pracowa¢ musza cyklicznie w uktadzie zalaczen pomp kolejno po sobie, tzn. ze w kazdym
cyklu pracuje jedna pompa, a druga jest wylaczona. W przypadku zadzialania zabezpieczenia
termicznego jednej z pomp pracg¢ musi przejmowaé automatycznie nastepna pompa. W przypadku
wystgpienia alarmowego poziomu S$ciekdéw pompy muszg pracowaé zespolowo do chwili
spompowania $ciekéw do poziomu minimalnego ,,min”.

Co najmniej jedna z pomp pompowni musi posiadac tryb pracy awaryjnej automatycznej, na wypadek
uszkodzenia sterownika PLC realizowany niezaleznie od sterownika na ukladach przekaznikowych
z wykorzystaniem wylacznikéw plywakowych i zabezpieczeniem przed suchobiegiem pomp.

Zdalny system monitoringu
Pompownie wyposazy¢ w bezprzewodowy system monitoringu oparty na transmisji danych poprzez
radiomodem o czgstotliwosci pracy w pasmie 433 MHz, trybie transmisji typu half-duplex i mocy
nadawania 2 W z awaryjnym zasilaniem podtrzymujacym prace uktadu monitorowania i sterowania na
co najmniej 3 godziny (zasilanie akumulatorowe 24V, 9Ah lub UPS). Monitoring przepompowni musi
odbywac sie w trybie cigglym.
Przesyl sygnaléow z przepompowni musi odbywac si¢ do centralnej stacji monitoringu w Nowym
Saczu przy ul. Wincentego Pola 22 i by¢ zgodny z istniejacym standardem pozostatych stacji
pracujacych w systemie. Caly system sterowania i wizualizacji komputerowej Zamawiajgcego
realizowany jest obecnie w oparciu o narzgdziowy program do automatyki przemystowej: i-Fix wersja
5.1 PL. Istniejace oprogramowanie narzedziowe centralnej stacji monitoringu przystosowaé do
wspolpracy z systemem monitoringu wykonywanych przepompowni.
Do centralnej stacji monitoringu z przepompowni $ciekdw musza by¢ przesylane nastepujace
informacje:

e  poziom Sciekow
praca(zat/wyt) pomp
awaria pomp
liczniki czasu pracy pomp /
przeptyw /,
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e alarmy:
awaria zasilania
minimalny poziom sciekow
maksymalny poziom $ciekow
awaryjny poziom $ciekow
o  wejscie do obiektu (sabotaz)

Pompownia $ciekéw musi odpowiada¢ na nastgpujace polecenia z centralnej stacji monitoringu:

e  przelaczanie trybu: praca automatyczna lub sterowanie rgczne

e  zalgczanie pomp

e  wylaczanie pomp

e  kasowanie trybu awarii
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wizji miejsca inwestycji,
przeanalizowa¢ mozliwosci techniczne pracy urzadzen, zapoznaé si¢ z obecnym systemem sterowania
i wizualizacji komputerowej a w przypadku jakichkolwiek niejasnosci lub watpliwosci skontaktowac
si¢ z Administratorem systemu - Zamawiajacym.
Dane przesylane i odbierane z obiektu tak zorganizowa¢, by sterownik komunikacyjny
oprogramowania iFix wykonywal odczyty i zapisy za pomoca jednego bloku danych (jedna ramka

komunikacyjna Modbus RTU). Wizualizacje obiektu wykona¢ dla gldwnego serwera iFix oraz stacji
klienckiej.

O 00O

UWAGA: Wykonany system sterowania i monitoringu musi by¢ kompatybilny sprz¢towo oraz
programowo z istniejacymi obiektami.

Ochrona akustyczna

Wykonane przepompownie musza zapewniac¢ strefe ochrony akustycznej w odlegltosci 5 m od obiektu,
poza ktorg poziom hatasu zwigzany z pracg urzadzen nie bedzie przekraczai 45 dB, zgodnie
z Rozporzqdzemem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. ,,w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku".

1.10. Hydrofornie wodociggowe, hydrofornie zintegrowane ze zbiornikiem wodociaggowym

Pomieszczeniem hydroforni moze by¢ w zaleznosci od uwarunkowan terenowych komora podziemna
lub kontener.

Hydroforni¢ lokalizowa¢ na wydzielonej i ogrodzonej dzialce o uregulowanym stanie prawnym, ktora
nastepnie bedzie zakupiona przez Spotke Sadeckie Wodociagi, z zapewnionym dojazdem z drogi
publicznej.

Wyposazenie hydroforni stanowi rdwniez wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylacja
mechaniczng, osuszacz powietrza, umywalka z instalacja wodociagowa, (gdy w poblizu jest

kanalizacja) zasyfonowany wpust podtogowy odprowadzony do kanalizacji, posadzka ze spadkiem
w kierunku wpustu podfogowego.

Hydrofornia wodociggowa musi posiadac:

e obejscie zestawu hydroforowego, umozliwiajace catkowite wylaczenie zestawu z sieci
wodociagowej

e  zasuwy odcinajace zestaw hydroforowy

e przed zestawem hydroforowym zamontowany filtr siatkowy zgodny z Dokumentacja
Projektows i niniejszymi Wymaganiami

e kolektor tloczny wyposazony w przeptywomierz elektromagnetyczny dwustronnego
dziatania z wyjsciem pragdowym 4 — 20 mA oraz z wyjsciem impulsowym oraz czujnikiem
z wbudowang pamigcia sensorpron (dopuszcza si¢ stosowanie wodomierzy impulsowych co
najmniej klasy ,,C” z odpowiednio dobrana waga impulsu umozliwiajaca wyliczenie
w sterowniku PLC chwilowej wartosci przeptywu jednak nie wigksza niz 10 1/ impuls)

e dodatkowy zawor zwrotny od strony tlocznej zgodny z Dokumentacja Projektowa
i niniejszymi WS

e  manometry i przetworniki ci$nien przed i za zestawem hydroforowym
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zawdr odpowietrzajacy samoczynny przed zestawem  hydroforowym = zgodny
z Dokumentacjg Projektowa i niniejszymi Wymaganiami

kolektor ttoczny wyposazony w zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy, a w razie potrzeby
(potwierdzonej obliczeniami) zawoér ochronny (przeciwuderzeniowy) z odpltywem
odprowadzonym do kanalizacji

punkt czerpalny z koncdéwka do montazu weza zlokalizowany zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Budowa i wyposazenie zestawu hydroforowego dla hydroforni wodociaggowej
Zestawy pompowe dla hydroforni wodociggowej musza spelnia¢ nastgpujace wymagania:

parametry wydajnosci technologicznej urzadzenia musza by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa

by¢ wyposazone w zgodng z Dokumentacja Projektowa ilos¢ pomp wielostopniowych
odsrodkowych (jednak nie mniej niz 3) z silnikami o mocy zgodnej z Dokumentacja
Projektows

co najmniej jedna z pomp musi by¢ zasilana z przetwornicy czestotliwosci (tryb pracy
automatycznej od zadanego cis$nienia na wyjsciu hydroforni z kontrola cisnienia na ssaniu)

w przypadku braku zbiornika retencyjnego zestaw musi posiadac¢ sekcje dla potrzeb p-poz
(sekcja p-poz musi by¢ wyposazona przynajmniej w 1 pompeg zapewniajacag odpowiednie
cisnienie i wydajnos¢ wody w najniekorzystniejszym punkcie sieci w trakcie rozbioru
pozarowego)

pompy umieszczone na wspdlnej ramie razem =z armaturg odcinajaca i pomiarowa oraz
szafka sterownicza z panelem sterowania w stopniu ochrony IP 54

kazda pompa musi by¢ wyposazona w 1 zawor zwrotny (po stronie ttocznej pompy) i 2
zawory odcinajace (po 1 przed i za pompa)

kazda pompa musi si¢ sktada¢ z podstawy i glowicy pompy. Wkiad wirujacy i ptaszcz
zewnetrzny zamocowane muszg by¢é pomigdzy glowica i podstawa za pomocg $ciggow.
W podstawie znajdowac si¢ musza krocce ssawny i ttoczny w uktadzie in-line

glowica i podstawa pomp musi by¢ wykonana z zeliwa szarego. Wszystkie czesci
hydrauliczne muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301/AISI 304)

pompy muszg posiadaé bezobstugowe kasetowe uszczelnienie walu, powierzchnie
uszczelnienia wykonane z weglika krzemu. Elementy gumowe wykonane musza by¢
z EPDM. Uszczelnienie walu musi by¢é wymienialne bez koniecznosci demontazu pompy
gléwne wymiary zgodne ze standardami EN. Tolerancje elektryczne silnikow muszg
spelnia¢ wymagania EN 60034, klasa izolacji silnikéw: F, klasa sprawnosci: EFF1, stopien
ochrony silnikow: IP 54, silniki przystosowane do napigcia zasilania (z tolerancja: +£10%): 3
x 380-480 V, 50/60 Hz, silnik wyposazony w termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zablokowaniem

rama zestawu pompowego wykonana z ksztattownikow ze stali nierdzewnej (1.4301)
i wyposazona w wibroizolatory elastomerowe

kolektory ssacy i tloczny wykonane z rur nierdzewnych (stal 1.4301 lub 1.4401 lub 1.4571)
o $rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa w mm

na kolektorze ssacy i tlocznym umieszczone przetworniki cisnienia (k. tloczny)
i podcisnienia (k. ssawny) 4-20 mA o zakresie 0-1 MPa oraz manometry

zestaw pompowy wyposazony w membranowe zbiorniki ci$nieniowe ttumigce uderzenia
hydrauliczne w sieci wodociagowej i ograniczajace czgstotliwos¢ zataczania pomp

zestaw musi utrzymywac stale cisnienie przez ciagla regulacje predkosci pomp - osiggi
zestawu muszg by¢ automatycznie dopasowywane do zapotrzebowania przez wylaczanie lub
zalgczanie wymaganej liczby pomp i prace réwnolegla zataczonych pomp. Zamiana pomp
automatyczna w zaleznosci od obciazenia, czasu i zaklocenia.

Sterowanie dla hydroforni wodociggowej

Zestaw pompowy muszg zapewni¢ mozliwos¢ pracy w trybie automatycznym nie wymagajqc

codziennej obstugi. System sterowania pracg urzadzenia przystosowany do zdalnego nadzoru. /
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Sterowanie praca zestawu pompowego automatyczne za pomoca przetwornika cisnienia
zainstalowanego w kolektorze ssacym i tlocznym.
Wymagania, jakie musi spelnia¢ sterownik pracy zestawu pompowego w hydroforni wodociggowej:
e regulacja stalego cisnienia - regulacja stalego ci$nienia zapewnia, ze zestaw podnoszenia
ci$nienia bedzie utrzymywat stale cisnienie pomimo zmian w zapotrzebowaniu
e automatyczne sterowanie kaskadowe — sterowanie kaskadowe zapewnia, ze osiagi zestawu
pompowego sg automatycznie dopasowywane do zapotrzebowania przez zalagczanie lub
wylgczanie pomp
e alternatywna warto$¢ zadana — ta funkcja umozliwiajgca ustawienie dodatkowych wartosci
zadanych jako alternatywy do gldwnej wartosci zadanej. Dzieki temu osiggi zestawu
podnoszenia cisnienia muszg by¢ dopasowane do roznych profili zuzycia
e min. czas zamiany pomp — funkcja ta umozliwia ustawienie minimalnego czasu, po ktérym
nastgpuje zmiana stanu pomp z pracujacych na oczekujace/rezerwowe i na odwrot
o liczba zalgczen na godzing — funkcja ogranicza liczbe zalgczen i wylgczen pompy na
godzing. Zmniejsza to poziom halasu i poprawia komfort pracy zestawoéw z pompami
pracujacymi w trybie zal/wylt
e  pompy rezerwowe — funkcja ta stwarza mozliwos¢ ustawienia pracy jednej lub wiecej pomp
Jjako rezerwowych. Maksymalna liczba pomp pracujacych rowna sig¢ catkowitej liczbie pomp
w zestawie minus liczba pomp rezerwowych. Jesli pompa ulegnie awarii, uruchomiona
zostanie pompa rezerwowa. W ten sposob osiggi zestawu podnoszenia nie zostang
zmniejszone, nawet jesli zostanie wylaczona jedna z pomp. Status pompy rezerwowej
zmienia si¢ miedzy wszystkimi pompami tego samego typu
e wymuszona zamiana pomp - funkcja ta zapewnia réwny czas pracy wszystkich pomp
w zestawie. W niektorych sytuacjach wydajnosé jest stata przez dtuzsze okresy czasu i nie
jest konieczna praca wszystkich pomp. W takich sytuacjach zamiana pomp nie zachodzi
naturalnie i wymagana jest wymuszona automatycznie zamiana pomp. Jezeli zaistniata taka
sytuacja pompa z najwigksza liczbg godzin pracy zostanie wylaczona, a pompa
z najmniejszg liczba godzin pracy zostanie zalgczona
e uruchomienie testowe — funkcja ta jest wykorzystywana gléwnie z pompami, ktoére nie
pracuja codziennie. Pompa uruchamia si¢ automatycznie i pracuje przez krotki okres czasu.
Gwarantuje to sprawng prace i ptukanie pompy
e zabezpieczenie przed suchobiegiem — Funkcja kontroluje cisnienie wlotowe po stronie
ssawnej. Jezeli cisnienie wlotowe jest zbyt niskie, wszystkie pompy zostajg wylgczone
e zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp w postaci sondy konduktometrycznej
zamontowanej na rurociggu ssagcym zestawu hydroforowego
e funkcja stop - W przypadku matego przeptywu zestaw zmieni tryb pracy na zal/wyt w celu
utrzymania cisnienia
e  hasto — funkcja ta ogranicza dostep do menu ustawien w zestawie podnoszenia ci$nienia
e  komunikacja — przekazywanie informacji o stanach pracy i stanach alarmowych do
zewnetrznego systemu monitoringu.
Ponadto sterownik musi umozliwiac:
e  odczyt aktualnego pradu pobieranego przez pracujaca pompg (pompy), czasu pracy pomp,
e zapamig¢tywanie danych charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie co najmniej
1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii elektrycznej,
czestotliwosc wiaczen pomp).

W przypadku awarii przetwornicy czestotliwosci uklad automatycznie musi przelaczyé si¢ w tryb
pracy progowej hydroforni (dwa programowalne progi pracy).

Zdalny system monitoringu dla hydroforni wodociggowej
Hydrofornie wyposazy¢ w bezprzewodowy system monitoringu oparty na transmisji danych poprzez

radiomodem o czestotliwosci pracy w pasmie 433MHz, trybie transmisji typu half-duplex i moc
nadawania 2 W z awaryjnym zasilaniem podtrzymujacym prac¢ uktadu monitorowania i sterowania n
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co najmniej 3 godziny (zasilanie akumulatorowe 24V, 9Ah lub UPS). Monitoring hydroforni musi
odbywac si¢ w trybie cigglym.
Przesyl sygnatow z hydroforni musi odbywac¢ si¢ do centralnej stacji monitoringu w Nowym Saczu
i by¢ zgodny z istniejacym standardem pozostatych stacji pracujacych w systemie. Caly system
sterowania i wizualizacji komputerowej Zamawiajacego realizowany jest obecnie w oparciu
o narzedziowy program do automatyki przemystowej: i-Fix wersja 5.1 PL. Istniejace oprogramowanie
narzedziowe centralnej stacji monitoringu przystosowaé do wspolpracy z systemem monitoringu
wykonywanych hydroforni.
Do centralnej stacji monitoringu z hydroforni wodociagowej musza by¢ przesylane nastgpujace
informacje:

e  cisnienie na ssaniu i tloczeniu
przeplyw
suchobieg
awaria zasilania
praca kazdej pompy
awaria kazdej pompy
czestotliwosé pracy przetwornicy oraz jej awaria
wejscie do obiektu (sabotaz)
czas pracy pomp

e  pojawienie si¢ wody (podtopienie) w komorach podziemnych.
Programowalne parametry graniczne hydroforni:

e  cisnienie wyjsciowe maksymalne  (tryb pracy progowej)

cis$nienie wyjsciowe minimalne (tryb pracy progowej)
cis$nienie wyjsciowe nominalne (tryb pracy automatycznej)
cis$nienie wejsciowe minimalne (prég suchobiegu)

przeplyw minimalny, maksymalny
nastawa regulatora PID sterownika (czas zdwojenia, wzmocnienie).

Parametry pracy hydroforni wprowadzane lub zmieniane musza by¢ w sterowniku urzadzenia za
pomocg lokalnego panelu operatorskiego i z poziomu komputera zdalnie w centralnej dyspozytorni.
Hydrofornia musi odpowiada¢ na nastgpujace sygnaly z centralnej stacji monitoringu:

zatacz hydroforni¢

wylacz hydroforni¢

przetacz tryb pracy: progowy (stycznikowy) oraz automatyczny z falownikiem

kasowanie awarii.

Dodatkowo wykona¢ mapke obrazujaca rzut terenu migdzy obiektem a stacja dyspozytorska dla
potrzeb analizy propagacji fal radiowych.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wizji miejsca inwestycji,
przeanalizowa¢ mozliwosci techniczne pracy urzadzen, zapozna¢ si¢ z obecnym systemem sterowania
i wizualizacji komputerowej a w przypadku jakichkolwiek niejasnosci lub watpliwosci skontaktowaé
si¢ z Administratorem systemu - Zamawiajacym.

Dane przesylane i odbierane z obiektu tak zorganizowa¢ by sterownik komunikacyjny
oprogramowania iFix wykonywatl odczyty i zapisy za pomoca jednego bloku danych (jedna ramka
komunikacyjna Modbus RTU). Wizualizacje obiektu nalezy wykona¢ dla gtéwnego serwera iFix oraz
stacji klienckiej.

Zdalny system monitoringu dla zbiornika wyréwnawczego wodociagowego zintegrowanego
z hydrofornia

Zdalny system monitoringu dla zbiornika wyréwnawczego wodociggowego zintegrowanego
z hydrofornia musi dziata¢ w oparciu o wytyczne i standardy monitoringu jak dla hydroforni
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wodociggowej (opisanej powyzej) i ponadto musi umozliwiaé pomiar i przesyl do centralnej stacji
monitoringu nastepujacych informacji:
e ilosci wplywajacej i wyptywajacej wody do i ze zbiornika wodociggowego
e napelnienia poszczegdlnych komor zbiornika
e mozliwo$¢ zamykania/otwierania armatury regulujacej przeptywem na doptywie w ukladzie
automatyki (w zaleznosci od poziomu napetnienia zbiornika) i w sposob wymuszony
z centralnej stacji monitoringu, a takze sygnalizacje stanu otwarcia przedmiotowej armatury
e wejscie do obiektu (sabotaz).

1.11. Stacje redukcyjne

Stacja redukcyjna (komora, studnia) musi spelnia¢ niezbedne wymogi techniczne do zabudowy
urzadzen zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami technicznymi i by¢
wyposazona w:
e wlaz wejsciowy z mechanicznym zamknigciem oraz magnetycznym czujnikiem otwarcia
e zabezpieczenie przed dziataniem wod gruntowych i opadowych
e odplyw w przypadku wyposazenia w cisnieniowy, wyplywowy zawdr bezpieczenstwa
e odpowiednio dobrany  reduktor cisnienia z zaworem wyplywowym lub innym
zabezpieczeniem przed przypadkowym wzrostem cisnienia oraz elektronicznym
sygnalizatorem zadziatania
e w komorze przewidzie¢ oprocz reduktora zasuwy odcinajace, filtr siatkowy,
przeplywomierz, zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy przeciwdzialajacy zjawisku
kawiatcji W obrgbie komory przewidzie¢ ,obejscie serwisowe” reduktora wraz
z kompletem zasuw. W przypadku, gdy uwarunkowania terenowe narzucg budowe malej
komory, ,obejscie” reduktora wykona¢ na zewnatrz komory. Armatura w stacji
redukcyjne musi spelnia¢ wymagania pkt 1.6. niniejszych wymogdw
ciggly pomiar ci$nienia przed i za zaworem (przetworniki cis$nienia)
e modul telemetryczny transmisji GSM umozliwiajacy zbieranie danych (on-line)
o cisnieniach, otwarciu wlazu oraz zadziataniu zaworu bezpieczenstwa z przekazem
danych do Centralnej Stacji Dyspozytorskie;j.

Przesyl danych: raz na dob¢ oraz kazdorazowo po zaistnieniu zdarzenia alarmowego
(otwarcie wlazu, zadzialanie zaworu bezpieczenstwa, przekroczenie nastawionych progéw
cisnien).

Archiwizacja danych: oprogramowanie narzedziowe umozliwiajagce obrobke oraz analize
danych z wizualizacja trendow zdarzeniowych oraz ich archiwizacja w centralnej stacji
Dyspozytorskie;j.

Zasilanie: bateryjne, co najmniej 6-$cio letni czas pracy bez wymiany baterii.

Stopien ochrony urzadzen: odporny na zalanie IP 68.

Istniejacy system telemetrii pracuje w oparciu o moduly telemetryczne Cello produkcji Palmer oraz
oprogramowanie narzgdziowe PMAC-Lite.

Dopuszcza si¢ stosowanie rownorzednych urzadzen pomiarowych innego producenta pod warunkiem
ich pelnej kompatybilnosci systemowej ze wzglgdu na jego ujednolicenie, przyjety standard
przesylania danych, archiwizacji i analizy w oprogramowaniu narzedziowym oraz konfiguracje
sprzgtowg systemu.

Za ukonczenie zadania uwaza si¢ przesyl sygnaléw poprawnej pracy do centralnej stacji
Dyspozytorskiej w Nowym Saczu zgodny z istniejacym standardem pozostatych stacji pracujacych
W systemie.
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