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Załącznik 2 do SWZ DZP.382.2.3.2023
[bookmark: _GoBack]Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	Część A: Monitor 24” 250 sztuk

Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Matryca LCD typu IPS.
Przekątna ekranu 23,8" – 25,0”.
Monitor z technologią flicker free - jasność ekranu dostosowywana bez wykorzystania mechanizmu typu PWM (Pulse Width Modulation, migotanie podświetlenia), czyli np. poprzez sterowanie DC.
Antyrefleksyjna powłoka ekranu.
Plamka max. 0,275 mm.
Rozdzielczość natywna co najmniej 1920x1080.
Obsługa rozdzielczości natywnej z odświeżaniem ekranu min. 60 Hz.
Współczynnik proporcji ekranu 16:9 lub wyższy (16:10 itd.).
Czas reakcji matrycy max. 5 ms.
Częstotliwość odświeżania pionowego min. od 56 do 75 Hz.
Kontrast min. 1000:1.
Jasność min. 250 cd/m2.
Kąty widzenia pion/poziom min. 178/178 stopni.
Monitor wyposażony przynajmniej w następujące złącza wejściowe wideo: 1 złącze DisplayPort 1.2 lub nowsze, 1 złącze HDMI 1.4 lub nowsze, 1 złącze D-sub.
Możliwość regulacji pochylenia ekranu w zakresie co najmniej od -3,5 do 21 stopni.
Możliwość obrotu ekranu w lewo i prawo co najmniej o 30 stopni.
Możliwość regulacji wysokości ekranu w zakresie min. 11 cm.
Możliwość fizycznego obrócenia ekranu o 90 stopni (pivot).
Monitor musi umożliwiać zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej
Monitor musi umożliwiać zamocowanie ekranu do uchwytu w standardzie VESA 100 x 100 mm.
Wbudowany zasilacz pracujący w sieci 230V/50 Hz.
Razem z monitorem musi być dostarczony jeden kabel zasilający o długości co najmniej 1.5 m oraz jeden kabel sygnałowy prosty HDMI lub DisplayPort (zakończony z obydwu stron takimi samymi wtyczkami) o długości co najmniej 1.5 metra zgodny ze standardem portu obecnym w zaoferowanym monitorze. Typ kabla Zamawiający określi każdorazowo na etapie składania zamówienia. Kable sygnałowe nie stanowiące standardowego wyposażenia zapewnianego przez producenta do danego monitora nie muszą pochodzić od tego producenta.
	





	CZĘŚĆ B: Monitor 27” 250 sztuk

Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Matryca LCD typu IPS.
Przekątna ekranu minimum 27".
Monitor z technologią flicker free - jasność ekranu dostosowywana bez wykorzystania mechanizmu typu PWM (Pulse Width Modulation, migotanie podświetlenia), czyli np. poprzez sterowanie DC.
Antyrefleksyjna powłoka ekranu.
Plamka max. 0,312 mm.
Rozdzielczość natywna co najmniej 1920x1080.
Obsługa rozdzielczości natywnej z odświeżaniem ekranu min. 60 Hz.
Współczynnik proporcji ekranu 16:9
Czas reakcji matrycy max. 6 ms.
Częstotliwość odświeżania pionowego min. od 55 do 75 Hz.
Kontrast: min. 1000:1.
Jasność min. 250 cd/m2.
Kąty widzenia pion/poziom min. 178/178 stopni.
Monitor wyposażony przynajmniej w następujące złącza wejściowe wideo: 1 złącze DisplayPort 1.2 lub nowsze, 1 złącze HDMI 1.4 lub nowsze.
Możliwość regulacji pochylenia ekranu w zakresie co najmniej od -4 do 20 stopni.
Możliwość obrotu ekranu w lewo i prawo co najmniej o 30 stopni.
Możliwość regulacji wysokości ekranu w zakresie min. 11 cm.
Możliwość fizycznego obrócenia ekranu o 90 stopni (pivot).
Monitor musi umożliwiać zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej 
Monitor musi umożliwiać zamocowanie ekranu do uchwytu w standardzie VESA 100 x 100 mm.
Wbudowany zasilacz pracujący w sieci 230V/50 Hz.
Razem z monitorem musi być dostarczony jeden kabel zasilający o długości co najmniej 1.5 m oraz jeden kabel sygnałowy prosty HDMI lub DisplayPort (zakończony z obydwu stron takimi samymi wtyczkami) o długości co najmniej 1.5 metra zgodny ze standardem portu obecnym w zaoferowanym monitorze. Typ kabla Zamawiający określi każdorazowo na etapie składania zamówienia. Kable sygnałowe nie stanowiące standardowego wyposażenia zapewnianego przez producenta do danego monitora nie muszą pochodzić od tego producenta.
	





	CZĘŚĆ C: Monitor 34” 30 sztuk

Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Matryca LCD typu VA lub IPS.
Przekątna ekranu minimum 34".
Monitor z technologią flicker free - jasność ekranu dostosowywana bez wykorzystania mechanizmu typu PWM (Pulse Width Modulation, migotanie podświetlenia), czyli np. poprzez sterowanie DC.
Antyrefleksyjna powłoka ekranu.
Plamka max. 0.233 mm.
Rozdzielczość natywna co najmniej 3440x1440.
Obsługa rozdzielczości natywnej z odświeżaniem ekranu min. 75 Hz.
Współczynnik proporcji obrazu panoramiczny 21:9.
Czas reakcji matrycy max. 5 ms.
Częstotliwość odświeżania pionowego min. od 50 do 90 Hz.
Kontrast min. 1000:1.
Jasność min. 300 cd/m2.
Kąty widzenia pion/poziom min. 178/178 stopni.
Monitor wyposażony przynajmniej w następujące złącza wejściowe wideo: 1 złącze DisplayPort 1.2 lub nowsze, 1 złącze HDMI 2.0 lub nowsze.
Możliwość regulacji pochylenia ekranu w zakresie co najmniej od -3 do 21 stopni.
Możliwość obrotu ekranu w lewo i prawo co najmniej o 45 stopni.
Możliwość regulacji wysokości ekranu w zakresie min. 10 cm.
Wbudowany w monitor przynajmniej 4-portowy hub USB 3.0 lub szybszy.
Monitor musi umożliwiać zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej.
Wbudowane głośniki stereo o łącznej mocy min 5W.
Monitor musi umożliwiać zamocowanie ekranu do uchwytu w standardzie VESA 100 x 100 mm.
Wbudowany zasilacz pracujący w sieci 230V/50 Hz.
Razem z monitorem musi być dostarczony jeden kabel zasilający o długości co najmniej 1.5 m oraz jeden kabel sygnałowy prosty HDMI lub DisplayPort (zakończony z obydwu stron takimi samymi wtyczkami) o długości co najmniej 1.5 metra zgodny ze standardem portu obecnym w zaoferowanym monitorze. Typ kabla Zamawiający określi każdorazowo na etapie składania zamówienia. Kable sygnałowe nie stanowiące standardowego wyposażenia zapewnianego przez producenta do danego monitora nie muszą pochodzić od tego producenta.
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