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1. Podstawa opracowania

>

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celow projektowych
w skali 1: 500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2031 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIiA.

Polskie Normy Elektryczne: PN-E-05125:1976, PN-E-05100-1, N SEP-E-003,
N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016, PN-HD 60364-4-41

2. Przedmiot inwestycji

Budowa drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego na dziatkach nr ewid.

576/6, 576/15,573/2,568/8,575,576/5 w Trzebownisku

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Dzialki przeznaczone pod inwestycj¢ stanowig nieuzytki porosniete krzakami. Dostep

do drogi publicznej odbywa si¢ od strony drogi gminnej

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1. Stan projektowany:

Przedmiotem inwestycji jest budowa:

- drogi wewnetrznej

- placu manewrowego

- odwodnienie drogi wewngtrznej

- o$wietlenia drogowego

- szlabanu wjazdowego



- wiaty na rowery

- ogrodzenia

4.2 Opis zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji projektowany jest odcinek drogi wewngtrznej 0 catkowitej
dhugosci 997,80 m i szerokosci 5,0m oraz 3,5 m. Projekt zaktada budowe drogi wewngtrznej
1 placu manewrowego o nawierzchni z kostki brukowej. Projekt obejmuje réwniez budowe

nowego ogrodzenia, wiaty na rowery, oswietlenia ulicznego oraz szlabanu wjazdowego.

Zgodnie z RMTBIGW z dnia 24 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, dla projektowanej drogi ze wzgledu na jej
charakter oraz wystgpujace na omawianym terenie proste warunki gruntowe, przyjeto |

kategorie geotechniczna.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia utwardzona pod nawierzchni¢ jezdni wynosi 1200 m2.

5. Informacja o ochronie zabytkow

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow

i nie jest objety pracami gérniczymi. W zwigzku z przebudowsg drogi gminnej nie zachodzi

potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z p6zn. zmianami, istnieje obowigzek chronienia

znakow geodezyjnych.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Na ww. obszarze nie wystgpuja tereny szkod gorniczych.

7. Ochrona Srodowiska

Zastosowane materialy sa nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcoéw (w tym wody),

materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bgeda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow rosélin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze

siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie



oddzialowywuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

8. 8 .Informacja o polozeniu w otoczeniu lotniska Rzeszow -Jasionka oraz lotniska

Rzeszow

Projektowana inwestycja nie przewiduje zadnych obiektow budowlanych ktore
przekroczylyby rzedng terenu 241,00 m n.p.m., ani urzadzen mogacych by¢ zrodtem
zerowania ptakdéw, ani zasadzen drzewami wysokimi mogacymi stanowi¢ przeszkode

lotnicza



9. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e os§wiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego na dziatkach nr ewid.
576/6, 576/15,573/2,568/8,575,576/5 w Trzebownisku
Wojewoddztwo : podkarpackie
Powiat : rzeszowski
Jednostka ewidencyjna : Trzebownisko
Nazwa obrebu : TRZEBOWNISKO
Numer obrebu : 8

zostat opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy

budowlanej.
Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk data: czerwiec 2022
PDK/0097/POOD/12
Projektant : mgr inz. Marek Kula data: czerwiec 2022
E-193/02
Projektant : Aneta Samborska data: czerwiec 2022
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PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:
droga klasy dojazdowa D;

kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobe 13-70;
predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h;
grupa nos$nosci podtoza G1;

obciazenie ruchem 80 kN/o§;

vV Vv Vv VvV Vv Vv P

szerokos¢ jezdni 5,01 3,5 m;

W oparciu o ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. ,,Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.” dla

poszczegblnych odcinkow zaprojektowana zostata nastepujaca konstrukcja:
1.1.Konstrukcja nawierzchni- droga wewngtrzna i plac manewrowy:

8 cm kostka brukowa wibroprasowana.

4 cm podsypka cementowo-piaskowa

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

20 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa

1.2 Konstrukcja poszerzenia jezdni:

6 cm kostka brukowa wibroprasowana.

4 cm podsypka cementowo-piaskowa

10cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

10 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa.

2. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy
splyw wod opadowych do projektowanych kratek $ciekowych, ktore wpigte sg do istniejgce;

kanalizacji deszczowej.



3. OSWIETLENIE I SZLABAN DROGOWY (WJAZDOWY)

3.1. Budowa o$wietlenia drogowego

W zwigzku z projektowang budowa drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego przy
UG Trzebownisko na dziatkach nr 576/6, 576/15, 573/2, 568/8, 575, 576/5 w miejscowosci
Trzebownisko nalezy wykona¢ o$wietlenie drogowe jako nawigzanie do istniejgcego
o$wietlenia.

Zasilanie proj. stupéw oswietleniowych zlokalizowanych wzdtuz proj. drogi i placu
manewrowego zostanie wykonane jako odgalezienie kablowe nN (policznikowe) z istn.
obwodu kablowego nN w budynku UG Trzebownisko.

Z istn. budynku UG Trzebownisko z pomieszczenia piwnicy zostanie wyprowadzony
kabel energetyczny nN do zasilania proj. slupow os$wietleniowych. Z istniejacej puszki
rozgalgznej w pomieszczeniu piwnicy nalezy wykona¢ odgatezienie kablem YAKXS 4x35
mm2. Proj. kabel YAKXS 4x35 mm2 ktory bedzie wyprowadzony na zewnatrz budynku
nalezy zabezpieczy¢ przed zwarciem i przecigzeniem w pomieszczeniu piwnicy wytacznikiem
S 301 B10 A umieszczonym w obudowie S4. Proj. kabel YAKXS 4x35 mm2 w pomieszczeniu
budynku nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej RL 40.

W S$cianie budynku nalezy wykona¢ otwor (przepust) dla wyprowadzenia kabla na
zewnatrz budynku. Po wyprowadzeniu z budynku proj. kabel nN nalezy prowadzi¢ wraz z
kablem nN zasilanie szlabanu w kierunku proj. stupa o$wietleniowego nr 8.

Linie¢ o$wietleniowg prowadzi¢ jako linie kablowa ziemng z zastosowaniem kabla
YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV ulozong zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. We
wspolnym wykopie z linia kablowa prowadzi¢ bednarke uziemiajacg FeZn 25x5, ktorg nalezy
potaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub spawanie.

Zgodnie z wytycznymi przyjeto projektowane shupy os$wietleniowe aluminiowe
anodowane wykonane z profilu o wysoko$ci Sm z wysiggnikiem pojedynczym i podwojnym z
oprawg LED prod. ROSA.

Projektowane stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na stlupach zamontowac oprawy oswietleniowe
LED z kompensacja mocy biernej o parametrach: moc minimum 36W, 4000 Im, temp. barwy
swiatta 3500K z obudowa aluminiowa.

W stupach zabudowac ztacza bezpiecznikowe 1ZK. Komplet ztacza powinien zawierac:
IZK-4-01 — 1szt, 1ZK-4-02 — 2szt, 1ZK-4-03 — 1szt. Do zabezpieczenia opraw zastosowac
bezpieczniki topikowe typu Bi Wts 4A jako zabezpieczenie zrodta $wiatta. Ztacze 1ZK

potaczy¢ z pojedyncza oprawg o$wietleniowa przewodem YDY 3x2,5mm?2.



Linie kablowa os$wietleniowa nN nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS
4x35mm?2. Odcinki projektowanego o$wietlenia ulicznego wprowadzi¢ do projektowanych
stupow o$wietleniowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci, co najmniej 0,8m, na warstwie piasku o grubosci
10cm. Po jego ulozeniu nalezy go obsypac¢ dodatkowa 10cm warstwa piasku. Pozostalg czes§¢
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla ulozonego w ziemi powinna by¢ na calej
dtugosci oznakowana za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ linia falista z zapasem
3% dhugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢é gruntu.

Kable powinien by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza
od podanej przez producenta kabla.

Przy skrzyzowaniu z drogami gminnym kabel o$wietleniowy nalezy zabezpieczy¢ i
uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych RHDPEp 110. Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy proj. linie kablowa nN zabezpieczy¢ i uktada¢ w rurach ochronnych
karbowanych RHDPE 110. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujac
tasme uszczelniajaca DENSO Anticor.

We wspolnym wykopie z linig kablowa nalezy prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn
25x5, ktora nalezy potaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub spawanie. Bednarke
FeZn 25x5 mm uktada¢ na dnie rowu pod warstwa piasku i kablami w odleglosci 10cm od
kabli.

Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w
odstepach, co 10 m, oraz przy wejsciu do szafy oSwietleniowej. Na kablach zastosowaé
oznaczniki identyfikacyjne, na oznacznikach powinny znajdowaé si¢ trwale oznaczenia
zawierajace:

- nazwe, wlasciciela linii kablowej,

- relacje linii kablowej,

- napigcie znamionowe,

- typ 1 przekrdj linii kablowej,

- rok ulozenia.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni

Celsjusza.



Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza linii kablowej zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

Plan trasy projektowanej linii kablowej o§wietlenia ulicznego pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu, rysunku nr 2.1

Projektowane linie oswietlenia oraz sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢, uziomy wykona¢ jako tasmowo-
pretowe przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x5 mm uktadanego na glebokosci 10cm ponizej
kabla os$wietleniowego oraz pretow stalowych uziomowych fi 16 mm pograzonych
pionowo w gruncie.

Zgodnie z warunkami przylaczenia sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.

Bednarke FeZn 25x5 mm ukltada¢ na catej dlugosci kabla. Rezystancja kazdego
uziemienia musi spetnia¢ warunek R<10Q. Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiaréw
rezystancji uziomow. W przypadku negatywnych wynikow, nalezy uziomy rozbudowac.

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia wykona¢ numeracje stlupow
oswietleniowych wg opisow podanych na rys. nr 4.1. Przyjeto zasad¢ numeracji rosnace;j.
Urzadzenia bedace wilasnos$ciga odbiorcy nalezy oznakowaé trwale np. aluminiowymi
tabliczkami opisanymi symbolem WO lub naklejkami z opisanym symbolem WO lub
malowane na stupie symbol WO oraz stosowa¢ wysiegniki do lamp w kolorze zottym. Miejsca
rozgraniczenia wilasno$ci urzadzen na linii nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z

napisem ,,WO”".

Dane techniczne proj. linii kablowej NN — o$wietlenie drogowe:

- napigcie znamionowe 0,4 kV

- uklad pracy sieci zasilajacej nN - TN-C

- glebokos¢ utozenia kabla nN w ziemi — 0,8 m

- kabel nN YAKXS 4x35 mm?
- dtugos¢ trasy — 203 m
- dhugo$¢ linii — 245 m

- stup oswietleniowy aluminiowy anodowany pojedynczy wysokos$¢ h = 5m wraz z oprawa
LED typu CUT-5 LED 36W 3500 K T4 prod. ROSA — 5 szt

- stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany podwojny wysoko$¢ h = 5Sm wraz z oprawa

LED typu CUT-I1-5 LED 36W/24W 3500 K T4 prod. ROSA — 3 szt



- fundament betonowy prefabrykowany B-50 prod. ROSA — 8 szt

- bednarka uziemiajaca ocynkowana FeZn 25x5 mm — 227 m

- przewod YDY 3x2,5 mm? (prowadzenie wewnatrz shupa) — 48 m

- rura ochronna karbowana RHDPE 110 — 39 m

- rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 — przekop — 22 m

- rura ochronna RL40 (wewnatrz budynku) — 15 m

Uktadanie kabla nN w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

3.2. Budowa i zasilanie szlabanu drogoweqgo (wjazdoweqo)

W zwiazku z projektowang budowg drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego przy
UG Trzebownisko na dziatkach nr 576/6, 576/15, 573/2, 568/8, 575, 576/5 w miejscowosci
Trzebownisko nalezy wybudowac szlaban drogowy wraz z linig kablowa nN zasilajaca szlaban
drogowy (wjazdowy).

Zasilanie proj. szlabanu drogowego (wjazdowego) zostanie wykonane jako odgalezienie
kablowe nN (policznikowe) z istn. obwodu kablowego nN w budynku UG Trzebownisko.

Z istn. budynku UG Trzebownisko z pomieszczenia piwnicy zostanie wyprowadzony
kabel energetyczny nN do zasilania proj. szafki szlabanu elektromechanicznego. Z istniejace;j
puszki rozgateZnej w pomieszczeniu piwnicy nalezy wykona¢ odgalezienie kablem YKY 3x2,5
mmz2. Proj. kabel YKY 3x2,5 mm2 ktéry bedzie wyprowadzony na zewnatrz budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed zwarciem 1 przecigzeniem w pomieszczeniu piwnicy wylacznikiem S 301
B10 A umieszczonym w obudowie S4. Proj. kabel YKY 3x2,5 mm2 w pomieszczeniu budynku
nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej RL 32.

W S$cianie budynku nalezy wykonaé¢ otwor (przepust) dla wyprowadzenia kabla na
zewnatrz budynku. Po wyprowadzeniu z budynku proj. kabel nN nalezy prowadzi¢ wraz z linia
kablowa o$wietleniowa NN w Kierunku proj. szlabanu drogowego zlokalizowanego przy stupie
oswietleniowym nr 8.

Proj. kabel nN typy YKY 3x2,5 mm? nalezy prowadzié¢ w rurze ochronnej typu RHDPE
50 dhugosci 141 m. Proj. kabel nN nalezy uktada¢ na gltgbokosci 0,8 m.

Proj. szafka szlabanu elektromechanicznego z ramieniem 7m zostanie zlokalizowana
proj. ogrodzeniu przy granicy dziatki 573/2. Do szafki zostanie doprowadzony kabel zasilajacy
YKY 3x2,5 mm?w rurze ochronnej typu RHDPE 50 dtugosci 141 m. Szafke nalezy uziemié,

rezystancja uziemienia R < 30Q2.



Schemat budowy linii kablowej nN zostat przedstawiony na rys. nr 4.2

Trasa projektowanej linii kablowej zostata przedstawiona na planie zagospodarowania
terenu (mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500) rys. nr 2.1.

Kabel w ziemi uktada¢ z zapasem 1-3% na glgbokosci 80 cm, na 10-cio centymetrowej
warstwie piasku. Po utozeniu kabla oznaczy¢ go za pomoca opasek kablowych (co 10 m) na
ktorych podacé typ, dtugos¢, rok utozenia oraz przebieg, przykry¢ go taka sama warstwa piasku,
nastepnie przysypac¢ 20 cm warstwa ziemi, utozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego i zasypaé
réw rodzimym gruntem. Tras¢ kabla oznaczy¢ za pomocg stupkdéw kablowych. Uktadanie kabla
powinno by¢ wykonywane w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie przez skrecanie, zginanie

itp. a promien zginania nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Dane techniczne proj. linii kablowej nN — budowa i zasilnie szlabanu drogowego

- napigcie znamionowe 0,4 kV
- kabel YKY 3x2,5 mm?
dtugos$¢ trasy - 141 m
dtugo$¢ linii - 165 m
- proj. szlaban elektromechaniczny z ramieniem 7m — 1 kpl.
- rura ochronna RHDPE 50 — 141 m

- rura ochronna RL32 (wewnatrz budynku) — 15 m

Uktadanie kabla nN w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z §3 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) zostaty wykonane czynnosci sktadajace
si¢ na ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia, na ktérych podstawie zostalo
okreslone:

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: ze wzgledu

na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom



2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9

posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowa inwestycj¢ do I kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych;

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: odwodnienia obiektu begdzie realizowane
za pomocg spadkow poprzecznych 1 podtuznych drogi;

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych: nie
dotyczy

Zaprojektowanie ekranéw uszczelniajgcych- nie dotyczy;

Okreslenie nos$no$ci, przemieszczen 1 ogodlnej statecznosci poditoza gruntowego-
podloze gruntowe jest stateczne i nie przewiduje si¢ wystepowania jego przemieszczen;
Ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego odziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi- ze wzgledu na charakter obiektu nie dotyczy;
Ocena statecznos$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow: nie dotyczy, nie przewiduje si¢
wystepowania jego przemieszczen;

Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp wykopow
1 nasypow- podloze w celu wzmocnienia zostanie zastabilizowanespoiwem
hydraulicznym cementowym;

Ocena wzajemnego odziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego- stwierdzone
wody gruntowe znajduja si¢ ponizej projektowanego poziomu posadowienia, wigc nie

przewiduje si¢ ich negatywnego oddzialywania;

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntoOw- nie stwierdzono aby podioze gruntowe byto zanieczyszczone

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektoéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste

warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,

zakwalifikowano przedmiotows inwestycje do | kategorii geotechnicznej przy prostych

warunkach gruntowych.

5.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE MAJACE WPLYW NA

OTOCZENIE I SRODOWISKO

Planowana inwestycja zostanie wykonana z materiatbw wyszczegolnionych

wll



Zastosowane materialy s3a nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robdt
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcoéw (w tym wody),

materialow, paliw 1 energii powyzej 20%.



6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e o§wiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego na dziatkach nr ewid.
576/6, 576/15,573/2,568/8,575,576/5 w Trzebownisku
Wojewoddztwo : podkarpackie
Powiat : rzeszowski
Jednostka ewidencyjna : Trzebownisko
Nazwa obrebu : TRZEBOWNISKO
Numer obrebu : 8

zostat opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy

budowlanej.
Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk data: czerwiec 2022
PDK/0097/POOD/12
Projektant : mgr inz. Marek Kula data: czerwiec 2022
E-193/02
Projektant : Aneta Samborska data: czerwiec 2022

PDK/0086/PWOD/05



7. RYSUNKI TECHNICZNE

Powyzsze rozwigzania przedstawiajg rysunki techniczne:

a) Rys 2 — przekroje normalne — skala 1:100



STRONATYTULOWA

ZAELACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego na

Nazwa _ dziatkach nr ewid. 576/6, 576/15,573/2,568/8,575,576/5
S w Trzebownisku

budowlanego:

Kategoria _

obiektu bud.: XXV - drogi

Wojewodztwo: podkarpackie,

Adres obiektu Powiat: Rzeszowski

budowlanego:
8 Miejscowos¢: Trzebownisko
576/6, 576/15,573/2,568/8,575,576/5
Wojewddztwo : podkarpackie
Dziatki Powiat : rzeszowski
inwestycyjne: Jednostka ewidencyjna : Trzebownisko
Nazwa obrebu : TRZEBOWNISKO
Numer obrebu : 8
Gmina Trzebownisko
I ) Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko
nwestor:
] Imie i nazwisko, ]
Lp. Branza Funkcja ., Data Podpis
Nr uprawnien
Drogowa ] mgr inz. Artur Tomczyk 06.2022
1 Projektowat PDK/0097/POOD/12
o [Elekiryczna | projektowat | & mZE- _%aéleé;Kula 06.2022
Instalacyjna - Aneta Samborska 06.2022
3 YIN& | Projektowal | ppy/n086/PWOD/05

TRZEBOWNISKO CZERWIEC 2022



SPIS ZALACZNIKOW
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Zalaczniki



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Budowa drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego na
Nazwa _ dziatkach nr ewid. 576/6, 576/15,573/2,568/8, 575,576/5
Zamierzenia w Trzebownisku
budowlanego:
Kategoria .
obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

Wojewodztwo: podkarpackie,
Powiat: RzeszowsKki

budowlanego: . ., .
Miejscowosc¢: Trzebownisko
576/6, 576/15,573/2,568/8,575,576/5
Wojewddztwo : podkarpackie
Dziatki Powiat : rzeszowski
inwestycyjne: Jednostka ewidencyjna : Trzebownisko
Nazwa obrebu : TRZEBOWNISKO
Numer obrebu : 8
Gmina Trzebownisko
[ Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko
nwestor:
] Imie i nazwisko, )
Lp. Branza Funkcja -, Data Podpis
Nr uprawnien
Drogowa ) mgr inz. Artur Tomczyk 06.2022
. Projektowat PDK/0097/POOD/12
Elektryczna - mgr inz. Marek Kula 06.2022
2 y Projektowat E-193/02
Instalacyjna - Aneta Samborska 06.2022
3 Y Projektowal | j0086/PWOD/05

TRZEBOWNISKO CZERWIEC 2022




1. Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Kolejno$¢ realizacji robot:

a) wykonanie robot ziemnych- korytowanie,

b) wykonanie podbudowy drogi,

¢) wykonanie nawierzchni,

d) wykonanie ogrodzenia

e) budowa wiaty na rowery,

f) plantowanie skarp i terenu pozostatego w obrgbie pasa drogowego.
g) Budowa o$wietlenia ulicznego oraz szlabanu wjazdowego
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

Sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna.

1.3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementdw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:
» koniecznoscig prowadzenia robot bez wytaczania ruchu kotowego,
» konieczno$cig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robot drogowych.
» prace elektryczne

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu,

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.



STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego na

Nazwa _ dziatkach nr ewid. 576/6, 576/15,573/2,568/8,575,576/5
B e w Trzebownisku

budowlanego:

Kategoria .

obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

Wojewodztwo: podkarpackie,
Powiat: RzeszowsKki

budowlanego: . . . .
Miejscowosc¢: Trzebownisko
576/6, 576/15,573/2,568/8,575,576/5
Wojewddztwo : podkarpackie
Dziatki Powiat : rzeszowski
inwestycyjne: Jednostka ewidencyjna : Trzebownisko
Nazwa obrebu : TRZEBOWNISKO
Numer obrebu : 8
Gmina Trzebownisko
I Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko
nwestor:
. Imie i nazwisko, )
Lp. Branza Funkcja . Data Podpis
Nr uprawnien
Drogowa ) mgr inz. Artur Tomczyk 06.2022
! Projektowat PDK/0097/POOD/12
o |Elektryczna | proicktowat | e inz. Marek Kula 06.2022
d E-193/02
3 |Instalacyjna Aneta Samborska 06.2022

Projektowat | ppy /0086/PWOD/05

TRZEBOWNISKO CZERWIEC 2022




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Parametry techniczne

1.1.Konstrukcja nawierzchni - jednia

1.2.Konstrukcja poszerzenia jezdni

2. Odwodnienie

3. Budowa oswietlenia drogowego

4. Budowa i zasilanie szlabanu drogowego (wjazdowego)
5. Rysunki techniczne:

a) Rys 2 — przekroje normalne drogi — skala 1:100

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:
droga klasy dojazdowa D;

kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobg 13-70;
predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h;
grupa nos$nosci podtoza G1;

obciazenie ruchem 80 kN/os;

vV Vv VYV Vv Vv Vv P

szerokos¢ jezdni 5,01 3,5 mm;

W oparciu o ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. ,,Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.” dla

poszczegbdlnych odcinkow zaprojektowana zostata nastepujaca konstrukcja:
1.1. Konstrukcja nawierzchni- droga wewngtrzna i plac manewrowy:

8 cm kostka brukowa wibroprasowana.

4 cm podsypka cementowo-piaskowa

20 cm podbudowa z kruszywa tfamanego 0-31,5 mm

20 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa

1.2 Konstrukcja poszerzenia jezdni:

6 cm kostka brukowa wibroprasowana.
4 cm podsypka cementowo-piaskowa



10cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
10 m podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa.

2. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy
sptyw wdd opadowych do projektowanych kratek sciekowych, ktore wpigte sg do istniejgce]

kanalizacji deszczowej.

3. OSWIETLENIE DROGOWE

Projektowana linia kablowa nN (o$wietlenie drogowe) zostanie wykonane kablem

YAKXS 4x35 mm2.

Dane techniczne proj. linii kablowej nN — o$wietlenie drogowe:

- napigcie znamionowe 0,4 kV
- uklad pracy sieci zasilajacej nN - TN-C
- glebokos$¢ utozenia kabla nN w ziemi — 0,8 m
- kabel nN YAKXS 4x35 mm?
- dlugos¢ trasy — 203 m
- dtugos¢ linii — 245 m
- shup o$wietleniowy aluminiowy anodowany pojedynczy wysoko$¢ h = 5m wraz z
oprawa LED typu CUT-5 LED 36W 3500 K T4 prod. ROSA — 5 szt
- stup oswietleniowy aluminiowy anodowany podwojny wysoko$¢ h = Sm wraz z oprawa
LED typu CUT-11-5 LED 36W/24W 3500 K T4 prod. ROSA — 3 szt
- fundament betonowy prefabrykowany B-50 prod. ROSA — 8 szt
- bednarka uziemiajaca ocynkowana FeZn 25x5 mm — 227 m
- przewod YDY 3x2,5 mm? (prowadzenie wewnatrz shupa) — 48 m
- rura ochronna karbowana RHDPE 110 — 39 m
- rura ochronna gruboscienna sztywna RHDPEp 110 — przekop — 22 m

- rura ochronna RL40 (wewnatrz budynku) — 15 m

Uktadanie kabla nN w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.



4. SZLABAN DROGOWY (WJAZDOWY)

Zasilanie proj. szlabanu drogowego (wjazdowego) nalezy wykona¢ kablem nN
typy YKY 3x2,5 mm2 ktory nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej typu RHDPE 50 dlugosci
141 m.

Dane techniczne proj. linii kablowej nN — budowa i zasilnie szlabanu drogowego

napigcie znamionowe 0,4 kV
- kabel YKY 3x2,5 mm?
- dlugos$¢ trasy - 141 m
- dlugos¢ kabla - 165 m
- proj. szlaban elektromechaniczny — 1 kpl.
- rura ochronna RHDPE 50 — 141 m

- rura ochronna RL32 (wewnatrz budynku) — 15 m

Uktadanie kabla nN w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normami.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e os§wiadczam,

ze projekt techniczny pn.:

Budowa drogi wewnetrznej oraz placu manewrowego na dziatkach nr ewid.
576/6, 576/15,573/2,568/8, 575, 576/5 w Trzebownisku
Wojewoddztwo : podkarpackie
Powiat : rzeszowski
Jednostka ewidencyjna : Trzebownisko
Nazwa obrebu : TRZEBOWNISKO
Numer obrebu : 8

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlanej.

Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk data: czerwiec 2022
PDK/0097/POOD/12
Projektant : mgr inz. Marek Kula data: czerwiec 2022
E-193/02
Projektant : Aneta Samborska data: czerwiec 2022

PDK/0086/PWOD/05



6. RYSUNKI TECHNICZNE

Powyzsze rozwigzania przedstawiajg rysunki techniczne:

a) Rys 2 — przekroje normalne drogi — skala 1:100



