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EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ZAPLECZA
STADIONU „ISKRA” PSARY WRAZ Z OCENĄ

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY

POSADZKA NA GRUNCIEP1

podłoga betonowa 5cm
podsypka piaskowa ok. 15cm

POSADZKA NA GRUNCIEP2

izolacja termincza - styropian
5cm

podsypka piaskowa
ok. 15cmpodłoga betonowa

izolacja przeciwwodna folia PE

jastrych cementowy
płytka ceramiczna

POSADZKA NA GRUNCIEP3

podłoga betonowa 8cm
podsypka piaskowa ok. 15cm

5cm

POSADZKA NA GRUNCIEP2'

izolacja termincza - styropian
5cm

podsypka piaskowa
ok. 15cmpodłoga betonowa

izolacja przeciwwodna folia PE

jastrych cementowy
płytka ceramiczna

8cm

STROP NAD PARTEREMP4

płyta żelbetowa 10cm

P5

izolacja termincza - styropian

płyta żelbetowa
izolacja przeciwwodna folia PE

jastrych cementowy
płytka ceramiczna

STROP NAD PARTEREM

5cm

10cm

5cm

sufit podwieszany G-K 7cm

P6

izolacja termincza - styropian

płyta żelbetowa
izolacja przeciwwodna folia PE

jastrych cementowy
płytka ceramiczna

TARAS NAD PARTEREM

5cm

10cm

9cm

sufit podwieszany G-K 7cm

P6

płyty korytkowe żelbetowe
papa termozgrzewalna 2x

TARAS NAD PARTEREM

7cm

Sz1

ściana murowana z cegły pełnej
tynk cementowo wapienny

izolacja termiczna - styropian
tynk cienkowarstowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

8cm
12cm

Sz2

ściana murowana z cegły pełnej
tynk cementowo wapienny

izolacja termiczna - styropian
tynk cienkowarstowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

14cm
12cm

okładzina z płytek ceramiczych

Sz3

ściana murowana z cegły pełnej
tynk cementowo wapienny

izolacja termiczna - styropian
tynk cienkowarstowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

14cm
12cm

Sz2

ściana murowana z cegły pełnej
tynk cementowo wapienny

izolacja termiczna - styropian
tynk cienkowarstowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

14cm
12cm

okładzina płyty G-K

Sw1

ściana murowana z cegły pełnej
tynk cementowo wapienny

tynk cementowo - wapienny

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

12cm

Sw2

ściana murowana z cegły pełnej
tynk cementowo wapienny

tynk cementowo - wapienny

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

24cm

okładzina płyty G-K

Sw3

ściana murowana z cegły pełnej
tynk cementowo wapienny

tynk cementowo - wapienny

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

okładzina płyty G-K

okładzina płyty G-K
12cm

Sw1

ściana murowana z cegły pełnej
tynk cementowo wapienny

tynk cementowo - wapienny

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

12cm

D1

preabrykowane płyty korytkowe
Papa termozgrzewalna

STROPODACH

D1

łaty/kontrłaty
pokrycie blacha trapezowa

STROPODACH

krokwie
izolacja termincza pomiędzy krokwiami
sufit podwieszany G-K


