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|. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i budowa drég gminnych, budowa
chodnika oraz zatok postojowych wraz z kanalizacjg deszczowg na osiedlu budynkéw wielorodzinnych
w m. Trzebusz.

Zakres inwestycji obejmuje drogi osiedlowe zlokalizowane w sasiedztwie budynkéw
wielorodzinnych o numerach od 56 do 63 w Trzebuszu. Osiedle zlokalizowane jest na péinoc od wsi
Trzebusz. Po lewej stronie drogi wojewddzkiej nr 109 (zgodnie z kierunkiem stron $wiata).

Zakres przebudowy przedmiotowych odcinkdéw ulic obejmuje sytuacyjng oraz wysokosciowg
korekte geometrii, wymiane nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnikow.

W zakresie przebudowy ujeta jest rowniez budowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej oraz
budowa wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej celem zapewnienia wiasciwego odwodnienia

elementdéw pasa drogowego.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Istniejgce odcinki drog objete opracowaniem charakteryzujg sie zréznicowang nawierzchnia.
Wystepujg fragmenty o nawierzchni betonowej, bitumicznej, a czesciowo o nawierzchni z prefabrykatow
betonowych (ptytki lub kostka brukowa betonowa) oraz Zzuzlowe. Nawierzchnie charakteryzujg sie
szerokoscig zmienng w zakresie od 3,5 do 5,9 m. Odcinkowo wystepujg chodnik o nawierzchni z plytek
betonowych. Istniejace ciggi piesze nie spetniajg wymagan szerokosci dla chodnikéw przylegtych do
jezdni. W ciggu odcinkéw objetych opracowaniem wystepujg zatoki postojowe przylegte do krawedzi
jezdni. Nawierzchnie jezdni, parkingdbw i chodnikow sg w stanie przewaznie niedostatecznym,
sporadycznie dostatecznym. Wystepujg na nich liczne wyboje. Brak usystematyzowanego odwodnienia
powoduje wystepowanie zastoisk wody opadowe;.

Uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji jest mocno rozbudowane i obejmuje wszelkie mozliwe
media z wytgczeniem gazociggu. Na okolicznosé opracowania dokonano uzgodnienia dokumentacji na
naradzie koordynacyjnej. Protokét z narady stanowi zatgcznik do dokumentaciji projektowe;.

Istniejgcy pas drogowy charakteryzuje sie szerokosciag od 5,0 m do 14,0 m. Projektowane

zagospodarowanie terenu.

2.1. Infrastruktura komunikacyjna

Na potrzeby opracowania okreslono nastepujgce zatozenia projektowe:

. odcinki drég objete opracowaniem zaklasyfikowano jako drogi klasy D — dojazdowe;

) przyjeta predkos¢ projektowa wynosi 30km/h;

) usystematyzowanie geometrii ulicy w planie i profilu podtuznym;

. podniesienie komfortu jazdy i obnizenie hatasu zwigzanego z ruchem poprzez wymiane
nawierzchni;

. zapewnienie skutecznego odwodnienia i odprowadzenia wod opadowych z wykorzystaniem

projektowanej kanalizacji deszczowej ze zrzutem wodd opadowych do rowu przydroznego
na dziatce 507/2.

Opracowanie projektowe podzielono na nastepujgce odcinki:
Odcinek AB - dtugosci 49,20 m;
. Odcinek CD - dlugosci 136,83 m;



. Odcinek EH - dtugosci 60,94 m;
. Odcinek GH - dtugosci 153,68 m;
. Odcinek 1J - dlugosci 117,83 m;
o Odcinek KL — dtugosci 30,51 m.

Calkowita dtugosé przebudowywanych odcinkéw wynosi 548,99 m.

2.2. Rozwigzania sytuacyjne

Poczgtek budowy odcinka AB zalozono na krawedzi pasa drogowego drogi wojewddzkiej
na dziatkach o numerach 596/27 i 500 w punkcie oznaczonym na planie A w km 0+000. Dowigzanie
zaprojektowano bez ingerencji w pas drogi wojewddzkiej. Istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej nr 109
wymaga przebudowy ze wzgledu na zbyt waskg jezdnie zjazdu. Przebudowa zjazdu objeta jest odrebnym
opracowaniem projektowym i odrebnym uzyskaniem zgody na realizacje.

Projektowany odcinek zostat poprowadzony w planie jako prosta wpisana w przebieg istniejgcej
dziatki ewidencyjnej. Odcinek posiada diugos¢ 49,20 m. Charakteryzuje sie przekrojem ulicznym
o szerokosci jezdni 5,0 m i spadku daszkowy wartosci 2%. Jezdnia obustronnie obramowana jest
kraweznikiem betonowym wjazdowym 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wystajgcy ponad krawedz nawierzchni +4 cm. Nawierzchnia jezdni zaprojektowana jest z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm.

W km 0+036,99 zlokalizowane jest skrzyzowanie z odcinkiem CD. Skrzyzowanie

zaprojektowano jako zwykte o promieniach skretu wynoszacych 6,0 m.

Poczatek budowy odcinka CD zatozono na osi odcinka AB w punkcie oznaczonym na planie C
w km 0+000. Projektowany odcinek zostat poprowadzony w planie jako prosta réwnolegle do linii
istniejgcej zabudowy w odsunieciu o ca. 7,0 m. Odcinek posiada diugos¢ 136,83 m. Charakteryzuje sie
przekrojem ulicznym o szerokosci jezdni 5,0 m i spadku daszkowy wartosci 2%. Jezdnia obustronnie
obramowana jest kraweznikiem betonowym wjazdowym 15x22x100 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 wystajagcy ponad krawedz nawierzchni +4 cm. Nawierzchnia jezdni zaprojektowana jest
z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm. Po stronie lewej jezdni zaprojektowano zatoki postojowe
prostopadte w czterech zgrupowaniach rozdzielone pasami zieleni o szerokosci od 2,6 do 3,7 m. Zatoki
zlokalizowane sg w nastepujgcych lokalizacjach:

¢ od km 0+008,80 do km 0+028,50 strona lewa 7 miejsc postojowych;

e od km 0+031,10 do km 0+061,20 strona prawa 11 miejsc postojowych;

e 0d km 0+064,00 do km 0+094,10 strona prawa 11 miejsc postojowych;

e od km 0+097,80 do km 0+123,70 strona prawa 9 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby

niepetnosprawnej;

Miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,6 x 5,0 m, a dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach
3,6 x 5,0 m. Nawierzchnie zatok postojowych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
w kolorze grafitowy. Linie podziatu nalezy wykonaé w kolorze kontrastowym np. szarym.

Koniec budowy odcinka CD zatozono w punkcie oznaczonym na planie D w km 0+136,83
na przecieciu z osig odcinka EF. Skrzyzowanie z odcinkiem EF zaprojektowano jako zwykle
o promieniach wyokraglenia wynoszgcych po stronie lewej 6,0 m, a po stronie prawej 12,0 m

(uwzgledniajgc szkolng komunikacje autobusowg).



Poczatek przebudowy odcinka EF zatozono na krawedzi pasa drogowego drogi wojewddzkiej
na dzialce o numerze 596/12 w punkcie oznaczonym na planie E wkm 0+000. Dowigzanie
zaprojektowano bez ingerencji w pas drogi wojewodzkiej. Istniejgcy zjazd z drogi wojewddzkiej nr 109
wymaga przebudowy ze wzgledu na zbyt waskg jezdnie zjazdu. Zachodzi koniecznos¢ poszerzenia
zjazdu w kierunku potudniowym. Przebudowa zjazdu objeta jest odrebnym opracowaniem projektowym
wraz z uzgodnieniem z zarzadca drogi i odrebnym uzyskaniem zgody na realizacje.

Projektowany odcinek zostat poprowadzony w planie jako prosta famana w planie wpisana
w przebieg istniejgcej dziatki ewidencyjnej. Odcinek posiada jedno zatamanie osi w planie wyokrgglone
tukiem kotowym opisanym w ponizszej tabeli.

kat zwrotu [g]

Wierzchotek km R [m]
"-" lewo "+" - prawo

w1 0+031,38 +7,12 150,0

Odcinek posiada dlugos¢ 60,95 m. Charakteryzuje sie przekrojem ulicznym o szerokosci jezdni
5,0 m i spadku daszkowy wartosci 2%. Jezdnia lewostronnie obramowana jest kraweznikiem betonowym
ulicznym 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajgcy ponad krawedz
nawierzchni +12 cm; natomiast prawostronnie kraweznikiem betonowym wjazdowym 15x22x100 cm
natawie betonowej zoporem z betonu C12/15 wystajagcy ponad krawedz nawierzchni +4 cm.
Nawierzchnia jezdni zaprojektowana jest z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm.

Na odcinku od km 0+007,48 do km 0+020,48 po stronie lewej odcinka zlokalizowana jest zatoka
postojowa prostopadta do krawedzi jezdni oddzielona kraweznikiem wjazdowym o wymiarach
15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajgcy ponad krawedz nawierzchni
+4 cm. Zatoka postojowa ztozona jest z pieciu miejsc postojowych o wymiarach 2,6x5,0 m. Zewnetrzny
obrys zatoki stanowi kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 wystajacy ponad krawedz nawierzchni +12 cm.

Od zatoki postojowej w kierunku punktu C zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m
w Swietle nawierzchni. Catkowita dlugo$¢ chodnika wynosi 13,0 m. Nawierzchni chodnika zaprojektowana
jest z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm. Zewnetrzng krawedz chodnika stanowi obrzeze
betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wystajgce ponad krawedz nawierzchni chodnika +4 cm celem ograniczenia przerastania trawy. Chodnik
zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego chodnika wzdtuz budynkéw wielorodzinnych.

Po stronie prawej w sgsiedztwie sklepu osiedlowego zaprojektowano opaske z kostki brukowej
betonowej do granicy pasa drogowego. Szerokos¢ opaski jest zmienna w zakresie od 0,75 do 2,0 m.
Opaska zaprojektowana jest na podbudowie i ma charakter przejazdowy celem umozliwienia dostaw
do sklepu.

W km 0+051,85 zlokalizowane jest skrzyzowanie z odcinkiem GH. Skrzyzowanie
zaprojektowano jako zwykte o promieniach wyokraglenia krawedzi jezdni wynoszgcych R=6,0 m
po stronie prawej oraz zaledwie R=1,0 m po stronie lewej bedacy wynikiem charakteru przebiegu granic
nieruchomosci, ktére krzyzujg sie pod katem prostym. Brak mozliwosci zastosowanie innego rozwigzania.

Koniec odcinka zlokalizowany jest w punkcie oznaczonym na planie F w km 0+065,90

w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych drogowych.

Poczatek przebudowy odcinka GH zatozono na przecieciu osi odcinkéw EF i GH w punkcie

oznaczonym na planie G w km 0+000.



Odcinek posiada trzy zatamania osi w planie z czego dwa wyokraglone tukami kotowymi

opisanymi w ponizszej tabeli.

kat zwrotu [g]

Wierzchotek km wo | o R [m]
-" lewo "+" - prawo
w1 0+053,88 -2,38 -
w2 0+087,39 +38,99 8,0
W3 0+121,36 +62,05 18,0

Odcinek GH zaprojektowano o przekroju ulicznym i spadku daszkowym o wartosci 2% do km
0+080,00 oraz prawostronnym wartosci 2% od 0+090,00 do konca opracowania. Szerokos¢ jezdni
wynosi 5,0 m do tuku o wierzchotku W3 na ktérym nastepuje zmiana szerokosci z 5,0 na 3,5 m.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+019,50 obustronnie zaprojektowano kraweznik betonowy
wjazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajgcy ponad
krawedz nawierzchni jezdni +4 cm. Dalej do km 0+079,00 po stronie lewej ma kontynuacje kraweznik
wjazdowy, a po stronie prawej do km 0+041,08 wystepuje kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajgcy ponad krawedz nawierzchni +12 cm; natomiast
dalej do konca zatoki postojowej opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 obnizony wzgledem krawedzi nawierzchni -1 cm. Nastepnie od km 0+079,00 obustronnie
wystepuje opornik betonowy do konca tuku z wierzchotkiem w W3. Od korica tuku W3 po stronie prawe;j
opornik zastgpiono kraweznikiem wjazdowy ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania $cieku
przykraweznikowego i skutecznego odbioru wod opadowych.

Na odcinku od km 0+041,08 do km 0+082,95 po stronie prawej odcinka zlokalizowana jest
zatoka postojowa skosna pod katem 60 stopni do krawedzi jezdni oddzielona opornikiem betonowym.
Zatoka postojowa ztozona jest z trzynastu miejsc postojowych o wymiarach 2,6x6,0 m. Zewnetrzny obrys
zatoki stanowi kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wystajgcy ponad krawedz nawierzchni +12 cm. Pochylenie poprzeczne zatoki postojowej zaprojektowano
jako jednostronne w kierunku wschodnim wartosci 2%.

Na odcinku pomiedzy W2 i W3 zaprojektowano potgczenie odcinka GH z odcinkiem IJ.
Ze wzgledu na przeciecie odcinkow pod kagtem ostrym nie byto mozliwosci wykonania klasycznego
skrzyzowania zwyktego. Zdecydowano natomiast o ograniczeniu powierzchni nawierzchni z kostki
brukowej betonowej poprzez zastosowanie wyspy i zabruku pachwinowego o nawierzchni z kamienia
polnego. Nawierzchnie z brukowca zaprojektowano jako przejazdowe ograniczone opornikiem
betonowym na podbudowie dla potrzeb pojazddéw innych niz osobowe. Zastosowanie zabrukéw czyni
uktad komunikacyjny przejrzystym i bardziej czytelnym dla uczestnikéw ruchu.

W km 0+082,75 zlokalizowany jest punkt K stanowigcy poczatek odcinka KL (0+000,00)
bedacego drogg dojazdowg do zgrupowania garazy.

Koniec odcinka GH zlokalizowany jest na granicy pasa drogi wojewddzkiej nr 109 w punkcie
oznaczonym na planie H w km 0+153,68. Nawierzchnie odcinka GH dowigzano do nawierzchni

istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej. Gabaryty zjazdu sg odpowiednie, nie wymaga on modyfikac;ji.

Poczatek przebudowy odcinka 1J zatozono na przecigciu osi odcinkéw GH i IJ w punkcie
oznaczonym na planie 1 w km 0+000.
Odcinek posiada dwa zatamania osi w planie wyokraglone tukami kotowymi opisanymi

w ponizszej tabeli.




kat zwrotu [g]

Wierzchotek km wo | o R [m] ‘
-" lewo "+" - prawo

w1’ 0+016,04 -100,47 8,0 ‘

W2’ 0+109,27 -99,14 11,0 ‘

Odcinek IJ zaprojektowano o przekroju ulicznym i spadku prawostronnym o wartosci 2%.
Szerokosé jezdni wynosi 3,5 m.

Na odcinku od km 0+019,30 do km 0+082,80 po stronie lewej odcinka zlokalizowana jest zatoka
postojowa skosna pod katem 60 stopni do krawedzi jezdni oddzielona opornikiem betonowym. Zatoka
postojowa ztozona jest z dwudziestu miejsc postojowych o wymiarach 2,6x6,0 m. Zewnetrzny obrys
zatoki stanowi kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wystajgcy ponad krawedz nawierzchni +12 cm. Pochylenie poprzeczne zatoki postojowej zaprojektowano
jako jednostronne w kierunku wschodnim wartosci 2%.

Koniec odcinka IJ zaprojektowano w punkcie oznaczonym na planie J w km 0+117,83, w ktérym
pokrywajg sie osie odcinkéw GH i IJ.

tacznie zaprojektowano 71 miejsc postojowych w 6 zgrupowaniach w tym jedno dla osoby
niepetnosprawne;.

Realizacja zadania wymaga wycinki czternastu drzew oznaczonych na planie sytuacyjnym

numerami od 1 do 14.

2.3. Rozwiagzania wysokosciowe

Odcinki ulic objete przebudowg w profilu podtuznym uksztattowano w nawigzaniu do niwelet
odcinkow istniejgcych oraz istniejgcego zagospodarowania terenu, tak aby zapewni¢ skuteczne
odwodnienie elementéw pasa drogowego. Projektowane pochylenia podtuzne nawierzchni odcinka AB
wynoszg od 0,64% do 2,48 %, odcinka CD wynoszg od 0,50 do 3,08 %; odcinka EF od 0,81% do 2,65%;
odcinka GH od 0,60% do 2,00%, a odcinka I3 od 0,50% do 1,19%. Rzedne istniejgce sg zmienne

w zakresie od 3,80 do 7,40 m n.p.m. Szczegoty w czesci rysunkowej — rys. Nr 5.

2.4. Warunki gruntowe

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano rozpoznania podioza gruntowego w listopadzie
2021 r. Bezposrednio pod konstrukcjg ulic w podtozu wystepuje warstwa nasypu o migzszoéci od 0,1
do0,9m zbudowana =z piaskédw drobnych, zaglinionych i $rednich z domieszkg czesci
antropogenicznych, jak gruz ceglany, betonowy czy grunt organiczny. Ponizej stwierdzono warstwy
nieprzepuszczalnych. Na tej podstawie zaklasyfikowano warunki gruntowe do prostych. Warunki

gruntowe natomiast jako dobre.

2.5. Rozwiazania konstrukcji nawierzchni
Szczegdty rozwigzan konstrukcji nawierzchni  przedstawiono w czesci rysunkowej

na przekrojach konstrukcyjnych rysunek nr 4.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
. 8cm — kostka brukowa betonowa;

e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;



e 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/31,5 mm;

e 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatok postojowych z kostki betonowej:

e  8cm - kostka brukowa betonowa;

e  3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

e  20cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/31,5 mm;

e 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

e nasyp z gruntu zageszczalnego, przepuszczalnego;

Konstrukcja nawierzchni zabrukoéw z kostki kamiennej:
e  16-20cm kamien narzutowy spoinowany betonem C12/15 do 8mm;
e 5-7cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;;
e  20cm - podbudowa z betonu klasy C12/15;
e 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

e nasyp z gruntu zageszczalnego, przepuszczalnego - wymiana gruntu;

Pobocza nalezy wykona¢ jako gruntowe obsiane trawg. Grubos¢ gruntu urodzajnego min.

10 cm. Pobocza nalezy wyprofilowac, wygrabi¢ z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen, obsiac

mieszanka nasion traw i zawatowac.

2.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Projekt obejmuje odprowadzenie wod opadowych z powierzchni terenu jezdni i chodnikéw

zlokalizowanych wzdtuz przebudowywanych ciggéw komunikacyjnych.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC &

315, 250 i 200 mm klasy S zakonczonych studniami z wpustami deszczowymi. Uzbrojenie stanowig

réwniez studnie rewizyjne DN1200, wpusty deszczowe DN500, osadnik wirowy DN2000, wylot do rowu

DN315. Odbiornik wod opadowych stanowi istniejgcy row przydrozny na dz. nr 507/2.

Minimalng gtebokos¢ osadnikéw wpustéow deszczowych projektuje sie na 50 cm.

3. Zestawienie powierzchni

e Nawierzchnia jezdni — 2614,43m2

Nawierzchnia parkingéw - 1170m2

¢ Nawierzchnia chodnikéw - 96m?2

e Nawierzchnia zabrukéw - 120m2

¢ Nawierzchnia chodnikéw do przetozenia - 120m2
e Zielen - 1300m2

Brak wymagan w zakresie powierzchni biologicznie czynne;.

4. Informacje i dane

4.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
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wynikajacych z aktéw prawa miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego obszaru nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Dla przebudowy odcinkéw drog objetych opracowaniem brak jest ograniczen i zakazéw wynikajgcych

z aktéw prawa miejscowego.

4.2. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obszaru inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej.

4.3. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko tj. przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé

na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana bezposrednio w obszarze Natura 2000, jak
réwniez nie jest zlokalizowana w sgsiedztwie obszaru Natura 2000 i nie bedzie oddziatywaé na obszary
Natura 2000.

4.4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz zich parametrami
technicznymi
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie narusza przepiséw rozporzadzenia MSWIA

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

4.5. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Wszystkie uzyte materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

4.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki objete inwestycjg tj.: 500; 507/2; 596/6;
596/7; 596/12; 596/27, obreb Trzebusz.

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono w odniesieniu do:
) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) Art. 25;

. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.l. istwierdzono,
ze wybudowane obiekty nie majg wptywu na dziatki sgsiednie w szczegdlnosci w zakresie:

. zaopatrzenia w wode i energie elektryczna,

. mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,
. mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

. ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,



ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

poszanowania uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Opracowata:
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. Czes$é rysunkowa

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na osiedlu
budynkéw wielorodzinnych w m. Trzebusz

Adres obiektu Powiat gryficki

budowlanego: gmina Trzebiatéw
m. Trzebusz

Kategoria obiektu: XXV — drogi

XXVI — sie¢ kanalizacji deszczowej

Jednostka
ewidencyjna:

Gmina Trzebiatéw

Obreb ewidencyjny;
numery dziatek:

Trzebusz
500; 507/2; 596/6; 596/7; 596/12; 596/27,

Inwestor:

Gmina Trzebiatéw
ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatéw
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[ll.  Dokumenty dotaczone do projektu

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszgca na osiedlu
budynkow wielorodzinnych w m. Trzebusz

Adres obiektu Powiat gryficki

budowlanego: gmina Trzebiatow
m. Trzebusz

Kategoria obiektu: XXV — drogi

XXVI — sie¢ kanalizacji deszczowej

Jednostka Gmina Trzebiatow
ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny; Trzebusz

numery dziatek:

500; 507/2; 596/6; 596/7; 596/12; 596/27,

Inwestor:

Gmina Trzebiatéw
ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatow



5. Spis zalgcznikéw

e  Uprawnienia projektantow

e  Zaswiadczenia cztionkowskie z OIIB

¢  Oswiadczenie projektantow

¢ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e  Protokét z narady koordynacyjnej



6. Uprawnienia projektanta branzy drogowej
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7. Zaswiadczenie cztonkowskie z PIIB

N ® POLSKA
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=T\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-W7M-XBS-YQN *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Uprawnienia projektanta branzy sanitarnej

POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 182YLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44
(8] Tel, 58-324-89-77

Fox 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 353/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KSAWERY BLAZEJ LUDZINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.11.1984 r. w L¢borku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



Pan Ksawery Blazej Ludzinski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i

kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji, Kwalifikacyjnej

. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwaltfikacyjnej

dr ini/‘arek Wesplowski

1.Pan Ksawery Blazej Ludzinski

84-200 Wejherowo, ul. Stefczyka 28 ¢/33
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



9. Zaswiadczenie cztonkowskie z PIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZBX-F4U-Q1X *

Pan Ksawery Bfazej tudzinski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0018/12
adres zamieszkania ul.Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



10. Oswiadczenie projektantéw

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia kwalifikuje sie do obiektéw o prostej konstrukcji.

Zespot projektowy:

Osoba posiadajaca Zakres:

uprawnienia budowlane tech. que_na Cichon . . caty projekt
; . Uprawnienia nr 438/Sz/94 do projektowania w .
do projektowania w zagospodarowania terenu

specjalnosci drogowej specjalnosci drogowe branzy drogowe;j

Osoba posiadajaca mgr inz. Ksawery tudzinski Zakres -
uprawnienia budowlane | Uprawnienia nr POM/0236/POOS/11 do proj. bez ’

; h L § Y - - caty projekt
do projektowania w ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

zagospodarowania terenu

specjalnosci sanitarnej | sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, branzy sanitarnej

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gryfice, grudzien 2021r.



11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia Budowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na osiedlu budynkow

budowlanego: wielorodzinnych w m. Trzebusz
Adres obiektu Powiat gryficki
budowlanego: gmina Trzebiatow

m. Trzebusz

Kategoria obiektu: XXV — drogi
XXVI — sie¢ kanalizacji deszczowej

Jednostka Gmina Trzebiatéow
ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny; Trzebusz

numery dziatek: 500; 507/2; 596/6; 596/7; 596/12; 596/27,
Inwestor: Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1

72-320 Trzebiatow

Spis tresci informacji BIOZ:

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolenh

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom



Informacja dotyczgca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

1. Zakres robot
Przedsiewzigcie pod nazwg: " Budowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na osiedlu budynkéw wielorodzinnych w m. Trzebusz " w swym zakresie obejmuije:
1.1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie przebiegu zamierzenia budowlanego, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz
geodezyjng informacje powykonawczg robot;
1.2. Roboty rozbiérkowe
- rozebranie nawierzchni;
- rozebranie podbudéw;
- rozebranie elementow sztukowych betonowych
- rozebranie znakéw drogowych
1.3. Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej koparka (koparko-tadowarkg) =z odtozeniem humusu
na odkfad;
- wykonanie wykopow (koryta) koparkg (koparko-tadowarkg) z wywozem gruntu;
- wykonanie nasypow (wymiana gruntow)
1.4. Roboty instalacyjne sanitarne
1.5. Roboty brukarskie
- obramowanie nawierzchni kraweznikami i obrzezami ustawionymi na tawie betonowej z oporem;
1.6. Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zageszczenie koryta;
- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego centem;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
1.7. Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kamieni narzutowych;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
1.8. Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i skarp z obsianiem trawa;

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji jest bardzo rozbudowane i obejmuje wszelkie mozliwe
sieci uzbrojenia podziemnego oraz napowietrzng linie elektroenergetyczng zasilajgcag i o$wietleniowg. W
przypadku stwierdzenia wystepowania elementéw uzbrojenia w korycie jezdni, chodnika lub zjazdéw

nalezy zabezpieczy¢ te elementy rurami ostonowymi lub obnizy¢é w porozumieniu z gestorami sieci.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas przebudowy stwarzaé
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopow z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
budowlanego.
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3. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia
Zakres robo6t obejmuje nastepujgce pozycje:
- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;
- prace brukarskie;
W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie i
zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstania wypadku. Kazda z kategorii
robét powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢

przeszkoleni na okolicznosc¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

4. Informacja o prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno
by¢é prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnosé
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢
wiasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo
budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenie wskazowek,
co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia
zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgc do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych w punkcie 4
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace ma szczegoélne rodzaje zagrozen
wigzgcych sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzysta¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujgce $rodki techniczne i sposéb organizacji robét:
. wygrodzenia i oznaczenie stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne;
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo;
. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimaine;
. zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
Srodkéw ochrony;
. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa;
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.;
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. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadku;
. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

Opracowata:
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12. Protokét z narady koordynacyjnej



