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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

IMORSKA KREGOWA

m.ﬂ{ i-?‘(..rHUV\ BUDOWNICTWA

g, ul. Sw ¢1U1hh!li 43/44

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 353/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KSAWERY BLAZEJ LUDZINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.11.1984 r. w L¢borku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Ksawery tudzinski



Pan Ksawery Blazej Ludzinski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L

IL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i

kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcic budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisj‘Kwaliﬁkacyjnqi

. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalfikacyjnej

/ —
drinz Marek Wesplowski
/

Otrzymujy:

1.Pan Ksawery Blazej Ludzinski

84-200 Wejherowo, ul. Stefezyka 28 ¢/33
2.Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnosé z oryginatem
Ksawery tudzinski
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

POM-ZBX-F4U-Q1X *

Pan Ksawery Btazej tudzinski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0018/12

adres zamieszkania ul.Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Lebork, grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:
Przebudowa drog wewnetrznych na osiedlu budynkow wielorodzinnych

w zakresie branzy sanitarnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej dla
odwonienia drog wewnetrznych na osiedlu budynkéw wielorodzinnych w miejscowosci Trzebusz.
Projekt obejmuje odcinki sieci od wylotu do rowu do studni D15, D1.2 i D7.1. i wpustéw deszczowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
- drogi gruntowej, z ptyt betonowych, jezdni ziemnej oraz bitumicznej,
- chodniki z kostki betonowe;j.

Uzbrojenie terenu stanowa sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- linie energetyczne,

- Swiattowody,

- gazociagi z przytgczami.

3. Uzbrojenie likwidowane
W ramach inwestycji nie przewiduje sie likwidacji istniejgcego uzbrojenia.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé od wylotu Wyl1, poprzez studnie rewizyjne D1 i D7 do
zakonczen kanatéw na studniach D15, D1.2, i D7.1 wraz z podigczeniem wpustéow deszczowych. Kanat
kanalizacji deszczowej wykona¢ o srednicy DN315. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie DN1200 z
osadnikiem H=0,5 m. Od projektowanych studni wykonaé przykanaliki DN200 dla podtgczenia wpustéw
deszczowych. Wpusty deszczowe betonowe DN500 z osadnikami H=0,95 m. Przed wylotem osadnik
wirowy DN2000.

Parametry projektowanego uzbrojenia i urzadzen:
- kanat DN315 PVC-U SN8 lite L= 376,2 m,
- przykanaliki DN200 PVC-U SN8 lite L= 166,7 m,
- studnia bet. C35/45 DN1200 — 18 szt.
- wpust deszczowy C35/45 DN500 — 28 szt.
- osadnik wirowy C35/45 DN2000 — 1 szt.
- wylot do rowu DN315 — 1 szt.

Wymagania techniczne dla rur PVC-U

1. Rury PVC-U SN8 o srednicy 315 i 200 mm lite o jednorodnej $sciance z wydtuzonym kielichem
zgodne z PN-EN 1401.

2. Ksztattki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34.

3. Szczelnosé rur na podci$nienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15%
i odchyleniu kgtowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.

4. Szczelnos¢ rur na nadci$nienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu kgtowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.

5. Rury cechowane na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.



6. Rury ze znakiem ,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ ukfadania w obszarze zastosowania poza i
pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych klasy C35/45 fgczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o $rednicy DN1200. Dennica studni monolityczne z osadnikiem H=0,5 m z
betonu klasy C35/45. Wiloty i wylot osadzony fabrycznie z przejsciami szczelnymi zabetonowanymi na
etapie prefabrykacji. Zwienczenie ptytg zelbetowg i wikazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z
PN-EN 124. Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne powlekane
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny posiada¢ trwate i
czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujgce producenta, kod
materialu SSS - peten rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma plaszczyzna stopnia z
profilowang antyoblodzeniowg powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia (strzatki),
klasa I, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscia od $ciany 15 cm. Prefabrykaty
betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.

Wpusty deszczowe

Ujecie wod deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustu
deszczowego wykonanych z elementéw prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o $rednicy
wewnetrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe cementowg M50 zatartg na gtadko. Studnie
wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 0,95 m. Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem %
z kratg mocowang na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN 124 (ryglowane). Klasa kraty D400.

Osadnik wirowy
Betonowy DN2000 C35/45, wiaz D400, Qn=4,7 dm3/s, Qmax=30,0 dm3/s, sprawnos¢
oczyszczania min. 60,46 %.

Wylot do rowu
Wylot Wyl1 wykonaé z ukosowanej rury DN315 PVC-U SNB8 lite. Umocnienie wylotu z materacy

siatkowo-kamiennych gr. 17 cm na geowtdkninie 200g/m2. Umocnienie dna i skarp rowu wykona¢ 3 m

powyzej i 5 m ponizej wylotu. Dodatkowo réw nalezy oczysci¢ i odmuli¢ na dtugosci 50 m.

5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego obszaru nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dla
budowy sieci kanalizacji deszczowej brak jest ograniczen i zakazéw wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego.

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Na przedmiotowym obszarze brak jest informacji o wpisie do rejestréw zabytkéw lub do gminnej
ewidenciji zabytkéw lub o obszarze objetym ochrong konserwatorska.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Studnie rewizyjne muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed wpadnieciem przez osoby postronne
tj. zabezpieczone ptytg pokrywowsq i wikazem.



Nie przewiduje sie wystgpienie zagrozenh dla srodowiska.
Przedmiotowa sie¢ nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wpltywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.
Wykopy szalowac.
Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze
wybudowane obiekty nie majg wptywu na dziatki sgsiednie w szczegolnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilne;j,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy kanalizacji deszczowej
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NREGZ. 1

PROJEKTY BUDOWY DROG, ORGANIZACII RUCHU

I NADZORY BOZENA CICHON
ul. Akacjowa 3e/5, 72-300 Gryfice

INWESTOR

GMINA TRZEBIATOW, UL. RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATOW

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA OSIEDLU BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Trzebusz, 72-320 Trzebusz

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

320508_5.0009.500, 320508_5.0009.596/6, 320508_5.0009.596/7,
320508_5.0009.596/12, 320508_5.0009.596/27

SPIS ZAWARTOSCI

1) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY —str. 2,

2) INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTORE) MOWA W
ART. 20 UST. 1 PKT 1b USTAWY —str. 3-5




1. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY,
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY

Decyzja wodnoprawna na budowe urzadzenia wodnego zatagczona do projektu branzy

drogowej.



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,
O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1b USTAWY

OBIEKT: Przebudowa drég wewnetrznych na osiedlu budynkéw wielorodzinnych
ADRES: dz. nr 500, 596/6, 596/7, 596/12, 596/27 obr. 0009 Trzebusz
INWESTOR: Gmina Trzebiatow,

ul. Rynek 1

72-320 Trzebusz

PROJEKTANT: mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. nr POM/0236/PO0OS/11
84-300 Lebork
ul. Jagodowa 12

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.1 Zakres robot

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

grudzien 2021



1.1 Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania rurociggéw
w systemie rur z PVC-U przewidzianych do transportu wéd opadowych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw:

pomiar geodezyjny,

wykonanie wykopéw,

wykonanie podsypek,

utozenie rur, montaz studni,

wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
zasypanie,

wykonanie préb szczelnosci,

uporzgdkowanie terenu.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgcymi obiektami sa:

drogi gminne,

uzbrojenie: wodocigg, kanalizacja deszczowa, gazocigg, kable teletechniczne, swiattowody,
linie energetyczne napowietrzne i doziemne,

ogrodzenia posesiji.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem moggcym stwarza¢ zagrozenie jest istniejgca sie¢ energetyczna, gazocigg oraz
wykonywane wykopy.

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Ip Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
1 Whpadniecie lub zasypanie w wykopie Roboty ziemne
2 Elektronarzedzia
i Kable energetyczne doziemne
Porazenie pradem elektrycznym . . -
i napowietrzne linie energetyczne
Wityczki i gniazda elektryczne
3 Uszkodzenie ciata przez ostre .
i wystajgce przedmioty oraz przez czesci Pily tarczowe
ystajace p y P ¢ Maszyny budowlane
maszyn w ruchu
4 Poparzenie, smieré poprzez wybuch . ,
P . p P y Uszkodzenie czynnego gazociggu
gazu i pozar

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik lub
osoba przez niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkolen BHP na budowie.



1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

o Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robo6t budowlanych,

e Oznakowanie i zabezpieczenia tasmg koloru biato-czerwonego wykopéw oraz postawienie
tablic: ,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”,

o Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokoét wykopu,

e Obudowa wykopu,

¢ Kontrola kata nachylenia skarp,

o Zejscia do wykopow,

e Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ochronnymi dwudzielnymi,

e Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

o Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

e Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

e Prowadzenie robdt budowlanych przez co najmniej dwoéch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,

e Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu i twarzy,

e Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowat:

mgr inz. Ksawery tudzinski



STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NREGZ.1

PROJEKTY BUDOWY DRéG, ORGANIZACJII RUCHU
I NADZORY BOZENA CICHON

ul. Akacjowa 3e/5, 72-300 Gryfice

INWESTOR

GMINA TRZEBIATOW, UL. RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATOW

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA OSIEDLU BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Trzebusz, 72-320 Trzebusz

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

320508_5.0009.500, 320508_5.0009.596/6, 320508 _5.0009.596/7,
320508_5.0009.596/12, 320508_5.0009.596/27
PROJEKTANT PODPIS BRANZA

mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P00S/11
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i SANITARNA
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA BUDOWLANE | CZESCI | ZAKRES
DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOSCI OPRACOWANIA

mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11

do proj. bez ograniczeh w spec. instalacyjnej w zakresie caty projekt
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, architektoniczno- SANITARNA
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych budowlany

CZESCI | ZAKRES

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY SPRAWDZENIA

mgr inz. Agnieszka tudzinska
UPR. POM/0242/PWO0S/12 caly projekt
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie architektoniczno- SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

X X . . budowlany
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Lebork, grudzien 2021




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3+6)

1.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — str. 3, 4

2.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego — str. 5

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zasadami wiedzy technicznej — str. 6

2. CZESC OPISOWA (STR. 7+8)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego — str. 7

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego — str. 7

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - str. 7

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego - str. 7

SRS N

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie - str. 7, 8




1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSISROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fox 58-301-14-08 Gdarisk, 27 grudnia 2012 .

syg. akt 270/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust,1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA MARIA EUDZINSKA
magister inzynier
urodzona dnia 19.10.1984 r. w L¢borku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0242/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.

Za zgodnosé z oryginatem
Ksawery tudzinski



Pani Agnieszka Maria FLudzinska w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ogranicze: do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1 Napodstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujs:

1.Pani Agnieszka Maria Ludziriska

84-213 Brzezno Leborskie, BrzeZzno Leborskic 6/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

Za zgodnosé z oryginatem
Ksawery tudzinski



® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D8I-JXH-83G *

Pani Agnieszka Maria tudzifiska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/13

adres zamieszkania ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Lebork, grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:
Przebudowa drog wewnetrznych na osiedlu budynkow wielorodzinnych
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzinska, upr. POM/0242/PWQS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Sieci kanalizacji deszczowej - kategoria nr XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Sieci kanalizacji deszczowej petni funkcje grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych
i roztopowych ujetych przez wpusty deszczowe.
Przedmiotowg sie¢ nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- kanat DN315 PVC-U SN8 lite L= 376,2 m,

- przykanaliki DN200 PVC-U SN8 lite L= 166,7 m,
- studnia bet. C35/45 DN1200 — 18 szt.

- wpust deszczowy C35/45 DN500 — 28 szt.

- osadnik wirowy C35/45 DN2000 — 1 szt.

- wylot do rowu DN315 — 1 szt.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Pod warstwg humusu i nasypu wystepujg grunty nosne. Woda gruntowa wystepuje ok. 1,5 m p.p.t.
Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do prostych.
Posadowienie obiektu budowlanego na zageszczonej do Is=0,98 podsypce piaskowej gr. 15 cm

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez kanalizacje deszczowg do rowu przydroznego.

Kanalizacja deszczowa nie koliduje z istniejgcym drzewostanem i nie ma na niego wptywu.

Odprowadzanie wéd opadowych do rowu - gruntu jest zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzenh wodnych.

Z uwagi na pozaklasowg klase drég podczyszczanie wdd opadowych i roztopowych nie jest
wymagane. Natomiast powierzchnia zatok postojowych wynosi 0,12 [ha], co wymaga sprawdzenia
koniecznosci podczyszczania. Zgodnie z tabelg 15.5 ,Wartoci zanieczyszczen w sptywach wod w
zaleznosci od rodzaju zlewni” (,Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnieni terenéw”, autor
Andrzej Kotowski, wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z 0.0. Warszawa 2011), zawarto$¢ substanciji
ropopochodnych z parkingdbw wynosi 1,2- 2,2 mg/l, co jest wartoscig mniejszg niz 15 mgl/l.
Podczyszczanie niewymagane. Natomiast stezenie zawiesin ogélnych wynosi srednio 1048,6 mg/l ,co
wymaga podczyszczenia (dopuszczalne stezenie 100 mg/l).

Wymagana skutecznos¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym

nmin = (1048,6 — 100)x100% / 1048,6 = 90,46%.



Przyjmuje sie redukcje zawiesiny ogolnej w osadnikach wpustow deszczowych i studni rewizyjnych

na poziomie 30%, stgd sprawnos$¢ osadnika wirowego powinna wynosi¢ min. 60,46%
Dla powyzszego wymagany jest osadnik wirowy o parametrach:

Qobl. = gnom [dm3/s*ha] * Fzr [ha]= 15 * 0,312 = 4,7 [dm3/s]

Dobrano osadnik wirowy (OS) o parametrach Qnom = 6,0 dm3/s, Qmax = 30 [dm3/s], Vos = 4,5 m3,
korpus betonowy C35/45 DN2000 ,sprawnos$¢ oczyszczania przy Qnom wynosi min. 60,46 %.

Inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, zapachdéw, pytowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpadéw nie
wystepuje.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen nie wystepuje.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



