
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA OSIEDLU BUDYNKÓW
WIELORODZINNYCH



SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (str. 3÷9)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
3. Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami i  zasadami

wiedzy technicznej

2. CZĘŚĆ OPISOWA (str. 10)
1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego
2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego oraz sposób zabezpieczenia przed

wpływami eksploatacji górniczej
3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska
4. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA (str. 11 )

Rys. 1. Profil kanalizacji deszczowej
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Lębork, grudzień 2021 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że projekt budowlany p.n.:

Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu budynków wielorodzinnych

w zakresie branży sanitarnej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Agnieszka Łudzińska, upr. POM/0242/PWOS/12

PROJEKTANT

mgr inż. Ksawery Łudziński

upr. POM/0236/POOS/11



2. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Rozwiązania konstrukcyjne podano w części opisowej projektu zagospodarowania terenu. 

2. Geotechniczne  warunki  i  sposób  posadowienia  obiektu  budowlanego  oraz
sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

Inwestycja nie występuje na obszarze eksploatacji górniczej. 
Sposób  posadowienia  obiektu  budowlanego  podano  w  części  opisowej  projektu
architektoniczno-budowlanego
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego – zgodnie z załączonymi badaniami
podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Dla inwestycji nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inżynierska.

4. Rozwiązania budowlane i  techniczno-instalacyjne występujące wzdłuż trasy
obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736. 
Wykopy szalować. 
Odwodnienie  wykopów budowlanych wykonać igłofiltrami  DN63 zakończonymi  osiatkowanym

filtrem długości 0,5 m. Igłofiltry wprowadzić 1,5 m poniżej planowanego dna wykopu. Zestaw

igłofiltrów  należy  połączyć  do  kolektorów  zbiorczych  DN108,  które  z  kolei  powinny  być

podłączone z agregatem pompowym. Odprowadzenie wody z odwodnienia do rowu. Igłofiltry

ułożyć w rozstawie co 0,7 m po jednej stronie wykopu.

Opracował:
mgr inż. Ksawery Łudziński



3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Profil kanalizacji deszczowej



Profil kanalizacji deszczowej  Tytuł rysunku:

Nazwa:

Nr rys.: 1skala:
1:100/500

Projektował: grudzień 2021 r.

Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu budynków wielorodzinnych

Inwestor: Gmina Trzebiatów, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

nr upr. bud.
POM/0236/POOS/11Ksawery Łudziński

Projekty Budowy Dróg, Organizacji Ruchu i Nadzory BOŻENA CICHOŃ, ul. Akacjowa 3e/5, 72-300 Gryfice
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gm. Trzebiatów m. Trzebusz obręb 0009 Trzebusz nr dz. ewid. nr 500;
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grudzień 2021 r.
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