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SZYNY PALCOWE

* Aluminiowe szyny unieruchamiajgce wykonane z cienkiego aluminium pokrytego

pianka polietylenowa.
* Szyny sg plastyczne, tatwe do uformowania.
= Skutecznie zast¢puja opatrunki gipsowe.
* Niealergiczne, nietoksyczne.
»  Przeznaczone sg do unieruchomienia palcow.

* Dostgpne w szerokiej gamie rozmiarowej wg zyczenia klienta m.in.

200x10, 200x15, 200x20, 200x25, 230x13, 230x15, 230x18, 230x20, 250x18, 250x20,
250x25,250x40, 260x20, 280x20, 300x 25, 300x20 (S), 400x20 (M), 400x40, 420x20, 450x20,
450x25, 460x13, 460x20, 500x20 (L), 500x25, 500x40, 600x20, 600x25, 600x50

Nr kat. nie jest stosowany




WOREK NA ZWLOKI NA ZAMEK

Nr katalogowy nie jest stosowany

Tvp Kolor Dtugosc Szerokosc Grubosc

[em] [em] [mm]

Z zamkiem prostym Biaty 220 S0 0.15

Z zamkiem prostym Czarny 220 90 0.15

Z zamkiem prostym Niebieski 220 90 0.15

Z zamkiem prostym Srebrny 220 S0 0.15

Na tasme Biaty 220 90 0.15

Na tasme Czarny 220 90 0.15

Na tasme Niebieski 220 S0 0.15

Ptachta foliowa Biaty 220 120 0.15

Ptachta foliowa Czarny 220 120 0.15

Ptachta foliowa Niebieski 220 120 0.15

Z zamkiem prostym, podwdjne dno Biaty 220 90 0.15
Z zamkiem prostym, podwdjne dno Czarny 220 90 0.15, 0.30
7 zamkiem prostym, podwdjne dno Niebieski 220 S0 0.15, 0.30
Z zamkiem prostym, podwdjne dno Srebrny 220 S0 0.15,0.30

Worki zawierajg dwie podwdjne zaktadki, wytrzymatoéc¢ techniczng do 160 kg. Kazdy worek wyposazony

jest w cztery wypalane uchwyty do przenoszenia, oraz dwie pary rekawic foliowych.

Informacje dodatkowe
1. Dtugos¢ moze ulec zmianie na zyczenie klienta.

2. Mozliwe jest zastosowanie innego barwnika przy zamowieniach powyzej 500 sztuk.

PRODUCENT: Renata Koza Wytwarzanie Opakowan



Ostonka na gtowice USG

DYSTRYBUTOR: Zarys International Group
WYTWORCA: Pleasure Latex Products

ZASTOSOWANIE:
e Ostonka ochronna na gtowice USG

OPIS PRODUKTU:
o Wykonane z wysokiej jakosci naturalnego lateksu

o Dostepne w wersji pudrowanej oraz nawilzanej
e Gladka powierzchnia
e Diugosé 195mm (£2mm)
o Grubos¢ 0,075mm (£0,015mm)
e Srednica ~34mm
o Pakowane pojedynczo w saszetke aluminiowg
o Opakowanie zbiorcze a’'144 sztuki
o Niesterylne
ROZMIAR | KOD:
Numer katalogowy Typ
OLP-01 pudrowana
OLN-01 nawilzana

OSLONKA LATEKSOWA NA GLOWICE USG

[REF] OLN-01

ZARYS International Group Sp. z 0. 0. Spétka
% komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland

ZARYS tel. +4832271 69 91 fax. +48 32274 72 84



( // WZIERNIK GINEKOLOGICZNY EEFETEITE
A Steryl ny data: 2020-04-21

ZARYS TD-26 zmiana z dnia: 2022-03-14

WYTWORCA: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spétka komandytowa

ZASTOSOWANIE:

= wyrob przeznaczony do badania ginekologicznego

pochwy i szyjki macicy G —
. 2\
S, . [Ty
WEASCIWOSCI: - o |
_ — [ ’
= {yzki wykonane z transparentnego polistyrenu — ' f R“
= szpilka blokujaca wykonana z polietylenu Zr:\ = A O
= blokada potozenia tyzek poprzez wykonanie ¢wierc¢ — \ *

obrotu szpilki blokujacej (bez koniecznosci wkrecania K\ e 4 £
b

sruby) - . :
= idealnie gtadkie i optywowe brzegityzek \\\\g.:,“.' ¢ | P
= kolorystyczne oznaczenie szpilki w zaleznosci od % e N
i »

rozmiaru i \R P\
jednorazowego uzytku N ‘
nie zawiera lateksu : i\
nie zawiera ftalandw '
sterylizowany tlenkiem etylenu

pakowanie: 1 szt./ folia

ROZMIAR | KOD

NUMER <« OPAKOWANIE
KATALOGOWY SZEROKOSC KOLOR ROZMIAR TRANSPORTOWE
WG-XXS 16 mm 70ty XXS 100 szt.
WG-XS 20 mm biaty XS 100 szt.
WG-S 24 mm niebieski S 100 szt.
WG-M 26 mm czerwony M 100 szt.
WG-L 30 mm zielony L 100 szt.
WG-XL 32 mm czarny XL 100 szt.
Opracowanie: B.S. - Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona 1/ 1

Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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DYSTRYBUTOR: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag spétka komandytowa

WYTWORCA: TMT TIBBI MEDIKAL MALZ. SAN.ve TIC. LTD. STI , TURCJA

ZASTOSOWANIE:

e Igty do znieczulen podpajeczyndwkowych
(ledzwiowych)

WLASCIWOSCI:

o Krystalicznie przezroczysta nasadka posiadajaca
wewnatrz powiekszong komore zwiekszajaca
widocznos¢ oraz umozliwiajaca szybka
wizualizacje ptynu mézgowo-rdzeniowego
minimalizujac jego wyptyw

e Barwne oznaczenie nasadek oraz mandrynu

Igta oraz mandryn wykonane z wysokiej jakosci

stali nierdzewnej

Nasadka igty wykonana z poliweglanu

Uchwyt mandrynu wykonany z ABS

Przezroczysta koncéwka luer-lock

Pozbawione lateksu

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Opakowanie folia/papier

Atrau-com

» Atraumatyczny,
dwuptaszczyznowy szlif ' !
» Cienkie scianki igty '
» Znikome ryzyko popunkcyjnego
bdlu glowy ' \ » Cienkoscienna  konstrukcja — igty
umozliwia szybki wyptyw ptynu
maozgowo-rdzeniowego

quincke i

il point » Gfadkie wykoriczenie igly zapewnia
fatwosc penetracji tkanek
» Perfekcyjnie wykonane stozkowe » Dodatkowe sciecie korncowki igty
zakonczenie iglty z eliptycznym zapobiega uszkodzeniom tkanek

otworem  bocznym  umoZliwia
dostep do pozadanej lokalizacji
bez uszkodzenia tkanki

» Zhaczaco redukuje ryzyko
popunkcyjnego bdlu gtowy
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koncowka Numer Rozmiar Dtugosé¢ (mm) Dtugosé (cale)
katalogowy

TSPQ1875 18G /5mm 3"

TSPQ1890 18G 90mm 35"

QUINCKE TSPQ1990 19G 90mm 35"
TSPQ2075 20G 75mm 3"

e TSPQ2090 20G 90mm 35"
A TSPQ2190 21G 90mm 35"
o TSPQ2240 22G 40mm 15"

TSPQ2275 22G 75mm 3"

TSPQ2290 22G 90mm 35"

TSPQ22120 22G 120mm 4,75"

TSPQ2390 23G 90mm 35"

TSPQ2490 24G 90mm 35"

TSPQ2575 25G 75mm 3"

TSPQK2590 25G 90mm 35"

TSPQ25103 25G 103mm 4"

TSPQ25120 25G 120mm 4,75"

TSPQK25120 25G 120mm 475"

TSPQ2690 26G 90mm 35"

TSPQK2690 26G 90mm 35"

TSPQ26120 26G 120mm 4,75"

TSPQK26120 26G 120mm 4,75"

TSPQ2790 27G 90mm 35"

TSPQK2790 27G 90mm 35"

TSPQ27103 27G 103mm 4"

TSPQK27103 27G 103mm 4"
TSPQ27120 27G 120mm 4,75"

TSPQK27120 27G 120mm 475"

TSPQ2990 29G 90mm 35"

TSPQK2990 29G 90mm 35"

PENCIL POINT TSPP2290 22G 90mm 3,5"
TSPP2490 24G 90mm 35"

TSPPK2590 25G 90mm 35"

TSPPK25120 25G 120mm 4,75"

% TSPPK2690 26G 90mm 35"
TSPPK2790 27G 90mm 35"

TSPPK27120 27G 120mm 4,75"

TSPP27127 27G 127mm 57

TSPP27151 27G 15Tmm 6"

ATRAU-COM

TSPAK2688 26G 88mm 35"

—

Rozmiary 25G oraz 26G dostepne w wersji bez prowadnicy lub z prowadnicg 20G x 34mm

Rozmiar 27G dostepny w wersji bez prowadnicy lub z prowadnicg 22G x 34mm

Na zamdwienie dostepne réwniez dowolne $rednice i dtugosci igiet




IGLA DO ASPIRACJI SZPIKU - WERSJA Z

DODATKOWYM UCHWYTEM

Producent: M.D.L.srl (Wtochy)

Codice Gauge Minimum Maximum
lenght lenght

14G
14G

 PIP1455/95 55 mm 95 mm
PIP1430/70
 PIP1410/50

PIP1555/95

 PIP1530/70
 piP1S10/50
 PIP1655/95
PIP1630/70
' PIP1610/50
PIP1855/95
PIP1830/70
PIP1810/50

igta przeznaczona do aspiracji szpiku z mostka i talerza biodrowego

dodatkowy, $ciggalny uchwyt gwarantuje wygode w manewrowaniu igtg

igta zaopatrzona w regulator dtugosci ostrza

w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-Lock


http://www.advanceeurope.com.pl/aspiracja%20szpiku.html#Galeria
http://www.advanceeurope.com.pl/aspiracja%20szpiku.html#Galeria

Silikonowa sonda
Sengstaken - Blakemore

DYSTRYBUTOR: Zarys International Group sp. z 0.0. sp. k.
WYTWORCA: Create Medic Co. Ltd., Japonia

(
(
)
3:

OPIS PKODUKIU:

Wykonana z silikonu

Wyjatkowa elastycznos¢ i miekkos¢ sondy zapewnia tatwe zaktadanie oraz wyjmowanie bez zagrozenia uszkodzeniem
btony sluzowej przetyku

4-swiatlowa

Mozliwos¢ odessania oraz usuniecia zawartosci zotagdka dzieki duzemu $wiattu kanatéw

Prowadnica

Istotnym jest, aby utrzymywac kinetyke krazenia i przeptywu krwi w watrobie, gdy nagle wystapi krwawienie. Szczegdlnie
trudno jest zlokalizowad miejsce krwawienia, dlatego tez musi ono zostac zastopowane za pomocg sondy Sengstakena
Sonda Sengstakena wyposazona jest w prowadnice, dzieki czemu jej zatozenie jest znacznie szybsze w porédwnaniu do
standardowych sond.

Balon przelyku zapewnia bezpieczng i szybkg hemostaze

Niskocisnieniowy balon o wewnetrznym cisnieniu nie przekraczajgcym 40mm Hg, o $rednicy 32mm. Jedli dtugosc
catkowita balonu jest mniejsza niz 140mm

Wyposazona w gabkowa podktadke

Sondy wyposazone s w gabkowa podkladke umozliwiajacg zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach
umozliwiajgce tatwiejsze otwieranie oraz zamykanie linii do manometru

Znaczniki gtebokosci

numeryczne na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm od poczatku balonu przetykowego

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Opakowanie papier-folia

ROZMIAR | KOD:
Numer Rozmiar Srednica Otwory Balon Balon
katalogowy zewnetrzna/ boczne zotadkowy przetykowy
dtugosc
002-182-0400 16F 5,3/850mm 3 soladkowe
002-182-0420 18F 6,0/850mm 2 przetykowé Dtugos¢ 60mm Dtugosc 140mm
002-182-0440 20F 6,7/850mm

ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
/’ tel. 32 376 07 20, fax 32 376 07 07, e-mail: zarys@zarys.pl

ZAQYS NIP 6481997718, REGON:273295877, KRS NR 0000540772



( / easyFLOW IS REG przyrzad do infuzji z precyzyjnym Za*'”r3r :\;’Iif_-a 21pp. 2.3
% regulatorem przeptywu, bez ftalanéw, sterylny ST

ZARYS TD-39 N/A

WYTWORCA: ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

ZASTOSOWANIE:

= Wyréb przeznaczony do potaczenia z dojsciem dozylnym w celu
podawania ptynéw, roztworow lekéw oraz innych ptynow
ustrojowych podczas prowadzenia terapii infuzyjnej z
mozliwoscig regulacji przeptywu.

WHASCIWOSCI:

= wykonany z wysokiej jakosci materiatéw, przy wykorzystaniu
najnowoczesniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysokg
jakosc i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie

= dwukanatowy, czteroptaszczyznowy ostry kolec komory
kroplowej ze zmatowiong powierzchnig, gwarantujgcy szczelne i
pewne potgczenie z pojemnikami z ptynami

= regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na biatym tle) dla o
lepkosci ponizej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (biate cyfry / / ‘
na granatowym tle) dla lepkosci 10%-40% B ‘

=  mozliwosc¢ catkowitego zamkniecia (OFF) i otwarcia (ON)
przeptywu

= odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykang
kolorowa (niebieska) klapka

= komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartosci
ftalanow

= kroplomierz komory 20 kropli=1 ml + 0,1 ml;

= filtr zabezpieczajgcy przed wiekszymi czgsteczkami o wielkosci
oczek 15 pm

= miekkiielastyczny dren o dtugosci min. 180 cm z dodatkowym
portem do podawania lekéw ’

= uniwersalne zakonczenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air
Pass z filtrem hydrofobowym, ktéry umozliwia wypetnienie »
drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza \Z
przed wyciekaniem ptynu =

= precyzyjny, w petni bezpieczny zacisk rolkowy wyposazony w
pochewke na igte biorczg i zaczep na dren do podwieszenia

= oba konce przyrzadu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi
kapturkami

= jednorazowego uzytku

= niepirogenny, nietoksyczny

= nie zawiera lateksu

= nie zawiera ftalanéw

= sterylizowany tlenkiem etylenu

= termin waznosci: 3 lata

=  opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem
(niebieskim) identyfikujgcym rodzaj przyrzadu

KOD | WERSJA

NUMER KATALOGOWY DLUGOSC DRENU OPAKOWANIE HANDLOWE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IS-RP-BF 180 cm 25 szt. 4 x 25 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: t.W. — Specjalista ds. Sprzetu Medycznego ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01

stronal/1




Opis wyrobu

Cewniki do embolektomii sg jednorazowym sterylnym sprzetem medycznym, wyjate
gamma stuzgacym do usuwania zatorow i skrzeplin z naczyn krwionosnych. Wyréb nietok:
widoczny w promieniach RTG.

Cewniki jednokanatowe z balonem

Cewniki dwukanatowe z balonem z otworami bocznymi

Srednica
Rozmiar Kod Dilugosc napetnionego
Nr kat. balonika
FG/CH Kolor cm é mm .9 '(’ﬁ":‘;aC[
 EDB580 5F Bialy 80 10 0,6
EDBG680 6F Niebieski 80 12 0,8
EDB780 | 7F Zotty 80 14 1.5

Srednica
Rozmiar Kod Dilugosc napetnionego
Nr kat. balonika
FGI/CH Kolor cm o mm R '(’/:n:\)laCI
EM260 | 2F Transparent | 60 4 0,15

- EM380 3F Zielony 80 6 02
EM480 4F Czerwony 80 8 0,7
EM580 | 5F Bialy 80 10 1,5
EMB80 | 6F Niebieski 80 12 2,0
EM780 | 7F Zotty 80 14 2,5 \ A

EM880 | 8F Brazowy 80 16 35 -

EM980 | 9F Fioletowy | 80 18 4,0 e &N I )
EM1080 | 10F Szary 80 20 45 ’ -
EM240 2F Transparent 40 4 0,15 , A
EM340 3F Zielony 40 6 0,2 { '
EM440 4F Czerwony 40 8 0,7 1
EM540 SE Bialy 40 10 1.5 ]

EM640 6F Niebieski 40 12 2,0 4
EM740 TF Zotty 40 14 2,0
EM840 8F Brazowy 40 16 3,5
EM940 9F Fioletowy 40 18 4,0
EM1040 10F Szary 40 20 4.5
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