FRAGMENT RZUTU PIETRO 2_LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH DRZWI AD ZESTAWIENIE STOLARKI STALOWO-SZKLANEJ WYMIARY STOLARKI STALOWO-SZKLANEJ
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216 UMIESZCZONA BOCZNIE W STOSUNKU DO
| KLAMKI, SAMOZAMYKACZ W ZAWIASACH.
- WIEKSZE SKRZYDLO PODLACZENE DO
| WYPOSAZENIE DODATKOWE
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— UMIESZCZONA W GORNEJ CZESCI
SKRZYDLA
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| SCIEZNICA / SZCZOTKOWANA,
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OZNACZENIA: M&EAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWOROW | GRUBOSCI SCIAN.
2. ZACHOWAC DOSTEP DLA 0OS. NIEPELNOSPRAWNYCH- PRZEJSCIA WYKONYWAC JAKO BEZPROGOWE.

I ELEVENTY PROJEKTOWANE [ ] ELEMENTY ISTNIEJACE —— —— ZAKRES OPRACOWANIA 3. MINIMALNY WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA 100cm
4. DRZWI UMIESZCZONE W LICU SCIANY OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ | WINDY
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