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1.

OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy sanitarnej dla zadania pn.:

1.

1.1.

»Projekt pomieszczen toalet na kondygnacjach 2, 3,i 4 w budynku Mtyna w Bydgoszczy”
Zakres opracowania:

- instalacje wod-kan

- wentylacja

Podstawa opracowania

Wytyczne projektowe

Podstawa opracowania:

— Zlecenie Zamawiajacego na prace projektowe,
— Materiaty archiwalne udostepnione przez Zamawiajacego:
— Opracowanie architektoniczne aranzacji dobudowywanych pomieszczen

— Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego oraz normy projektowe.

1.2. Podstawy prawne

Prawo budowlane — ust. Z dn. 7 lipca 1994 — wraz z pdzniejszymi zmianami

Warunki Techniczne - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) — z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r. Nr 130 poz. 1126 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY 1 POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy



2. Instalacja wodociggowa

2.1. Instalacja wody bytowej

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej zasilajacej] w wode przybory sanitarne w obiekcie.
Projektowana instalacja wodociagowa bedzie zasilana bedzie z istniejacej instalacji wodociagowe;.
Projektuje si¢ wlaczenie do instalacji w piwnicy obiektu.

Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi trasami pod stropem, w strefie sufitu
podwieszanego oraz w szachtach instalacyjnych. Dla przewoddéw prowadzonych w szachtach, w
obudowie szachtu zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostgp do zaworéw odcinajacych i
regulacyjnych.  Podejscia pod przybory wykona¢ w przed$ciankach instalacyjnych. Wszystkie
przewody rurowe nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Przy podej$ciach pod przybory przewody prowadzone bgda w bruzdach
sciennych lub w $cinkach G-K. Przewody bg¢da mocowane na zawiesiach systemowych.

Dla instalacji wody zimnej 1 cieplej zostaly wykonane obliczenia hydrauliczne, na podstawie ktorych
dobrano odpowiednie $rednice dla projektowanych rurociggdéw. Ciepta woda dla obiektu bedzie
zasilana z istniejgcej instalacji ciepte] wody, przewiduje si¢ rowniez wiaczenie do istniejgcej instalacji
cyrkulacyjnej. W miejscach wskazanych na rysunku projektuje si¢ zawory rownowazace instalacji
cyrkulacji.

2.2. Material rurociagow:

Przewody prowadzone bgdag prostopadle lub rownolegle do przegrod budowlanych.
Instalacje wody uzytkowej zaprojektowano z rur:
= PP lub Wielowarstwowych PE-Xc, PE-Xc-Al-PE — dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatdéw z zachowaniem wymogdéw technologicznych i zachowania §rednic nominalnych

Rury 1 taczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny posiada¢ atest
Panstwowego Zakladu Higieny. Producenci rur i1 ksztaltek powinni legitymowac¢ si¢ waznym
$wiadectwem wewngtrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat ISO.

UWAGA:

Materialy zaprojektowane do wykonania instalacji wody cieplej zapewniaja przeprowadzenie jej
okresowej dezynfekcji termicznej.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Instalacji
Wodociggowych” COBRTI Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur.

Instalacje zimnej wody zabezpieczone bedg izolacjg przeciwkondensacyjng - Thermaflex o grubosci
9mm.

Przewody instalacji cieptej] wody uzytkowej zabezpieczone bedg izolacja termiczng Thermaflex, o
zrdznicowanych grubosciach — zgodnie z ponizsza tabelj.

Grubos¢ izolacji nalezy dobra¢ zgodnie z nowelizacjg Dz. Nr 75 ,,W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 6.11.2008:

Tabela Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna  grubos¢  izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(m -
K) dla temp 40'C)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

. przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej
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Oznaczenie przewodow 1 armatury zgodnie z Polskimi Normami jednoznacznie 1 czytelnie
informujacych o rodzaju przewodu i medium przez niego prowadzonym.

Uzytkownik obiektu zobowigzany jest wykona¢ nie rzadziej niz raz w miesigcu plukanie instalacji ze
szczegblnym uwzglednieniem podej$¢ pod wszystkie przybory, a w szczegolnosci umywalki, zawory
ze ztaczka do weza. Plukanie wykonywac nie krocej niz 10 minut.

Dla zapewnienia odpowiedniej jako$ci wody czynno$ci eksploatacyjne wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami 1 wytycznymi ASHRAE STANDARD- Minimizing the Risk of
Legionellosis Associated with Building Water Systems.

2.3.  Proba szczelnoSci instalacji

Hydrostatyczng probe szczelnos$ci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ woda na ci$nienie probne
9 bar utrzymywane w czasie 2 godzin. Instalacje nalezy doktadnie przepluka¢. Zaleca si¢ ptukanie
sukcesywne w trakcie montazu instalacji.

2.4.  Prdéba ciSnieniowa instalacji wodnych

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje poddawang probie nalezy przeptukaé
skutecznie wodg. Budynek, w ktorym odbywa si¢ proba nie powinien by¢ przemarznigty. Proby
wykonywa¢ w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Jezeli postgp robot budowlanych
wymaga zakrycia cze$ci instalacji wowczas badanie nalezy przeprowadzi¢ dla czesci zakrywanej
instalacji w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda.
Badanie powietrzem nalezy przeprowadza¢ w przypadkach szczeg6dlnie uzasadnionych (mozliwo$¢
zamarzania wody w instalacji). Ci$nienie proby nie moze by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelnos$ci 1 manometru. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody zawory odcinajace, spustowy i zwrotny. Manometr
tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wigkszy niz ci$nienie proby i powinien posiadacé
podziatke do 0,2bar.

Probe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do
przeprowadzenia proby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmieniac si¢ o wigcej niz =3K.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1. Kanalizacja nadposadzkowa

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowe] obejmujacej
odprowadzenie $ciekOw z przybordéw sanitarnych w projektowanych pomieszczeniach. Projektowana
instalacja wlaczona bedzie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej jako kanalizacji
grawitacyjnej. Instalacja kanalizacji nadposadzkowej wykonana bedzie z rur PP lub PVC kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe.

Podejscia pod poszczegolne przybory prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Przewody
prowadzone s3 prostopadle lub rownolegle do przegréd budowlanych. Kazdy przybdr sanitarny
podiaczony do instalacji kanalizacyjnej musi posiada¢ zamkniecie wodne - syfon.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw lub
obejm. Poziomy kanalizacyjne o $rednicy do o110mm wiacznie mocowac¢ co 1,0m, a powyzej
9110mm co 1,2m. Na przewodach pionowych stosowaé¢ na kazdej kondygnacji przynajmniej 1



mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw 1 2 mocowania przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne znajdujace si¢ 30cm nad podtoga
z mozliwoscig dostepu w celu ewentualnego udroznienia rur.

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjna.

Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonac
w rurach ostonowych uszczelnionych masg elastyczng. Przej$cia przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ jako ogniochronne (manszety ognioochronne) o tej samej
odpornos$ci ogniowej co przegroda.

Proba szczelnosci

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami podda¢ wodnej probie cisnieniowej zgodnie z norma
PN EN 1610: ,,Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych”. Proponuje si¢ wykonanie proby
szczelnosci rownoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,,W”) wg punktu
13.3 powyzszej normy.

Uwaga: W minimalne przykrycie kanalu powinno wynosi¢ 0,8m, jesli przykrycie jest mniejsze
przewod nalezy obsypac¢ keramzytem izolacyjnym.

3.2. Odbior robot

Odbiory miedzyoperacyjne - polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych

- szczelnosci podiaczen kanalizacyjnych

- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych

- lokalizacji przyboréw sanitarnych

Odbidr czgsciowy - odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac tez elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postepu robot, jak np. przebicia, wykopy 1 inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr techniczny koncowy- przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ protokoly odbioréw
czgSciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow,

- odleglosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych,

- prawidtowo$¢ wykonania podtaczen,

- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych,

- prawidtowos¢ kompensacii,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

3.3. Ogolne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji kanalizacyjnych

a) Wymagania dla $ciekow. Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzac¢:

- twardego osadu, gruzu, $mieci, piasku, zwiru, popiotu i wydzielin zwierzecych;

- statych odpadow gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia;

- statych 1 ptynnych produktoéw, ktore wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby
uszkodzi¢ przewody, powodowaé zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich
trwato$¢ lub wptywac szkodliwie na skutecznos$¢ pracy lokalnej oczyszczalni $ciekow lub zdrowie
pracownikow eksploatacji sieci;

b) Zabrania si¢ wprowadzania do instalacji kanalizacji sanitarnej odpadow statych, jak fragmenty
drewnianych desek, kawatki folii itp. powstajacych w wyniku mycia uszkodzonych drewnianych
palet.
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¢) Scieki odprowadzane do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkoéw
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

d) Wymagania dla materiatow, urzadzen i wyposazenia. Materialy stosowane w instalacjach
kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia 1 elementy instalacji powinny odpowiadac
wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych.

e) Dobor materiatu uzalezniony jest od temperatury i stopnia agresywnosci ciekow.

f) Przybory sanitarne z wyjatkiem misek ustgpowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke nad
zamknigciem wodnym, wpusty podtogowe 1 podworzowe powinny by¢ zaopatrzone w zdejmowane
kratki.

g) Kazdy przyrzad sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne instalowane
bezposrednio pod nim.

h) Spadki, srednice oraz dopuszczalne sposoby polaczen przewodow kanalizacji sanitarno-bytowe;j
okresla PN-92/B-01707 p. 4.2.

4. Wentylacja

4.1. Zalozenia projektowe

Zadaniem projektowanego uktadu wentylacji mechanicznej jest usuni¢cie powietrza zuzytego.
Ilo$ci powietrza wywiewanego z sanitariatoéw dla poszczegoélnych urzadzen:
miska ustepowa - 50 m’/h, pisuar - 25 m*/h, umywalka - 30 m’/h
Bilans powietrza dla projektowanego systemu wentylacyjnego wyciggowego zostat
przedstawiony w tabeli:

ti pow wys. | kubatura|krotnosé¢| N w
Lp. Nazwa pomieszczenia m¥/ | m?¥ Uwagi
- m? m m? w/h
h h
Pietro 1
203 |Toaleta Damska 20 | 13,6 | 4,01 54,5 2,7 - 11580
204 |Toaleta Meska 20 | 17,2 | 4,01 69,0 2,3 - 1160
205 | Toaleta os. 20 | 58 | 401 | 232 | 22 | - |50
Niepetnosprawnych
Pietro 2
303 |Toaleta os. 20| 82 | 401 | 329 | 15 | - |50
Niepetnosprawnych
Pietro 3
403 | Joaleta os. 20| 83 |320| 266 | 1,9 | - |50
Niepetnosprawnych
30,8 92,4 - 1460

4.2. System wentylacyjny wyciagowy W (toalety pietro 1, 2 i 3)

System wentylacyjny wyciggowy W zapewnia usunigcie powietrza w ilosciach higienicznych
badz wynikajacych z przepisoéw prawa z obstlugiwanych przestrzeni toalet na pigtrze 1, 2 1 3.
Zuzyte powietrze bedzie usuwane za posrednictwem zaworow wywiewnych, kanaly
wentylacyjne spiro, wentylator dachowy ustawiony na cokole izolowanym wygtuszajacym.
Powietrze kompensacyjne bedzie naptywato do toalet poprzez kratki w drzwiach z przylegtych
przestrzeni komunikacyjnych.

Wentylator dachowy wyciggowy:
. Vw =460 m’/h
. Ap =160 Pa
. Pel =90 W (230V)



Wentylator dachowy W nalezy dostarczy¢ z modutem umozliwiajacym wlaczenie wentylatora do
automatyki budynku KNX (protok6t Modbus RTU).

4.3. Zmiany w istniejacym systemie nawiewnym

Istniejacy system nawiewny w obszarze objetym opracowaniem nalezy przerobi¢ zgodnie z
rysunkami. Kanaly nawiewne wraz kratkami kanatowymi nalezy przesuna¢ poza obszar
projektowanych toalet.

Montaz instalacji wentylacji

- Instalacje wentylacji wykona¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej spiro

- Kanaly wentylacyjne musza mie¢ gladkie §ciany a wykonanie ksztaltek i polaczen powinno by¢
aerodynamiczne.

- Zamocowanie kanaléw wykona¢ w systemie zawierajagcym elementy wytlumiajace drgania..
Przewody typu spiro tagczy¢ poprzez taczniki 1 uszczelni€ silikonem.

- Przejécia przewodow przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz.
wyposazonymi w wyzwalacze termiczne

- Do montazu zastosowa¢ materialy oraz urzadzenia podane w niniejszym projekcie (lub podobne)

Préby szczelno$ci

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji
wentylacyjnej. Probe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania”.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelno$ci A.

Zabezpieczenie przed hatasem
Zastosowane urzadzenia 1 zabezpieczenia zapewniajg spelnienie wymogdéw normy PN-87/B-02151.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy ocynkowanej w miejscach ubytku powloki cynkowe;j
uzupeli¢ powloka cynkowa (spray). Uchwyty, podpory i wszystkie elementy niezabezpieczone
przeciw korozji przez producenta, nalezy czysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-H/07050,
a nastepnie malowaé¢ podktadowa farbg ftalowa antykorozyjng (miniowa 60%), a nastgpnie farba
powierzchniowg emalig ftalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Regulacja instalacji
W  koncowym etapie wykona¢ regulacje ukladow w celu uzyskania wywiewu na

poszczegbdlnych wywiewnikach jak najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych zgodnie
z norma PN-EN 12599:2013-04. Podczas regulacji nalezy oznaczy¢ potozenie wszystkich elementow
regulacyjnych na przewodach, tak aby bylo mozliwe odtworzenie nastaw gwarantujacych osigganie
wydatkéw zgodnych z dokumentacja projektowa.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Branza budowlana

Nalezy wykonac¢:
- otwory w stropach 1 $cianach dla przej$¢ kanatow wentylacyjnych

5.2. Branza elektryczna

- Nalezy przewidzie¢ podlaczenie wszystkich urzadzen do instalacji elektryczne;.
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- Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
porazeniem pradem obstugi lub 0s6b postronnych.

- Przewody sterownicze, montaz i uruchomienie urzadzen automatycznej regulacji i sterowania
wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen.

5.3. Automatyka budynku

- Nowy wentylator dachowy nalezy wlaczy¢ do automatyki budynku (KNX) poprzez dostarczony z
wentylatorem modul umozliwiajacy komunikacje w Modbus RTU — do rozdzielnicy automatyki ,,4T5”
na pietrze 4

- w zwigzku z wydzieleniem nowych przestrzeni toalet (pom. nr 203, 204, 303 oraz 403) nalezy te
pomieszczenia wyposazy¢ w czujniki temperatury, wpia¢ czujniki w system zarzadzania budynkiem
KNX oraz przeprogramowaé system zarzadzania budynkiem tak, aby modc regulowaé praca
klimakonwektorow w tych pomieszczeniach.

6. Uwagi koncowe

e Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaly pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sa to wyroby, dla ktéorych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostatla zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow,
lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wlasciwa norma badZz aprobaty
techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

e W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

o Prawo budowlane

o warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

o warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

o instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentdow i dostawcoéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

o przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako§¢ materialow 1 wykonywanych
robot.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robot odpowiadajag minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawiera¢ dokladnego wyliczenia 1 opisu wszystkich materialow, szczegotow 1 wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robot.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznos$ci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

o Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniaja
Wykonawcy z ich zamontowania 1 dostarczenia.

o



Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawac¢ sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykona¢, z ich zakresu 1 ich rodzaju, Dzigki umiej¢tnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci powinien uzupetic szczegoty, ktore moglyby zosta¢ pominigte w poszczegdlnych
czgsciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany
rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwos$ci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace
z uszczegbdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoroéw technicznych
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach,
w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac t¢ informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
samym nieuj¢tych w niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie
moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow) jakichkolwiek
prac budowlanych.
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CZESC RYSUNKOWA

NR

NAZWA RYSUNKU
INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PIWNICY
INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PARTERU
INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PIETRA 1
INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PIETRA 2
INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PIETRA 3
KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PIWNICY
KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PARTERU
KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PIETRA 1
KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PIETRA 2
KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PIETRA 3
WENTYLACJA —RZUT PIETRA 1
WENTYLACJA —RZUT PIETRA 2
WENTYLACJA —RZUT PIETRA 3

WENTYLACJA —-RZUT DACHU

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

SKAL
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	203
	Toaleta Damska
	20
	13,6
	4,01
	54,5
	2,7
	-
	150 
	204
	Toaleta Męska
	20
	17,2
	4,01
	69,0
	2,3
	-
	160
	 
	205
	Toaleta os. Niepełnosprawnych
	20
	5,8
	4,01
	23,2
	2,2
	-
	50
	 
	303
	Toaleta os. Niepełnosprawnych
	20
	8,2
	4,01
	32,9
	1,5
	-
	50
	 
	403
	Toaleta os. Niepełnosprawnych
	20
	8,3
	3,20
	26,6
	1,9
	-
	50
	 
	I. CZĘŚĆ RYSUNKOWA


