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1. Uwagi ogdblne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej

opisanej w niniejszej dokumentaciji.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu drobnych elementow instalacji
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletne-
go wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapew-
nienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynaciji i wykonania potg-
czen instalacji elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych
przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do za-
poznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg obiektu i dokona-
niem koordynacji montazowych niniejszych instalaciji z innymi instala-
cjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wyni-
kajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrz-
nych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

W  przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne
z dokumentacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia,
zakupu i montazu urzadzen wyszczegodlnionych w niniejszej specyfikaciji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zapro-
ponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektan-
ta,

Rysunki i czeS¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie poka-
zane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem i Projektantem, ktorzy jako jedyni
sg upowaznieni do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub od-
stepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpo-
wiadac¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetniaty obowigzujgce przepi-
sy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzenh
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior
w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonaw-
ca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacjg oraz Dokumentacje
Powykonawcza.

Niniejszy Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym,
i wszystkimi projektami branzowymi. Wykonawca przed przystgpieniem
do robdt jest zobowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi dokumenta-
cjami branzowymi oraz do ich koordynacji w czasie robot.



10.

1.

Wszystkie przejscia przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej
zabezpieczy¢ do odpornosci tych przegrod, okreslonych w operacie po-
zarowym oraz w projekcie architektonicznym.

Zwraca sie uwage na Kkoniecznos¢ zamoéwienia materiatow
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone w naturze. W razie stwier-
dzenia niezgodnosci wymiaréw z podanymi na rysunkach skontaktowac
sie z projektantem.

2. Zatozenia
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig:
- projekt architektoniczny
- wytyczne branzowe,
- aktualne normy i przepisy.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych toalet na 2, 3 i 4 kondygnacji w budynku mtyna w Bydgoszczy przy ul.

Mennica 10.

Zakres opracowania obejmuije:
- instalacje elektryczng pomieszczen wraz z oswietleniem,
- instalacje odgromowa.



3. Opis techniczny
3.1. Bilans mocy

Bilans mocy dla toalet na 1 pietrze

L llos¢ |Moc jednost. Pi
Odbiornik szt.Jkpl. KW kW
Suszarka do rgk 1 1,35 1,35
Oswietlenie 1 0,32 0,32

Razem 1,7

Pi=1,7 kW kz=1 Pz=1,7 kW

Bilans mocy dla toalety na 2 pietrze

L llo§¢ |Moc jednost. Pi
Odbiornik szt.Jkpl. KW kW
Suszarka do rgk 1 1,35 1,35
Oswietlenie 1 0,04 0,04

Razem 1,4

Pi= 1,4 kW kz=1 Pz=1,4 kKW

Bilans mocy dla toalety na 3 pietrze

L llo§¢ |Moc jednost. Pi
Odbiornik szt.Jkpl. kW kW
Suszarka do rgk 1 1,35 1,35
Wentylator 1 0,09 0,09
Oswietlenie 1 0,04 0,04

Razem 1,5

Pi=1,5kW kz=1 Pz=1,5kW
3.2. Zasilanie toalet

Projektowane toalety zasilane bedg z istniejgcych rozdzielnic pietrowych,
potozonych na tym samym pietrze co ww. toalety. Rozdzielnice te nalezy wyposazyc¢
w dodatkowe aparaty o nie gorszych parametrach niz istniejgca aparatura.

Zasilenie toalet z istniejgcych rozdzielnic tylko w niewielkim stopniu zwiekszy
obcigzenie tych rozdzielnic.
System zasilania toalet to uktad TN-S.

3.3. Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie wentylatora
Jako przewody zasilajgce wentylator na dachu i gniazda wtykowe, dedykowane do

suszarek do rgk, uzyte bedg przewody typu YDY 3 x 1,5. Przewody uktadane bedag
nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych, a w toaletach takze w rurach



w Scianach gipsowo - kartonowych. Dobor przewodéw do obcigzen pradowych
i obliczone spadki napie¢ w obwodach przedstawiono w punkcie 3.8.

3.4. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe

W toaletach zaprojektowano o$wietlenie podstawowe zgodnie z normg PN-EN-
12464-1: 2012. Wymagane minimalne $rednie natezenie osSwietlenia w
pomieszczeniach toalet wynosi 200 Ix. Zastosowano tam oprawy oswietleniowe
bardzo niewiele roznigce sie od tych, ktore znajdujg sie w istniejgcych toaletach na
parterze. Do sterowania o$wietleniem uzyto ultradZzwiekowych czujnikéw obecnosci.
Zarowno oprawy oswietleniowe jak i czujniki obecnosci przytgczy¢ nalezy do
istniejacych magistrali KNX.

W holach na wszystkich trzech kondygnacjach natezenie oswietlenia praktycznie nie
zmieni sie. Wykorzystane tam zostang istniejgce oprawy o$wietleniowe i tylko niektore
Z nich zmienig potozenie.

W instalacji oswietleniowej bedg zamontowane przewody tego samego typu co w
instalacji gniazd wtykowych oraz montowane tak samo jak przewody instalacji gniazd
wtykowych.

Oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano o$wietlenie awaryjne spetniajgce warunki
dla os$wietlenia ewakuacyjnego, zgodnie z normami PN-EN 1838: 2005 i PN-EN
50172: 2005. Zapewnia ono oswietlenie przez czas 1 h po zaniku napiecia.

W holach na wszystkich trzech kondygnacjach wykorzystane zostang istniejgce
oprawy oswietleniowe i tylko niektore z nich zmienig potozenie.

3.5. Ochrona odgromowa

Do ochrony wentylatora dachowego oraz kominka wentylacyjnego zastosowano
maszt odgromowy, ktéry nalezy przytgczyé do istniejgcej instalacji odgromowej
budynku.

3.6. Ochrona przed porazeniem

Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania. Poza tym
przewidziano wykonanie potgczen wyréwnawczych, zgodnie z normg PN-HD 60364-5-
54: 2010, pomiedzy korytkami kablowymi, kanatami wentylacyjnymi oraz metalowymi
konstrukcjami sufitdw podwieszanych i Scian a czesciami przewodzgcymi dostepnymi
opraw oswietleniowych, przy uzyciu przewodéw LgY 4 mm? w izolacji w kolorze zotto
- zielonym. W przypadku zastosowania metalowych rur od wody, kanalizacji czy
centralnego ogrzewania réwniez je trzeba objgc potgczeniami wyréwnawczymi.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystanciji izolacji.

3.7. Uwagi koncowe

Przy przekraczaniu przewodami granicy stref pozarowych nalezy wykona¢ przepusty
ognioodporne systemu OBO, PROMAT, HILTI lub innego producenta posiadajgcego
odpowiednig aprobate techniczng. Przepusty wykona¢ zgodnie =z instrukcjg
producenta przepustow.



3.8. Obliczenia techniczne

Obliczenia spadkéw napie¢ przeprowadzono dla najgorszych przypadkéw. Ze
wzgledu na nieznany spadek napiecia w istniejgcych liniach od rozdzielnicy gtbwnej do
rozdzielnic pietrowych, obliczenia spadkéw napie¢ wykonano tylko dla projektowanej
czesci instalacji elektryczne.

Obliczenia spadkéw napie¢ (Un =400 V)

Obwdéd 1-fazowy AUoyqs = 200-7, (Rcos@ + Xsing)

Nf

Nr Nazwa Typ L r X R X |cos@|sing| I [AU%
obw. obwodu przewodu/[m]| [Q/m] | [Q/m] [Q] [Q] - - | [A]l] %
Obwody odbiorcze

Gniazdo wtykowe do

2T5/31 ' YDY3x1,5 17  0,0121 0,000105 0,205700 0,001785 0,99 014 6 1,1
suszarki do rgk

3T/9 Chiazdowtykowedo v o5 48 00121 0,000105 0,217800 0,001890 0,99 044 6 1.1
suszarki do ragk

4Ts/3p Cniazdowtykowedo v 445 18 00121 0,000105 0217800 0,001890 0,99 044 6 1.1

suszarki do rgk

Dobér przewodéw i zabezpieczeh obwodow

Sposoéb Zabezpi
i , N pie- 1,45 x <
Obwéd IB[A] Przewéd ui:izae- Z[A] o onie INIAIRIA] ) Al 2£1,45x Iz
Gniazdo wtykowe do suszarkidorgk 6  YDY 3x1,5 A2 14  Wylgcznik 10 14,5 20 Tak
Oswietlenie toalet 1 YDY 3x1,5 B2 17  Wytgcznik 10 14,5 25 Tak
3.9. System SSP
System sygnalizacji pozarowej zapewnia catkowitg ochrone obiektu. System

sygnalizacji pozarowej wykonany w oparciu o Specyfikacje Techniczng ,PKN — CEN
TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji”.

Punktem centralnym jest istniejgca w obiekcie w petni adresowalna cyfrowa centrala
SSP .

Oprocz centrali SSP  w sktad systemu wchodzg: czujki optyczne dymu, reczne
ostrzegacze pozarowe oraz moduty WE/WY przeznaczone do wspétpracy z
urzgdzeniami zabezpieczenia pozarowego ( kontrola stanu , sterowanie).

Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, adaptery,
elementy sterujgce i wyjsciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze
pozarowe, wewnetrzne sygnalizatory akustyczne i akustyczno-optyczne , wskazniki
zadziatania, sterowniki, sitowniki) muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez CNBOP ( lub ITB) . Zastosowane kable typu YnTKSYekw 1x2x0,8
LSOH petli dozorowych , HTKSH FE180/PH90 LSOH linii sterujgcych oraz



YnTKSYekw LSOH linii sygnalizacji zwrotnej, rowniez posiadajgce certyfikaty
CNBORP.

Trasy kabli ognioodpornych wykonane sg jako certyfikowane zespoty kablowe o
odpornosci ogniowej 90 minut ( certyfikowane uchwyty kablowe przeznaczone do
uktadania/mocowania wskazanych typéw kabli zgodnie z wytycznymi producenta) .
Kable YnTKSY prowadzi¢ w rurkach peszla lub listwach kablowych mocowanych do
podtoza przy pomocy uchwytéw systemowych lub poprzez przykrecenie.

Ze wzgledu na charakter budynku podstawowg czujkg chronigcg obiekt jest czujka
dymu przystosowana do wykrywania wszystkich rodzajow pozaréw od TF1 do TF5
oraz czujka ciepta . Stosowane sg czujki punktowe dymu ( lub czujki punktowe
multisensorowe z aktywnym czionem detekcji dymu), czujki ciepta ( lub czujki
multisensorowe z aktywnym cztonem temperaturowym). Ochronie podlegajg rowniez
przestrzenie nadsufitowe ( w tym przypadku w zwigzku z tym ze sufit ma konstrukcje
kratownicy to czujki zainstalowane nad perforowanym stropem podwieszonym mogg
by¢ wykorzystane do zabezpieczenia obszaru ponizej stropu podwieszonego, jezeli
perforacje sg zasadniczo jednolite, obejmujg caty strop, stanowig ponad 40%
powierzchni catego stropu, minimalny wymiar kazdego otworu perforacji mierzony w
dowolnym kierunku to 10 mm, grubosc¢ stropu nie jest wieksza niz trzykrotny
minimalny wymiar kazdego otworu perforacji lub mozna wykazaé w sposéb
satysfakcjonujgcy zainteresowane strony, ze perforowany strop podwieszony ma
nieznaczny wptyw na przeptyw dymu i ciepta do przestrzeni miedzystropowej -
wymogi te sg w naszym przypadku spetnione). Elementem sygnalizacyjnym jest
system DSO.

Zgodnie z normg PN/EN, specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14  przyjeto
nastepujgce zasady:

* powierzchnia dozorowania czujki dymu w pomieszczeniach maksimum 60m2,
najdalszy punkt potozony 6,2 metra od czuiki,

* czujki dymu w waskich korytarzach ( do 2,0m szerokosci) w odlegtosci max. 12,4
metra od siebie,

* powierzchnia dozorowania czujki temperatury — maksimum okoto 40m2, czujki
temperatury montowane w odlegtosci maksimum 6,4 metrow od siebie, najdalej
potozony punkt o odlegtosci maksimum 4,5m od czujki, czujki te montowane sg w
pomieszczeniach w ktérych czujka dymu moze generowac fatszywe alarmy, w
korytarzach ( do 2m szerokosci ) czujki temperatury montowane w odlegtosci
maksimum 9m od siebie i maksimum 4,5m od konca korytarza

* reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowane na wysokosci 120 cm od posadzki
przy wyjsciach, na drogach ewakuacyjnych, w przedsionkach klatek schodowych.
Maksymalna odlegto$¢ z dowolnego punktu do najblizszego ROP to 30 metrow.

sczujki dymu montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 metra od $cian, w gornych 10%
wysokosci pomieszczenia, wolna przestrzen pod czujkg minimum 0,5 metra w kazdym
kierunku.

W systemie dodane zostang czujki dymu w toaletach , czes¢ istniejgcych czujek
dymu zostanie przeniesiona w nowg lokalizacje.
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3.10. System DSO

Istniejgcy system DSO zostanie rozbudowany o dodatkowe gtosniki w toaletach ,
czesé gtosnikow zostanie przemieszczona w nowe lokalizacje . Gtosniki montowane
sg w istniejgcych liniach gtosnikowych. DZwiekowy System Ostrzegawczy jest
systemem rozgtaszania przewodowego wykorzystywanym w sytuacjach zagrozenia do
szybkiego i uporzadkowanego zmobilizowania osob znajdujgcych sie w zagrozonych
obszarach. Do celéw zaalarmowania system uzywa sygnatéw tonowych i
komunikatéw gtosowych.

System pracuje w technice 100 V .

Ze wzgledu na przeznaczenie oraz zgodnie z zasadami projektowania systemu DSO,
gtbwnym zadaniem instalacji nagtosnienia jest przekazywanie komunikatow
gtosowych. Dlatego najistotniejszym parametrem podlegajacym ocenie jakoSci
dziatania systemu w obiekcie jest wspoétczynnik zrozumiatosci mowy. Aby uzyskac
oczekiwane wartosci tego parametru (zalecane 0,5 STI, min. 0,42 STl — w bardzo
trudnych warunkach akustycznych, konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiedniego
poziomu natezenia dzwieku. Wymagany poziom dZzwieku w danym pomieszczeniu
powinien by¢ wyzszy min. o 6dB i max o 20dB od poziomu hatasu tta akustycznego.
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ pomiary cisnienia akustycznego
(SPL) oraz pomiary wspotczynnika zrozumiatosci mowy (STIPA). Dla pomieszczen
pogtosowych, o duzej kubaturze i znacznym czasie pogtosu, np.: klatka

schodowa ,prawidtowos¢ doboru i rozmieszczenia materiatow dzwiekochtonnych jak i
gtosnikéw nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie odpowiednich symulacji
akustycznych.

Zaleca sie, aby sygnaty ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniaty
nastepujgce kryteria:

— Absolutnie minimalny poziom dzwieku — 65 dBA,

- Styszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta (stosunek odstepu sygnatu od
szumu) od

6dBA do 20dBA,

- Maksymalny poziom dzwieku alarmu 120 dBA.

- Zalecana wartos¢ wskaznika zrozumiatosci mowy w obszarze pokrycia powinna by¢
wieksza albo réwna 0,7 CIS (0,5 STIPA).

Przyjeto nastepujgce wysokos¢ ptaszczyzny odstuchu:

- 1,2 m nad poziomem podtogi dla stuchaczy w pozycji siedzgcej,

- 1,6 m nad poziomem podtogi dla stuchaczy w pozycji stojgce;j.

Zastosowane gtosniki winny posiada¢  aktualne certyfikat zgodnos$ci z normag
zharmonizowang PN-EN 54-24:2008, swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB oraz
deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodng z CPR-305.

Okablowanie linii gtlosnikowych — kabel HTKSH 1x2x1,4 PH90.

3.11. System przyzywowy w toaletach dla os6b niepetnosprawnych

Istniejgcy w obiekcie system przyzywowy zostanie rozbudowany w celu obstugi
nowoprojektowanych toalet dla niepetnosprawnych ( kondygnacje 1, 2, 3 ). W toalecie
zainstalowane zostang witgczniki pociggowe , kasownik/przycisk alarmu oraz lampka
sygnalizacyjna montowana na wejsciem do toalety. Elementy te zostang wigczone do
centralki systemu zlokalizowanej w portierni ( istniejgca centralka) .
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