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MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ TOALET NA KONDYGNACJACH 2,3 I 4
W BUDYNKU MŁYNA W BYDGOSZCZY

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ
WPROWADZENIE.
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ID D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

WIDOK

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE 90×210 90×210 90×210 100×210 100×210 100×210 110×210 110×210 110×210

WYMIARY W SWIETLE OŚCIEŻNICY 80×205 80×205 80×205 92×206 92×206 92×206 102×206 102×206 102×206

TYP DRZWI WEWNETRZNE, DREWNIANE,
SKRZYDŁO DRZWI GŁADKIE

WEWNĘTRZNE, DREWNIANE,
SKRZYDŁO DRZWI GŁADKIE

WEWNĘTRZNE, DREWNIANE,
SKRZYDŁO DRZWI GLADKIE

WEWNĘTRZNE, DREWNIANE,
SKRZYDŁO DRZWI RAMOWE
(NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

WEWNĘTRZNE, DREWNIANE,
SKRZYDŁO DRZWI RAMOWE
(NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

WEWNĘTRZNE, DREWNIANE,
SKRZYDŁO DRZWI RAMOWE
(NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

WEWNĘTRZNE, DREWNIANE,
SKRZYDŁO DRZWI RAMOWE
(NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

WEWNĘTRZNE, DREWNIANE,
SKRZYDŁO DRZWI RAMOWE
(NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

WEWNĘTRZNE, DREWNIANE,
SKRZYDŁO DRZWI RAMOWE
(NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

OKUCIA

KLAMKA STAL NIERDZEWNA
MALOWANA PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY, ZAWIASY ZE

STALI NIERDZEWNEJ

KLAMKA STAL NIERDZEWNA
MALOWANA PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY, ZAWIASY ZE

STALI NIERDZEWNEJ

KLAMKA STAL NIERDZEWNA
MALOWANA PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY, ZAWIASY ZE

STALI NIERDZEWNEJ

KLAMKA STAL NIERDZEWNA
MALOWANA PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY, ZAWIASY ZE

STALI NIERDZEWNEJ

KLAMKA STAL NIERDZEWNA
MALOWANA PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY, ZAWIASY ZE

STALI NIERDZEWNEJ

KLAMKA STAL NIERDZEWNA
MALOWANA PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY, ZAWIASY ZE

STALI NIERDZEWNEJ

KLAMKA STAL NIERDZEWNA
MALOWANA PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY, ZAWIASY ZE

STALI NIERDZEWNEJ

KLAMKA STAL NIERDZEWNA
MALOWANA PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY, ZAWIASY ZE

STALI NIERDZEWNEJ

KLAMKA STAL NIERDZEWNA
MALOWANA PROSZKOWO NA
KOLOR CZARNY, ZAWIASY ZE

STALI NIERDZEWNEJ

WYKOŃCZENIE HPL W KOLORZE BIAŁYM RAL
9016

HPL W KOLORZE BIAŁYM RAL
9016

HPL W KOLORZE BIAŁYM RAL
9016

HPL W KOLORZE RGB 133, 206,
209 ( NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

HPL W KOLORZE RGB 133, 206,
209 ( NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

HPL W KOLORZE RGB 133, 206,
209 ( NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

HPL W KOLORZE RGB 133, 206,
209 ( NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

HPL W KOLORZE RGB 133, 206,
209 ( NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

HPL W KOLORZE RGB 133, 206,
209 ( NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

SZCZELINA WENTYLACYJNA
F= 0,022m2, ZAMEK

PODKLAMKOWY Z BLOKADĄ
ŁAZIENOWĄ

SZCZELINA WENTYLACYJNA
F= 0,022m2, ZAMEK

PODKLAMKOWY Z BLOKADĄ
ŁAZIENOWĄ

SZCZELINA WENTYLACYJNA
F= 0,022m2, ZAMEK

PODKLAMKOWY Z BLOKADĄ
ŁAZIENOWĄ

SZCZELINA WENTYLACYJNA
F= 0,022m2, ZAMEK

PODKLAMKOWY Z WKŁADKĄ
BĘBENKOWĄ, SAMOZAMYKACZ

W SKRZYDLE

SZCZELINA WENTYLACYJNA
F= 0,022m2, ZAMEK

PODKLAMKOWY Z WKŁADKĄ
BĘBENKOWĄ, SAMOZAMYKACZ

W SKRZYDLE

SZCZELINA WENTYLACYJNA
F= 0,022m2, ZAMEK

PODKLAMKOWY Z WKŁADKĄ
BĘBENKOWĄ, SAMOZAMYKACZ

W SKRZYDLE

SZCZELINA WENTYLACYJNA
F= 0,022m2, ZAMEK

PODKLAMKOWY Z BLOKADĄ
ŁAZIENOWĄ, SAMOZAMYKACZ

W SKRZYDLE

SZCZELINA WENTYLACYJNA
F= 0,022m2, ZAMEK

PODKLAMKOWY Z BLOKADĄ
ŁAZIENOWĄ, SAMOZAMYKACZ

W SKRZYDLE

SZCZELINA WENTYLACYJNA F=
0,022m2, ZAMEK

PODKLAMKOWY Z BLOKADĄ
ŁAZIENOWĄ, SAMOZAMYKACZ

W SKRZYDLE

OŚCIEŻNICA
DREWNIANA OBEJMUJĄCA
REGULOWANA W KOLORZE

BIAŁYM RAL 9

DREWNIANA OBEJMUJĄCA
REGULOWANA W KOLORZE

BIAŁYM RAL 9016

DREWNIANA OBEJMUJĄCA
REGULOWANA W KOLORZE

BIAŁYM RAL 9016

DREWNIANA OBEJMUJĄCA
REGULOWANA W KOLORZE
RGB 133,206,209 ( NA WZÓR

ISTNIEJĄCYCH)

DREWNIANA OBEJMUJĄCA
REGULOWANA W KOLORZE
RGB 133,206,209 ( NA WZÓR

ISTNIEJĄCYCH)

DREWNIANA OBEJMUJĄCA
REGULOWANA W KOLORZE
RGB 133,206,209 ( NA WZÓR

ISTNIEJĄCYCH)

DREWNIANA OBEJMUJĄCA
REGULOWANA W KOLORZE
RGB 133,206,209 ( NA WZÓR

ISTNIEJĄCYCH)

DREWNIANA OBEJMUJĄCA
REGULOWANA W KOLORZE
RGB 133,206,209 ( NA WZÓR

ISTNIEJĄCYCH)

DREWNIANA OBEJMUJĄCA
REGULOWANA W KOLORZE
RGB 133,206,209 ( NA WZÓR

ISTNIEJĄCYCH)

ORIENTACJA L L P P L L P L L

ILOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI!
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN.
2. ILOŚĆ DRZWI SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
3. ZACHOWAĆ DOSTĘP DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH- PRZEJŚCIA WYKONYWAĆ JAKO BEZPROGOWE.
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