
L1, L2, L3            ~ 230/400 V

Rozdzielnica  2T5 (fragment)
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UWAGA:

1. Projektowaną aparaturę należy zamontować

    w istniejących rozdzielnicach piętrowych.

2. Dopuszcza się zastosowanie ogranicznika przepięć

    innego producenta o porównywalnych parametrach.

3. Wykorzystać rezerwowe wyłączniki

    różnicowoprądowe.
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IΔ

40 A

30 mA

typ AC

4

N

N

N

B10 B10 B10

istniejący

F28 F30 F31

L1

B10

F33
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B10

F32

L2 L1 L2 L3

na 1 piętrze

L1, L2, L3            ~ 230/400 V

Rozdzielnica  3T5 (fragment)
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IΔ

40 A

30 mA

typ AC

4

N
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N

B10 B10

istniejący

F28 F29

L2 L1

na 2 piętrze

L1, L2, L3            ~ 230/400 V

Rozdzielnica  4T5 (fragment)
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40 A

30 mA

typ AC

4

N
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N

B10 B10

istniejący

F31 F32

L1 L2

na 3 piętrze

Nazwa korekty Data

MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT UPR. 47/85/PW

PROJEKT POMIESZCZEŃ TOALET NA KONDYGNACJACH

2,3 I 4 W BUDYNKU MŁYNA W BYDGOSZCZY

UPR. 35/PW/97

INWESTYCJA

ADRES

INWESTOR

BRANŻA

PROJEKTANT

STADIUM NR RYS.

REWIZJA

BRANŻA
POZIOM ARKUSZ

STADIUM

DATA SKALA

TREŚĆ RYS.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

UL. MENNICA 10, BYDGOSZCZ, 85-112

PW
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LUTY 2023

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Schematy rozbudowy rozdzielnic 2T5, 3T5 i 4T5
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DZIAŁKA

dz. nr 136 obręb 97

PARK KULTURY W BYDGOSZCZY

UL. MENNICA 10, BYDGOSZCZ, 85-112

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

ELEKTRYK

UPR. 163/PW/93
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