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A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJINYM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAt
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O JEJ
WPROWADZENIE.

OZNACZENIA:
- ELEMENTY PROJEKTOWANE

[ ] ELEMENTY ISTNIEJACE

r a )}
L_ _ 1 ELEMENTY DO ROZBIORKI
= e 7AKRES OPRACOWANIA

OSWIETLENIE ISTNIEJACE:
ES-SYSTEM ]
FX45 4000 DALI + SZYNOPRZEWOD + 2x REFLEKTOR

B1 RAL 7016

ES-SYSTEM
FX45 1512 DMPR ON/OFF
S

A1 RAL 7016

ES-SYSTEM
VERSO LED-HO VUN G 1x1 TA1 VWD DGR
—

400* RAL 7016
OSWIETLENIE PROJEKTOWANE:

ES-SYSTEM
FX35 OP,IP54, 2150Im, 3000K, 20W, DALI, RAL 7016
E—

K5 RAL 7016

ES-SYSTEM
FX35 OP,IP54, 1400Im, 3000K, 14W, DALI, RAL 7016
—

K4 RAL 7016

m=mm ES-SYSTEM
AW  VERSO LED - HO VUN G 1x1 TC 1h VWD, RAL 7016

STEINEL )
KNXC CZUJNIK OBECNOSCI US360 KNX V3

SUFITY PODWIESZANE:

SUFIT PODWIESZANY PROJEKTOWANY

= SUFIT RASTROWY Z ALUMINIUM W KOLORZE CZARNYM
SUFIT ISTNIEJACY DO CZESCIOWEGO DEMONTAZU

| PONOWNEGO MONTAZU

Z UWZGLEDNIENIEM NOWO WYDZIELONYCH POMIESZCZEN

SUFIT PODWIESZANY ISTNIEJACY
SUFIT RASTROWY Z ALUMINIUM W KOLORZE CZARNYM

Nrrew | NrKor | Nazwa korekty Data

60-113 Poznan ul.Skalna 7
tel / fax +48 61830 27 34 | biuro@bulat.com.pl

T AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BULAT

INWESTYCJA |PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TOALET NA KONDYGNACJACH
2,314 W BUDYNKU MLYNA W BYDGOSZCZY

ADRES [ UL. MENNICA 10, BYDGOSZCZ, 85-112

DZIALKA | dz. nr 136 obreb 97

INWESTOR | CENTRUM NAUKI | KULTURY MLYNY ROTHERA
UL. MENNICA 10, BYDGOSZCZ, 85-112

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. JACEK BULAT UPR. 47/85/PW

MGR INZ. ARCH. NATALIA KOWALKOWSKA

SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. ADAM BLASZCZYK UPR. WP-OIA/OKK/UpB/39/2009
BRANZA | ARCHITEKTURA STADIUM [ PW ARCHITEKTURA
DATA [ LUTY 2023 SKALA | 1:50
mwescrvs. | RZUT PIETRO 1_SUFITY
STADIUM BRANZA POZIOM NR RYS. ARKUSZ REWIZJA
PW AR PW.08 1M 00
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