Przedmiar robot

Obiekt droga powiatowa nr 35047

Rodzaj robot Przebudowa ciaggu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko, gm. Mielno
Branza Drogowa

Lokalizacja Dziatka nr 73, obrgb Mielenko, gmina Mielno, wojewodztwo zachodniopomorskie

Inwestor Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Manowo, marzec 2023r.
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Nr Nr ST Opis robot Jm | Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01a |Roboty pomiarowe km 0,43
2 | D-01.02.02a |Zdjgcie warstwy ziemi roslinnej gr.30cm m2 429
3 | D-02.03.01 |Wywoéz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtosc 4km zgromadzonego na hatdzie m3 128,7
II. ROBOTY ROZBIORKOWE
4 | D-01.02.04 |Wyréwnanie krawedzi jezdni poprzez obcigcie pita mechaniczng wzdluz opornikow na glgbokos¢ 7cm m 8
5 | D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grubo$ci 20cm pod zjazd m2 26
6 | D-01.02.04 |Rozebranie $cianek czotowych przepustu z kamienia polnego m3 0,75
7 | D-01.02.04 |Rozebranie rury przepustu o $rednicy 30cm m 6
8 | D-02.01.01 |Wywoz gruzu z zatadunkiem z terenu rozbiorki w miejsce utylizacji na odlegtos¢ 4km samochodem samowytadowczym m3 6,37
II1I. ROBOTY ZIEMNE
9 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego z dowozem gruntu m3 100
10 | D-02.01.01 'Wykonanie wykopow w gruncie kategorii III-IV z transportem na odlegtosc 4km m3 100
1V. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
11 | D-01.02.02a |Zdjgcie warstwy ziemi roslinnej gr.30cm m2 26
12 | D-02.01.01 'Wywodz nadmiaru ziemi roslinnej na odlegtos¢ 1km zgromadzonego na hatdzie m3 11,96
13 | D-02.03.01 [Wykonanie nasypdéw z gruntu niewysadzinowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu m3 26
14 | D-04.01.01 |Plantowanie i zaggszczenie podtoza pod nawierzchni¢ zjazdu - grunt kategorii III-IV m2 26
15 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikéw na glgbokos¢ 10cm Rm=25MPa m2 3,64
16 | D-08.01.01 ‘Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C12/15 m3 0,99
17 | D-08.01.01 |Oporniki 12x22cm na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;j m 14
18 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy kraweznikow najazdowych na glebokosé 10cm Rm=25MPa m2 2,8
19 | D-08.01.01 ‘Lawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe z betonu C12/15 m3 0,6!
20 | D-08.01.01B |Krawezniki najazdowe 15x20cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej m 8
21 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na gltebokos$¢15cm Rm=2,5MPa m2 26
22 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie m2 26
23 | D-05.03.23A |Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4, grubosci 3cm koloru czerwonego m2 26
V. CHODNIK
24 | D-01.02.02a |Zdjgcie warstwy ziemi roslinnej gr.30cm m2 263,5
25 | D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru ziemi roslinnej na odlegtos¢ 1km zgromadzonego na hatdzie m3 79,05
26 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypow z gruntu niewysadzinowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika m3 100
27 | D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru gruntu z koryta pod tawy obrzezy na odlegtos¢ 4km zgromadzonego na haldzie m3 0
28 | D-04.01.01 |Plantowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV m2 35,66
29 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy kraweznikow wystajacych na glebokosé¢ 10cm Rm=2,5MPa m2 35,66
30 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy obrzezy chodnikowych na glgbokos¢ 10cm Rm=25MPa m2 66,01
31 | D-08.01.01A [Lawa betonowa z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 10,91
32 | D-08.01.01A |Obrzeza betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m 287
33 | D-04.01.01 |Plantowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne chodnika - grunt kategorii III-IV m2 263,5
34 | D-04.05.01 [Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na glebokos¢15cm Rm=2,5MPa m2 263,5
35 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza grubosci 10cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie m2 263,5
36 | D-05.03.23A |Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm szarej wibroprasowanej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm koloru szarego m2 263,5
37 | D-06.01.01 |Plantowanie mechaniczne terenu na gigbokosé 10cm terenu pod pobocza m2 66,25
38 | D-06.01.01 |Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdhuz granicy pasa drogowego m3 13,25
39 | D-06.01.01 |Obsianie poboczy trawa m2 66,25
40 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypow pod pobocze chodnika z zageszczeniem z ziemi roslinnej zgromadzonej wzdtuz pasa drogowegp m3 99,38
VI. POBOCZE GRUNTOWE
41 | D-06.01.01 |Plantowanie mechaniczne terenu na glgbokos¢ 10cm terenu pod pobocza gruntowe m2 132,5
42 | D-06.01.01 |Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdtuz granicy pasa drogowego m3 39,75
43 | D-06.01.01 |Obsianie poboczy trawa m2 132,5
VII. ODWODNIENIE
44 | D-06.02.01 |Drenaz z rury perforowanej w oplocie kokosowym m 130
45 | D-02.01.01 |Wykonanie wykopow pod fndamenty o przkroju 0,65x0,3m - pod rurami przepustowymi w gruncie kategorii I-11I z
transportem na odlegto$¢ 3km m3 97,5
46 | D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru gruntu kat. I-IV z koryta zmagazynowanego w hatdzie na odlegtos¢ 3 km m3 0,72
VII. ROWY
47 | D-09.01.01 |Oczyszczenie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu na glgbokos¢ 30cm m 127
48 | D-06.01.01 |Plantowanie mechaniczne terenu na glebokos¢ 10cm terenu pod pobocza m2 3429
49 | D-06.01.01 |Obsianie skarp i dna rowu trawa m2 3429
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VIII. PRZEPUST POD ZJAZDEM
50 | D-02.01.01 |Wykonanie wykopow pod fndamenty o przkroju 0,65x0,3m - pod rurami przepustowymi w gruncie kategorii I-1Il z

transportem na odlegto$¢ 3km m3 1,17
51 | D-04.01.01 |Proilowanie i zaggszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni grunt kat. III-IV m2 3,9
52 | D-06.02.01 |Lawy fundamentowe zwirowe grubosci 30cm pod rurami przepustow m3 1,17
53 | D-06.02.,01 |Utozenie rur przepustowych karbowanych PCV $rednicy 40cm 20x6m m 6
54 | D-02.03.01 |Zasypanie przepustow gruntem nie wysadzinowym zaggszczanym warstwami m3 0,66
55 | D-04.01.01 |Koryto wykonane pod fundament na gigboko$¢ 70cm w gruncie kat. III-IV pod $cianki czotowe m2 0,9
56 | D-02.01.01 |Wywdz nadmiaru gruntu kat. I-IV z koryta zmagazynowanego w hatdzie na odlegtos¢ 3 km m3 0,72
57 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni grunt kat. I1I-IV m2 1,8
58 | D-04.05.01 |Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod pod fundamenty $cianek czotowych na glgbokos¢ 10cm Rm=2,5MPa m2 0,9
59 | D-06.02.01 |Wykonanie fundamentdéw $ciankek czotowych z betonu C 12/15 m3 0,63
60 | D-06.02.01 |Scianki czotowe przepustow z bloczkow betonowych m3 0,94
61 | D-06.01.01 [Umocnienie dna rowu i skarp poprzez darninowanie na dlugosci 2m z obu stron przepustu (materiat z odzysku) m2 14




