Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

„Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”
 
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „„Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” (dalej „ Zadanie”).

2. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Zaplanowano niewielkie zmiany funkcjonalne w obrębie pomieszczeń o tych samych lub podobnych funkcjach:
• Powiększenie sali nadzoru w celu zapewnienia pacjentom większego komfortu.
• poprawę warunków pracy personelu medycznego.
3. LOKALIZACJA, OGÓLNE DANE 
Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na V piętrze budynku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a, na działce nr 164/23, obręb 213 dz. Rzędzin. Stan istniejący zawiera załącznik nr 2.1.
Piętro V skomunikowane jest za pomocą trzech klatek schodowych oraz czterech wind osobowych.
Wysokość w świetle ( od posadzki do sufitu) kondygnacji objętej przebudową wynosi 295 cm.
Budynek posiada instalacje elektryczne, instalację sygnalizacji pożaru oraz inne instalacje niskoprądowe.
Zamawiający ma zainstalowany system POLON 6000 na portierni w budynku Radioterapii.

4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 

4.1 Roboty budowlano – montażowe
Roboty budowlane w Szpitalu Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Wykonawca będzie realizować w czynnym obiekcie, sposób prowadzenia prac powinien być wykonywany w uzgodnieniu z Zamawiającym. Teren budowy zostanie przekazany na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Należy wykonać roboty przygotowawcze przed wykonaniem robót remontowo budowlanych tj. m. innymi zabezpieczenie istniejących instalacji, okien, sieci, urządzeń, tras komunikacyjnych przed ich uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót. 
Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia nowe, dopuszczalne do obrotu i pełnowartościowe, tj. I gat., dla których wydano odpowiednie świadectwa i certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodności. Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji, przy narzuconym przez Zamawiającego standardzie wykończenia i użytkowania. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w całej dokumentacji przetargowej.

Rozbiórki:
- usunięcie ściany działowej wykonanej z bloczków komórkowych typu 600 pomiędzy pomieszczeniem 36 i 37,
- usunięcie posadzek, wylewek i podkładów na remontowanym obszarze,
- usunięcie odspojonych fragmentów tynków ( w razie konieczności),
- usunięcie drewnianej stolarki drzwiowej, 
- usunięcie instalacji elektrycznych wraz z osprzętem (włączniki, gniazda)
Prace do wykonania:
- osadzenie nowych drzwi aluminiowych,
- wykonanie nowych tynków, naprawa, wyrównanie tynków istniejących
- wykonanie nowych powłok malarskich,
- wykonanie nowych warstw posadzkowych,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
- wymiana skrzydeł drzwi do pomieszczeń,
- malowanie skrzydeł drzwi do pomieszczeń,
- malowanie ścian korytarza Oddziału.

Zakres zamówienia:
1) roboty budowlano instalacyjne w Sali SIN ( załącznik nr 2.2 i 2.3) obejmuje m.in.:
- usunięcie ściany działowej wykonanej z bloczków komórkowych typu 600 pomiędzy pomieszczeniem 36 i 37,
- skucie wylewek cementowych (jeżeli będzie konieczne),
- usunięcie odspojonych fragmentów tynków,
- usunięcie drewnianej stolarki drzwiowej, 
- usunięcie instalacji elektrycznych wraz z osprzętem (włączniki, gniazda),
- wykonanie nowego nadproża w otworze drzwiowym,
- wykonanie nowej wylewki cementowej (jeżeli będzie konieczne),
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, gniazda do zasilania komputera.
- wykonanie instalacji teletechnicznej (komputerowej, telefonicznej),
- wykonanie instalacji freonowej, odpływu skroplin, montaż i uruchomienie klimatyzatora,
- wykonanie koniecznych nowych okładzin podłogowych,
- montaż gniazd wtykowych, itp.
- osadzenie nowych drzwi aluminiowych oraz ścianki przeszklonej,
- wykonanie nowych tynków, naprawa, wyrównanie tynków istniejących,
- wykonanie nowych powłok malarskich,
- wykonanie nowych warstw posadzkowych,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
- wykonanie nowych instalacji teletechnicznych.
2) roboty remontowe w Oddziale:
- wymiana skrzydeł drzwi do pomieszczeń w ilości 15 sztuk,
- malowanie skrzydeł drzwi do pomieszczeń w ilości 23 sztuki,
- malowanie ścian korytarza (około 600m2).
- malowanie wybranych ścian pomieszczeń sal chorych (około 200m2).

4.2 Rozwiązania wykończeniowe

WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
W ramach zadania należy wykonać malowanie przebudowywanych pomieszczeń, wybranych fragmentów ścian sal chorych oraz cały korytarz Oddziału.     
Malowanie dwukrotne matową lub półmatową farbą lateksową, o klasie I odporności na ścieranie. Charakterystyka farby: łatwo zmywalna, nie brudząca się, odporna na preparaty czyszczące, matowienie. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Tynki cementowo- wapienne kat. IV, bez widocznych śladów uchybień na wszystkich ścianach, wykonane gładzie gipsowe. Powłoki malarskie- lateksowe, nanosić dwukrotnie. 
Parametry farby:
Farba lateksowa w I klasie odporności na ściernie (dużą odporność na ścieranie), także na mokro, oraz na uszkodzenia mechaniczne i promienie UV.

STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi drewniane do wymiany w ilości 15 sztuk: skrzydła drzwi płytowe 110 cm, pełne wykończone laminatem HPL, zastosować jednostronnie odboje na drzwiach z płyty winylowej do zabezpieczania drzwi (od krawędzi dolnej do wysokości 15 cm powyżej klamki), kolorystyka do ustalenia. Klamki w kolorze srebrna satyna. Ościeżnice stalowe pozostają istniejące.
Drzwi drewniane do malowania w ilości 23 sztuki.
Drzwi aluminiowe wraz ze ścianką stałą (1 sztuka), całkowicie przeszklone (szkło bezpieczne), z profili lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7030. Po zamontowaniu okleić folią matową, wzór do uzgodnienia. 

POSADZKI
Zamawiający przewiduje, iż podłoga na obszarze objętym przebudową pozostaje bez zmian. Natomiast należy miejscowo dokonać jej naprawy stosując wykładziny PCV.
Wykładzina podłogowa PCV: homogeniczna, kolorystyka jasna z minimalną ilością bezkierunkowego wzoru, nowoczesne wzornictwo, do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wymagania techniczne:
• Odporność na ścieranie wg. EN 649, grupaT,
• Odporność ogniowa wg. DIN 4102-B1,
• przewodnictwo wg. DIN 51953-109,
• fabrycznie wzmocnione i utwardzone poliuretanem-PUR,
• klasyfikacja zastosowań EW-23/34/43,
• właściwości antypoślizgowe AS/NZS4586R9,EN13893classDS,
• światłoodporności DIN 53389.7,
• odporność na rozwój bakterii wg. DIN EN ISO846-A/C odporne, niepozwalające na rozwój bakterii,
• Klasa użytkowa Klasa 34/43
• Grubość 2.0-3,0 mm
• Warstwa użytkowa 2.0-3,0 mm.

KLIMATYZACJA
Zamontować klimatyzator nad wejściem do pomieszczenia SIN:
- minimalny poziom zużycia energii oraz klasa energetyczna przy chłodzeniu minimum A++,
- niski poziom hałasu,
- estetyczny wygląd.
Klimatyzator powinny spełniać następujące wymagania: 
 model jednostki wewnętrznej: ścienny lub/i kasetonowy
	ekologiczny czynnik chłodniczy, 
	nominalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej nie mniejsza niż 3,4÷3,5kW,
	poziom głośności na najwyższym biegu odpowiednio nie więcej niż 45 ÷ 46 dB(A),
	dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych: od -10°C do 45°C, 
	filtr powietrza odporny na pleśń,
	kolor jednostki wewnętrznej: biały,
	jednostka wewnętrzna wyposażona w pilot bezprzewodowy,
	klasa energetyczna przy chłodzeniu A+++.
Klimatyzator powinien posiadać funkcje:
	pracy w trybie inwerterowym (regulacja DC),
	pracy w trybie nocnym, ekonomicznym,
	automatycznej zmiany trybu pracy,
	osuszania wymiennika,
	nawiewu w poziomie – chłodzenie.
Urządzenie powinno mieć możliwość:
	nastawy żądanej temperatury,
	zmiany kierunku i zasięgu strumienia powietrza,
	automatycznej sygnalizacji błędów pracy,
	automatycznej regulacji prędkości wentylatora.

Instalację odprowadzenia skroplin wykonać w pierwszej kolejności, jako grawitacyjną z syfonem antyzapachowym, a w przypadku braku możliwości z pompką skroplin poprzez syfon kondensacyjny z zamknięciem wodnym i zawór zwrotny kulowy. Skropliny włączyć do pionów kanalizacji sanitarnej. Dobór jednostki i parametry uzgodnić z Zamawiającym. Przewidzieć zasilanie klimatyzatora wraz z wpięciem do rozdzielni elektrycznej, rozruch i szkolenie personelu.

INSTALACJA TELETECHNICZNA
W Sali SIN dla stanowiska komputerowego dla personelu medycznego należy doprowadzić 4 kable Ethernet kat 6 z szafy dystrybucyjnej znajdującej się na oddziale kardiologii, zakończone gniazdem RJ45, do miejsca, gdzie będzie przewidziane stanowisko dla personelu. W szafie należy zarobić kable na patchpanelu.


4.3 Odbiory
Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.
Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 4 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty zgłoszenia. 
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.
Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.


4.4  Od Wykonawcy wymagać się będzie: 
1. Przestrzegania zasad określonych w Procedurach zintegrowanego systemu zarządzania: QP-034/O Zasady postępowania wykonawcy na terenie Szpitala oraz QI-007/O Postępowanie na wypadek pożaru – obowiązujące w Szpitalu.
2. Przestrzegania zasad BHP oraz przepisów prawa energetycznego (zapewnienie osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia) w czasie wykonywania robót.
3. Przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów oraz deklaracji zgodności na zastosowane materiały, wyroby budowlane. Dostarczane przez Wykonawcę na teren budowy materiały i urządzenia muszą zostać wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. 
4. W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt. Zaplecze budowy własne, wymagane windy zewnętrzne, zsypy/leje na gruz. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych ze zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych. 
6. Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, a pracownicy wykonujący prace na instalacjach muszą posiadać wymagane uprawnienia SEP.
7. Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych i terenie przyległym. Po wykonaniu prac budowlano – instalacyjnych Wykonawca uporządkuje i oczyści z kurzu wszystkie pomieszczenia, w których były prowadzone roboty budowlane wraz z uczęszczanymi przez pracowników Wykonawcy ciągami komunikacyjnymi prowadzącymi do pomieszczeń. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych robót i przestrzegania zasad Sanitarno – Epidemiologicznych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora. 
10. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
11. Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
a) komplet świadectw, jakości, atestów oraz kart gwarancyjnych materiałów;
b) oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
12. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno, jako całości jak i poszczególnych części składowych. Wymagane przeglądy gwarancyjne oraz serwis gwarancyjny na koszt Wykonawcy. 
13. Koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, napraw, części zamiennych, dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancyjnym i w ramach gwarancji dokonywane są na koszt Wykonawcy i nie obciążają Zamawiającego. 
14. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. 
15. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 
16. Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi wyznacza Zamawiający. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach KC.
