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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu i zakres robét
budowlanych

1) Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
polegajacych na remoncie pokrycia dachowego oraz wyposazeniu korytarzy
szkolnych, sal dydaktycznych, $wietlicy szkolnej w o$wietlenie spetniajgce wymogi
bezpieczeristwa oraz o parametrach zgodnych z Polska Norma w budynkach
Miejskiego Zespotu Szkét nr 6 w Gorlicach (w formule "zaprojektuj i wybuduj").

2) Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkos¢ obiektu:

3)

Powierzchnia zabudowy: 2262 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 6020 m2
Powierzchnia uzytkowa: 5570 m2
Powierzchnia dachu: 2241 m2
Kubatura: 24300 m3

Zakres dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami oraz musi by¢
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w formie papierowej
w 3 egzemplarzach i w formie elektronicznej w formacie pdf oraz formacie edytowalnym
na ptycie CD. Na komplet dokumentacji, ktérg nalezy wykonaé sktada sie m.in.:

1) Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z planem organizacji robét w
przypadku prac na czynnym obiekcie o$wiatowym,

2) Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami,
zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, a takze zgodnego z zaleceniami Zamawiajacego;

3) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych
oraz stosownych opinii, odstapien i uzgodnieri umozliwiajacych przygotowanie i ztozenie
kompletnego wniosku do stosownego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, w celu przeprowadzenia postepowania poprzedzajacego rozpoczecie robét
budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

4) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ktéra musi
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze by¢ zgodna z zaleceniami Zamawiajacego;

5) Sporzadzenie przedmiardw robét;

6) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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4)

7) Wykonanie w imieniu Zamawiajagcego procedury zgtoszenia i rozpoczecia robét
budowlanych,

8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz z
kompletem atestéw, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty i
urzadzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dziatania zwigzane z realizacjg przedmiotowych
inwestycji, w tym zastosowanie rozwigzan technicznych na etapie projektowym, byty
dokonywane w porozumieniu i uzgodnieniu z Inwestorem tj. Miastem Gorlice

Uwaga:

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Na terenie, na ktérym potozona jest dziatka nie wystepujg obiekty, ktére nalezy chronié z
racji przynaleznosci do dziedzictwa kulturowego, wpisane do rejestru zabytkéw czy
objete inng ochrong z racji przynaleznosci do débr kultury.

Dziatka, nie znajduje sie w granicach obszaru i terenu gérniczego.

Dla planowanej inwestycji nie jest konieczne uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Obszar objety inwestycja nie
znajduje sie w terenach predysponowanych do osuwania.

Obszar objety inwestycjg nie znajduje sie w terenach zagrozonych wystgpieniem ryzyka
powodziowego

Obszar objety inwestycjg nie znajduje sie nie znajduje sie w obszarach Specjalnej
Ochrony Natura 2000, nie znajduje sie granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przedmiotowy zakres prac budowlanych nalezy zglosi¢ wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno budowlanej. Do wykonywania rob6t budowlanych mozna
przystgpi¢, jezeli organ administracji architektoniczno budowlanej nie wnidst sprzeciwu
lub wydat zaswiadczenie o braku koniecznosci zgtoszenia dla w/w prac.

Zakres robét budowlanych:

- organizacja placu budowy,

- przygotowanie terenu w tym zabezpieczenie niezbedne w strefie bezpieczeristwa,

- montaz rusztowan,

- demontaz instalacji odgromowej i uziemiajacej,

- demontaz obrébek blacharskich kominéw,

- demontaz okapow na potaci dachowej,

- demontaz orynnowania,

- zabezpieczenie ochronne potaci dachowych podczas prowadzenia robét,

- sortowanie materiatu z odzysku z przewozem do bazy MZUK,

- wykonanie pokrycia dachu, obrébek blacharskich, orynnowania,

- montaz instalacji odgromowej i uziemiajgcej,

- wymiana opraw $wietlnych wraz ze irédtem $wiatta, nalezy wymienié istniejace
oprawy $wietléwkowe na oprawy LED dobierajac moc i optyke w taki sposéb, zeby
zachowac¢ normatywne natezenie dla danych pomieszczen,

- wymiana wigcznikdw i gniazd elektrycznych,
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bezwzglednie zawiadomié projektanta.

Utozenie papy wierzchniego krycia — na zagruntowanym podtozu z istniejgcych warstw
papy nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego krycia. Pape wierzchniego krycia
zgrzewamy na catej szerokosci arkusza. W trakcie uktadania papy montujemy systemowe
kominki wentylacyjne. Powyzsze prace wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta. W
miare mozliwosci nalezy tak zaplanowaé prace, aby zminimalizowaé iloé¢
wprowadzanych na dach obcigzed w trakcie prac, jak réwniez w jego péiniejszej
eksploataciji.

Zaproponowano wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Przed
przystgpieniem do wiasciwego ukladania poszczegblnych nowych  warstw
hydroizolacyjnych na dachu nalezny wykonaé ponizsze czynnosci przygotowawcze:

- wykonac naprawe konstrukcji kominéw - przetarcie tynkéw i czapek kominowych masa
klejgca z wtopieniem siatki z wtdkna szklanego, zabezpieczyé czapki kominowe lepikami
na zimno lub na goraco. W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji nalezy zamontowa¢
w istniejgcych kanatach kominki wywiewne.

- podtoze, na ktérym bedzie uktadana papa musi byé czyste, réwne, suche, wolne od
pytu, piasku, oleju i innych zanieczyszczen.

- obrébki wokét dcian attykowych, kominéw itp. winny byé wykoriczone klinami
wybiegowymi.

Na dachu z papy termozgrzewalnej nalezy usungé pecherze powietrza i nieréwnosci
doprowadzajac powierzchnie dachu do jednolitej ptaszczyzny. Przy kominach wykona¢
rozptywy z klinéw z wetny mineralnej. Catos¢ zagruntowac i wykonaé nowe pokrycie z
papy termozgrzewalnej dobrej jakosci. Minimalne parametry papy - Papa
nawierzchniowa modyfikowana na osnowie poliestrowej typu SBS gr. min 5,2mm i masie
min 250g/m2, sita zrywajaca 1000N/50mm, gietko$é w niskich temperaturach min -202C,
wydtuzalnosc przy zrywaniu 50%.

Po oczyszczeniu dachu, wyremontowaniu komindw i obrdbek blacharskich mozna
przystapi¢ do wykonania wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap, np.
termozgrzewalnych. Na przygotowane i suche podfoze mozna przyklei¢ nowe pokrycie
papy termozgrzewalnej. Do pokrycia dachu nalezy uiy¢ pap termozgrzewalnych
modyfikowanych renomowanych producentéw spetniajacych wszystkie wymagania i
posiadajagce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wraz z
niezbgednymi aprobatami i certyfikatami. Zaproponowane papy termozgrzewalne
modyfikowane s odporne na przegiecia w niskich temperaturach oraz posiadaja
zwigkszong Zywotno$¢ na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych. Jako$é¢ pap jest
proporcjonalna do stopnia modyfikacji asfaltow uzytych do ich wykonania. W okresie
jesiennym przy chwilowych spadkach temperatury mozemy wykonywaé prace hydro
izolacyjne z udziatem pap modyfikowanych przy temperaturach powietrza powyzej -5 °C.
Modyfikowane papy zgrzewalne produkuje sie¢ na osnowach z tkaniny poliestrowej
powleczonej obustronnie asfaltem z dodatkiem modyfikatora — elastomeru SBS. Z uwagi
na bardzo plastyczny asfalt, oraz rozciggliwg osnowe poliestrowa, papy te charakteryzuja
sig odpornoscia na przegiecia w ujemnych temperaturach, oraz duza rozciagliwoscia w
roznych kierunkach.
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Zalety pap modyfikowanych:

- mozliwos¢ wykonawstwa robét przy spadku temperatur do -5 °C,

- spetniajg wszystkie wymogi do uktadania warstw hydroizolacyjnych na dachach o
minimalnym spadku

- osnowa jest odporna na procesy gnilne

- elastyczna powtoka oraz zwigkszona gramatura asfaltu umozliwia lepszg przyczepnosé
posypki co wptywa na spowolniony proces starzenia

- przedtuzony okres eksploatacji do pierwszej konserwacji

Papy nalezny uktadac¢ na suche podtoza w temperaturach powierza od -5 °C do 35 °C.
Rolki papy nie mogg by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy podstawie. Przed
utoZzeniem wiasciwym nalezy rozwing¢ rolke, wyréwnaé do $ciegu, sprawdzi¢ wielkosé
zaktadek. Nastepnie zrolowac¢ do potowy i zgrzewad. lloéé transportowanych na dach
rolek nie powinna by¢ wieksza niz przewidywana do utozenia w ciggu jednej zmiany. Przy
ujemnych temperaturach powietrza papy tradycyjne zgrzewalne winny by¢
przechowywane w dodatniej temperaturze, natomiast przy duzym nastonecznieniu w
miejscu zacienionym. W przeciwienstwie do pap tradycyjnych wstegi pap zgrzewalnych
uktadamy w catodci bez potrzeby przycinania na odcinki. Wykoriczenie przy murkach
wykonujemy poprzez wyprowadzenie i zgrzanie papy na murze z udziatem klinéw
wyréwnawczych. Wysokos¢ sciegu minimum 150 mm. Kliny wyréwnawcze sg wykonane
w ksztatcie listwy o przekroju tréjkatnym 60/80 mm. Do zgrzewania pap dobieramy taki
rodzaj palnikéw zasilanych z butli gazowych (propan-butan) lub na gorace powietrze,
ktére umozliwiajg zgrzewanie punktowe, liniowe pap podktadowych, oraz monolityczne
zgrzewanie pap wierzchniego krycia, z zapewnieniem szczelnosci powtoki
hydroizolacyjnej. Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z
réwnoczesnym podgrzaniem (osuszeniem) podtoza.

Podczas zgrzewania nalezy zwraca¢ uwage, aby nie nastgpito nadmierne wytopienie
asfaltu z odkryciem osnowy, poniewaz grozi to uszkodzeniem papy. W praktyce takie
zgrzewanie prowadzi do powstania wad (zapadlin) na powierzchni utozonej warstwy
hydroizolacyjnej. Przegrzanie wstegi papy wierzchniego krycia moze doprowadzi¢ do
zatopienia posypki w masie asfaltowej i doprowadzi¢ do utworzenia niepozgdanych plam
na powierzchni posypki. Wszystkie papy uktadamy na zaktad, ktéry wynosi 100 mm
wzdtuz i 150 mm od czota wstegi. Zgrzewanie uwazamy za prawidtowe, jezeli znajduje sie
wyptywka o szerokosci 10 mm. Wyptywke w trakcie procesu zgrzewania naiezy fazowaé
przy uzyciu szpachli. W przypadku wystgpienia szerszych wyptywéw naleiy je pokryé
posypka taka, jaka znajduje sie na papie.

Uwaga: Wykonujac zaktad doczotowy nalezy podgrzaé wierzchnia warstwe (uprzednio
przyklejonej papy) na odcinku ok. 150 mm i przy uzyciu szpachli zatopi¢ w masie
asfaltowej gruboziarnisty posypke. Pape wierzchniego krycia zgrzewaé z papa
podktadowg petng powierzchnig. Wykonanie izolacji rozpoczynaé od ktadzenia paséw od
najnizszego miejsca/spadku w kierunku najwyzszego punktu dachu. Miejsca taczenia
pasow pap przesung¢ wzgledem sasiedniego pasa o okoto 50 cm. Wykonanie warstw
hydroizolacyjnych jest zabiegiem ostatecznym, dlatego wczesniej nalezy zakorczy¢ prace
zwigzane z wykoriczeniem podmuréwek i elementéw wystajgcych ponad potaé dachowa,
takich jak nadbudéwki, attyki, przewody wentylacyjne, okna dachowe, itp. Naleiy
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réwniez zakoriczy¢ wszystkie obrébki blacharskie oraz inne prace montazowe.

Instalacja odgromowa - istniejgca instalacja odgromowa dachu zostanie zdemontowana
na czas prowadzonych robét budowlanych, po zakoriczeniu , ktérych zostanie ponownie
zamontowana wraz z wykonaniem badan z zakresu skutecznosci ochrony odgromowej
obiektu. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych wszelkich
uszkodzen instalacji, bezwzglednie nalezy wykonaé nowa.
Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykonawca jest zobowigzany do dokonania
niezbgednych pomiaréw i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, ktéra
stanowig: metryka urzadzenia piorunochronnego oraz protokét pomiaréw instalacji
odgromowej tj. pomiar rezystancji uziomoéw, pomiar catosci instalacji, pomiar ciggtosci
instalacji oraz schemat ogéiny. Nalezy pamigta¢ réwniez, ze protokoty z pomiaréw posiadaja
okreslony okres waznosci i powinno sie zleca¢ wykonanie pomiaréw przed jego uptywem.
Instalacje odgromowe muszg spetniac¢ warunki odpowiedniej normy. Szczegétowe kryteria
stosowania ochrony odgromowej podane sg w Polskiej Normie PN-86/E-05003/01 i 02.

Obrébki blacharskie — w zwigzku z wymiang pokrycia, na calym dachu nalezy wykona¢
nowe obrobki blacharskie. Wymianie podlegaja réwniez uszkodzone rynny i rury spustowe.
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac budowlanych o mozliwosci
ponownego uzycia nieuszkodzonych rynien i rur spustowych, dopuszcza sie moiliwosé
ponownego ich zamontowania. Do wykonania obrébek blacharskich nalezy uzy¢ blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,6-0,8mm. Niezaleznie od wybranej blachy nalezy
zwroci¢ uwage na jej grubosc oraz dostosowac sie do zalecer producenta. Nalezy zachowa¢
poprzeczny spadek ktory powinien wynosic 3°. Mocowanie obrébek powinno by¢ wykonane
iako mocowanie posrednie ukryte, a bezposrednio do podtoza gwozdziami lub wkretami.

Wytazy na dach — na dachu przedmiotowego budynku znajduja sie tacznie trzy wytazy. W
trakcie remontu nalezy je zdemontowaé. W istniejgcych otworach potaci dachu osadzi¢ nowe
wytazy na dach w ocieplonych obudowach prostych z blachy stalowej ocynkowanej. Klapy
wytazowe petne, ocieplone, wyposazone w zamek. Klapa wytazowa musi mie¢ wymiar 0,8 x
0,8 m w Swietle, a na podstawie Normy - najmniejsza warto$¢ obcigzenia skupionego, ktérg
powinien przenies¢ kazdy element konstrukcyjny, na ktéry moze stangé noga czlowieka z
narzgdziami (w tym klapa wytazu) - wynosi 1,0 kN (100 kG), a przekrycie (klapa jest
przekryciem otworu wytazowego) — 1,5 kN (150 kG).

Nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz wytazu:

- na podstawie izolowanej termicznie umozliwiajagcej mocowanie wytazu do potaci dachu
oraz wykonanie hydroizolacji wytazu bez dodatkowych obrébek blacharskich. Scianki wytazu
o konstrukcji dwusciennej z blachy stalowej ocynkowanej/powlekanej z rdzeniem izolacji
termicznej z PUR

- odcieinica klapy z wktadkg termiczng

- skrzydto izolowane termicznie

- skrzydto klapy wyposazy¢ w elementy wspomagania otwarcia skrzydta wytazu (sitowniki -
sprezyny gazowe) oraz blokade potozenia otwarcia
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Rodzaje i dobdr papy termozgrzewalne;j:

Wybor odpowiedniej papy termozgrzewalnej musi by¢ zgodny z wymogami technicznymi
realizowanej inwestycji (wg wybranego systemu oraz wytycznych producenta). Rodzaj, i
grubos¢ warstwy bitumu determinuje parametry papy, co przektada sie na jej zastosowanie.
Nalezy wzig¢ pod uwage typ podioza (stabilny lub niestabilny) oraz docelowe miejsce jej
uktadania.

Warunki pracy przy uktadaniu papy termozgrzewalnej:

Przede wszystkim, aby méc utozy¢ pape termozgrzewalna, na zewnatrz muszg panowac
odpowiednie warunki atmosferyczne. Pape najlepiej jest uktada¢ w bezwietrzne, i
bezdeszczowe dni, w ktérych temperatura oscyluje w granicach 202C. By mie¢ pewnos¢, ze
papa bedzie dobrze przyklejona i spetni swoje funkcje, podtoze musi byé odpowiednio
przygotowane i suche. Bezwzglednie nalezy unika¢ pracy na wilgotnej powierzchni, podczas
opadow i porywistych wiatréw. Ze wzgledu na wysoka plastycznos¢ bituminu, niewskazane
jest uktadanie papy przy wysokich temperaturach. Warto pamietac, ze okreslony na
produkcie parametr gietkosci papy w niskich temperaturach, dotyczy pap juz utozonych.
Graniczna dolna temperatura zalezna jest od rodzaju uktadanej papy. Dla pap oksydowanych
wynosi 52C, a dla pap SBS 02C. Papa termozgrzewalna cechuje sie elastycznodcia, ktéra
znaczaco spada ponizej pewnej temperatury otoczenia. Dla zachowania jej wiasciwosci oraz
w celu uniknigcia uszkodzenia, przy niskich temperaturach, konieczne jest przechowywanie
przeznaczonych do montazu rolek (przez minimum dobe) w temperaturze tzw. pokojowej, tj.
ok. 20°C i przekazaniu ich tuz przed rozpoczeciem prac.

Wentylacja dachu krytego papa termozgrzewalna:

Przed potozeniem papy konieczne jest wykonanie wentylacji pokrycia, zwtaszcza w
przypadku starych dachéw. Do dyspozycji mamy kilka rodzajéw pap wentylacyjnych, jednak
najczesciej stosowang i polecang jest ta na osnowie z welonu szklanego. W pierwszej
kolejnosci nalezy naprawic i zagruntowac stare pokrycie papowe, a nastepnie utozy¢ na nim
luzem pape wentylacyjng z zastosowaniem zaktadéw o szerokosci od 3 do 5 cm. Na tak
przygotowanym podtozu, mozna juz zgrzewac kolejno: pape podktadowg i nawierzchniowg
(ew. nawierzchniowa jednowarstwows). Podczas zgrzewania papy wzdtuz kalenicy,
niezwykle istotne jest zamontowanie kominkéw wentylacyjnych, ktérych zadaniem jest
odprowadzanie pary wodnej spod mocowanego pokrycia papowego, z zachowaniem zasady:
jeden kominek na kazde 40-60m? pofaci.

Odpowiednio wykonana wentylacja oraz starannie potozona papa termozgrzewalna zapewni
catkowicie bezobstugowg eksploatacjg przez nawet kilkadziesiat lat.

5) Koniecznos¢ wyposazenia korytarzy szkolnych, sal dydaktycznych, $wietlicy szkolnej w
oswietlenie spefniajagce wymogi bezpieczefistwa oraz o parametrach zgodnych z Polska
Normg wynika z decyzji Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach
nr 6/19 z dnia 21 paZzdziernika 2019r.
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2.1.2 Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego oraz
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie pdzniej niz na dzien podpisania umowy oraz
wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego.

2.1.3. Stosowanie materiatdw i urzadzeri posiadajacych wiasciwe do wyrobu atesty,
swiadectwa pochodzenia z obszaru Unii Europejskiej, $wiadectwa dopuszczenia w
budownictwie, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN,

2.1.4. Utrzymywanie terenu wokét miejsca prowadzonych robét budowlanych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

2.1.5. Przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP i PPOZ w trakcie wykonywania robét
budowlanych,

2.1.6. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2.1.7. Umotliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji
przedmiotu umowy, w tym postepu w realizacji rob6t budowlanych lub dokumentacji
technicznej, stosowanych w ich toku materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

2.1.8. Zapewnienie = Zamawiajgcemu, wszystkim osobom  upowainionym przez
Zamawiajacego dostegpu do kazdego miejsca, gdzie roboty budowlane w zwigzku z umowa
beda lub s3 wykonywane,

2.1.9. Uporzadkowanie miejsca wykonywania robét budowlanych po ich wykonaniu.
2.1.10. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania
przedmiotu umowy lub usuwania ewentualnych wad. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy, ktéry wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dostawcy lub oséb/podmiotéw trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat przy
realizacji przedmiotu umowy jak za dziatania i zaniechania wlasne.

2.1.11. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowosc oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

2.1.12. Zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt w tym zabezpieczenia dostawy
mediow oraz ponoszenia kosztow tych medidw, w tym w szczegélnosci:

- doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw,

- zasilanie energig elektryczng,

- tacznos¢ telefoniczng,

- tymczasowe drogi dojazdowe na plac budowy,

- inne niezbedne elementy zaplecza i ustugi z tym zwigzane,

2.1.13. Wykonanie zabezpieczenia (na czas realizacji robét i docelowo) istniejacych urzadzen
technicznych i znakéw geodezyjnych w obrebie realizacji robét.

2.1.14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji
przedmiotu umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

2.1.15. Zapewnienie ciggtoéci funkcjonowania przektadanych sieci w sposéb uzgodniony z
podmiotami zarzadzajacymi dang siecia.

2.1.16. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujacej przebieg realizacji robét z
uwzglednieniem specyfikacji robét.

2.1.17. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego niezwlocznie po zakorczeniu robét
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koficowego oraz przywrécenie i uporzadkowanie
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zajetego i przylegtego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji rob6t budowlanych, w
tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenie naruszonej szaty roslinnej i geologicznej oraz
ewentualne odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchnia drég dojazdowych (obszary
uszkodzone w trakcie realizacji robot).

2.1.18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa wraz z
kompletem atestéw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty i
urzadzenia.

2.1.19. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie wszelkich prac i robét
sktadajacych sie na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu
umowy do uzytkowania dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci z tym
zwigzanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie bads
skutecznego zawiadomienia wtlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiajacemu.
2.1.20. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie wywéz i utylizacje odpaddéw w tym takze
budowlanych ($mieci, gruz i inne).

2.2. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Wykonanie remontu dachu i zastosowane materialy musza uwzgledniaé¢ bezpieczeristwo
konstrukcji stropodachu, w tym nos$nosc i szczelnos¢ stropu.

Wykoriczenia pionowe pokrycia dachowego (m. in. obrébki murkéw, cokotéw, konstrukcji
wsporczych) muszg zapewniac ich trwatosé, szczelno$é oraz estetyke wykoriczenia.

2.3. Wymagania dotyczace instalacji

Wykonanie remontu dachu i zastosowane materialy musza uwzglednia¢ odpowiednie
zabezpieczenie konstrukcji wsporczych oraz wpustéw instalacyjnych instalacji i urzadzen
(wentylacyjnych, elektroenergetycznych, itp.) — dotyczy miejsc, ktore wykonawca bedzie
zabezpieczat/uszczelniat zgodnie z opracowanym projektem technicznym. Ze wzgledu na
potaczenia sztywne instalacji oraz ich stata pracg, nie ma mozliwoéci czasowego ich
demontazu na czas naprawy pokrycia dachowego.

2.4. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla dachu po wykonanej naprawie.
Pokrycie dachu po naprawie powinno spetniaé nastepujace wymagania:
* powinno zapewniaC catkowity szczelno$¢ pokrycia dachowego oraz szczelnoéé
wpustow odprowadzajgcych wode z dachu,
* powinno zapewnia¢ mozliwos¢ bezpiecznego poruszania sie po dachu.

2.5 Wymagania funkcjonaino-uzytkowe dla wymiany oswietlenia.
Wymienione o$wietlenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa oraz parametry zgodne z
Polska Norma.

NateZenie oswietlenia - aktualnie obowigzujgca norma - PN-EN 12464-1 "Swiatto i
oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy".
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W normie tej przyjgto, ze wymagane natezenie oswietlenia w celu dostrzezenia rysow
ludzkiej twarzy w normalnych warunkach oswietleniowych, powinno by¢ nie mniejsze niz 20
Ix i jest to najmniejsze natezenie o$wietlenia wymieniane przez norme. W typowych pracach,
takich jak: pisanie reczne, czytanie, obstugiwanie klawiatury wymagane jest natezenie
oswietlenia 500 Ix.

Przyktadowe wymagania natezenia o$wietlenia pomieszczer (wybrane pomieszczenia
budynku oswiaty):

Lp. Rodzaj wnetrza, zadania lub czynnosci Vr\g gzszir:ee

1 - Strefy komur_likacji, korytarze - _ 100 Ix _
2 Schod_y_(;/v tym ruchon;eT - _ 150 Ix

3 Stoloéwki, spizarnie 200 l;(

L; o Szatnie, u;nywalnie, {a;;ﬂ;i, toalety - 200 Ix -
g Pok;)ja)_i;ki med;czn_ej N 500 Ix

6 rl(’)(;gl;eesjizéigiia z;r_z;dzeniami te_c}':ni_c;nymi, - 200 Ix

7 Tablice rozdzi;cze _ 5001x

8 Magazy_ny - - - - 100 Ix

9 Praca_p_rzy kom-pﬁt_e:rze o - : SR o
10 Archiwa dokumentéw 200 Ix

11 Czytelnie 500 Ix
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12

13

14

Przedszkola, ztobki 300 Ix
Szkoty - sale lekcyjne 300 Ix

Szkoty - tablice, sale wyktadowe 500 Ix

1)

2)

3)

4)

2.6. Wymagania dodatkowe.

Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike zaméwienia powinien by¢
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dokumentacja techniczna musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz wymagania obowiazujacych norm,
aktualnych warunkéw technicznych i innych przepiséw obowigzujacych w dniu
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacj¢ nalezy wykonac z naleiytg starannoscia, zgodnie z Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi i normami. Dokumentacja
powinna zawiera¢ potwierdzenie sprawdzenia jej poprawnosci.

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz posiadaC o$wiadczenie Wykonawcy/Projektanta o spetnieniu tych
wymagan.

5) W dokumentacji projektowej musza byé¢ zastosowane takie rozwigzania projektowe, w

6)

7)

ktorych bedg przewidziane do zastosowania wyroby, materialy oraz urzadzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace
wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentéw, zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego okreélone w
PFU oraz przekazane przez Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowej nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w 3 egz. wydrukowanych w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte,
zbindowane lub pofaczone w jedng cato$¢ inng technika. Wykonawca powinien réwniez
przekaza¢ Zamawiajacemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej wykonawczej
i powykonawczej na nosniku CD/DVD/PENDRIVE (w formacie pdf i dwg).
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dokonywane bedga na biezgco, w miarg potrzeb. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
Wykonawca bedzie zgtasza¢ pisemnie z jednoczesnym bezposrednim powiadomieniem
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

2) Odbiér koricowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé
do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgtoszeniem
zakoniczenia robdt. Odbiér koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego zakoniczenia robdt i przyjecia niezbednych do dokonania odbioru
dokumentéw. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci kierownika robét Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja.

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest protokét odbioru koncowego
robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

3) Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji polega¢ bedzie na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji.

4) Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy prowadzi¢ wewnetrzny
dziennik budowy z dokonywanymi na biezgco wpisami informujacymi o postepie
realizowanych prac budowlanych.

B. CZESC INFORMACYINA

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

3.1. Dokumenty potwierdzajace 2zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zadanie zrealizowane bedzie w obrebie dziatek ewidencyjnych nr 810/71 oraz 800/44
stanowigcych wiasnosé Miasta Gorlice.

Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja, w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego posiadaja przeznaczenie terenéw lokalizacji ustug celu publicznego.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice
stanowi zafacznik graficzny do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.2 Prawo do dysponowania nieruchomosciag w celu wykonania robét
Zamawiajacy o$wiadcza, e posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia przy

ul. Hallera 79 38-300 Gorlice, na ktdrej zlokalizowany jest budynek Miejskiego Zespotu Szkot
nr 6 w Gorlicach, w celu wykonania zaméwienia.
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3.3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét

Z zaprojektowaniem i wykonaniem remontu dachu, wymiana oéwietlenia zwigzane sg
nastepujace przepisy prawne:

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamdwieri publicznych.

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

3.4. Informacje niezbedne do zaprojektowania robét

Wykonawca bedzie ponosi¢ wylaczng i petng odpowiedzialnoéé za treéé dokumentac;ji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajagce w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej, niezbedne dla realizacji zaméwienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i
infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badar i koniecznych odkrywek.

Zakres prac nie wskazanych w przedmiotowym programie funkcjonalno uzytkowym, co do
ktorych zachodzi konieczno$¢ wykonania dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego,
Wykonawca powinien we wiasnym zakresie wyjasnié i ustali¢ z Zamawiajacym.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je wiasnym staraniem i
na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw, przedmiotowy teren nie znajduje
sig¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego wykonana zostata
inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowego budynku. Podczas prac
inwentaryzacyjnych positkowano sie archiwalng dokumentacja architektoniczno budowlang
z 1984 roku, na podstawie ktérej zrealizowany zostat przedmiotowy budynek.
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LEGENDA

1. istniejgcy budynek szkoty objetej opracowaniem

- Jsegment A
— —JsegmentB
= = segmentC

segment D

= = segment E

- emm e=m e (ranica terenu inwestycji - cze$¢ dziatki nr 810/71 i 800/44

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwentaryzacja budynku Miejskiego Zespotu
Szkét nr 6 w Gorlicach
zlokalizowanego na dziatkach nr 810/71 i 800/44
w Gorlicach, obreb Gorlice 0001

inwestor:

Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 Gorlice

przedmiot rysunku:

SZKIC SYTUACYJNY

skala rysunku:

1:500

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnos$¢ podpis

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak| architektoniczna
MPOIA/133/2011

data / nr rysunku

listopad 2022 01

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427
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nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwentaryzacja budynku Miejskiego Zespotu
Szkét nr 6 w Gorlicach
zlokalizowanego na dziatkach nr 810/71 i 800/44
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38-300 Gorlice

przedmiot rysunku:
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