
2% 8%

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

5 cm - warstwa ścieralna z AC 11S (KR3)

4,50

jezdnia

istniejąca konstrukcja jezdni

Przekrój normalny drogi

0,75

pobocze

15 cm - wzmocnienie podłoża z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem C5/6

siatka z kordu stalowego

8%

0,75

pobocze

istniejąca konstrukcja jezdni

5 cm - warstwa ścieralna z AC 11S (KR3)

100kg/m² cm - warstwa wyrównawcza z AC 11W (KR3)
siatka z kordu stalowego

2%

odtworzenie kostrukcji

jezdni na zwężeniach

4 cm - warstwa wiążąca z AC 11W (KR3)
100kg/m² cm - warstwa wyrównawcza z AC 11W (KR3)

2% 8%

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

5 cm - warstwa ścieralna z AC 11S (KR3)

4,50

jezdnia

0,75

pobocze

15 cm - wzmocnienie podłoża z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem C5/6

0,75

pobocze

7 cm - warstwa wiążąca z AC 11W (KR3)

2%8%

Przekrój odtworzenia całej konstrukcji jezdni

PRZEKROJE NORMALNE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1 : 50 03
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