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5 cm - warstwa $cieralna z AC 118 (KR3) 5 cm - warstwa $cieralna z AC 118 (KR3)

siatka z kordu stalowego siatka z kordu stalowego

100kg/m* cm - warstwa wyréwnawcza z AC 11W (KR3) 100kg/m? cm - warstwa wyrownawcza z AC 11W (KR3)
istniejgca konstrukcja jezdni 4 cm - warstwa wigzaca z AC 11W (KR3)

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - wzmocnienie podtoza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem C5/6

Przekr6j odtworzenia catej konstrukcji jezdni
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OBLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
. ARKADIUSZ ZENDLEWICZ
5 cm - warstwa $cieralna z AC 118 (KR3) ul. Berylowa 2/54, 62-500 KONIN

7 cm - warstwa wigzaca z AC 11W (KR3)

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego

0/315 tabili haniczni NAZWA Remont drogi gminnej nr G489038P
,5mm stabilizowanego mechanicznie OBIEKTU: w m. Stare Grady
15 cm - wzmocnienie podtoza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem C5/6
TYTUL
RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
mgr inz. Arkadiusz Zendlewicz
PROJEKTANT:
upr. nr WKP/0489/POOD/21
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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