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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie studni glebinowej SW4
w miejscowosci Kowalow ul. Rzepinska dz. nr ewid. 194/40, gmina Rzepin wraz z odcinkiem
przytacza wodociggowego i elektrycznego, ktory nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w
budynku stacji uzdatnia wody.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy w szczegolnosci:

o wykona¢ projekt robét geologicznych dla budowy nowego ujecia oraz projekt
robét geologicznych na likwidacje 2 uje¢,

e wykona¢ prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne,

e opracowac¢ powykonawczg dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcg zasoby
eksploatacyjne ujecia wody,

e opracowa¢ wymagang dokumentacje obudowy studni,

¢ wykona¢ obudowe studni (wraz z zasileniem w energie elektryczng),

o zlikwidowac i fizycznie usungé¢ dwa nieczynne ujecia wody (na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji),

o zaprojektowac i wybudowac¢ podtagczenie wodociggowe i elektryczne,

e uruchomic¢ i przekazac do eksploatacji studnie gtebinowg wraz z odcinkiem
podtgczenia wodociggowego.

o Wykona¢ kompletng szafke sterowniczg z mozliwoscig sterowania recznego,
automatycznego oraz zdalnego, wyposazong w przeptywomierz
ultradzwiekowy. Zdalny monitoring nalezy wtgczy¢ do systemu telemetrycznego
PWK EKO (na podstawie uzgodnienia),

e wykonac¢ ogrodzenie terenu hydroforni (cata dziatka nr 194/40).

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu, zakres robét
Projektowana studnia gtebinowa oraz odcinek wodociggu ma powstac¢ na dziatce oznaczonej
geodezyjnie nr 194/40 w m. Kowalow ul. Rzepihska, gmina Rzepin.

Studnia powinna by¢ zblizona parametrami do istniejgcej studni SW1, w tym takze
zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz studnia SW1 (gtebokos$¢ min. 50 m ppt, Qex — min. 30
m?h). Odwiert nalezy wykona¢ metodg wiercenia obrotowo udarowego bez uzycia ptuczki.
Wiercenie powinno odbywac sie w rurach ostonowych 610 mm — rura korncowa 508 mm.
Nalezy zastosowaé¢ kolumne filtracyjng fi 300 na 330. Likwidacja dwdch nieczynnych studni
powinna by¢ wykonana poprzez fizyczne wyciggniecie (usuniecie) rur. Na likwidacje nalezy
opracowa¢ dokumentacje wraz z wszelkimi niezbednymi pozwoleniami i decyzjami

wiasciwych instytuciji.



Odcinek przytagcza wodociggowego zaprojektowaé i wykonac¢ z rur PE(RC)J90mm i wigczy¢
do budynku stacji uzdatnia wody. Wykonawca w ramach zamdwienia powinien takze,
zdemontowaé stare ogrodzenie i wykonaé nowe systemowe ogrodzenie catego terenu
hydroforni wraz z bramg o szer. dostosowanej do istniejgcego wjazdu (po uprzednim
demontazu starego). Ogrodzenie wykonane powinno by¢ z paneli ogrodzeniowych
ocynkowanych, malowanych proszkowo wysokosci min. 1,8 m, drut 5mm, kolor - antracyt,
brama dwuskrzydtowa lub przesuwna o szer. min 4 m. Ogrodzenie powinno by¢é wykonane
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw, stupkdéw montazowych, systemu
mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki. Nalezy ustawi¢ ogrodzenie po obrysie dziatki
objetej opracowaniem. W przypadku kolizji ogrodzenia z istniejgcymi drzewami, Wykonawca
uzyska wiasciwg zgode na wycinke oraz wytnie kolidujgce drzewa bez dodatkowego

wynagrodzenia.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obszar, na ktérym planowane jest wykonanie studni znajduje sie w obrebie geodezyjnym
0006 Kowaléw, gmina Rzepin, poza granicami terenu specjalnej ochrony ,Natura 2000”.
Planowane miejsce wykonania odwiertu studni gtebinowej SW4 usytuowane jest na czesci
terenu nieutwardzonego dziatki o numerze geodezyjnym 194/40. Teren budowy posiada
dostep z drogi publicznej, powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Wykonawca odpowiada za
organizacje prowadzonych robot, ochrone i utrzymanie porzadku na placu budowy oraz
terenie do niego przylegtym, wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow i urzadzen
oraz za przestrzeganie przepisbw BHP i ochrony srodowiska. Ponadto wykonawca
zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci za wszelkie wyrzgdzone szkody

powstate na skutek prowadzenia robaot.

1.1.3. Ogoélne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
ujecia wody powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig
jej prawidtowe wtasciwoséci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjg¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe,
zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny zapewniaé wysokg trwatos¢ i
niezawodno$¢ catej instalacji. Powinny rowniez uwzgledniaé mozliwos¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i robot budowlanych. Dobdr parametrow technicznych materiatdéw powinien

by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy.



1.1.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Studnie glebinowg wraz z wyposazeniem | podtgczeniem do istniejacej instalacji
wodociggowej i elektrycznej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na terenie Stacji Uzdatniania
Wody w Kowalowie w miejscu wskazanym w zatgczonej dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie zamdéwienia zgodnie z programem
funkcjonalno — uzytkowym, normami oraz przepisami prawa. Szczegolnie odpowiedzialno$é
wykonawcy tyczy sie:

— uzyskania w imieniu inwestora niezbednych pozwolen, uzgodnien oraz opracowanie i
uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji niezbednej do wykonania i eksploatacji odwierconej
studni studni gtebinowej SW4 wraz z obudowg tej studni oraz na wykonanie odcinka
przytacza wodociggowego od SW4 do istniejgcej instalacji wodociggowej, jak rowniez do
dokonania wymaganych zgtoszen w/w robdt;

— opracowanie projektu robét geologicznych z wierceniem studni gtebinowej,

— przeprowadzenia niezbednych préb, badan laboratoryjnych, obserwaciji oraz pompowan
prébnych;

— nadzoru geologicznego wykonywanych robét;

— opracowania powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby
eksploatacyjne ujecia;

— opracowania wymaganej dokumentacji projektowej obudowy studni wraz z podtgczeniem
do istniejgcej instalacji wodociggowej;

— opracowanie obejmowac¢ powinno dobodr i szczegdtowy montaz pompy gtebinowej oraz
zamontowanie kompletnego zestawu urzgdzen do poboru wody podziemne;j;

— kompletnego wykonania pompowni gtebinowej wody wraz z obudowg studni zgodnie z
opracowang dokumentacjg. Szczegdlnie tyczy sie to:

a) Prawidiowego dobrania pompy gtebinowej wykonanej ze stali nierdzewnej wraz
przewodem tlocznym, oraz niezbednej armatury m.in. w zawor zwrotny, manometr,
zasuwe, kurek do poboru wody surowej, wodomierz, zawory przelotowe i inne.
Pompa gtebinowa o zaktadanej wydajnosci nie mniejszej niz 30 m3/h, zabezpieczona
odpowiednio przed ,suchobiegiem”. Parametry pompy nalezy ostatecznie
dostosowa¢ do uzyskanej wydajnosci studni po wykonaniu badan pompowan
pomiarowych celem uzyskania optymalnej pracy i zgrania z urzgdzeniami Stacji
Uzdatniania Wody. Dobrana pompa powinna zapewnia¢ jej prace w poblizu punktu
maksymalnej sprawnosci. Pompa powinna by¢ przystosowana do pracy ciggtej.
Trzeba zapewni¢ mozliwos¢ demontazu pompy na czas nieuzytkowania ujecia oraz
ewentualnych prac serwisowych;

b) zainstalowania obudowy studni w wykonaniu nadziemnym,



c) wykonania rurociggu (odcinka przytgcza wodociggowego) ze studni gtebinowej do
istniejgcej instalacji wodociggowej;

d) wykonania dezynfekcji wykonanego odwiertu i odcinka przytgcza wodociggowego;

e) uruchomienia i przekazania do eksploatacji studni i odcinka przytgcza
wodociggowego;

f) dokonania rozruchu i szkolenia obstugi. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane
przez Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania studni, zabudowanych urzgdzen oraz
obstugi. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wyktadu teoretycznego i zajec
praktycznych w zakresie niezbednym do prawidtowej obstugi zabudowanych
urzadzen (np. zgodnie z DTR urzadzenia, warunkami gwarancji i prawidiowej
eksploatacji);

g) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

h) wykonania innych prac wynikajgcych z programu funkcjonalno-uzytkowego,
uzgodnien opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisow
dotyczacych budowy i eksploatacji studni gtebinowych. Przy opracowaniu oferty
nalezy ujgc i wyceni¢ wszystkie inne czynnosci niezbedne, zdaniem Wykonawcy, do

prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia.

1.2. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzgca do
wykonania robo6t budowlanych, dla ktoérych jest wymagane uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen (w tym decyzji administracyjnych). W ramach opracowania dokumentacji
projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie
wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia
niezbedne do ukonczenia robot tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania.

Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktére bedg niezbedne do uzyskania
potrzebnych decyzji administracyjnych lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

Wymagania szczeqgdtowe Zamawiajgceqo

Wykonawca wykona bgdz pozyska:



e mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych na teren objety zakresem robot
przewidzianych w Zamowieniu (jezeli wymagane),

o projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi
do uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli wymagane),

o dokumentacje techniczng badanh podtoza gruntowego (jesli jest wymagana),

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e kompletng dokumentacje geologiczng niezbedng do wykonania, oraz dokumentacje
hydrogeologiczng do pdzniejszej eksploatacji ujecia,

e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg warunkow wydanych przez poszczegoélnych administratorow sieci

e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzagdcg drég — w pasach drogowych, Zespotem

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego — zatagczone w PFU ,Czes$¢ informacyjna”

Zamawiajgcy przekaze bgdz udostepni:
e prawo dysponowania nieruchomoscia,
e szkic sytuacyjny z orientacyjng lokalizacjg nowego ujecia wody,
e operat dot. uje¢ znajdujgcych sie na terenie hydroforni

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego lub
osoby przez niego upowaznionej 0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we
wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje
najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu
nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan
projektowych i w konsekwencji - robot.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych
obiektow, ktére w ramach zadania zwigzane sg z robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentaciji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne

wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zatgczony do niniejszego PFU ,Czesc



informacyjna” szkic sytuacyjny ma charakter jedynie pogladowy, stuzgcy do okreslenia
zakresu robot i wyceny wartosci robot przez Wykonawce.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Zamoéwienia jest zobowigzany wykonaé kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczego6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.
Pomiar powykonawczy przed ztozeniem do witasciwego Osrodka Geodezji powinien by¢

przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji.

Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikac;ji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji

administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robdt przez
Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw wiascicieli,

administratorow i zarzgdcow infrastruktury i obiektow.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcey bedzie nalezato:

e wystgpienie 0 wydanie niezbednych decyzji administracyjnych w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie;

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnienh;

e uzyskanie uzgodnienie PWK ,EKO” Sp. z.0.0. w Rzepinie projektu budowlanego;
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢ zgodnosci projektu z wydanymi warunkami
technicznymi, zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnosci

zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.



Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
Z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych probach szczelnosci i wydajnosci
Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje geodezyjno
— kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia roboét oraz do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami o$rodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

e Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymatoSciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysziego
uzytkowania obiektow,

e Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z oswiadczeniem
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

e Protokoty odbiorow czesciowych,

o Protokét z proby wydajnosci ujecia oraz szczelnos$ci ujecia,

¢ Dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna,

e Protokoty z pomiaréw urzadzen i linii elektrycznych wykonanych na potrzeby zasilenia
W energie ujecia wody,

e Protokét z badania jakosci wody nowego ujecia,

e Protokét z zageszcezenia gruntu (podsypki, zasypki),

o Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.



Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

¢ wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,
tekst jednolity — z pézniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robot
budowlanych  zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
(zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
r. poz. 682, tekst jednolity — z pdzniejszymi zmianami.

e petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

¢ dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty
lub opdznienia z tym zwigzane.

Forma projektu budowlaneqgo i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 2 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej
w wersji papierowej wraz z niezbednymi decyzjami i operatami i w wersji elektronicznej
(formaty plikéw umozliwiajgcy edycje bedgcych w dyspozycji Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢é oprawione w segregatory i
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 komplety dokumentacji powykonawczej wraz z
wersjg elektroniczna.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
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Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowacC sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e opracowania projektowe,

¢ powykonawcza dokumentacja geodezyjna

e protokoty préb, odbioréw itp., opinie sanitarne.

o deklaracje zgodno$ci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny byé¢ oryginalne.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajacych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Zestawienia — z rozszerzeniem *.xlIs
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xlIs
- Rysunki:

e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg

o pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf,

e rozdzielczos¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi

e kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy muszg by¢ identyczny z papierowymi

odpowiednikami.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny Zamowienia egzemplarze w

ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

PROJEKTANT,

mgr inz. Renata Prusak
L jeni farle, do  proj ia bezlograniczen w
specjalnosci instalacyjnej wzakresie sigci instalaci i urzadzen
cieplnych, inych i

, gazowych, ych i kanalizacyjnych
Nr ewid. LBS/0100/PBS/22

2. CZESC INFORMACYJNA
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