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Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: Budowa placu skiadowego na potrzeby
gospodarki lesnej.

Adres inwestycji: jednostka ewid: Solina, Obreb: Berezka, dz. ewid.: 677, 673
Inwestor: Nadlesnictwo Lesko, z/s w Laczkach, tgczki 8, 38-600 Lesko

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa dla celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. 2016 poz. 124) - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”,

e. Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

f. Literatura techniczna.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe placu sktadowego na drewno wraz z
niezbedng infrastruktura.
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2. Stan istniejgcy.

W stanie istniejgcym przedmiotowy teren stanowi wylesiony obszar lesny. W
miejscu gdzie planuje sie budowe placu sktadowego istnieje szlak zrywkowy i wylesiona
polana. Na polanie znajdujg sie stare pnie drzew. Teren jest naturalnie pofaldowany. Na
terenie znajdujg sie pojedyncze zaro$la. Obszar posiada istniejgcy system odwodnienia
w postaci rowow otwartych. (réw wzdtuz szlaku zrywkowego). Przedmiotowy teren

posiada potgczenie z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym (dostep do drogi gminnej)

3. Stan projektowany
3.1. Plan sytuacyjny
Przedmiotowa inwestycja zaklada budowe
a. placu sktadowego
Projektowany plac sktadowy ma wymiary 39,5x20 i zawiera trzy miejsca sktadowania drewna
oraz jezdnie manewrowg o dt. 59,5mb i szer. 3,5m.
b. szlak zrywkowego
Szlak zrywkowy ma dt. 36mb i szer. 3,5m
c. dojazdu do placu sktadowego.
Droga le$na o szer. jezdni 3,5m i obustronnymi poboczami o szer. 0,75 kazde. Dtlugosc¢ drogi
dojazdowej to odpowiednio 52 i 17 mb.



3.2. Rozwigzania wysokos$ciowe
Rozwigzanie wysoko$ciowe dopasowano do isthiejgcego terenu.
3.3. Konstrukcja nawierzchni
Po rozpoznaniu podtoza gruntowego i przyjeciu kategorii ruchu na podstawie Poradnika
Technicznego BEDON z zaprojektowano konstrukcje nawierzchni
a. Na placach sktadowych — nawierzchnia ziemna
b. Na drodze manewrowej — nawierzchnia z ptyt drogowych
Przyjeto
15 cm Piyty drogowe 100x300 o gr. 15cm
5 c¢m podsypka cementowo piaskowa
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego
Geokrata 30/30
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwirowo piaskowej
Geowtdknina separacyjno-filtracyjna 50 kN w obydwy kierunkach
Wymiana gruntu
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwirowo piaskowej
80 cm RAZEM
c. Na drodze dojazdowej — nawierzchnia z kruszywa tamanego
przyjeto
10 cm nawierzchnia z kruszywa tamanego

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego
Geokrata 30/30

20 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwirowo piaskowej
Geowtdknina separacyjno-filtracyjna 50 kN w obydwy kierunkach

Wymiana gruntu

20 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwirowo piaskowej

70 cm RAZEM

d. Na szlaku zrywkowym

Nawierzchnia gruntowa (grunt z rozbiorki)

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przy odpowiedniej pogodzie. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami. W ramach przedmiotowej inwestycji
przewidziano wykonie wykopu w ilosci 394m3 i nasypu 179m3. Nadmiar ziemi nalezy

przewies¢ w miejsce wskazane przez inwestora.



5. Odwodnienie
Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez system rowow otwartych opartych na stanie
istniejacym. Wody opadowe zostang wyprowadzone w teren na dziatce inwestora.

6. Uwagi Koncowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej.






