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Nr |Podstawa| NrST | Opisrobét Jm | Ios¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .
1.1 | KNR |D-01.01.01a|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
2-01
0119/04 km 0,12
1.2 | KNR | D-01.02.02 |{Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomocg spycharki
2-01
0126/01 m2 | 2448
13| KNR | D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15¢cm
2-01
0105/01 szt 3
14 | KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
2-01
0105/02 szt 4
1.5} KNR | D-01.02.01 {Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 26-35cm
2-01
0105/03 szt 2
1.6 | KNR | D-01.02.01 {Rgczne cinanie i karczowanie kizakéw i podszy¢ Sredniej gestosei
2-01
0109/05 ha 0,15
2. ROBOTY ZIEMNE :
2.1 | KNR | D-02.01.01 {Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 1,20m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi5-10t na odleglo$é do 1,0km
0207/02 m3 394
22 KNR | D-02.03.01 |Formowaniei zaggszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii III-IV o wysoko$ci do3m (Spycharka
2-01 gasienicowa SSkW (75KM))
0235/02 m3 100
23| KNR | D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii IfI-IV dowozonego samochodami skrzyniowymi z otwieranymi
2-01 tytami
0313/05 m3 78,13
24 | KNR | D-02.03.01 |Zageszczenie nagsypdw z gruntu spoistego kategorii I1I-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t
2-01
0237/04 m3 | 178,13
2.5 KNR | D-02.00.01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I
2-01
0505/04
362 m2 362
265 m2 265
razem | m2 627
2.6 | KNR | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo$é do 1,0km
0207/02
jezdnia (14%*3,5+42%3,5)*0,2 m3 39,2
pobocze przy jezdni  ((42+14)%(0,75+0,75)%2)*0,2 m3 33,6
plyty 417%0,2 m3 83,4
pobocze przy plytach  ((51%(0,75+0,75))+((39+39)*(0,5+0,5)))*0,2 m3 30,9
razem | m3 187,1
2.7 | KNR |D-04.02.01a|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
2-31
0114/01
jezdnia 14*3,5+42*35 m2 196
pobocze pr zy jezdni  (42-+14)*%(0,75+0,75)*2 m2 168
plyty 417 m2 417
pobocze przy ptytach  (51*%(0,75+0,75))+((39+39)*(0,5+0,5)) m2 154,5
razem | m2 935,5
‘ 3. PRZEPUST
3.1} KNR |D-03.01.03a [Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod przepustami
2-31 D 03.01.01
0605/01
6%0,6%0,3 m3 1,08
razem | m3 1,08
32 | KNR |D-03.01.01aCz¢sci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowycho $rednicy 60cm
2-33 HDPE
0601/01 m 6
3.3 | KNR |D-03.01.03a|Brukowanie skarp, przekopdw i nasypow na podsypce z pospotki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawg
2-01 cementowg
0512/04 m2 2,6
34| KNR [D-03.01.0l1a Zasypka piaskowa rur przepustow
2-31
0107/01
6%0,4 m3 24
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Nr |Podstawa| NrST  |Opis rob6t Jm | Tlosé
razem | m3 2.4
4. PODBUDOWY
4.1 | KNR | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 V-VI
0103/05
jezdnia 14%3,5+42%3 5 m2 196
pobocze pr zy jezdni  (42+14)%(0,75+0,75)*2 m2 168
plyty 417 m2 417
pobocze przy plytach  (51%(0,75+0,75))+((39+39)*(0,5+0,5)) m2 154,5
razem | m2 935,5
42 D-04.02.01b |Geowldknina o wytrzymatosci 5S0kN w obu kierunkach
droga glowna 110%*5 m2 550
nawrotka 20%*5 m2 100
razem | m2 650
43| KNR |D-04.02.01aWarstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszcezeniu 20cm
2-31
0114/01
jezdnia 14%3,5+42%3.5 m2 196
pobocze przy jezdni  (42-+14)*(0,75+0,75)*2 m2 168
plyty 417 m2 417
pobocze przy plytach  (51%(0,75+0,75))+((39+39)%(0,5+0,5)) m2 154,5
razem | m2 935,5
44 Geosiatka polipropylenowa30/30
droga glowna 110%*5 m2 550
nawrotka 20%*5 m2 100
razem | m2 650
451 KNR | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (thucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po zaggszczeniu
2-31 10cm
0114/05
jezdnia 14%3,5+42*3,5 m2 196
pobocze przy jezdni  (42+14)%(0,75+0,4)*2 m2 128,8
plyty 417 m2 417
pobocze przy plytach (51%(0,75+0,75))+((39+39)*(0,5+0,3)) m2 138,9
razem | m2 880,7
4.6.1| KNR [ D-04.04.02 |Warstwa géma podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
2-31
0114/07
jezdnia 14%3,5+42%3,5 m2 196
pobocze przy jezdni  (42+14)*(0,75+0,1)*2 m2 95,2
plyty 417 m2 417
pobocze przy plytach  (51%(0,75+0,75))+((39+39)*(0,5+0,1)) m2 123,3
razem | m2 831,5
462, KNR | D-04.04.02 ‘Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszcezeniu 8cm - za kazdy dalszy Iem (dla
2-31 2cm)
0114/08
jezdnia 14%3,5+42%*35 m2 196
pobocze przy jezdni  (42+14)*(0,75+0,1)*2 m2 95,2
plyty 417 m2 417
pobocze przy plytach  (51%(0,75+0,75))+((39+39)*(0,5+0,1)) m2 123,3
razem | m2 831,5
5. NAWIERZCHNIA
5.1.1} KNR | D-05.02.01 {Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg gorma z ttucznia o grubosci po zggszczeniu Tem
2-31
0204/05
jezdnia 14%3,5+42%3.5 m2 196
pobocze przy jezdni  (42+14)*(0,75)*2 m2 84
pobocze przy plytach  (51%(0,75+0,75))+((39+39)*(0,5)) m2 115,5
razem | m2 395,5
5.1.2] KNR | D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolng z ttucznia - za kazdy dalszy lcm ponad 10cm po
2-31 zaggszezeniudla 3cm
0204/04
jezdnia 14%3,5+42*3,5 m2 196
pobocze przy jezdni  (42+14)*(0,75)*2 m2 84
pobocze przy plytach  (51*%(0,75+0,75))+((39+39)*(0,5)) m2 115,5]
razem | m2 3955
52 | KNR | D-05.03.03 |Czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - uktadanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr.
2-01 I5cm na podsypce piaskowej 5 cm - Nawrotka
0129/05 m2 417




Rodos 7.0.17 [13629]

Tabela przedmiaru robét

Budowa placu sktadowego na potrzeby gospodarki lesnej w Lesnictwie Myczkow

Strona 4/5

Nr | Podstawa; NrST |Opis rob6t Jm | llos¢
53 | KNR | D-05.02.00 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastycho grubosci warstwy po zaggszezeniu 10cm z
2-31 gruntem rodzimym gliniastym - szlak zrywkowy (materiat z rozbiérki podbuddw i placu sktadowego)
0201/03 m2 124
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 | KNR | D-07.02.01 |Shupki do znakéw drogowychz rur stalowych o $rednicy 70mm
2-31
0702/02 szt 2
72| KNR | D-07.02.01 {Przymocowanie znakéw zakazu do 0,3m2
2-31
0703/01 szt 2
7.3 | KNR | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
2-31
0703/01 szt 1
74 Montaz rogatki z rur stalowych - standard ALP miejsce montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji robot kpl.
1 1
8.ROBOTY WYKONCZENIOWE .
8.1 i KNR |D-01.01.01aRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub podgdrskim
2-01 inwentaryzacja powykonawcza
0119/04 km 0,12
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TRobZiem

Budowa placu sktadowego na potrzeby gospodarki lesnej w lesnictwie Myczkéw

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosé ] Nadmiar Suma
Lp m Od[;ﬁ;"éé W N w N w N :‘ﬂi‘zu w N w N
[m?] [m7] [m?] fm? [m°] [m?} [m?] fm®] [m?] [m?]
1 2 3 ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0+000,00 20,00 4,80 0,00 5,15 0,00 103,00 0,00 0 103 0 103,00 0,00
2 0+020,00 20,00 5,50 0,00 4,05 0,00 81,00 0,00 0 81 0 81,00 0,00
3 0+040,00 7,00 2,60 0,00 3,85 0,00 26,95 0,00 0 26,95 0 26,95 0,00
4 0+047,00 10,39 4,30 14,50 2,18 7,25 22,34 75,33 22,3385 0 52,989 0,00 52,99
5 0+057,39 12,61 5,10 12,80 2,55 6,40 32,16 80,70 32,1665 0 48,5485 0,00 48,65
6 0+070,00 17,46 8,20 2,10 4,10 1,06 71,69 18,33 18,333 53,253 0 63,25 0,00
7 0+087,46 12,84 6,20 0,60 3,10 0,30 38,87 3,76 3,762 35,112 0 3511 0,00
8 0+100,00 6,00 5,80 0,00 2,80 0,00 17,40 0,00 0 17.4 0 17,40 0,00
9 0+106,00 5,10 0,00
RAZEM 393,30 178,13 76,59 316,72~ 101.54




