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Biuro Inzynierii Drogowej w Sanoku s.c.

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541

PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Inwestor : Nadlesnictwo Lesko,

z/s w Laczkach, Laczki 8, 38-600 Lesko

Tytut Projektu: Budowa placu skladowego na potrzeby gospodarki lesnej.

Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: Solina, Obreb 0001 Berezka, dz. ewid.: 677, 673

bid SANOK 33-5

Biuro Inzynierii Drogowe] w Sanoku s.c.
00 Sonok, ul. Sienkiewiczo 1/308, tel /fax {(013) 46 38 541

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO/UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Tarapacki
br. drogowa upr. K-64/01
SPRAWDAJACY mgr inz. Wojciech Radwanski
br. drogowa upr. 37/03
OPRACOWAL inz. Barttomiej Ziemianski
br. drogowa

Spis zawartosci :

1. Projekt zagospodarowania terenu,
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt techniczny

Sanok, pazdziernik 2021




Biuro Inzynierii Drogowej w Sanoku s.c.
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Inwestor : Nadlesnictwo Lesko,
z/s w Laczkach, Laczki 8, 38-600 Lesko

Tytut Projektu: Budowa placu skladowego na potrzeby gospodarki lesnej.

Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: Solina, Obrgb 0001 Berezka, dz. ewid.: 677, 673.

1 Biuro Inzynierii Drogowe] w Sanoku s.c.
bld@AN@K 38-500 Sanok, ul. Sienkiowicza 1/308, tel./fax {013) 46 38 541

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO/UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Tarapacki
br. drogowa upr. K-64/01
SPRAWDAJACY mgr inz. Wojciech Radwanski
br. drogowa upr. 37/03
OPRACOWAL inz. Barttomiej Ziemianski
br. drogowa

Spis zawartosci :
1. Oswiadczenie projektantow
2. Zaswiadczenia z wlasciwych izb oraz uprawnienia projektantéw i sprawdzajacych
3. Czes$¢ opisowa
Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zestawienie powierzchni
Informacje i dane dotyczace terenu lokalizacji obiektu
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu.
4. Cze$¢ rysunkowa
4.1. Plan zagospodarowania w skali 1:500
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PIOTR TARAPACKI
WOJCIECH RADWANSKI

(imie i nazwisko)
Sanok 30.08.2021r.
(data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), skladam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant* /sprawdzajgcy* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa placu skladowego na potrzeby gospodarki lesnej.

Zlokalizowanego na dziatce: jednostka ewidencyjna: Solina, Obreb 0001 Berezka, dz. ewid.: 677, 673.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawnieh budowlanych w specjalnosci drogowej:

(pieczec i podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzona informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczehAstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) spetniajgca wymagania
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr
120, pOZ.1 1 26) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”™™.

(pieczet i podpis)
* . 215z
niepotrzebne skreslic.

* wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb biorgcych udziat
w opracowaniu projektu budowlanego.



Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: Budowa placu skiadowego na potrzeby
gospodarki lesnej.
Adres inwestycji: jednostka ewid: Solina, Obreb: Berezka, dz. ewid.: 677, 673

Inwestor: Nadlesnictwo Lesko, z/s w Laczkach, tgczki 8, 38-600 Lesko

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa dla celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. 2016 poz. 124) - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”,

e. Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

f. Literatura techniczna.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe placu sktadowego na drewno wraz z
niezbedng infrastruktura.

coow

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

W stanie istniejgcym przedmiotowy teren stanowi wylesiony obszar lesny. W
miejscu gdzie planuje sie budowe placu sktadowego istnieje szlak zrywkowy i wylesiona
polana. Na polanie znajdujg sie stare pnie drzew. Teren jest naturalnie pofaldowany. Na
terenie znajdujg sie pojedyncze zaro$la. Obszar posiada istniejgcy system odwodnienia
w postaci rowow otwartych. (réw wzdtuz szlaku zrywkowego). Przedmiotowy teren

posiada potgczenie z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym (dostep do drogi gminnej)

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

W ramach budowy placu sktadowego zostang wykonane

a. plac skladowy wraz z jezdnia manewrowag

b. dojazd do istniejgcego uktadu komunikacyjnego

c. szlak zrywkowy
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Planowana inwestycja nie bedzie generowacé $ciekdw.
c) uktad komunikacyjny,
Plac sktadowy zostanie potgczony dojazdem do istniejgcego uktadu komunikacyjnego.
Dojazd bedzie posiadat jezdnie o szerokosci 3,5m i obustronne poboczami po 0,75m.
d) sposob dostepu do drogi publicznej,



Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez istn. droge lesna ktora posiada
potgczenie z drogg gminng
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Nie przewiduje sie budowy sieci uzbrojenia.
f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
Uksztattowanie terenu pod dojazd pozostanie bez zmian. W miejscu projektowanego
placu sktadowego przewiduje sie niwelacje terenu.

Planowane zagospodarowanie dziatki polega¢ bedzie na budowie placu sktadowego na
drewno. W tym celu zostanie wybudowana jezdnia manewrowa i powierzchnie sktadowe.
Jezdnia manewrowa zostanie utwardzona kruszywem i ptytami betonowymi.
Powierzchnia skladowa zostanie wyréwnana i uzyska nawierzchnie gruntowa.
Urzadzenia odwadniajgce (rowy otwarte) zostang oczyszczone.

Planuje sie zdjecie warstwy humusu, sciecie zakrzaczenia, karczowanie pni, wykonanie
robét ziemnych, wbudowanie elementéw odwodnienia i wbudowanie warstw konstrukciji

nawierzchni.

4. Zestawienie powierzchni
a. Powierzchnia w liniach rozgraniczajgcych ok. 4 300 m2
b. Plac sktadowy o wym. 39,5x20 — 987,5m2
w tym
jezdnia manewrowa o dt. 59,5mb i szer. 3,5m, pow. wraz ze skosami 273,50m2
place sktadowe 265+360+89=714m2

c. szlak zrywkowy dt. 36mb i szer. 3,5m o pow. 126m2
d. dojazd do placu 52mb+17mb jezdnia o szer. 3,5 i pobocza 2x0,75 — 345m2
5. Informacje i dane dotyczgce terenu lokalizacji obiektu

Podstawg opracowania jest decyzja Wojta Gminy Solina ustalajgca warunki zabudowy nr 73/2021 z
dnia 26.08.2021 r. znak: WI1.6730.78.2021

- Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Powierzchnia placu do 1000m2 — powierzchnia projektowana 987,5m2
Dtugosé drogi manewrowej do 60mb — dt. drogi manewrowej 59,5mb
- Ochrona zabytkow.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



8.

- Wplyw eksploatacji gornicze;.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

- Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z
dnia 18 stycznia 2016 r. poz. 71) planowana inwestycja nie znajduje si¢ na liScie
przedsiewzie¢, dla ktorych wymagane jest przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu w Srodowisku i
nie bedzie ucigzliwa dla dzialek sasiednich.

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej,

Projektowany obiekt spetnia wymagania przepiséw w zakresie usytuowania z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe. Przestrzeh projektowanego placu nie jest zagrozona
wybuchem.

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru musi byé
dostarczona przez pojazdy strazy pozarne;j.

Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu i
robot budowlanych,

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewniajg mozliwo$¢
utrzymania wtasciwego stanu technicznego bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obszar oddziatywania obiektu.

Dziatki na ktorych planuje sie budowe potozona sg na obszarze Wschodnio

beskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W trakcie realizacji inwestycji
wystgpig krotkotrwate ucigzliwosci zwigzane z przebiegiem prac budowlanych tj.
utrudnienia ruchu, zwiekszony hatas i emisja spalin — bedg prowadzone w dziennej
porze dnia, nie wymagajg stosowania zabezpieczeh ekologicznych. Odpady
powstate w trakcie prac budowlanych bedg =zutylizowane w nieszkodliwy dla
srodowiska sposéb.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.



Biuro Inzynierii Drogowej w Sanoku s.c.
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Inwestor : Nadlesnictwo Lesko,
z/s w Laczkach, Laczki 8, 38-600 Lesko

Tytut Projektu: Budowa placu skladowego na potrzeby gospodarki lesnej.

Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: Solina, Obreb 0001 Berezka, dz. ewid.: 677, 673

1 Biuro Inzynierii Drogowe] w Sanoku s.c.
bld@AN@K 38-500 Sanok, ul. Sienkiowicza 1/308, tel./fax {013) 46 38 541

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO/UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Tarapacki
br. drogowa upr. K-64/01
SPRAWDAJACY mgr inz. Wojciech Radwanski
br. drogowa upr. 37/03
OPRACOWAL inz. Barttomiej Ziemianski
br. drogowa

Spis zawartosci :

1. Czeg$¢ opisowa
1.1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
1.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,
1.4. Opinia Geotechniczna
1.5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

2. Cze$¢ rysunkowa
2.1. Przekroj typowy w skali 1:50

3. Informacja BIOZ

Sanok, pazdziernik 2021




1. Czes¢ Opisowa

1.1.Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;
Przedmiotowy obiekt budowlany — Plac sktadowy
Kategoria obiektu budowlanego XXII

1.2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Obiekt bedzie uzytkowany jako plac sktadowy na drewno pozyskiwane z
okolicznych drzewostanéw. Drewno na plac bedg dostarczac
specjalistyczne ciggniki. Drewno z placu bedzie odbierane przez pojazdy
ciezarowe dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

1.3.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,
Wymiary placu sktadowego 39,5x20
Parametry drogi manewrowej 59,5mb i szer. 3,5m i pobocza 2x0,75
Parametry dojazdu 52mb+17mb jezdnia o szer. 3,5 i pobocza 2x0,75
Nawierzchnia dr. manewrowej ptyty betonowe,
Nawierzchnia placow sktadowych ptyty betonowe, kruszywo tamane
Nawierzchnia dojazdéw, ptyty betonowe, kruszywo
Nawierzchnia placéw gruntowa.

1.4.0Opinia Geotechniczna
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego opracowane
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Wstep

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w
zaleznosci od stopnia skomplikowania konstrukcji projektowanych
obiektow budowlanych oraz warunkow gruntowych charakteryzujgcych
mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia zagrozenia zycia i
mienia awarig konstrukciji jak i oddziatywania obiektu na srodowisko.
Parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego z okresleniem oporu
podioza (wytrzymatosci gruntu) a gltebokosci posadowienia
projektowanego obiektu.



Zamierzenia projektowe

W stanie obecnym na przedmiotowych czesciach dziatek znajduje
sie nieurzgdzony plac sktadowy na drewno o nawierzchni gruntowej, droga
nieutwardzona o nawierzchni gruntowej. Planuje sie przebudowe
istniejgcego placu sktadowego o nawierzchni gruntowej oraz poprawe
profilu istniejgcej drogi gruntowe;.

Charakterystyka terenu badan

Teren badan potozony jest na terenie Zewnetrznych Karpat
Zachodnich.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych
stwierdzono, ze w miejscach wykonania otworéw badawczych teren
pokrywa warstwa gleby o grubosci 0.2-0.4m, pod ktérg znajduje sie grunty
rodzime, mineralne, spoiste wyksztatcone jako glina i zwietrzelina gliniasta

tupka w stanie twardo-plastycznym i potzwartym.

Charakterystyka terenu badan
Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, warunki wodne i
charakterystyke planowanej budowli przyjeto | kategorie geotechniczng

zgodnie z Rozporzgdzeniem.

Uwagi

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem geotechnicznym.
Konieczne jest zapewnienie sprawnego odwodnienia obszaru prowadzenia
rob6t — wymagane jest prowadzenie prac w okresie mozliwie wolnym od

opaddéw atmosferycznych.

1.5. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej,

Przy projektowaniu obiektu zapewniono dojazd dla stuzb ratunkowych od drogi

publiczne;.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia)

Inwestor : Nadlesnictwo Lesko,
z/s w Laczkach, Laczki 8, 38-600 Lesko

Tytut Projektu: Budowa placu skladowego na potrzeby gospodarki lesnej.

Imie i Nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajgcej informacje:

mgr inz. Piotr Tarapacki,
Al. Wojska Polskiego 4/21, 38-500 Sanok
30.08.2021r.



1. Zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
etapow

1. roboty pomiarowe,

2. karczowanie pni,

3. roboty ziemne,

4. wbudowanie konstrukcji nawierzchni,
5. uporzadkowanie terenu budowy.
W

2. Wykaz istniejgcych obiektow

W obszarze przedmiotowego terenu znajduje sie istniejgcy plac sktadowy i dojazd
gruntowy.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie

Uzbrojenie terenu wzdtuz drogi gminnej.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem
skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

1. potracenie przez pojazd,

potkniecie, poslizgniecie lub upadek przy pracach,

zasypanie podczas wykonywania robét ziemnych,

uderzenie przy uktadaniu ptyt drogowych,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,
utoniecie,

. nadmierny halas.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

NoOGkWwh

Miejsce prowadzenia robét budowlanych (skrzyzowanie z drogg gminng) nalezy
oznakowac wg projektu organizaciji ruchu na czas budowy.
6. Informacja o sposobie instruktazu pracownikdéw przed rozpoczeciem
wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni
przejs¢ szkolenie z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Ill stopnia, a nastepnie
przeszkolenie stanowiskowe.

7. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktérego nie uda sie usung¢ wtasnymi
Srodkami nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby
8. Informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikéw

Kazda osoba zatrudniona przy realizacji inwestycji zostanie wyposazona w
Srodki indywidualnej ochrony w zaleznosci od wykonywanej czynnosci.
9. Okreslenie sposobéw przechowywania i transportowania materiatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy.
10. Wskazanie srodkéw stuzacych technicznych i organizacyjnych majacych
zminimalizowaé ryzyko wystapienia zagrozenia na budowie

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe. Teren przed
realizacjg inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu;
zagospodarowanie placu budowy i zaplecza nalezy wykona¢é zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Obowigzujgce jest wyznaczenie punktu pierwsze;j
pomocy z apteczka.



11. Wskazanie srodkow stuzacych do sprawnej komunikacji, oraz w razie
potrzeby umozliwiajgca szybka i sprawng ewakuacje.

Biuro budowy zostanie wyposazone w srodki tgcznosci (telefon komorkowy),
ktérymi bedzie mozna wezwac pomoc.
12. Wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w zadaszonym barakowozie
odpornym na warunki atmosferyczne.



