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,POLREGIO” Opracowat otk z oo, ronay | 10073
spolka z o.0. Data | 2011-03 |Nr| DSU-213M 0130-1 | Zecznik
SPIS TRESCI
L.p. |Tresé Strona | Arkusz | Zalgcznik
1 Karta zmian. 5 2 --
2 Karta informacyjna. 6 3 --
3 Opis funkcjonalny pojazdu. 12 4 -
4 Wykaz Fiokumentéw zwigzanych. Instrukcje, warunki techniczne, 28 5 _
ustalenia, opisy.
5 Wyk_az dokumentow dotyczgcych interoperacyjnosci pojazdéw 29 6 _
kolejowych
6 Poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych. 35 7 --
7 Cykle pozioméw utrzymania. 36 8 --
8 Opis czynnosci przeglgdowych i naprawczych. 38 9 --
9 Instrukcje montazu i demontazu. 40 10 --
10 | Zestawienie parametréw mierzonych w procesie przegladu lub naprawy. 41 11 --
11 | Wykaz testéw wykonywanych w trakcie utrzymania pojazdu kolejowego. 43 12 --
12 Ur_zadzenia i_narzedzia specjalistyczne niezbedne w trakcie utrzymania 45 13 _
pojazdu kolejowego.
13 | Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikow. 47 14 -
Ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscig dla
14 podzgspo%évy i _czeéci istotnych dlzl:l bezpieczerﬁstv’va i inter_operacyjnoéc_i_, 48 15 _
okreslajace limity, ktérych nie mozna przekroczy¢ w czasie eksploatacii,
tacznie z eksploatacjg w trybie awaryjnym.
15 | Wykaz podzespotdéw objetych dozorem technicznym. 49 16 --
DOKUMENTACJA UTRZYMANIA - PRZEGLADY
16 | Arkusz przegladéw. Autobus szynowy kompletny. 50 P1 --
17 | Arkusz przegladéw. Nadwozie. 53 P2 --
18 | Arkusz przegladéw. Podwozie. 57 P3 --
19 | Arkusz przegladéw. Hamulec i uktad pneumatyczny. 58 P4 --
20 [ Arkusz przegladdow. Wozki i usprezynowanie. 60 P5 --
21 | Arkusz przegladow. Zestawy kotowe toczne i napedne, maznice. 61 P6 --
22 | Arkusz przegladéw. Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna. 62 P7 --
23 | Arkusz przegladdw. Zespot napedowy. 65 P8 --
24 | Karta pomiarowa. Zestawy kotowe — przeglady. 68 1/P
25 [Karta pomiarowa. Nadwozie/podwozie 71 2/P
26 ﬁ:;tqilggwlarowa. Pomiar szczelnosci uktadu pneumatycznego i 74 3/p
27 | Karta pomiarowa. Regulacja projektoréw na pojezdzie. 75 1P/N
28 [Karta pomiarowa. Urzgdzen ABP (SHP,CA) 76 2P/N
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,POLREGIO” Opracowat iy oy | (2
spolka z o.0. Data | 2011-03 |Nr| DSU-213M 0130-1 | Z2cznik
SPIS TRESCI
L.p. Tresc¢ Strona | Arkusz | Zatacznik
29 Karta pomiarowa systeméw radiotgcznosci. 78 -- 3P/N
30 Protokét z préb dziatania tachografu / ATM 80 -- 4P/N
31 Karta smarowania. 83 -- 5P/N
32 Protokét z przeprowadzenia przegladu autobusu szynowego 89 -- 6P/N
DOKUMENTACJA UTRZYMANIA - NAPRAWY
33 Arkusz napraw. Autobus szynowy kompletny. 90 N1
34 Arkusz napraw. Nadwozie. 92 N2
35 Arkusz napraw. Podwozie. 98 N3
36 Arkusz napraw. Hamulec i uktad pneumatyczny. 99 N4
37 Arkusz napraw. Wozek i usprezynowanie. 101 N5
38 Arkusz napraw. Zestawy kotowe: toczne i napedne, maznice. 103 N6
39 Arkusz napraw. Urzgdzenia, aparatura i instalacja elektryczna. 105 N7
40 Arkusz napraw. Zespot napedowy. 108 N8
41 Protokot zdawczo- odbiorczy 110 -- 1/N
42 Karta pomiarowa. Ostojnica. 111 - 2/N
43 Karta pomiarowa. Sciana czotowa (klatka). 113 - 3/N
44 Karta pomiarowa. Sciana czotowa (maska-laminat). 114 4/N
45 Karta pomiarowa. Sciana boczna 213M. 116 -- 5/N
46 Karta pomiarowa. Sciana boczna 213Ma. 118 -- 6/N
47 Karta pomiarowa. Dach. 121 -- 7/N
48 Karta pomiarowa. Rama wozka 19MN/32AN. 122 -- 8/N
49 Karta pomiarowa. Wozek 19MN/32AN. 123 -- 9/N
50 Karta pomiarowa. Pomiary geometryczne zestawdw kotowych. 125 -- 10/N
51 Karta pomiarowa. Préby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego. 127 -- 11/N
52 Karta pomiarowa. Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej. 130 - 12/N
53 Karta pomiarowa. Rezystancji uszynienia autobusu. 131 -- 13/N
54 Karta pomiarowa. Pomiar sprzegu srubowego. 132 -- 14/N
55 Karta pomiarowa. Pomiar haka ciegtowego. 133 -- 15/N
56 Karta pomiarowa. Pomiar zderzakéw. 134 -- 16/N
57 Protokét prob postojowych. 135 -- 17/N
58 Protokét sprawdzenie szczelnosci pudta autobusu. 137 -- 18/N
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»POLREGIO” Arkusz
»POLREGIO” Opracowat epoika z 0.0, [stronal 1[3/3]
spotka z o.o. -
P Data | 2011-03 |Nr| DSU-213M 0130-1 | Z2peant
SPIS TRESCI
L.p. |Tresé Strona |Arkusz | Zatacznik
59 | Karta pomiarowa. Pomiaréw ogdéinych. 138 -- 19/N
60 | Protokét z wazenia 141 - 20/N
61 | Protokot rekonstrukciji robét dodatkowych 142 -- 21/N
62 | Protokot z jazdy prébnej autobusu. 143 -- 22/N
63 | Karta obiegowa odbioru autobusu szynowego po naprawie. 145 -- 23/N
64 | Protokét odbioru autobusu po naprawie. 146 -- 24/N
65 |Swiadectwo Kontroli Jako$ci. 147 -- 25/N

Oznaczenia wystepujace w tabeli spisu:
1. Np. 1P oznacza zatgcznik wystepujgcy tylko w przegladach okresowych.

2. Np. 6P/N oznacza zatacznik wystepujacy zaréwno w przegladach okresowych jak i w naprawach.

3. Np. 1 /N oznacza zatgcznik wystepujacy tylko w naprawach.
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KARTA ZMIAN

W uzasadnionych przypadkach UTK zastrzega sobie mozliwo$¢ obligatoryjnego wprowadzenia zmian merytorycznych
w niniejszej Dokumentacji Systemu Utrzymania.

Pismo uzytkownika

; ) Data
Zmiana z podaniem, ktérego pojazdu kolejowego . wprowadz
L dot Ktu dok taci do UTK Decyzja UTK enia
p. o yczytpun ut okumentacji powiadamiajace o ona
systemu utrzymania smianach w DSU y
Znak Data Znak Data
1 2 3 4 5 6 7
Zmiana 1” wprowadzona Decyzjg nr
2/2017 Czionka Zarzgdu Dyrektora . :
1 ds. Techniczno — Ekssiloatac;ljnych . Nie dotyczy Nie dotyczy 31.01.2017
dnia 31 stycznia 2017 roku
Zmiana 2" wprowadzona Decyzjg nr
10/2019 Prezesa Zarzadu - Dyrektora . .
2 Generalnego z dnia 29 kwietnia 2019 Nie dotyczy Nie dotyczy 29.04.2019

roku.

Zmiana 3" Zmiany okreslajgce
3 | | modyfikacje pojazdu SA105 103.

*) kolejne strony karty literowac
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KARTA INFORMACYJNA

1. RODZAJ POJAZDU KOLEJOWEGO

POJAZD TRAKCYJNY: Jednocztonowy spalinowy autobus szynowy.

2. TYP POJAZDU

Lp.

Kolejowy kod literowy (literowo-cyfrowy)

Symbol konstrukcyjny

1. SA105

213M, 213Ma

3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU

KOLEJOWEGO
Symbol konstrukcyjny Numer swiadectwa Data wydania
213M T/2012/0392 29.05.2012r.
213Ma T/2012/0393 29.05.2012 .

4. PRODUCENT POJAZDU

POZNANSKIE ZAKLADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO S.A.

5. WYKONAWCA MODERNIZACJI

H. Cegielski — Fabryka Pojazdéw Szynowych Spdtka z. o. o.

6. DOKUMENTACJA BAZOWA

Wykonawca rysunkéw
konstrukcyjnych

Wykonawca warunkéw
technicznych wykonania i
odbioru.

Wykonawca Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej

Poznanskie Zaktady Naprawcze
Taboru Kolejowego S.A

Poznanskie Zaktady Naprawcze
Taboru Kolejowego S.A

Poznanskie Zaktady Naprawcze
Taboru Kolejowego S.A

7. DATA I NR DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PREZESA URZEDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Data

03.02.2012

Numer

BDK-512-07/12
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8. PODSTAWOWE POJECIA | DEFINICJE

ABP — Automatyka Bezpieczenstwa Pociggu, instalacja i aparaty odpowiedzialne za bezpieczerstwo ruchu
kolejowego (SHP, CA, RS)

Awaria — powazne uszkodzenie pojazdu trakcyjnego lub jego zespotu, bedgce wynikiem:

- dziatania sity wyzszej,

- kradziezy lub dewastacji elementéw konstrukcji

- wykolejen, zderzen, najechan itp.

- zamrozenia uktadu chtodzenia

- zatarcia czesci ruchomych wymagajgcych ciggtego smarowania w trakcie eksploatacji a spowodowanych
brakiem czynnikéw smarnych

- zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez uzytkownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Spofki

Jako okolicznos¢ sity wyzszej rozumie sie nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia okolicznoéci i zdarzenia, w
szczegollnosci:  wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze; strajki, zamkniecia zaktadow
itp.,

katastrofy i wypadki komunikacyjne, dziatania sit przyrody; pozar, powddz, trzesienie ziemi, epidemia oraz inne
kataklizmy i ograniczenia natozone na mocy czynnosci prawnych rzadu lub innych wtadz. Mianem uszkodzen
awaryjnych nie mozna okres$la¢ nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych ani uszkodzen powstatych z innych
przyczyn niz wyzszej wymienione.

Badanie — sprawdzenie dziatania pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu, elementu lub obwodu
za pomocg specjalnych urzgdzen lub przez odpowiednie dziatanie zewnetrzne, wprawiajgce zespot,
podzespdt, element lub obwdd w stan pracy (ruch).

Braki w pojezdzie trakcyjnym — zespoty, podzespoty, elementy konstrukcyjne i elementy wyposazenia, ktérych
brakuje w pojezdzie trakcyjnym, w poréwnaniu do rozwigzan zawartych w dokumentacji konstrukcyjnej danego
typu pojazdu trakcyjnego.

CA — Czuwak Aktywny, system nadzoru nad praca maszynisty sprawdzajgcy jego czujnosé w statych odstepach
czasowych (co 60 s).

Cykl naprawczy — okres miedzy dwiema naprawami lub tez okres miedzy oddaniem do eksploatacji nowego
pojazdu trakcyjnego, a jego pierwszg naprawg (po okreslonych przebiegach wyrazonych w kilometrach lub po
okreslonym czasie), w ktorym przeprowadza sie w ustalonych odstepach czasu naprawy.

Cykl przegladowy — szereg nastepujgcych po sobie, w ustalonej kolejnosci (po okreslonych przebiegach
wyrazonych w kilometrach lub po okredlonym czasie), czynno$ci ujetych w zakres przeglgdu okresowego,
wykonywanych miedzy dwiema kolejnymi naprawami.

Dokumentacja czynnosci zwigzanych z utrzymaniem pojazdu trakcyjnego — zbiér informacji zwigzanych
Z procesem utrzymania pojazdu trakcyjnego, przygotowywanych i przechowywanych w wersji papierowe;j
lub elektronicznej, obejmujgcy: rejestr czynnosci wykonanych przy utrzymaniu pojazdu trakcyjnego;
ewidencje usterek; dane o przebiegu, okresie eksploatacji pojazdu trakcyjnego i jego podzespotéw.

Dokumentacja procesu utrzymania pojazdow trakcyjnych — zespot przepiséw wewnetrznych i zasad
obowigzujgcych w Spotce oraz zbiér dokumentacji zwigzanej z konstrukcjg, badaniami, eksploatacijg
i utrzymaniem pojazdéw trakcyjnych.
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spolka z o.o.

Dokumentacja systemu utrzymania — zbiér informaciji i danych niezbednych w procesie utrzymania okreslonego

typu pojazdu trakcyjnego zestawionych w jednym opracowaniu obejmujgcym:

- opis funkcjonalny pojazdu trakcyjnego z podziatem na jego elementy sktadowe,

- opis czynnosci przeglgdowych i naprawczych,

- instrukcje demontazu i montazu,

- zestawienie parametréw mierzonych w procesie przegladu i naprawy, oraz opis metod pomiaru,

- wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametrow dla
zespotow, podzespotdw i elementéw pojazdu trakcyjnego,

- wykaz urzgdzen i narzedzi specjalistycznych,

- wykaz testéw wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotyczgce kwalifikacji pracownikéw oraz wymagania szczegdlne w zakresie czynno$ci spawania
i badan nieniszczacych,

- ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscig dla zespotoéw, podzespotow lub elementéw
istotnych dla bezpieczenstwa, okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekroczy¢ w czasie eksploatacji, tgcz -
nie z eksploatacja w trybie awaryjnym,

- wykaz zespotow, podzespotow lub elementéw objetych dozorem technicznym.

Dokumentacja techniczna pojazdu trakcyjnego — ogét dokumentéw zawierajgcych: dane techniczno — ruchowe,
warunki techniczne wykonania, odbioru i utrzymania, warunki uzytkowania i wyniki badan oraz dane
konstrukcyjne pojazdu trakcyjnego, jego zasadniczych zespotéw i podzespotdw.

Dokumentacja techniczna powinna zawierac:

- dokumentacje techniczno — ruchowag

- warunki techniczne wykonania i odbioru pojazdu trakcyjnego, jego zespotdw i podzespotow
- dokumentacje konstrukcyjng

Element — niepodzielna czes$¢ sktadowa (detal) wchodzgca w sktad podzespotu lub zespotu, np. 0$ zestawu
kotowego, koto bezobreczowe, sworzen itp.

Gwarancja — odpowiedzialnos¢ naprawiajgcego lub dostawcy wobec PKP CARGO SA za bezawaryjng prace
i dobry stan pojazdu trakcyjnego przez okreslony czas, polegajgca na zobowigzaniu sie dostawcy,
naprawiajgcego do bezptatnej naprawy pojazdu trakcyjnego lub wymiany uszkodzonego zespotu,
podzespotu lub elementu.

Gwarant — podmiot naprawiajgcy lub dostarczajgcy pojazd kolejowy, zespét, podzespdt lub element.

Modernizacja pojazdu trakcyjnego — zesp6t prac i zabiegéw konstrukcyjno-technicznych majacych na celu
unowoczesnienie, zmiane przeznaczenia (parametrow uzytkowych) lub poprawe parametréw technicznych
pojazdu trakcyjnego.

Naprawa pojazdu trakcyjnego - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu trakcyjnego,
jego zespotu, podzespotu, elementu, obwodu lub ukfadu do stanu wymaganego przepisami technicznymi.

Naprawa biezaca pojazdu trakcyjnego — nieplanowa naprawa pojazdu trakcyjnego, zwigzana z usunieciem
uszkodzenia powodujgcego utrate wtasnosci uzytkowych pojazdu trakcyjnego, potgczona z usunieciem
wszystkich stwierdzonych w czasie ogledzin usterek oraz wykonaniem niezbednych préb i regulacji.

Naprawa poawaryjna — naprawa majgca na celu przywrocenie wtasciwego stanu technicznego pojazdu
trakcyjnego, utraconego w wyniku awarii.
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Naprawiajacy — podmiot gospodarczy posiadajgcy wykwalifikowanych pracownikéw, zaplecze techniczne
oraz warunki organizacyjne, gwarantujgce prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z naprawg pojazdow
trakcyjnych, ich zespotéw podzespotdw i elementéw, okreslonych w dokumentaciji technologicznej systemu
utrzymania, adekwatnych dla danego poziomu utrzymania

Obwéd - szereg potaczonych ze sobg zespotéw, podzespotéw i elementéw tworzgcych odpowiednig droge
dla pradu elektrycznego, cieczy lub gazu.

Odbior techniczny — catoksztatt dziatan ktére nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci rzeczywistych
parametréw, cech konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz napiséw i oznaczenh
pojazdu trakcyjnego z parametrami cechami i oznaczeniami okreslonych w dokumentach stanowigcych
podstawe do odbioru technicznego.

Odchytka konstrukcyjna — dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym
(konstrukcyjnym), okreslona w dokumentacji konstrukcyjnej dla nowego wyrobu.

Odchytka naprawcza — dozwolona réznica migdzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym
(konstrukcyjnym) uwzgledniajgca zuzycie eksploatacyjne elementu, z ktérym moze on by¢ zmontowany do
pojazdu trakcyjnego w czasie naprawy okresowej.

Ogledziny — czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie wzrokowe lub stuchowe stanu technicznego
pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu lub elementu.

Okres gwarancyjny — okres w ciggu, ktérego gwarant zobowigzany jest do usuniecia na koszt wtasny usterek
gwarancyjnych.

Okres miedzynaprawczy — okres pomiedzy dwoma kolejnymi naprawami pojazdu trakcyjnego wyrazony w
miesigcach lub latach.

Okres miedzyprzeglagdowy — okres pomiedzy dwoma kolejnymi przeglgdami pojazdu trakcyjnego wyrazony
w dniach kalendarzowych lub miesigcach.

Parametr — wielko$¢ charakterystyczna dla danego materiatu, procesu. elementu, podzespotu lub zespotu
(wymiary, masa. wiek itp.) charakteryzujgca go z punktu widzenia jego przydatnosci.

Plan utrzymania — plan przedsiewzie¢ i zamierzen definiujgcych:

- poziomy utrzymania pojazdu trakcyjnego,

- rodzaje i zakres przegladéw i napraw pojazdu trakcyjnego,

- zakres oraz czestotliwos¢ prac i czynnosci zwigzanych z utrzymaniem zapobiegawczym w celu ograniczenia
prawdopodobienstwa wystgpienia uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania pojazdu trakcyjnego,

- zakres prac i czynnosci zwigzanych z naprawg po stwierdzeniu niezdolnosci pojazdu trakcyjnego lub jego
czesci sktadowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem,

- wykaz i spos6b wykonywania warunkowych czynnosci utrzymania zapobiegawczego i naprawczego pojazdu
trakcyjnego,

- czynnosci wynikajgce ze szczegdlnych warunkéw utrzymania

Podzespoét — grupa elementéw tworzacych konstrukcyjng catosé, np. rama wézka, resor piérowy, zestaw
kotowy itp.

Pojazd trakcyjny — pojazd kolejowy z witasnym napedem (elektrycznym, spalinowym, parowym lub innym)
przeznaczony do ciggniecia i/lub popychania wagondw badz innych pojazdoéw kolejowych; sktadajgcy
sie z zespotdw, podzespotdw, elementow (czesci) ktére mogg byé tgczone w uktady lub obwody.
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KARTA INFORMACYJNA

Pomiar (zmierzenie) — czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie, za pomoca przyrzagdéw pomiarowych,
rzeczywistych wielkosci mierzonych parametrow.

Poziomy utrzymania — zakres czynnosci utrzymaniowych zdefiniowany w przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego, dla ktérych realizacji wymagany jest okreslony zakres certyfikacji, kompetencji, uprawnienh
i wyposazenia technicznego warsztatow.

Poziom PS (przeglad sezonowy) — czynnosci dodatkowe wykonywane w ramach przeglagdu okresowego, w celu
przygotowania pojazdu do okresu zimowego (przeglad zimowy — PZ) lub letniego (przeglad letni — PL)

Poziom P1 (przeglad kontrolny) — czynnosci okreslone dokumentacja technologiczng systemu utrzymania,
wykonywane cyklicznie w okreslonych odstepach czasu i majgce na celu sprawdzenie stanu technicznego
pojazdu trakcyjnego, szczegolnie pod katem bezpieczenstwa ruchu oraz wykryciu ewentualnych usterek i ich
usunieciu oraz uzupetnieniu materiatdw eksploatacyjnych.

Poziom P2 (przeglad okresowy) — planowe, okresowe sprawdzenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego
potgczone z usunieciem stwierdzonych usterek, uszkodzen oraz z wykonaniem zabiegéw konserwacji
zespotoéw, podzespotow, elementéw i uktadéw, dokonywane w okreslonych odstepach czasu lub po
okreslonym przebiegu w zakresie zdefiniowanym w dokumentacji technologicznej systemu utrzymania.

Poziom P3 (przeglad duzy) — przeglad okresowy rozszerzony o czynnosci okreslone dokumentacjg systemu
utrzymania, wykonywany w potowie przebiegu/okresu miedzynaprawczego majgcy na celu utrzymanie
pojazdu trakcyjnego we wiasciwym stanie technicznym gwarantujgcym bezpieczenstwo ruchu do czasu
naprawy okresowej.

Poziom P4 (naprawa rewizyjna) — naprawa okresowa o zakresie prac obejmujgcym przeglad, naprawe lub
wymiane podzespotéw i zespotdw potgczona z czesciowym ich demontazem z pojazdu trakcyjnego oraz
naprawe lub wymiane elementéw zuzytych badz uszkodzonych.

Poziom P5 (naprawa gtéwna) — naprawa okresowa o zakresie prac obejmujgcym petny demontaz podzespotow
i zespotow z pojazdu trakcyjnego w celu ich szczegétowego sprawdzenia oraz naprawy lub wymiany elementéw
zuzytych badz uszkodzonych dla uzyskania konstrukcyjnych parametréw techniczno-eksploatacyjnych
i uzytkowych.

Préba dziatania — czynnosci kontrolne majgce na celu stwierdzenie prawidtowo$ci dziatania zespotdw,
podzespotéw, uktadéw i obwoddéw zabudowanych na pojezdzie trakcyjnym.

Przebieg — ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd trakcyjny.

Przebieg miedzynaprawczy — ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd trakcyjny w okresie miedzy dwoma
kolejno po sobie nastepujgcymi planowymi naprawami.

Przebieg miedzyprzegladowy — ilos¢ kilometréw przejechanych przez pojazd trakcyjny w okresie miedzy dwoma
kolejno po sobie nastepujgcymi planowymi przegladami.

RS — RadioStop, system pozwalajgcy na zatrzymanie zdalne pojazdu drogg radiows.

Regulacja — doprowadzenie pojazdu kolejowego, zespotu lub podzespotu do stanu zgodnego z warto$ciami
parametréw podanymi w wymaganiach technicznych.
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Reklamacja — zwrécenie sie do dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy, w sprawie ujawnionych wad,

uszkodzen i brakéw wystepujacych w pojezdzie kolejowym lub jego zespotach, podzespotach oraz elementach
zzgdaniem usuniecia wad, uszkodzen, brakéw.

SHP — Samoczynne Hamowanie Pociggu, system nadzoru nad praca maszynisty sprawdzajgcy jego czujnosc po
minieciu punktu szlaku (elektromagnesu torowego).

Sprawdzenie — ustalenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, jego zespotow, podzespotow, elementow,
uktaddéw lub obwodéw poprzez dokonanie ogledzin, pomiaru, préby dziatania.

Sprawdzenie kontrolne — poréwnanie stanu technicznego sprawdzanego pojazdu trakcyjnego, jego zespotu,

podzespotu lub elementu z odpowiednikiem wzorcowym. Sprawdzeniu kontrolnemu na stanowisku
kontrolnym z egzemplarzem wzorcowym, podlegajg miedzy innymi: predkosciomierze, manometry,

woltomierze, amperomierze itp.

Struktura cyklu — kolejno$¢ wystepowania po sobie poszczegdlnych rodzajow przeglagdow i napraw.

Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu trakcyjnego — dokument wydany przez UTK

uprawniajgcy do uzytkowania danego typu pojazdu trakcyjnego w przewozach kolejowych.

Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu trakcyjnego — dokument wystawiony przez upowaznionego

przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajgcy, ze pojazd trakcyjny jest sprawny technicznie.

TDT - Transportowy Dozér Techniczny, jednostka panstwowa powotana dla sprawowania dozoru technicznego
urzagdzen w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.

Uktad — zbiér elementéw zaleznych od siebie funkcjonalnie lecz nie tworzacych odrebnej catosci przy

montazu np. uktad hamulcowy.

Usterka — niewielki defekt, brak lub mate niedociggniecie, stwierdzone w pojezdzie trakcyjnym, ktére nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa oraz nie ogranicza walorow uzytkowych pojazdu trakcyjnego i nie
wymaga natychmiastowego wylgczenia go z ruchu.

Uszkodzenie — utrata wtasno$ci uzytkowych przez pojazd trakcyjny, jego zesp&t, podzespdt lub element

w sposéb nagly, uniemozliwiajgca lub ograniczajgca jego uzytkowanie.

Uszkodzenie gwarancyjne — kazdy stwierdzony w okresie gwarancyjnym przypadek uszkodzenia lub

nieprawidtowego dziatania pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu, elementu, uktadu lub obwodu, ktérego
przyczyna nie lezy w eksploatacji niezgodnej z przepisami.

UTK — Urzad Transportu Kolejowego, centralny organ administracji rzgdowej, wtasciwy w sprawach:

- regulacji transportu kolejowego,

- licencjonowania transportu kolejowego,

- hadzoru technicznego nad eksploatacjg i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdéw kolejowych,
- bezpieczehstwa ruchu kolejowego.

Utrzymanie — ogot czynnosci i zabiegdw majgcych na celu zachowanie sprawnosci technicznej pojazdu

trakcyjnego gwarantujgcej bezpieczenstwo ruchu.
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1.Widok ogoélny pojazdu.

Widok ogdlny autobusu szynowego typu 213Ma serii SA105 nr.103 po modyfikac;ji
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2. Podstawowe dane techniczne.
LIRS 4= o] o o (o] (U PSPPI 1435 mm
2. MiniMalny PromMi€A HUKU ........coiiiiiiiiiiee e e e e s e st e e e e e s s san e e e e e e e e s s e anteeeeeaeeesansnraneeeaeenan 150 m
3. Minimalny promien fuKu (WarSZtatOWYy) .........oocuiiiiiiiiie et 80m
4. Dtugo$¢ autobusu szynowego 213Ma ze zderzakami..........ccooovveveeiiiiiieiiiiiee e 17 720 mm
5. Dtugosc¢ autobusu szynowego 213M ze sprzegiem SamOCZYNNYM .......ccuuueeeiiureeeiiireeenniineeesaieeeens 17 200 mm
6. WYSOKOSC QULODUSU SZYNOWEGO .....eeeeeiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeee e eeeeaeeeeeeeseesesasasesssssssesssnnnsnnnnnnnnnnnnes 3800 mm
7. SZEroKoSCE aUtODUSU SZYNOWEGO ... .ueiiieeiiiiiiiiieiee e e e e st e e e e e e s e st eeeae e s s e ssanbaeereaeessantnrereeeeeseannnrenneees 2900 mm
S0 1< o= To [0 OO PR PR AT
9. ROZStAW 081 SKIQJNYCN ...ttt e e et e e e sba e e e e e 9 000 mm
10.Srednica KOt toCZNYCh (NOWYCR) ......c.iuiiiiiieeeeeeeeee ettt @840 mm
T1.Masa W Stanie STUZDOWYM ...t abe e e s nanne e s 34t
12.1l0$¢ miejsc siedzacych ( w tym skiadanych):

a) llos¢ miejsc siedzacych (W tym SKadanyCh ) ......ooeiiiiiiiii e 43 (7)
b) llo$¢ miejsc siedzacych, autobus po modyfikacji (w tym sktadany ) .......ccccccoveiiiiiiiiiiiineen 37 (9)/37(11)
13.1108C MIEJSC STOJGCYCR ...ttt e ettt e e st e e e e sabb e e e e sabae e e e sabeeeeeanbreeeeanes a7
T14.110SC PrzedzZialOW WO ... ... e e e e e et e e e e e e s e st e te e e e e eeeeseststeaeeaaeeesanrnreees 1 szt
15.WOZeK JEANOOSIOWY NAPEANY .......eiiiiiiiiiie ittt ettt et ettt e e ettt e s et e e e e bb e e e e bbb e e e ennbreeeenees 1 szt.
16.WOZEK JEANOOSIOWY TOCZINY ...eiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt et e e e b e e e e nabr e e e e nbre e e e aeee 1 szt.
17.P0ojemnosC zbiorniKa PaliWa .......ccooooiiie i ———————— 680 |
L18.SHINIK SPAINOWY ...ttt ekt e e et bt e e e e ea b et e e e aabe e e e e anbe e e e e aabe e e e e anbeeeeeneee 1 szt.
EYPU EUFO 2 ettt e e e e e e e e e e e e e MAN D2866 LUH21
19.Moc SilNiKa SPAIINOWEJO .......ccoeiieeieeceee e 257 kW
20.Predkosc¢ eksploatacyjna autobusu SZYNOWEGO .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiee et 100 km/h
21.Predkosc¢ konstrukcyjna autobuSu SZYNOWEJO ...........eeiiiiiiiiiiiiiei it 120 km/h
22.R0O0ZA] i tyP NAMUICA ....eevvviiiiiiiiiieiiieieie e e e ee e e s eeesbeeeeseseersesenesrsenrnrnrnnes elektromagnetyczny SW
23 HAMUIBC TAICZOWY ..ottt ettt e et e e e ea bt e e e st e e e e eabe e e e e nnbeeeeennes 2 tarcze na osi
24 Max. wzniesienie, przy ktérym autobus szynowy utrzymywany jest w stanie spoczynku ....................... 45%o
25.Sprezarka powietrza dwustopniowa typu MAN 571.54000..........cccuuuiiiiiiiiiiiiiie e 1 szt.
26. WYAAJNOSE SPIEZATKI .....cieveeeeiietiee ettt ettt et e et e e abe e e aaeas 580 dm3/min
27.Skrzynia biegow VOITH typu DIWA DB863.3 ......eeiiiiiiiiieiiiiie ettt sttt e e nannee s 1 szt
28.MoC WejSCIOWa SKIZYNi DIEGOW .......uiiiiiiiiiiiiie et e e e e e e s e e e 245 kw
29.Przektadnia gtéwna jednostopniowa 0 przetozeniu 2,664 .............oocueiiiiiiiiiiiiiiiie e 1 szt
30.Napigcie instalacji €IEKITYCZNE] ..........cooiiiiiiii e 24V DC
31.Alternator typu K1 28V 65/140A firmy BOSCH .........uuiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieieieieieieisesesrnrsrererererersreree.. 2 szt.
32.Bateria akumulatorow 6SE 2L0ARN ...t 4 szt.
BBLOSWIBHIENIE ..ot fluoroscencyjne, LED*
Y @ Lo == [P PP PO PPPPPR wodne wymuszone
35.Podgrzewacz wody typu D30W EDEISPACNET ........oiiiiiiiiiiiiee et 2 szt.
36.Drzwi zewnetrzne odskokowo-przesuwne w 213M - 800 MM ...ooociiiiiiiiieiieieee e 4 szt.
37.Drzwi zewnetrzne odskokowo-przesuwne w 213Ma — 1300 MM ....euviiiiiiiiiiiiiiiiiee e 2 szt.
38.AUtObUS WPISUJE SI€ W SKIaJNIQ ....ceeiiiiiiiet et e s UIC 505-1
LS | (=R (=] 401 0 1=T = LN PP PPR PP -30°C do +40°C

*) O ile pojazd jest wyposazony 1
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2.1. Silnik spalinowy.
a) typu Euro 2
[0 o 2= V=Y | 11 USSR rzedowy lezacy 4-suw
LY/ T PP PT PP D2866 LUH21
[ (0T [0 [o=T o | SO PP PO P PP OPTPPP PPN MAN (Niemcy)
MEKSYMAINEG IMOC ...ttt e e s e s e e e e e 257 kW przy 2000 obr./min
MaKSYMAINY MOMIEINT ......eiiiiiiiiie ettt ettt e st e e st e e e st b e e e e aabb e e e e aabb e e e e sabbeeeesnbneeeeanbneeeeans 1500 Nm
..................................................................... w zakresie 1000 + 1500 obr./min
o X= w3037 1 T L 01 PP PPPPPPNS 6
PoJeMNOSE CYIINATOW ......oeiiiiiieii et e et e e e st e e e s eab e e e s e ab e e e s sabeeeesnbaeeesannreens 11,96 dm?3
R 1(e] o] (T o IR o] 1 ¥.4= - LSOO PPPPPPP PPN 17:1
SredNICa / SKOK tHOKA ........cvveveeeeceeecececececeeee ettt ettt n s sttt ettt @128/155 mm
Srednia PrEdKOSE HOKA.........c.cvevevieeeeeceeececeeeeeeeee ettt et ettt e s e e s s s s s s s es st et et et et et eseseaeaeseseseaeas 10,85 m/s
Regulator (elektroniczny sterownik SilNiKOW di€sIa).........ccooiiiiiiiiiiiiiiii e EDC5,5
Urzadzenie ZiMNEego FOZIUCKHU ............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiee e eneeaeeerernrernrerernrnrnrnnes MAN 81.25902-0465
ODbBroty FOZIUCKHU ... ~2000br/min
ROZIUSZNIK (BOSCR): = MOC ...ttt e e et e e eebe e e e e nees 5,4 kW
NAPICCIE ZASHANIA ....ceiiiiiiie ittt e et e e e st e e e st et e e e s bb e e e e e bbe e e e abae e e e abreeaeans 24V
ODroty DIEQU JAIOWEGO ... .eeeiiiiiiie ittt e ettt e e et e e e e abe e e e e anb e e e e eees 600 obr/min
P0OjEMNOSCE MISKI OlEJOWE] ....uuuviiiiiiiiiiiiiiiiii s max 33 dm3
o ET= T 11z T €01 1= T ) S 940 kg
Trwalos$€ (okres pracy do NAPrAWY QL) ..oocveveeiiiiie e 20 000 godz. pracy
2.2.Skrzynia biegow.
ROOZA] ...ttt e et e e e e a b et e e e s b bt e e e s b e e e e e e ba e e e e e bae e e e abaeeeeane automatyczna
LY/ < TP OO TPP PP PP UPRROPPTN DIWA D863.3
L 0T 0o =T o | PP OTPPP VOITH
[OSE DIEGOW: PrZOAMYE ...ttt e e et e e e ab e e e e nnbe e e e e nannas 3/1
IMIOC WEJSCIOWA ...ttt ettt e e oo e okttt et e e a4 e e a b bbb et e e e e e e e e abbbe e e e e e e e e sannbabneeeeeeaeanns do 245 kW
Maksymalnie dop. MOMENT WEJSCIOWY .......coiuiiiiiiiiiie ittt et et e e et e e e e sbaeeeeen 1300 Nm
Masa z retarderem i wymiennikiem ciepta (D€Z Oleju) ..........ccuuiiiiiiiiiiii 300 kg
1o XYoo (=] 1V R TP TSSO PPPPT PR ~ 28 kg
2.3. Przektadnia nawrotna osiowa.
PrZeKiadnia tYPU......eeeeiie et e e GM 190H/226
[ (010 [0 To =T o | PP PP PO PP PUPRPUPPRR Gmeider
LOZYySKOWANIE KOMPUSU N OSi ..ot e ettt ettt e s e e e e e senrnnee s 2 tozyska stozkowe
= (0¥ =Y T[T o] =Y £- T | PP 2,664
10T o1 1= U PPNt 12|
Masa Przektadni SUCKHE]...........uuiiiiiiiiiie e e e e e s e e e e e e e e e e 570 kg
2.4. Sprezarka powietrza (na silniku).
TYP SPIEZATKI ... veeeeeeeieeet ettt e e e e et e e e e e e et e e e s e e e e e e e e nne MAN 51.54000
1o XYooy [Ta o [ o1 PR PTPPPPRPTN 2
18] 2ce=To Ie3Y] 1o o [ o 1Y AP PP OTPUPRPPTN Vv
WydajnOéél .................................................................................................................................................................. 320 de/min przy 1000 Obr./min
......................................................................................................................... 470 dm3/min przy 1500 obr./min
............................................................................................................................ 600 dm3/min przy 2000 obr./min

IMierzona przy 0,8 MPa na ttoczeniu
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2.5. Hamulec.
Typ hamulca - CZESE PNEUMALYCZNG ........ccviiiiiieie e e it e e e e e e s e e e e e e e e s e e e e e e e e snnraaeeeeaeeeeanns tablica 79ZW84
Sterowanie hamulCem EP i PN ... elektryczne
System hamulca ZESPOIONEYO ......eevieeiiicieie e SW4 SAB WABCO (Oerlikon)
HamuleC beZPIECZEASIWA ........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e nrere e aereeerneernrnsnrnrnnnrnnes przedziat pasazerski
Hamulec- CZESE MECNANICZNG .........ooiiiiiiie ettt e et e e s sbb e e e s nreeeeaae tarczowy
Cylinder NAMUICOWY tYPU .ot e e e e s e e e e e e e st e e e e e e e s senntnneeeeaaeeeannns PBECFP 245-120
1 CoET o oY [T o Lo 1TV o F= T 0 411 ] = PN 4 / czton
Droga hamowania z predkosci 120 KM/h........oeiioii e max 800 m
[ LT 1= T o o Y01 o] (011 N sprezynowy (w cylindrze hamulca.)
Utrzymanie pojazdu hamulcem postojowym Na SPAAKU ...........eeiiiiiiiiiiiiiiiie et 45 %o
Uktad PrzeCiwpOSTIZGU. ......ccoouiiiiiiiiiiei ettt SAB WABCO SWKP AS20R
Odluzniacz hamulca postojowego ............... reczny, obstugiwany z wysokosci peronu , na obie strony pojazdu
2.6. Piasecznica.
Liczba piasecznic na wozku jednoosiowym 19MN .........c. cccceeeiriienennee 4szt. (po dwie dla kazdego kierunku)
[eLo] (=T g gl aTo LYo =T [aT=Yo o T o] (o Ty a1 - TS 35 dm?3
Liczba ZDIiOrNIKOW NA WOZKU........ciiiiiiiiiiiiiie cee ittt ettt e e e e e s st e e e e e e e s bbb e e e e e e e s e annbeneeeeaeas 4 szt.
2.7. Ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja.
TYP OQIZEWANIA ..ceeeiiiiieeiiiiiee et ettt et sannee s wodne konwektorowe (dolne)/nawiewne (gorne)
GrZejNiKi KONWEKEIOTOWE ......eiiiiiiiieiieiee ettt ettt ettt e ettt e e e sk et e e ekt e e e e bt et e e eanbe e e e e nbe e e e e nreas UWE
(ST (o)1= 1= PO P PR PUPPRPPOUPRPN elektroniczne
Zawory rozdzielCze EDErSPACNET .........uiii it 320 00 125, 320 00 126
WWENEYIACTA. ...ttt ettt e e sbe e e aae wymuszona (kanaty nawiew gorny)
2.7.1. Podgrzewacz wody THERMO 350. (213Ma -103)
1Y/ SRS THERMO 350
L (o To 11 o= o | SRS VALEO
LAY o E= 1 01 o PP PPPPR RO 30 000Kcal/h
Zuzycie paliwa(olej Nnapedowy) (Praca Cia@ta) ......c.oiuueie ittt e e 3,71/
NAPIECIE ZASIIANIA. ... ci i i e e e e e e 24V(20-28V)
PODOr MOCY PrZeZ POAGIZEWACZ. .. .. ..t ettt ettt e e e e st e e e e e e e s bbb e e e e e e e e e e annbrnneeeaeas 140W
2.7.2 Podgrzewacz wody D30W.
YD e D30W
L 0o [FTod=T o | TP PP PP PRPPPTPPPPRP Eberspéacher,Niemcy
WWYAAJNOSC. ...ttt ettt ettt e bt e e e bttt o bttt e e bbbt e e e bbbt e e e ab bt e e bt e e annee s 22 000Kcal/h
Zuzycie paliwa(olej Nnapedowy) (Praca Cia@ta) ......c.oiuueei ittt e e 3,6 I/h
NAPIECIE ZASIHANIA. .....ce i et e e a e 24V-2,4V+4,8V
PODOr MOCY PrZEZ POUGIZEWACZ. ......coieeiiieeetieiee et ettt ettt e et e e e sttt e e e st et e e e snbb e e e e snbbeeeesbeeeeeabbeeeeans 80w
PODOr MOCY PrZezZ POMPE WOAY .. ... uttee ettt ettt ettt et et et ettt e et e a e e aeenenas 150W
Wydajnos¢ pompy wody przez 2 m stupa HaO.......ooiiiii 1001/min
= TS W oL o [0 == o= T PSP SPSOTPPR 26 kg
2.7.3. Pompa obiegowa ogrzewania. (213Ma -103)
[/ < T O OO O TP OUPUPRRO u4856
LYo = 0T PSSP STPPPRI 6000 I/h
NAPIECIE ZASIIANIA. ... ei e e e e e et e e e e e 24V do 20%
o] o1 ] gl 1 0 Te Loy YT PETP TR 210 W do 10%

= TS W oo 41 ) VALY Lo Y2 PP PTOTPRP 2,1 kg
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2.7.4 Pompa obiegowa ogrzewania.
TYP 28V B5/LADA. ..ottt ettt 251578 25 00 00
LT = 1] Lo T o O PTPR O RTRP 5000 I/h
[N F= o] (Yot [=Y02= 1T 1= T - VPSR 24V do 20%
o] o o] gl 0 0 T3 Y20 SR 150W do 10%
=t W eTo 1 4] €)ALY oo 1Y PP OO PP O UPPPPPPPPPRP 4 kg
2.7.5. Klimatyzator.
1Y/ <O SO RSP 687.53B
[ (0o [N Lot =T o | S PP P R PPRR PRSPPI Webasto Petemar
I (=7 0 1,77 T PR VIPER 888.68A
2.8. Urzadzenia elektryczne.
N E=T o =To = = 1S3 | =1 g1 = Y 24V - 28V DC
F Y1 (T 4 g T 1o VP U PP PP PP PPPPPPPPPR 4 szt.
LY J= 1L C=T4 g F= 1 (o] o 1 PP PSPPSR PPPRPPP BOSCH 28V 65/140A
ROZIUSZINIK ..t ettt e e et e ettt e et e e e e e e eees 2 szt.
LI/ T4 LU 74 111 U BOSCH 5,4 kW, 24V DC
AKUMUIAEOT KWEBSOWY ...ttt ettt ettt ettt e et e ettt e et et n e e e et e e e ena s 8 szt.
Dane @KUMUIBTOTA ....uiiiiriieeie et ettt et e e et e e e e e e e era s 12V, 210Ah
ZASIHACZ DUFOTOWY ...ttt et et ettt e e eaaa e e enees ZB24DC200
2.9.1. Predkosciomierz MTCO 1324 —w 213M.
LI PP PTTTTRRPPUPPPPPPTN E-TECHO nr 1323.0201
- | PSP 1-125 km/h
NiedokladnNOoSCE Przy POMUAIZE ..........eiiiiiiiii ettt e e 0,05% =+ 1 cyfra
Pomiar drogi — rOZAZIEICZOSE .........uueiiiiii s 10 m
ZaPIS tarCZa PAPIEIOWA ....ceeeee e e e wykreséwka 24 h
2.9.2. Tachograf kolejowy w 213Ma.
LI TP P SPPPPPPPTTTTII T130P/T130P-mp*
ZAKIBS oottt 1-135 km/h
NiedoktadnoSE Przy POMIAIZE ........c..uiiiiiiiiiii e 0,05% +/- 1 cyfra
Pomiar drogi — zakres maksSymalny ........ccooiiiiiiiiiii e 4 000 000 km
Pomiar drogi — rOZAZIEICZOSC ......coviiiiii e e e 1m
Pamige¢ EKP (Elektroniczna Karta PamigcCi) .........ccccoovviiiiiniiiiiiniciinnnn, Flash 4 MB (75 h ciggtego zapisu)
Pamie¢ EKP /autobus po modernizacji/ ... .......ccooeviiiiiiiiiiiiiies Flash 2Gb (194 dni ciggtego zapisu)
*) o ile pojazd jest wyposazony
2.9.3. Rejestrator jazdy ATM-RPS4. (213Ma -103)
B I TP TSP TTTTTR U PPPPPPPPPTIN ATM-RPS4
F |1 PO PPPTTR RSO 0 - 160 km/h
Doktadnos$¢ wskazan i rejestracji czasu ...................... +1 s gdy antena odbiera sygnaly satelitow systemu GPS
Pomiar drogi — FOZAZIEICZOSE ........coo it e e e e et e e e e e e e nnees 0,25 km/h
Czas rejestracji W pamigCi POASTAWOWE] ........ccoiiiiiiiiiiiia ettt e e e e e ee e e e e e aaes 0k.90 dni
2.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
2.10.1. Czuwak elektroniczny.
L7« EDC-110-WTO-69/ERS-21
ZNamionOWe NAPIECIE ZASIANIA...........ccciieiiiies et s et e et e e s e e saeeeanes 24\/*30% 1005
CYKI CZUWAKA PrZY JEZAZIE. .. e eeeeeiieeeie e et e ettt e et e st s e st e st ee e et e e snte e et eantaeesnteeesseeesnteeanseeesneeeennes 6010 55

Czas 0pOZNieNia NAMOWEANIA. .. .....cueieiiieeiiie et ciee et et et e et e e st e e sseeesneeesnteeesneeeaeeeeneeeeaneeeenneeennes 5410 455
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2.10.2 Aparat gtéwny SHP.
[ 0o [N Tod=T o | SRR TR SR ZWUS - Katowice
1Y/ T TSP ERS 2102/EDA1002 WTO-69/ERS21
[N E=T o (=T 1 T TS UPTU PP 24V +10% 300,
2.10.3 Elektromagnes.
[ (0o [UToT=T o | A PP PP P PP PP Bombardier

T ettt e ettt e e e e e ettt e et e ettt ee et e e ELM 2003
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3. Przeznaczenie i opis ogoélny autobusu szynowego.
3.1. Przeznaczenie.

Jednoczionowy autobus szynowy typu 213M, 213Ma (oznaczenie kolejowe: seria SA105) przeznaczony jest do
obstugi ruchu osobowego na liniach normalnotorowych. W przypadku zwiekszonego ,strumienia" pasazerow
istnieje mozliwo$¢ potgczenia dwéch jedno-cztondw i sterowania z jednego pulpitu (trakcja wielokrotna).

3.2. Opis ogo6iny autobusu szynowego.

Autobus szynowy typu 213M, 213Ma, stanowi jedng jednostke trakcyjna, skfadajgcg sie z jednego czionu.
Autobus szynowy posiada wilasng jednostke napedowg. Konstrukcja umozliwia prowadzenie pojazdu w trakcji
wielokrotne;j.

Pojazd charakteryzuje sie czescig niskopodtiogowg w strefie srodkowej i czescig wysokopodtogowg przy koncach
pojazdu. Wejscia pasazeréw sg usytuowane w czesci niskopodiogowej, podczas gdy ukiady napedowe i wozki
zabudowane sg pod czescig wysokopodtogowa. Wysokos¢é wejscia wynosi 600 mm nad poziomem gtowki szyny.
Przejscie miedzy czescig niskopodiogowg i wysokopodtogowg umozliwiajg trzystopniowe schody.

Na obu koncach pojazdu znajdujg sie kabiny maszynisty oddzielone od pomieszczenia dla pasazeréw. Kazdy
pojazd jest wyposazony w podpoditogowy uktady napedowy, umieszczone przed wozkami jednoosiowym,
napedzajgcym o$ wozka napednego.

Uktad wielokrotnego sterowania umozliwia prowadzenie pojazdu z jednej kabiny maszynisty, za pomocg zigcz
sterowania wielokrotnego.

3.2.1. Pomieszczenie dla pasazeréw — warunki.

StANAAIA WY POSAZENIA .......c.ii i iiiiiieee et ee e e e s e e e e e e e s e et eeeeaeeesaa e e teeeeeaeassastetaeaeaeesesasntateeeeeeesesnnnrenneees kl 2
UKIA POMIUESZEZENIA .....eeeeiiiieiiie ettt ettt e e b e e e e bt e e e e st e e e e e nees bezprzedziatowy
L0 1= To I 4 1= [T o2 naprzeciwleglty oraz szeregowy, czesciowo sktadane
[0 1 0= = PPN wandaloodporne, stoliki uchylne przy oknach w obrebie foteli
naprzeciwlegtych.

Szeroko$¢ przejscia W CZe8Ci PASAZEISKIE] ......coiiiiiiiiiiiii e 800 mm
Szeroko$¢ przejscia miedzy cztonami na wysokosci 500 mm od poOdtOgi....cceeeviiiiiiiiiiiiiiiiiieee 750 mm
Miejsce na bagaze ..........ccccccvvvieiiiiiinnnen podreczne potki wzdtuzne nad fotelami w czesci niskopodtogowej,
miejsce na duzy bagaz w strefie miejsc dla inwalidy (ok. 5 m?)

Miejsca dla osdb niepetnosprawnych ....... wyposazone sg w uchwyty dla zamocowania 2 wozkéw inwalidzkich
WSKazZnik KOMFOrTU JAZAY .....oooiiiiiiiiiiiee ettt 2<Nwmv, Nva<4
POZIOM NAtASU.....euiiiiiii s zgodnie z EN 1SO 3381
Natezenie oswietlenia WeWnetrznego...........ooo i zgodnie z Kartg UIC 555
KOMTOrt CIEPINY oo e zgodnie z Kartg UIC 567-2 i Kartg UIC 553
3.3. Pudto

Pudto autobusu szynowego 213M, 213Ma jest cienkoscienng konstrukcjg samonosng, spawano-klejona,
przenoszacg wszystkie wymagane obcigzenia bez trwatych odksztatcen. Pudio skfada sie z nastepujacych
podzespotow:

— ostoi,

— $cian bocznych,

— $cian czotowych,

— dachu.
Szkielet dachu skfada sie z krokwi, paséw dachowych oraz podtuznic. Gtéwnym elementem nosnym dachu sg pasy
dachowe. Krokwie i podtuznice dachu sg wykonane z ksztattownikéw o profilu zamknietym. Poszycie dachu jest
wykonane z tworzywa sztucznego, klejonego do szkieletu.
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Podtoga sktada sie z impregnowanego tworzywa na bazie drewna z krzyzowym uktadem wtodkien. Ptyty tgczone sg
elastycznie ze szkieletem pudta. Ponizej ptyt podtogowych przewidziana jest izolacja, ktéra wygtusza szumy silnika
i mechanizmu jezdnego w pomieszczeniu wewnetrznym. Klapy podtogowe (dojscie do silnika i przektadni) sg
wykonane dwuwarstwowo jako ochrona akustyczna. Na ptytach poditogowych naklejona jest hamujgca poslizgi
wyktadzina (na catej ptaszczyznie). Wytozenie przechodzi na $ciany boczne w celu fatwego czyszczenia.
Wyktadzina podtogowa jest odporna na zabrudzenia. W rejonie drzwi wejsciowych pojazdu znajduje sie przedziat
WC oraz zabudowane sg rampy inwalidzkie.
Wytozenie $cian bocznych stanowig ptyty laminowane i elementy z PWS. Dzieki modutowej budowie czesci sg
ujednolicone, co utatwia ich ewentualng wymiane.
Sufity wewnetrzne wykonane sg z ptyty laminowanej i elementéw z PWS, ze zintegrowanymi ostonami oswietlen,
gtosnikéw oraz elementéw wentylacji. Przykrycia aparatéw drzwiowych zintegrowane sg z wytozeniem wnetrza.
Przedziat pasazerski jest oswietlony przez kanat oswietleniowy przechodzacy wzdtuz, przez srodek pojazdu. Kazde
drzwi majg oswietlenie wejscia. W obszarze drzwi przewidziana jest lampa jako oswietlenie awaryjne.
Pomieszczenie maszynisty jest zaopatrzone w ciggte, wiasne oswietlenie.
3.3.1. Wytrzymatosé pudta
Przednia czes¢ konstrukcji nadwozia pojazdu szynowego jest wyposazona w elementy pochtaniajgce energie
zderzenia czotowego, tak aby przy predkosciach nabiegania do 15 km/h nie dochodzito do deformaciji konstrukcji
pudta. W przypadku predkosci nabiegania 15-30 km/h deformacja pudia nie jest wieksza niz do czota
pomieszczenia dla pasazerow.
Wymogi wytrzymatosci strukturalnej nadwozia opracowano wedtug karty (Pojazdy metra i szybkich kolei miejskich
kat. PIIl), z uwzglednieniem nastepujgcych sit poziomych:
sita Sciskajgca na poziomie zderzakéw lub sprzegu 800 kN
— sita sciskajgca na poziomie pasa podokiennego 300 kN
sita Sciskajgca w pasie dolnym 300 kN

— sita Sciskajgca w pasie dachowym 150 kN.
Pudto (w tym wyktadziny wnetrza, wyposazenie) sg wykonane z materialtdbw odpornych na korozje i procesy
starzenia. Materiaty te nie dziatajg w sposdb szkodliwy na naturalne srodowisko cztowieka. Materiaty wewnetrzne
wykazujg podwyzszong odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz spetniajg wymagania przeciwpozarowe.
3.3.2. Drzwi zewnetrzne
Autobus szynowy 213M wyposazony jest w jednoskrzydtowe drzwi o szerokosci 800 mm natomiast autobus
szynowy 213Ma wyposazony jest w dwuskrzydtowe drzwi o szerokosci 1300 mm, wyposazone w odchylno-
przesuwny system ich otwierania, z kazdej strony pojazdu (drzwi zlokalizowane sg w strefie niskopodtogowe;j).
Drzwi wyposazone sg w state okna. Otwieranie drzwi i zamykanie odbywa sie indywidualne przez nacisniecie
przyciskdw umieszczonych na zewnatrz i wewnatrz autobusu szynowego. Indywidualne otwarcie i zamykanie drzwi
jest mozliwe po zatrzymaniu sie pojazdu i zdalnym odblokowaniu ich przez maszyniste. Zamykanie wszystkich
drzwi realizowane jest centralnie przez maszyniste oraz indywidualnie przez podréznego. Mozliwe jest
zablokowanie napedu drzwi. Reczne otwarcie drzwi w przypadku awarii jest mozliwe poprzez indywidualne
usuniecie blokady. System napedu drzwi dodatkowo uzupetniony jest odpowiednig sygnalizacjg akustyczng i
Swietlng, uprzedzajaca pasazeréw o0 majgcym nastgpi¢ zamknieciu drzwi przez maszyniste.
Drzwi wyposazone sg w urzgdzenia reagujgce na przeszkode (w momencie natrafienia na przeszkode drzwi cofajg
sie do potozenia otwarcia i aby je ponownie zamkng¢ nalezy nacisng¢ przycisk zamykania). Drzwi posiadajg tez
mechaniczng blokade w stanie zamknietym. Drzwi boczne spetniajg wymagania Karty UIC 560.
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3.3.3. Okna.

Szyby wykonane sg ze szkta bezpiecznego, wedtug wymagan Karty UIC 564-1. W przestrzeni pasazerskiej
przewidziano cztery okna awaryjne (po dwa z kazdej strony pojazdu). Szyby czotowe i boczne spetniajg
wymagania Karty UIC 651. Szyby czotowe sg wyposazono ponadto w wycieraczki i spryskiwacze. Uktad okien

uchylnych umozliwia dodatkowe przewietrzanie wnetrza.
3.3.4. Stopnie, porecze i klamki. 1

Wszystkie stopnie, porecze i klamki w pojezdzie wykonane zgodne z Kartg UIC 560. Stopnie wejsciowe
uwzgledniajg wysokos¢ perondw.

3.3.5. Wyposazenie dodatkowe.

Autobus szynowy 213M, 213Ma wyposazony jest w 2 rampy, utatwiajgce wjazd lub wyjazd wézka inwalidzkiego lub
dzieciecego. Rampy sg obstugiwane recznie. W czesci niskopodtogowej znajdujg sie oparcia z pasami do
przypiecia wozkéw inwalidzkich oraz uchwyty do roweréw. Ponadto pojazd wyposazony jest w $mietniczki
usytuowane w rejonie drzwi wejsciowych.

3.3.6. Kabina maszynisty. 1

Kabina maszynisty spetnia wymagania bezpieczenstwa pracy i ergonomii, ponadto srodowisko pracy maszynisty
spetnia dodatkowe wymaganiem dopuszczalnej gestosci pola magnetycznego wewnatrz kabiny na poziomie 2 mT
wg zalecen IPM. Budowa pojazdu umozliwia obserwacje przez maszyniste kazdej ze stron pojazdu szynowego.
Stanowisko maszynisty umieszczono po prawej stronie pojazdu dodatkowe miejsce do siedzenia znajduje sie po
lewej stronie maszynisty. Kabina oddzielona jest od pozostatych pomieszczen $ciankg z drzwiami i zamykana na
klucz patentowy, z mozliwoscig zaryglowania zamka od s$rodka. Konstrukcja $Scianki oddzielajgcej kabine
maszynisty umozliwia maszyniscie obserwacje wnetrza pojazdu oraz sprzedaz biletdw dla podréznych
(jednoosobowa obstuga autobusu szynowego).

Natezenie oswietlenia w kabinie maszynisty jest regulowane w zakresie 0-150 Ix.

Ergonomiczny fotel maszynisty zapewnia tatwosé szybkiej ewakuacji, spetnia tez wymagania pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Pulpit maszynisty podzielony jest na trzy pola wskazan. W polu centralnym znajdujg sie predkosciomierz oraz
lampki sygnalizacyjne. W prawym polu informacyjnym rozmieszczone sg manometry przewodu zasilajgcego,
przewodu gtéwnego i cylindrow hamulcowych. Z prawej strony, w dolnej czesci pulpitu, umieszczony jest aparat
urzadzenia radiowego do tgcznosci zewnetrznej. W zasiegu reki, po prawej stronie znajdzie sie nastawnik jazdy
oraz manipulator sterowania hamulcami. W czesci lewej pulpitu znajduje sie tablica fgcznikéw elektrycznych. Pulpit
maszynisty ma ogrzewane nisze na stopy maszynisty.

Kabina maszynisty wyposazona jest w niezalezng od przedziatu pasazerskiego regulacje systemu ogrzewania,
chtodzenia i wentylacji. To urzadzenie jest wmontowane w caly obieg (ciepta woda / urzadzenie chtodzace)
pojazdu. Maszynista moze indywidualnie ustawia¢ temperature, stopien i kierunek nawiewu powietrza.

W tylnej Scianie kabiny maszynisty usytuowane sg szafy z aparaturg elektryczng i elektronikg oraz urzadzeniami
pneumatycznymi, ktére nie muszg by¢ obstugiwane w czasie prowadzenia pojazdu. tatwy dostep do szaf z kabiny
utatwia prace w trakcie roéznego rodzaju regulaciji, testéw i przetgczen na postoju.

3.3.7. Uktad wentylacji, ogrzewania powietrza i klimatyzacji.

Pojazd szynowy wyposazony jest w ukltad wentylacji wymuszonej z ogrzewaniem powietrza i klimatyzacja.
Wigczanie i wytgczanie uktadu odbywa sie z kabiny maszynisty. Medium grzewcze odporne na temperature -30°C.
Wentylacja przedzialu pasazerskiego sktada sie z wentylatorow nawiewnych oraz wentylatoréw wyciggowych,
zamontowanych na dachu pojazdu. Wentylatory nawiewne dostarczajg zimne lub podgrzane powietrze z zewnatrz
do kanatéw przy oknach. Wentylatory wyciggowe umieszczone sg na dachu i usuwajg powietrze z kanatu
wyciggowego, biegngcego wzdtuz lamp.
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Zamontowanie w uktadzie wentylacji i ogrzewania czujnikdw temperatury oraz systemu kierownic powietrza i
zaworéw wodnych umozliwito zautomatyzowanie dziatania uktadu, zapewniajgc staty i rownomierny rozktad
temperatury i wentylacji.

Przedziat pasazerski ogrzewany jest w cze$ci wysokopodtogowej konwektorami zabudowanymi wzdtuz Scian
bocznych oraz nagrzewnicami usytuowanymi pod siedzeniami w czesci niskopodiogowej. Ponadto nagrzewnice
znajdujg sie w uktadzie wentylacji, umozliwiajgc podgrzanie powietrza dostarczanego z zewnagtrz do pojazdu. Ukiad
ogrzewania umozliwia wybdr temperatury wewnetrznej w zakresie 19°C - 22°C.

3.3.8. Przedziat WC.

W autobusie szynowym 213M, 213Ma zabudowany jest przedziat sanitarny WC. W przedziale zastosowano toalete
zamknietg. Ekologiczny uktad umozliwia korzystanie z urzgdzenia w dowolnej chwili eksploatacji autobusu
szynowego. Dzieki systemowi podpar¢ i poreczy, przedzialty WC umozliwiajg korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne.

Przedziat sanitarny jest wyposazony w zbiornik wodny oraz uktad rur tgczgcych zbiornik z punktami poboru wody t;.
miskg ustepowqg i umywalkg. Umywalka wyposazona jest w system podgrzewania wody. Napetnianie zbiornika
odbywa sie z zewnatrz pojazdu poprzez krééce. Zbiornik wody jest izolowany materiatem MONIFLEX o grubosci 40
mm. Woda w zbiorniku jest podgrzewana do temperatury zapewniajgcej korzystanie z niej w ciggu catego roku, nie
wyzej niz 40°C.

Miska ustepowa wykonana jest ze stalowej kwasoodpornej blachy i obudowana ostong z tworzywa sztucznego.
Catos¢ jest tatwa do mycia i odporna na Scieranie oraz $rodki czyszczgce. Nieczystosci z muszli ustepowej sg
spitukiwane woda, wysysane i ewakuowane do zbiornika zbiorczego. Cykl obejmujgcy proces sptukiwania i
ewakuacji odbywa sie automatycznie po zainicjowaniu go przez pasazera. Urzgdzenia realizujgce cykl sag
sterowane przez uktad elektroniczny zasilany prgdem statym o napieciu -24V DC, ktéry ponadto rejestruje
wypetnienie zbiornika oraz zakidécenia w funkcjonowaniu urzgdzenia. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek
nieprawidtowosci zostajg zablokowane drzwi przedziatu WC uniemozliwiajgc otwarcie ich z zewnatrz. Mozliwe jest
natomiast otwarcie drzwi od wewnatrz.

Urzadzenia umozliwiajg eksploatacje uktadu w temperaturach od -30°C do +70°C, zgodni. Budowa urzadzenia
zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych zapachdéw do wnetrza pojazdu. Pojemno$¢ kazdego uktadu
wodnego wynosi 240 |. W autobusie po modyfikacji pojemnos¢ zbiornika wody czystej wynosi 150 |, natomiast

zbiornika nieczystosci 200 I.

3.4. Czes¢ biegowa autobusu szynowego.

Cze$¢ biegowa autobusu szynowego 213M,213Ma zapewnia bezpieczenhstwo jazdy oraz wlasnosci dynamiczne.
Zastosowano wozki jednoosiowe typu 19MN (napedne) i 32AN (toczne)

Prowadzenie zestawow kotowych jest realizowane beztarciowo i zapewnia korzystne warunki wspotpracy kota -
szyna na prostej i w tuku. Zestawy kotowe o profilu 28 UIC-135 (PN-92/K-91056). Koto jezdne o $rednicy 840 mm
gwarantuje zachowanie duzej trwatosci. Zestawy kolowe napedowe wyposazone sg w nawrotne przektadnie
mechaniczne, umieszczone na osi zestawu kotowego i elastycznie podparte na ramie wozka.

Zestawy kotowe wozkéw napednych i tocznych wyposazone sg w hamulce tarczowe. Cylindry hamulcowe
zawieszone sg na elementach matalowo-gumowych. Dziatajg one bezposrednio na szczeki hamulcéw tarczowych.
Uktad akumulatora sprezynowego hamulca zwalniany jest sprezonym powietrzem. Do wymiany okfadzin ciernych
stosuje sie specjalny przyrzad, ktéry zwalnia mechaniczny akumulator sprezynowy. Wézki sg wyposazone w
uktady przeciwposlizgowe.
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Rys.1 Wozek napedny 19 MN. Widok z boku i z gory. Rys.2 Wozek toczny 32 AN. Widok z boku i z gory.

Widok wézka napednego 19MN Widok wézka tocznego 32AN
Pofaczenie wzdfuzne pudta z wézkiem.
Potgczenie wzdtuzne miedzy wézkiem a pudtem autobusu szynowego jest realizowane przez dwa réwnolegte
prowadniki poziome z mocowaniem przegubowym. Mozliwo$¢ radialnego ustawiania sie wézka zapewnia drgzek
skretny.
Usprezynowanie I-go stopnia.
Usprezynowanie |-go stopnia realizowane jest za pomocg daszkowych sprezyn gumowo-metalowych. W celu
ograniczenia ruchu, sprezyny majg zabezpieczenia przed unoszeniem.
Usprezynowanie Il-go stopnia.
W usprezynowaniu ll-go stopnia zastosowano sprezyny pneumatyczne wraz ze sprezynami metalowo-
gumowymi. Przy braku zasilania powietrzem sprezyny metalowo-gumowe dziatajg jako sprezyny awaryjne.
Dodatkowg objetos¢ uktadu pneumatycznego stanowig przestrzenie ostojnic. Po bokach wdzka montuje sie
hydrauliczne ttumiki pionowe tgczace maznice z ramg pojazdu.

3.4.1. Piasecznice.
Woézki napedowe ( skrajne) majg zabudowane piasecznice. Piasecznice uruchamiane sg pneumatycznie, przy
czym dziatanie nastepuje odpowiednio do kierunku jazdy. Sygnaly sterujgce piasecznicg zwigzane sg z uktadem
przeciwposlizgowym i hamulcem awaryjnym. Dozowanie piasku jest regulowane bezstopniowo.Piasecznice
uruchamiane sg przy poslizgu két podczas hamowania jak i podczas ruszania.
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3.4.2. Uktad smarowania obrzezy kot.

Wézki napedowe ( skrajne) majg zabudowany system smarowania obrzezy koét. System smarowania obrzezy
dziata niezaleznie od kierunku jazdy. Materiat smarujacy jest naktadany cienkg warstwg na obrzeza przez staty
wkiad smarujgcy. Urzgdzenie jest bezobstugowe, a materiat smarny ekologiczny.

3.5. Naped.
Ukfady napedowe zabudowane sg na koncach pojazdu, przed woézkiem, pod kabing maszynisty. Do silnika
podtgczona jest kotnierzowo przektadnia automatyczna z hamulcem hydrodynamicznym. W sktad zespotu wchodzi
tez chiodnica wody i powietrza dotadowania z wentylatorem i jego hydrostatycznym napedem (ze zmienng
predkoscig obrotowa, w zaleznosci od ilosci ciepta), thumik wydechu, filtr powietrza ssgcego, pradnica, sprezarka i
skraplacz klimatyzacji. Uktad chtodzenia schtadza nie tylko silnik spalinowy, ale rowniez odbiera ciepto z przektadni
automatycznej, ktérej wymiennik wigczony jest do obiegu silnikowego. Wszystkie te elementy zamontowane sg na
wspolnej ramie i potgczone za pomocg podparc elastycznych z ramg podwozia pojazdu.
Naped przekazywany jest przez wat przegubowy na 0$
woézka napednego za pomocg nawrotnej przekitadni
osiowej. W trakcie holowania autobusu przektadnia
osiowa pozwala na rozigczenie napedu z kota na
przektadnie.
Spaliny odprowadzone sg elastycznym potgczeniem
przez tumik spalin nad dach, za pomocag kolektora
zaizolowanego termicznie i akustycznie.
Powietrze do silnika zasysane jest z boku autobusu w
celu unikniecia zanieczyszczen pytem i poprowadzone
kolektorem przez suchy filtr z odpylaczem i
wskaznikiem zatkania filtra do silnika.
Prace obstugowe zespotu mozna prowadzi¢ z obu stron
pojazdu, od dotu i od gory, przez klapy podtogowe.
Caly zespo6t napedowy mozna tatwo wymontowaé z
pojazdu i wymieni¢ na nowy (rotacyjny), co znacznie
skraca czas przestoju pojazdu przy naprawach
okresowych.

Rysunek zespotu napedowego;

1 — filtr powietrza

2 — ttumik hatasu spalin

3 — automatyczna skrzynia biegéow VOITH

4 — rama nosnha zespotu

5 — poduszki amortyzacyjne gtéwne

6 — zbiornik oleju hydrostatyki

7 — chtodnica wody

8 — chtodnica oleju

9 — chiodnica powietrza dofadowania

10 — silnik spalinowy MAN

—

ﬁ?‘:-'
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3.5.1. Silniki spalinowe.

Autobus szynowy 213M, 213Ma napedza szesciocylindrowy, czterosuwowe silniki wysokoprezny, rzedowy,
poziomy, o wirysku bezposrednim, chtodzone wodg, spetniajgce w zakresie sktadu i czystosci spalin wymagania
normy EURO 2.

Podstawowe dane techniczne:

B TS 1 11 U PR PRR D2866LUH621 f-my MAN
IMIOC SIINMIKE ... e e e e e e e e e e e 257 kW przy 2000 obr/min
YT Yo o T T - V.o 11 SRR 257 kw
[ To) 0 0 T=T o100 =V PSRRI 1500 Nm w zakresie 1000 - 1500 obr/min
JedNOSTKOWE ZUZYCIE PAIIWE .......eeiiiiiiiie ittt e 195 g/kWh
Zuzycie 0leju SIINTKOWEGO .....coiiiiiiiiiieee e a e e max 0,5% zuzycia paliwa
Sktad Spalin ......coooiiii EURO 2 wg dyrektywy europejskiej 2004/26/EC
Czas pracy do Przegladu HOKOW ..........cocuiiiiiiiiiiii e e >10000h
(0%.4: 1Sl o] 1= 103 VAo [0 g =T o = 1Y YA o | (0 1Y o - >20000h
PojemnosE zbiorniKOW PaliWa .............uuuviiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiieieieieieieierereerneeen. gwarantuje przejazd 1000 km

................................................................................................... oraz zapewnia 12h pracy agregatu grzewczego
3.5.2. Przektadnie.
W autobusie szynowym 213M, 213Ma zastosowano przektadnie automatyczng, czterobiegowg z hamulcem
hydrokinetycznym typu D863.3 firmy VOITH.
Na biegu | przektadnia hydrokinetyczna jest wykorzystywana do intensywnego rozpedzania i hamowania. Dzieki
przektadni hydrokinetycznej uzyskuje sie:

- duze przetozenie,

- czedciowo mechaniczne przeniesienie momentu juz w chwili ruszania pojazdu,

- bezstopniowg zmiane przetozenia do okoto 45 km/h,

- tylko jeden ukfad hydrauliczny do rozpedzania i hamowania pojazdu,

- odpornos¢ na drgania skretne.
Biegi Il i lll sg biegami mechanicznymi, zatgczanymi elektro-hydraulicznie. Przektadnia pracuje automatycznie, a
sterowanie biegami odbywa sie za pomocg elektronicznego mikroprocesora, w zaleznosci od predkosci pojazdu.
Wszystkie elementy niezbedne do pracy przektadni (filtry oleju, wymiennik itp.) tworzg zwarta konstrukcje i
zamontowane sg na wspolnym korpusie.
3.5.3. Sterowanie napedem, diagnostyka.
Sterowanie napedem odbywa sie na drodze elektrycznej, przez 8-pozycyjny nastawnik jazdy. Nastawnikiem jazdy
zadawany jest sygnat elektryczny do elektronicznego, mikroprocesorowego regulatora obrotéw silnika
spalinowego. Regulator, w zaleznosci od pozycji nastawnika jazdy oraz rzeczywistego obcigzenia pojazdu,
optymalizuje prace silnika spalinowego. Stanem pracy catkowicie zautomatyzowanej przektadni DIWA.3 steruje
elektroniczny sterownik mikroprocesorowy, ktéry za pomocg ztgcza CAN komunikuje sie z regulatorem silnika
spalinowego.
Punkty przetgczania przektadni DIWA.3 realizowane sg automatycznie, przez sterownik, w zaleznosci od
obcigzenia i obrotéw silnika spalinowego oraz obcigzenia - przyspieszenia lub hamowania - pojazdu. Sterowanie
hamulcem hydro-kinetycznym przektadni realizowane jest przez nastawnik jazdy ( trzy pozycje hamowania).
Sygnaty z przetgcznikow przekazywane sg do sterownika mikroprocesorowego przektadni, ktéry na podstawie
predkosci jazdy pojazdu nadzoruje automatycznie cykl hamowania hamulcem hydro-kinetycznym. Stan pracy
silnika spalinowego i przektadni DIWA.3 nadzorowany jest w czasie rzeczywistym, przez elektroniczny regulator
obrotéw silnika spalinowego oraz sterownik mikroprocesorowy przekfadni. Wszystkie stany awaryjne
sygnalizowane sg przez wyswietlacz i lampki kontrolne w kabinie maszynisty.
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Parametry pracy silnika spalinowego i przektadni DIWA.3 (temperatura, ci$nienie oleju, obroty, czas prac itp.)
rejestrowane sg przez regulator oraz sterownik i podczas napraw lub przeglagdow mogg by¢ odczytywane za
pomocg komputera PC lub laptopa w celu opracowania odpowiednich statystyk (potaczenie z PC realizowane za
pomocy ztgcza szeregowego 1ISO 9141, CAN).

Za pomocg oprogramowania diagnostycznego podczas naprawy lub serwisu mozna testowacC i sprawdzac
przektadnie DIWA.3.

3.5.4. Uktad przeniesienia sily pociggowej

Sity pociggowe i hamowania przenoszone sg z zestawu kotowego na wézek przez bezluzowe potgczenie gumowo-
metalowe usprezynowania | stopnia, a z wézka na ostoje za pomocg drgzkéw z tulejkami gumowo-metalowymi.
Taki uktad zapewnia zminimalizowanie drgan pojazdu.

3.6. Hamulec.
3.6.1. Warunki hamowania autobusu szynowego 213M, 213Ma.

Droga hamowania od predkosSci MakSymMalNg] ...........uuuuiuiiiiiii s 800 m
Hamulec eleKtrOpNEUMALYCZNY .........uuuuuiuiiiiiiiiiiieiiieieieieiernrrrerererererererererrrnerrrn. zgodnie z Kartg UIC 540
WydajnosSC SPrezarki POWIBIIZA ...........oiiiiiiii e 1000 I/min
LT L= T o101 o] 101 sprezynowy
OPOZNIENIE NAMOWENIA. ........ccteiii ittt et e ettt e e et e e e s etb e e e e s etbaeeeseabeeeesaaseeeesasseeeesansreeesaaseeeas ok. 1m/s?
Maksymalne wzniesienie, przy ktérym pojazd szynowy jest utrzymywany W pOStOjU ..........ccueeeerreverernenenen 45%o
Urzadzenie przeCiwpoSliZQOWE ..........uuvuveivriiniiiiiiieiiinininieinrnrnrernnnnnnnnn dziata przy ruszaniu i hamowaniu pojazdu

Ukfad hamulcowy pojazdu jest przystosowany do dziatania w systemie SHP, czuwaka aktywnego i radio-stopu.
Elementy wykonawcze uktadu hamulca zabudowano w sposéb umozliwiajgcy tatwg diagnostyke i szybkag obstuge.
Oktadziny cierne hamulca tarczowego wykonane sg z materiatéw bezazbestowych. Pojazd szynowy wyposazony
jest w hamulec bezpieczenstwa wg wymagan Karty UIC 543 (z uchwytami umieszczonymi w pomieszczeniach dla
pasazeréw). Przewidziano mozliwos¢ przerwania nagtego hamowania wywotanego uruchomieniem hamulca
bezpieczenstwa.
Maszynista ma mozliwo$¢ samodzielnego dokonania préby hamulca z kabiny maszynisty.
3.6.2. Sterowanie hamowaniem.
Sterowanie hamulcem pneumatycznym realizowane jest na drodze elektrycznej sygnatami binarnymi. Uktad
hamulca pneumatycznego sktada sie z elektrycznych manipulatoréw i tablicy pneumatycznej, na ktérej
umieszczono wszystkie urzgdzenia pneumatyczne.
Ukfad sterowania wyposazony jest w nastepujgce rodzaje hamulcéw:

- hamulec elektropneumatyczny typu bezposredniego,

- hamulec pneumatyczny zgodny z wymaganiami Karty UIC 540,

- postojowy hamulec sprezynowy,
Wybér odpowiedniego typu hamulca lub wykonanie préby szczelno$ci realizowane sg przez przetgczniki w kabinie
maszynisty. Uktad posiada mozliwos¢ blokowania przyciskami w kabinach maszynisty hamowania hamulcem
bezpieczenstwa uruchomionym przez pasazera.
Przebieg hamowania hamulcami pneumatycznymi nadzorowany jest przez urzgdzenie przeciwposlizgowe kot
jezdnych.

3.7. Urzadzenia ciegtowo — zderzne.

Autobus szynowy 213M wyposazony w automatyczny sprzeg SCHARFEMBEGR umozliwiajgcy samoczynne
sprzeganie pojazdéw szynowych. Podczas procesu mechanicznego sprzegania tgczne sg tez ze sobg
automatycznie w sposéb pewny przewody sprezonego powietrza i elektryczne.
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Autobus szynowy 213Ma wyposazony jest w standardowy ukfad cieglowo-zderzny, stosowany w
normalnotorowym taborze kolejowym. Na czotach pojazdu zabudowano zderzaki oraz hak pociggowy ze sprzegiem
Srubowym UIC -850 kN.

3.8. Wyposazenie elektryczne autobusu szynowego.

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia, w ktérych moze poprawnie pracowac¢ aparatura elekiryczna i
elektroniczna - 30°C do + 55°C (do +70°C sterowniki silnika spalinowego).

Wszystkie dostepne czesci urzadzen elektrycznych, ktérych czes¢ pradowa potgczona jest z napieciem wyzszym
niz bezpieczne sg uziemione w sposéb trwaty przez uszynienie.

Uziemienie ochronne uszyniajgce wykazuje warto$¢ rezystanciji mniejsza niz 0,01 Q

3.8.1. Zrédto zasilania instalacji elektrycznej.

Zrédtem zasilania instalaciji elektrycznej autobusu szynowego jest bateria akumulatoréw kwasowych (4szt.) o
napieciu 24 V. Jej pojemnosc¢ zabezpiecza uruchomienie pojazdu szynowedo, wraz z zasilaniem elektrycznym
agregatu ogrzewczego. Zapewnia tez prace tego agregatu w ciggu 2 h przy temperaturze otoczenia -18°C. Do
tadowania baterii akumulatorow i zasilania odbiornikéw energii w czasie jazdy majg zastosowanie alternatory (2
szt.), napedzane przez silniki spalinowe.

Przewidziano tez mozliwos¢ zasilania odbiornikéw energii elektrycznej autobusu w czasie postoju z miejscowej
sieci elektrycznej 220V AC, poprzez odpowiedni zewnetrzny zespot prostownikowy.

3.8.2. Sterowanie urzadzeniami pojazdu szynowego.
W kabinach maszynisty umieszczono urzgdzenia zapewniajgce:
— sterowanie drzwiami
— sterowanie ogrzewaniem i wentylacjg
— sterowanie o$wietleniem pojazdu
— blokowanie drzwi lewych lub prawych na postoju
— informacje o zamknieciu i zablokowaniu drzwi
— odblokowanie hamulca bezpieczenstwa.
3.8.3. Diagnostyka.
Uktad diagnostyki oparty jest na sterownikach mikroprocesorowych, nadzorujgcych w czasie rzeczywistym
nastepujgce urzgdzenia:
— silnik spalinowy,
— przektadnia DIWA,
— podgrzewacz wody TERMO 350
— drzwi wejSciowe boczne,
— ekologiczna kabina WC ,
— system informacji pasazeréw,
— system przeciwpoSlizu.

Stan urzadzen, cykle pracy oraz dane serwisowe wyswietlane sg na odpowiednich wyswietlaczach lub lampkach
kontrolnych w kabinach maszynisty. Przebieg pracy urzadzen mozna odtworzy¢ za pomocg komputera PC lub
laptopa potaczonego przez zigcze szeregowe i program diagnostyczny. Programy diagnostyczne umozliwiajg
testowanie i sprawdzanie urzgdzenia oraz okreslenie wszystkich ich stanéw przed wystgpieniem awarii.
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3.8.4. Monitoring przedziatu pasazeréw. 1

Autobus szynowy wyposazony jest w system monitoringu cato$ci pomieszczenia pasazerskiego (4 kamery czarno-
biate o duzej czutosci do 0,1 Ix, w wandalo-odpornych koputkach) z podglgdem na monitorze ciektokrystalicznym w
kabinach, na pulpicie maszynisty oraz rejestracjg zapisu w systemie min. 48-godzinnnym, z nadpisywaniem
kolejnych godzin oraz mozliwoscig odtworzenia zapisu na zestawie komputerowym w systemie Windows, po
podigczeniu kablem przez port szeregowy. Na pulpicie maszynisty umieszczony jest tez przerzutnik obrazu,
umozliwiajgcy wyboér kamery lub sekwencyjny pokaz obrazéw z kolejnych kamer.

3.8.5. System informacji pasazeréw.

Autobus szynowy wyposazony jest w system nagtasniajgcy umozliwiajgcy informowanie pasazeréw oraz w system
elektronicznych tablic informacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych, stuzacych do wyswietlania informacji oraz
automatycznych zapowiedzi gtosowych.

3.8.6. Automaty biletowe i kasowniki.

Autobus szynowy wyposazony jest w automaty do sprzedazy biletéw dla podréznych. Automat biletowy za pomoca
sygnatu GPS aktualizuje potozenie miejsca sprzedazy biletu (stac;ji).

3.8.7. System lokalizacji pojazdu i monitoringu zuzycia paliwa. 3

Autobus szynowy wyposazony jest w system lokalizacji i monitoringu paliwa. System okresla potozenie autobusu
szynowego przy pomocy sygnatu GPS, wykonuje pomiar paliwa w zbiornikach przy pomocy zabudowanych sond
oraz okres$la czas pracy silnikéw spalinowych. Powyzsze dane przesyla za pomocg sygnatu GSM do serwera
uzytkownika. 1
3.9. Wyposazenie pojazdu szynowego w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
3.9.1. Lacznos¢ radiowa.

W autobusie szynowym zainstalowany jest radiotelefon pociggowy, dla tgcznosci radiowej maszynisty z
uzytkownikami sieci pociggowej na PKP.

Zastosowany w autobusie szynowym radiotelefon wyposazony jest w ukfad zdalnego zatrzymania pociggu,
oddziatywujgcy bezposrednio na uktad hamowania.

3.9.2. Samoczynny Hamulec Pociggu (SHP) i czuwak aktywny (CA).

Autobus szynowy wyposazony jest w urzadzenie SHP i CA stosowane na sieci PKP.

3.10. Elementy konstrukcyjne umozliwiajgce przeprowadzenie prac ratunkowych w przypadku
wykolejenia sie autobusu szynowego.

Autobus szynowy wyposazony jest w odpowiednio przystosowane i oznakowane boczne miejsca podparcia pod
podnosniki hydrauliczne. Miejsca podparcia sg tak usytuowane, aby mozna pod nimi ustawi¢ sitowniki
hydrauliczne na szlaku, w przypadku gdy pojazd szynowy wypadnie z toru. Miejsca podparcia sg przystosowane
do sprzetu ratowniczego stosowanego na PKP.

Autobus szynowy ma konstrukcje, ktéra umozliwia podniesienie go wraz z catym uktadem jezdnym za pomoca
sitownikdéw hydraulicznych lub Zurawia.
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L.p. Nr dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi
1 213M,213Ma - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa autobusu szynowego
0159-1 typu 213M, 213Ma
> 213M,213Ma - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru autobusu
0136-1 szynowego typu 213M, 213Ma
3 213M,213Ma - Opis techniczny i rysunki autobusu szynowego typu
0123-1 213M,213Ma
i Instrukcja uruchomienia i jazdy autobusem szynowym
4 WD.53-01 SA108 typ fabryczny 215M
25 Pt-4 .Instrukcja pomiaréw i oceny zestawow kotowych pojazdéw
- trakcyjnych i wagonéw osobowych”
116 Pt-5 Instrukcja o utrzymaniu pojazdéw kolejowych z napedem”
7 Pt-7 .Instrukcja w zakresie utrzymania urzgdzen bezpieczenstwa
1 ruchu SHP+CA+RS’
| Opis rozwigzan konstrukcyjnych wprowadzonych w ramach | opowigzuje od
118 | 213Ma-FPS 0125-1 | czynnosci z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu | gn.8.12.2015 r.
" utrzymania 5 (P5)
Lo Warunki - Techniczne Wykonania i Odbioru zabudowy | opowigzuje od
1 213M 01361-1 dodatkowych urzadzen w autobusach szynowych typu|gn.g8.12.2015r.
| 213Ma serii SA105
Deklaracja zgodnosci z typem dopuszczonym do | Obowigzuje od
]; 10 TK/021/2015 eksploatacji dn.8.12.2015r.
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Przepisy, normy, instrukcje, warunki techniczne

L.p. Numer Tytut
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu wiasciwych krajowych specyfikaciji
1 Dz.U. z 2013 poz.43 |technicznych i dokumentéw normalizacyjnych, ktérych zastosowanie umozliwia
spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci systemu
kolei
5 Dz.U. z 2016 poz. 226 Rozpo_rzadz'eme Ministra I'nfrastruk_tury z dnia 12 pazq_2|ern|ka ’2005 r.w
sprawie ogolnych warunkoéw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych.
3 Dz.U. z 2016 r. poz. Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym.
1727
4 | Dz.U.z2015r. poz. 915 Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe.
5 Dz. U.z 2015r. poz. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
1125
6 | Dz.U.z 2016 1. poz. 672 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska.
7 | Dz U.z2016r. poz. 254 Rozporz_ald_zenle Mmlstr_a Irjfrlastruktury i Bu_downlctwa Z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie
Dz.U. Nr 212 poz.2152 | wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i
8 Ze zmianami bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunkéw jakie powinny spetnia¢ osoby
zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy pojazdy kolejowe.
9 Dz.U. Nr 37, poz. 330 Ifio?porzadzenie Mirfis.tra Infr.astru.ktur.y z d,nia 15 !utego 2005 r. w sprawie
Swiadectw sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych.
Dz.U. z 2015 r., poz. 360 | Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie
10 ze zmianami 0golnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacii.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w
11 | Dz.U. 220151 poz. 46 spr.awie pracownikow zatrudn.ionych na s’fanowiskach bezpc?érednio
zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz z
prowadzeniem okreslonych rodzajéw pojazdéw kolejowych.
Dyrektywa 2001/16/WE | w sprawie interoperacyjnosci transeuropejskiego systemu kolei
Parlamentu konwencjonalnych
12 Europejskiego i Rady z
dn.19 marca 2001 r.
Decyzja Komisji (WE) z | dotyczgca technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do
13 dnia 28 marca 2006 r. | podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
14| dnia 11 marca 2006 . | POOSYStEMY > yowy pejsKiego sy
konwencjonalnych.
Decyzja Komisji (WE) z dotyczaca technicznej specyfikacji d|8’l’ interoperacy.jno-éci odnoszace;j sig do
15 podsystemu , tabor kolejowy” — hatas” transeuropejskiego systemu kolei

dnia 23 grudnia 2005 r.

konwencjonalnych
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Normy

L.p. Numer

Tytut

1 PN-EN 50129:2007

Zastosowania kolejowe. Systemy tgcznosci, przetwarzania danych i sterowania
ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwigzane z
bezpieczenstwem.

2 PN-EN 50238:2003(U)

Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos¢ pomiedzy taborem, a urzgdzeniami
wykrywania pociggow.

PN-EN 286-3:2002

Proste, nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe na powietrze lub azot.

3 Czesc¢ 3: Stalowe zbiorniki ci$nieniowe pneumatycznych uktadow
hamulcowych oraz uktadéw pomocniczych dla taboru kolejowego.

4 PN-EN 12080:2008 Kolejnictwo. Maznice. Lozyska toczne.

5 PN-EN 12081:2008 Kolejnictwo. Maznice. Smary.

6 PN-EN 12082:2008 Kolejnictwo. Maznice. Badania eksploatacyjne.

7 PN-EN 12663:2002 KoIe_Jmctwo. V\_/yma,ganla konstrukcyjno-wytrzymatosciowe dotyczace pudet
kolejowych pojazdoéw szynowych.

8 PN-EN 13103:2009 Kolejnictwo. Zesta_yvy kotowe i wozki. Osie zestawow kotowych tocznych.
Zasady konstrukcji.

9 PN-EN 13260:2009 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wézki. Zestawy kotowe. Wymagania dotyczace

' wyrobu.
10 PN-EN 13261:2009 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Osie. Wymagania dotyczgce wyrobu.

11 PN-EN 13262+A1:2009

Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Wymagania dotyczace wyrobu.

12 | PN-EN 13298: 2003(U)

Kolejnictwo. Elementy zawieszenia. Stalowe sprezyny zawieszenia.

13 PN-EN 13452-1:
2003(U)

Kolejnictwo. Hamowanie. System hamowania w transporcie publicznym.
Czesc¢ 1: Wymagania eksploatacyjne.
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L.p. Numer Tytut
i . Kolejnictwo. Hamowanie. System hamowania w transporcie publicznym.

14 PN-EN 13452-2: 2003(U) Cze$6 2: Metody badan.

15 PN-EN 13715:2008 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Zewnetrzne zarysy wiericéw kot

16 PN-EN 14067-4+A1: 2009 Kolejmctwo'. Aerodynamika. Czes¢ 4: Wymagania i procedury badan
aerodynamicznych.

17 PN-EN 14198 2005 Kolejnictwo. Hamowanie. Wymagania dla systemu hamulcowego pociggow
prowadzonych przez lokomotywe.

18 PN-EN 14363: 2007 Kolejnlctwo.. Badania wifasnosci _dynamlcz’nych pOJazdoyv s;ynowyc;h przed
dopuszczeniem do ruchu. Badania wtasnosci biegowych i proby stacjonarne.

i 1. Kolejnictwo. Metody obliczenn drég hamowania, zwalniania oraz funkgciji

19 PN-EN 14531-1: 2005(U) zakonczenia dziatania uktadu hamulcowego. Cze$¢ 1: Algorytmy ogdine.

20 PN-EN 14601: 2007 Kolejnictwo. quste i katowe kurki koncowe przewodu gtéwnego hamulca i
przewodu zasilajgcego.

21 PN-EN 50121-1: 2009 Zastosow:_:mlg kol’ejowe. Kompatybilnos¢é elektromagnetyczna. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdine.

22 PN-EN 50121-2: 2010 Zasto_sowanlg kolejowe. K_ompatybllnosc ele_ktromagnetyczna. Czesc 2:
Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie.

23 PN-EN 50121-3-1° 2010 Zastosowal_'ua .koIeJowe. Kor_npatybllnosc elektromagnetyczna. Czes$¢ 3-1:
Tabor. Pocigg i kompletny pojazd.

o PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania k_0|eJO\{V€. Urzadzenia staqongrne_. ’Czesc 1: Srodki ochrony
dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

o5 PN-EN 50125-1: 2002(U) Zastf):sowania kolejgwe. Warunki srodowiskowe stawiane urzgdzeniom.
Czes¢ 1. Urzadzenia taborowe.

26 PN-EN 50126:2002(U) Zastosoyvgma kole'Jowe_.. Spgcyﬂk@qa niezawodnosci, dostepnosci,
podatnosci utrzymaniowej i bezpieczenstwa.

27 PN-EN 50155:2007(U) | Zastosowania kolejowe. Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze.

o8 PN-EN 50215:2009 Zastosowama kolejowe. Tabor. Baganla pojazddéw sz_ynowych po
zmontowaniu a przed wprowadzeniem do eksploataciji.

29 PN-EN 50238: 2003 (U) Zastosowgnla kqlejgwe — Kompatybilnos¢ pomiedzy taborem a urzgdzeniami
wykrywania pociggow.

30 PN-EN ISO 3095: 2005(U) Zastosowanle_ kolejowe — Tabor — Srodki ochrony przed zagrozeniami
elektrycznymi

31 | PN-EN ISO 3095: 2005(V) | Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hatasu emitowanego przez pojazdy szynowe.

32 PN-K-02508:1999 Tabor kolejowy. Wiasciwosci palne materiatéw. Wymagania i metody badan.

33 PN-K-88177:1998 Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.

34 PN-K-88200:2002 Tabor kolejowy. Sygnaty konca pociggu i inne sygnaty. Wymagania.
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35 PN-K-91045:2002 Tabor kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i metody badah.
36 PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czes¢ 1: Stale
37 PN-EN 473:2008 Eizi?snzigzr;s;(i:shz?zzzcsz é;(;v;éililéacja i certyfikacja personelu badan
38 PN-K-23011:1998 J\z{brg;gg:ﬁg)\ggc’)—liektryczna instalacja zasilania urzgdzen wagonowych -
39 EN ISO 3381:2005 Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hatasu wewnatrz pojazdéw szynowych
40 PN-EN 45545-1:2013 | Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach szynowych 3
41 1302/2014 TSI LOK&PAS .3
42 1300/2014 TSIPRM I3
43 1304/2014 TSI NOI '3
44 1303/2014 TSI SRT '3



https://sklep.pkn.pl/pn-en-45545-1-2013-07e.html
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Karty UIC
L.p. Numer Tytut
1 Normalizacja taboru transportowego i jego elementéw. Zasady, procedury,
UIC 500 wyd.2 wyniki.
2 UIC 505-1 wyd.10 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdéw.
3 UIC 505-4 Wptyw zastosowania skrajni kinematycznej okreslonych w karcie 505 na
rozmieszczenie budowli w stosunku do toréw i na tory miedzy soba.
4 UIC505-5 Wspdlne warunki podstawowe dla kart 505-1 i 505-4. Komentarz o
przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotyczace.
5 UIC 510-1 Wspdétdziatanie urzgdzen statych z pojazdami transportu osobowego.
6 UIC 510-2 Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania két o roznych srednicach w
uktadach biegowych réznego typu.
7 UiC 511 Wagony. Rozstaw zestawow kotowych.
) Pojazdy. Warunki wymagane dla dziatania obwodow torowych i ukfadu styku
UIC 512 wyd.8 Jkolo —szyna’.
9 UIC 515-5 Pojazdy trakcyjne i wagony. Wozki — Uktady biegowe. Badanie maznic
) zestawdw kotowych.
10 UIC 518 Badania i homologacja pojazdéw kolejowych z punktu widzenia wtasciwosci
dynamicznych, bezpieczenstwa jazdy, obcigzenia toru i parametréw biegowych.
11 UIC 521 Wagony pasazerskie i wagony bagazowe, wagony towarowe, pojazdy
trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na koncach pojazdow.
12 UIC 532 Wagony towarowe i wagony pasazerskie. Wsporniki sygnatowe. Wagony
pasazerskie — State sygnaly elektryczne.
13 UIC 533 wyd.2 Uziemianie ochronne czesci metalowych pojazdu.
14 UIC 540 wyd.4 Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociggéw towarowych i osobowych.
Y ag b Yy
15 Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulca. Zbiorniki ciSnieniowe
UIC 541-07 pojedyncze ze stali, odporne na ptomien dla instalacji hamulcowych
pneumatycznych i urzadzen pomocniczych pneumatycznych w pojazdach
szynowych.
16 UIC 542 wyd.4 Czesci hamulcowe — Wymiennos¢.
17 UIC 543 Hamulec. Przepisy na wyposazenie wagonow.
18 UIC 544-1 wyd.4 Hamulec. Hamownos¢.
19 UIC 545 wyd.8 Hamulec. Napisy, znaki i cechy.
20 UIC 547 wyd.4 Hamulec - Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla préb.
21 UIC 553 Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja wagondw pasazerskich
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22 UIC 555 Oswietlenie elektryczne w wagonach pasazerskich

23 UIC 813 wyd.2 Warunlfl techmczne_nq dostavye zestawéw kotowych  dla taboru trakcyjnego i
wagonéw. Tolerancje i montaz.

24 UIC 814 wyd.2 Warunki techniczne dotyczace_homqlo_gacp oraz dost_awy’smarow
przeznaczonych do smarowania maznic tocznych pojazdéw szynowych.

o5 UIC 822 wyd.5 Warunki techmgzne dostawy sprezyn sru_bowy(?h namslsowych formowanych na
gorgco lub na zimno dla pojazdéw trakcyjnych i wagonéw.

26 UIC 825 wvd.2 Warunki techniczne na dostawe hakow ciegtowych dla obcigzen nominalnych

Wyd. 250 kN, 600 kN lub 1000 kN dla pojazdéw trakcyjnych i wagonow.

27 UIC 826 wyd.3 Warunki techniczne na dostawe sprzegéw srubowych dla taboru napednego i
doczepnego.

o8 UIC 830-1 wyd.4 Warunki techniczne na dostawe wezy elastomerowych dla sprzegéw hamulcéw
pneumatycznych.

29 UIC 830-2 wyd.4 Warunkll techniczne na dostawe pierscieni uszczelniajgcych dla giéwek
sprzegoéw hamulcowych.

30 UIC 830-3 wyd.3 Warunki techniczne dostawy gtdwek sprzegdéw hamulcowych.

31 UIC 831 wyd.3 War,unkl t(_achqlczne na dostawe pierscieni uszczelniajgcych elastomerowych dla
ttokéw cylindrow hamulcowych.

32 Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na ptomien zbiorniki

UIC 834 wyd.1 ciSnieniowe ze stali dla urzgdzen hamulcowych sprezonego powietrza i

pneumatycznych urzgdzen pomocniczych w pojazdach szynowych.
Warunki techniczne na dostawe materiatéw malarskich przeznaczonych do

33 UIC 842-1 ; ; : . -
ochrony pojazdéw kolejowych i kontenerdw.

34 UIC 846 Waru.nkl techniczne na dostawe korpuséw maznic tocznych z zeliwa
sferoidalnego.

35 UIC-893 Warunki tecr_mlczne dla dostawy blach na ptyty prowadnicowe ze stali
manganowej.

36 UIC-897-11 Warunki techniczne dla dopuszczenia spawaczy, ktérzy sg wykwalifikowani do

spawania stali.
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POZIOMY UTRZYMANIA POJAZDOW KOLEJOWYCH

Planowe poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych.
1. Przeglady.

Poziom

Poziom P1 Poziom P2 Poziom P3
zgodny z dotychczasowymi|zgodny z dotychczasowymi|zgodny z dotychczasowymi

Charakterystyka czynnosci

Niektére z tych czynnosci
moga by¢ dokonywane przez
pracownikow przewoznika
(maszyniste, rewidenta) lub
przy uzyciu — automatycznych
urzgdzen poktadowych lub

utrzymania | przeglgdami  kontrolnymi | przeglgdami okresowymi | przeglgdami okresowymi
pojazdow kolejowych pojazdow kolejowych poszerzonymi pojazdéw kolejowych
Czynnosci sprawdzajgce lub | Czynnosci, ktore zapobiegajg Czynnosci z zakresu utrzymania,
monitoring stanu technicznego | przekroczeniom limitow zuzycia, ktére zapobiegajg przekroczeniom
pojazdu kolejowego wykonywane na specjalistycznych [ limitdw zuzycia wykonywane na
dokonywane przed wyjazdem | stanowiskach, w przerwach specjalistycznych stanowiskach, z
pojazdu na linie, w czasie migdzy kolejng planowang wylaczeniem pojazdu kolejowego z

jazdy lub po zjezdzie pojazdu. | eksploatacjg pojazdu kolejowego. planowanej eksploatacji.

bezpieczenstwo ruchu
pojazdu.

przytorowych.

1. Ocena stanu 1. Szczegbtowa ocena stanu 1. Szczegodtowa ocena stanu
zasadniczych zespotéw, technicznego pojazdu technicznego pojazdu
podzespotéw i uktadow kolejowego przez sprawdzenie kolejowego poprzez
pojazdu kolejowego, dziatania jego obwodow, sprawdzenie dziatania jego
majgcych wplyw na ogledziny dostepnych bez obwodéw, ogledziny

demontazu podzespotéw, dosteonveh. takze po
przewidziane w dokumentacji epnycn, p

badania diagnostyczne.

demontazu, okreslonych w

~§ o |2. Zaopatrzenie pojazdu dokumentacji podzespotow, a
c € | kolejowego w materiaty 2. ’\\I/\?an?z\;\:1y ds‘?[gﬁgg‘;‘éaonvs F(’:Lzez takze przewidziane w
2 " eksploatacyjne. el}ément%w y dokumentaciji badania
O 2 | 3. Ewentualna wymiana ' diagnostyczne.
g _;:5‘ zuzytych w trakcie 2. Planowe wymiany podzespotdéw oraz
g ? eksploatac_ji ele.mentéw‘ niewielkie naprawy zespotow i
IS 2 szybko zuzywajgcych sie. podzespotow funkcjonalnych
z = wykonywane na
DO_ 5:5 wyspecjalizowanych stanowiskach.
2. Naprawy
P4
. . . P5
Poziom zgodny z dotychczasowymi naprawami zgodny z dotychczasowymi naprawami glownymi i
utrzymania okresowymi rewizyjnymi pojazdéw e " . :
koleiowveh modernizacjg pojazdow kolejowych
JOWY!
s | Czynnosci z zakresu utrzymania Czynnosci majgce na celu podniesienie standardu
< | naprawczego, wykonywane w zakfadach pojazdu kolejowego lub jego odnowienie
§ posiadajgcych zaplecze techniczne i wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach lub
& 8| stanowiska pomiarowe. u producenta.
N
9 K.
o § 1. Szczegotowe sprawdzenie stanu | 1. Demontaz zespotéw i podzespotéw z pojazdow
Sy o | technicznego przewidzianych w dokumentaciji | kolejowych i ich wymiana na nowe Iub
y @ podzespotdw i zespotdw potgczone z ich|zregenerowane.
g < | demontazem z pojazdu kolejowego. 2. Modyfikacje nadwozia pojazdu kolejowego i
o N2 Planowe wymiany zespotow i | uktadu biegowego.
E g podzespotéw.
i) £ | 3. Naprawy zespotdw i podzespotéow wykonywane
£ g w wyspecjalizowanych warsztatach.
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CYKLE POZIOMOW UTRZYMANIA

PRZEGLADY | NAPRAWY AUTOBUSU SZYNOWEGO

Oznaczenia

CYKL PRZEGLADOWO-NAPRAWCZY

P1+P2.1+P2.2+P3+P4+P5, (PS)

P1 Przeglad kontrolny

P2.1

Przeglad okresowy
maty

pP2.2

Przeglad
okresowy duzy

Przeglad okresowy duzy o

\ P4
poszerzonym zakresie

P3

Naprawa rewizyjna

P5

Naprawa gtéwna

(przeglad letni) w ramach przegladu P2 lub P3

PS przeglad sezonowy wykonywany w terminach 15.09 do 30.10 (przeglad zimowy) oraz od 01.04 do 15.05

Wartosci
L.p. Symbol Jednostka Wartos¢
1 P1 [km] / [h] 730 km £ 10% / 48 godzin pracy + 12 godzin
2 pP2.1 [km] / [dni] 15 000 km + 10% / 45 dni pracy % 4 dni
3 p2.2 [km] / [miesiace] 60 000 km /6 miesiecy pracy £ 7 dni
4 P3 [km] / [lata] 300 000 km / nie wiecej niz 5 lat
5 P4 [km] / [lata] 600 000 km / nie wiecej niz 10 lat
6 P5 [km] / [lata] 1 200 000 km / nie wiecej niz 20 lat

Graficzne przedstawienie cyklu przegladowego - naprawczego.

VT
\
!
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,,POLREG|O” Arkusz
,,PQ LREGIO” Opracowat wpolka z 0.0. [strona] 8[2/2]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Z2c2nik

CYKLE POZIOMOW UTRZYMANIA

Uwaga:
Czas trwania wykonania kazdego przegladu/naprawy jest uzalezniony od zaktadu wykonujgcego przeglad/ naprawe.

ZALOZENIA CYKLU PRZEGLADOWO-NAPRAWCZEGO

Parametr Jednostka Wartos¢
Sredni przebieg dobowy [km] 365
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [h] 12
Sredni roczny przebieg pojazdu [km] 120 000
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»POLREGIO”
spolka z o.o.

Opracowat

»,POLREGIO” Arkusz

9[1/2
spotka z o.o. [strona] [1/2]

Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| %22t

[strona]

OPIS CZYNNOSCI PRZEGLADOWYCH | NAPRAWCZYCH

L.p. | Symbol |

Nazwa

| Zakres czynnosci

Przeglady

Sezonowy*

Czynnosci zwigzane z przygotowaniem autobusu szynowego do
uzytkowania

w okresie jesienno-zimowym (przeglad PZ) lub wiosenno-letnim
(Przeglad PL).

Kontrolny

Ocena stanu technicznego zasadniczych zespotéw i uktadéw
autobusu szynowego zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu i
bezawaryjng praca.

Zaopatrzenie autobusu szynowego w materialy eksploatacyjne,
wymiana okreslonych elementéw zuzywajgcych sie eksploatacyjnie.

3 P2.1

Okresowy maty

Sprawdzenie stanu technicznego autobusu szynowego ze
szczegollnym uwzglednieniem uktadow:

- biegowego

- ciegtowo-zderznego

- hamulcowego.

Naprawa stwierdzonych zuzy¢ i uszkodzen.

Wymiana czesci, ktdrych stan techniczny nie gwarantuje
bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji do nastepnego przegladu
lub naprawy,

Nasmarowanie wszystkich potgczen ruchowych.

Poprawa powtok ochronnych oraz znakéw i napisow.

Préba odbiorcza.

Ogledziny ramy wézka.

Pomiar rezystancji izolacji pradnicy gtéwnej i silnikéw trakcyjnych

4 P2.2

Okresowy duzy

Jak P2.1

Sprawdzenie zawieszenia zderzakow.

Defektoskopowanie osi zestawow kotowych.

Sprawdzenie zaworéw hamulcowych.

Sprawdzenie ustawienia wézek-pudto.

Sprawdzenie luzéw wezta przymazniczego.

Pomiar zawieszenia zgarniaczy i rur piasecznic.

Okresowy duzy
poszerzony

Jak P2.2

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespotéw uktadu
ogrzewania, klimatyzacji, drzwi wejsciowych.

Przeprowadzi¢ weryfikacje zestawdw kotowych i w razie
koniecznosci przetoczy€.

Naprawy

Rewizyjna

Czesciowy demontaz

Czyszczenie

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespotéw

Weryfikacja wymiaréw konstrukcyjnych

Malowanie

Gléwna

Petny demontaz

Czyszczenie

Piaskowanie pudifa i ram wézkéw

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespotéw

Przywrdcenie wszystkich wymiaréw konstrukcyjnych

Malowanie

*wykonywany w terminach od 15.09.do 30.10 przeglgd zimowy (PZ) oraz od 01.04. do 15.05. przeglad
letni (PL) w ramach P2 lub P3
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»POLREGIO”
spolka z o.o.

Opracowat ,;Zi)’):szzilz_ [étrﬁ;ns;] o[2/2]
Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| %22t

OPIS CZYNNOSCI PRZEGLADOWYCH | NAPRAWCZYCH

Okres | Lp. Wyszczegdlnienie Wymagania
1.1 | Wykona¢ przeglad podgrzewacza wody Jak dla P3
P
é 1.2 | Wykona¢ przeglad instalacji ogrzewania -
N 1.3 | Sprawdzi¢ stan drzwi i okien Brak nieszczelnosci
o
c
_GC_J 1.4 | Napetni¢ alkoholem rozpylacz alkoholu instalacji pneumatycznej -
[%]
(5}
2
< | 1.5 | Wymieni¢ $rodki smarne ?/r:/grukz}/iewnetrznych
<
@ 2.1 | Wykonac przeglad uktadu klimatyzacji i wentylaciji Jak dla P3
2
c
()
3
S | 2.2 | Wymienié érodki smarne Y:gtruk(‘:’}’iewne"zny"h
o
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,,POLREG|O” Arkusz
,,PQ LREGIO” Opracowat <polka z 0.0. [stronal 10[1/1]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Z2c2nik

INSTRUKCJE MONTAZU | DEMONTAZU

L.p. | Numer dokumentu Tytut dokumentu
1 ZNTK-Z2/BT-2/10/98 Instrukcja} organ_izgc_yjna przebiegu technologicznego montazu i demontazu
segmentoéw na piascie tarczy hamulcowej 141BK.
2
3
4
5
6
7
UWAGA

Niniejszy rozdziat bedzie uzupetniany w miare uzyskiwania odpowiednich dokumentéw od producenta zespotu lub
odtworzeniu takich dokumentéw przez uzytkownika zespotu trakcyjnego, w uzgodnieniu z potencjalnym wykonawcg
napraw.

OGOLNE INSTRUKCJE DEMONTAZU | MONTAZU GLOWNYCH PODZESPOLOW

1. Zespot napedowy

A. Demontaz
- zabezpieczy¢ pojazd przed stoczeniem sie
- odigczy¢ baterie akumulatorow
- oprézni¢ instalacje hydrauliczne (olej, paliwo, woda)
- zabezpieczy¢ wozki do podniesienia z pudtem (uchwyty na ramie woézka i ostoi)
- podnies autobus szynowy na podnosnikach
- odtgczy¢ wat napedowy
- odtgczy¢ potgczenia instalacji (wodnej, paliwowej, olejowej, hydrostatycznej, elektrycznej, kontrolnej)
- zabezpieczy¢ konce rur przed dostaniem sie brudu i ciat obcych
- podstawi¢ wozek do wystawienia zespotu napedowego pod zespot napedowy
- odkreci¢ sruby mocujgce
- wystawi¢ zespét napedowy z pod autobusu szynowego

B. Montaz
- wstawi¢ zesp6t napedowy pod autobus szynowy
- wkreci¢ Sruby mocujgce rame zespotu napedowego
- wystawi¢ wbozek do wystawienia zespotu napedowego pod zespdt napedowy
- wyregulowa¢ potozenie (wg dokumentacji konstrukcyjnej)
- przykreci¢ sruby mocujgce
- usung¢ zabezpieczenie koncdéw rur przed dostaniem sie brudu i ciat obcych
- podtaczy¢ potagczenia instalacji (wodnej, paliwowej, olejowej, hydrostatycznej, elektrycznej, kontrolnej)
- podtaczy¢ wat napedowy
- opusci¢ autobus szynowy na podnosnikach
- odbezpieczy¢ wézki do podniesienia z pudtem (uchwyty na ramie wézka i ostoi)
- hapetnic¢ instalacje hydrauliczne (olej, paliwo, woda)
- podtaczy¢ baterie akumulatoréw
- usung¢ zabezpieczenie przed stoczeniem.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 41
»POLREGIO” Arkusz
,,PO’LREG 10” Opracowat spoika z 0.0. [strona] 11[1/2]
spotka 7 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 32aczmk

ZESTAW PARAMETROW MIERZONYCH W PROCESIE PRZEGLADU LUB

NAPRAWY
L.p.| Parametr | Opis metody pomiarowe;j
Autobus szynowy kompletny
1 |Poziom wody/chiodziwa, olejéw, piasku Optycznie na wskazniku (bagnet, ptynowskaz)
2 [Rozktad naciskéw zestawdw kotowych? Tensometrycznie (na stanowisku kontrolnym)
3 |Skrajnia pojazdu Przejazd przez stanowisko kontrolne
4 |Masa pojazdu Tensometrycznie (na stanowisku kontrolnym)
5 [Poziom emisji dZzwieku Pomiar sonometrem
6 |Glosnosc i czestotliwos¢ sygnatdéw dzwiekowych Pomiar sonometrem z funkcja analizy czestotliwosci
7 |Szczelnos$é instalacji pneumatycznej Sprawdzenie spadku ci$nienia w ciggu 5 minut
8 |Ustawienie reflektoréw Weryfikacja potozenia punktu $wietinego na ekranie
9 |Wysokos¢ zawieszenie zderzakow nad gtowkg szyny Pomiar tasmg mierniczg
10 [Wysoko$¢ zawieszenia zgarniaczy torowych Pomiar linijkg
11 |Luzy ustawienia wozek — pudio Sprawdzenie przymiarami (max/min)
12 [Cisnienie w cylindrach hamulca i przewodzie gitéwnym Pomiar manometrem

Czasy luzowania i hamowania

Pomiar stoperem

Cisnienie zadziatania zaworéw bezpieczenstwa

Pomiar manometrem

Cisnienie zadziatania zaworéw zwrotnych

Pomiar manometrem

Cisnienie obwoddw rozrzadu

Pomiar manometrem

17 |Napiecie alternatorow (instalacji) Pomiar woltomierzem

Nadwozie
18 |Geometria pudia Pomiar na stanowisku kontrolnym
19 |Wymiary geometryczne podzespotéw zderzaka Pomiar suwmiarkg i przymiarem

20

Wymiary geometryczne haka i sprzegu srubowego

Pomiar suwmiarkg i przymiarem

21 |Charakterystyka amortyzatora zderzaka Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym
22 |Charakterystyka amortyzatora haka ciegtowego Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym
23 |Charakterystyka statyczna sprezyn zawieszenia I-stopnia  |Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym
Podwozie
24 |Zuzycie oktadzin hamulcowych Pomiar suwmiarkg
25 |Nagrzanie tozysk osiowych Dotykowo
26 |Wysokos¢ zawieszenia zgarniaczy szynowych Pomiar linijkg
27 |Wysokos¢ zawieszenia rur piasecznic Pomiar linika
28 |Luzy ustawienie maznica — wozek Sprawdzenie przymiarami (max/min) i suwmiarkg
29 |Sprawdzenie szczeliny okladzina — tarcz hamulcowa Pomiar suwmiarkg
30 |Skok ttoka cylindra hamulcowego Pomiar linijkg
31 |Geometria ramy wézka Pomiar na stanowisku kontrolnym
32 |Geometria i luzy uktadu hamulcowego Pomiar suwmiarka i szczelinomierzem
33 |Geometria prowadnikéw maznic Pomiar suwmiarkg
34 |Geometria sworzni Pomiar suwmiarkg
35 |Twardos¢ sworzni Pomiar przyrzgdem specjalnym do pomiaru twardosci
36 |Geometria tozysk Pomiar suwmiarkg i mikrometrem na stan. kontrolnym
37 |Geometria maznic Pomiar suwmiarkg

38

Geometria cylindra hamulcowego

Pomiar suwmiarkg i oprzyrzgdowaniem specjalnym

39

Geometria zestawu kotowego

Pomiar na stanowisku lub oprzyrzgdowaniem
specjalnym

40

Uszkodzenie struktury materiatowej kota

Stuchowo

41

Uszkodzenie struktury materiatowej osi

Badanie defektoskopowe
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,,POLREG|O” Arkusz
,,PO’LREG 10” Opracowat spoika z 0.0. [strona] 11[2/2]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Zaaczn

ZESTAW PARAMETROW MIERZONYCH W PROCESIE

PRZEGLADU LU

B NAPRAWY

L.p.

Parametr

Opis metody pomiarowej

42

Wywazenie zestawu kotowego

Sprawdzenie na wywazarce (podczas wywazania)

43

Rezystancja zestawu kotowego

Pomiar miliomomierzem

44

Charakterystyka statyczna sprezyn zawieszenia I-stophia

Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym

45

Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego

Stanowiskiem kontrolnym

46

Geometria kot zebatych przektadni osiowej

Pomiar suwmiarka i przymiarem

Silnik spalinowy

47

|Parametry silnika spalinowego

|Stanowiskiem kontrolnym wg DTR silnika

Podzespoly wydzielone

48

|Parametry skrzyni biegdw

|Stanowiskiem kontrolnym wg DTR skrzyni

Aparaty i urzagdzenia elektryczne

49

Cisnienie przetgczenia wytgcznika cisnieniowego

Pomiar manometrem

50

Prady i napiecia zadziatania przekaznikdw kontrolnych

Pomiar amperomierzem i woltomierzem

51

Czasy opdznienia przekaznikdw czasowych

Pomiar stoperem

52

Napiecie baterii akumulatoréw/ogniwa

Pomiar woltomierzem

53

Gestos¢ elektrolitu

Pomiar aerometrem

54

Poziom elektrolitu

Optycznie (wg wskaznikéw min/max lub rurkg

szklang)
55 [Spadek napiecia przewodzenia diody Pomiar woltomierzem
56 [Rezystancja izolacji Pomiar megaomomierzem
57 [Rezystancja uszynienia Metoda techniczna

Systemy bezpieczenstwa ruchu

58 |Odchyiki wskazan i rejestracji predkosci (RT) Poréwnanie z aparatem wzorcowym
59 |Opdznienie zadziatania lampek Pomiar stoperem
60 |Opoznienie zadziatania buczka Pomiar stoperem
61 |Opdznienie wdrozenia hamowania Pomiar stoperem
62 |Czas zadziatania instalacji wylotowej Pomiar stoperem

Instalacja elektryczna

63

Rezystancja izolacji

Pomiar megaomomierzem

64

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji

Zasilanie napieciem probierczym
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»POLREGIO” Opracowat szg:‘kZEz(iC; [;\;rk;;;] 12[1/2]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| ZZcanik
WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU
KOLEJOWEGO
L.p.| P1|P2.1]P2.2] P3| P4 | P5 | Opis

Autobus szynowy kompletny

1 X X X X X X |Poziom wody/chtodziwa, olejow, piasku

2 X X |Rozktad naciskow zestawow kotowych

3 X | X |Skrajnia pojazdu

4 X | X [Masa pojazdu

5 X |Poziom emisji dzwigku

6 X | X |Gtosnosé i czestotliwos¢ sygnatéw dzwiekowych

7 X | X | X | X | X |Szczelnos¢ instalacji pneumatycznej

8 X | X | X |Ustawienie reflektorow

9 X X X X |Wysokos¢ zawieszenie zderzakéw nad gtdwkag szyny
10 X | X | X | X |Wysokos$¢ zawieszenia zgarniaczy torowych

11 X | X | X |Luzy ustawienia wozek — pudto (poziomy/pionowy)
12 | X X X X X X |Cisnienie w cylindrach hamulca i przewodzie gtéwnym
13| X | X | X | X [ X | X |Czasy luzowania i hamowania

14 X | X | X |Ciénienie zadziatania zawordéw bezpieczenstwa?

15 X | X | X |Cisnienie zadziatania zaworéw zwrotnych

16 X | X | X |Cisnienie redukowane zaworu redukcyjnego

17 | X | X | X | X | X | X [Ciénienie obwodow sterowania skrzynig biegdw

Sprawdzenie kontrolne wskaznikéw, lampek kontrolnych i

18 X | X | X | X | X | X [sygnalizatorow w kabinach maszynisty ( autotest podczas zatgczenia
sterowania w kabinie maszynisty)

19 X | X | X | X | X [Testsprawdzajgcy instalacje elektryczng (EDC) silnikow spalinowych

20 X | X | X | X | X |Test sprawdzajgcy instalacje elektryczng skrzyn biegéw

21 X X X X X |Test dziatania urzadzenia przeciwposlizgowego

29 X X X X Testy sprawdzajgcy instalacje elektryczng urzgdzen ogrzewania,

klimatyzacji, WC.

23 | X | X [ X | X | X [ X |Napiecie baterii akumulatoréw / fadowania baterii akumulatoréw
Nadwozie

24 X X |Geometria pudta

25 X | X [Wymiary geometryczne podzespotdéw zderzaka

26 X | X [Wymiary geometryczne haka i sprzegu Srubowego

27 X | X [Charakterystyka statyczna amortyzatora haka ciegtowego

28 X | X [Charakterystyka statyczna i dynamiczna amortyzatora zderzaka
Podwozie

29 X | X | X | X | X |Zuzycie oktadzin hamulcowych

30| X | X | X | X [ X | X [Nagrzanie tozysk osiowych

31 X | X | X | X |Wysokos¢ zawieszenia zgarniaczy szynowych

32 X | X | X | X |Wysokos$¢ zawieszenia rur piasecznic

33 X | X | X | X |Luzy ustawienie maznica — wozek

34 X | X | X | X | X |Sprawdzenie szczeliny oktadzina — tarcz hamulcowa

35 X | X | X | X |Skok ttoka cylindra hamulcowego

36 X | X |Geometria ramy wozka

37 X X |Geometria i luzy uktadu hamulcowego

38 X | X |Geometria prowadnikéw maznic

39 X | X |Geometria maznic
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»POLREGIO”
,POLREGIO” Opracowat - polka z 0.0. [g\;rk;;;] 12[2/2]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k

WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU

KOLEJOWEGO
L.p.| P1 |P2.1|P2.2| P3 | P4 | P5 Opis
40 X X |Geometria i twardo$¢ sworzni
41 X | X |Geometriafozysk
42 X | X |Geometria cylindra hamulcowego
43 X X X X |Geometria zestawu kolowego
4 | X | X | X [ X | X | X |Uszkodzenie struktury materiatowej kota monoblokowego
45 X | X | X | X |Uszkodzenie struktury materiatowej osi (defektoskopia)
46 X | X [Wywazenie zestawu kotowego
47 X | X |Rezystancja zestawu kotowego
48 X | X [Charakterystyka statyczna sprezyn zawieszenia I-stopnia
49 X | X |Geometria kot zebatych przektadni nawrotnej
50 X | X [Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego

Silnik spalinowy
51 | | | | X | X | X |Parametry silnika spalinowego
Skrzynia biegow

52 | | | | X | X | X |Parametry skrzyn biegow

Maszyny elektryczne
53 X |Wywazenie wirnika
54 X | X |Diugos¢ szczotki
55 X | X |Sita docisku szczotki
56 X X |Luz szczotki w obsadzie
57 X X |Rezystancja uzwojen
58 X | X |Owalno$¢ komutatora/pierscieni
59 X | X [Srednica komutatora/pierscieni
60 X | X [Temperatura tozysk
61 X | X [Stan izolacji uzwojen

Aparaty i urzadzenia elektryczne
62 X | X [Prady i napiecia zadziatania przekaznikéw kontrolnych
63 X | X [Czasy opdzZnienia przekaznikéw czasowych
64 X | X [Napiecie baterii akumulatoréw/ogniwa
65 X | X |Gestos¢ elektrolitu
66 X X |Poziom elektrolitu
67 X | X |Spadek napiecia przewodzenia prostownikéw
68 X | X [Zuzycie stykow
69 X | X |Powierzchnia styku stykow
70 X | X |Rezystancja izolacji
71 X X X |Odstep iskrownika podgrzewacza wody
Systemy bezpieczenstwa ruchu

72 W(g czasu eksploatacji Odchyiki wskazan i rejestracji predkosci
73 W(g czasu eksploatacji Opdznienie zadziatania lampek
74 Wg czasu eksploatacji Opdznienie zadziatania buczka
75 W(g czasu eksploatacji Opdznienie wdrozenia hamowania
76 W(g czasu eksploatacji Czas zadziatania instalacji wylotowej
77 | X | x | x| X | X |zadziatanie RS

Instalacja elektryczna
78 X | X |Rezystancja izolacji
79 X | X |Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji
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,,POLREG|O” Arkusz
,,PQ LREGIO” Opracowat <polka z 0.0. [stronal 13[1/2]
spéika z o.o. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Z22acznik

URZADZENIA | NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZBEDNE
W TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZD KOLEJOWEGO

Dla potrzeb uzytkowania, konserwaciji i prowadzenia procesu utrzymania spalinowego autobusu szynowego SA105,
zaktad naprawczy powinien by¢ wyposazony w nastepujgce niezbedne urzadzenia i narzedzia:

L.p. Opis Uwagi
Autobus szynowy kompletny

1 |Tor rewizyjny z kanatem

2 |Osprzet dzwignicowy (w tym zapadnia i podno$niki Kutruffa) W(g potrzeb

3 |Stanowisko do pomiaréw naciskéw kot Tensometryczne
4 [Wspornik do liny

5 |[Wspornik do podnosnika

6 [Wozek do wystawiania i transportowania zespotu napedowego

7 [Tadma miernicza 5m

8 |Linijka stalowa 1m,30cm

9

Stanowisko sprawdzania skrajni

10 [Uchwyt transportowy do sprzegu sSrubowego
11 [Weze spustowe do paliwa

12 |Klucz konduktorski BN-3519-05:1966
13 [Stanowisko piaskowania
14 |Stanowisko lakiernicze

Nadwozie

15 [Przymiar promieniowy tarczy zderzaka

16 [Przymiar geometryczny haka ciegtowego

17 |Uchwyt transportowy do sprzegu sSrubowego

18 |Stanowisko pomiaru geometrii ostoi

19 |Stanowisko montazu/demontazu zderzakéw

20 |Stanowisko kontrolne charakterystyki zderzakéw

21 [Oprzyrzadowanie do montazu/demontazu amortyzatora haka ciegtowego
22 [Stanowisko kontrolne amortyzatora haka cieglowego (prasa)

Podwozie

23 |Stanowisko mikrometryczne pomiaru luzow tozysk

24 |Stanowisko probne przektadni osiowej

25 [Stanowisko pomiaru geometrii ramy wézka

26 |Zespdt stanowisko do sprawdzania cylindréw hamulcowych

27 |Przyrzad do obracania ramy wozka

28 |Myjka ram wozkow

29 |Podno$nik hydrauliczny

30 [Przyrzad do wtlaczania tulejek do ramy wézka

31 |Stanowisko prébne zespotu napedowego Fakultatywnie
32 [Stanowisko kontrolne usprezynowania (prasa)
33 [Stanowisko montazu/demontazu obreczy

34 [Stanowisko do montazu/demontazu két na osi
35 [Wywazarka zestawow kotowych

36 [Tokarka obrzezy kot

37 [Tokarka podtorowa obreczy Fakultatywnie
38 [Stanowisko kontroli geometrii i rezystancji zestawu kotowego
39 [Stanowisko do badan defektoskopowych zestawu kotowego
40 |Przymiar UIC

41 |Przymiar rozstawu két w zestawie

42 |Nagrzewnica indukcyjna tozysk
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URZADZENIA | NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZBEDNE W TRAKCIE

UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

L.p. Opis Uwagi
43 |Sprawdzian odlegtosci
44 |Sciggacz tozysk
45 |Zawiesie do przenoszenia korpuséw maznic
46 |Stanowisko kontrolne amortyzatoréw hydraulicznych
Silnik spalinowy
47 |Komplet oprzyrzadowania specjalnego Wg DTR silnika
Instalacja pneumatyczna
48 |Stanowisko kontrolne zaworu rozrzadczego
49 |Stanowisko kontrolne nastawnika hamulca zespolonego i dodatkowego
50 |Stanowisko kontrolne zbiornikéw powietrza
51 [Stanowisko kontrolne zaworéw bezpieczenstwa
52 [Stojak do montowania armatury hamulcowej
Podzespoty wydzielone
53 |Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki skrzyni biegéw DIVA
Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki i regulaciji sterownika uktadu
54 ; )
hydrostatyki wentylatora chlodzenia
Program PC z interfejsem diagnostycznym do programowania i diagnostyki
55 o : .
wskaznikéw VDO na pulpitach maszynisty
56 Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki i czytania danych z
rejestratora danych
57 Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki i czytania danych z
sterownika WC SEMKO
58 Program PC ,service.exe” wraz z kablem diaghostycznym RS232-DB9 do diagnostyki 11| 3
sterownika WC EVAC (dla autobuséw SA105 101, 102 103)

59

Program PC Semvac Flash Loader wraz z kablem diagnostycznym RS232-DB9 do
diagnostyki sterownika WC Semvac (dla autobuséw SA105 104)

Maszyny elektryczne

60

Stacja préb

61

Komplet oprzyrzagdowania specjalnego maszyn elektrycznych

62

Myjka maszyn elektrycznych

63

Suszarka maszyn elektrycznych

64

Nasycarka izolacji maszyn elektrycznych

65

Bandazarka

66

Frezarka wciecia miedzydziatkowego

67

Czujnik zegarowy do pomiaru owalizacji komutatora/pierscienia

68

Suwmiarka specjalna do pomiaru $rednicy komutatora/pierscienia

69

Tester parametrow uzwojen maszyn elektrycznych

Aparat i urzadzenia i instalacja elektryczna

70

Stanowisko do sprawdzania aparatéw elektrycznych

71

Stanowisko do sprawdzania wytrzymatosci elektrycznej izolacji
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WYMAGANIA DOTYCZACE KWALIFIKACJI PRACOWNIKOW

Zaktad prowadzacy dziatalno$¢ zwigzang z utrzymaniem autobusu szynowego powinien posiada¢ zespot
pracownikéw dla realizacji utrzymania i napraw poszczegolnych czesci autobusu. Pracownicy zajmujgcy sie
utrzymaniem i naprawami autobusu powinni by¢ dostatecznie wyksztatceni i wyszkoleni, powinni posiadac
odpowiedni staz pracy w wyuczonym zawodzie oraz w przypadkach koniecznych posiada¢é wymagane
uprawnienia.

Do stanowiska pracownika powinien byC¢ przypisany dokument okreslajgcy zakres jego obowigzkéw,
odpowiedzialnosci i uprawnienia. Znajomos¢ oraz przyjecie do stosowania tego dokumentu pracownik powinien
potwierdzi¢ swoim podpisem. Dla pracownikbw powinny by¢ prowadzone okresowe szkolenia BHP, P.-poz. oraz
specjalistyczne dla okreslonych stanowisk pracy. Szkolenia winny byé odnotowane w dokumentach personalnych
pracownika.

W swoim skfadzie osobowym, produkcyjnym, do realizacji zadan naprawczych, zaktad powinien posiadac¢, w
wystarczajgcej ilosci, pracownikow przeszkolonych o nastepujagcych specjalnosciach:

L.p.| Zakres obowigzkéw Wymagania/Uprawnienia
1 [Defektoskopowanie osi Uprawnienia wg PN-EN 473:2002/A1:2006.
2 |Spawanie Uprawnienia wg PN-EN 287-1:2007
3 Utrzymanie/naprawa Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotéw. Min. 3 miesigce stazu (praca
nadwozia pod nadzorem
4 Ect)gvy(lrgzai\2|e/naprawa Znajomos¢ DTR pojazdu. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod nadzorem)
Utrzymanie instalacji i Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotéw. Min. 6 miesiecy stazu (praca

aparatury pneumatycznej |[pod nadzorem)
Naprawa instalacji i

6 . |Znajomos¢ WTO i DTR podzespotu. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod nadzorem)
aparatury pneumatycznej

7 Naprawa zbiornikow Uprawnienia w zakresie pomiaréw, badan i rewizji zbiornikéw cisnieniowych (TDT)
cisnieniowych

8 Legalizacja armatury Uprawnienia w zakresie legalizacji aparatury pneumatycznej (PKP lub Urzedu Miar)
pneumatycznej
Utrzymanie instalaciji, Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotéw. Min. 3 miesigce stazu (praca

9 |maszyn i aparatury pod nadzorem). Uprawnienia w zakresie prac przy urzadzeniach elektrycznych do 1
elektrycznej kV (PKP Iub SEP)

10 Naprawa maszyn I Znajomos¢ WTO i DTR podzespotu. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod nadzorem)

aparatury elektrycznej
Utrzymanie instalacji ABP |Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotdw. Min. 6 miesiecy stazu (praca
pod nadzorem). Ukoriczenie z wynikiem pozytywnym kursu wewnetrznego.
Utrzymanie aparatow ABP [Uprawnienia w zakresie utrzymania aparatow EDA i MER (certyfikowane przez

11

12

producentéw).

13 Utrzymanie instalacji Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotéw. Min. 6 miesiecy stazu (praca
predkosciomierza pod nadzorem).

14 Utrzymanie aparatéw Znajomos¢ instrukcji serwisowej podzespotéw. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod
predkosciomierza nadzorem). Uprawnienia certyfikowane przez producenta .

15 Pomiary geometryczne Znajomos¢ instrukcji stanowiska i oprzyrzgdowania pomiarowego. Min. 6 miesiecy
ostoi i ramy wézka stazu (praca pod nadzorem).

16 Pomiary geometryczne Znajomos¢ instrukcji stanowiska i oprzyrzgdowania pomiarowego. Min. 6 miesiecy
ostoi i ramy wézka stazu (praca pod nadzorem).

17 Pomiary geometryczne Znajomos¢ instrukcji oprzyrzgdowania pomiarowego. Min. 6 miesiecy stazu (praca
zestawu kotowego pod nadzorem).

Poza wymienionymi, Zaklad prowadzgcy dziatalno$¢ zwigzang z utrzymaniem autobusu, moze
dobiera¢ sobie do realizacji zadan utrzymania, niezbednych pracownikéw o innych nie wymienionych wyzej
specjalnosciach.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 48
,,POLREG|O” Arkusz
,,PO’LREG 10” Opracowat spoika z 0.0. [strona] 15[1/1]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Zaaczn

OGRANICZENIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM |

INTEROPERACYJNOSCIA DLA PODZESPOLOW | CZESCI ISTOTNYCH

DLA BEZPIECZENSTWA I INTEROPERACYJNOSCI,,OKRESLAJACE
LIMITY, KTORYCH NIE MOZNA PRZEKROCZYC W CZASIE
EKSPLOATACJI, tACZNIE Z EKSPLOATACJA W TRYBIE AWARYJNYM

L.p. Opis Wymagania
1 |Geometria ostojnicy Wg zatgcznika 2/N
2 |Geometria ramy wozka Wg zatgcznika 8/N
3 |Zawieszenie urzgdzen ciegtowo-zderznych Wg zatgcznika 19/N
4 |Geometria sprzegu $srubowego Wg zatagcznika 14/N
5 |Geometria haka ciegtowego Wg zatgcznika 15/N
6 |Charakterystyka statyczna amortyzatora haka ciegtowego Wg dok. konstrukcyjnej
7 |Geometria zderzaka Wg zatgcznika 16/N
8 |Charakterystyka statyczna i dynamiczna zderzaka Wg dok. konstrukcyjnej
9 |Luzy ustawienia wézek-pudto Wg zatgcznika 9/N
10 [Luzy ustawienia maznica-wozek Wg zatgcznika 9/N
11 [Geometria i charakterystyki I-go stopnia usprezynowania Wg zafgcznika 9/N
12 |Geometria i charakterystyki l1-go stopnia usprezynowania Wg zatgcznika 9/N
13 |Rozkiad naciskéw na kota Wg zatacznika 9/N
14 |Geometria i luzy ukladu hamulcowego W(g arkusza utrzymaniowego
15 |Geometria prowadnikéw maznic W(g arkusza utrzymaniowego
16 [Geometria i twardo$¢ sworzni uktadu hamulcowego i usprezynowania W(g arkusza utrzymaniowego
17 |Geometria tozysk W(g arkusza utrzymaniowego
18 |Geometria maznic W(g arkusza utrzymaniowego
19 |Geometria cylindra hamulcowego W(g arkusza utrzymaniowego
20 |Geometria zestawu kotowego Wg zatagcznika 10/N
21 |Brak uszkodzen struktury materiatowej zestawu kotowego Wg zatgcznika 10/N
22 |Ci$nienia zadziatania zaworéw bezpieczenstwa W(g arkusza utrzymaniowego
23 |Dziatanie i wyregulowanie hamulca Wg zatagcznika 11/N
24 |Zuzycie okfadzin hamulcowych Wg zatgcznika 11/N
25 |Stan zbiornikéw cisnieniowych Wg przepisow TDT
26 |Skrajnia pojazdu Wg UIC 505
27 |Dziatanie i ustawienie reflektoréw Wg zatgcznika 1P/N
28 |Dziatanie Swiatet konca pociggu -
29 |Dziatanie sygnatéw dzwiekowych -
30 |Gtosnos¢ i czestotliwos¢ sygnatéow dzwiekowych Wg arkusza utrzymaniowego
31 |Wartosci mierzonych parametréw systemow pomiaru i rejestracji predkosci Wg zafgcznika 4P/N
32 |Wartosci parametrow systemow ABP Wg zalgcznika 2P/N
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WYKAZ PODZESPOLOW OBJETYCH DOZOREM TECHNICZNYM

Pojem | Cignienie llosc
. . nosé b Ior6 sztuk na . _
L.p. | Rodzaj urzadzenia robocze/p jeden Przeznaczenie Uwagi
[1] bne [MPa]
autobus
Zbiornik powietrza
1 270 |1/15 1 Gtoéwny zbiornik powietrza
4e080103-2-0
2 éti'g(r)mk powietrza 100 |[1/1,5 2 Pomocniczy zbiornik powietrza
3 églgrmk powietrza 66 |1/1,5 1 Pomochniczy zbiornik powietrza
Zbiornik powietrza ) o .
4 30 |1/15 2 Pomocniczy zbiornik powietrza
19MN 060201-1-00
5 ég'gmlk powietrza 30 |1/15 2 Pomocniczy zbiornik powietrza
g |Zbiomik powietrza 7 0,7/1,05 1 Zbiornik rozrzadu

B7
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ARKUSZ PRZEGLADOW
Autobus szynowy kompletny
ol — N .
Lp.| & o o 2 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Usunigcie ewentualnych usterek
1 |X [ X [X | X |Sprawdzi¢ wpisy w ksigzce poktadowe;. uwzgledni¢ w zakresie czynnosci
przeglagdowych.
Usunigcie stwierdzonych
Sprawdzi¢ stan plomb i waznos$é nieprawidtowosci uwzgledni¢ w
2 X | X X ] ; . o
protokotéw utrzymaniowych. zakresie czynnosci
przegladowych.
Dokona¢ ogledzin ogdlnych catego
3 X | X | autobusu oraz jego poszczegdlnych Brak uszkodzen mechanicznych
zespotow i czesci.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie czuwaka, Przy P1 wpis do ksigzki 2P/N
4 | X | X | X | X |elektromagnesu SHP, radiostopu i poktadowej pojazdu z napedem. 4P/N

tachografu lub rejstratora ATM.

Wg zatgczonej karty

5 [ X | X | X [ X |autotest.

WD.53-01

Wykona¢ autotest lampek wskaznikow i
sygnalizatoréow w kabinie A i B.
Zalgczenie sterowania w kabinie inicjuje

Na podstawie wskazan zdiagnozowac i
usung¢ usterki. Kody usterek wg instrukcji

Przebieg testu:

na 10 sekund zapalg sie wszystkie
lampki kontrolne oraz wszystkie
piktogramy na wys$wietlaczach i
zadziatajg sygnalizatory
dzwiekowe.

EDC MAN

Wykona¢ test sterownika EDC silnika.
Na podstawie kodu zdiagnozowac i
usungc usterki. Kody usterek wg instrukcji

Palenie lampki w przycisku
oznacza usterke.

Liczba i czas zapalania lampki
okresla kod usterki

VOITH

Wykonac test sterownika skrzyni biegéw.
Na podstawie kodu zdiagnozowac i
usung¢ usterki. Kody usterek wg instrukcji

Palenie lampki w przycisku
oznacza usterke.

Liczba i czas zapalania lampki
okresla kod usterki

8 [X | X |X [X |Sprawdzi¢ stan techniczny gasnic.

Wszystkie gasnice z aktualnym
terminem waznosci i bez Sladéw
wczesniejszego uzycia bez
widocznych uszkodzen

9 X | Sprawdzi¢ stan powtok ochronnych. Ubytki uzupetnié¢
L o . Stan umozliwiajgcy odczytanie
10 X Sprawdglc stan napisow i znakow na tresci oznakowania. Nieczytelne
autobusie. ) Iy
napisy uzupetnic.
11 x | x | Dokona¢ smarowania i uzupetnic olej W(g karty smarowania oraz 5P/N

zgodnie z kartg smarowania.

wewnetrznych instrukciji

12 X | X | X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie wycieraczek

Powierzchnia wycierana czysta,
praca ptynna bez zacie¢.

Wykonac test dziatania urzadzen
przeciwposlizgu oraz piasecznic.
13 X | X | X | W przypadku innego kodu niz"99” nalezy

wykonaé diagnostyke urzgdzenia i usungé
usterke zgodnie z DTR SWKP AS 20R

Przebieg testu musi by¢ :

- sygnalizowany diodg LED na
czujnikach,

- slyszalne dwutaktowe
zadziatanie zaworéw na kazdym
zestawie kotowym

Prawidtowe dziatanie uktadu to

kod na wyswietlaczu ,99”

llo$¢ piasku min.50%pojemnosci

zbiornikow.
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ARKUSZ PRZEGLADOW
Autobus szynowy kompletny

— — N z
Lp.| &] g & R CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
14 X | X | X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie syren. Dz_wugk sygngiu czysty bez
znieksztalcen
15 X | X | X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie buczkéw Dz_wu@k sygng’ru czysty bez
znieksztalcen
Sprawdzi¢ i usung¢ nieszczelnosci
przewodow i ztgczek w uktadach Brak uszkodzeh mechanicznych i
16 | X [X | X |X
paliwowym, olejowym, wodnym wyciekow.
i pneumatycznym
Dziatanie  zgodnie z DTR
Sprawdzi¢ stan i dziatanie instalac;ji i producenta. ~ Brak —szumow |
17 [ X | X | X | X P ] . . ac) . znieksztatcen uniemozliwiajgcych | 3P/N
urzgdzen radiotgcznosci. Usterki usungé A
Zrozumienie przekazywanych
komunikatow.
18 |x Ix Ix [x Wyposazyc.autobuswmaterlaiy zgodne z DTR
eksploatacyjne
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ARKUSZ PRZEGLADOW
Nadwozie
— — N z
Lp.| a &i S’ 2 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ stan zamocowania wszystkich . .
1 [ X| X[ X]|X i . Brak uszkodzeh mechanicznych
urzadzeh nadwozia.
> x| x| x Sprawdzp droznos¢ i szczelnosé kanatow Brak uszkodzer mechanicznych
wentylacyjnych.
Dokonaé ogledzin poszycia pudta, $cian
3 X | X | X |dziatowych, okien, blach podtég oraz klap Brak uszkodzen mechanicznych
zewnetrznych ostaniajgcych urzgdzenia.
Sprawdzi¢ stan stopni, poreczy, urzgdzen
4 X | X | dla niepetnosprawnych (pomostéw oraz Brak uszkodzen mechanicznych
mocowan wozkow)
Sprawdzi¢ stan i przyleganie do podiogi klap . .
5 X | X | X |inspekcyjnych oraz oston szaf elektrycznych Brak uszkodzen_mechanlcznych,
. . ; dobre przyleganie, pozamykane
i pneumatycznych w kabinach maszynisty
6 X| X |X Sprawdzm; stan Iugterek bocznych oraz Brak uszkodzeh mechanicznych
okien kabiny maszynisty.
7 x| x| x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wycieraczek szyb | Brak uszkodzen mechanicznych,
oraz uktadu spryskiwania szyb. sprawne dziatanie
8 X |x Sprawdzi¢ funkcjonowanie foteli maszynisty. | Fotel powinien posiadac
sprawng regulacje potozenia
Sprawdzi¢ stan i wyposazenie przedziatu
9 X pasazerskiego (potek bagazowych, | Brak uszkodzeh mechanicznych,
wieszakow, uchwytow, poszycia | kompletne
Scian).Brakujgce uzupetnic¢
Sprawdzi¢ zamocowanie siedzen | Brak uszkodzeh mechanicznych,
10 X | X . X . . ]
pasazeréw. Zabrudzenia tapicerki usungé. kompletne
11 X | X | X | Sprawdzi¢ stan podtogi. Zabrudzong umyé.
12 X |x Sprawdzi¢ stan  okien, prawidtowos¢ | Brak uszkodzen mechanicznych,
dziatania zamkdw. sprawne zamykanie
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi do kabin Brak uszkodzer mechanicznveh
13 X | X |maszynisty i kabiny WC. Sprawdzi¢ zamki, . yen 1 spyn
. . ) ) sprawne zamykanie
blokady i zawiasy, wykonaé smarowanie
Sprawdzi¢ stan napiséw, znakoéw i Cazvielne bez uszkodzer
14 X | piktograméw  wewnetrznych.  Brakujgce y ;
C mechanicznych
uzupetnic.
Drzwi zewnetrzne odskokowo-przesuwne
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi odskokowo | Drzwi po zamknigciu powinny
przesuwnych. przylega¢ na catej powierzchni
15 | X | X | X | X |- obstuge drzwi z pozycji kabiny maszynisty, | do uszczelnien pudia.

- obstuge drzwi od zewnatrz i wewnatrz,

- dziatanie na przeszkode

Dziatanie bez zacie¢
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»POLREGIO”
,POLREGIO” Opracowat - polka z 0.0. [g\;rk;;;] P2[2/5]
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 232z
ARKUSZ PRZEGLADOW
Nadwozie
i N 2
Lp.| & SRS 2 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ skrzydto drzwi odskokowo Usuna¢ wszelkie
przesuwnych: zanieczyszczenia.
-dociggnac¢ potgczenia Srubowe w instrukcji | W przypadku uszkodzenh
drzwi, dokonac¢ naprawy.
-kontrola ze wzgladu na uszkodzenia,
usunac¢ zanieczyszczenia,
-gorng szyne prowadzacy z krzywg Szyny prowadzacej nie
16 X | X | wlotowa(dociggng¢ potgczenia srubowe), smarowac.
-prowadzenie rolkowe(kontrola swobody Swobodne przesuwanie bez 5P/N
przesuwu, smarowac fozyska kulkowe), zaciec.
-rolki prowadzenia skontrolowac,
stupek obrotowy(dociggnaé¢ potgczenia
srubowe),
-pasek zebaty sprawdzi¢ zuzycie i stopien Przyrzad pomiarowy Kirkut 1
napiecia (Bode 999 0899 9990)
17 % | x Sprawdzi¢ _otwieranie drzwi awaryjne Drzwi musza sie otwieraé
(wewnatrz i zewnatrz)
Sprawdzi¢ profile gumowe uszczelniehn
18 X | X | drzwi. 5P/N
Smarowac¢ gliceryna.
Instalacja WC
Dokona¢ ogledzin urzadzen, instalacji i Brak uszkodzeh mechanicznych
19 X | X .Y . . o
wyposazenia przedzialu WC i wyciekow
Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania urzgdzen i
instalacji przedziatu WC. Poprawne dziatanie brak 1
20 X | X | Przeprowadzic¢ test dziatania, o
. ) : sygnalizacji usterek
zasygnalizowane usterki na sterowniku
usungc¢ zgodnie DTR producenta wc
21 X | X | Przesmarowa¢ zawor wlotowy i wylotowy wg karty smarowania 5P/N
22 X | Wyczy$éci¢ wytwornice cisnienia wodnego brak brudu i kamienia
23 X | Wyczy$ci¢ modut techniczny ]E)rak _prudu t kamienia i resztek
ekaliow
Wentylacja, klimatyzacja
2 % |x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wentylatoréw Poprawne dziatanie brak,
kabin maszynisty. odczuwalny cigg powietrza
o5 % |x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wentylatoréw Poprawne dziatanie brak,
wyciggowych przedziat pasazerski. odczuwalny cigg powietrza
Wykonac test sterowania wentylatorami i Sterowanie wentylatorami 3-
klimatyzacjg poprzez panel sterownicy. poziomy.
Nastawiano temperatura
26 X | X | X | Uruchomi¢ na 15 min. klimatyzacje réwniez |wnetrza pasazeréw 19°C do
poza sezonem letnim minimalna temp. 22°C.
otoczenia 5°C Odczyta¢ temp. wewnetrzng i
zewnetrzng
27 X | X | Sprawdzi¢ stan mocowania sprezarki brak peknie¢ i uszkodzen
Sprawdzi¢ poziom oleju Po pierwszym uruchomieniu olej
o8 % Ix Ix Pr_z_ed kontrolq_ klimatyzator musi pracowac | wymieni¢ po (_)k 400 godz. pracy 5P/N
minimum 10 minut lub po 6 miesigcach.
Olej wymieniaé co rok.
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»POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowa* spétka z o.0. [strona] P2[3/5]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Nadwozie
ol T N m .
Lp.| o o Qi a CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Dopetni¢ uktad cisnieniowy czynnikiem
29 X
roboczym
Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne na Potgczenia i wtyczki bez
30 X | urzadzeniach klimatyzatora uszkodzen, czyste, stabilne i
pewne, brak uszkodzonej izolacji
Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania oraz Pewne dziatanie
31 X | X | X | cichobiezno$¢ sprzegta
elektromagnetycznego
32 X | x Sprawdzi¢ filtry powietrza swiezego i Sprawdzi¢ stan. oczys$cic lub wy-
recyrkulujgcego mienic
33 X | x Sprawdzi¢ stan parownika Sprawdzi¢ stan, oczysci¢ i
wyprostowac (raz w roku)
Sprawdzi¢ stan i napiecie paséw przektadni | stopien naprezenia zgodnie z
34 X | XX ;
pasowej DTR
35 X Sprawdzi¢ zbiornik ci$nieniowy na | Brak uszkodzerh mechanicznych
uszkodzenia mechaniczne i korozje i korozji
Ogrzewanie
Sprawdzi¢ poziom ptynu w uktadzie Poziom bowvZei min. a max. w
36 | X | X | X | X |chtodzenia silnika i ogrzewania zbiornikupw r}i’)wjnawc.z m '
( ptyn TEXACO Havoline AFC (ETX 60/24)) y y
37 X |x Przeprowadzi¢ test dziatania w kabinach poprawne dziatanie
maszynisty i przedziatach pasazerow.
Sprawdzi¢ stan potgczen elastycznych w Brak peknie¢ i przeciekow
38 X | X |X . .
uktadzie ogrzewania
39 X Wymienic pofgczenia elastyczne w uktadzie | Maksymalny okres eksploatacii
ogrzewania. 5 lat
Podgrzewacz wody
Przeproyvadzm f[est d2|a+a,n|a za pomoca | 4 v000” —brak usterek.
sterownika. ZdiagnozowacC urzadzenie i
40 X | X|: . o L Inny kod - usterka wg DTR
instalacje na wyswietlaczu pojawi sie kod
. . : podgrzewacza
usterki. Usung¢ usterki
a1 X | x Kontrola przewodow ssgcego powietrze i brak uszkodzen i nieszczelnosci
wylotu spalin.
Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne na Potgczenia i wtyczki bez
42 X | urzgdzeniach. uszkodzen, czyste, stabilne i
pewne, brak uszkodzonej izolacji
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ spalania mieszanki | Paliwo musi by¢ catkowicie
paliwowo-powietrznej, w razie potrzeby spalane w komorze spalania
43 X | X | zmienié proporcje poprzez zmiang ilosci ogrzewacza. Niedopuszczalne
powietrza. jest dymienie lub iskrzenie z rury
wylotowej spalin.
Sprawdzi¢ ilos¢ spalanego paliwa. W razie Pomiaru dokona¢ zgodnie z
a4 X przekroczenia normy dokonac¢ regulaciji. ,Zasadami obstugi i konserwacji

wodnego urzadzenia
grzewczego Hydronic 35"
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»POLREGIO”
,,POLREGIO” Opracowat - polka z 0.0. ron] P2[4/5]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Nadwozie
— N z
Lp.| & MBS 2 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu paliwowego. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
przecieki w instalacji paliwowe;.
45 X | X Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage wszelkie na pekniecia,
otarcia, przypalenia
46 X | X | Wymieni¢ wkiad filtra paliwa z uszczelka. zgodnie z instrukcjg producenta
47 X | X | Oczysci¢ wziernik czujnika paliwa. brak sadzy i zanieczyszczen
48 % | % Zbadac elektrody zaptonu - pogiete zgodnie z instrukcjg
wymienié. producenta
Sprawdzi¢ i oczysci¢ dysze rozpylajaca nadmierna ilo$¢ sadzy i
49 X paliwo w komorze spalania. W razie dymienie moze swiadczy¢ o
potrzeby dysze wymieni¢. ztym stanie dyszy paliwa.
50 X Wymieni¢ dysze rozpylajgca paliwo w
komorze spalania.
51 % | x Oczysci¢ agregat zewnatrz i wewnatrz. brak sadzy i zanieczyszczen i
zweglen
Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu wodnego Uktad wodny musi by¢ szczelny
52 X | XX 4z . .
bez sladéw wycieku cieczy.
Sprawdzi¢ stan pompy wody. W przypadku | Nie dopuszcza sie
53 X | X | X | stwierdzenia nieszczelnosci wymienic nieszczelnosci pompy wody
uszczelki.
54 X | x Sprawdzi¢ dziatanie pompy wody Praca pompy wody musi odby-
wac sie bez zacie€ i zgrzytow.
Oswietlenie
55 X | X | X | Sprawdzi¢ stan wtgcznikow oswietlenia. Wszystkie wytgczniki sprawne
Sprawdzi¢ dziatanie projektoréw na Odpowiednie reflektory
56 | X | X | X | X |wszystkich pozycjach z kazdego aktywnego | dziatajgce na poszczegdlnych
pulpitu. Wymieni¢ uszkodzone zarowki. pozycjach
57 X | Wykona¢ regulacji potozenia reflektoréw Zgodne z kartg pomiarowg 1P/N
Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodow Wszvstkie punkty swietine
58 X | X | X | oswietlenia wewnetrznego. Wymienic y punkty
. - sprawne
uszkodzone zrodta Swiatta.
Sprawdzi¢ odwietlenie kabiny i pulpitu . o
59 X | X | X | maszynisty. Wymieni¢ uszkodzone Zrddta Wszystkie punkty swietine
. sprawne
Swiatta.
Ostojnica
Sprawdzi¢ ostojnice, czy nie posiada
odksztatcen (w szczegdlnosci na Niedopuszczalne sg
60 X | X | czotownicach w okolicach sprzegu odksztatcenia, uszkodzone
Srubowego i zderzakow), pekniec na wsporniki wymienié
wspornikach itp.
Sprawdzi¢ mechaniczne zamocowanie - .
urzagdzeh zabudowanych na podwoziu Sprawdzi¢ dokrecenie
61 X | X |X e Y wszystkich srub. Obluzowane
(szczegdlnie zwrdci¢ uwage na elementy . .
Sruby dokrecié
zespotu napedowego).
62 X | X | X Sprawdzic wsporniki podparcia sprezyn Brak uszkodzeh mechanicznych
pneumatycznych.
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowal spétka z o.0. [strona] P2[5/5]
spotka z o.o. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Nadwozie
— - N z
Lp.| o E’ E’ 2 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Urzadzenia cieglowe i zderzakowe '
Dokonaé pomiaru wysokosci zgarniaczy wg party pomiarowej
63 X | X | X |szynowych ,sprzegu Srubowego i zderzakdow 2/P
oraz rur piasku.
Sprawdzié¢ wyglad zewnetrzny i Wszystkie sruby i nakretki
zamocowanie sprzegu, zderzakéw przykrecone, bak widocznych
64 X | X | X Zgarniaczy uszkodzen,
brak rys, peknie¢ i ztaman, hak
ciegtowy nie przekrecony
65 X | X Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania sprzegu. | Ogledziny
66 % | x Przesmarowac _ urzadzemg ciegtowo- | karta smarowania 5P/N
zderzakowe bez ich demontazu
67 X | X Sprawdzi€ stan | zamocowanie sprzegow Brak uszkodzen mechanicznych
pneumatycznych
Sprzeg automatyczny Scharfemberga 2
Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg na Brak uszkodzen mechanicznych
wystepowania uszkodzen sprzegu.
68 X | X | X | Sprawdzenie przez otwor w gtéwce sprzegu
czy sprezyny nie sg pekniete, w razie
potrzeby wymienié sprezyny
Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia Brak uszkodzeh mechanicznych,
69 X | srubowe. Sprawdzi¢ elastomerowy sruby dokrecone.
przegub sprezysty.
Sprawdzi¢ stan sprzegta tubkowego, dokreci¢ | Brak uszkodzeh mechanicznych,
70 X | sruby mocujgce. Raz w roku otworzy¢ otwory | Sruby dokrecone.
odwadniajgce.
Sprawdzi¢ czy nie zadziatata rura Brak uszkodzeh mechanicznych,
71 X | XX N .
odksztatacalna, rure speczong wymienic . mozliwy skok rury 275 mm
Oczyszczenie nasuwek i uszczelnien Zachowana szczelnos¢
72 X | X - iy
pneumatycznych. Sprawdzi¢ szczelnosé
73 X | Wymiana uszczelnien pneumatycznych
74 X Oczysci¢ i sprawdzi¢ dziatanie sprzegu Zachowana czystos¢  oraz
X : . . 7
elektrycznego i oston dziatanie bez zacie¢
75 x | x| x Przeprowadzi¢ smarowanie Karta smarowania |1 DTR 5P/N
sprzegu
76 x | x| x Przeprov'vadzm_proby dziatania sprzegu i
urzadzen sterujacych
1) Dotyczy autobusu szynowego 213Ma — SA105 od nr 101 i 103. 3
2) Dotyczy autobusu szynowego 213M — SA 105 nr 001 i 002.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 57
»POLREGIO” Arkusz
,POLREGIO” Opracowat spoika z 0.0. [strona] P3[1/1]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Nadwozie
— - N z
Lp.| o &i E’ & CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ zamocowanie zbiornikéw paliwa, | WWszystkie sruby i nakretki
zbiornikéw fekali, zbiornikéw sprezonego przykrecone, bak widocznych
1 X | X | X | powietrza, szafek elektrycznych, skrzyn uszkodzen,
akumulatoréw, rur instalacji pneumatycznej i
elektrycznej.
> x | x| x Sprawdzi¢ stan pokryw zewnetrznych i ich Brak uszkodzen mechanicznych
zamkoOw oraz sprezyn pneumatycznych.
3 Przesmarowa¢ zamki pokryw zewnetrznych | Karta smarowania 5P/N
Sprawdzi¢ szczelno$¢ i mocowanie i|Brak uszkodzerh mechanicznych
4 X | X | kompletno$¢ izolacji ttumika i przewodow | i wydmuchow spalin
wydechu spalin silnika i podgrzewacza
Sprawdzi¢ mocowanie zespotu silnika z | Brak uszkodzen mechanicznych
5 X | X | chlodnicami jego elementow.

Sprawdzi¢ wentylator i jego mocowanie.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 58
»POLREGIO” Arkusz
,POLREGIO” Opracowat ep6ika 2 0.0 [strond] PA[1/2]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Hamulec i uktad pneumatyczny
— - N z
Lp.| o &i &i e CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ stan, mocowanie, szczelnos$¢
1 X | X | przewododw i ztgczy uktadu Brak uszkodzen mechanicznych
pneumatycznego.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie sprezarki Czyszczenie zaworow lub
2 X | X . naprawy dokona¢ w
powietrza. - .
specjalistycznym warsztacie
3 % | x Sprawdzi¢ stan filtra powietrza. Wymiana
filtra powietrza co 60 000km.
4 x | % Sprawdzi¢ stan i zamocowanie zbiornikéw
powietrza.
Sprawdzi¢ stan, szczelno$¢ i dziatanie . .
) Brak uszkodzen mechanicznych,
5 X | urzgdzen pneumatycznych zamontowanych .
) . brak wydmuchow, czyste.
w tablicy pneumatycznej.
Sprawdzi¢ dziatanie zaworu hamulca
6 X ; . - .
bezpieczenstwa w kabinie maszynisty.
7 X Spra\_/vd2|c'stan plomby na zaworze ham_ulca Plomby uszkodzone wymienic¢
bezpieczenstwa w przedziale pasazerskim.
Sprawdzi¢ szczelnosé uktadu hamulcowego:
- w przewodzie gtéwnym
8 X | X | X |-w przewodzie zasilajgcym Karta pomiarowa 3P
- w cylindrach hamulcowych po hamowaniu
nagtym
9 X | X | X | Odwodni¢ zbiorniki powietrza
Sprawdzi¢ zawory i cisnienie napedu Nastawa reduktora 5 bar
10 X | X [X X : . ey
przekfadni nawrotne;. brak nieszczelnoci.
Sprawdzié stan i mocowanie elementéw Brak uszkodzen mechanicznych.
uktadu mechanicznego hamulca
11 | X | X | X | X tarczowego. Wymiana oktadziny po
Sprawdzi¢ stan oktadzin, zuzyte wymieni¢ | ©Siagnigciu grubosci <5mm
Sprawdzi¢ potgczenia sworzniowe Brak uszkodzen mechanicznych
12 | X | X | X | X | mechanizmu zaciskowego hamulca. i nadmiernych luzéw na
sworzniach.
Widoczne rysy i odtamania w
czesci piasty niedopuszczalne.
Brak bruzd i ostrych krawedzi
lub gtebszych niz 2mm w
powierzchni zuzycia.
Dtugos¢ bruzd 80mm lub wiecej
Sprawdzi¢ powierzchnie tarcz hamulcowych. | na  powierzchni  zuzycia jest
Sprawdzi¢ stan zamontowania segmentéw | niedopuszczalna.
13 | X | X | X | X |[tarczy. W razie potrzeby segmenty tarczy | Bruzdy na krawedzi o dt. 20mm

wymienié.

lub wiecej na powierzchni
zuzycia sg niedopuszczalne.
Wymiary dyskwalifikujgce
wskutek zuzycia tarczy hamulca.
Zmierzone na catej szerokosci w
miejscu najgtebszego zuzycia do
srodka , mniej wiecej w srodku
powierzchni zuzycia.
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREGIO” Opracowat spotka z 0.0. [strona] P4[2/2]
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Hamulec i uktad pneumatyczny
— - N z
Lp.| o E’ E’ e CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
14 X | X |X ﬁgr:?;/\llgg\liqmzy migdzy oktadzing a tarczg Dopuszczalny luz 1 do 5 mm
Sprawdzi¢ stan i mocowanie elementéw
15 X | X | X | sktadowych mechanicznego hamulca Brak uszkodzeh mechanicznych
sprezynowego.
Przeprowadzi¢ probe zahamowania hamulca ﬁaharrlowame . autobgsu
16 X | X | X |sprezynowego. amulcem  sprezynowym ,J?St
Odblokowaé hamulec ,recznie” zasygnalizowane na wskazniku
” z boku autobusu.
o . Zahamowanie autobusu
17 X | X|X Prrgsprggzlzr:zgiobe hamulca EP i PN oraz hamulcem jest zasygnalizowane | 3P
probe ) na wskazniku z boku autobusu.
Sprawdzi¢ stan, zamocowanie i dziatanie Cvkle dziatania ustawic w
18 X | X | X |uktadu uzdatniania powietrza w tym uktad | =Y s 9 1
L . wymagan DTR producenta
przetgczania i elektrozawory
L P Wymiana wkiadow filtrow co
19 X | X \&/I\Q;rg;in_lrc]evrk’rady filtrow i kolumny 2000godzin pracy pojazdu. 1
Y] Wymiana kolumn co 1 rok
Sprawdzi¢ stan ragczek i linek
20 X | X | X | Odluzniacz hamulca postojowego * odqumapza. Brak uszkod;,en 1
mechanicznych. Sprawdzic¢
poprawnos¢ dziatania

*) o ile pojazd jest wyposazony
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»POLREGIO” Arkusz
”PO, Il_kR EGIO” Opracowat wpolka z 0.0. [strona] P5[1/1]
spolka z.0.0. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 2232k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Wozki i sprezynowanie
— N z
Lp. | &g g & CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | Oczysci¢ ramy wozkéw z brudu i smaru.
Dokona¢ szczegétowych ogledzin ram Ramy wézkéw nie moga
2 X | wozkow, proyvadmc,_ p’o_d katem . posiadac pekniec i odksztatcen.
wystepowania peknie¢ i deformagiji.
Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia srubowe, i .
3 X | sworzniowe oraz elementy zabezpieczajgce Bcr)?k(};;'?:gfjgomicgs;r'Cégzgh’
przed odkreceniem i wypadnieciem. po1g ¢
Sprawdzi¢ stan i mocowanie elementow
4 X | X | X | uktadu hamulca tarczowego (wézek toczny i | Brak uszkodzeh mechanicznych
napedny).
5 X Sprawdzi¢ stan i mocowanie elementow Brak uszkodzef mechanicznych
uktadu hamulca sprezynowego.
6 X Sprayvdglc sta.n powiok ochronnych oraz Brak uszkodzeh mechanicznych
znakéw i napisow.
Dokona¢ ogledzin wszystkich elementow
7 X |x zawieszenia, amortyzatoréw, odbijakéw, Sprawdzi¢ mocowanie.
sprezyn gumowo metalowych, sprezyn
pneumatycznych.
. : Brak wyciekéw,
8 X Zdemontqwac amortyzatc_)ry_ hydrauliczne. Charakterystyka zgodna z DRT
Przekaza¢ do sprawdzenia i naprawy. amortyzatora
L . . Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
Sprawdzi¢ stan zamocowania urzgdzen S
9 X . pekniecia i widoczne
pneumatycznych na wozku. nieszezelnosci
10 X Dokonac .kontro_ll stanu technicznego Brak uszkodzen mechanicznych
urzgdzenia pociggowego
11 X | X | X | Sprawdzi¢ uktad piasecznic. Brak uszkodzeh mechanicznych
12 X | XX Sprawd2|c.stan ! dz_|a+aln|e urzadzenia Brak uszkodzen mechanicznych
smarowania obrzezy kot
13 X | Wymieni¢ wkiad smarowania obrzeza kota.
14 x | x| x Sprawdzi¢ stan linek uszynienia wézka z Linki cate bez przerwan drutéw

pudtem, zestawu kotowego z wézkiem.

wiecej niz 25%
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowal spétka z o.0. [strona] P6[1/1]
spotka z o.o. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Zestawy kotowe toczne i napedne, maznice
— — N z
Lp.| o E’ &i 2 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Na korpusach maznic:
-brak wzeréw lub wytaré na
powierzchniach
roboczych,
1 X | X | X | Sprawdzi¢ stan korpuséw i pokryw maznic. | -brak odksztatcen, wirgcen
niemetalicznych, peknieg¢,
ztaman lub wykruszen.
Na pokrywach brak pekniec i
wykruszen
Szczelina pomiedzy koncem
Sprawdzi¢ zabudowe czujnikow czujnika a zebatka 1,5 do 2 mm.
2 X | X . o . . o .
przeciwposlizgu i przewody podtgczeniowe. | Przewody bez otar¢ i uszkodzen
izolacji pewnie zamontowane
3 % | x Sprawdzi¢ zabudowe czujnika tachografu i Przewody bez otar¢ i uszkodzen
przewody podigczeniowe. izolacji pewnie zamontowane
Wystepowanie czystego
dzwieku przy opukiwaniu
obreczy miotkiem.
Sprawdzi¢ stan zestawow kotowych Wystepowanie rdzy
4 | X | X | X | X |(powierzchni tocznych). Nieréwnomierne wytarcia
powierzchni tocznej ,ptaskie
miejsca” sg niedopuszczalne i
kwalifikujg zestaw do
przetoczenia
5 x | x| x Dokona¢ pomiarow zuzycia kot Karta pomiarowa 1/p
monoblokowych zestawow kotowych
6 % | x Przeprqwadzm: badanie defektoskopowe osi Karta pomiarowa 1/p
zestawéw kotowych
. . C o Przyrost temperatury powyzej
7 [ X | X | X]|X Bezposrednio po zjezdzie autobusu temperatury otoczenia nie moze

sprawdzi¢ stan nagrzania fozysk osiowych.

przekracza¢ 40°C
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»POLREGIO” Arkusz
,POLREGIO” Opracowat spoika z 0.0. [strona] P7[1/3]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna
ol 2|~ .
Lp.| & 81_' E’ 2 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 x | x| x Sprawdzi¢ stan aparatow, urzgdzen, listew | Potgczenia przewoddw powinny
zaciskowych i ztgcz by¢ stabilne i pewne
Odtgczy¢ elektryczne potgczenia stykowe od -
3 X X wigzki kabli, sprawdzi¢ na skorodowanie. Brak korozji
Sprawdzi¢ stan i dziatanie przyciskow, . .
4 XXX tacznikéw i lampek sygnalizacyjnych Sprawne dzialanie
5 x | x| x Sprawdzi¢ stan potgczen srubowych Potgczenia przewodéw powinny
mocowania urzgdzen elektrycznych by¢ stabilne i pewne
Sprawdzi¢ stan i dziatanie zaworéw . . o
6 | X X | X]|X elektropneumatycznych Dziatanie bez zacie¢
7 X | X | X | Sprawdzi¢ stan bezpiecznikow Sprawne
Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzgdzen
8 X | X | X | obwoddéw pomocniczych, silnikow Sprawne
wentylatorow.
. . L Uszkodzone przekazniki
9 X | X | X | Sprawdzi¢ stan i przekaznikow wymienic¢
10 x | x| x uorizyészcgﬁé I;lu’\rlz‘u szafy, pulpity sterownicze i Zachowag czystosé
Oczysci¢ z kurzu zasilacz buforowy i :
11 X|X sprawdzi¢ potaczenia elektryczne* Zgodnie z DTR producenta 3
Urzadzenia ABP i urzadzenia radiowe
12 X | X | X | Sprawdzi¢ tacznos¢ z kazdej z kabin.
Uruchomi¢ mikrofon, sprawdzi¢ dziatanie Dzwiek powinien by¢ styszalnym
13 x [x |x gtosnikéw poprzez nadanie komunikatu, w kazdym z gtosnikow, zaréwno
sprawdzi¢ nadawanie komunikatow z nadawanego przez mikrofon jak
systemu informacyjnego i przez system informacyjny
Sprawdzi¢ stan aparatu i instalacji czuwaka
aktywnego, sygnalizacje swietlng lub :
14 X dzwigkowg oraz prawidtowos¢ dziatania na Karta pomiarowa 2PN
postoju
15 X rsa%ri?)\lsvtcclyzg;ﬁ instalacje radiotelefoniczng i Karta pomiarowa 3P/N
Sprawdzi¢ instalacje SHP i zabudowe oraz ;
16 sygnalizacje swietlng lub dzwiekowg Karta pomiarowa 2PN
17 Sprawdzi¢ dziatanie rejestratora ATM Karta pomiarowa 4P/N
Baterie akumulatoréw
Sprawdzi¢ skrzynie akumulatorowg pod
18 X | X | katem czystosci, wentylacji, mocowania, Ogledziny
zabezpieczen mocujgcych akumulatory.
Sprawdzi¢ napiecie poszczegdlnych
19 X | akumulatoréw baterii, poziom elektrolitu Wg DTR producenta
(przy wytaczonej szafie elektrycznej)
Sprawdzi¢ stan napiecia akumulatoréw na -
20 XX wskaznikach w szafie elektrycznej minimum 20V
Sprawdzi¢ potgczenia miedzy . N
21 X| XX akumulatorami, do rozrusznika. Brak uszkodzen i korozji
Zdjgc¢ i oczysci¢ fgczniki, w razie potrzeby . ;
21 XXX uszkodzone wyjaé, wymieni¢, konserwowag. Brak uszkodzen i korozji SPIN

*) o ile pojazd jest wyposazony 3
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowa* spétka z o.0. [strona] P7[2/3]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna
— - N z
Lp.| o S’ S’ & CZYNNOSCI WYMAGANIA Zal.
W razie potrzeby przeprowadzi¢ tadowanie
baterii, sprawdzi¢ temperature wszystkich
akumulatoréw przy wigczonym urzgdzeniu
tadujgcym. Po uptywie godziny od
zakonczenia tadowania lub odtgczeniu
baterii sprawdzi¢ i zapisa¢ poziom elektrolitu | Akumulator tadowaé
22 X | X L ; RS .
oraz napigecie we wszystkich akumulatorach. | przynajmniej 1 godzine.
W razie znacznych odstepstw od
poprzednich pomiaréw lub znacznych réznic
pomiedzy akumulatorami, nalezy przekazac
do specjalistycznego warsztatu. Dokonaé
zapisu w ksigzce eksploatacji.
Gestos¢ znamionowa elektrolitu:
Sprawdzi¢ gestos¢ elektrolitu, 1,29 kg/l
23 X . N . o s Lo
zakonserwowac zaciski i potgczenia Minimalna gestos¢ elektrolitu:
1,13 kg/l
24 X Sprawdzi¢ rezystancje izolacji (uptywnos¢) Opornosé¢ izolacji min. 100Q/1V
baterii napiecia znamionowego baterii.
Okablowanie
o5 X | x Sprawdzi¢ stan przewodow i ich Brak mechanicznych uszkodzen
zamocowanie. izolacji
26 X Sprawdzi¢ stan oston i kanatéw kablowych | Brak mechanicznych uszkodzenh
oraz ich zamocowanie. izolacji
System informacyjny
Sprawdzi¢ dziatanie tablic wewnetrznych i Prawidtowe dziatanie wszystkich
zewnetrznych, czy wszystkie moduly pracujg | tablic, zmiana stacji
po zmianie relaciji. kierunkowych powinna odbywaé
Sprawdzenie automatycznych zapowiedzi sie na wyswietlaczach
gtosowych i indywidualnych zapowiedzi zewnetrznych, na wewnetrznych
27 X | gtosowych powinna by¢ wyswietlona
1 zmiana stacji, dane relacji,
godzina, data, informacje o i
imieninach.
W przedziale pasazerskim 1
réwnomierna styszalnosé
System monitoringu
Sprawdzi¢ czy obraz ze wszystkich kamer Obraz z kazdej kamery powinien
jest poprawnie rejestrowany, wyswietlany i by¢ widoczny na monitorze 1
odtwarzany na monitorze. W razie potrzeby | aktywnego pulpitu. Ostony
28 X X . y . .
wyregulowacé ostros¢ obrazu. Uszkodzone kamer czyste. Nalezy odtworzyé
elementy naprawié¢ lub wymienic. zarejestrowany obraz w celu 3
kontroli jego jakosci.
Systemy sterowania pojazdem
Sprawdzi¢ za pomocg wyswietlacza Poprawne dziatanie wszystkich
29 | X [X | X |X |maszynisty dziatanie wszystkich sygnatow sygnatow diagnostycznych
diagnostycznych pomiedzy systemami
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»POLREGIO” Arkusz
,POLREGIO” Opracowat spoika z 0.0. [strona] P7[3/3]
spotka z o.o. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna
— — N z

Lp.| o E’ E’ R CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ sygnaty zadawania kierunku Poprawne dziatanie lampek

30 | X | X | X |X |: . .
jazdy. sygnalizacyjnych

31 Ix Ix |x |x Sprawdzi¢ dziatanie zadajnika jazdy na Poprawne dziatanie zadajnikow
wszystkich pozycjach w obydwu kabinach jazdy na wszystkich pozycjach
Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich funkgciji Poprawne dziatanie lampek

32 | X | X | X |X "y ) : ) . Co
pulpitow Ai B sygnalizacyjnych i wskaznikow
Sprawdzi¢ dziatanie funkcji sterowania Mozliwo$¢ sterowania

33 X | wielokrotnego z obydwu kabin (jezeli do
dyspozyciji jest drugi pojazd)

34 |x |x Ix |x Sprawdzi¢ d_Z|a+an|e sterowania drzwiami z | Mozliwo$¢ sterowania
obydwu kabin

System sygnalizacji pozaru

Sprawdzi¢ dziatanie obwodu ( podczas Podczas sprawdzenia palenie
zatgczenia sterowania w kabinie na 10 lampki czerwonej i sygnat
sekund zatagczy sie lampka kontrolna dzwiekowy dla silnika 1 2.
sygnalizacji pozaru oraz sygnat dzwigkowy. | Podczas pracy:
Podczas pracy brak sygnalizaciji. -palenie lampki i sygnat

35 dzwiekowy oznacza pozar lub

uszkodzenie obwodu
sygnalizacji danego silnika,
-palenie lampki bez sygnatu
dzwigkowego oznacza
wytgczenia obwodu sygnalizacji
danego silnika,
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»POLREGIO” Arkusz
,,PQ LREGIO” Opracowat <polka z 0.0. [stronal P8[1/3]
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Zespot napedowy
— N z
Lp. | &g g & CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Silnik spalinowy
Przed uruchomieniem silnika sprawdzi¢: Brak przeciekéw
stan silnika i jego systemu oraz wszystkich
urzadzen i ukladéw napedzanych przez
silnik, poziom oleju, ptynu chtodzgcego,
1 | X [X | X | X |czujnik filtra powietrza, stan uktadu wlotu
powietrza. Uwazac na przecieki, luzne lub
uszkodzone czesci, wszystkie zmiany
wygladu silnika. W razie stwierdzenia
uszkodzen usungg, olej i ptyn uzupenié.
Sprawdzi¢ poziom ptynu chiodzacego. Poziom sprawdzi¢ przy
2 [ X | X [ X |X . S
zimnym silniku
3 X | Wymieni¢ ptyn chiodzenia
4 x Ix | x Sprawdzi¢ zawory uktadu chtodzenia. Sprawdzi¢ na nieobecnos¢
przeciekdéw.
5 x Ix | x Sprawdzi¢ watek pompy wody. Sprawdzi¢ na nieobecnos¢
przeciekéw.
Sprawdzi¢ filtr powietrza. Sprawdzi¢ wskaznik
zanieczyszczen filtra. W razie
6 X | X | X .y C
potrzeby oczysci¢ lub wymienié
wktad filtra suchego
7 X Sprawdzi¢ nieszczelnosci w uktadzie Szczelny dolot do silnika
powietrznym silnika.
8 X | Sprawdzi¢ luz zaworowy. Serwis producenta
Sprawdzi¢ szczelnos¢: misa olejowa, Na nieobecnos¢ wyciekow.
9 X | X | X | glowice cylindréw, rury olejowe cisnieniowe, | Serwis producenta
weze paliwowe, uktad chtodzenia.
Sprawdzi¢ potgczenia przewodow Serwis producenta
10 X | X | X | wysokiego cisnienia na wystepowanie
przeciekow.
Sprawdzi¢ dysze wtryskowe i w razie Serwis producenta
11 X | X | X e
potrzeby wymienic
12 X | X | X | Sprawdzi¢ stan pompy wtryskowej. Serwis producenta
Sprawdzi¢ potgczenia srubowe, Nie moze wystgpic
13 X | X | X | zamocowanie silnika, stan gumowych rozwarstwienie gumy z czeécig
elementéw sprezynujacych. metalowa.
Sprawdzi¢ stan i napiecie paskéw klinowych. | Paski nie mogg by¢ pekniete,
zeszklone, zuzyte. Naprezenie
14 X [ X | X sprawdzac przyrzgdem.
Pierwsza kontrole wykonac¢ po
dwdéch tygodniach eksploataciji.
15 X | X | X | Oczysci¢ filtr pompy paliwa.
Wymienic¢ zesp6t dwupoziomowego filtra
paliwa:
16 XX X wktad filtra wstepnego oczyszczania,
- wkiad filtra doktadnego oczyszczania
Wymienic olej w silniku. Karta smarowania
17 XX X Wymiana po 45 000 km 5PN
Sprawdzi¢ mocowanie i nieszczelnosci rury | Uktad szczelny bez wydmuchéw
18 X | X o ; .
wydechowej i ttumika spalin
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PO’LREG 10” Opracowat spotka z 0.0, [strona] P8[2/3]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Zespot napedowy
— (9V] z
Lp.| & S & CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
19 X | x Sprawdzi¢ rozrusznik i koto zamachowe. Sprawdzi¢ mocowanie i stan
potgczen.
20 X | x Sprawdzic¢ alternatory i ich otwory Sprawdzi¢ mocowanie i stan
wentylacyjne. potgczen.
Napedy pomocnhicze
Sprawdzi¢ przektadnie napedu pompy Spokojna praca
21 X | X | X |hydrostatycznej i sprezarki.
(watka napedowego i pasow klinowych)
Sprawdzi¢ poziom oleju hydrostatycznego Sprawdzi¢ na miarce zbiornika
napedu wentylatoréw. W razie koniecznosci | wyrbwnawczego
dolac¢ olej. Pierwszg kontrole wykona¢ po
dwéch tygodniach eksploataciji.
22 | X | X | X [ X Przy opadaniu poziomu oleju w
zbiorniku wyréwnawczym nalezy
natychmiast zleci¢ sprawdzenie
hydrostatycznego napedu
wentylatora producentowi.
23 X |x Wymienic¢ olej w uktadzie hydrostatycznym. wymiana_pp 5_'tys. godzin pracy 5P/N
nie rzadziej niz co rok
Sprawdzi¢ dziatanie wentylatoréw Obroty wzrastajg wraz wzrostem
24 X | X [X :
temperatury uktadu chtodzenia
Skrzynia biegéw
Sprawdzi¢ poziom oleju. Hamulec postojowy
uruchomiony. silnik na biegu
jatowym, temperatura oleju min.
60 °C, poziom oleju miedzy
25 | X | X | X |X znakami bagnetu. Przy
wytgczonym silniku i temp. oleju
okoto 20 °C poziom powinien
by¢ ok. 20 mm ponad znakiem
max.
26 X | X | Wymienic olej, wkiad i uszczelke filtra oleju. | Po 60 tys. km 5P/N
Oczysci¢ sito ssawne (smok) Pierwszy raz po dwéch latach.
27 X | X nastepnie co rok. min. po 90 tys.
km
Sprawdzi¢ cisnienie robocze i ci$nienie Pierwszy raz po dwéch latach,
28 X | X | przektadni hydrokinetycznej. nastepnie co rok. min. po 90 tys.
km
Sprawdzi¢ przewody olejowe. Pierwszy raz po dwéch latach.
nastepnie co rok. Min. po 90 tys.
29 X | X
km Porowate, popekane lup
otarte -wymienic.
Sprawdzi¢ przytgcze przewodu przy Pierwszy raz po dwéch latach,
przektadni. nastepnie co rok. min. po 90 tys.
30 X | X km
Sprawdzi¢ dokrecenie nakretki
kotpakowe;.
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowal spétka z o.0. [strona] P8[3/3]
spotka  0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Zespot napedowy
— — N z
Lp.| o E’ E’ R CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Wal napedowy
Sprawdzi¢ stan watu: Brak uszkodzen mechanicznych
31 X | X |- luzy wzdtuzne na potgczeniu krzyzakowym, | Luzy wyczuwalne rekg sg
- luzy potaczenia wielowypustowego niedopuszczalne
Sprawdzi¢ przeguby watu. Katy ztamania przegubéw
32 X | X o
muszg by¢ jednakowe
Przektadnia nawrotna (osiowa)
Sprawdzi¢ poziom oleju. Jezeli poziom (lustro) oleju przy
33 | x| x| x| x proznym pOJ_ede|el be,dzlle pPoni- | ep
zej znaku min., olej musi by¢
dolany.
Wymiana oleju. Pierwszg wymiane oleju
wykonac¢ po 30 dniach pracy lub
25 tys. km
34 X | X Nastepne wymiany po roku lub | 5P/N
150 tys. km Sprawdzi¢ i
wyczyscié filtr magnetyczny w
korku spustowym.
Sprawdzi¢ zamocowanie przektadni (drazek | Brak uszkodzen mechanicznych.
35 X | X | reakcyjny i jego sworznie).W razie potrzeby
Sruby mocujgce dokrecic.
36 X | X | Sprawdzi¢ obudowe przekfadni. Brak uszl_<od’zen m-echanlcznych,
brak wyciekéw oleju.
37 X | X | X | Sprawdzi¢ sitownik przetaczania przektadni. Szri;(elljr?;kodzen mechanicznych,
Sprawdzi¢ czujniki indukcyjne potozenia Niedopuszczalne uszkodzenia
38 % | x | x przekfadni. izolacji przewodow.

Ustawienie czota czujnika
szczelina 2mm do 3 mm
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,,POLREG|O” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z o.0. [strona]
spotka  o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 232 | 1/p[1/3)

KARTA POMIAROWA

Zestawy kotowe - przeglady

1.Potozenie punktéw pomiarowych

M
b

==y E
Tt | : -
25 S

.
8] L
I -
25 | &

1 =

Az
B I
=1
A
'
Krawedz dop. a
zuzyca /
1
d>2
min 100
2. Wartosci parametrow.
Odlegtos¢ )

o s o s - miedzy Srednica kot Odlegtos¢ miedzy
Gr.ub'osc Grubo_sc Wysokpsc Stromqsc Sumg g,rubosu wewnetrznymi w okregu Zarysami
wienca obrzeza obrzeza obrzeza wienca h 7 .

powierzchniami tocznym obrzezy zestawu
zestawu
D-
W Og Oow ar Og. + Ogp? Az’ **¥) D ||y | Ez
wielko$é wielkos$¢ L
kresowa kresowa réozglga
Wielkos¢ | wielkosé [mm] Wielko$é | . . .. [mm] wielkosé rednic wielkosé
kresowa | kresowa kresowa W|eIkoFr::"IT(1r]esowa kresowa zeksc:*axie kresowa
[mm] [mm] g g [mm] g g [mm] o [mm]
25 22* 25| 36 6,5 50* 1357 | 1363 780 2 <0,5 1410

Zarys zewnetrzny obreczy wg PN-EN 13715:2008

* w zaleznosci od A, i w granicach E:

** dopuszczalna réznica srednic koét:)
-w wozku - 2,0 mm,

- miedzy wozkami < 5,0 mm.?

OgL - grubosc¢ obrzeza kota lewego

Ogp - grubosc¢ obrzeza kota prawego
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»POLREGIO”

Opracowat

,»POLREGIO”
spoétkaz o.o.

Arkusz
[strona]

spolka z o.o.

Data | 2011-03

Nr

DSU-213M 0130-1

Zatacznik
[strona]

1/P[2/3]

KARTA POMIAROWA

Zestawy kotowe - przeglady

3. Karta pomiaréw parametréw zestawu kotowego w trakcie eksploataciji

Uwagi

Nazwisko i podpis wykonujacego pomiar

3

Odlegtos¢
miedzy
zarysu

EZ

2

zewnetrznymi

1

314

zarysu

Odlegtosc
miedzy
Az’

powierzchniami |powierzchniami

SA105Nrciiiiiiiiiiieieeeies
wewnetrznymi

tocznym
D;D 2

Srednica kota
w okregu

Stromos¢
obrzeza
gr

Nr zestawu kotowego

213(4]1)12|3|4]1|2|3|4]1]2

Suma grubosci
obrzezy
OgL+0gpY

Wyniki pomiaréw [mm]
Grubosc¢
obrzeza
Og

Wysokos¢
obrzeza
Ow

go O

Grubosé
wienca kota
bezobreczowe

1123|4112 |3|4]1|2]|3|4]|1

Strona zestawu

Data pomiaru

o
4

1) OgL — grubos$c¢ obrzeza obreczy kota lewego

Ogp — grubos¢ obrzeza obreczy kota prawego

3) Ez = OgL+ Ogp + AZ

2) D - srednica kota po lewej stronie zestawu

D’ - srednica kota po prawej stronie zestawu
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»POLREGIO”
spolka z o.o.

»,POLREGIO” Arkusz
Opracowat spoétka z 0.0. [strona]
Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| %220 | 1/p[a/3)

KARTA POMIAROWA
Zestawy kotowe - przeglady

Seria SA105 NI e
Sprawdzenie osadzenia Data Podbis Wynik sprawdzenia
obreczy zestawu kotowego. | shrawdzenia P
- wystepowanie rdzy
Data Podpis Ocena pomiaru
pomiaru

- defektoskopowanie osi
zestawu kotowego
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,POLREGIO” Arkusz
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KARTA POMIAROWA
Nadwozie/podwozie

Pomiar zawieszenia zderzakéw, zgarniaczy torowych i ustawienia ,,pudto-woézek”.

1. Oznaczenie punktéw pomiarowych.

Ny

2.Wartos¢ parametrow .

’ Odlegtos¢ od gtéwki szyny Luz miedzy Odloaiodé miods
sr?dka odbijakami ramg vgvjézka aegc’)r)rgq
geometrycznego i ' i oziomymi pudta i \ . o
tarcz zderzakowych zgarniaczy torowych rur piasecznic p w)(/ﬁzke? powierzchnig maznicy
i sprzegu czotowego
Ly P H A
1
wielko$¢ kresowa [mm]
dolna gorna dolna goérna dolna gérna dolna gérna dolna gorna
1040 1065 205 235 60 120 25 31 30 35 3

15
1) Po przeobreczowaniu zestawu kotowego obowigzuje wymiar konstrukcyjny 1050 t5 mm.

2)

Dopuszczalna réznica zawieszenia zderzakow:
- ha jednej czotownicy < 5mm,

- miedzy koncami autobusu < 8mm.
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KARTA POMIAROWA
Nadwozie/podwozie

3.Rejestracja pomiaréw .

Uwagi

SA105nNr ...
Podpis

wykonujgcego
pomiar
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,,POLREG|O” Arkusz
,,PO’LREG 10” Opracowat spoika z 0.0, [strona]
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222k | 5ppa3)

KARTA POMIAROWA
Nadwozie/podwozie

Uwagi

SA105Nr e

Podpis
wykonujgcego
pomiar

Nr 3

Strona lewa

Nr 1

Strona prawa

Wyniki pomiaru ustawienia ,,pudio-wézek” i maznic.
Nr 2 Nr 4

Data
pomiaru
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»POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z o.0. [strona]
spotka  o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 22320 | gp(u/1)

KARTA POMIAROWA

Pomiar szczelno$ci uktadu pneumatycznego i hamulcéw.

1. Sprawdzenie wskazan i oznaczen cisnien maksymalnych na tarczach manometréw.

Rodzaj Maksymalne cisnienie[MPa]
cisnieniomierza wymagane zmierzone w kabinie A mierzone w kabinie B
Zbiornik gtéwny 0,85
Przewdd gtéwny 0,50
Cylinder
hamulcowy 0.38

2. Préba szczelnosci uktadu pneumatycznego.

Spadek ci$nienia w czasie 5 minut

W zbiorniku gtéwnym W przewodzie gtéwnym W cylindrach hamulcowych po
z 0,80 MPa z 0,5 MPa hamowaniu nagtym
dopuszczalne Zmierzone dopuszczalne Zmierzone dopuszczalne zmierzone
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
0,02 0,01 0,01
3. Sprawdzenie odchodzenia klockéw przy luzowaniu.
Zestaw Luz miedzy klockiem a obreczg két  (mm)
strona prawa strona lewa
I
Il
Uwaga: Luz miedzy oktadzing a tarczg hamulcowg powinien wynosi¢ od 1 do 5 mm .
Pomiaréw dokonat Mistrz sekcji
Data Data

Nazwisko i imie Podpis

Nazwisko i imie

Podpis
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»POLREGIO”
spolka z o.o.

Opracowat

spoétka z o.o. [strona]

Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Z2ac=nk |4 oNpg

[strona]

KARTA POMIAROWA
Regulacja projektorow w pojezdzie

Autobus szynowy SA 105
1. Regulacja projektoréw na poje
a) przygotowanie pojazdu;

nr.o.....ooooooinin,

zdzie:

Dla sprawdzenia prawidtowego ukierunkowania osi optycznych projektoréw, autobus szynowy
nalezy ustawi¢ na torze prostym w pofozeniu srodkowym (przy obcigzeniu petnymi zapasami).

b) obliczenie wspétrzednych pkt.

A, B, C na ekranie.

Na ekranie nalezy wyznaczy¢ os H-H oraz punkty, na ktére majg pada¢ osie optyczne projektorow.

IH gdzie:
| (@), (b), (c) - wspotrzedne usytuowania projektorow na
l {B A , pojezdzie,
R H-H — o$ toru,
i H1 - wysokos¢ projektorow dolnych w autobusie szynowym,
: H2 — wysokos¢ projektora gérnego w autobusie szynowym,
| Bkran a', b', ¢ - wspotrzedne punktéw A, B, C na ekranie,
Sl h1l — wysoko$¢ punktéw B i C na ekranie,
1‘-§I h2 — wysokos$¢ punktu A na ekranie
o B m: C d — rozstaw projektorow od osi symetrii autobusu szynowego.
g ) b o c% c’
- —— =t 2. Wyniki pomiarow i sprawdzen:
|
T
— : Tabela z pomiarow regulacji projektorébw w autobusie
e i szynowym;
— |
— [
e !
!
_x L J_ | poziom _glkdwki szyny
o H d
Pomiar wysokosci projektoréw (mierzony od | Wymiar Koniec pojazdu
gtéwki szyny) na pojezdzie konstrukcyjny Strona kabiny A Strona kabiny B
Wysokos¢ projektora gérnego H2 3265 mm
A (a)
Wysokos¢ projektorow B (0) 1435 mm
dolnych H1 C (0 1435 mm
Rozstaw projektoréw d+d 980+980=1960 mm
Obliczenie wspoétrzednych rozmieszczenia punktoéw na ekranie dla odlegtosci X [m] (standardowo 25m)
Wysokos$¢ h1 punktu A a’ = (400- X)/400 @ = ...ccccourereeenes [mm]
Wysokosé h2 punktu B, C b’, ¢’ = (400- X)/[400 * b= ....ooeiiiieien eenee [mm] 3

gdzie: X [m] - odlegtos¢ mierzona od czota projektora do ekranu (moze ulec zmianie w zaleznosci od mozliwosci

producenta);

400 [m] - wymagana dtugos¢ oswietlenia szlaku dla wg ZN-01/PKP-3512-07;

Pomiaru dokonat

Kierownik KJ

Data

Data

Podpis

Podpis
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»POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z o.0. [strona]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222%™ | oppi )
Protokot sprawdzenia dziatania SHP i CA 3

Autobus szynowy SA105- .......

UWAGA: Czynnos$ci wg punktéw 1,7 wykonywac tylko przy PU2 —PU5

Pomiar stanu izolacji

Rezystancja izolacji przewoddéw czuwaka i SHP — wytrzymato$¢ elektryczna izolacji napieciem 1500V, 50 Hz w
ciggu 1 minuty powinna wynosi¢ minimum 10 MQ. Powinna by¢ bez uszkodzen i przebic.

* nalezy wpisa¢ — pozytywny lub negatywny

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny **:

(Data i podpis) (Data i podpis) (Data i podpis)

** Wymagany przy przegladach PU3,PU4,PU5
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z o.0. [strona]
spotka  0.0. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 22 | o)

PROTOKOL PRZEGLADU / WYMIANY URZADZENIA

PRZEGLAD: PU2-1, PU2-2, PU3, PU4, PU5*
Data wykonania: ..............coceeiiiiininnn,

NI pojazdu ......oeveviiiiiiii

Nrgeneratora .............cooieiiiiii i, ,

Data wykonania legalizacji ..............cccoooiiiiiinnnl. , (wazne 6 miesiecy)

Nrczuwaka ..o, ,

Data wykonania legalizacji ..............ccccoovvniiiiinnn , (wazne 6 miesiecy)
WYNIKI PRZEGLADU KONTROLNEGO

Sprawdzenie dziatania generatora ..................cocc

Sprawdzenie dziatania czuwaka .............ccccoiiiiiii

Przeglad ogdlny potaczen i dziatania instalacji ................cooooeeiiinin.

Urzadzenia CA i SHP PO Przegladzi€: ..... ..o e e

podpis osoby uprawnionej do wykonywania przeglagdow

UWAGA: W przypadku dokonania legalizacji urzadzenia lub jego wymiany nalezy dotgczy¢ protokét z badan.

* niewtasciwe skreslic
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” opracowa' spétka z o.0. [strona]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2222 | appi )
KARTA POMIAROWA
Systemow radiotgcznosci
SYSTEM RADIOLACZNOSCI typu 3006-160
Autobus szynowy serii ........ nr....... Symbol poziomu utrzymania ......
Podstawa sprawdzenia: kontrola okresowa / wymiana poawaryjna®
Wykaz podzespotéw 1)
L.p. | Nazwa Typ Numer fabryczny Rok produkgji
1 | Zespot N-O 3036/1
2 | Manipulator kabiny 1 3066/1
3 | Manipulator kabiny 2 3066/1
4 | Zasilacz 3076/1
Czestotliwosci przypisane kanatom zespotu N-O
]
8

Potwierdzam sprawdzenie prawidtowosci dziatania w/w podzespotéw systemu radiotgcznosci.

Uwagi:
1) Niepotrzebne skresli¢
2) Niepotrzebne rubryki skresli¢

Wynik sprawdzenia stanu plomb

Miejsce sprawdzenia Jednostka wykonujgca Data Imie i nazwisko Podpis

Wynik sprawdzenia® anteny typu 3086/1 nr fabryczny ..................oc..... rok produkgii: ...... pozytywny/negatywny?
Wynik sprawdzenia stanu instalacji (w tym rezystancja izolacji min 1 MQ#) pozytywny/negatywny?
pozytywny/negatywny?)

3) Lub komisarz odbiorczy dla P4 i P5

4) Pomiar wykonywac tylko dla P3,P4,P5
5) Dla P2/1,P2/2 i P2/3 tylko ogledziny stanu ostony dielektrycznej w pozostatych przypadkach sprawdzenie stanu ogdélnego wszystkich podzespotéw.

Pomiaru dokonat Kierownik KJ

Data Data

Podpis Podpis
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»POLREGIO”
spolka z o.o.

Opracowat

,POLREGIO”
spoétka z o.o.

Arkusz
[strona]

Data | 2011-03

Nr|DSU-213M 0130-1| 2220k | 3p/n12/2]

[strona]

KARTA POM

IAROWA

Systemow radiotgcznosci

Autobus szynowy serii

........ nr

SYSTEM RADIOLACZNOSCI typu KOLIBER

Symbol poziomu utrzymania ......

Podstawa sprawdzenia: kontrola okresowa / wymiana poawaryjna®

Wykaz podzespotéw

L.p. | Nazwa Typ Numer fabryczny Rok produkciji
1 | Zespot N-O KT-01
2 | Manipulator kabiny 1 KM-01
3 | Manipulator kabiny 2 KM-01
4 | Zasilacz KZ-01

Sprawdzanie poprawnosci dziatania Radiotelefonu

pozytywny/negatywnyl)

Potwierdzam sprawdzenie prawidtowosci dziatania w/w podzespotéw systemu radiotgcznosci.

Miejsce sprawdzenia

Jednostka wykonujgca

Data

Imie i nazwisko Podpis

Wynik sprawdzenia® anteny typu nr fabryczny ...............c..ooeenee

rok produkgcji: ......

Wynik sprawdzenia stanu instalacji (w tym rezystancja izolacji min 1 MQ#)

Wynik sprawdzenia stanu plomb

pozytywny/negatywny?
pozytywny/negatywny?

pozytywny/negatywny?)

Uwagi:

1) Niepotrzebne skresli¢
2) Niepotrzebne rubryki skresli¢

3) Lub komisarz odbiorczy dla P4 i P5

4) Pomiar wykonywac tylko dla P3,P4,P5
5) Dla P2/1,P2/2 i P2/3 tylko ogledziny stanu ostony dielektrycznej w pozostatych przypadkach sprawdzenie stanu ogélnego wszystkich podzespotéw.

Pomiaru dokonat

Kierownik KJ

Data

Data

Podpis

Podpis
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z o.0. [strona]
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PROTOKOL
z préb dziatania tachografu / rejestratora ATM

3

Autobus szynowy SA 105 Nl
Tachograf MTCO 1324

1. Sprawdzenie daty i czasu zegara wewnetrznego:

Jednostka centralna data..........ocooeviiinnnn. (074 1= J

Wskaznik kabina A data..........ccoeviiiinnnnn. (07.4- 1< J R

Wskaznik kabina B data.........cocoevieiiinnn. (074 1< J
2. Wskazanie predkosci podczas jazdy:

Jednostka centralna POPrawne........cccevvveeneanann...

Wskaznik kabina A POPrawWNe........cuvvveeinenannnn.

Wskaznik kabina B POPrawne.......ccevvveeeneannnnn.

3. Sprawdzenie poprawnosci rejestracji przez tachograf.
Podczas prébnej jazdy przeprowadzi¢ rejestracje zapiséw na ,,wykresowce” przebiegu jazdy.
OdczytaC parametry jazdy (przyktad zapisu na rysunku):

T

RS | - M g
et AT e B

e toa

Na rysunku ponizej przedstawiono przyktadowy zapis parametréw
dodatkowych:

Zopis no tarczy toachogrofu
MTCO 1324 wrzadzen CA 1 SHP

utycie przycisku czujnoscl CA) SHP

prze Jozd nod elektromagnesen Famowanle
torowym SHP ) preumatyczrne
urradzenla CA | SHP wylaczone, __,./-'"-F/-l_'-

meaktywne re postoju Wb pojezd - )

sterowany ﬁ““-\\ W .L1|1_'nu'.ll'.lllli.'||”."’f

aktywoc o CA | 3H7 po wlacEeniu —T
sterowania kabilng

Pomiaru dokonat Kierownik KJ

Data Data

Podpis Podpis
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»POLREGIO” Arkusz
,,P()’LREG|O” Opracowal spéitka z o.0. [strona]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 22220 | 4o
PROTOKOL )
z préb dziatania tachografu / rejestratora ATM
AUtobUS SZYNOWY SA 105 NI...ee e
Tachograf T-130P / T-130P-mp (niepotrzebne skresli¢)
1. Sprawdzenie daty i czasu zegara wewnetrznego:
Jednostka centralna data..........ccoeiiiinnnnn. (074 1= J
Wskaznik kabina A data..........ccooviiiiennnn. (07.4- 1< J N
Wskaznik kabina B data..........ocooeviiiennn. (074 1< J
2. Sprawdzenie ustawienia ,,wspétczynnika kota”*
Srednicakotfag =.................... mm Wspotczynnik kota =.................... mm
3. Obliczanie wspoétczynnika kota: W=1r*D/32 [mm]

W — Wspoditczynnik kota [mm], obliczony wspotczynnik nalezy zaokragli¢ do liczby catkowitej
D - Srednica kota [mm]

Wartosci nominalne: srednica kofta @ = 840 mm, wspofczynnik kota = 82 mm

Sprawdzenie ustawienia predkosci wyjscia 1 (zatgczenia czuwaka aktywnego CA):

Predkosc¢ gérna zat. (wymagana 5 km/h) ...,

Predkosc¢ dolna wyt. (wymagana 4 Km/h) ...,
4. Sprawdzenie sygnalizacji braku EKP:
Lampka kabina A: brak EKP .................... JestEKP ...................
Lampka kabina B: brak EKP .................... JestEKP ...l
5. Wskazania predkosci podczas jazdy:
Jednostka centralna: 10 o] =111 1
Wskaznik kabina A: POPraWNE. ...
Wskaznik kabina B: POPFAWNE. ....uiiiiieie e eeannn
6. Sprawdzenie poprawnosci rejestracji przez tachograf.
Wykonac¢ za pomocg programu TACHOxGRAF z odczytu rejestracji probnej jazdy w pamieci EKP

Uwagi:
1. Do protokotu dotgczy¢ wydruk z programu TACHOXGRAF zarejestrowanego przebiegu prébnej jazdy.

2. *) Sprawdzenia lub zmiany wspotczynnika kota nalezy wykonaé po kazdorazowym przetoczeniu zestawu

kotowego na ktérym zabudowany jest czujnik predkosci

Prébe wykonat Kierownik KJ

Data Data

Podpis Podpis
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,POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Oplﬂacowai ’spéika Z 0.0. [strona]
spotka z o.o. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 22220 | o
PROTOKOL
z préb dziatania tachografu / rejestratora ATM 3
Autobus szynowy SA 105 N,
Lp. Nazwa POZYTYWNY/NEGATYWNY
1. Napiecie baterii akumulatoréw
2, Wiaczenie syreny dZzwiekowej niski ton
3. Dziatanie reflektora gérnego kab. A
4. Dziatanie reflektora biatego prawego kab. A
5. Dziatanie reflektora biatego lewego kab. A
6. Dziatanie reflekt. czerw. lewego tylnego kab. A
7. Dziatanie reflekt. czerw prawego tylnego kab.A
8. Wytacz. systemdw bezpieczeristwa CA/SHP
9. Zamkniecie drzwi lewych
10. | Zamkniecie drzwi prawych
11. | Aktywacja kabiny A
12. | Aktywacja kabiny B
13. | Dziatanie uktadu przeciwposlizgowego
14. | Kierunek przod
15. | Kierunek tyt
16. | Zadziatanie CA w kabinie A
17. | Zadziatanie SHP w kabinie A
18. | Kasowanie CA
19. | Zadziatanie elektrozaworu SHP/CA
20. | Hamowanie stuzbowe
21. | Hamowanie nagte
22. | Hamulec bezpieczenstwa maszynisty
23. | Hamulec bezpieczenstwa przedziat
24. | Zadziatanie CA w kabinie B
25. | Zadziatanie SHP w kabinie B
26. | Wtaczenie syreny dZzwiekowe]j wysoki ton
27. | Dziatanie reflektora gérnego kab. B
28. | Dziatanie reflektora biatego prawego kab. B
29. | Dziatanie reflektora biatego lewego kab. B
30. | Dziatanie reflekt. czerw. lewego tylnego kab. B
31. | Dziatanie reflekt. czerw prawego tylnego kab. B
32. | Predkos¢
33. | Obroty silnika
34. | Napiecie baterii akumulatorow

Uwagi:
*Karta obowigzuje dla pojazdéw wyposazonych w rejestrator ATM

Prébe wykonat Kierownik KJ

Data Data

Podpis Podpis
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,POLREGIO” Opracowat »POLREGIO” Arkusz

0 spoétka z o.o. [strona]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| %237 | spin[u/e]

[strona]
KARTA SMAROWANIA
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S

1‘1\ ’_Il —
]

5“*/ "t.’?f./31 aeemf 59 i

Ellll 4.2 5.2

f‘r; .-"f / ' 4.3‘1‘\5
/
A1/ 11_/ \

13/ 12 14 1_;}1.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 84
»POLREGIO” Arkusz
”PO,LREG 10” Opracowat spoéika z o.0. [strona]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23327 | sp/nj2/e)
KARTA SMAROWANIA

Zuzycie srodkow =
c z
e i Srodki smarowe Czestotliwo$¢ smarowania smarnych na 2
3 Ogélna 1 pkt. % 2
Nr | Nazwasmarowanego | RN Miejsce ilosé lub 1 kpl. ® o Uwagi
2 smar. Rodzaj . okresowych [naprawach| wanie [VYM'@na é“;’-’ Z
= lato zima o
P1 [P2.1[P2.2|P3| P4 | P5 [kg] [kg] [N
1 |Uktad napedowy
wg wykazu wg ,wykazu wymieniac
. . . - olejow po 45 tys. km
1.1.1.. . . 1 |misa olejowa 1 Jolgj olejow prod. S|S[{W|W W | W 2 26
Silnik spalinowy MAN typ silnika prod. lub co rok
D2866LUH21 silnika
koto zebate
1.1.2 1 [rozrusznika 1 |smar grafitowany [grafitowany| - | S | S W| W | W 0,05 0,08
i kota zamachowego
l i wymieniac
1.2 (SKrzynia - biegow  VOITH) 4 |44 olejow 1 olej :g?‘j"l"sw ciow 'Sty s|s|wlwlwl|w]| o5 26 b oo ok
"~ IDIWA typ D863.3 Jowy J producenta [producenta ' ubcoro
przektadni |przektadni
wymiana po 5
olej jak w [olej jak w tys. godzin
1.3 Uklad hydrostatycz’ny 1 [zbiornik olejowy 1 |olgj silniku silniku S|[S({WW| W | W 0,3 50 pracy, nie|
napedu wentylatoréw : : S
spalinowym [spalinowym rzadziej niz co|
rok
Schell Schell
Retinax Retinax smarowaé co
1.4 |Waty napedowe 2 [przeguby kpl. |smar LX2 (na LX2 (na - - - S| W | W 0,03 0,05 6t roku
wysokie wysokie P
temp.) temp.)
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»POLREGIO” Arkusz
,,P(),LREG I O” Opracowai spétka z o.0. [strona]
spotka z o.o. Data | 2011-03 |Nr[DSU-213M 0130-1 | 2222 | 5p/ a5
KARTA SMAROWANIA

Zuzycie srodkéw o
c
o 4 . f . smarnych na =
_'; Ogélna Srodki smarowe Czestotliwosé smarowania 1 pkt. g %
Nr Nazwa smarowanego | N Miejsce smarowania ilosé lub 1 kpl. ,%E Uwagi
pkt. zespotu 3 pkt. . w przegladach w dosmaro- . 7 =
@ smar. i Oznaczenie okresowych |naprawach| wanie [VYMan g5
o Rodzaj y p 3
- lato zima |P1[P2.1{P2.2|P3| P4 | P5 (ko] (ko] 1z
Wwymiana po
. . . . przebiegu
Przektadnia gtéwna typ . . Hipol GL-5Hipol GL-5
15 GM190 H/266 1 [korpus przektadni 1 |olgj S0W/90 S0W/90 S W| W [ W 0,3 15 iioszoa(zjlggj,
niz co rok
Naped pompy
16  |hydrostatycznej 1 korpus przektadni 1 |smar LT-4S3 LT-4S3 -] - - Wl W | W 0,1 0,5
2 Urzadzenia elektryczne
21 1 [pawory kol O iaty biaty |l -ls|s|w]|w]| o001 | 002
elektropneumatyczne wazelinowy
Aparatura elektryczna
o . wazelina
2.2 1 [zaciski akumulatoréw| 8 : TW TW S|[S|SI|S|W | W 0,1 0,2
techniczna
3 Wézek
3.1 [Zestaw kotowy 2 fozyska osiowe 4 |[smar £T-4S3 £T-4S3 -l -] SIS| W | W 0,1 1
3.2 |Uresorowanie 2 amortyzator pionowy 18 |olej Amortyzol |Amortyzol | - | - | S [S| W | W 0,6 0,6
i poziomy
3.3  |Drgzek skretny o [pWorznie, kpl. lsmar £T-4S3  |kT-4S3 | -| - | s |s|w | w | 005 0,15
wielowypust




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 86
»POLREGIO” Arkusz
”PO,LREG 10” Opracowat spotka z 0.0. [strona]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23327 | sp/Njase)
KARTA SMAROWANIA

Srodki smarowe

Zuzycie srodkow
smarnych na

X . <z : =~
ﬂci ’ Czestotliwosé smarowania 1 pkt. &
3 N Ogélna lub 1 kpl. @ 2
Nr Nazwa smarowanego N Miejsce ilos¢ @0 Uwagi
2 smar. ; Oznaczenie okresowych |naprawach| wanie [VYM'a"al & g
S Rodzaj y P ‘Q
- N
lato zima P1 [P2.1|P2.2|P3| P4 | P5 [kg] [ka]
4 |Uklad pneumatyczny i hamulcowy
ESSO ESSO
. sworzen; mech. UNIREX  |[UNIREX
4.1 |Cylinder hamulcowy 4 astawiacza kpl. |smar LOTEMP ILOTEMP - -1 SIS W [ W 0,1 0,15
EP EP
4.2.1 1 |kurki; zawory kpl, [Vazelina —iry TW | -|sls|w/|w]| 005 0,1
techniczna
Aparatura pneumatyczna vizadv_kontrolno. i
4.2.2 1 [Preyrzady kpl. 0 biaty biaty -1 -1-] s |w/| o0 0,02
pomiarowe wazelinowy
4.3 [Uktad dzwigniowy hamulca |1 E:é??”by; SWOTZNIE: |yl lsmar £T-4S3  |£T-4S3 -l -|sl|s|w/|w]| o001 0,01
4.4 \Wskaznik zahamowania 2 o |wazelina TW -l -] -|s| s|w/| o001 | o001
techniczna
4.5 |Odluzniacz ham. postojowe. | 2 2 |smar t T-4S3 t T-4S3 - - | S[S]| S W 0,01 0,01
5 [Pudto
elementy Rivolta Rivolta
5.1.1SSC%razsfgnbergaFutomatyczny 2 wspotoracujace kpl. [|smar GWE GWE - - | SIS W | W 0,01 0,02
Rivolta Rivolta
5.1.2 2|czop kpl. |smar GWE GWE -1 -1 SIS 0,01 0,02 Co roku
Slizgi i sworznie dzwigni Rivolta TRS[Rivolta i i
5.1.3 2 sprzegu elekirycznego kpl. |smar olus TRS plus S |S| S S 0,01 0,01 Co roku
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»POLREGIO” Arkusz
”PO,LREG 10” Opracowat spétka z 0.0. [stronal
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Z23027 | spins/e]

KARTA SMAROWANIA

c Zuzycie srodkow o
‘@ . . S . smarnych na 2
N Ogoéina Srodki smarowe Czestotliwosé smarowania 1 pkt. g %
Nr Nazwa smarowanego N Miejsce ilogé lub 1 kpl. &5l uwagi
pkt. zespotu 5| smarowania pkt. _ w przegladach W dosmaro- _ w2
9 smar. _ Oznaczenie kresowveh  Inaorawachl wanie [VYMiana) @ =<
8 Rodzaj okresowyc aprawac anie N 3
- lato zima [P.1[P.2.1|P.2.2IP3| P4 | P5 [ko] [ka] ‘0
5.1.1 2 e'em,?”ty . kpl. lsmar ¥ T-453  kT-4S83 |s |s s |s|w/|w]| 005 0,1
Aparat ciegtowy? wspoipracujgce
5.1.2 2 [czop kpl. [smar t T-4S3 ¥ T-4S3 S [S S |IS|I W | W 0,01 0,02
5.2.1 4 tarcza zderzaka 4  |smar £T-4S3 £T-4S3 S [S| S S 0,02 -
5.2.2 4 ttrzon zderzaka 4  |smar grafitowany [grafitowany| - | S S |S| S S 0,1 -
Zderzak
powierzchnie
5.2.3 4 (cierne tulei ii 12 |smar grafitowany |grafitowany| - - - -l W W - 0,6
pochwy
5.3 [Drzwi wewnetrzne 2 [zamki; zawiasy kpl. olej L-AN46 L-AN46Z -1 S S [S| W | W 0,05 0,1
maszynowy
tozyska prowadnicy Esso Esso N i co 6
541 4 rolkowej kpl. smar 085.30 085.30 S| W W 0.5 2.5 miesiecy
5.4.2|Drzwi odskokowo-przesuwne | 4 (gtowice przegubéw | kpl. [smar Esso Esso - - - S W | W 0,5 25 co 1 rok
o ' 085.30 085.30 ' '
543 uszczelki kpl gliceryna  [gliceryna - - - IS W | W 0,5 25 co 6
4. . ' ' miesiecy
5.5 [Pokrywy zewnetrzne zawiasy kpl. [smar £T-4S3 £T-4S3 S| S S [S|I W | W 0,08 0,1
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»POLREGIO” Arkusz
,,P(),LREG I O” Opracowa' spétka z o.0. [strona]
spotka z o.0. Data | 2011-03 |Nr[DSU-213M 0130-1| 222%™ | 5p/e/e)

KARTA SMAROWANIA

c Zuzycie srodkow o
‘@ . . L . smarnych na 2
N Ogolna Srodki smarowe Czestotliwosé smarowania 1 pkt. g %
Nr Nazwa smarowanego N Miejsce ilogé lub 1 kpl. & &l uwagi
pkt. zespotu 5| smarowania pkt. _ w przegladach W dosmaro- g2
? smar. i Oznaczenie kresowych _|naprawach| wanie [VY™'a"3§ 35
k) Rodzaj o y p NS
- lato zima [P.1{P.2.1|P.2.2|P3| P4 | P5 [ka] [ka] o
6. |R6zne
6.1 [Predkosciomierz ’:Zzlﬁ’n"’l'k‘: nadajnikal o lsmar {7453 (k7483 | -| - | - ls|w |w | o001 | oo1
6.2 [Vycieraczki - szyb kabiny| , | .o o wycieraczki | 4 [VAZelina iny TW -] - |s|lw]|w]| o0 | o01
maszynisty techniczna
6.3 [Fotel maszynisty 2 |powierzchnie trgce | kpl. |smar L T-4S3 L T-4S3 - - - |IS| S S 0,05 -
wymiana co
. . . . . 400 godz.
6.4 [SPrezarka Klimatyzacji BOCK| , | iy glejowa kpl. [olej wg - instrwg - instr) o o | g Wl w | w | 05 35 pracy, nie
typ FKX 555 producenta |producenta P
rzadziej niz
co rok
zawoér wlotowy i pasta Kluber: UNISILIKON TK
6.5 [Urzadzenia WC 1 kpl. |silikonowa . S| S S |S| W | W 0,05 0,1
wylotowy .. [M1011
do oringéw
Oznaczenie:
S -sprawdzi¢; w razie potrzeby uzupetnié P1 - przeglad kontrolny
W -Wymienié P2.1, P2.2 P3 - przeglad okresowy

P4 - naprawa rewizyjna

P5 - naprawa gtéwna

1) Dotyczy autobusu szynowego SA105 nr 001 i 002
2) Dotyczy autobusu szynowego SA105 nr 101103 | 3
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»POLREGIO” Ark
»POLREGIO” Opracowat \polka 2 0.0. fstron
spotka z o.o. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222 | ooy
PROTOKUL Z PRZEPROWADZENIA PRZEGLADU 3

Przeglad wykonano zgodnie z wymaganiami dla danego poziomu.
Podczas przegladu wykonano czynnosci:

L.p. Czynnosé Uwagi

1 |Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne autobusu.

5 Sprawdzono uktad biegowy (zestawy kotowe, maznice,
usprezynowanie).

3 Sprawdzono dziatanie uktadu pneumatycznego i wykonano
prébe hamulca autobusu

4 | Sprawdzono urzadzenia pociggowo-zderzne

5 Sprawdzono dziatanie urzadzen ABP, rejestratora ATM i
radiotelefonu.

6 Sprawdzono uktady napedowe (silniki, skrzynie biegow,
przekfadnie osiowe)

7 | Sprawdzono dziatanie drzwi wejsciowych.

Po wykonanym przegladzie stan autobus szynowy uznaje sie jako sprawny/niesprawny® do eksploatacii.

Przeglad autobusu szynowego wykonat

(nazwa zaktadu wykonujgcego naprawe)

Przeglad wykonat

Data

Pieczatka i podpis

(*) Niepotrzebne skresli¢
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»,POLREGIO” Arkusz
,POLREGIO” Opracowat spoika z 0.0. [strona] N1 [1/2]
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Autobus szynowy kompletny
L.p. [P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Zdemontowac z cztondw:
- wozki napedowe i jezdne,
1 x| x| zespoty napedowe,
- urzadzenia klimatyzacji,
- zbiorniki,
- baterie akumulatoréow
2 X | Rozmontowaé autobus szynowy
3 | X | X | Wykona¢ naprawy podzespotow. -
4 | x | x | Zmontowa¢ pojazd Nowe elementy ztgczne.
Nowe plomby.
5 | X | X | Zamontowa¢ wozki pod ramg podwozia.
6 | X | X | Dokona¢ pomiaru ustawienia pudto-wozki. Karta pomiarowa 9/N
7 | x| x Sprawdzi¢ mocowanie urzadzen na podwoziu i do Wg dokumentacji
nadwozia. konstrukcyjnej
8 | X | X | Sprawdzi¢ ustawienie sprzegu srubowego i zderzakéw. | Karta pomiarowa 19/N
9 | X | X | Sprawdzi¢ ustawienie zgarniaczy szynowych i torowych. | Karta pomiarowa 19/N
Sprawdzi¢ sufity, poszycia $cian, podtoge okna, drzwi, | Wg dokumentacji
10 | X | X . -
zamki. konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ kompletno$é i mocowanie wyposazenia Wg dokumentacji
11 | X | X . S . . . o
kabiny maszynisty i przedziatu pasazerskiego. konstrukcyjnej
12 | X | X | Sprawdzi¢ ogrzewanie, wentylacje. Karta pomiarowa 17/N
13 | X | X | Sprawdzi¢ uktad chtodzenia silnika spalinowego . Karta pomiarowa 17/N
12 | x | x Sprawdzi¢ urzadzenia w przedziale WC oraz instalacje Karta pomiarowa 17/N
wodng WC.
15 X Wykona¢ pomiar poziomu hatasu wewnatrz i na Karta pomiarowa 17/N
zewnatrz autobusu.
min.121 dB w odlegtosci 5 m
(na osi, w przod)
16 Sprawdzi¢ stan i dziatanie syreny. czestotliwosé:
- wysokotonowa 660+15Hz
- niskotonowa  370+£10 Hz
17 | X | X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie buczkéw m|n.90_ dB w (,)dlengCI Tm
(na osi, w przéd)
Sprawdzi¢ stan i dziatanie czuwaka, elektromagnesu . 2P/N
18 | X |X SHP, radiostopu i tachografu lub rejestratora A%M . Wg zataczonej karty 4P/N
Przebieg testu:
Wykona¢ autotest lampek wskaznikéw i sygnalizatoréw | na 10 sekund zapalg sie
w kabinie A i B. wszystkie lampki kontrolne
19 | X | X |Zatgczenie sterowania w kabinie inicjuje autotest. oraz wszystkie piktogramy
Na podstawie wskazan zdiagnozowac i usungc¢ usterki. | na wyswietlaczach i
Kody usterek wg instrukcji WD.53-01 zadziatajg sygnalizatory
dzwiekowe.
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREGIO” Opracowat spotka z 0.0. [strona] N1 [2/2]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Autobus szynowy kompletny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Wykona¢ test sterownika EDC silnika. z;lggfaliz]gﬂ(w przycisku
20 | X |[X [|Na podstawie kodu zdiagnozowac¢ i usung¢ usterki. : ; ¢ .
. o, Liczba i czas zapalania
Kody usterek wg instrukcji EDC MAN . ) .
lampki okresla kod usterki
Wykonac¢ test sterownika skrzyni biegéw. Palenie lampki w przycisku
) . g . . oznacza usterke.
21 | X |X |Na podstawie kodu zdiagnozowac i usunaé usterki. : ; .
. . Liczba i czas zapalania
Kody usterek wg instrukcji VOITH . ) .
lampki okresla kod usterki
Wszystkie gasnice z
aktualnym terminem
22 | X | X |Sprawdzi¢ stan techniczny gasnic. waznosci i bez $ladow
wczesniejszego uzycia bez
widocznych uszkodzeh
Powierzchnia wycierana
23 | X | X |Sprawdzi¢ stan i dziatanie wycieraczek czysta, praca ptynna bez
zacieC.
Wykona¢ test dziatania urzadzen przeciwposlizgu oraz | Przebieg testu musi by¢ :
piasecznic. - sygnalizowany diodg
W przypadku innego kodu niz"’99” nalezy wykonaé¢| LED na czujnikach,
diagnostyke urzadzenia i usung¢ usterke zgodnie z DTR |-  styszalne dwutaktowe
SWKP AS 20R zadziatanie zaworéw na
24 | X | X kazdym zestawie kotowym
Prawidtowe dziatanie uktadu
to kod na wyswietlaczu ,99”
llo$¢ piasku
min.50%pojemnosci
zbiornikow.
Czesci zespotdéw, podzespotéw i uktaddédw autobusu | Oleje i smary powinny byc¢
25 | X | X . ! ; >~ | BP/N
wspétpracujgce ruchowo nasmarowac. zgodne z kartg smarowania
26 | X | X | Przeprowadzi¢ préby statyczne hamulca Karta pomiarowa 11/N
27 | X | X | Wykonaé malowanie autobusu. Zgodnle £ wymaganiem
uzytkownika
28 | x | x Sprawdzi¢ umiejscowienie i czytelnos¢ wykonanych Wg dokumentacji
napisow. konstrukcyjnej
29 | X | X | Pomiar rezystancji uszynienia autobusu Karta pomiarowa 13/N
30 | x| x Wykonaé prébe szczelnosci pudta autobusu Karta pomiarowa. 18/N
szynowego.
31 | X | X | Wykona¢ préby postojowe autobusu szynowego. Karta pomiarowa. gm
32 X | Sprawdzi¢ skrajnie Wg karty UIC505
33 | X | X | Sporzadzi¢ protokét rekonstrukcji i robét dodatkowych. | Karta pomiarowa. 21/N
34 X | Przeprowadzi¢ probng jazde. Przebieg wg zatgcznika 22/N
35 | X | X | Przeprowadzi¢ wazenie autobusu. Karta pomiarowa. 20/N
36 | X | X | Wykona¢ pomiary autobusu po jezdzie prébne;. Karta pomiarowa. 19/N
37 | X | X | Sporzadzi¢ protokét jazdy prébnej. Protokét wg zat. 22/N
38 | X | X | Sporzadzi¢ protokot odbioru autobusu po naprawie. Wg zatgczonej karty gim
39 | X | X [Wystawi¢ , Swiadectwo Kontroli Jako$ci ” Wg zatgczonej karty 25/N
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»POLREGIO”
»POLREGIO” Opracowat - polka z 0.0. frons | N2 [we]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 23220k
ARKUSZ NAPRAWY
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Ostojnica
Oczysci¢ ostojnice z zanieczyszczen, korozji i nie
1 x| x przylegajgcej do podtoza powtoki malarskiej. Sprawdzi¢ | Brak peknie¢, wybrzuszen i
czy nie ma pekniec, wybrzuszen, wgniecen lub wgniecen.
nadmiernego zuzycia.
2 X | Zdemontowa¢ wszystkie elementy odejmowalne z ostoi.
3 X Ostojnice oczysci¢ z zanieczyszczen i korozji metodg
piaskowania lub Srutowania.
4 X Sprawdzi¢ stan wszystkich elementéw ostojnicy i spoin | Uszkodzone elementy 2/N
spawalniczych. naprawic lub wymienic.
Elementy ostojnicy jak
ostojnice, poprzecznice,
Ostojnice krzywg lub zwichrowang prostowac (na zimno | czotownice powinny by¢ bez
przy niewielkich wygieciach, przy ktérych nie ma obawy | peknie¢ wybrzuszen i
5 X pekniecia ksztattownikéw lub ich elementéw i na gorgco | wgniecen. Miejscowe
w pozostatych przypadkach) doprowadzajgc wymiary do | zuzycia nie mogg
wielkosci  konstrukcyjnych. W przypadku trwatego | przekracza¢ 20% grubosci
uszkodzenia wymieni¢ materiatu. Pekniecia na
ostojnicy nalezy spawac
elektrycznie.
Uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne i ostojnice Wg dokumentacji
6 | X | X ) o 2IN
pomalowac. konstrukcyjnej
7 | x| x Uzupetni¢ ochrone antykorozyjng i malowanie w Wg dokumentacji
miejscach pozbawionych zabezpieczenia. konstrukcyjnej
Dokona¢ pomiaru ostojnicy po wykonaniu jej naprawy i
8 X | prostowaniu. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do karty Karta pomiarowa 2/N
pomiarowe;.
Pudto
Dokona¢ czyszczenia nadwozia:
9 |X |X |-oczysci¢ z brudu, smaru, rdzy,
- usungé zuzyte powtoki malarskie (w catosci),
10 |x |x Sprawdzi¢ szkielet pudta. Skorodowane lub uszkodzone | Wg dokumentaciji
czesci szkieletu naprawi¢ lub wymienic konstrukcyjnej
Poszycie $cian i pokrycie
dachu powinno by¢ bez
peknieé, wygie¢ lub innych
uszkodzenn mechanicznych.
Powierzchnie $cian przy
otworach okiennych i|3/N
Sprawdzi¢ poszycie dachu, scian bocznych i czotowych | drzwiowych musi zapewniac¢ | 4/N
11 | X | X |oraz podiogi. Skorodowane Ilub uszkodzone czesci|szczelnos¢ okien i drzwi po | 5/N
poszycia naprawi¢ lub wymienic. ich zamontowaniu. Dach |6/N
powinien zapewniac | 7/N
catkowitg szczelnosc¢.
Uszkodzenie blach podtogi
przez korozje nie moze
przekroczy¢ 20% grubosci
materiatu
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»POLREGIO” Arkusz
,,PO’LREG 10” Opracowat spoika z 0.0. [strona] N2 [2/6]
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zalt.
Napisy i znaki powinny by¢
12 Ix Ix Sprawdzi¢ stan napiséw i znakow. czytelne
Wykona¢ malowanie i napisy. Zgodnie z dok. 3
konstrukcyjng
13 |x |x Sprawdzi¢ stan okien. Uszkodzone naprawic lub Zgodnie z dokumentacjg
wymienié. konstrukcyjng
Sprawdzi¢ stan i wyposazenie przedziatéw | Zgodnie z dokumentacja
14 | X |X . : X
pasazerskich. konstrukcyjng
15 |x |x Sprawdzi¢ elementy izolacyjne wnetrza pudta. Elementy | Zgodnie z dokumentacjg
uszkodzone naprawic lub wymieni¢. konstrukcyjng
Kanaty muszg by¢ czyste.
16 | X |X |Sprawdzi¢ stan i droznos¢ kanatéw wentylacyjnych Zapewni¢ nalezytg
droznos¢.
17 Ix Ix Sprawdzi¢ elementy wylozenia podtogi, $cian i sufitu. Zgodnie z dokumentacjg
Elementy uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢. konstrukcyjng
S.prawd2|c stan stopni, poreczy, urzadzen dla, o Brak uszkodzer
18 | X | X |niepetnosprawnych (pomostow oraz mocowan woézkéw). )
. o mechanicznych
Elementy uszkodzone naprawi¢ lub wymienic.
_Sprawdz!c stan i przyleganie do podtogi klap_ Brak uszkodzer
19 | x| x inspekcyjnych oraz oston szaf elektrycznych i :
: ) mechanicznych, dobre
pneumatycznych w kabinach maszynisty. rzvleqanie. bozamvkane
Elementy uszkodzone naprawic lub wymienic. preyleg P y
Sprawdzi¢ stan lusterek bocznych oraz okien kabiny | Brak uszkodzen
20 | X | X . > C .
maszynisty. Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic. mechanicznych
Sprawdzi¢ i naprawi¢ fotele maszynisty. Fotel powinien posiadaé
21 | X | X sprawng regulacje
potozenia
Sp’rawd2|c stgn i wyposazenie przedZ|a+u p’asazerskleg_o Brak uszkodzen
22 | X | X | (pétek bagazowych, wieszakéw, uchwytébw, poszycia :
Y ; - mechanicznych, kompletne
Scian).Brakujace uzupetnié
Sprawdzi¢ zamocowanie siedzen pasazeréw. Brak uszkodzen
23 | X | X |Uszkodzone siedzenia wymieni¢. Zabrudzenia tapicerki .
. o mechanicznych, kompletne
usung¢ lub wymieni¢ na nowa.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi do kabin maszynisty i | Brak uszkodzen
24 | X | X |kabiny WC. Sprawdzi¢ zamki, blokady i zawiasy, | mechanicznych, sprawne
naprawi¢ wykona¢ smarowanie. zamykanie
5 Sprawdzi¢ stan napiséw, znakow i piktogramow | Czytelne bez uszkodzen
5 | X | X . s ;
wewnetrznych. Brakujace uzupenic. mechanicznych
Drzwi zewnetrzne odskokowo-przesuwne
Sprawdzi¢ skrzydto drzwi odskokowo przesuwnych: Usuna¢ wszelkie
-dociggna¢ potgczenia srubowe w instrukcji drzwi, zanieczyszczenia.
-kontrola ze wzglgdu na uszkodzenia, W przypadku uszkodzen
usungc¢ zanieczyszczenia, dokonac¢ naprawy.
-goérng szyne prowadzgcg z krzywg wlotowg(dociggnaé
26 |x | x potgczenia srubowe),

-prowadzenie rolkowe(kontrola swobody przesuwu,
smarowac tozyska kulkowe),

-rolki prowadzenia skontrolowag,

stupek obrotowy(dociggnaé potgczenia srubowe),
-pasek zebaty sprawdzi¢ zuzycie i stopieh napiecia
Uszkodzony pasek wymieni¢

Szyny prowadzgcej nie
smarowac. 5P/N
Swobodne przesuwanie bez
zaciec.

Przyrzad pomiarowy Kirkut
1 (Bode 999 0899 9990)
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»POLREGIO”
»POLREGIO” Opracowat polka 2 0.0. oz | N2 [3/6]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zalt.
27 X Silnik elektryczny napedu drzwi , naprawi¢ w Wg dokumentacji
specjalistycznym warsztacie lub wymienié. konstrukcyjnej
28 | x | x Sprawdzi¢ otwieranie dr;wi Iawaryjne”(wewnatrz i Drzwi musz3 sie otwieraé
zewnatrz). Uszkodzone linki wymienic.
Sprawdzi¢ profile gumowe uszczelnieh drzwi.
29 : Ry L 5P/N
Uszkodzone profile wymieni¢. Smarowac gliceryna.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi odskokowo Drzwi po zamknieciu
przesuwnych. powinny przylegac na catej
30 | X | X |-obstuge drzwi z pozycji kabiny maszynisty, powierzchni do uszczelnien
- obstuge drzwi od zewnatrz i wewnatrz, pudia.
- dziatanie na przeszkode Dziatanie bez zacie¢
Instalacja WC
Dokona¢ ogledzin urzgdzen, instalacji i wyposazenia .
31 | X | X | przedziatu WC. Brakujgce elementy wyposazenia Brak usz_kodzen_ .
Iy mechanicznych i wyciekow
uzupetnic.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania urzadzen i instalacji
przedziatu WC.
Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania i instalacji przedziatu | Poprawne dziatanie brak 1
32 | X | X . ; . ; A
WC. Przeprowadz test dziatania, zasygnalizowane |sygnalizacji usterek
usterki na sterowniku usung¢ zgodnie z DTR
producenta
33 | X Przesmarowaé zawdr wlotowy i wylotowy wg karty smarowania 5P/N
34 | X Wyczysci¢ wytwornice cisnienia wodnego brak brudu i kamienia
.y . brak brudu i kamienia i
35 | X Wyczysci¢ modut techniczny resztek fekaliow
36 X | Wymieni¢ caty modut techniczny i instalacje wodnag
Wentylacja, klimatyzacja
37 | x| x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wentylatoréw kabin Poprawne dziatanie brak,
maszynisty. odczuwalny cigg powietrza
38 | x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wentylatoréow wyciggowych Poprawne dziatanie brak,
przedziat pasazerski. odczuwalny cigg powietrza
39 X | Zdemontowaé wentylatory.
40 X Dokona¢ ogledzin podzespotéw wentylatorow i Naprawe dokonac w
zakwalifikowa¢ do naprawy lub wymieni¢. autoryzowanym - warsztacie
naprawczym
41 X | Zamontowa¢ wentylatory na pojezdzie.
Sterowanie  wentylatorami
Wykona¢ test sterowania wentylatorami i klimatyzacjg | 3-poziomy.
poprzez panel sterownicy. Nastawiano temperatura
42 | X | X wnetrza pasazeréw 19°C do
Uruchomi¢ na 15 min. klimatyzacje réwniez poza|22°C.
sezonem letnim minimalna temp. otoczenia 5°C Odczyta¢ temp. wewnetrzng
i zewnetrzng
43 | X Sprawdzi¢ stan mocowania sprezarki brak peknie¢ i uszkodzen
Po pierwszym uruchomieniu
Sprawdzi¢ poziom oleju olej wymieni¢ po ok 400
44 | X |X |Przed kontrolg klimatyzator musi pracowa¢ minimum 10 | godz. pracy Ilub po 6]|5P/N
minut miesigcach.
Olej wymienia¢ co rok.
45 | X | X | Dopei¢ uktad cisnieniowy czynnikiem roboczym Czynnik roboczy R134
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»POLREGIO” Arkusz
,,PQ LREGIO” Opracowat <polka z 0.0. [stronal N2 [4/6]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne na urzgdzeniach Potaczenia i wtyczki bez
klimatyzatora uszkodzen, czyste, stabilne
46 | X | X : )
i pewne, brak uszkodzonej
izolacji
47 | x | x Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania oraz cichobieznos$¢ Pewne dziatanie
sprzegta elektromagnetycznego
a8 | x | x Sprawdzic filtry powietrza swiezego i recyrkulujgcego Sprawdzi¢ stan. oczysci¢
lub wymieni¢
49 | x Sprawdzi¢ stan parownika Sprawdzi¢ stan, oczyS$cié i
wyprostowaé (raz w roku)
Wymieni¢ pasy napedu sprezarki Stopien naprezenia zgodnie
50 | X | X s . s ] . .
Sprawdzi¢ stan i napiecie paséw przekfadni pasowej zDTR
51 X Sprawdzi¢ zbiornik ci$nieniowy na uszkodzenia|Brak uszkodzen
mechaniczne i korozje mechanicznych i korozji
52 X | Zdemontowaé urzadzenia klimatyzac;ji.
. . ) . - Naprawe dokonac¢ w
53 X Dokongc_: ogleqzm podzespotow kI|m_aty_z,aCJ| ! autoryzowanym warsztacie
zakwalifikowa¢ do naprawy lub wymienic.
naprawczym
54 X | Zamontowa¢ urzadzenia klimatyzacji w autobusie.
Ogrzewanie
Wymieni¢ ptyn w uktadzie chfodzenia silnika i Poziom powyzej min. a
55 | X | X | ogrzewania max. w zbiorniku
( ptyn TEXACO Havoline AFC (ETX 60/24)) wyréwnawczym
56 | X | x Przeprowadzi¢ test dziatania w kabinach maszynisty i poprawne dziatanie
przedziatach pasazeréw.
Wymieni¢ potagczenia elastyczne w uktadzie Maksymalny okres
57 | X | X . :
ogrzewania. eksploataciji 5 lat
Przeprowadzi¢ kontrole i naprawe instalacji grzewczej Wszystkie przewody i
58 [X |X Iy i " | pofgczenia powinny
Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu. . o
wykazac petng szczelnosé
Podgrzewacz wody
Sprawdzi¢ stan podgrzewacza zgodnie z dokumentacjg W razie potrzeby naprawe
59 (X o . . dokona¢ w autoryzowanym
producenta zakwalifikowa¢ do naprawy lub wymiany. -
serwisie producenta.
. . . . brak uszkodzen i
60 | X | X | Naprawa przewoddw ssgcego powietrze i wylotu spalin. nieszczelnosci
Potgczenia i wtyczki bez
X . . . uszkodzen, czyste, stabilne
61 X | Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne na urzgdzeniach. i pewne, brak uszkodzonej
izolacji
Paliwo musi by¢ catkowicie
., . o I Lo spalane w komorze
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ spalania mieszanki paliwowo- .
. ; : S . spalania ogrzewacza.
62 | X | X | powietrznej, w razie potrzeby zmieni¢ proporcje poprzez | .- .
: L . Niedopuszczalne jest
zmiang ilosci powietrza. o ; .
dymienie lub iskrzenie z
rury wylotowej spalin.
Pomiaru dokonaé¢ zgodnie z
Sprawdzi¢ ilos¢ spalanego paliwa. W razie przekro- ,,Zasadami__ obsfugi i
63 X | X . . o konserwacji wodnego
czenia normy dokonac regulaciji. X
urzadzenia grzewczego

Hydronic 35"
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»POLREGIO”
»POLREGIO” Opracowat - polka z 0.0. frons | N2[5/6]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu paliwowego. Niedopuszczalne sg
jakiekolwiek przecieki w
64 | x | x instgla_t::ji paliwoyvej. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage
wszelkie na pekniecia,
otarcia, przypalenia
Wymieni¢ wkitad filtra paliwa z uszczelka. Zgodnie z instrukcja
65 | X | X
producenta
66 | X Oczysci¢ wziernik czujnika paliwa. Bral_< sadzy i '
zanieczyszczenh
67 | x Zbadac elektrody zaptonu - pogiete wymienic. Zgodnie z instrukcjg
producenta
68 | x Wymieni¢ dysze rozpylajaca paliwo w komorze
spalania.
69 | X Oczysci¢ agregat zewnatrz i wewnatrz. Brak sadzy i
zanieczyszczeh i zweglen
Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu wodnego Uktad wodny musi by¢
70 | X | X szczelny bez sladéw
wycieku cieczy.
71 | x Sprawdzi¢ stan pompy wody. W przypadku stwier- Nie dopuszcza sie
dzenia nieszczelnosci wymieni¢ uszczelki. nieszczelnosci pompy wody
Sprawdzi¢ dziatanie pompy wody Praca pompy wody musi
72 | X odbywac¢ sie bez zacie¢ i
zgrzytow.
73 X | Wymieni¢ podgrzewacz na nowy.
Oswietlenie
. o - . Wszystkie wytgczniki
74 | X | X | Dokonaé naprawy wtgcznikdw oswietlenia.
sprawne
Dokona¢ naprawy i sprawdzi¢ dziatanie projektoréw na | Odpowiednie reflektory
75 | X | X |wszystkich pozycjach z kazdego aktywnego pulpitu. dziatajgce na
Wymieni¢ uszkodzone projektory i zarowki. poszczegolnych pozycjach
76 | X | X | Wykona¢ regulacji potozenia reflektorow Zgodne z kartg pomiarowg | 1P/N
77 | x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwoddéw oswietlenia Wszystkie punkty swietlne
wewnetrznego. Wymienié¢ uszkodzone Zrédta swiatta. sprawne
Sprawdzi¢ o$wietlenie kabiny i pulpitu maszynisty. Wszystkie punkty swietlne
78 | X | X . . o
Wymieni¢ uszkodzone zrodta Swiatta. sprawne
Urzadzenia cieglowe i zderzakowe"
79 X | X | Zdemontowa¢ sprzegi i zderzaki z autobusu
Wszystkie sruby i nakretki
Sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny i zamocowanie sprzegu i przykrecone, bak
80 | X | X p - yola etrzny przeg widocznych uszkodzen,
zderzakow. )
brak widocznych
uszkodzen,
81 | X | X | Zdemontowa¢ sprzegi i zderzaki z autobusu
Rozmontowacé i oczysci¢ zderzaki. Sprawdzi¢ elementy
zderzaka — uszkodzone i nadmiernie zuzyte wymienic.
82 X | X | Sprawdzi¢ charakterystyke sprezyny. Elementy wspdt- | Wg zatgczonej karty 16/N

pracujgce nasmarowac¢ Wymiary zderzakéw
doprowadzi¢ do wielkosci naprawczych.
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POLREGIO” Arkusz
” ”
,,PQ Il_kR EGIO Opracowat wpolka z 0.0. [strona] N2 [6/6]
spoika z.0.0. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 32acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Nadwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Elementy sprzegu $rubowego zdjgé, oczyscié, Niedopuszczalne jest
83 X | X | sprawdzi¢, naprawi¢ lub wymieni¢ czesci uszkodzone, |zakuwanie i spawanie 14/N
smarowac. sprzegu.
ga |x |x Haki mgg’rowe i prowadnice zdj_qc,_gczysmc, sgrawdzm i Wg zataczonej Karty 15/N
naprawi¢ lub uszkodzone wymieni¢, smarowac.
85 | X | X |Po naprawie urzgdzenia ciegtowe i zderzakowe pomalowad.
86 | X | X |Zamontowa¢ sprzegii zderzaki do autobusu
87 | X | X | Sprawdzi¢ zawieszenie sprzegu srubowego i zderzakow 19/N
88 | X | X | Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania sprzegu. Wizualnie
89 | x |x Smarowan_le elementéw sprzegu dokonaé wg. karty 5P/N
smarowania.
Urzadzenia zewnetrzne
90 | x| x Syrgny, dpkonac naprawy lub wymiany w przypadku Wg DTR producenta
stwierdzenia uszkodzen.
Wycieraczki szyb i spryskiwacze: dokona¢ naprawy Ilub
9 | XX wymiany w przypadku stwierdzenia uszkodzen. Wg DTR producenta
Sprawdzi¢ stan lusterek bocznych kabiny maszynisty dokonaé¢
92 | X | X naprawy lub wymiany w przypadku stwierdzenia uszkodzen. Wg DTR producenta
Sprzeg automatyczny Scharfem bergaz)
Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg na wystepowanie uszkodzen | Brak uszkodzen
93 | X sprzegu. Sprawdzenie przez otwdr w gtdéwce sprzegu czy mechanicznych
sprezyny nie sg pekniete, w razie potrzeby wymieni¢ sprezyny
. . o - Brak uszkodzen
ou | x| | SprawnC vesyeide pocrenia sbove. SPRUGEE | moctaricanycn, - sruy
) dokrecone.
i o . Brak uszkodzen
95 | x Sprawdzi¢ stan sprzg,g’ra +ubkowego,_dpkre0|c Sruby mocujace. mechanicznych, $ruby
Raz w roku otworzy¢ otwory odwadniajgce.
dokrecone.
Sprawdzi¢ czy nie zadziatata rura odksztatacalna, rure Brak uszkodzen
96 | X speczong wymienic mechanicznych, Mozliwy skok
rury 275 mm
97 | X Wymiana linki roztgczania recznego
98 | x Wymiana uszczelnien pneumatycznych. Sprawdzi¢ Zachowana szczelnosé
szczelnosé
e S . . Zachowana czystos¢ oraz
99 | X Oczysci¢ i sprawdzi¢ dziatanie sprzegu elektrycznego i oston dziatanie bez zacieé
100 | X Przeprowadzi¢ smarowanie zgodnie z i DTR sprzegu Karta smarowania 5P/N
101 | X | X | Przeprowadzi¢ probg dziatania sprzegu i urzadzen sterujgcych Poprawne dziatanie
102 X | Zdemontowac sprzeg z autobusu szynowego.
Przeprowadzi¢ naprawe z wymiang czesci zgodnie z DTR
103 | X | X
producenta

1) Dotyczy pojazdu szynowego 213Ma
2) Dotyczy pojazdu szynowego 213M

— SA105 od nr 101
— SA105 001 i 002
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»POLREGIO” Opracowat »POLREGIO” Arkusz N3 [1/1]

Otk spétka z o.0. [strona]
SpoTKa 2 0.0. Data | 2011-03 |Nr| DSU-213M 0130-1

ARKUSZ NAPRAWY

Podwozie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 x| x Zdemontowac zbiorniki paliwa, fekaliV) i sprezonego
powietrza.
2 X Zdemontowac wszystkie urzgdzenia instalacje z
podwozie
Naprawi¢ zbiorniki paliwa, fekali? i sprezonego Wg dokumentaciji
powietrza. konstrukcyjnej
3 | X | X o :
Zbiorniki sprezonego
powietrza podlegajg TDT
4 | x | x | Zamontowaé zbiomiki paliwa, fekaliV i sprezonego Wg dokumentacii
powietrza. konstrukcyjnej
5 X Zamontowac¢ wszystkie urzgdzenia instalacje na Wg dokumentac;ji
podwoziu konstrukcyjnej
6 | x| x Naprawi¢ pokrywy zewnetrzne i ich zamki oraz sprezyny | Brak uszkodzen
pneumatyczne. mechanicznych
7 | X | X | Przesmarowac zamki pokryw zewnetrznych Karta smarowania 5P/N

1) W pojezdzie 213Ma — SA105 nr. 103 nalezy wykona¢ analogiczne czynnosci do elementéw zabudowanych
wewnatrz toalety 3
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PQ LREGIO” Opracowat <polka z 0.0. [stronal N4 [1/2]
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Hamulec i uktad pneumatyczny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Po wymontowaniu z autobusu czesci i zespoty hamulca | Wg dokumentacji
1 x| x oczysci¢ z zanieczyszczen i smaroéw, zwracajgc konstrukcyjnej
szczegolng uwage na droznosc¢ i szczelnos¢ przewodow
przez ktore przechodzi powietrze.
Sprawdzi¢ wszystkie wieszaki, sworznie, tulejki, Wg dokumentaciji
> | x| x zabezpieczenia, sruby mocujgce, $ruby regulacyjne, konstrukcyjne;j
elementy zawieszen oraz dzwignie. Uszkodzone lub
zuzyte naprawi¢ lub wymienic.
Widoczne rysy i odtamania
w czesci piasty
niedopuszczalne.
Brak bruzd i ostrych
krawedzi lub gtebszych niz
2mm w powierzchni
zuzycia.
Dtugos¢ bruzd 80mm lub
wiecej na powierzchni
zuzycia jest
niedopuszczalna.
Sprawdzi¢ powierzchnie tarcz hamulcowych. Bruzdy na krawedzi o dt.
3 X | X C T
Uszkodzone segmenty tarcz wymienié. 20mm lub wiecej na
powierzchni zuzycia sg
niedopuszczalne.
Wymiary dyskwalifikujgce
wskutek zuzycia tarczy
hamulca. Zmierzone na
catej szerokosci w miejscu
najgtebszego zuzycia do
Srodka , mniej wiecej w
Srodku powierzchni zuzycia,
w przypadku: profilowania
opaski kota 76mm.
4 | X | X | Oktadziny hamulcowe wymieni¢ na nowe. Dopuszczalny luz 1 do 5mm
5 | x| x Sprawdzi¢ stan cylindrow hamulcowych. Uszkodzone | Wg dokumentaciji
naprawi¢ lub wymienic. konstrukcyjnej
6 | X | X | Po montazu hamulca wykona¢ prébe jego dziatania. Karta pomiarowa 11/N
7 | x| x Sprawdzi¢ stan i dziatanie zaworu hamulca awaryjnego: | Wg dokumentaciji
uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy. konstrukcyjnej
8 | x| x Sprawdzi¢ czesci sktadowe skrzynki obstugi hamulca | Wg dokumentaciji
awaryjnego. Uszkodzone naprawi¢ lub wymienic. konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ stan i mocowanie elementéw sktadowych -
) . Wg dokumentacji
9 | X | X | mechanicznego hamulca sprezynowego. K o
T - onstrukcyjnej
Uszkodzone elementy wymieni¢ lub naprawié.
10 X Po z’rozgniu mechanizmu’ hamu!ca spre,zynoweg(’) Karta smarowania 5P/N
wszystkie elementy wspdtpracujgce posmarowac.
Zahamowanie autobusu
11 | x | x Eo zatozeniu wykonaé prébe sprawnosci dziatania jrlzasr:;::s?/gnzrl)irzizv?//;r?ggm 11N
amulca. © <
boku pudta na wskazniku
zahamowania.
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»POLREGIO” Arkusz
,,PQ LREGIO” Opracowat <polka z 0.0. (stronal N4 [2/2]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Hamulec i uktad pneumatyczny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Zbiorniki powietrza:
oczysci¢, przedmuchac i sprawdzi¢ na zgodno$¢ z Sorawdzenie zbiormnikow
12 | X | X | wymaganiami przepisow Transportowego Dozoru cF))dIe a nadzorowi TDT
Technicznego. Po naprawie i badaniu zbiorniki podieg
pomalowac.
. Do . S : Wg dokumentaciji
13 | X | X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie sprezarki powietrza konstrukcyjnej
12 | x | x Sprawdzi¢ elementy sktadowe sprezarki. Uszkodzone Wg dokumentacji
wymieni¢ na nowe lub naprawié. konstrukcyjnej
15 | X | X | Po naprawie sprezarki przeprowadzi¢ probe dziatania. \I:\(l)%g?llﬁgﬁ]rgjacﬂ
Sprawdzi¢ stan, punkty mocowania, droznosé
16 | x | x przewodow powietrza, uszkodzone naprawi¢ lub Wg dokumentacji
wymieni¢ na nowe. Po wymianie przewody stalowe konstrukcyjnej
pomalowag.
Zdemontowac rozebrac, oczysci¢ i sprawdzi¢ stan .
; . Wg dokumentacji
17 X | poszczegdlnych napedoéw pneumatycznych, konstrukevinei
elektropneumatycznych aparatoéw i urzgdzen. yInel
18 | x | x Sprawdzi¢ kurki koncowe, uszkodzone naprawi¢ lub Wg dokumentacji
wymieni¢ na nowe konstrukcyjnej
Zdemontowac¢ zawor hamulca bezpieczehstwa w
19 | x | x kabinie; uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy. Wg dokumentacji
Po wykonaniu prac sprawdzi¢ jego dziatanie. Zatozy¢ konstrukcyjne;j
plombe na zawdr.
Zdemontowac¢ zawor rozrzadu z tablicy; uszkodzony -
- L : Wg dokumentaciji
20 | X | X | naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy. Po wykonaniu prac konstrukevinei
sprawdzi¢ jego dziatanie. Zatozy¢ plombe na zawdr. yinel
21 | x| x Sprawdzi¢ i naprawi¢ tablice pneumatyczne. Po Wg dokumentaciji
naprawie uzupetni¢ plomby konstrukcyjnej
Zdemontowac tablice pneumatyczne z pojazdu. Przekazaé do naprawy do
22 X | Dokona¢ naprawy i regulacji w specjalistycznym roducenta prawy
warsztacie. Po naprawie zamontowac¢ w pojezdzie. P
23 | x| x Po wykonaniu prac naprawczo?(emgntowych uk’@d_u Karta pomiarowa 11N
pneumatycznego przeprowadzi¢ prébe szczelnoci.
Wszystkie powierzchnie wspotpracujgce urzgdzen
24 | X | X | pneumatycznych podane sprawdzeniu lub naprawie Karta smarowania 5P/N
przed ich montazem smarowac.
Sprawdzi¢ stan, zamocowanie i dziatanie uktad Cvkl dziatania ustalic w
25 | X | X |uzdatniania powietrza w tym ukfad przetgczania i y . g 1
. wymagan DTR producenta
elektrozaworu
Wymiana wktadow filtréw co
s P - 2000 godzin pracy
26 | X | X | Wymieni¢ wktady filtréw i kolumny adsorpcyjnej pojazdéw. Wymiana kolumn 1
co 1 rok.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie.
27 | X | X | Odluzniacz hamulca postojowego * Uszkodzone elementy 1
wymienic

*) o ile pojazd jest wyposazony
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»POLREGIO” Arkusz
,,PO’LREG|O” Opracowat spotka 0.0, [strona] N5 [1/2]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Wozki i usprezynowanie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Zdemontowac z wozka wszystkie zespoty, podzespoty i
1 | X | X |elementy (wykona¢ petny demontaz wézkdéw:
napednego i tocznego).
Wszystkie zespoty, podzespoty i elementy wozka
2 | X | X |oczysci¢ z zanieczyszczen: brudem, smarem, korozjg i
nie przylegajaca do podtoza farba.
3 X Rame wodzka, piaskowaniem lub Srutowaniem, oczyscic¢
Z brudu i korozji.
. . . . o Ramy woézkéw nie moga
4 | x| x _Sprawd2|c czy rama wozka} nie posiada peknie¢ lub posiada¢ peknieé |
innych uszkodzen mechanicznych. ;
odksztatcen
W przypadku
powazniejszych uszkodzen
5 | X | X | Dokona¢ pomiaréw ramy wozka. (wgnlec_en, peknlep,) po 8/N
naprawie sprawdzic
wymiary ramy wozka wg
karty pomiarowe;.
6 | x| x Sprawdzi¢ stan wspornikéw przyspawanych do ramy Uszkodzone naprawi¢ lub
wozka. wymieni¢.
7 | X | X | Zabezpieczy¢ rame wozka antykorozyjnie.
Sprawdzi¢ wszystkie wieszaki, sworznie, .
. 7T, . 3 . Uszkodzone lub zuzyte
zabezpieczenia, sruby mocujgce, sruby regulacyjne, = C7
8 | X | X . ; o naprawi¢ lub wymienic. 5P/N
elementy zawieszen oraz dzwignie. Uszkodzone lub ) .
i -l L rzesmarowac
zuzyte naprawic lub wymienic.
9 | x| x Sprawdzi¢ sreqnlce _tuIeJek w d_ZW|gn|ach i wieszakach Tulejki wymienié na nowe
hamulca oraz srednice sworzni hamulcowych
10 X Sprawdzi¢ poszczegdlne elementy uktadu pociggowego | Uszkodzone lub  zuzyte
i prowadzenia zestawu kotowego. naprawic lub wymienic.
Sprawdzi¢ stan pozostatych elementéw wdzka tj.| & ; A
. . . X . Sruby i nakretki nie moga
zabezpieczen, srub regulacyjnych, Srub mocujgcych, . o
11 | X | X . ; X L . wykazywac pekniec,
sworzni, wieszakow. Czesci zuzyte lub uszkodzone PR .
Dl Co skrzywien ani zerwan.
naprawic lub wymienic.
Amortyzatory nalezy
rozmontowac i zbadac
. ; . . . ; charakterystyke na
Dokonac¢ ogledzin wszystkich elementow zawieszenia, . .
12 | X | X | amortyzatoréw hydraulicznych, odbijakéw, odbijakéw stan0W|sI§u d|agnost’yf:znym
oraz na nieszczelnoseé.
gumowo metalowych S
Uszkodzone wymienié.
Pozostate elementy
wymieni¢ na nowe.
13 X Oczysci¢ sprezyny noéne i stosy metalowo-gumowe z
zanieczyszczen, smaru, rdzy i nie przylegajgcej farby.
Dokona¢ kwalifikacji sprezyn i stoséw metalowo-
gumowych do dalszej eksploatacji bez naprawy
- sprawdzi¢ miejscowe skorodowania powierzchni
12 | x sprezyn Wg dokumentaciji

- sprawdzi¢ powierzchnie sprezyn czy nie ma rys,
peknie¢ lub innych wad obnizajgcych wartos¢ uzytkowg
sprezyny

- sprawdzi¢ wymiary sprezyn w stanie swobodnym

konstrukcyjnej
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PO’LREG 10” Opracowat spoika z 0.0. [strona] N5 [2/2]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Wozki | usprezynowanie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
. . Wg dokumentaciji
15 | X Malowac¢ sprezyny. konstrukcyjnej
16 X Dokona¢ wymiany sprezyn i stoséw metalowo-
gumowych.
17 | x | x Oczysci¢ elementy osadzenia sprezyn nosnych z
zanieczyszczen, rdzy i nie przylegajacej farby.
18 | x | x Sprawdzi¢ elementy osadzenia sprezyn zewnetrznych i
wewnetrznych.
19 | X | X | Malowa¢ gniazda osadzenia sprezyn nosnych. Na nieobecnos¢ peknieé
20 | x | x Zdemontowac i naprawic zbiorniki piasku i uktadu Wg dokumentacji
piasecznic. Po naprawie zamontowa¢ w wézku. konstrukcyjnej
Zdemontowad i naprawi¢ zbiorniki oleju i uktadu Wa dokumentacii
21 | X | X | smarowania obrzezy koét. Po naprawie i sprawdzeniu K 9 entac)
dziatania zamontowa¢ w wézku. onstrukeyjnej
Po montazu sprawdzié¢
mocowanie poszczegolnych
22 | x| x Dokona¢ montazu wézka z naprawionych, nowych podzespotéw na wozku,
czesci spetniajgcych wymagania. poprawnosc¢ dziatanie.
Sprawdzi¢ dokrecenie
wszystkich $rub.
23 | x| x Eo montazu Wé;ka wykonaé smarowanie zgodnie z Karta smarowania 5P/N
artg smarowania.
Naprawi¢ urzgdzenia smarowania obrzezy kota
24 | X | X S X .
Wymieni¢ wktad smarowania obrzeza kota.
o5 | x| x Wymienic¢ linki uszynienia wézka z pudtem, zestawu Linki cate bez przerwan
kotowego z wozkiem. drutéw wiecej niz 25%
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»POLREGIO” Arkusz
»POLREGIO” Opracowat wpolka z 0.0. trona | NB2/2]
spétka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Z2acznk
ARKUSZ NAPRAWY
Zestawy kotowe toczne i napedowe, maznice
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 | X | X | Zestawy kotowe wymontowac z wozkow
2 | X | X | Zdemontowa¢ maznice z zestawu kotowego.
Demontaz wykonac przy
3 | X | X | Zdemontowac¢ tozyska. uzyciu specjalistycznego
oprzyrzadowania
4 | X | X |Zestaw kotowy oczysci¢ i odrdzewic.
x | x Wykona¢ defektoskopowe badanie osi zestawu Karta pomiarowa 10/N
kotowego
6 x | x Spra\_/vc!zic': 0$ zgstawu !<oiowego na wystepowanie Brak peknie¢
peknie¢ na powierzchni
7 | x| x Sprawdzié. osadzenie kot monoplokowych zestawu Brak uszkodzer
kotowego i kota zebatego na osi
8 | x| x Sprawdzi¢ kgia mon_ot;lqkowe, koto zeba}te na | Brak uszkodzen
wystepowanie peknieé¢, jam usadowych i rozwarstwien
9 | X | X |Kota przetoczy¢€ lub zuzyte wymienié. Karta pomiarowa 10/N
Sita wttaczania na 0$
zestaw toczny 740+1100kN,
Sita wttaczania na 0$
Po wymianie elementu zestawu kotowego nalezy zestaw napedny 835 +
10 | X | X |wywazy¢ zestaw kotowy oraz sprawdzi¢ jego 1100kN,
rezystancije. Rezystancja zestawu
<0,01Q,
Moment niewywazenia
0,25kgm
Sprawdzi¢ powierzchnie wewnetrzne maznicy. Zwrécic
uwage na czes¢ gorng otworu, czy nie powstat osrodek
11 | X | X z . ; .
korozji ciernej. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci maznice naprawic
12 | X | X | Sprawdzi¢ szczelno$é pokryw Brak wyptywdw smaru
13 | X | X | Oczysci¢ maznice
Na nieobecnos¢ rys na
14 | X | X | Sprawdzi¢ powierzchnie wewnetrzne maznicy. powierzchniach
wewnetrznych maznic
15 | X | X | Umyc¢ tozyska toczne zestawu kotowego.
16 | x | x Sprawdzi¢ fozyska osiowe. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen lub nadmiernego zuzycia tozysko wymieni¢
17 | X | X | Wymieni¢ smar w tozysku 5P/N
18 | x | x Wymi_enic’: uszczelke miedzy pokrywa i korpusem
maznicy.
19 | X | X | Zamontowa¢ maznice.
20 | x | x Sprawdzi¢ sruby mocujgce pokrywe maznicy, Sruby nie moga by¢
uszkodzone wymienic poluzowane
Szczelina pomiedzy
koncem czujnika a zebatkg
Sprawdzi¢ zabudowe czujnikow przeciwposlizgu i 1,5do 2 mm.
21 | X | X ‘ L
przewody podtgczeniowe. Przewody bez otar¢ i
uszkodzen izolacji pewnie
zamontowane
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»POLREGIO” Arkusz
,,PO’LREG|O” Opracowat spotka 0.0, [strona] N6 [2/2]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Zestawy kotowe toczne i napedowe, maznice
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ zabudowe czujnika tachografu i przewody Przewody bez otarc i
22 | X | X : uszkodzen izolacji pewnie
podfgczeniowe. zamontowane
Przyrost temperatury
23 | x| x Bezposrednio po zjezdzie autobusu sprawdzi¢ stan powyzej temperatury

nagrzania tozysk osiowych.

otoczenia nie moze
przekraczac 40°C
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»POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z 0.0. [strona] N7 [1/3]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Dokonac¢ ogledzin elementow przetgcznikéw i .
1 | X | X | bezpiecznikdw akumulatoréw. Oczysci¢ z zabrudzen \l:Vg dokumgntgcp
L sl onstrukcyjnej
uszkodzone elementy wymieni¢ lub naprawic.
Dokonac ogledzin elementéw w pulpitach .
2 | X | X |sterowniczych. Oczysci¢ z zabrudzen uszkodzone Wg dokumgntacp
L - konstrukcyjne;j
elementy wymieni¢ lub naprawi¢.
o . L . Potgczenia przewodow
3 | x| x _Sprawd2|c stan aparatéw, ur;adzen, Ils_te\{\/’ zaciskowych powinny by stabilne i
i ztgcz. Uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ pewne
Dokona¢ ogledzin zespotdw w panelu przekaznikow. -
4 | X | X | Oczysci¢ z zabrudzen uszkodzone elementy wymienic Wg dokumgntgcp
| s konstrukcyjnej
ub naprawic.
Dokonaé ggled2|n przekaznllfovylczasowych. _chysmc z Wg dokumentacii
5 | X | X |zabrudzen uszkodzone wymieni¢ lub naprawic. o
- . konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ nastawy czasowe z dokumentacja
Dokona¢ ogledzin przekaznikow programowanych.
6 | x| x Oczysci¢ z zabrudzen uszkodzone wymienié. Po Wg dokumentaciji
wymianie nalezy wczytaé program dziatania zgodny z konstrukcyjnej
dokumentacja
Dokona¢ ogledzin sterownikoéw elektronicznych.
7 | x| x Oczysci¢ z zabrudzen uszkodzone wymienié. Po Wg dokumentacji
wymianie nalezy wczytaé programy dziatania zgodne z | konstrukcyjnej
dokumentacjg.
8 | X | X | Uzupehi¢ opisu urzadzen i okablowania Wg dokum_entacp
konstrukcyjnej
Urzadzenia ABP i urzadzenia radiowe
Wymontowac¢ aparat czuwaka aktywnego shp z
9 | X |X
autobusu.
s . . . Ogledziny i naprawe
10 | x| x Oczysci¢ aparat. S_prawdzm stan elementéw i usungc¢ dokona¢ w autoryzowanym
ewentualne usterki .
warsztacie naprawczym
11 | x | x Spra_wd2|c parametry aparatu na stanowisku Karta pomiarowa 2P/N
pomiarowym
Sprawdzi¢ przewody elektryczne instalacji czuwaka i Wg dokumentacji
12 | X | X Co S
shp uszkodzone wymienic. konstrukcyjnej
13 | x| x Sprawdzi¢ uktad pneumatyczny mstalag:u czuwaka i Karta pomiarowa 2P/N
shp(zaworu hamowania, wytgcznika gtéwnego)
., . , Wg dokumentacji
14 | X | X | Przeprowadzi¢ montaz aparatu czuwaka na autobusie konstrukcyjnej
15 | x | x Sprawdz_lc prawidtowo$¢ dziatania uktadu czuwaka i shp Karta pomiarowa 2P/N
na postoju
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania czuwaka i shp
16 | X | X | podczas jazdy. Ze sprawdzenia sporzgdzi¢ protokét i Karta pomiarowa 2P/N
dotgczy¢ do dokumentacji odbiorczej autobusu
17 | X | X |Zaplombowa¢ urzadzenia instalacji czuwaka i shp
18 | X | X | Wymontowa¢ urzgdzenia radiotgcznosci
"y . . —_ Ogledziny i naprawe
19 | x | x Oczysclzlc urzgdzenia. Sprgwdzm stan elementow i dokonac w autoryzowanym
usung¢ ewentualne usterki .
warsztacie naprawczym
20 | x| x Sprayvdzm parametry urzgdzen na stanowisku Karta pomiarowa 2P/N
serwisowym
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»POLREGIO” Arkusz
,,PO’LREG 10” Opracowat spoika z 0.0. [strona] N7 [2/3]
spétka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Wymieni¢ przewody elektryczne instalacji Wg dokumentacji
21 X . . ; i
radiotelefonicznej konstrukcyjnej
22 | X | X | Sprawdzi¢ instalacje radiotelefoniczng Wg dokumgntacp
konstrukcyjnej
23 X | Przeprowadzi¢ montaz urzgdzen radiotgcznosci i anteny Wg dokumgntaql
konstrukcyjnej
oa | x| x Sprlawd2|c p,ra_W|d{owosc dziatania urzgdzen Karta pomiarowa 2P/N
radiotgcznosci
Zdemontowac tachograf i wykona¢ naprawe zgodnie z Wvkonaé w autorvzowanvm
25 | X | X | warunkami okreslonymi przez producenta. Po naprawie y Y YM 1 op/N
- Lo . przez producenta zaktadzie
zamontowac i sprawdzi¢ dziatanie
Baterie akumulatoréw
26 X | Wymontowac skrzynie akumulatoréw z autobusu
27 | X | X | Naprawi¢ skrzynie akumulatoréw
28 | X | X | Wymieni¢ baterie akumulatorowg na nowag
Gestosé znamionowa
29 | x | X Sprawdzi¢ gestos¢ elektrolitu, zakonserwowac zaciskii | elektrolitu: 1,29 kg/l
potaczenia Minimalna gestosé
elektrolitu: 1,13 kg/
30 | X | X | Dokona¢ montazu i formowania baterii
31 | X | X | Dokona¢ montazu baterii na autobusie
Opornos¢ izolacji min.
32 | X | X | Sprawdzi¢ rezystancje izolacji (uptywnos¢) baterii 1009/1V napiecia
Znamionowego baterii.
Okablowanie
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie elementéw instalacji:
przewodow, konicowek w listwach zaciskowych, puszek, | Brak poluzowan na
33 | X | X . . - ; .
skrzynek rozgateznych itp., uszczelnien rur, puszek i zaciskach
skrzynek. Naprawi¢ uszkodzone elementy instalaciji.
Sprawdzi¢ stan rur, dfawikéw i wezy ochronnych oraz Wa dokumentacii
34 | X | X |ich pewno$¢ mocowania. Uszkodzone elementy g entacy
N konstrukcyjne;j
wymienic.
35 Wymieni¢ wszystkie uszkodzone przewody elektryczne | Wg dokumentacji
na nowe. konstrukcyjnej
Dokona¢ pomiaru rezystancji przewodéw NN. Wymienic
36 | x | X uszl_<od_zone przewody. Przeprowadzi¢ prol?e Karta pomiarowa 12/N
napieciowg dla nowo wykonanych potgczen
elektrycznych.
37 | x | x Sprawdzi¢ zgodno$¢ oznaczen i potgczen przewodow | Wg dokumentaciji
ze schematami elektrycznymi. konstrukcyjnej
System informacyjny
Zdemontowac¢ system informatyczny i wykonac naprawe .
; : . ; Wykonac¢ w autoryzowanym
38 X | zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. Po .
: g Lo . przez producenta zaktadzie
naprawie zamontowac i sprawdzi¢ dziatanie
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»POLREGIO”
»POLREGIO” Opracowat polka 2 0.0. oz | N7 [3/3)
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Urzadzenia, aparatura i instalacja elektryczna
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zak.
Sprawdzi¢ dziatanie tablic wewnetrznych i ze- Prawidtowe dziatanie
wnetrznych, czy wszystkie moduly pracujg po zmianie |wszystkich tablic, zmiana stacji
relacji. kierunkowych powinna
39 | x Sprawdzenie automatycznych zapowiedzi gtosowych i | odbywa¢ sie na wyswietlaczach
indywidualnych zapowiedzi gtosowych zewnetrznych i na wewnetrz-
nych.
W przedziale pasazerskim
réwnomierna styszalnosé
System monitoringu
Sprawdzi¢ dziatanie kazdej z kamer z pulpitu A oraz Obraz z kazdej kamery
pulpitu B oraz rejestracje obrazu powinien by¢ widoczny na
40 | X monitorze aktywnego pulpitu,
odtworzy¢ zarejestrowany
obraz
Zdemontowac¢ system monitoringu i wykona¢ naprawe W .
41 X | zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta. ykona¢ w autoryzowany_m
90 : eslonymi przez prodt rzez producenta zaktadzie
Po naprawie zamontowac¢ i sprawdzi¢ dziatanie P P
Systemy sterowania pojazdem
Sprawdzi¢ za pomocg wyswietlacza maszynisty Poprawne dziatanie wszystkich
42 | X | X |dziatanie wszystkich sygnatéw diagnostycznych sygnatow diagnostycznych
pomiedzy systemami
23 | x | x Sprawdzi¢ sygnaty zadawania kierunku jazdy. Poprawne dziatanie lampek
sygnalizacyjnych
a4 | x | x Sprawdzi¢ dziatanie zadajnika jazdy na wszystkich Poprawne dziatanie zadajnikow
pozycjach w obydwu kabinach jazdy na wszystkich pozycjach
a5 | x | x Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich funkcji pulpitbw A i B | Poprawne dziatanie lampek
syg. i wskaznikow
Sprawdzi¢ dziatanie funkcji sterowania wielokrotnego | Mozliwos¢ sterowania
46 | X | X N . S
z obydwu kabin (jezeli do dyspozyciji jest drugi pojazd)
Sprawdzi¢ dziatanie sterowania drzwiami z obydwu Mozliwos¢ sterowania
47 | X | X ;
kabin
System sygnalizacji pozaru
Zdemontowac¢ i dokonac¢ ogledzin elementow. Wg dokumentacji
48 | X | X | Oczysci¢ z zabrudzen uszkodzone elementy wymieni¢ | konstrukcyjnej
lub naprawié
Po montazu sprawdzi¢ dziatanie obwodu ( podczas Podczas sprawdzenia palenie
zatgczenia sterowania w kabinie na 10 sekund lampki czerwonej i sygnat
zatgczy sie lampka kontrolna sygnalizacji pozaru oraz | dzwiekowy dla silnika 1 i 2.
sygnat dzwiekowy. Podczas pracy:
Podczas pracy brak sygnalizacji. -palenie lampki i sygnat
29 | x | x dzwigkowy oznacza pozar lub
uszkodzenie obwodu
sygnalizacji danego silnika,
-palenie lampki bez sygnatu
dzwiekowego oznacza
wytgczenia obwodu sygnalizacji
danego silnika,
System zliczania pasazerow
Sprawdzenie zliczania pasazeréw wchodzgcych i W menu panelu SKRJ
50 | x | x wychodzacych — o ile pojazd wyposazony jest w sprawdzi¢ zgodnos¢ zliczanych 1

odpowiedni system.

pasazeréw przez poszczegolne
drzwi
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»POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z 0.0. [strona] N8 [1/2]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Z¥aczni
ARKUSZ NAPRAWY
Zespot napedowy
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Silnik spalinowy
1 | xIx Dokona¢ ogledzin i demontazu silnika spalinowego z
pojazdu
o | x [x Ustali¢ zakres naprawy silnika. Naprawe wykonac¢ w Wykonaé¢ w autoryzowanym
specjalistycznym zaktadzie naprawczym. przez producenta zaktadzie
Oraz dodatkowo po
3 | X | X |Po naprawie silnik zamontowac¢ na pojezdzie. haprawie okr_esqng S|In|ka_
wymiana oleju silnikowego i
filtréw oleju po 1000 km.
Zalac¢ silnik olejem, podtaczy¢ silnik do uktadu paliwa,
podtgczy¢ kable rozruchowe, przeprowadzi¢ prébe Karta smarowania
4 X X . . . : P 5P/N
dziatania, wykonaé wszystkie czynno$ci zwigzane z
regulacja.
Napedy pomocnicze
Zdemontowac alternatory i rozruszniki z autobusu Naprgvye dokonac w .
. . specjalistycznym warsztacie
5 | X | X |szynowego. Przekaza¢ do naprawy. Zamontowaé w L
PP lub autoryzowanym serwisie
pojezdzie.
producenta.
6 Ix |x Zdemontowac uktad hydrostatyczny (pompy, silniki,
zawory, zbiorniki) z pojazdu
Zdemontowaé wszystkie elementy uktadu Napr@vye dokonac w .
- g . specjalistycznym warsztacie
7 | X |X |hydrostatycznego, naprawi¢, sprawdzi¢ na stanowisku lub .
diagnostycznym ub autoryzowanym serwisie
producenta.
Naprawic¢ i sprawdzi¢ przy pomocy specjalistycznego Wg dokumentacji
8 | X | X |oprogramowania PC nastawy instalacji elektrycznej konstrukcyjnej
sterowania hydrostatykag
Lo Wg dokumentacji
9 X | Gumowe przewody hydrostatyczne wymieni¢ na nowe konstrukcyjnej
10 |x |x Wymieni¢ olej w uktadzie hydrostatycznym. wymiana po 5 tys gpdzm 5P/N
pracy nie rzadziej niz co rok
11 | x Dokona¢ naprawy ramy zespotu napedu, Sprawdzi¢ Wg dokumentacji
amortyzatory metalowo gumowe. Uszkodzone wymieni¢ | konstrukcyjnej
12 X Dokona¢ naprawy ramy zespotu napedu. Wymienic Wg dokumentacji
amortyzatory metalowo gumowe. konstrukcyjnej
13 | x | x Dokona¢ naprawy zespotu chtodnic i wentylatorow, Wg dokumentacji
konstrukcyjnej
14 [x |x Wymienic olej w uktadzie hydrostatycznym. wymiana po 5 tys g(_)dzm 5P/N
pracy nie rzadziej niz co rok
Sprawdzi¢ dziatanie wentylatoréw Obroty wzrastajg wraz
15 |X [X wzrostem temperatury
uktadu chtodzenia
16 |x |x Zdemontowac i naprawi¢ przekfadnie napedu pompy Naprawe dokonac¢ w
hydrostatycznej i sprezarki. specjalistycznym warsztacie
17 | X | X | Naprawe dokona¢ w specjalistycznym warsztacie
Skrzynia biegow
18 | x |x Zdemontowac¢ skrzynie w celu przeprowadzenia Wg dokumentacji
sprawdzenia i naprawy. konstrukcyjnej
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowal spétka z 0.0. [strona] N8 [2/2]
spotka z o.o. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| Z¥acznik
ARKUSZ NAPRAWY
Zespot napedowy
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Podczas naprawy wykonac:
- naprawa Iut_J wymiana kot zebatych, Naprawe wykonaé w
- wymiana tozysk, -
19 | X | X . . autoryzowanym serwisie
- wymiana uszczelnien,
: - producenta.
osadzenia watow,
wymiana tarcz sprzegiet,
D . Wg dokumentacji
20 | X | X | Wymienic filtry oleju. konstrukcyjnej
21 X | Po naprawie przektadnie zala¢ olejem. Karta smarowania 5P/N
22 X Po zamontowaniu przektadni dokona¢ prébe Wg dokumentaciji
sprawnosci. konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ elektroniczny sterownik (oprogramowanie Wg dokumentaciji
23 | X | X i
PC). konstrukcyjnej
Wal napedowy
oa | x| x Odtaczy¢ waty przenoszgce naped i przeprowadzi¢ ich | Wg dokumentaciji
ogledziny. konstrukcyjnej
5 Sprawdzi¢ luzy w potagczeniach krzyzakowych. Wg dokumentacji
51 X | X - Lo : .o, o
Naprawi¢ lub wymienié. Po naprawie wywazy¢. konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ czy otwory mocujgce wat nie majg Wg dokumentaciji
26 | X | X . o
odksztatcen konstrukcyjnej
Przektadnia nawrotna (osiowa)
27 | x| x Zdemontowaé pokrywe przekfadni osiowej w celu
przeprowadzenia kontroli stanu technicznego.
Sprawdzi¢ przektadnie na stanowisku diagnostycznym.
W razie wystaple_nla wymekpyv oleju, z,byt g’rosngj pracy Naprawe dokonaé w
nalezy przekfadnie rozebrac¢ i dokonac¢ naprawy: . .
. . specjalistycznym warsztacie
28 | X | X |- naprawa lub wymiana kot zebatych, | -
; X ub autoryzowanym serwisie
- wymiana tozysk,
. . producenta.
- wymiana uszczelnien,
- osadzenia watéw,
29 | X | X | Po naprawie przektadnie zala¢ olejem. Karta smarowania 5P/N
30 | x| x Po zamontowaniu przektadni dokonaé prébe Wg dokumentacji
sprawnosci. konstrukcyjnej
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z 0.0. [strona]
spotka z o.o. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 22 [ 1N [1/1]

Protokot zdawczo - odbiorczy

...................................... data.......ccooeeeeeieeeeeiiinins
(miejscowosc¢)
(nazwa zaktadu naprawiajgcego)
Protokét zdawczo-odbiorczy Nr.......ocoocvveieiiiieccee,
Autobus szynowy serii SA105 nr.............. dOStarczony W Stani€........cccovvciviiiiiiiiie e
2 , celem dokonania naprawy...........ccceevevvveveviiiiiiiiiine e
(nazwa uzytkownika pojazdu) (rodzaj naprawy)
Termin naprawy od............c.uvvvvennns (o [o T WO UMOWY NFeeiniiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeenees

2. Dokumenty dostarczone wraz z pojazdem trakcyjnym:

2.1  Ksigzka pojazdu trakCyJNEQO0 .......ccouiiiiiiiiiiiiiee e
2.2 Dokumentacja rejestracyjna zbiornikdw sprezonego powietrza..........ccccceevvuvveeeiiniieeeene
2.3 Ksigzka poktadowa pojazdu Z NAPEAEM..........cceiiiiiiiiiiiiiieiee e
24 Inne Lo (o] (U110 T=T o1 Y P TSP TP PRPPPRPRN

(podpis komisarza odbiorczego) (podpis przyjmujacego pojazd do naprawy)

(podpis przekazujgcego pojazd do naprawy)
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PC)'LREGllO” Opraco"vai spétka z 0.0. [strona]
spotka z o.0. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 22 | 2N 1/2]

KARTA POMIAROWA
Ostojnica

1.Potozenie punktéw pomiarowych.
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»POLREGIO” Opracowat szg;kj‘fzi'?) frkusz
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222 | 5N [2/2]
KARTA POMIAROWA
Ostojnica
2. Wartosci parametrow.
Nr autobusu ... Czton Nrramy .......ccvveneeenen. Data
Symbol \liVieIkoéé _ Wielko$¢ naprawcza Wielko$¢ rzeczywista  [mm] Uwagi
onstrukcyjna [mm] [mm] strona prawa strona lewa
16300 10 16300 £10
F 814 84
A1 1420 £1,5 1420 12
Az 1420 £1,5 1420 12
As 1420 £1,5 1420 12
As 1420 £1,5 1420 12
B1 2000 £2 2000 +2
B2 2000 £2 2000 +2
Bs 2000 +2 2000 +2
Ba 2000 £2 2000 2
Ci 7580 13 7580 13
C:2 7580 +3 7580 £3
G 2670 £2 2670 £2
S1 2898 £2 2898 +2
S2 2898 +2 2898 +2
S3 2898 £2 2898 +2
| Ki— Kz | <4 <4
| Ks—Ka | <4 <4

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jakosci

Komisarz Odbiorczy

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z 0.0. [strona]
spotka z o.o. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 22 | 3/ [1/1]
KARTA POMIAROWA

Sciana czotowa (klatka).

1.Potozenie punktéw pomiarowych

H
5

2. Wartosci parametrow.

Nr autobusu ... Czton Nrramy .....ccooooeevivinennnnn. Data
Symbol \|:Vielkoéc': _ Wielkos¢ naprawcza Wielkos¢ rzeczywista Uwagi
onstrukcyjna [mm] [mm] [mm]

A 2581,6 +2 2581,6 +2

B 2527,8 +1 2527,8 +1

C 2717 2 2717 £2

D 2834 12 2834 12

E 2791 £1,5 2791 £1,5

F 2200 2 2200 £2
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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»POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowai spétka z 0.0. [strona]
spotka z o.o. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 22 [ 4N [1/2]
KARTA POMIAROWA
Sciana czotowa (maska - laminat).
1.Potozenie punktéw pomiarowych
A
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»POLREGIO” Opracowat szg;kz*fz‘ﬂ?) frkusz
spotka z o.o. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222 | 4N [2/2]
KARTA POMIAROWA
Sciana czotowa (maska - laminat).
. Wartosci parametréw.
Nr autobusu ... Czlon Nrramy .....cocovvveeeeeenn. Data
Symbol xVieIkoéé . Wielko$¢é naprawcza Wielkos¢ rzeczywista  [mm] Uwagi
onstrukcyjna [mm] [mm] strona prawa strona lewa
Ax 2163,4 *1 2163,4 *1
Az 357,5 3 357,5 3
As 95 +1 95 +1
B1 2906,6 ** 2906,6 **
B2 1340 £1,5 1340 £1,5
Bs 1145,5 £1 1145,5 £1
B4 2727,9 *1 2727,9 +1
Ci1 240 *1 240 *1
Cz 299,5*1 299,5 *1
D1 1500 ** 1500 *2
D2 1338 *1 1338 *1
Ea1 1107,3 % 1107,3 %
E2 469,2 *1 469,2 *1
F1 1099 +* 1099 +*
G 534 *1 534 +1
G2 430 *! 430 *1
Gs 405 £0,5 405 0,5
Ha 2703 *1 2703 *1
H2 24455 +1 24455 +1
Hs 1243 12 1243 £2
Ha 1042 +1 1042 1
Hs 399,5 +1 399,5 +1
P1 2628 +1 2628 +1
P2 2628 +1 2628 +1
P3 1197,2 +1,5 1197,2 +1,5
P4 1556,2 +1,5 1556,2 1,5
Wykonujgcy pomiar Kontrola jako&ci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PC)}.REG'O” Opracowai spétka z 0.0. [strona]
spotka z o.o. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 22 | 5/ [1/2]

KARTA POMIAROWA
Sciana boczna 213M

1.Potozenie punktéw pomiarowych
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,POLREGIO” Ak
”POLREGIO” opraCOW3| rkusz

D spoétka z o.o. [strona]
*potkaz 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| F23c=7* | 5/N [2/2]

[strona]
KARTA POMIAROWA
Sciana boczna 213M

2. Wartosci parametrow.

Nrautobusu ... Czion .....cccccvnnee. Nrramy.........cccceuees Data ......cccocvvvveeeennn.
Svmbol Wielko$é Wielko$é Wielko$é Uwagi
y konstrukcyjna [mm] naprawcza [mm] rzeczywista [mm] 9
A 11850 *810 11850 *810
Al 2555 *23 2555 23
A2 4400 45 4400 *45
A3 2555 *23 2555 23
B1 1943,6 13 1943,6 13
B2 2603,5 1“ 2603,5 l“
C1
c2
C3
C4 1100+L5 1100+15
C5
C6
Cc7
B; 12475 *? 12475 *
E; 1247,5+15 1247,5+15
E3
E4 1360+L5 1360+15
E5
E? 1247,5+15 1247,5+15
E; 2603+2 2603+2
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowa* spétka z 0.0. [strona]
spotka z o.0. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 22 | /N [1/2]

KARTA POMIAROWA
Sciana boczna 213Ma

1.Potozenie punktéw pomiarowych.

Ok ¥

ome B

Ohras 7

Ome 2

Chas &

Ome 4

Ome 3

ﬁ1
] g
i
i
s -
s e
= v
Ll i) 1
4 5
&
-
[
1 [
1] a7
=]
| Q‘h m
g
iy
™ 1
. A
(ST ; g
ol
. \:
et
L I = 1
| . %‘j
{11 vtb g
o
n L7 g |
B
| <
&
- L
i - i
3 '
Q'L
i<
. Si
oo L
[==]
™ o3
n Y




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 119
,POLREGIO” Opracowat ez oo o
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222 | g/N [2/2]
KARTA POMIAROWA
Sciana boczna 213Ma
2. Wartosci parametrow.
Nrautobusu  .........eeeeenes Czion ... Nrramy..........ccceeeee. Data ......ccccevvvvveeennn.
Symbol ) Wielkgéé Wielkosé Wiel'koéé Uwagi
onstrukcyjna [mm] naprawcza [mm] rzeczywista [mm]
0 A5 1100 *3 1100 *3
g B5 1079,5 +3 1079,5 +3
e C5-D5 max. +3 max. +3
© A6 1100 *3 1100 3
2 B6 1079,5 *2 1079,5 *3
© C6-D6 max. +3 max. +3
N~ A7 1100 *3 1100 3
2 B7 12475 +3 12475 +3
© C7-D7 max. +3 max. +3
© A8 1100 +3 1100 *3
> B8 12475 +3 12475 +3
© C8 -D8 max. +3 max. +3
o A9 1100 +3 1100 *3
> B9 12475 +3 12475 +3
© C9-D9 max. +3 max. +3
~ A2 1100 *+3 1100 *+3
> B2 1247,5 +3 12475 +2
© C2-D2 max. +3 max. +3
™ A3 1100 *3 1100 *3
> B3 12475 +3 12475 +2
© C3-D3 max. +3 max. +3
< A4 1100 *3 1100 *3
> B4 1247,5 +3 12475 +2
© C4 -D4 max. +3 max. +3
Wejs B10 1546 *3 1546 +3
clie C10-10 max. +2 max. +2
L2 2625 +6 2625 6
L3 6670 +8 6670 +8
L4 2625 +6 2625 6

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jakosci

Komisarz Odbiorczy

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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»,POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowa* spétka z 0.0. [strona]
spotka z o.o. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 223 [ 7N 1/2]

KARTA POMIAROWA
Dach

1.Potozenie punktéw pomiarowych.
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowal spétka z 0.0. [strona]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222 | 7N [2/2]
KARTA POMIAROWA
Dach
2. Wartosci parametrow.
Nr autobusu ... Nrramy ....cocovvveenenenn, Data
Wielkos¢ Wielkos¢ naprawcza . iy .
Symbol konstrukcyjna [mm] [mm] Wielkos$¢ rzeczywista  [mm] Uwagi
As 12000 12000
Az 12000 12000
B1 2727,2 £3 2727,2 £3
B2 2727,2 3 2727,2 £3
Bs 2727,2 3 2727,2 £3
C1 349,4 +3 349,4 3
Cz 349,4 3 349,4 13
Ar— Az 043 043

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jakosci

Komisarz Odbiorczy

Data

Data Data

Podpis

Podpis Podpis
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»POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowa* spétka z 0.0. [strona]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222 | g/n [1/1]
KARTA POMIAROWA
Rama wozka 19MN/32AM
1.Potozenie punktéw pomiarowych.
. Wartosci parametrow.
Typ wézka.........ovvvvvnvnnnnnns Nr autobusu ........ Czion................ Nr wozka............. Data ........ccoeeeeeee
Wielkos$¢ konstrukcyjna Wielko$¢ naprawcza Wielkos$¢ rzeczywista
Symbol Uwagi
[mm] [mm] [mm]
Al, A2 (2452,8) (2452,8)
IAL1-A2I <2 <2
al 2000 1 2000 +1
a2 2000 1 2000 1
bl 815 10,5 815 +0,5
b2 815 0,5 815 +0,5
cl 480 £1 480 £1
c2 480 11 480 11
d1 832 +2 832 +2
d2 832 +2 832 +2
el 290 1 290 +5
e2 290 +1 290 5
e3 290 +1 290 5
e4 290 1 290 +5
fl 1420 1 1420 £2
f2 1420 +1 1420 +2
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis




Data | 2011-03 |Nr |DSU-213M 0130-1

[strona]
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowai spétka z 0.0. [strona]
spolka z o.o. Zatacznik

9/N [1/2]

KARTA POMIAROWA
Wdzek 19MN/32AM

1.Potozenie punktéw pomiarowych




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 124
»POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z 0.0. [strona]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222 | g\ [2/2]
KARTA POMIAROWA
Wdbzek 19MN/32AM
. Warto$ci parametréw.
Typ wozka.........c........ Nr autobusu ...... Czion................ Nr wozka............. Data .......ccccocevveeennn,
Wielkosé Wielkosé rzeczywista [mm]
Nazwa Symbol konstrukcyjna/ i | i Uwagi
naprawcza [mm] strona lewa strona prawa
Odlegtos¢ miedzy
odbijakami I-stopnia a 3045
Wysokosc ramy nad b 820 — (g/2) 5 *2)
gtdwka szyny
Podktadka regulacyjna C Odo 14
Wysoko.sc potozenia d 1020 +5
nadwozia

*1) Obliczeniowy nacisk wywierany przez nadwozie wynosi: na rame wozka 84kN, na strone wozka42kN. Obcigzenie

usprezynowania I-stopnia kazdorazowo nalezy powiekszy¢ o ciezar ramy z wyposazeniem (12kN).
*2) Zuzycie obreczy zestawu kotowego. Gdzie g = 840 — D , D — rzeczywista $rednica obreczy.

Usprezynowanie I-go stopnia

Lp. Opis Oznaczenie StronaLzestawu kolowpego
1 | Nr kompletu sprezyn I-go stopnia 732 115 S1 | Mg 640,0=14° | Mg 640,0=14°
2 | Sztywnos¢ pionowa sprezyny K's [N/mm] 2185 2185
3 | Sztywnos¢ pionowa I-go stopnia sprezynowania wézka ks [N/mm] 4370
4 | Obliczeniowe obcigzenie kompletu sprezyn Po1 [KN] 48 48
5 Ot?|lCZ€hIOW€ obcigzenie |-go stopnia sprezynowania Po [kN] 96
wozka
Usprezynowanie ll-go stopnia
; .| Strona zestawu kotowego
L.p. Opis Oznaczenie GL GP
1 [ Nr kompletu sprezyn ll-go stopnia 721N. 10 P07} 721 N. 10 PO7
plelu sprezyn T-go sfop 721 N. 10 P07 | 721 N. 10 P07
2 | Sztywnos¢ pionowa sprezyny pod proznym wagonem K's [N/mm] gg gg
3 | Sztywnosé pionowa wezta ks [N/mm] 192 192
4 | Sztywnos¢ pionowa ll-go stopnia sprezynowania wézka k [N] 384
Obliczeniowe obcigzenie pojedynczej sprezyny pod , 21 21
5 - Qo [kN]
préoznym wagonem 21 21
6 | Obliczeniowe obcigzenie wezia Qo [KN] 42 42
7 Opllczenlowe obcigzenie llI-go stopnia sprezynowania Gobi [KN] 84
wozka
Wykonujgcy pomiar Kontrola jako&ci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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»,POLREGIO” Arkusz
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KARTA POMIAROWA
Pomiary geometryczne zestawow kotowych

Zestaw kotowy nr

Rysunek zestawu klowego napednego

N
== |
:_ | |
e 1!
|
Az
| fi)
B
A b
Krawedz dop. -
zZuzyca f% Ez _
Y=
of o D;:
=
d>2 —
min 100 Og j ]
7 %

Os zestawu nr fabryczny

Badanie defektoskopowe osi

Dane przyrzadu kontrolnego:

Typ

Nr fabryczny/rok produkcji

Gtlowice / nr

Wzmocnienie Impuls Metody
Wynik sprawdzenia defektoskopowego
Uprawniony do badan
Imie i nazwisko Symbol Nr uprawnienia / data wydania Data Podpis
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowai spétka z 0.0. [strona]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2227 |10/N [272]
KARTA POMIAROWA
Pomiary geometryczne zestawow kotowych
Wartosci parametréow
Wymiar Wymiar Wymiar Wym|'ar po Uwagi
A . Symbol naprawc naprawie [mm]
L.p. | Okreslenie wymiaru . konstr. kresowy
wymiaru zy
[mm] [mm] [mm] A B
1. Srednica kota D 840 +14 790 780
. . +0, } maks.36
2. | Wysokos$¢ obrzeza Ow 28 5 3257 X
-0,5 min.25
3. | Grubos¢ obrzeza Og 32,505 228,57 22
4. | Stromosc¢ ar 10,808 27,57 6,5
5 OdIegIosc. pomled_zy A, 1360+ 1360+ 136 +3
wewn. powierzch. obrzezy 0 -3
6. Chroppwatosc _ pow. Ra <10 [um]
obrzeza i tocznej
dla _pow. <05
. tocznej
Tolerancja dla S
7. zarysu | Wys. <1
obreczy obrzeza
dla grubosci
. <0,5
obrzeza
8 Bicie osiowe powierzchni C1, Co <05
wew. obreczy
9 Bicie ~ promieniowe E1 E 05
powierzchni tocznej
10. | Szerokos¢ obreczy b 135% 2133
Réznica odlegtosci uwadi
11. | pomiedzy przedpiasciem a | |C-C’| <1 <2 - 9
pow. wewn. obrzeza
iy +0,
1. |Odleglosc tarczy od|ng np | 404 5 494 *05
podpiascia 05 -0,5
Réznice srednic kot po
13. |okregu tocznym w | |D1-Dz| <0,5 0,5
zestawie kotowym
14. Grubos¢ tarczy 104+05 100
hamulcowe]
Uwagi:

*) W przypadku niedotrzymania ktéregokolwiek z wymiaréw naprawczych (Ow, Og, gqr) nalezy odtworzy¢ profil na

wymiary konstrukcyjne.

Odchyiki zarysu zewnetrznego obreczy zestawu wg PN-EN 13715:2008.
**) Pomiaréw dokona¢ w przypadku wymiany kot monoblokowych.
***) Pomiaréw dokona¢ w przypadku wymiany tarczy hamulcowe;j.

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jakosci

Komisarz Odbiorczy

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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»POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowa* spétka z o.0. [strona]
spoika z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222%™ |11\ [1/3]
KARTA POMIAROWA
Préby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego
Autobus szynowy nr.............cccceeees
1.Hamulec elektropneumatyczny (stan tadowny).
Cisnienie w cylindrze hamulcowym Czas w
Opis w [MPa] [s]
zatozone zmierzone zatozony zmierzony
Maksymalne ci$nienie 0,38-+ 0,02 P= | -
Hamowanie 0-0,95p, 0- 3-5
Luzowanie p,- 0,04 - 0,04 15-20
. Sprawdzenie dziatania hamulca zespolonego (stan tadowny).
Cisnienie w cylindrze hamulcowym Czas w [s]
Okreslenie stanu w [ MPa]
zatozone Zmierzone zatozony zmierzony
Max. ci$nienie przy petnym hamowaniu
stuzbowym. Cis$nienie w prze- - | -
wodzie glownym 0,34+0.01 MPa 0,380,071 Pc
Wstepne hamowanle(lﬁzy st.oplen mnoo3s | | e
hamowania) - spadek cisnienia
Petne hamowanie stuzbowe-ciénie- ) .
nie w przew. gt. 0,34+0,01 MPa 0-095pc 0- 2+4
Luzowanie z potozenia petnego|, 04 i .
hamowania stuzbowego w pot." jazda" Pe- o, 0,04 10+ 15
Luzowanie z potozenia hamowania
-0,04 - +
nagtego. Pc 0,04 10 = 15
Ponowne zahamowanie po petnym
hamowaniu stuzb. i wyluzowaniv | [ | s
Cisnienie w przew. gt. 0,285, MPa.
Maksymalne ci$nienie przy hamowaniu 0.380,01 Pp =
nagtym.
Hamowanie nagte. 0-0,95pn 0- 2+4
Szybkie luzowanie (po hamowaniu -004 i ]
nagtym). Pn-00 0,04 10 + 15
3.Sprawdzenie dziatania odluzniacza po hamowaniu petnym lub niepeinym.
Spadek ci$n. w cyl. ham. Czas w [s]
Od cisnieniaw [ MPa ] Zatozony Zmierzony
-0,04 7-14
. Sprawdzenie dziatania urzgdzenia czuwaka.
Czas zadziatania [s] ™)
Zatozony Zmierzony
3-8

**) Czas od momentu zwolnienia przycisku elektrycznego do rozpoczecia hamowania
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,POLREGIO” Ak
,,POLREGIO” Opracowa' rkusz

D spoétka z o.o. [strona]
spolka z o.o.

[strona]

Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 22Reznik | 11/N [2/3]

KARTA POMIAROWA
Préby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego

5. Sprawdzenie dzialania zaworéw nagtego hamowania (awaryjnego).
-dziatanie prawidtowe - nieprawidtowe (niepotrzebne skreslic).

6. Sprawdzenie dziatania hamulca postojowego (sprezynowego)
czton A -dziatanie prawidtowe - nieprawidiowe (niepotrzebne skresli¢),

czton B -dziatanie prawidiowe - nieprawidtowe (niepotrzebne skresli¢),

reczne luzowanie za pomocg odluzniacza z poziomu peronu- dziatanie prawidlowe - nieprawidtowe

(niepotrzebne skreslic)
7. Sprawdzenie poprawnosci wskazan wskaznikéow zahamowania:
a) hamulec pneumatyczny: OCENA i
b) hamulec sprezynowy: OCENA v
Nalezy wpisac¢ ( prawidtowy lub nieprawidtowy).

8. Sprawdzenie odchodzenia okladzin hamulca tarczowego od tarczy hamulcowej przy luzowaniu .

1

Luz na zestawie [mm]

Zestaw nril nr2 Dopuszczalny
Tarcza 1l

1+5mm
Tarcza 2

9. Sprawdzenie i oznaczeh maksymalnych na manometrach.

Maksymalne cisnienie [MPa]
Nazwa manometru -
wymagane zmierzone
Zbiornik gtéwny 0,85
Przewdd gtéwny 0,5
Cylinder hamulcowy 0,38

10. Préba szczelno$ci uktadu pneumatycznego.

;’(r)zr(]eq\?:]%c:y hamulcowe pod cisnieniem 0,5 MPa w czasie W zbiorniku gtéwnym 0,8 MPa w czasie 5 minut
dopuszczalny spadek zmierzony spadek dopuszczalny spadek zmierzony spadek
ci$nienia ci$nienia cisnienia cisnienia

0,01 MPa 0,02 MPa

11. Sprawdzenie cisnienia, przy ktorym sprezarka wytacza sie oraz cisnienia przy ktéorym zalgcza sie z biegu

luzem na napetnienie zbiornika gtéwnego.

L. Cisnienie w [MPa]
Okreslenie stanu : -
Zatozone Zmierzone
Wiaczona 0,75-0,02
Sprezarka
Wytgczona 0,85%0.02

12. Sprawdzenie dziatania hamulca sprezynowego.
a) zkabiny maszynisty, wynik proby .........cccccciniiieenn. ( pozytywny lub negatywny),
b) reczne luzowanie, WYNIK proby .......cccccveiviiieennnnns ( pozytywny lub negatywny).
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D spoétka z o.o. [strona]
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[strona]
KARTA POMIAROWA
Préby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego

13. Sprawdzenie uruchamiania piasecznic i wlasciwego skierowania strumienia piasku (zgodnie z kierunkiem
jazdy).
-dziatanie prawidtowe - nieprawidiowe (niepotrzebne skreslic).

14. Sprawdzenie ci$nienia, przy ktérym przekaznik cisnienia przetgcza cisnienie w cylindrze hamulcowym

_— Cisnienie w [ MPa ]
Okreslenie stanu 3 -
Zatozone Zmierzone
ze stanu préznego w stan tadowny 0,32+0,01
ze stanu tadownego w stan prozny 0,30+0,01

15. Czas napetniania zbiornikbw pomocniczego i sterujgcego.

Czas osiagniecia cisnienia 0,48 MPa [s]
Zatozone Zmierzone
zbiornik pomocniczy 150 - 210
zbiornik sterujgcy 150 - 210
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowa* spétka z 0.0. [strona]
spotka  0.0. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 22 [ 19/N [1/1]

KARTA POMIAROWA

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej

Autobus szynowy nr...............

1) Pomiary stanu izolacji elektrycznej. Pomiary dokonaé induktorem o napieciu probierczym 500V.

Obiekt Wymagana Zmierzona
Rezystancja izolacji przewodéw CA, SHP i radiotelefonu | R =210MQ
Elektromagnesy SHP R =2100MQ
Obwody 24V DC R =21MQ
Obwody 230V AC R =10MQ

2) Wykonanie prob napieciowych izolacji przewodow elektrycznych U,=24V DC U,=230V AC

Wartos¢ wymagana

Ocena

Wytrzymatos¢ elektr. Izolacji napieciem 1500V, 50 Hz w
ciggu 1min dla przewododw instalacji elektr. 0 Un=24V DC).

Wytrzymatosc¢ elektr. Izolacji napieciem 1500V, 50 Hz w
ciggu 1min dla przewodéw instalacji elektr. o0 Un=230V AC).

4) Warunki pomiaru:

- pomiaru dokona¢ dla nowo zabudowanych przewodéw instalacji elektrycznej,

- pomiaru dokonac dla dajgcych sie wydzieli¢ obwodéw elektrycznych,

- podczas pomiaru roztgczy¢ wszystkie sterowniki i urzgdzenia elektryczne.

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jako$ci

Komisarz Odbiorczy

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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[strona]
KARTA POMIAROWA
Rezystancja uszynienia autobusu

Autobus szynowy Nr................oeeuenne.

Pomiar rezystancji uszynienia wykona¢ metodg techniczng prgdem o wartosci 50A potgczenia

miedzy czesciami metalowymi pudta a szyng kolejowg ktdra wynosi: ..........cccccccevvniiiannnnn Q

Warto$¢ wymagana 0,050 Q O (wg PN-K-23011)

10 74 o 4. = 1o Y5 PP
Uwagi

Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Komisarz Odbiorczy

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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»POLREGIO” Opracowat szg;kz*fz‘ﬂ?) frkusz
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2227 |14\ [1/1]
KARTA POMIAROWA
Pomiar sprzegu srubowego
Autobus szynowy nr.............co, SPrzeg . ovveveiiiiiii
1.Potozenie punktéw pomiarowych.
g
2.Wartosci parametrow.
| Wielkos¢ n‘g’;gf,f,’f;a Wielkosé| Wielkosé
L.p. Opis Symbol|konstrukcyjna P4 S kresowa| rzeczywista
[mm ] [mm] | [mm] | [mm] [mm ]
1 |Srednica sworznia D1 55 30,5 54 55 80,5 52
2 |Srednica czopa nakretki D2 45 80,5 42 45 80,5 41
3 |Srednica otworu w tubce Ds 560 - 560 |
4 |Srednica otworu w tubce D4 460 " - 460" |-
5 |Srednica otworu w patgku Ds 466°°° - 460°° |
6 |Grubosé pataka a 32°%: 5 29 32°% 5 |28
7 |Grubos¢ patgka W3 40 gl,o 37,5 40 81,0 36,5
8 |Szerokos¢ ucha tubki b 22 21 22 21
9 |Szeroko$¢ ucha tubki W1 25,5 21 25,5 20
10 [Szerokosc¢ ucha tubki c 20 19 20 18,5
11 [Szerokosc¢ ucha tubki W2 23,5 19 23,5 18
12 |Szerokos¢ ucha patgka d 20 19 20 18,5
13 [Szerokos¢ ucha patgka W2 23,5 19 23,5 18
14 :LL:)ZKI poprzeczny - sworzen-ucho Z1 max. 2 max.5 |max.2 |-
15 b%zki/%%ﬁ’glz(zczny czop nakretki-ucho Z2 max. 2 max.7 max. 2

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jako$ci

Komisarz Odbiorczy

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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»POLREGIO” Arkusz
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KARTA POMIAROWA
Pomiar haka ciegtowego
Autobus szynowy nr.................
Hak ciegtowy ...,
Wielkosé n\g’;gf;’j;a Wielkosé | Wielkosé
L.p. Opis konstrukcyjna P2 P5 kresowa (rzeczywista
[ mm] [ mm] [ mm] [ mm] [ mm]
Grubosc¢ haka w ptaszczyznie dziatania sity o o)
L pociggowej 42 /0 42 69 B
Srednica  otworu sworznia haka 40,5 40,5
2 ciegtowego 560 61 560 62 d1
3 |Luz prowadnika haka cieglowego 2+4 7 2+4 8
4 Luz w skrzyni sprzegtowej dostosowany do 3.5 8 3.5 9
sprzegu samoczynnego
5 |Luz wzdluzny ukfadu haka 1+14 16 14 17
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWA
Pomiar zderzakow

Autobus szynowy nr.............co, Zderzak .......oooooiiiiii,

Rysunek pogladowy.

7 |
! N

A - N

7 SN

| A

Ze sprezyng elastomerowg
Wielkosé n";’;:gf,fl’ffa Wielkosé | Wielkosé
Lp. Opis konstrukcyjna P4 P5 kresowa |rzeczywista
[mm ] [mm ] [mm ] [mm ] [mm ]

1 [Dopuszczalne zuzycie tarczy zderzaka - max.3 0 max.5

Uwagi:
1) Niedopuszczalna jest mozliwo$¢ swobodnego przesuwu pochwy z tarczg wzgl. tulei z ptyta.

2) Skok zderzaka elastomerowego musi wynosi¢ 110 85 mm przy obcigzeniu 550 kN

Charakterystyka techniczna

FIkN]
600
/“"“——:—“m\,\
500 | - — —
/
400 |—— | A -
/
300 [—— — - /’f ————— S
200 — ) — =T
1 - — —— - -
100 o T T i it
g ——— 1 | | | | ‘ I
0 10 20 3 40 5 60 70 80 90 100 10 f(mm
Parametry pracy Jednostka Statyczne Dynamiczne
Maksymalny skok roboczy [mm] 110 110
Sita napiecia wstepnego [KN] 14 14
Sita maksymalna [KN] 300 550
Energia przejmowana [kJ] 16 30
Wspétczynnik przejmowania energii [%] 50 80
Wykonujgcy pomiar Kontrola jako$ci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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KARTA POMIAROWA 3
Pomiar zderzakow
Autobus szynowy nr.............co, Zderzak .......oooooiiiiii,
Zderzak AX-LTAN-2.0.0
Wielkos¢ Wielkos¢ Wielkos¢ Wielkos¢
Lp. Opis konstrukcyjna naprawcza graniczna rzeczywista
[mm] [mm] [mm] [mm]
Dopuszczalny luz
1. [skrecania pomiedzy - 25 =7
obudowg a pochwg
5 Dopuszczalne zuzycie _ > 6 > 122)
tarczy zderzaka
Uwagi:

1) odpowiada szerokosci powierzchni zuzytych: = 360 mm
2) odpowiada szeroko$ci powierzchni zuzytych: tarcza 340x450: tarcza catkowicie zuzyta

Uwaga!

Luz wzdtuzny zderzaka jest niedopuszczalny.

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jako$ci

Komisarz Odbiorczy

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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spoétka z o.0.

[strona]
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Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 22Reznk | 17/N[1/2]

[strona]

PROTOKOL
Préb postojowych

Autobus SZynowy Nr.........cccccvvvvnnnnnn.

1. Préby postojowe.

L.p.

Rodzaj czynnosci

Wyniki préby - ocena

kabina A kabina B

Sprawdzenie sterowania obwodéw baterii akumulatoréow z szafy
elektrycznej oraz obwodow zabezpieczeh.

Sprawdzenie zatgczenia obwoddw sterowania napedem

Sprawdzenie zatgczenia sterowania z kabiny

Sprawdzenie obwodow sterowania silnika spalinowego.

Sprawdzenie obwoddéw sterowania przektadnig nawrotna.

Sprawdzenie obwodow sterowania skrzynig biegow

Sprawdzenie obwoddw sterowania projektorami.

Sprawdzenie prawidtowosci wskazan wskaznikéw i lampek
kontrolnych.

O | N oo~ |lIwWN =

Sprawdzenie obwodoéw sterowania drzwiami.

=
o

Sprawdzenie rejestratora ATM.

=
=

Sprawdzenie dziatania oswietlenia i sterowaniem oswietleniem
wewnetrznym i kabiny.

[EnN
N

Sprawdzenie wycieraczek i spryskiwaczy szyb..

=
w

Sprawdzenie obwoddw ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

[ERN
i

Sprawdzenie instalacji rozgtoszeniowej oraz tablic
informacyjnych (zewnetrznych i wewnetrznych)

=Y
a1

Sprawdzenie instalacji WC

[EnN
[ep)

Sprawdzenie instalacji monitoringu wewnetrznego

=
~

Przeprowadzenie testu urzadzen przeciwposlizgu

=Y
(o]

Sprawdzenie uktadu zasilania zewnetrznego

=
©

Sprawdzenie systemu informacji pasazerskiej
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»POLREGIO” Arkusz
,,POLREG'O” Opracowal spétka z 0.0. [strona]
spotka z 0.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 2227 |17\ [272]
PROTOKOL
Préb postojowych
2. Préby ruchowe.
L.p. Rodzaj czynnosci Wyniki préby - ocena
kabina A kabina B
1 Sprawdzenie rozruchu, zatrzymania i zabezpieczen silnika
spalinowego
Sprawdzenie i przeprowadzenie testow sterowania w szafie
elektrycznej:
2 | sterowanie podgrzewaczem i uktadem ogrzewania,
test sterowania silnikiem spalinowym i napedem,
test sterowania obrotami w trakcji wielokrotnej
3 Sprawdzenie napiecia tadowania akumulatoréw, wymagana
warto$¢ 27-28V.
4 | Sprawdzenie sterowania sprezarkg powietrza.
5 Sprawdzenie dziatania sterowaniem wentylacja wymuszong w
przedziale pasazerskim
6 Sprawdzenie zadawania nastawnikiem jazdy obrotéw silnika
spalinowego.
7 Sprawdzenie zgodnosci przetgczonego kierunku jazdy z jazdg
autobusu.
8 Sprawdzenie dziatania hamulca pneumatycznego oraz blokady
napedu
9 | Sprawdzenie mozliwosci jazdy i sterowania autobusu.
10 | Sprawdzenie blokady napedu przez otwarte drzwi.
11 | Sprawdzenie dziatania wskaznikéw predkosci.
12 | Sprawdzenie zapisu przez tachograf.
13 | Sprawdzenie zadziatania czuwaka aktywnego.
14 | Sprawdzenie dziatania SHP na torze testowym.
15 | Sprawdzenie dziatania radiotelefonu i radiostopu.
16 | Sprawdzenie sterowania w trakcji wielokrotnej

W tabeli nalezy wpisaé ocena: pozytywna lub negatywna

*niepotrzebne skresli¢

Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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PROTOKOL

Sprawdzenie szczelnosci pudta autobusu

Autobus szynowy nr...................

Badanie szczelnosci na nieprzenikanie wody.
Badanie szczelnosci strumieniem wody o cisnieniu 0,1 MPa i pochyleniu dysz 45° do poziomu ze wszystkich
stron autobusu szynowego po 5 min. dato wynik: ( wpisa¢ pozytywny/negatywny ).

L.p. Rodzaj czynnosci

Wyniki préby - ocena

1 | Drzwi zewnetrzne

2 Okna przesuwne w przedziale pasazerskim

3 Okna przesuwne w kabinie maszynisty

4 Okna czotowe kabiny maszynisty

5 Okna na $cianach bocznych

6 Projektory i lampy sygnatowe

7 Dachy state

8 Wywietrzniki

Wykonujgcy pomiar

Kontrola jako$ci

Komisarz Odbiorczy

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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Pomiarow ogdlnych

Karta pomiarowa

Autobus szynowy nr...............

1. Oznaczenie punktéw pomiarowych.

2.Wartos¢ parametréw .

Odlegtosc¢ od gtowki szyny

srodka
geometrycznego

Zgarniaczy torowych

rur piasecznic

Luz miedzy
odbijakami

poziomymi pudta i

Odlegto$¢ miedzy
ramg wézka a gérng
powierzchnig maznicy

tarcz zderzakowych wozka
i sprzegu czotowego
LY N P H A
wielkos¢ kresowa [mm]
dolna goérna dolna gorna dolna gorna dolna gorna dolna gorna
1040 1085 205 235 60 120 25 31 30 35

15
3) Po przeobreczowaniu zestawu kotowego obowigzuje wymiar konstrukcyjny 1050 :r, mm.
4) Dopuszczalna réznica zawieszenia zderzakow:

- na jednej czotownicy < 5mm,

- miedzy koncami autobusu < 8mm.
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Karta pomiarowa
Pomiarow ogdlnych
3.Rejestracja pomiaréw .
Wyniki pomiaru zawieszenia zderzakéw, zgarniaczy szynowych, rur piaskowych.
Kabina A Kabina B
strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa Uwagi
L N P L N P N P L N P
Przed
jazda
Po
jezdzie
Wyniki pomiaru ustawienia ,,pudto-wé6zek” i maznic.
strona prawa strona lewa
nr3 :
nr 2 nr4 nr 6 nr 8 nrl nrS nr7 Uwagi
H A H A H A H A A H A H A H
Przed
jazda
Po
jezdzie
4. Dlugos$c¢ zespotu ze zderzakami (do ptaszczyzn zderznych) i mm

5. Przejscie przez skrajnie wg. UIC 505-1

6. Przejscie przez minimalny fuk do przetaczania 80 m.

W razie niemoznosci sprawdzenia przejscia przez minimalny tuk R = 80 m, dopuszcza sie wykonanie tego
sprawdzenia za pomocg przesuwnicy, wykonujgc, dla kazdego cztonu osobno, przesuniecie jednego zestawu
kotowego wzgledem drugiego o wartos¢ 500 mm, (wyliczono wg. wzoru Langroda). Po przesunieciu nalezy
sprawdzi¢, czy wystepujg luzy na odbijakach.
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Karta pomiarowa
Pomiarow ogdlnych

7. Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne ,montazu i stanu urzadzen mechanicznych.

L.p.

Rodzaj czynnosci

Wynik - ocena

1. | Sprawdzenie zamocowania urzgdzen zewnetrznych:

a) napedu szybkosciomierza,

b) uktadu odsprezynowania,

C) sprzegu i zgarniaczy,

d) skrzyni akumulatoréw,

2. |Sprawdzenie potgczen miedzy wozkiem a nadwoziem.

Sprawdzenie potgczen i zamocowania urzadzen na podwoziu.

4. |Sprawdzenie znakéw odbiorczych:

a) zestawow kotowych,

b) wozkow,

¢) ramy podwozia.

5. |Sprawdzenie wykonania pulpitu i $cian przedziatu maszynisty.

Sprawdzenie wykonania wylozen $cian, dachu i podiogi oraz $cian
dziatowych wraz z oblistwowaniem w przedziale maszynisty.

7. |Sprawdzenie wykonania:

a) uktadu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,

b) uktadu paliwowego,

c¢) uktadu ssacego i wydechowego

8. |Sprawdzenie drzwi odskokowo - przesuwnych:

a) tatwos¢ otwierania i zamykania z pulpitu,

b) reczne otwieranie i zamykanie,

C) otwieranie awaryjne,

d) sita Sciskania przeszkody .

9. |Sprawdzenie zamykania i otwierania drzwi kabiny maszynisty, okien

10. |Sprawdzenie stanu malowania zewnetrznego i napiséw informacyjnych.

11. |Préba szczelnosci (wodna) autobusu.

W tabeli nalezy wpisa¢ ocena: pozytywna lub negatywna.

Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Komisarz Odbiorczy
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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PROTOKOL
Z wazenia
Autobus szynowy nr
Nacisk zestawu na szyne w [ kN ]
Opis Nr wézka
strona lewa | strona prawa nacisk zestawu

Woédzek 19MN (zestaw napedny)
(strona kabiny)

Wobzek 32AN (zestaw toczny)
(strona przejscia miedzy cztonami)

Suma naciskéw

Catkowita masa cztonu wynosi [kg]

* niepotrzebne skresli¢
Dopuszczalne odchyiki i naciski muszg sie znajdowaé w granicach:

Zestaw napedny — ( zgodnie z normg BN-71/3520-02 pkt. 2.13b odsprezynowanie indywidualne) réznica nie
powinna przekroczy¢ 4% potowy sumy nacisku obu kot.

Zestaw toczny - rdznica nie powinna przekroczy¢ 8% potowy sumy nacisku obu kot

Wykonujgcy pomiar Kontrola jako$ci Komisarz Odbiorczy

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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,POLREGIO” Ak
,,POLREGIO” Opracowal’ rkKusz

D spoétka z o.o. [strona]
spolka z o.0. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| %2320 | 21/N [1/1]

[strona]
PROTOKOL
rekonstrukciji i rob6t dodatkowych

Przy autobusie Sefii..........cccccovvviiiieinnnns, N zZaktadu ........cccooooviiiiii

[0T0 0 [o37= TR 4 F= 1 0] = 1125 ESERP

(nazwa zaktadu wykonujgcego naprawe)

wykonano nastepujgce rekonstrukcje i roboty dodatkowe wedtug zamowienia............coccveeeiiiiiiiiiiiiiiine e

(numer zamowienia)

L.p. | Wyszczegdlnienie dodatkowych prac Uwagi

=

o |O [P W DN

9

10

*) niepotrzebne skresli¢

Wymienione prace zostaty wykonane zgodnie z zamdwieniem

Zdajacy Kierownik KJ Komisarz Odbiorczy
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,POLREGIO” Opracowat ks o0, o
spotka z o.o. Data | 2011-03 |Nr|DSU-213M 0130-1| 222%% | oo)N [1/2]
PROTOKOL
Z jazdy probnej autobusu
N s Data wykonania proby ........ccccccceevviiiiviiieeennnn. .
Przebyta trasa: od Stacji ..........ccccceevvveen. do stacji .....coocevvvvcnenincennnn Odlegto$éw [km] o,
1. Warunki atmosferyczne :
a) P0ogoda ........coovvviiiiiiiiiiiee, , D) Stan szyn ... , C) Temperatura W © .........c........ ,
2. Ocena spokojnosci biegu autobusU .............ccccvvvviieeeeeeer e, .

3. Ocena pracy silnika spalinowego na podstawie wskaznikdw w kabinie maszynisty i

urzgdzen zabezpi€CzZajaCyCh ........coo i e ——————

4. Ocena dziatania zespotéw i uktaddw :
o I 0 0 (] 0144 Y] 0 Lo 111Vz= o1 -
b) sprezarka powietrza e
C)hamuIEC rECZNY e
d) silnik SpaliNnOWy s
e) uktadu ogrzewania i WENtYIACji = .oooviiiiieee e
f) przektadnia gldwna (0SIOWA) oo
g) ukfadu sterowania e
h) ukfadu pneumatyCznego
) WYCIEIaCZEK s
j) syren i sygnatéw dzwiekowych
k) dziatania czuwaka = 0 e
l) dziatania SHP e
M) hamulcOdw bezpieCZEASIWE i
n)oswietlenia e
0) ukfadu rozgloSZEeNIOWEGO oo
p) ukfadu sterowania drzwi =
r) szczelnosci okien, pudfa
s) sprawdzenie wentylacji ogrzewania kabin maszynisty ..........cccccccviiiiiieeiniiieeeeenn,

t) sprawdzenie urzadzen WC ... s

u) sprawdzenie systemu informacji pasazerskiej ............cccoiiiii

V) sprawdzenie ukladu monitoringu ...

w) Sprawdzenie wskazan tachografu / rejestratora ATM ...
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»,POLREGIO” Arkusz
,,PC)J.REG'O” Opracowal spétka z 0.0. [strona]
spotka z 0.0. Data | 2011-03 | Nr|DSU-213M 0130-1| 223 [ 29N [2/2]

PROTOKOL
Z jazdy probnej autobusu

a) Stan licznika kilometréw w kabinie maszynisty na stacji poczgtkowej ..............cccvvvveee...

b) Stan licznika kilometrow w kabinie maszynisty na stacji KoNCowej ........cccccceeeeevinininnn.

c) Dlugos¢ odcinka z licznika kilometrow ........ccco.cooiiiiiiiiiiinn. wl[km],
d) Droga wg stupkoéw hektometrycznych ..o oW [km],
e) Roznica wskazan (x 1 km) B A [ <l
6. Sprawdzenie dziatania uktadu hamulcowego.
Droga Czas Cisnienie max. Kilometr
Rodzaj hamowania Predkos¢ hamownia zatrzymania w cyl. ham. trasy
[ km/h ] [m] [s] [ MPa] [ km]
Stuzbowe 80
Nagte 80
CA 70
SHP 70
Nie samoczynne 70
UWAGA!

Nie wykonywaé¢ dwoch hamowan nagtych i stuzbowych zaraz po sobie . Przerwa miedzy jednym a nastepnym
hamowaniem powinna wynosi¢ okoto 5 minut, dla zapewnienia poréwnywalnosci warunkdw hamowan

7. Stan i stopien grzania sie tozysk osiowych
woézek napedowy woézek toczny

8. Niezaleznie od stanu okreslonego wskazanymi wyzej wielkosciami podczas jazdy prébnej stwierdzono nastepujgce
braki i usterki:

Po usunieciu ww. usterek konieczne jest poddanie autobusu szynowego ponownej jezdzie prébnej X.
X) akapit skresli¢ jezeli nie istnieje potrzeba przeprowadzenia ponownej jazdy prébnej

Zdajacy Kontrola Jakosci Komisarz Odbiorczy

data data data

podpis podpis podpis
Usterki wykazane w protokdle, stwierdzone podczas jazdy probnej zostaty usuniete.
Powyzszy stan autobusu szynowgo uznaje sie jako nadajgcy sie do eksploatacji i odpowiadajgcy wymaganiom

technicznym.

Autobus szynowy moze by¢ przekazany do dalszej eksploatacji.

Zdajacy Kontrola Jakosci Komisarz Odbiorczy

data data data

podpis podpis podpis
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Karta obiegowa odbioru autobusu szynowego po naprawie
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Protokoét odbioru autobusu po naprawie
Protokét nr: Data:
Typ autobusu (kod konstrukcyjny)
Typ autobusu (kolejowy kod literowo-cyfrowy)
Rodzaj naprawy Nadejscie do naprawy Rok budowy
Numery zestawdw kotowych
L.p. Czynnosé Wynik
1 | Ogledziny zewnetrzne autobusu. Pozytywny Negatywny
> Prawidtowo$¢ naprawy uktadu biegowego (zestawy | Pozytywny Negatywny
kotowe, maznice, usprezynowanie).
3 | Prawidtowos$¢ naprawy i proba hamulca autobusu Pozytywny Negatywny
4 | Prawidtowo$¢ naprawy urzgdzenh zewnetrznych Pozytywny Negatywny
Prawidlowos¢ wykonania na autobusie malowania i
5 . Pozytywny Negatywny
napiséw
6 | Prawidtowos$¢ naprawy urzadzen ciegtowych Pozytywny Negatywny
7 | Prawidtowo$¢ naprawy zderzakow Pozytywny Negatywny
8 | wazenie autobusu [kN]

Niniejszy autobusu po naprawie w
(nazwa zaktadu wykonujgcego naprawe)

odebratem dla Uzytkownika , w dniu

Niniejszy autobus po wykonanej naprawie odebratem

Komisarz Odbiorczy
Data

Pieczatka i podpis

Data

Pieczatka i podpis

Przedstawiciel Odbiorcy

Data

Pieczatka i podpis
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Swiadectwo Kontroli Jakosci

Stwierdza sie, ze autobus serii

Swiadectwo Kontroli Jakosci

[0 =T o = 1T

WY KONBINE] Wittt ettt ettt et e e+ 4ok bttt e e oo kbt e e o4 4a ket e e oo aa kb et e e e ok b et e e e eat b be et e e e st be e e e e e nnbe e e e e enbeeeeeeanene

(nazwa zaktadu wykonujgcego naprawe)

zostat naprawiony zgodnie z ustaleniami zawartymi miedzy zamawiajgcym naprawe i wykonujgcym naprawe.

Kierownik Kontroli Jakosci

(podpis)




