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l. OPIS TECHNICZNY

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

Dane ogdline.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany (tj. przebudowy i remontu) wewnetrzne;
instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne]
oraz modernizacji istniejacej kottowni gazowej w budynku biurowym zlokalizowanym na dziatce nr 153/1
potozonej w obrebie nr 13 przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie.

Zleceniodawca: Powiat Stargardzki — Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13-15  71-110 Stargard

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13-15  71-110 Stargard

Podstawa opracowania.
—  Zlecenie,
- uzgodnienia ze Zleceniodawca,
—  wizja lokalna obiektu oraz terenu przyobiektowego,
- inwentaryzacja budowlana,
- mapa zasadnicza

Lokalizacja.
Istniejacy budynek biurowy zlokalizowany jest przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie na dziatce
o nr geodezyjnym 153/1 w obrebie nr 13.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie:
— zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur 160PVC-U litych SN8 (odprowadzajacych $cieki
sanitarne) do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy budynku poprzez
projektowang studzienke PRO 425PVC i gtebokosci ~ 2m,

— wewnetrznej instalacji wodociggowej (zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji) z rur stalowych inox
taczonych przez ztaczki zaprasowywane,

— wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych steel, fgczonych przez ztgczki
zaprasowywane,

— wymiany kotta c.o.

Zaopatrzenie w wode bedzie sie odbywato z istniejacego przytacza wodociggowego. Odprowadzenie
Sciekéw sanitarmych bedzie sie odbywato do istniejacych przytaczy, wody opadowe z dachu budynku
odprowadzane bedg do kanalizacji poprzez istniejace rury spustowe. Instalacja gazowa wewnetrzna
pozostaje bez zmian.

Istniejace przytacza wod-kan, gaz. oraz odprowadzanie wody opadowej z budynku pozostajg bez zmian

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektuje sie zrur i ksztattek PVC 160x4,7 klasy ,S” litych
kielichowych taczonych na uszczelke gumowg (EPDM, TPE). Projektuje sie odprowadzenie $ciekow
do istniejacego kanatu ks o srednicy nieznanej zlokalizowanego wzdtuz istniejacego budynku poprzez
projektowang studnie kanalizacyjng dn425PVC z trzpieniem regulowanym teleskopowym zakoriczonym
wiazem typ B125.

Przyjeto, ze istniejacy kanat, do ktérego odprowadzane bedg $cieki posiada Srednice DN150. Przed
zamoéwieniem elementdw studzienki nalezy wykona¢ odkrywke i sprawdzi¢ rzeczywistg Srednice i rzedne
istniejacego kanatu. W razie potrzeby skorygowa¢ rzedne.

Roboty ziemne



7.0.

Wykopy. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie, Przewody i sieci
kolidujace z wykopem zabezpieczy¢ przed zniszczeniem uwzgledniajac warunki eksploatujacych sieci.
Wykop nalezy szalowa¢ szalunkiem petnym.

Podsypka. Rury montowa¢ w wykopie na ptaskim zageszczonym podiozu z piasku grubosci 15cm,
warstwe te wykonac z piasku o uziarnieniu 0/4mm i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is= 0,95
Zasypywanie wykopu. Wykona¢ obsypke rurociggu 0,5m ponad gérng krawedz rury z materiatu takiego
samego, co podsypke. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo$ci
nie wigkszej niz 15cm zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej ostroznosci, aby nie
nastapito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (0 masie do 100kg) Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator mozna uzywac dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu grubosci,
co najmniej 30cm. Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu mozna uzy¢ gruntu rodzimego pozbawionego
kamieni i korzeni drzew. Zasypke nalezy zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,95, a ostatnig
warstwe o grubosci okoto 50cm do wskaznika zageszczenia ls = 1,00.

Instalacja wod-kan

Instalacja wodociggowa.

Istniejgcy instalacje wodociggowa nalezy zdemontowaé, a w jej miejsce projektuje sie nowq instalacje
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonang z rur stalowych cienkosciennych INOX tgczonych na ztgczki
zaprasowywane.

Piony i przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowa¢ otuling izolacyjng o wspdtczynniku A=0,035W/(m*K)
0 grubo$ciach jak ponizej.

Lp 4 . Minimalna grubos¢ izolacji [mm]
. Srednica wewnetrzna przewodu {materiat 0,035 W/(m *K)}
1 [mm] [mm]
2 do 22 20
3 od 22 do 35 30
4 od 35 do 100 Réw na srednicy w ew netrznej
przew odu
5 Przew ody przechf)d_zqce przez stopy lub Y wymagaf z pozycji 1-4
$ciany
Przew ody ogrzew an centralnych wg poz
1-4, utozone w komponentach i .
6 budow lanych miedzy ogrzew anymi ¥z wymagan z pozycji 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkow nikéw
7 |Przewody w g poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przewody zimnej wody ze wzgledu na mozliwo$¢ skraplania sie wody na ich powierzchni takze prowadzi¢
w izolacji - o grub. min 6mm.

Dopuszcza sie zastosowanie rur z innego materiatu dopuszczonego do kontaktu zwodg za zgoda
Inwestora i projektanta.

Wodomierz gtéwny dla budynku znajduje sie w istniejacym pomieszczeniu archiwum i nie podlega
demontazowi. Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy DN25.

Rury prowadzone do kottowni prowadzone po wierzchu przegréd budowlanych i przystoniete korytami
lub maskownicami.

Rury w toaletach prowadzone w bruzdach $ciennych. Dla rur prowadzonych w posadzce lub bruzdzie
Sciennej, przeznaczonych do zatynkowania nalezy uzy¢ otulin izolacyjnych z warstwg ochronng
zabezpieczajgca te otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw betonowych.

Nalezy wykonaC podejScia pod baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe, zawory katowe
do podtaczenia ustepu. Wszystkie baterie $cienne przewidzie¢ do wymiany na nowe.

Ciepta woda uzyskiwana bedzie z modernizowanej kottowni budynku, a istniejace podgrzewacze ciepte;
wody nalezy zdemontowac i poddac utylizacji.
Po wykonaniu cato$ci instalacji nalezy wykonaC probe ciSnieniowg sprawdzajgc szczelno$é instalacii
(ci$nienie probne =1,5x ciSnienia roboczego).



8.0.

Instalacja kanalizacyjna sanitarnej

Na potrzeby odprowadzania Sciekéw zaprojektowano piony kanalizacyjne 2110 zakoriczone rurg
wywiewng i wyprowadzong ok. 50cm ponad wysoko$¢ nasad kominowych. Na dole pionu zamontowaé
czyszczak kanalizacyjny. Pion kanalizacyjny razem z wodociggowym obudowa¢ ptytq gkf i odtworzy¢
wystroj wnetrza.

Poziomy kanalizacyjne odprowadzajgce Scieki wykona¢ z rur 110 i 160 PVC i prowadzi¢ je pod posadzkg
w kierunku projektowanej studni zewnetrznej w taki sposob by zapewniony byt minimalny spadek 3%.
Podtaczenie umywalek nalezy wykona¢ rurg PVC ¢50 z systemu gruszkowego, podigczenie misek
ustepowych rurg $110 PVC, podtaczenie natrysku, zlewozmywaka rurg @50.

Instalacja c.o.

Instalacja c.o.

Temperatury w pomieszczeniach oraz obliczenie strat ciepta budynku wg zatozeh normy PN-EN 12831.
Czynnik grzejny doprowadzany bedzie do poszczegodinych pomieszczen i w budynku z modernizowanej
kottowni gazowej.

Do obliczen instalaciji c.o. przyjeto czynnik grzewczy 75/65 °C.

Instalacja c.o0. oraz piony prowadzone bedg po wierzchu Scian. Zaprojektowano instalacje ¢.0. z rur
cienkosciennych ze stali weglowej z zewnetrzng powlokg ocynkowang taczonej poprzez ztaczki
zaprasowywane.

Na podejsciach do grzejnikéw nalezy zastosowa¢ zestaw przytaczeniowy RLV-KDV do grzejnikow
dolnozasilanych niezalezny od zmian ci$nienia z mozliwo$cig blokowania i oprézniania, ze zintegrowang,
regulacjq roznicy cisnien.

Do regulacji temperatury na grzejniku zastosowa¢ gtowice termostatyczne RA-N.

Srednice, rozmieszczenie grzejnikéw oraz nastawy zaworéw wg rysunkow.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych oraz starannie
zaizolowac.

Piony c.0. (A oraz C) zakonczy¢ automatycznym odpowietrznikiem DN15, przed odpowietrznikiem
zamontowac zawory odcinajace DN15.

Odpowietrzenie instalacji odbywaC sie bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne rozmieszone
na projektowanych pionach c.o. oraz odpowietrzniki grzejnikowe.

Spust z instalacji c.0. mozliwy jest w kottowni — przy kazdym grzejniku.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym z rozdziatem dolnym.
Do catkowitego pokrycia strat cieplnych przewidziano grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym typu KV.
Grzejniki montowa¢ na $cianie w taki sposéb by rury przytgczeniowe w jak najmniejszym stopniu
narazone byty na uszkodzenia mechaniczne.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca zaworéw
termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.

Proby i badania instalacii c.o.

Po doktadnym przeptukaniu instalacji c.0. nalezy instalacje podda¢ probie szczelnosci na zimno
o cisnieniu 0,6MPa. Przez okres 1 godziny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przystepujemy
do napetnienia instalacji wodg i dokonujemy préby na goraco z regulacjg uktadu grzejnego.

Wytyczne montazu.
Montaz instalacji i armatury wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zaleceniami producentow.
Instalacje wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
— odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz automatyczne
odpowietrzniki umieszczone na zasilaniu pionow,
— po zmontowaniu instalacji nalezy jq przeptukaé, podda¢ probie szczelnosci oraz prébie na gorgco
z regulacjg uktadu grzejnego,
— przejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych, a przestrzeh pomiedzy
rurg, a tulejg wypetnic kitem elastycznym,
— na zaworach termostatycznych grzejnikowych nalezy zainstalowac gtowice termostatyczne,
— do grzejnikow dokupi¢ modut przytaczeniowy




Demontaz istniejacej instalacii.

W obiekcie znajduje sie instalacja c.0. gdrozasilana z grzejnikami zeberkowymi.
Wszystkie grzejniki oraz rurociggi stalowe nalezy zdemontowa¢ i poddda¢ utylizacji. Instalacje c.o.
zabudowang w posadzkach nalezy odcig¢ i zaslepic.

9.0.

Kottownia.

Projektuje sie kociol w miejscu istniejacego kotta gazowego opalanego gazem GZ-50 dla celow
podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz pokrycia strat cieplnych budynku. Zrodtem ciepta dla potrzeb
instalacji bedzie nascienny gazowy kociot kondensacyjny 55kW o nastepujacych parametrach:

korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem. z unikalng 7-letnia gwarancja,

roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 110%,

zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia,

palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej
o powierzchni ze splecionych wiokien metalowych, modulujacy od 18 do 100% mocy,

konsola sterownicza z programowalng elektroniczng regulacja pogodowa, przystosowang
do konfiguracji ukladéw kaskadowych oraz do taczenia z termostatem modulujgcym Smart
umozliwiajacemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek
przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowg aplikacjg w systemie Android lub iOS

Ponadto w sktad urzadzer kottowni wchodza;

9.1.

pompy obiegowe,

przeponowe naczynie wzbiorcze,
zawory bezpieczenstwa,
armatura zwrotno-zaporowa,
stacja neutralizacji kondensatu

Bilans ciepta. — dobdr kotta

Na podstawie przeprowadzonego bilansu ciepta na potrzeby c.o., ktéry wynosi 45587W dobiera sig kociot
gazowy kondensacyjny o mocy 55kW.
Dane charakterystyczne dobranego kotta nie moga by¢ gorsze jak ponizej:

Klasa efektywnosci energetycznej /
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max W 9,1-42,¢
Moc nominalna 80/60° C {(dla c.0.) min/max W 8-40,¢
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc. :

petnego i sredniej temp. kotta 70°C = 3%
Sprau{.fnoéc’ ui:ytkowa (Hi) dla c.0. wg. 92/42/EEC dla obc. b 110¢
czesciowego i temp. powrotu 30°C ’

Efektywnosc energ. wg. Rozp. KE nr813/2013:

Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen nS o 9¢
Sezonowa efektywnosc energ. ogrzew. pomieszczen

(Diematic Evolution + cz. zewn.) nS to =
Efektywnosé energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n, /o

Efektywnosc energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, /o

Strata postojowa dla At=30K W 101
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw h | 0,9-4,4/1,0-5,1
Zuzycie gazu ptynnego P h 0,4-1,i
Moc akust. Lwa/Cisnienie akustyczne w odl. 1m TBA 53/45,1



9.2. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin od kotta odbywaé si¢ bedzie do istniejgcego komina przewodem powietrzno-
spalinowym z blachy stalowej nierdzewnej ¢ 150/100mm usytuowanego w bezposrednim sasiedztwie
kottowni.

9.3. Wymagania kubaturowe.

Kottownia zlokalizowana jest w najnizszej kondygnacji nadziemnej i wydzielona jest $cianami 0 odpornosci
ogniowej EI 60 oraz drzwiami EI 30.

Kubatura pomieszczenia przeznaczonego na kottownie wynosi 53,6 md.

Kubatura pomieszczenia przeznaczonego na kottownie, ale nie przeznaczonego na staty pobyt ludzi
powinna wynosic:

K =55/4,65 = 11,8m3

11,8 m3<53,6 m?

Warunek jest spetniony

9.4. Wentylacja kottowni.
Powietrze do spalania pobierane jest z systemu powietrzno-spalinowego kotta.
W pomieszczeniu kottowni istnieje sprawna wentylacja grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

9.5. Automatyczna regulacja

Opis Konsoli sterowniczej:

Konsola sterownicza jest konsolg bardzo rozwinigta, o nowej ergonomii sterowania, posiadajacq
zintegrowang fabrycznie programowalng regulacje elektroniczng, ktéra moduluje temperature kotta
poprzez oddziatywanie na modulujgcy palnik w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i ewentualnie
temperatury pomieszczenia, o ile jest poditgczony termostat lub czujnik pokojowy (dostarczany
jako wyposazenie dodatkowe).

W stanie fabrycznym konsola umoZliwia automatyczng prace instalacji centralnego ogrzewania z 1 lub 2
obiegami bezpo$rednimi bez zaworu mieszajacego i 2 obiegami z zaworem mieszajacym (czujnik
zasilania - pakiet AD 199 - nalezy zamawia¢ oddzielnie).

Podtaczenie czujnika c.w.u. pozwala programowac i regulowac obieg c.w.u. (pakiet AD 212 - wyposazenie
dodatkowe).

Konsola sterownicza posiada funkcije “priorytet c.w.u.” oraz "uwarstwienie podgrzewacza" i diatego moze
by¢ uzupetniona o 1 lub 2 czujniki c.w.u. - pakiet

9.6. Urzadzenia, armatura i materiaty

Rodzaj i charakterystyke zastosowanych urzadzen podano w ,Zestawieniu urzadzen”.

W obrebie kottowni stosowac rury stalowe bez szwu wg PN-73/H-74219

Cze$¢ technologiczng kottowni dotyczacq instalacji wewnetrznej c.w.u. nalezy wykona¢ z rur
cienko$ciennych chromowo-niklowo-molibdenowych (nierdzewnych) taczonych przez zgniatanie ztgcz
typu ,press”.

9.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Po wykonaniu préby na zimno, wszystkie powierzchnie stalowe czarne nalezy oczysci¢ z rdzy i pokry¢
dwiema warstwami farby antykorozyjnej odpornej na temperature 150°C. Izolacje termiczng rur wykonac
nalezy przy pomocy ksztattek izolacyjnych z poliuretanu twardego Steinonorm 300 lub podobnych.

9.8. Wytyczne dla branzy wod-kan.

Doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia kottowni z instalacji wody zimnej w budynku przewodem
DN= 25 mm z rur cienko$ciennych chromowo-niklowo-molibdenowych (nierdzewnych).

Odwodnienie nalezy wykona¢ z zastosowaniem wpustu podtogowego przytaczonego do studzienki
schtadzajacej na zewnatrz budynku.

9.9. Préby i odbiory
Obiegi c.0. i c.w.u. nalezy podda¢ probie cisnieniowej na 0,6 MPa. Po probach cisnienia instalacje

kottowni nalezy wyptuka¢ i podda¢ prébie ruchowe;.



Wszelkie roboty i préby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” czes¢ II.

9.10.Obliczenia

Parametry obliczeniowe
e instalacja c.w.u. 55/10 °C
o Cyrkulacja c.w.u.
e micytk= 04 xmicwu = 04x15 = 0,6 m‘h
(DN 15 mm)

Dobér pomp obiegowych

Instalacja cyrkulacji c.w.u.

Wymagana wydajno$¢ pompy: Vp =1,1 x mi, = 1,1 x 0,06 = 0,066 m3/h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy: AHp = 0,8m

- opory kottowni 0,2kPa
- opory instalacji 0,6 kPa
- razem opory przeptywu 0,8 kPa

Dobrano pompe (Wilo) typ Star-Z-Nova, / PN 10, 230 V

9.11 Instalacja c.o.
Wymagana wydajnos$¢ pompy: Vp =1,1 x mie, = 1,1 x 4,7= 5,17m3/h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy: AHp = 5,0 m

- opory kottowni 20kPa
- opory instalacji 43 kPa
- razem opory przeptywu 63 kPa

Dobrano pompe (Wilo) typ Yonos MAXO 25/0,5-7, / PN 10, 230V

Instalacja obieg podgrzewacza
Wymagana wydajno$¢ pompy: Vp =1,1 x mic, = 1,1 x 3= 3,3m3h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy: AHp = 3,4m

- opory kottowni 24kPa
- opory instalacji 10 kPa
- razem opory przeptywu 34 kPa

Dobrano pompe (Wilo) typ Yonos MAXO 25/0,5-7, / PN 10, 230V

Dob6r naczynia przeponowego dla c.o.

Zatozenia do obliczen:
o wysoko$¢ instalacji 2 m
e maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu 4 bar
e szacunkowa pojemno$¢ instalacji c.0. 0,225 m3

Ciénienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym: p = pst+ 0,2 = 1,0+ 0,2=1,2 bar
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Tu= Vxplxdr = 0125x9097 »x0,0266 = 3,19 dn¥

Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia:



10.0.

+1 441
PMBT 2 _ 319 = 4,19dr?

n= V
n u pmax—p 4-—-12

Dobrano naczynie przeponowe REFLEX typ NG 50, poj. catk. 50dm?.

9.12  Doboér naczynia przeponowego dla c.w.u.

Zatozenia do obliczen:
o wysoko$¢ instalacji 2m,
o maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu 6 bar,
e szacunkowa pojemnos¢ instalacji ¢.o. 0,2m3

Ciénienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym: p = ps; + 0,2 = 1,0+ 0,2 = 1,2 bar

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

0767
Ve = =1,
€ 100 !

_P -k

Dy

e

_(52+1)—(14+1)

DF—————=10,24

5.2+1

V=== =75
0,24

Przyjeto cisnieniowe naczynie wyréwnawcze typu Reflex DD25

9.13  Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

Pomieszczenie kottowni kontenerowej wyposazono w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe.
W sktad systemu ASBIG wchodza;
- modut sterujgcy MD-2.z Gazex — umieszczony w kottowni,
- detektor gazu DEX-12/N Gazex — w pomieszczeniu kottowni umieszczony pod stropem,

- zawor klapowy MAG-3 DN32 ZBK-100k Gazex — zlok. w szafce gazowej na $cianie budynku,
- sygnalizator optyczno-akustyczny — umiesci¢ na wejsciu do kottowni.

Ochrona ppoz.

1. Droga pozarowa zapewniona.
2. Kottownia stanowi oddzielng strefe pozarowg z wydzielonymi Scianami w klasie F2 i stropem F2. Drzwi
do kottowni w klasie F0,5. Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody kottowni zabezpieczone
masami p.poz. w klasie EI-60.

w

Kottownia nie jest zagrozona wybuchem.

4. Zabezpieczenie ppoz. kotlowni:
e  gasdnica proszkowa GP-6ABC
e uziemienie instalacji gazowe;j

Wplyw obiektu na Srodowisko
Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz dodatkowego przykanalika kanalizacji sanitarnej
nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia
robot wytwarzania odpaddw zanieczyszczajacych Srodowisko i wymagajacych utylizacji.

Odpady powstajace podczas wykonywania prac i sposéb ich zagospodarowania

Klasyfikacja wg -
Ip Rodzaje odpadéw Dz.U.Nr Planow?:& T Planowany sposéb zagospodarowania
01.112.1206
. . 0,3 m3/rok . . )
Niesegregowane zmieszane iy Odbiér na sktadowisko przez firme
! odpady komunalnych 200301 (jednorazowo na posiadajaca stosowne zezwolenia
czas budowy)
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12.0.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy — Prawo Budowlane obejmuje
dziatke objetq inwestycja, tj. 153/1 obr. 13, Stargard.

Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowie terenu znajdujacego sie poza
granicami objetymi terenem inwestycji.

Uwagi:

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych czesé I, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacqg sie catos¢. W przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyja$nienia
z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajq
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wta$ciwymi przepisami.

Roboty mogg byé wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Wszystkie problemy
i watpliwosci nalezy konsultowaé z Projektantem

Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie zmiany urzadzen, rozwigzan technicznych lub watpliwo$ci wykonawcy majacych wplyw
na pdzniejsza eksploatacie nalezy uzgodni¢ na etapie nadzoru autorskiego z projektantem.

Wszystkie przejScia instalacyjne i przepusty rurowe przez $ciany El, uszczelnié przy zastosowaniu
systemdw przegrdd ogniowych za pomocg ogniochronnej masy uszczelniajacej lub oston ogniochronnych.
Przejscia instalacyjne prowadzi¢ przez elementy niekonstrukcyjne budynku.

Opracowat:
inz. Piotr Matysik
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Zestawienie elementdw kottowni:

Lp. Nazwa prod. szt.
1 |kociot c.0. 55 kW 1
2 | naczynie przeponowe NG25 ze ztagczem ode. SU R1x3/4" 1

zawor bezp 2,5bar 1915 DN20 + wspornik do naczyn z
3 | manometrem Arfiso 2,5bar, +odpowietrznik aut. 1
4 | naczynie przeponowe DD25 ze zlgczem odc. SU R1x3/4" 1
5 | zawor bezpieczenstwa : zaw bezp 6,0 bar 2115 1/2" 1
6 | zawor spustowy dn20 2
7 | manometr 10 bar 1
8 | zawor odc. Kulowy dn15 2
9 | zawdr odc. Kulowy dn32 8
10 | zawor odc. Kulowy dn25 2
11| zawor zwrotny dn15 1
12 | neutralizator kondensatu dla kottéw >120kW 1
13 | zawor zwrotny dn32 4
14 | pompa obiegowa YONOS MAXO 25/07-05 3
15 | pompa cyrkulacyjna Star Z Nova 1
16 | sprzegto hydrauliczne Spirocross dn32 1
17 | zaw. Napein. Z wezem zbrojonym dn15 2
18 | czujnik temp zewn. 1
19 | zasobnik c.w.u. 150 litrow 1
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